ZESTAWIENIE STUDZIENEK
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Nr | Sr. studni Rzedne m n.p.m Srednice [m] Wymiary [cm] Wymiary [°]
studni [mm] T N1 N2 N3 DN1 | DN2 | DN3 H h K p /1 /2 | 13 | Z4

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19
D-1 1500 85.72 | 83.47 | 83.47 - 0.8010.80| - 236 | 200 | 100 | 8 |Z1472=207"|7Z3+74=153"
D-2 1500 85.66 | 83.44 | 83.44 | - 0.8010.80| - 232 | 200 | 100 | 4 |Z21472=128'|73+74=232]
D-3 1500 85.26 | 83.87 | 83.37 | 83.37 0.20 1 0.80 | 0.80 199 | 150 | 50 21 11607 | 37" |Z3+74=16%
D-4 1500 84.70 | 83.10 | 83.10 | 83.64 0.80]0.80|0.20 170 | 125 | 25 17 | 907 | 90" |Z3+74=180"
D-5 1500 84.40 | 82.93 | 82.93 | 83.37 0.80 | 0.80 | 0.20 157 | 125 | 25 4 90" | 90 |Z3+74=180"
D-6 1500 84.21|82.77 | 82.77 | 83.14 0.8010.80 | 0.20 154 | 125 | 25 1 94 | 142" |Z34+74=124
OZNACZENIA:

1-Wtaz z zeliwa szarego klasy B-125

2-Prefabrykowany pierscien wyréwnujgcy @625mm

3-Ptyta pokrywowa zelbetowa

4-Prefabrykowane kregi betonowe @1.5m

5-Prefabrykowane dno studzienki betonowe @1.5m

6-Zeliwne stopnie wlazowe
7-Chudy beton

8-Przejscie szczelne przez sciane dla rur osadzi¢ fabrycznie

UWAGA:

1. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917
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