OPIS TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty:
e Zlecenie Inwestora.
e Podklady mapowe w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem i stanem prawnym terenu.
e Projekt drogowy
e Dokumentacja badan podtoza gruntowego — oprac. 03.2019 r

e Uzgodnienia migdzybranzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej
w m. Przedbojewicach (wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat inowroctawski, gmina

Kruszwica ).

Zakres opracowania obejmuje budowe:
e kanalu glownego ¢$0,80m L=200.5m
e kanalu glownego ¢0,20m L=57.0m
e przykanalikow deszczowych od wpustow $0,20m — 5 szt. ZL=17.5m
e studni betonowych ¢1,50m — 6 szt
e studni betonowych ¢1,0m — 1 szt.
e studni tworzywowych ¢p425mm — 2 szt
e wpustow ulicznych typowych $0,50m — 5 szt.
e prefabrykowanych wylotow kanatu ¢0,80m — 2 szt.

e prefabrykowanych wylotow z rowu ¢$0,20m — 1 szt.

3. Istniejacy uzbrojenie podziemne

Przebiegi istniejacego uzbrojenia ustalono w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz
naniesienia poszczegdlnych gestorow.
Na obszarze objetym projektem wystepuja nastepujace sieci:
e sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami do poses;ji,
e kable energetyczne nn,

e napowietrzna linia nn.



4. Warunki gruntowo-wodne

Grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu zaliczono do mineralnych

rodzimych, nieskalistych, spoistych i niespoistych.

W dokumentowanym podtozu wydzielono cztery warstwy geotechniczne:
Warstwa I, to piaski drobne i grube,
Warstwa Il to gliny w stanie twardoplastycznym,
Warstwa Il to gliny w stanie plastycznym,
Warstwa Il to gliny w stanie migkkoplastycznym,
Podczas wykonywania odwiertow stwierdzono wystepowanie saczen wody gruntowej na
glebokosci od 2,9 do 3,4 m p.p.t.

Uwzgledniajac  rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02. 03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tj.

Dz. U. 22016 r. poz. 124) stwierdza si¢ dobre warunki wodne, grupa nosnosci podtoza G3.

5. Rozwiazania projektowe
5.1. Opis ogdlny

W zwigzku z przebudowa drogi gminnej w m. Przedbojewicach konieczna jest
przebudowa istniejacego rowu melioracyjnego polegajaca na jego zarurowaniu kanatem o
srednicy DN80Om.

Odwodnienie jezdni bedzie odbywato si¢ poprzez sptyw wody do projektowanych
rowow drogowych.

Przekrdj rowu — trapezowy, pochylenie skarp 1:1,5, szerokos¢ dna — 0,4 m.
Na odcinku od km 0+205,00 do km 0+431,76 odwodnienie bgdzie odbywato si¢ za

pomoca wpustow do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowe;.

5.2. Material

e projektowany kanat nalezy wykona¢ z rur dwusciennej konstrukcji PP SN8 o srednicy
wewnetrznej ¢ 800mm wg EN 13476-3 oraz rur kanalizacyjnych PVC wraz
z ksztaltkami systemowymi klasy SN > 8 i SDR [34 kielichowych 7 uszczelkq i rdzeniem
o srednicy ¢200x5.9mm

e projektowany przykanaliki od wpustow nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
wraz 7 ksztaltkami systemowymi klasy SN > 8 i SDR [34 kielichowych z uszczelkg

i rdzeniem o srednicy ¢ 200x5.9mm



5.3. Posadowienie

Projektowany kanal i przykanaliki posadowione bedg cze¢§ciowo na gruncie rodzimym
Nalezy je uktada¢ wg zasad przedstawionych ponizej:

e (Celem usunigcia kamieni na gleboko$¢ ca 10 cm dno wykopu nalezy przegrabi¢
1 nastepnie zagesci¢ do wsp. zageszczenia wg Proctora 1z =95%.

e Celem zapewnienia wlasciwego zaggszczenia obsypki ochronnej cze$¢ przydenng
wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany)
nalezy wykona¢ jako szalowang.

¢ Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu cze$¢ przydenng nalezy dokopaé recznie.

e Bezposrednie podtoze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegalo okoto
1/4 obwodu rury.

e Ulozone przewody nalezy =zabezpieczy¢ obsypka ochronng =z piasku j.w.
zageszczonego. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany
1 wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I = 95%

e Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga:

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:

1) obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu

2) zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,

3) po zaggszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé szalunek w jej obrebie,
zagescic itd.

Doktadne wskazania dotyczace uzytego sprze¢tu do zageszczania, grubosci warstw oraz
uzyskanego stopnia zageszczenia gruntu sg podane w PN-ENV 1046:2002 (U) ,,Systemy
przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i1 $ciekdw na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad

ziemig”



5.4. Obiekty sieciowe
a) studzienka betonowe ¢1500+1000mm

Podstawowe elementy studzienki:

= kregi betonowe o $rednicy ¢ 1,5+1,0 m odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN
1917

* dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie
nizszej niz C35/45; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%;

= do potgczen rur ze $cianami studni zelbetonowych nalezy zastosowaé typowe przejscia
szczelne,

= przykrycie studzienek — typowa ptyta zelbetowa z pier§cieniem odcigzajacym,

= stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
13101.

= wlazy z Zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wkiadka ttumiagca typu PUR.
Wktadka tlumigca zwulkanizowana typu PUR umieszczona na calej powierzchni
kontaktowej pomiedzy korpusem a pokrywa.

= studzienki zelbetowe wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku thucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

= studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie szalowanym,

b) studzienki tworzywowe
Studzienka taka sktada si¢ z kinety przeptywowej ¢425mm z PP, karbowanej rury
trzonowe] ¢425mm, rury teleskopowej ¢p425mm 1 ruchomej pokrywy studzienki ze

szczelnym zamknigciem ¢p425mm k1.B125.

c) wpusty deszczowe proste (jezdniowe) — w
Wszystkie  wpusty  deszczowe  wykona¢  jako prefabrykowane betonowe
z osadnikiem na piasek o wysokosci do 1,0m.
Podstawowe parametry wpustu typowego:
= zeliwna skrzynka wpustu — standardowa z zeliwa kl. D400 o wymiarach 620/420 i wys.
h=150mm z zawiasem 1 zamknig¢ciem zatrzaskowym,
= prefabrykowany pier§cien odcigzajacy,
= krazki posrednie ¢0,50 m,
= element przylaczeniowy ¢$0,50m,

= dna osadnikowego ¢$0,50m.



Zwienczenia wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124:2000.
Betonowe studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg DIN
4052. Montaz kanatdéw, przylaczy i studni rewizyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcja

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

d) wyloty

Zakonczenie kanalu deszczowego DN80O bedzie stanowit typowy, betonowy wylot
zabezpieczony krata — KPED 02.16.

Teren wokdél wlot nalezy dopasowaé (wyskarpowa¢ 1 umocni¢ brukiem) do
istniejacych rzednych odbiornika

Natomiast wylot z projektowanego rowy do kanalizacji stanowi¢ bedzie typowy
betonowy wylot o §rednicy DN200mm — KPED 01.23.

Do projektu zalaczone przykladowe karty wylotow, ktore shuzg pokazaniu rodzaju

materiatu.

5.5. Odwodnienie
Projektowany kanatl oraz przykanaliki posadowione beda powyzej zwierciadla wody

gruntowe;j.

6. Izolacje antykorozyjne i przeciwwilgociowe

Zastosowane rury PVC nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.
Natomiast celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe
1 zelbetowe studzienek kanalizacyjnych zewng¢trznych zagruntowaé zaprawa bitumiczng

np. 2 x masa asfaltowo-kauczykows.

7. Probv szczelnoSci

Po zmontowaniu kanaldw 1 pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci.
Probe nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodow

kanalizacyjnych) i instrukcji producenta rur i studzienek, ktérego asortyment zastosowano.

8. Roboty montazowe

Przy budowie kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w normie
PN-EN 1610:2002 (Budowa 1 badanie przewoddéw kanalizacyjnych) , "Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003



zeszyt nr 9 1 instrukcji wykonania 1 odbioru zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego
producenta, ktorego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac :
e wymogow zawartych w warunkach i1 uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikow
oraz uwag koncowych,
e wymogoéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
e przepisow BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,
¢ instrukcji budowy i montazu producentéw , ktérych materiaty zastosowano
Montaz wszystkich rodzajow rur i studni, ich obsypke , zasypke 1 zageszczenie

wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktorego asortyment zastosowano.

9. Wykonawstwo robot

9.1. Wykonywanie wykopow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenie i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze inspektorowi.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy prébne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji 1 wysoko$ciowego posadowienia istniejagcego uzbrojenia.

Wykopy pod przytacza wykonywane beda rgcznie lub mechanicznie do glebokosci
o0 0,1+ 0,2 m mniejszej niz projektowana rz¢dna.

Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje typu rurociagi, przewody
elektryczne, teletechniczne powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, jezeli jest to
konieczne podwieszone w sposob gwarantujacy ich dziatanie.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany wykopow poprzez zastosowanie
np. obudow powtarzalnych. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane
stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania i zageszczania.

Wykopy beda realizowane na gleboko$¢ wystarczajagca dla montazu rur, zlaczy,
zgodnie ze specyfikacjami w dokumentach projektowych.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/-

5 cm.



Szerokos¢ wykopu powinna by¢ wystarczajagca dla utrzymania przynajmniej 0,4m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury.
Wykopy do konstrukcji betonowych powinny by¢ wystarczajaco obszerne, aby

zapewni¢ bezpieczng przestrzen robocza wokot tej konstrukeji.

9.2. Zasypka wykopow
Zasyp kanatow w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

» warstwy ochronnej rury — obsypki;

= warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zalecenia:

* wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoficzeniu
posadowienia rurociagu.

= obsypke zageszczong regcznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczone] warstwy
o grubosci minimum 0,30 m nad rura;

= obsypke wokodt rury wykonywaé warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac
kazda warstwe;

= dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby material obsypki
szczelnie wypehnial przestrzen pod rura.

= zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonaé tak, by rura miala
odpowiednie podparcie po bokach.

= bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére
nalezy wykona¢ przy uzyciu podbijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub
gruboziarnistego bez grud 1 kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na wlasciwosci materiatu
rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynie$ min. 0,96.

Uwaga:

Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zageszcza¢ mechanicznie.
Obsypke ochronna wykonywa¢ warstwami co 15 cm.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:

= obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu,

= zageszczenie warstwy obsypki wykonaé po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,



® po zageszczeniu pierwsze] warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej
obrebie, zagescic itd.

Wykopy zasypywa¢ nalezy gruntami rozdrobnionymi o wilgotnosci zblizonej do

optymalnej. Jednorazowa warstwa nie moze przekracza¢ 20 cm grubosci, grunt musi by¢

natychmiast zageszczony.

9.3. Zageszczenie gruntu

W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowna wilgotnosci optymalne;.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.

W  zalezno$ci od wuziarnienia stosowanych materiatow oraz uzywanego do
zageszczania sprzetu mozna okres$lic grubo$¢ zageszczanej warstwy, ktéra nie powinna by¢
wigksza niz 0,50 m.

Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzied
zasieg negatywnego oddzialywania tego typu prac na obiekty znajdujace si¢ w najblizszym
otoczeniu placu budowy.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

= dla warstw do glebokosci 2,0 m p. p. t. - 0,98
= dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. - 0,96

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zagegszczenia powinna wynie$¢ min. 0,96.

Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sonda udarowa lub proktorem do glebokosci
wykonywanego wykopu w nastepujacych odleglosciach:

= dla wykopdéw w pasie drogowym co 50 metrow;

= dla wykopow poza pasem drogowym, dla gruntow technicznie jednorodnych,
co 100 metréw lecz nie mniej niz 2 na odcinku;

= dla wykopéw poza pasem drogowym, dla gruntow technicznie trudnych
(zmiennych) i przy wymianie gruntu co 50 metréw;

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie niezbedne prace dla uzyskania odpowiedniego
wspolczynnika zaggszczenia 1 ponownie przeprowadzi¢ badanie dla udokumentowania

wyniku prac.

10. Wytvcezne wykonania i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja, wytycznymi,
warunkami 1 wymaganiami instytucji uzgadniajacych 1 Inwestora.

e Wytyczenie trasy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej.



e Po wytyczeniu trasy dokonaé przekopow probnych celem rzeczywistego okreslenia
istniejacego uzbrojenia w tym rejonie.

e Roboty ziemne wykonywac recznie 1 mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu §cian
wykopow z zastosowaniem niezbednych rozpdér migdzy $cianami.

e W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania
robdt lub stwierdzenie niezgodno$ci z podkltadem geodezyjnym, o zaistnialej sytuacji
powiadomié¢ inspektora nadzoru i tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika
budowy. Ewentualne zblizenia 1 skrzyzowania z uzbrojeniem istniejgcym rozwigzad
zachowujac wymogi obowigzujacych norm.

e Odslonigte w trakcie realizacji przewody, kable, uziomy itp. - zabezpieczy¢.

e Ukladanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z dnem
uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowang niweletag przewodu. Zachowywac
konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zageszczane - zgodnie z wytycznymi wytworcy
rur.

e Ewentualne odchylki trasy i1 niwelety w stosunku do projektowanej korygowac
zachowujac wymagania producenta rur.

e Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowac si¢ do normy PN - B- 10725 oraz

wymagan producenta rur i urzadzen.

11. Informacja BIOZ

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe
e kanalu glownego ¢$0,80m L=200.5m

e kanatu gléwnego ¢0,20m L=57.0m

e przykanalikow deszczowych od wpustow ¢0,20m — 5 szt. XL=17.5m
e studni betonowych ¢1,50m — 6 szt

e studni betonowych ¢1,0m — 1 szt.

e studni tworzywowych ¢425mm — 2 szt

e wpustéw ulicznych typowych ¢$0,50m — 5 szt.

e prefabrykowanych wylotow kanatu $0,80m — 2 szt.

e prefabrykowanych wylotow z rowu ¢0,20m — 1 szt.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Instruktaz ~ pracownikoéw, S$rodki  techniczne 1 organizacyjne  zapobiegajace



niebezpieczenstwom.

Lp. Rodzaje skala Miejsce i czas Instruktaz Srodki
zagrozen zagr. wystepowania pracownikow techniczne
i organizacyjne
1 2 3 4 5 6
1. Roboty
budowlane, ktore
stwarzaja
szczegolnie
wysokie ryzyko
powstania
zagrozen
1.1. Wykopy o w - wykopy - przed przystapieniem - odziez robocza
Scianach fundamentowe do wykonywania robot |- rozparcie wykopow
pionowych obiektu - instruktaz - bariery ochronne i
gt>1,5mlubo — wykopy pod sieci stanowiskowy ze zabezpieczajgce
bezpiecznym uzbrojenia wskazaniem miejsc i - tablice informacyjne i
nachyleniu $cian i podziemnego sytuacji szczegodlnego ostrzegawcze
gh>3,0m zagrozenia - miejsca sktadowania
urobku
- wyznaczenie stref
zblizenia do istniejacego
uzbrojenia podziemnego
1.2 Ryzyko upadku z ' - glebokie |- przed przystapieniem - odziez robocza i
wysokosci wykopy do wykonywania robot ochronna
- montaz - instruktaz - aktualne badania
urzadzen stanowiskowy lekarskie
montaz elementow - sprzet zabezpieczenia
instalacji osobistego (szelki
bezpieczenstwa, pasy
bezpieczenstwa)
- bariery ochronne
— prace z asekuracja
1.3. Roboty w - wszelkie roboty - przed przystapieniem — ustalenie Srodkow tacznosei ze
wykonywane w budowlano- do wykonywania robot wskazanymi przedstawicielami
oraz w pasach instalacyjne - instruktaz zarzadcy terenu
drogowych lub w realizowane w tych stanowiskowy — odziez robocza i ochronna
bezposrednim warunkach — bariery ochronne wydzielajace
sasiedztwie pasow teren budowy w zaktadzie lub w
drogowych komunikacji publicznej
— zabezpieczenia (daszki)
ochronne czynnych stanowisk
pracy i urzadzen
— tablice informacyjne i
ostrzegawcze
— nadzor gestorow uzbrojenia i
gospodarza terenu
— wyznaczenie przejsé,
przejazdéw i tras uzbrojenia
1.4. Roboty ' - montaz elementéw - instruktaz przed — odziez robocza i ochronna
wykonywane przy konstrukcji przystapieniem do — uprawnienia zawodowe 1
uzyciu dzwigow obiektow wykonywania robot aktualne badania lekarskie
podziemnych - instruktaz — tablice 1 znaki ostrzegawcze
konstrukeji stanowiskowy — wyznaczone strefy
obiektow bezpieczenstwa, strefy
inzynierskich bezpiecznego zblizania do sieci

uzbrojenia nad i podziemnego




1.5. Roboty P roboty zwigzane z I instruktaz przed — odziez robocza i ochronna
wykonywane pod budowa i rozbiorka przystapieniem do — wyznaczone strefy bezpiecznego
Iub w poblizu obiektow i robot zblizenia do linii
przewodow linii elementow instruktaz elektroenergetycznych
elektroenergetycz obiektow stanowiskowy we (napowietrznych i kablowych)
nych w strefie uzbrojenia wspotdziataniu z — wyznaczone przejazdy (bramki)
niebezpiecznej terenu /wykopy, przedstawicielami pod liniami
obejmujgcej 3 m montaz gestorow uzbrojenia elektroenergetycznymi
dla linii 1 KV, rurociagdw , roboty — sygnalizatory napigcia na
drogowe i ruchomym sprzecie
budowlanym (zurawie, koparki
itp)

— napisy ostrzegawcze (znaki,
tablice)

— uprawnienia zawodowe do
obstugi sprzetu, aktualne
badania lekarskie

2.0. Roboty P roboty izolacyjne instruktaz przed — odziez robocza i ochronna
budowlane, przy roboty asfaltowe przystapieniem do — aktualne badania lekarskie
prowadzeniu robot — o$wietlenie 25V akumulatorowe
ktérych wys.te;pujq instruktaz lub 12 V elektryczne
dziatania stanowiskowy — wygrodzenie strefy ochronnej
substancji — napisy ostrzegawcze (tablice,
chemlczqych lub znaki)
czynnikow — uprawnienia zawodowe do
biologicznych wykonywania robot

— ustalony sktad osobowy z
wyznaczeniem osob do
asekuracji

— zorganizowany system
ratownictwa specjalistycznego

Roboty BW roboty przy uzyciu instruktaz przed — odziez robocza i ochronna
budowlane dzwigoéw przystapieniem do — badania lekarskie

prowadzone przy montaz urzadzen robot — uprawnienia zawodowe do
montazu i wyposazenia instruktaz na pracy przy obstudze dzwigu
demontazu obiektow stanowisku pracy — ustalenie kolejno$ci montazu i
cigzkich (zbiorniki) demontazu

elementdéw (ponad — dobor zawiesin do podnoszenia
1,0t) danego elementu

— wyznaczenie strefy
niebezpiecznej

— tablice 1 znaki ostrzegawcze

— wyznaczenie tras dojazdu i
przejs¢ poza strefa
niebezpieczng

— ustalenie zasad i sposobu
porozumiewania si¢ obstugi i
pracownikow montazu

— sygnalizator napigcia na dzwigu
pracujacym w poblizu linii
napowietrznych

UWAGA:

w kol . 3 nalezy oceni¢ skale zagrozenia robdt, ktore stwarzajg wysokie ryzyko powstania

takich zagrozen wg nastepujacej symboliki:

P — zagrozenie przecigtne

W — zagrozenie wysokie

BW — zagrozenie bardzo wysokie

Przy doborze $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy si¢ kierowaé ustaleniami zawartymi

w tab. 1, 2 i 3 stanowigce zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j




z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisoéw bhp (Dz U Nr 169/2003 poz. 1650)
* Rodzaje robdt budowlanych, w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji prac,
nalezy wybra¢ z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego (w danej
inwestycji czy remoncie) zakresu robot.
Whiosek koncowy

Uwzgledniajagc rodzaj 1 charakter projektowanych robdot wystepujace rodzaje
zagrozeh oraz przewidywany czasokres prowadzenia robot (dluzej niz 30 dni roboczych i
przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikow lub przy pracochtonnosci
planowanych robot przekraczajacej 500 osobodni) przed rozpoczeciem budowy nalezy

opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowal:

mgr inz. Zbigniew Ograbek



	W związku z przebudową drogi gminnej w m. Przedbojewicach konieczna jest przebudowa istniejącego rowu melioracyjnego polegająca na jego zarurowaniu kanałem o średnicy DN800m.
	Odwodnienie jezdni będzie odbywało się poprzez spływ wody do projektowanych rowów drogowych.
	Przekrój rowu – trapezowy, pochylenie skarp 1:1,5, szerokość dna – 0,4 m.
	Na odcinku od km 0+205,00 do km 0+431,76 odwodnienie będzie odbywało się za pomocą wpustów do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej.

