Zalacznik Nr 1A do SWZ
Nr postepowania: BZ.271.41.2022

Nazwa postepowania Modernizacja oswietlenia ulicznego Gminy Mieroszow

Zamawiajacy:

Gmina Mieroszow
Plac Niepodiegtosci 1
58-350 Mieroszéw

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwy i kody zamowienia wg CPV:

45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45316100-6 — Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

31520000-7 — Lampy i oprawy oswietleniowe

71355200-3 - Wykonywanie badan

. Zakres robét objetych specyfikacja.
Modernizacja o$wietlenia ulicznego w ramach realizacji projektu pn. ,Wymiana sodowych opraw
osSwietlenia ulicznego na terenie gminy Mieroszéw na oprawy LED z inteligentnym systemem zarzadzania

oswietleniem.” obejmuje:

1. Modernizacji podlegaé bedzie 359 szt. punktow oswietleniowych na terenie Gminy Mieroszéw.

W szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujacy zakres prac

2. Wymianie podlega¢ bedzie 359 szt. punktéw oswietleniowych poprzez wymiane
dotychczasowych opraw oswietleniowych na nowoczesne oprawy uliczne w technologii LED

3. Dobd6r nowych opraw LED nalezy przeprowadzic w sposob potwierdzajgcy spetnienie
wymogow aktualnej norme PN-EN 13201:2016. (szczegotowe informacje w Zataczniku - Tabela doboru
urzadzen). Lokalizacja punktéw oswietleniowych do wymiany znajduje sie w arkuszu Inwentaryzacja

Zatagcznika — Tabela doboru urzgdzen.

4. Wymianie podlega¢ bedzie 225 sztuk wysiegnikow na istniejgcych stupach. Lokalizacja
wysiegnikow do wymiany znajduje sie w arkuszu Inwentaryzacja Zatacznika — Tabela doboru urzadzen.
5. Modernizacja, dostosowanie do wspoipracy z systemem sterowania 21 szaf oswietleniowych.
6. Wymianie i montazu bezpiecznikéw i zaciskdw oraz przewoddw zasilajgcych we wszystkich
oprawach.

7. Wykonanie prac zgodnie z opisem i wymaganiami okreslonymi w zatgcznikach do Opisu
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Przedmiotu Zamdwienie oraz Zatgczniku do SWZ — Projekt Umowy oraz wiasciwymi normami i
rozporzadzeniami

8. Utylizacje zdemontowanych urzadzen na wiasny koszt Wykonawcy oraz przedstawienie
stosownego raportu z przeprowadzonej utylizacji zgodnie z umowa.

9. Dostawa, montaz, dopasowanie i uruchomienie inteligentnego systemu sterowania i zarzgdzania
energig dla 359 sztuk punktow oswietleniowych

10. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla wszystkich punktéw $wietinych poprzez
wypetnienie Zatagcznika Wzoér inwentaryzacji powykonawczej,

11. Udostepnienie Zamawiajgcemu systemu informatycznego sterowania oswietleniem z
mozliwoscig zdalnego monitoringu wybudowane;j infrastruktury,

12. Przeprowadzenie szkolenia z uzytkowania systemu informatycznego sterowania oswietleniem
w siedzibie Zamawiajgcego,

13. Udzielenie Zamawiajgcemu nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z

systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury,

14. Bezptatne wsparcie techniczne oraz stata aktualizacja oprogramowania systemu w okresie
gwarancji,
15. Wykonawca sporzadzi, uzyska zatwierdzenie i wprowadzi czasowg organizacje ruchu na

potrzeby wykonania modernizacji o$wietlenia,

16. Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy
innymi:

o opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

o oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas robat,

o organizacje zaplecza budowy,

o organizacje dojs¢ i dojazddéw do posesiji w trakcie prowadzenia robdét,

o wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z ewentualnymi naniesionymi zmianami w trakcie

robot w wersji papierowej i elektronicznej (format pdf) oraz mozliwej do edycji (w formacie .dwg),
o biezagcy wywdz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,
o wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizac;ji

robot ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych.

Il Wymagania stawiane urzagdzeniom oswietlenia ulicznego

1. Oprawy oswietleniowe

Zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wszystkie opisane w tabeli opraw wymagania dotyczgce parametrow
technicznych. Karta techniczna musi zawiera¢ parametry techniczne oferowanych urzadzen. Wykonawca

odpowiada za zgodnos¢ ze stanem faktycznym podanych danych w karcie techniczne;.

Oprawy oswietleniowe muszg by¢é wykonane jako oprawy oswietlenia zewnetrznego zgodnie z opisami
podanymi ponize;.



Podane informacje w tabeli opisujg wymagania dotyczgce parametrow oferowanych urzgdzen oraz sposob
oceny przez Zamawiajgcego, czy oferowane urzgdzenia spetniajg lub nie spetniajg lub oferujg rozwigzania
rownowazne. Nie spetnienie dowolnego z podanych parametrow jest podstawg do odrzucenie oferty
Wykonawcy.

Wymagania dla opraw oswietleniowych ulicznych

L.p. Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru Dowod 'spe’mlenla
wymagania
Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego, z bez
narzedziowym dostepem do komory zasilacza. Oprawa musi
1 Konstrukcja oprawy pos]adgc roztgcznik umozI|W|aJ.a(_:y automatyczne odiqcz_enn'e Karta techniczna
zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia. Oprawa musi by¢|
wyposazona w filtr wyréwnujgcy cisnienie. Obudowa
malowana proszkowo na kolor jasnoszary (zblizony do
RAL9006)
2. Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkto Karta techniczna
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na
. stupie lub do wysiegnika. Mozliwo$¢ regulacji: na wysiegniku .
3. Montaz oprawy o Srednicach ¢ 48 - 60 mm - regulacja w zakresie -15 do + 15 Karta techniczna
ze stopniem 5°.
System optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie emisji
Swiatta w gorng potprzestrzen.
Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie
4. Optyka fotobiologicznym. Karta techniczna,
Oprawa musi posiada¢ w standardzie co najmniej 3 rozsyty
Swiatta dedykowane do oswietlenia ulic i rozsyt sSwiatta
dedykowany do o$wietlenia przej$c dla pieszych.
5. Klasa_ i . c.>chror.1.y” klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529], Karta techniczna
przeciwporazeniowej (izolacji)
Kalkulowany spadeklL90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C. Standardowa .
6. B ) R Karta techniczna
strumienia Swiatta. Trwato$¢. |gwarancja minimum 5 lat.
7. Stopier szczelnosci komoryMin. IP66 Karta techniczna
osprzetu
8. Stopien  odpornosci naMin. IK09 Karta techniczna
uderzenia (korpus i klosz)
9. Zasilanie Napiecie nominalne 230 V - 50Hz Karta techniczna
10. Ochrqna. Prz€CWinchrona przepie¢ minimum 10kV Karta techniczna
przepieciowa
Temperatura barwowa zrédeflOprawa musi by¢é wyposazona w panel LED z diodami o .
. Swiatta emitowanej barwie swiatta 4000 K +/- 200 K. Karta techniczna




12. \Wskaznik oddawania barw  |CRI>70 Karta techniczna
Oprawy powinny by¢ wyposazone w zasilacz (sterownik)
umozliwiajgcy integracje systemu indywidualnego
zarzadzania pracg kazdej oprawy sterowany cyfrowo
. sygnatem DALI lub analogowo 0-10V lub analogowo 1-10V. .
13. Sterowanie oprawg . - - - 2 ... . .|Karta techniczna
Konstrukcja oprawy i wyposazenie musi zapewni¢ mozliwos¢|
podtgczenia oprawy do zdalnego systemu sterowania.
Oprawa musi by¢é wyposazona gniazdo w otwartym
standardzie NEMA kod ANSI C136.41
14. Zakres temperatury pracy Min: -30°C do +40°C Karta techniczna
15. ¥Vspolczynn|k mocy PF/ COS> 0,94 dla mocy znamionowe;j Karta techniczna
16. j?;:c?;eh zastosowanych Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE producenta opraw Deklaracja CE

Dokumenty potwierdzajace rownowaznos$¢ opraw oswietleniowych

a)
b)
c)

karta techniczna opraw,
deklaracja CE producenta opraw
rozsyty Swiatta opraw oswietleniowych w formie bazy danych zastosowanych typoszeregéw opraw, w

formacie eulumdat (.Ldt),

2.

Wymagania dotyczace sterownikow i Systemu sterowania opraw

Podane informacje w tabeli opisujg wymagania dotyczgce parametrow oferowanych urzgdzen oraz sposéb
oceny przez Zamawiajgcego, czy oferowane urzgdzenia spetniajg lub nie spetniajg lub oferujg rozwigzanie
rownowazne. Nie spetnienie dowolnego z podanych parametrow jest podstawg do odrzucenie oferty

Wykonawcy.
Dane techniczne, .. Dowad spetnienia
Lp. . » Wymagana warto$¢ parametru .
funkcjonalnosé wymagania
1. Komunikacja Dopuszczalna jest wytgcznie dwukierunkowa, | Karta techniczna,

bezprzewodowa  komunikacja.  Komunikacja
pomiedzy serwerem a oprawami poprzez stacje
bazowsg, punkt zbiorczy w uktadzie gwiazdowym
lub w uktadzie kratowym zwanym takze mesh lub
komunikacja typu oprawa do oprawy. Stacje
bazowe, punkty zbiorcze muszg zapewniaé
redundancje systemu poprzez naktadanie sie
zasiegdbw komunikacji. Komunikacja pomiedzy
sterownikami opraw a punktami zbiorczymi
systemu musi odbywac¢ sie zgodnie z normg EN
300 220 Ilub jej krajowymi odpowiednikami.
System ma by¢ odporny na ewentualny brak
mozliwosci komunikacji w ramach sieci 2G/3G
obecnie lub w przysztosci. Pod pojeciem odporny
rozumie sie, ze utrata komunikacji w ramach sieci
2G/3G na terenie Gminy nie moze powodowac
zadnych dodatkowych kosztéow przez
Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie komunikaciji
za pomocg sieci WiFi. Wymagana jest petna

Deklaracja CE,
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redundancja komunikacji systemu. llos¢ punktow
dostepu do Internetu nie wigksza niz 5 punktow.
Poprzez punkt dostepu do Internetu rozumie sie
stacje bazowa, punkt zbiorczy wyposazong w co
najmniej jedng aktywng karte SIM.

Zakres temperatur pracy
wszystkich
zamontowanych
elementéw systemu

Min: -30°C do +40°C

Karta techniczna

Pobér  mocy  przez
sterownik oprawy

Max 1W

Karta techniczna

Napiecia zasilania

Napiecie nominalne 230 V - 50Hz. Wymagane
zasilanie ciggte 24h/7 dni

Karta techniczna

Prad zatgczania i
obcigzenia sterownika

Min 5A

Karta techniczna

Materiaty

Sterownik systemu musi by¢ bezobstugowy, nie
moze by¢ wyposazony w elementy podlegajgce
okresowym wymianom takie jak baterie,
akumulatory, uszczelki o ograniczonej trwatosci.
Sterownik musi by¢ odporny na promieniowanie
UVv.

Karta techniczna

Sterowanie  poziomem
Swiecenia opraw

Sterowniki opraw uniwersalne sterujgce zaréwno
sygnatem analogowym 0-10V jak i cyfrowym DALI
- dotyczy wersji sterownika NEMA kod ANSI
C136. Zakres sterowania 20%-100% z krokiem
1%

Karta techniczna,

Sposob montazu

sterownikow

W ramach standardowej oferty muszg by¢
dostepne sterowniki opraw montowane do gniazd
NEMA kod ANSI C136 a takze sterowniki
montowane do gniazda Zhaga Book 18.

Karta techniczna

Ochrona
przepieciowa

przeciw

Min. 320VAC/10kA

Karta techniczna

10.

Pomiary

System sterowania musi mierzy¢ nastepujgce
parametry w kazdej oprawie indywidualnie z
doktadnoscig nie gorsza niz 1%: moc, napiecie,
zuzycie energii. Podana dokladno$¢ dotyczy
wersji sterownika NEMA kod ANSI C136.

Karta techniczna

1.

Uniwersalnos$¢

System musi dopuszczaé w praktyce stosowanie
opraw innych producentéw. Sie¢ komunikaciji
systemu musi byé otwarta, dopuszczaé
komunikacje z sensorami innych producentéw niz
producent systemu sterowania.

Karta techniczna

12.

Oprogramowanie

Oprogramowanie SYSTEMU - interface — musi
komunikowa¢ sie z uzytkownikiem w jezyku
polskim. Dostep do interface/oprogramowania
musi by¢ dostepny z komputera, smartfonu,
tabletu lub innego urzadzenia wyposazonego w
dostep do Internetu oraz  przegladarke
internetowg.  Dostgp do  oprogramowania
szyfrowanym potgczeniem musi by¢
zabezpieczony logowaniem i hastem.
Szyfrowana, bezpieczna komunikacja wewnatrz
sieci — co najmniej 128 bitowe szyfrowanie AES.
System musi zapewnia¢ za pomocg interface:
graficzng  lokalizacje opraw na  ogolnie
dostepnych mapach. System musi zapewniaé
graficzng wizualizacje parametréw pracy opraw.

Karta techniczna

13.

Cyberbezpieczenstwo

Dostep do oprogramowania w chmurze. Serwery
systemu muszg by¢ zainstalowane w serwerowni
spetniajgcej co najmniej wymagania 1SO27001.
SYSTEM musi rejestrowac¢ dane z opraw z catej
historii pracy systemu — od dnia uruchomienia
systemu.

Karta techniczna,
certyfikat 1S027001
lub réwnowazny




14.

Interface APl  (ang.
application programming
interface) - interface
programisty.

System musi zapewnia¢ otwarty interface API.
Otwarty interface APl musi zapewnia¢ co najmniej
dostep do nastepujgcych parametrow systemu
sterowania: btedy opraw lub sterownikéw,
parametry sterownika, status
zatgczenie/wylgczenie, program  Sciemniania.
Interface APl umozliwiajgcy synchronizacje z
innym oprogramowaniem umozliwiajacg za
pomocg tego innego oprogramowania co najmniej
zmiane statusu zatgczenie/wytgczenia i zmiane
poziomu $wiecenia oraz powrdt do pracy
normaline;.

Karta techniczna,

15.

Interoperacyjnos¢

Wymagane jest zapewnienie braku uzaleznienia
Zamawiajgcego od jednego dostawcy systemu
zrealizowane za pomocg mozliwosci wspotpracy
réznych systemow sterowania odwietleniem oraz
zarzgdzajgcymi elementami smart city
Potwierdzenia realizaciji parametrow
interoperacyjnosci oznacza, ze oferowany system
sterowania oswietleniem posiada certyfikat
TALQv2.0

Certyfikat ~ TALQv2
lub réwnowazny

16.

Sensory

Mozliwosci rozbudowy systemu o inne systemy
smart city nie zwigzane z o$wietleniem:
monitoring przeptywu pojazdow, koszy na Smieci,
zanieczyszczenia powietrza itp.)

Karta katalogowa

17.

Stabilno$¢ pracy

System musi zapewnia¢ bezptatng zdalng
aktualizacje oprogramowania elementéw systemu
w okresie gwarancji. System musi mie¢ tryb pracy
autonomicznej sterownikow, w sytuacji zaniku
komunikacji wewnatrz systemu. Tryb pracy
autonomicznej oznacza, ze wszystkie sterowniki
opraw s3 indywidualnie = wyposazone w
urzgdzenia do pomiaru oswietlenia zewnetrznego
(naturalnego) oraz muszg by¢ wyposazone w
pamie¢ nieulotng ktéra zapewnia, ze zanik
napiecia zasilania w przypadku braku komunikacji
wewnatrz systemu nie usuwa ani nie ma wptywu
na program $wiecenia przekazany przez system
do sterownika systemu. System musi mie¢
mozliwo$¢ zmiany parametréw pracy sterownikow
oraz mozliwo$¢ uzyskania danych ze sterownika
na zgdanie. Sterownik przechowuje skumulowane
dane dotyczace zuzycia energii. System musi by¢
w  stanie  zaktualizowa¢  oprogramowanie
uktadowe na 100% sterownikéw systemu w ciggu
24 godzin

Karta katalogowa

18.

Funkcjonalnos$¢

SYSTEM musi by¢ wyposazony w nastepujgce
mozliwosci sterowania:

- wigczanie i wylgczanie opraw na podstawie:
czasu, dni tygodnia, natezenia o$wietlenia
dziennego

- redukcja mocy pojedynczych  opraw
oswietleniowych, grup opraw i wszystkich opraw

- zatgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy

- mozliwos¢ zdalnej zmiany konfiguracji w
dowolnym momencie

- redukcije reczng poziomu oswietlenia
pojedynczej oprawy, grupy opraw, catej instalaciji

- mozliwos¢ ustawienia réznych parametrow
Swiecenia opraw w ciggu tygodnia z
rozréznieniem na dni robocze i w weekendy

- mozliwos¢ sterowania oprawg w zakresie:

Karta katalogowa
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wigcz/wytgcz, sciemnienie do jednego poziomu w
zadanym okresie w ciggu nocy, ustawienie w
ciggu nocy do minimum o$miu poziomow
Ssciemnienia oprawy z mozliwoscig ustalenia
godzin dziatania ustalonych pozioméw

- mozliwos¢ dowolnego definiowania grup,
podgrup i przypisywanie do nich poszczegdlnych
opraw

- zwigkszenia poziomu $wiecenia w ramach tej
opcji

- dostep do historycznych parametréw pracy
systemu z catego okresu pracy systemu

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku
napiecia zasilajgcego, btedéw komunikacji

- generowanie raportdw zuzycia energii oraz
raportéw btedow i innych raportéw z mierzonych
parametrow przez system w okresie catej pracy
systemu od uruchomienia

- dodawanie nowych punktéw swietinych do
systemu

- tworzenie kont uzytkownikéw z réznorodnymi
poziomami dostepu z mozliwoscig zmiany

w dowolnym momencie

- mozliwo$¢ zmiany parametréw Swiecenia opraw
poprzez operatora

19. Jakos¢ zastosowanych | Sterownik systemu musi posiada¢ deklaracje CE | Deklaracja CE
urzgdzen producenta sterownika

Dokumenty potwierdzajgce rownowaznosc systemu sterowania z wymaganiami

a) karta techniczna systemu sterowania

b) deklaracja CE producenta sterownika systemu sterowania

c) certyfikat TALQv2 oferowanego systemu sterowania lub rozwigzanie réwnowazne zgodne z opisem:
1. Zamawiajgcy oczekuje aby system sterowania spetniat wymogi interoperacyjnosci wynikajgce z

Europejskich Ram Interoperacyjnosci oraz Krajowych Ram Interoperacyjnosci (Dz.U. z 5 grudnia 2017,
poz. 2247) na poziomie technicznym ,standardéw uznanych w drodze dobrej praktyki przez organizacje
miedzynarodowe” (§5. Pkt 4.2). Certyfikat TALQv2 jest dokumentem potwierdzajgcym spetnienie przez
System Sterowania wymogu interoperacyjnosci.

2. Zamawiajgcy oczekuje udokumentowania spetnienia wymogu interoperacyjnosci oferowanego
systemu sterowania. Zamawiajgcy wymaga przediozenia Certyfikatu TALQv2 lub innego certyfikatu
rbwnowaznego wraz z zatgcznikami, potwierdzajgcego spetnienie nizej wymienionych funkcjonalnosci,
gwarantujgcych interoperacyjnosc:

- system sterowania definiuje typy wiadomosci, format danych, parametry i zachowanie systemow
sterowania oraz bramek systemu w celu konfiguracji, kontroli, sterowania oraz monitorowania réznych
typow podtgczonych urzadzen (nie tylko systemu sterowania o$wietleniem ulicznych) pochodzacych od
réznych dostawcow.

- system sterowania zapewnia elastyczny model danych, ktéry ma mie¢ zastosowanie do szerokiej gamy
sektorow i przypadkéw zastosowan, takich jak sterowanie oswietleniem zewnetrznym, zbieranie odpadéw,
wykrywanie miejsc parkingowych, gromadzenie danych $rodowiskowych, zarzgdzanie energig (opisano
minimalny zestaw produktow).

- system sterowania umozliwia opisywanie urzgdzenia za pomocg funkcji, ktdére obejmujg zestaw
uzgodnionych atrybutow konfiguracji, atrybutéw operacyjnych i pomiarowych oraz zdarzen, ktére mozna
skonfigurowac, kontrolowac, sterowa¢ i monitorowaé za pomocg ustug opisanych w ogdélnodostepnym
protokole (opisano minimalny zestaw atrybutéw).

- system sterowania umozliwia zbieranie danych, ale takze ustugi konfiguracyjne, programy dynamiczne;j
kontroli i reczne nadpisywanie, ustuge odczytu danych na zgdanie, zarzadzanie grupami i aktualizacje
oprogramowania uktadowego w innym niz oferowany system sterowania oswietleniem produkcie (opisano
minimalny zestaw mozliwosci).



- system sterowania musi opierac sie na standardach, ktére umozliwiajg wdrozenie rozwigzania za pomocg
ogolnodostepnej, darmowej specyfikacji.

Zamawiajgcy wymaga aby w stosunku do rozwigzan réwnowaznych Wykonawca przedstawit program
certyfikacji, procedury certyfikacji, opis narzedzi testowych oraz okreslit jaka organizacja wydaje certyfikat
dla oferowanego produktu.

Oficjalna certyfikacja zgodnosci musi by¢ przyznawana przez grupe roboczg certyfikacji po ztozeniu
wszystkich plikéw i deklaracji niezbednych do certyfikacji. Certyfikowane produkty zgodne z certyfikatem
rownowaznym do TALQv2 muszg by¢ oznaczone symbolem certyfikowanego wyrobu i wymienione na
stronie internetowej jednostki prowadzacej certyfikacje.

3. Zamawiajgcy powyzej opisat minimalny zestaw wymaganh zwigzany z interoperacyjnoscig ktory
Wykonawca powinien potwierdzi¢ poprzez przedstawienie certyfikatu TALQv2 na oferowany przez
Wykonawce System Sterowania lub innego certyfikatu potwierdzajgcego spetnienie wymagan opisanych w
pkt 2 powyzej.

d) certyfikat ISO27001 serwerowni systemu sterowania lub rbwnowazny, ktéry potwierdza spetnienie
wymagan w zakresie bezpieczenstwa teleinformatycznego (cyberbezpieczenstwa) dla JST opisanych w
ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotdéw realizujgcych zadania publiczne
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z p6zn. zm.) oraz w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012
r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) oraz potwierdza zapewnienie bezpieczenstwa informaciji
w modelu i w zakresie zarzgdzania obszarami jak dla certyfikatu ISO 27001 zgodnie z minimalnymi
wymagania opisanymi ponize;.

Przedtozony dokument winien potwierdza¢ bezpieczenstwo informacji w zakresie zarzadzania podanymi
ponizej obszarami:

a) Polityka bezpieczenstwa;

b) Organizacja bezpieczenstwa informacji;

c) Zarzadzanie aktywami;

d) Bezpieczenstwo zasobéw ludzkich;

e) Bezpieczenstwo fizyczne i Srodowiskowe;

f) Zarzadzanie systemami i sieciami;

g) Kontrola dostepu;

h) Zarzadzanie ciggtoscig dziatania;

i) Pozyskiwanie, rozwoj i utrzymanie systeméw informatycznych;
J); Zarzgdzanie incydentami zwigzanymi z bezpieczenstwem informacji;
k) Zgodno$¢ z wymaganiami prawnymi i wtasnymi standardami.

réwniez w modelu ,Planuj — Wykonuj — Sprawdzaj — Dziataj” (PDCA), ktory jest stosowany do catej
struktury proceséw Struktury Zarzgdzania Bezpieczenstwem Informacji (dalej ,SZBI”) opisanej jako:

. Planuj — ustanowienie SZBI — ustanowienie polityki SZBI, celéw, proceséw i procedur istotnych dla
zarzgdzania ryzkiem oraz doskonalenia bezpieczenstwa informacji tak, aby uzyskaé wyniki zgodne z
0goIlnymi politykami i celami organizaciji.

. Wykonuj — wdrozenie i eksploatacja SZBI — wdrozenie i eksploatacja polityki SZBI, zabezpieczen,
procesow i procedur.

. Sprawdzaj — monitorowanie i przeglad SZBl — pomiar wydajnosci proceséw w odniesieniu do
polityki SZBI, celéw i doswiadczenia praktycznego oraz dostarczania raportow kierownictwu do przegladu.
. Dziataj — utrzymanie i doskonalenie SZBI — podejmowanie dziatan korygujacych i zapobiegawczych
na podstawie wynikow wewnetrznego audytu SZBI i przeglagdu realizowanego przez kierownictwo lub
innych istotnych informacji, w celu zapewnienia ciggtego doskonalenia SZBI.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na system sterowania w okresie minimum 36
miesiecy od dnia dostarczenia i uruchomienia.

W ramach gwarancji systemu sterowania wymagane jest bezptatne:

- usuwanie wad i awarii systemu oraz urzgdzen skfadajgcych sie na systemu sterowania,

- utrzymanie systemu sterowania w poprawnym dziataniu, ponoszenie wszelkich optat zwigzanych z
dostepem do systemu oraz kosztéw transmisji danych, aktualizacje oprogramowania,
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- przeprowadzenie maksymalnie 3 szkolen pracownikow Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego,

- przygotowanie programéw swiecenia opraw uzgodnionych z Zamawiajgcym i ich zmiany na zgtoszenie od
Zamawiajgcego,

- przygotowanie raportéw z dziatania systemu sterowania na wezwanie Zamawiajgcego (nie czesciej niz co
miesigc),

- informowanie Zamawiajgcego o mozliwych przyczynach usterek i awarii wykazanych przez systemu
sterowania na wezwanie Zamawiajgcego,

- zdalne wsparcie w obstudze systemu sterowania.

Zadaniem Wykonawcy jest takie wykonanie zadania, aby ograniczy¢ skutecznie prady rozruchowe opraw.
Wszelkie awarie wynikajgce z nadmiernych prgdéw rozruchowych opraw sprowadzajgce sie do
uporczywego zadziatania zabezpieczen nadprgdowych zostang usuniete przez Wykonawce w ramach
gwarancji. Wszelkie awarie wynikajgce z nadmiernych prgdéw rozruchowych opraw sprowadzajgce sie do
uporczywego zadziatania zabezpieczen nadprgdowych zostang usuniete przez Wykonawce w ramach
gwarancji.

3. Kompensacja mocy biernej, soft start

Zamawiajgcy wymaga, aby zapewni¢ utrzymanie parametrow mocy biernej w dopuszczalnym na dzien
ogtoszenia przetargu zakresie. Pod pojeciem dopuszczalny rozumie sie — zgodny z zakresem okreslonym
w aktualnych taryfach za energie elektryczng przy ktérym nie jest pobierana optata za moc bierng
(pojemnosciowg i indukcyjng). Zadaniem Wykonawcy jest taki dobdr urzadzen — opraw i/lub uktadow
kompensacji mocy biernej — aby Zamawiajgcy nie ponosit kosztow optat za moc bierng w okresie projektu
wynikajgcych z przekroczenia opisanych wczesniej zakresow dopuszczalnych. Jezeli Wykonawca wykona
instalacje w taki sposéb, ze moc bierna bedzie poza zakresem dopuszczalnym, w ramach gwarancji
Wykonawca zabuduje odpowiednie urzgdzenia ktérych zadaniem bedzie niedopuszczenie do ponoszenia
optat za moc bierng przez Zamawiajgcego oraz pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego
opisane na fakturach za energie elektryczng jako opfaty z tytutu mocy biernej.

M. CZESC INFORMACYJNA
Przepisy prawne i normy zwigzane wykonaniem zadania.

. Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

-- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
2. PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie,

przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja.
3. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania

podstawowe, ustalanie ogoinych charakterystyk, definicje.
4, PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4.41. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem

elektrycznym.
5. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-442: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek

zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego

napiecia.
6. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehAstwa -- Ochrona przed pradem
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7. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.

8. PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

9. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne

10.  PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

11. PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu
czlowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja
zaciskéw urzadzen i koncowek przewodow a takze samych
przewodow

12. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

13.  PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu
czlowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja
zaciskdw urzadzen i koncéwek przewodéw a takze samych
przewodoéw.

14. PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Postanowienia ogodlne.

15.  PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Potgczenia i zakohczenia zyt.

16. PN-HD 605 S2:2008 Kable elektroenergetyczne -- Dodatkowe metody badania

20. PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne sredniego napiecia o izolacji papierowe;j
przesycone;.

21. PN-EN 13201-1:2016 Oswietlenie drog - Cze$¢ 1: Wybor klas oswietleniowych,

22. PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drég - Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

23. PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drég - Czes¢ 3: Obliczanie parametrow
osSwietleniowych

24. PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiarow parametréw
osSwietlenia.

25.  PN-EN 13201-5:2016 Oswietlenie drég - Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetyczne;.

25. N SEP-E-0003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

26. PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i oswietlenie - OSwietlenie miejsc pracy - Czes¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz

27. PN-EN 12193:2019-01 Swiatto i oswietlenie -- Oswietlenie w sporcie

° Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CPV

45000000-7.

przetezeniowym
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie instalaciji
elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.

- Albumy ENERGOPROJEKT Poznan z lat 1967-1995.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

- Katalogi i karty materiatowe producentéw.

° Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)

° Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i
ochrony zdrowia (tj. Dz.U.2018.0.963).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoséci (Dz.U. 2013 poz. 898).

Podstawa prawna dotyczaca wykonywania robot budowlanych modernizacji oswietlenia ulicznego na
istniejgcych podporach.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) roboty
budowlane w rozumieniu tej ustawy art. 3 ust. 7, polegajgce na instalowaniu urzadzen, jakimi sg oprawy
oSwietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym (ztgcza bezpiecznikowe i zaciski przytgczeniowe) oraz
mechanicznym (wysiegniki), na obiektach budowlanych jakimi sg istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia, nie wymagajg pozwolenia na budowe, wedtug przepiséw Prawa Budowlanego.
Jednoczesnie wymiana przewoddw na istniejgcych stupach elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz
dowieszenie dodatkowych przewodow nie podlega reglamentacji Ustawy Prawo Budowlanego i miesci sie
w zakresie Uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. W konsekwencji przy wykonywaniu ww.

czynnosci nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia na budowe ani dokonania zgtoszenia.

3. Rozwigzania rownowazne

l. Opis ogdlny rozwigzanh réownowaznych
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1. W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamdwienia norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
Pzp Wykonawca powinien przyjaé, ze odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne".

2. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc dokumentacje projektowg
powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,lub
réwnowazne".

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji warunkéw zamdwienia zostaty uzyte
znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowaé materiaty lub urzgdzenia
rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych podobnych Ilub lepszych, ktérych
zastosowanie w zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktéry zastosuje urzgdzenia lub materialy rownowazne bedzie
obowigzany wykazac, ze zastosowane przez niego urzgdzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego.

4, Uzycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje wszystkie etykiety
potwierdzajgce, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg réwnowazne wymagania
okreslonej przez zamawiajgcego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych
nie moze uzyska¢ okreslonej przez zamawiajgcego etykiety lub rownowaznej etykiety, zamawiajgcy, w
terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe Srodki dowodowe, w
szczegolnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg wymagania okreslonej
etykiety lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Uzycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke
oceniajgcg zgodnos¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako Srodka
dowodowego potwierdzajgcego zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu
zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamowienia oznacza, ze zamawiajgcy
akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne rownowazne jednostki oceniajgce zgodnosé. Zamawiajgcy
akceptuje takze inne odpowiednie s$rodki dowodowe, w szczegdolnosci dokumentacje techniczng
producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatéw lub sprawozdan z
badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie moze byc¢
przypisany danemu Wykonawcy oraz pod warunkiem ze dany Wykonawca udowodni, ze wykonywane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg wymogi lub kryteria okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, kryteria oceny ofert lub wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia.

6. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR wskazujacy na
koniecznos¢ wykorzystywania przy realizacji zamowienia konkretnego sprzetu o konkretnych parametrach
Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie zaktadanych parametrow
projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnos$ci wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

Il. Opis szczegdtowy rozwigzan rownowaznych

1. Celem niniejszego postepowania jest wykonanie robét budowlanych o okreslonej w SWZ jakosci. Z
tych wzgledow Zamawiajgcy dotozyt nalezytej starannosci, aby przedmiot zamédwienia nie zostat opisany
przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktore
mogtoby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow.
Jezeli, pomimo tego, okaze sie, ze w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w zatgcznikach do niej wystepuja
takie wskazania, nie nalezy ich traktowaé jako wymagan odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia, a
nalezy je rozpatrywacC wytgcznie w kategoriach wskazan o charakterze informacyjnym (niewigzgcych dla
Wykonawcoéw). Z tych wzgledéw, oferta, ktdra nie bedzie odpowiadata takim wskazaniom nie bedzie
uznawana za niezgodng z trescig SWZ i nie zostanie z tych powodéw odrzucona.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania materiatow i urzgdzen réwnowaznych w stosunku
do okreslonych w dokumentacji projektowej, przez wskazanie znakéw towarowych, patentow Iub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktorym charakteryzujg sie produkty lub ustugi dostarczone
przez konkretnego wykonawce. Przez oferte rownowazng nalezy rozumie¢ oferte o parametrach
technicznych wytrzymatosciowych, jakosciowych, wydajnosciowych réwnowaznych z opisem wskazanym
przez Zamawiajgcego. Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalnos$é, przeznaczenie, strukture,
materiaty, ksztatt, wielko$é, bezpieczenstwo i wytrzymatos¢ itp. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania produktéw, materiatow o innych znakach towarowych, patentach lub
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pochodzeniu, natomiast nie o innych wiasciwosciach i funkcjonalnosci niz okreslone w dokumentacji
techniczne;.

3. Jesli specyfikacja bgdz dokumentacja projektowa nie okresla takich parametrow, za rozwigzania
rbwnowazne przyjmuje sie rozwigzania spetniajgce wymagania okreslone przez Zamawiajgcego przy
przyjeciu parametrow rozwigzan zastosowanych w projekcie technicznym przy zachowaniu zgodnosci,
przez odniesienie sie w kolejnosci preferenciji do:

1) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie;

2) norm innych panhstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie;

3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu

budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem
oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn.
zm),

4) wspolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktéow teleinformatycznych okreslone zgodnie z art 13 i art 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12);

5) norm miedzynarodowych;

6) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i
statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa; innych systeméw referencji technicznych
ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne

4. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, przy opisie
przedmiotu zamowienia uwzglednia sie w kolejno$ci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych
oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.|.

5. Zaproponowane rozwigzania rownowazne nie mogg powodowac koniecznosci przeprojektowania
zalgczonej do SWZ dokumentacji projektowej /o ile jest zatgczonal.

6. Wykonawca powotujgcy sie na rozwigzania rownowazne stosownie do dyspozycji art 30 ust. 5
ustawy musi wykazac, ze oferowane materiaty spetniajg warunki okreslone przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaoferowania rozwigzan réwnowaznych dokumenty dotgczone do oferty na
potwierdzenie rownowaznosci bedg podlegaty ocenie przez autora dokumentacji, ktéry sporzadzi stosowng
opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu oferty lub jej
odrzuceniu z powodu nierbwnowaznosci zaproponowanych rozwigzan rownowaznych.
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