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1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robét dla instalacji uzdatniania wody basenowej przy zadaniu pod nazwa:
.Przebudowa obiektéw sportowych w Cieszynie, ul. Paderewskiego 9 (basen i hala sportowa).”

1.1 Zakres stosowania

Zakres rob6t obejmuje dostawe i montaz urzgdzen zgodnie z ponizszym opisem w celu
wykonania instalacji technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu sportowego.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie wszystkich robét
przewidzianych w projekcie w zakresie technologii basenowej oraz wyposazenia obiektu
w sprzet zwigzany z funkcjonowaniem basenu.

1.2  Zakres robé6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
montazowych i instalacyjnych:
45000000~7 roboty budowlane z podziatem szczegétowym na:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. Materialy i urzadzenia

21 Opis instalacji technologii uzdatniania wody basenowej

Woda basenowa krgzy w instalacji w tzw. systemie zamknietego obiegu w ukfadzie
laminarnym. Wprowadzanie uzdatnionej wody do niecki basenu nastepuje poprzez system
elementéw doptywowych zamontowanych w dnie. Z niecki woda basenowa sptywa rynng
przelewowg do zbiornika wyrownawczego. Pompa zasysa wode basenowg ze zbiornika
wyrownawczego i przettacza poprzez filtr zamkniety i po poddaniu procesowi filtracji oraz
uzdatniania woda tloczona jest do basenu. Projekt przewiduje nastepujgca technologie
uzdatniania :

e Filtracja w filtrach ze zlozem wielowarstwowym 2zwirowo - piaskowym
koagulacjg, dezynfekcje podchlorynem sodu z korektg wspoétczynnika pH,
dodatkowo sg dozowane $rodki - prekursor koagulacji i aktywator dwutlenku
chloru, oraz dezynfekcja promieniami UV.

Szczegotowy opis technologii znajduje sie w projekcie wykonawczym.

2.2 Wykaz podstawowych materiatéw i urzadzen do zamontowania

Materiaty i urzgdzenia przewidziane do zamontowania:
e Filtry ze ztozem wielowarstwowym o minimalnej wydajnosci 40 m*/h (przy predkosci
filtracji 30 m/h).
e Pompy z filtrami wstepnymi dedykowane do instalacji basenowych.
o Szafy AKPIA zasilajgco — sterujgce wraz z okablowaniem urzgdzeh.
o Zbiornik przelewowy z tworzywa sztucznego.
e Zawory oraz przepustnice reczne.



¢ Dmuchawa bocznokanatowa do ptukania powietrzem.

o Pompki dozujgce srodki chemiczne z oprzyrzgdowaniem.

e Urzadzenie kontrolno-pomiarowe parametréw chemicznych wody.
o Ptaszczowo rurowe wymienniki ciepta.

e Kompletne orurowanie wraz z armaturag.

2.3 Wymagania do materiatéw i urzadzen

Wszystkie materialy (rury, ksztattki, ztgcza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi
w aktualnych przepisach, posiadaé¢ odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodno$ci
z wymaganiami dyrektyw europejskich. Nalezy stosowac urzgadzenia typowo wykorzystywane
do uzdatniania wody basenowe;j.

Stosowane do uzdatniania wody basenowej srodki chemiczne muszg spetniac
wymagania jakosciowe, ktére umozliwiajg stosowanie ich do uzdatniania wody pitnej.
Szczegdlnie odpowiednie atesty PZH.

Rurociagi, ksztattki, armatura technologiczna powinny by¢ wykonane z rur cisnieniowych z PVC
twardego tgczone za pomocg klejenia na cisnienia min PN 10, srednice 20mm + 250mm.

Dodatkowo materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

e nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na swojej
powierzchni,

e wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,

o kazde urzagdzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiadac fabryczne oznakowanie

— tabliczke znamionowa,

o Kkleje powinny byé dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajgcych
odparowanie lotnych substancji w nich zawartych.

24 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot budowlanych. Sprzet
i maszyny powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny
bedg spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet i maszyny bedace wiasnoscig Wykonawcy lub wynajete do
wykonania robot majg byé utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedg spetniaé
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace ich uzytkowania.

2.5 Transporti sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.
Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatbw budowlanych na teren budowy po drogach
wewnetrznych.
Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwacC na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do
terenu budowy, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.



Wszystkie materialy wymagajgce sktadowania (rury, ksztattki, materiat filtracyjny, urzgdzenia
itp.) muszg by¢ sktadowane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, zabezpieczonym
przed opadem atmosferycznym oraz przed mozliwoscia skazenia substancjami
niebezpiecznymi. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ rowniez pod wzgledem bezpieczenstwa
przechodzgcych obok ludzi (dotyczy to zwiaszcza rur ukfadanych w stos, aby nie nastgpito
niekontrolowane rozsuniecie sie stosu rur). Urzadzenia o znacznej masie wiasnej nalezy
ustawia¢ na powierzchni poziomej, stabilnie i zabezpieczy¢ przed przewrdceniem.
Kazdorazowo nalezy uwzglednia¢ zalecenia producenta.

3. Wykonanie robét

3.1  Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede
wszystkim:

o wyznaczy¢ okresli¢ w budynku miejsca usytuowania urzgdzeh (przede wszystkim filtréw
i zbiornikéw wyréwnawczych i pomp),

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, droge dojazdowg do transportu urzgdzen
i rurociggdéw, ustali¢ miejsce magazynowania, urzadzenia i elementy instalaciji
zabezpieczonych przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykonywania —
zamontowania w pomieszczeniu technicznym,

e teren budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie
z ogolnymi wymaganiami wynikajgcymi z przepisow.

e na czas prowadzenia prac demontazowych, szczegodlnie spawalniczych miejsce pracy
powinno by¢ odpowiednio wyposazone w sprzet ppoz. i $rodki pierwszej pomocy
medyczne;.

3.2 Demontaz istniejgcej instalacji uzdatniania wody

W ramach prowadzonej przebudowy konieczny bedzie demontaz istniejgcych pomp, wszystkich
rurociggow (rury przechodzgce przez sciany i dno niecki sg wytgczone sg z zakresu niniejszego
projektu), 6 filtrow stalowych wraz ze zlozem filtracyjnym i osprzetem technologicznym;
wymienniki ciepta, ukfady dozowania, stalowy zbiornik wyréwnawczy z wyposazeniem;
doprowadzenie wody do uzupetniania. Nalezy przewidzie¢ utylizacje odpaddéw powstajgcych
podczas rozbidrki.

3.3 Montaz urzadzen instalacji uzdatniania wody

Wszystkie urzadzenia instalacji uzdatniania wody nalezy umiesci¢é w miejscach
wskazanych w projekcie wykonawczym. W przypadku urzadzen skfadajgcych sie z elementéw
nalezy urzadzenia zmontowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Kazdorazowo nalezy
stosowac sie do zalecen producenta.

Podczas montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Rozmieszczenie i sposdb montazu urzgdzeh powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

3.4 Montaz armatury i orurowania

Instalacja w pomieszczeniach technicznych zostanie wykonana z rur PVC — U PN 10
taczonych za pomocg klejenia (elementy z PVC) oraz potgczen kotnierzowych (elementy z PVC,
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elementy ze stali nierdzewnej). Orurowanie stacji bedzie prowadzone po $cianach, pod
stropem, oraz nad posadzkg i mocowane za pomocg obejm zaciskowych z regulacjg
oraz wktadkg gumowa.

Na wykonanie rurociggéw bezcisnieniowych do grawitacyjnego odprowadzenia wody
dopuszcza sie stosowanie rur PE SDR 17 lub rur kanalizacyjnych pod warunkiem, ze bedg one
posiadaty atesty PZH dopuszczajgce do kontaktu z wodg spozywczg.

Wszystkie pofgczenia rurociggow z urzgadzeniami i ksztattkami powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢.

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowanh rur,
oznakowanie ich strzatkami obrazujgcymi kierunek przeptywu, umieszczenie w pomieszczeniu
technicznym laminowanych rysunkéw schematéw poszczegdlnych instalacji technologicznych,
oznakowanie armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie prob instalaciji:

e préby szczelnosci dla instalacji,
e préby dziatania poszczegdlnych elementéw wyposazenia,
e proby dziatania cato$ci instalacji.

Przed przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda. Po

napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie préba szczelnosci na cisnienie statyczne.
W czasie tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu
szczelnosci (braku Sladow przecieku) mozna przystgpi¢c do préby szczelnosci na cisnienie
prébne. Jako cisnienie probne nalezy przyja¢ 1,5 cisnienia roboczego. Za cisnienie robocze
nalezy przyja¢ maksymalne cisnienie jaki moze wytworzy¢é pompa zasilajgca dany obieg wody.
Rurociggi wodociggowe nalezy podda¢ prébie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami , a w szczegoélnosci na 1,5 cidnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar.
Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykazuje zmian
cisnienia. Do préby uzy¢ manometru z tarczg ¢ 160 mm i klasie doktadnosci 1.6 Po probie
szczelnosci instalacji wykona¢ probe dziatania poszczegoélnych urzgdzen (pomp, dmuchaw)
a nastepnie wykona¢ prébe dziatania catej instalacji.

Wykonywanie instalacji przy temperaturze nizszej niz 5°C, pocigga za sobg
zmniejszenie ciggliwosci materiatdbw oraz zmniejszenie skutecznosci klejenia. Podczas
transportu urzadzen i materiatéw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby nie dochodzito do
uszkodzehn mechanicznych (uderzen, otar¢), co moze spowodowaé zmniejszenie wytrzymatosci
a nawet catkowitg jego nieprzydatnos¢ do wbudowania w instalacje.

3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury, filtry, pompy z réznych tworzyw termoplastycznych, stali nierdzewnej, zeliwa nie
wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewodow
wykonanych z tworzyw, nie nalezy malowaé¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami lub
rozpuszczalnikami. Antykorozyjnie nalezy zabezpieczy¢ elementy mocowania rur oraz sruby.

3.6 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen
technologicznych oraz instalacji AKPiA dla uzdatniania wody basenowej

Wszystkie urzgdzenia wymagajgce zasilania elektrycznego, powinny by¢ podigczone
przez wykwalifikowanego elekiryka zgodnie z projektem elektrycznym i wymaganiami
producenta. Urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiedni stopien wodoszczelnosci IP stosownie
do lokalizacji ich w pomieszczeniach. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na izolacje przewodow
i potaczen elektrycznych.

Podczas montazu urzadzeh elektrycznych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
dotyczgcych obchodzenia sie z prgdem elektrycznym.



Po montazu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary potwierdzajgce spetnienie przez
instalacje wymagan odnos$nie ochrony przed porazeniem.

Zaprojektowano dodatkowe wyposazenie w postaci:

-reflektory podwodne - zaprojektowano 6 reflektoréw podwodnych typu LED — $wiatto biate, moc
70W, 12V. Wigczane z pomieszczenia ratownika.

3.7 Rozruch instalacji technologicznej

Po wykonaniu catosci robét instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruchu catosci
instalacji i przeprowadza szkolenie oséb majgcych obstugiwaé instalacje. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia eksploatatorowi szczegdétowych instrukcji obstugi urzadzen
i catosci instalacji.

Rozruch oraz eksploatacja powinna odbywaé sie $cisle wedlug wymagan zawartych
w instrukcjach obstugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawnos$¢ instalacji w okresie
gwarancji zgodnie z warunkami umowy.

Rozruch technologiczny stanowi koncowg faze realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ srodki chemiczne niezbedne do dziatania instalacji uzdatniania wody basenowe;j
przez okres jednego miesigca.

Celem rozruchu jest:

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania i montazu instalacji uzdatniania wody basenowej,

e przygotowania instalacji do pracy,

e ustawienie odpowiednich parametréw ruchowych instalaciji,

e uzyskanie parametréw i jakosci wody basenowej zgodnie z wymaganiami,

e przeprowadzenie szkolenia personelu z obstugi panelu oraz instalacji (nalezy
przeprowadzi¢ probne symulacje kazdego zdarzenia przewidzianego przez algorytm
pracy automatyki),

e przekazanie uzytkownikowi kompletu instrukcji eksploatacji zgodnych
z rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.

e przekazanie uzytkownikowi basenu poprawnie pracujgcej instalaciji.

3.8 Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow w trakcie
wykonywania prac. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
¢ dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych materiatéw i urzadzen,
e wymaganych atestow i certyfikatow,
e zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym,
e poprawnosci wykonania kazdego rodzaju robot,
e poprawnos$ci wykonania prob szczelnosci i rozruchu oraz pomiaréw elektrycznych.

3.9 Odbiory robét i podstawa ptatnosci

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

4. Przepisy i dokumenty zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wskazanymi normami:
e DIN 19643 — Uzdatnianie wody w basenach do ptywania i w basenach kgpielowych.



PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 1452-1:2000 — Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogolne.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania
i badania.

PN-85/M-34140 — Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-EN 1333: 1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobér PN

PN-EN 1452-1 :2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne
PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodoéw
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody: Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory
i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw
z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru
nominalnego)

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu.
PN-B-10702: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B-73001: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania
i badania.

PN-B-73002: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania
i badania.

Przepisy zwigzane z wykonaniem robot:



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215
tj. z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 .
poz. 1065 t.j. z p6zn. zm.);)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47 poz. 401).



