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SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 Mapa sytuacyjna ogélna i mapa zasadnicza z lokalizacjg

otworu nr 1, skala 1:500,

Rys. 2 Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego nr 1,

skala 1:50.
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1. WSTEP

Niniejsza opini¢ geotechniczng opracowano dla biura wykonujacego projekt i jej
celem bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w bezposrednim sasiedztwie
przepompowni $ciek6w w miejscowosci Obora, zlokalizowanej na dziatlce nr 434/3.
Nalezy ona do Gminy Lubin i jest eksploatowana przez G Z U K i M w Ksigginicach.
W ramach tego zadania powstanie tez uklad sterowania i monitoringu pracy

przepompowni.

2. ZAKRES ROBOT TERENOWYCH

W ramach prac terenowych dokonano wizji lokalnej, a nastgpnie 12 grudnia 2016r
odwiercono jeden otwér geotechniczny o  glgbokosci  5,0m.  Otwor
wykonano wiertnica mechaniczng zamontowana na samochodzie terenowym marki
DODGE - $rednica $widra spiralnego ¢ = 110 mm, Zerdzie o dlugosci 1,5 m,
skrecane i rozkrecane. Lokalizacje¢ otworu 1 zamieszczono na rys. 1, a jego profil

litologiczny na rys. 2.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

3.1. Warunki gruntowe

Przepompownia $ciekéw w miejscowosci Obora lezy na duzym osiedlu domow
jednorodzinnych w pétnocne;j czgsci zabudowy wsi. W otworze odwierconym tuz przy
ogrodzeniu przepompowni pod 0,8 m warstwa nasypéw niecbudowlanych sa najpierw
twardoplastyczne gliny piaszczyste, glebiej na przelocie 2,3-3,0 m ppt piaski gliniaste.
Od trzech metréw zaczynaja sie piaski $rednie, ktérych nie przewiercono do

glebokosci 5,0 m. Stopien ich zaggszczenia Ip wynosi od 0,50 —0,55.

3.2 Warunki wodne

Roboty wiertnicze prowadzono po kilkudniowych opadach i stad saczenia na
granicy nasypy i twardoplastyczne gliny piaszczyste. Glgbiej wode nawiercono
w stropie  piaskéw gliniastych, ktore byly plastyczne. Il poziom wodonosny
nawiercono na glebokosci 3,0m ppt. Glgbiej sa piaski S$rednie o Sredniej

wodoprzepuszczalnosci. W rejonie przepompowni $ciekéw warunki wodne sg ztozone.




Sa tu saczenia i dwa poziomy wod podziemnych, stad sa trudnoSci z pomiarami

zwierciadta ustabilizowanego wody.
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