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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z wykonaniem podbudow rozbiorkowych dla zadania nr 5: ,Przebudowa
przepompowni $ciekéw wraz z budowa uktadu sterowania i monitoringu pracy przepompowni
zlokalizowanej w miejscowosci Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin” realizowanego w ramach projektu:
Przebudowa przepompowni $ciekow w migjscowosciach na terenie Gminy Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacije Techniczng jako czesé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania podbudéw obejmuije:

(1) Roboty przygotowawcze:

D

2)
3)
4)

5)
6)
7

8)
9)

10)

Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, zgodnie z ST 01.00 ,Roboty

pomiarowe i prace geodezyjne”.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z projektem.

Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci

i ewentualnych skiadowisk odpadow, rumowisk.
Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wode oraz

odprowadzenia Sciekdw.
Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzer i sprzgtu budowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

11) Makroniwelacja terenu robot.

(2) Roboty zasadnicze:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza,

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajace; i odcinajacej),

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego,

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementern (Rm=2,5 Mpa),

Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego,
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7) Wykonanie podbudowy betonowe),

(3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot
1) Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badar laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTSOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
S0 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym
skiadzie i uziarnieniu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturainego, cementu i wody, aw
razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popioléw lotnych Ilub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilogciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

Podbudowa z tlucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni skfadajgca sie z jednej
lub wiecej warstw nosnych z tlucznia i kliica kamiennego.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnikéw uzytych do wykonania betonu
przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektor Nadzorua. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegbiowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektor
Nadzoruowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1. Kruszywa na warstwe podsypkowa (odsaczajaca i odcinajaca)
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinny speinia¢ nastepujgce warunki:

1

gdzie:

szczelnosci, okreslony zaleznos$cia;

Dis
—2 <5
des

D;5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziam gruntu podioza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byC
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
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2) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;

d
U=—2>5
10

gdzie:

U - wskaznik réznoziamistosci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinien spefnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111, dlaklasy I i l.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spefniaé wymagania normy PN-B-11112.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgeej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca
rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2. Kruszywa na podbudowe z kruszywa famanego

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziamienia
kruszywa, okre$lona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziamienia.

Kruszywa powinny spelia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw tamanych przeznaczonych na podbudowe.

Wymagania dla
kruszyw famanych przeznaczonych
Lp. Wyszczegobinienie Badania
na podbudowe
wiasciwosci wedtug
zasadniczg pomochniczg
1 Zawaortosé ziarn mniejszych niz 0,075 od 2 do 10 0d 2 do 12 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)
- = -
2 Z.awarto.s.é nadziarna, % (m/m), nie 5 10 PN-B-06714-15
wiecej niz
g : :
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B-06714-16

nie wiecej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz PN-B-04481
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5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
7 d 70
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B- | 0% 209070 od 30 do BN-64/8931-01

04481, %

6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles

a) Scieralno$¢ catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie wiecej niz

35 50 PN-B-06714-42
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 peinej
liczby obrotéw, nie wiecej niz
30 35
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania, %(m/m), nie PN-B-06714-19
wiecej niz 5 10
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy ) ) PN-B-06714-37

tacznie, % (m/m), nie wiecej niz
PN-B-06714-39

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOz, %(m/m), nie PN-B-06714-28
wiecej niz

11 | Wskaznik nosnosci wyes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu lg > 1,00 PN-S-06102

80 60

b) przy zageszczeniu Ig > 1,03
) przy zage s 120 )

2.3. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-8-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dia poszczegoinych warstw podbudowy i
ulepszonego podioza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymaio$¢ na Wskaznik
] &ciskanie probek mrozoodp
P- nawierzchni drogowej nasyconych wodg (MPa) | ©Ornosc
po7 po 28
dniach dniach
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 [ub od 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomochicza dla KR2 do do 2,2 do 5,0 '
KR8
2 | Gérna czesé warstwy ulepszonego
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podioza gruntowego o grubosci co

najmniej 10 cm dia KR5 i KR8 Iub Zg 12 Zg ;:
gorna czesé warstwy ulepszenia ' '
stabego podioza z gruntéw watpliwych
oraz wysadzinowych

0,6

3 | Dolna cze$¢ warstwy ulepszonego
podioza gruntowego w przypadku

posadowienia konstrukcji ngwmrzs:hm ) 0d 0,5 do 0.6
na podiozu z gruntéw watpliwych i 15
wysadzinowych '

2.3.1 Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub
hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymato&é na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymato$é na ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:

3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12

4 | Statosé objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywag sig zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgoda Inspektor Nadzorua tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.

2.3.2 Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spelniajace
wymagania podane w tablicy 4.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badar laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatoé na Sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w tablicy 2.
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Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Whasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Uziarnienie

a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30

b) ziarn przechodzagcych przez sito 0,075 mm, %, nie 15

wigcej niz: PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
A - : wzorcowa

kruszywem nie ciemniejsza niz:
3 | Zawarto$é zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0,5 PN-B-06714-12
4 | Zawartosé siarczanow, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpoérednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono skiadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.3.3 Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wodg pitna.
Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymalosci na $ciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.4. Thluczen kamienny
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tiucznia, wg PN-S-96023, sa;

—  kruszywo famane zwykle: tuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
-~ woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:

— tuczen od 31,5 mm do 63 mm,
—  Kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
—  kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposérod
wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania zostang okreslone w WS.

Jako$é kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
—  klasyllilll - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac¢ kruszywo gatunku co najmniej
2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 5 i 6 niniejszej specyfikacii
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Tablica 5. Wymagania dia tiucznia i kfifica, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa lll
1 | Scieralno&é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po peinej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w tluczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:
30 35
2 | Nasiakliwo$é, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 20 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3.0 5,0
3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, hie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 0 100
4, .
b) dla kruszyw ze skat osadowych
5,0 10,0
4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy, ‘
nie wiecej niz: nie bada
sig
- w Klificu 30
) nie bada
- w tuczniu hie bada sie
sie

Tablica 6. Wymagania dla tiucznia i klifica w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
jednowarstwowa lub
pomocnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15

a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:

- w ttuczniu

- w Klificu

3 4
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b) zawartos$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie 4 5

mniej niz:

- w ttuczniu i w klincu
c) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz: 75 65

- w thuczniu i w klincu
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz: 15 25

- w ttuczniu i w kliicu

15 20

2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12, % m/m, nie wigcej niz:

- w ttuczniu i w Kklincu
0,2 0,3

3 | Zawartosé ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-
16 [3], % m/m, nie wiecej niz:

- w ttuczniu

40 45

- w klincu
nie bada sie nie bada sig

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza

nlz: wzorcowa

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu,
bez specjalnych wymagan.

2.5. Podbudowa z chudego betonu
Chudy beton powinien speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagania dia chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wediug
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-S-96013
2 | Wytrzymalo$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0do 9,0 PN-S-96013
3 |Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wigcej niz: 7 PN-B-06250
4 | Mrozoodpornos$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, 30 PN-S-96014

%, nie wiecej niz:
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Zawartosé cementu powinna wynosié od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130
kg/m3.

Skiad i uziamienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z pkt. 2 ninigjszych SO.

Zawartoé¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metodall), z tolerancja +10%, -20% jej warto$ci.

Projekt skfadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 i powinien zawierac:

—  wyniki badarn cementu, wediug PN-B-04300,

—  w przypadkach watpliwych - wyniki badar wody, wedtug PN-B-32250,
—  wyniki badan kruszywa (krzywe uziamienia oraz wlasciwosci),

— skiad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),

—  wyniki badar wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wediug PN-S-96013,

—  wyniki badan nasigkliwosci, wediug PN-B-06250,

—  wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-5-96014.

2.5.1 Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 klasy 32,5. Za zgodq Inspektor
Nadzorua mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych z PN-B-
19701.

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

2.5.2 Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
Zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

piasek wg PN-B-11113,

—  kruszywo famane wg PN-B-11112,
—  kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic sig w krzywych granicznych zgodnych z PN-S-96013.

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Badania wediug
1 | Zawarto$é pytéw mineralnych ponizej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie wigcej niz:
2 | Zawarto$é zanieczyszczen organicznych. barwa PN-B-06714-26
Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa

ciemniejsza niz:

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz:

4 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 10 PN-B-06714-19
cyklach w metodzie bezpo$redniej, %, nie
wiecej niz:
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5 | Nasigkliwo$¢ wagowa frakcji wigkszych od 5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wiecej niz:

6 |Zawarto$é ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 30 PN-B-06714-16
niz:
7 | Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28

S03, %, nie wiecej niz:

8 | Odpornos$é na rozpad krzemianowy i catkowita | PN-B-06714-37

zelazawy (dotyczy kruszywa Zuzlowego)
PN-B-06714-39

2.5.3 Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i ewentualnie do pielegnaciji wykonanej podbudowy nalezy stosowad
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodel, nie moze by¢ uzyta do momentu iej
przebadania zgodnie z wyzej podang norma,

2.5.4 Materialy do pielegnaciji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnaciji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:

-  preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
—  widknina wg PN-P-01715.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacii robét,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzorua.

Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzoruowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sig mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
moze dopuscié wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

—  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
—  walcdw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

3.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

—  réwniarek,
- walcow statycznych,
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~  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

—  réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

—  walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W migjscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

3.4. Wykonanie warstwy wzmachniajacej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturainego stabilizowanego
cementem powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek stacjonamych,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

—  walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

3.5. Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykaza¢ sie
mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub uktadarek kruszywa,

- rozsypywarek kruszywa,

- walcdw statycznych gtadkich,

~  walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych ,

— szczotek mechanicznych,

—  walcdw ogumionych,

-  przewoznych zbiomikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

3.6. Wykonanie podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé sie mozliwoscig,
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  wytwomi stacjonamej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwomia powinna
byé wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, gwarantujace
nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczeg6inych skiadnikow:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ objetosciowe
dozowanie wody,

—  przewoznych zbiomikéw na wode,

—  uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowey,

~ walcow stalowych gtadkich wibracyjnych Iub statycznych i walcow ogumionych do
zageszczania

— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych iub matych walcodw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzorua.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym
zawilgoceniem.

Transport masy betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-B-06250.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
Zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sig w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

Pozostafe materialy mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

5.1.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagar jakosci.

Szerokosé koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze ona rozni¢ sig od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 em -5 cm.

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé co 20 m na kazdym pasie ruchu 4-
metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowa tatg i nie mogg one przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych
lukéw poziomych i powinny by¢ one zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancijg + 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomigdzy rzednymi
wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1
cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach gidwnych
lukéw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2. Okreslony wg BN-77/8931-12 wskaznik zageszczenia nie
powinien byé mniejszy od podanego w tablicy 9 pkt. 5. Je$li jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig
poréwnanie wartosci moduléw odksztalcenia, to wartodé stosunku wtémego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadzie]
niz raz na 600 m2 wediug PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6
powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Warstwa podsypkowa (odsaczajaca i odcinajaca)

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawié wyniki tych badari Inspektor Nadzoruowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszych SO.

Szerokosé warstwy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze sig ona réznié od szerokoéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Nierownosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé co 20 m na kazdym pasie ruchu 4-
metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajace)
nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowa tata. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej na prostych i fukach nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km
oraz w punktach giéwnych fukéw poziomych i powinny by¢ one zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancijg
+0,5%.

Rzedne wysokoséciowe nalezy mierzyé co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomigdzy rzednymi
wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzyé co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach
giownych tukéw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane;j o wiecej
niz+5cm.

Gruboéé warstwy nalezy mierzyé podczas budowy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2, za$ przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2. Powinna by¢ ona
zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe] z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzglgdow
technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna grubosé tych warstw. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glgboko$é co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy nalezy bada¢ w 2 punktach na dzienne; dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m2. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajace), okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
byé mnigjszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtémego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badac w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2, wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalng;j z tolerancjg od -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, powinny
byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmnie] 10 cm, wyréwnane i powtbrnie zaggszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor Nadzorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2 ninigjszych SO.

Uziamienie mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m2 i powinno byé ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektor
Nadzorowi.
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Wilgotnosé mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m2 i powinna ona odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresiic wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagnigcia wymaganego wskaznika Zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 z czestotliwoscig 10 probek na 10000 m2.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoziiwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000
m2, lub wediug zalecen Inspektor Nadzorua. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy
uznaé za prawidiowe, gdy stosunek wtémego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztaicenia E1 jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych odpowiednio w pkt 2. Probki
do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektor
Nadzorua dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.

Szerokoéé podbudowy nalezy mierzy¢é 10 razy na 1 km i nie moze rézni¢ sig ona od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawgznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm.

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé w sposéb ciagty planografem albo co 20 m 4-metrowa fata
na kazdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg 10 razy na 1 km.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych fukéw poziomych i
powinny one by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzyé co 100m, a roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 ¢cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach gtéwnych tukow poziomych.
0% podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Grubosé podbudowy nalezy mierzyé podczas budowy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m2, za$ przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2 i nie moze
sie ona rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
No$nos¢ podbudowy, tj.:

—  modut odksztatcenia nalezy okreslié co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m wg
BN-64/8931-02 i powinien by¢ on zgodny z podanym w tablicy 10,

- ugiecie sprezyste nalezy okreslié co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m wg BN-70/8931-
06 i powinno by¢ ono zgodne z podanym w tablicy 10.

Tablica 10. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kiuszywa o wskazniku Wyog nie | Wskaznik Maksymalne ugiecie | Minimalny modut odksztaicenia
mniejszym zaggszczenia ls | sprezyste pod kotem, | mierzony piyta o rednicy 30 cm,
L e mm MPa
niz, %
mniejszy niz
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40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E; | obcigzenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych powyzej, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane | powtémnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoéci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peing grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiafu i powtome
zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem gruboéci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosc,
zgodnie z decyzjg Inspektor Nadzorua, uzupeinione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektor Nadzorua.

Koszty tych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z
niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.

5.1.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania spoiw i kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor Nadzoruowi w celu akceptacii.

Uziamienie mieszanki kruszywa nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m2 i powinno byé ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki do badan nalezy pobiera z
mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami
podanymi w ninigjszych SO pkt.2. Wyniki badar powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektor Nadzoruowi.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa z cementem nalezy badac w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2 i powinna ona odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skiadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

Zageszczenie warstwy nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m2. Mieszanka powinna byé zageszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ w 3 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m2, bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegiosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze
réznié sie od projektowanej o wigeej niz + 1 cm.

Whtrzymalo$é na $ciskanie okresla sig na prébkach walcowych o $rednicy | wysokosci 8 cm. Prébki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej zageszczeniem w ilosci 6 sztuk,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac | przechowywaé zgodnie z normami
dotyczacymi poszczegdinych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy badaé po 7 lub 14 dniach oraz
po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w niniejszych SO.
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Wskaznik mrozoodpomosci badany przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych, okreslany przez spadek
wytrzymalosci na $ciskanie prébek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w niniejszych SO.

Badanie cementu nalezy wykonaé dla kazdej dostawy. Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane w
ninigjszych SO.

Badania wody wg PN-B-32250 nalezy przeprowadzi¢ jedynie w przypadkach watpliwych.

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie. Whasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w niniejszych SO.

Szerokosé podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze rézni¢ sig¢ ona od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm.

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé w spostb ciagly planografem albo co 20 m 4-metrowa fatg
na kazdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg 10 razy na 1 km.

Nierownosci podbudowy nhie moga przekraczac:

— 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 25 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtownych fukéw poziomych i
powinny one byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100m, a réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach giéwnych tukéw poziomych.
05 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane;j o wigcej niz + 5 cm.

Grubos¢ podbudowy nalezy mierzyé podczas budowy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m? i nie moze sie ona rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

— dla podbudowy zasadniczej + 10%,

— dia podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi sig, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczajg wymagane wielkosci, to warstwa zostanie zerwana na calg grubo$¢ i ponownie wykonana na
koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inspektor Nadzorua.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez zerwanie warstwy
na peing grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza sie
mieszania skladnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy
przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materiafu i ponowne wykonanie warstwy o
odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

Jezeli wytrzymalosé srednia prébek bedzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wiasciwoéciach na koszt Wykonawcy.

5.1.3. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw —przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawié wyniki tych badan Inspektor Nadzoruowi w celu akceptacji materiaiéw. Badania
te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2 ninigjszych SO.
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Uziamienie kruszyw, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziam nieforemnych w
kruszywie nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 i
powinno by¢ ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

Scieralnosé kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odpomos$¢ kruszywa na dziatanie mrozu i zawartosc

zanieczyszczen organicznych nalezy badaé nie rzadziej niz raz na 6000 m2 oraz przy kazdej zmianie Zrodfa
pobierania materiatow i powinno by¢ ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektor Nadzoruowi.

Szerokosé podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze réznic sie ona od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna byé wigksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm.

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposéb ciagly planografem albo co 20 m 4-metrowa tatg
na kazdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata 10 razy na 1 km.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

~ 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

-~ 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych i
powinny one by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach, a réznice pomigdzy rzednymi
wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach gléwnych tukéw poziomych.
0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.
Grubosé podbudowy nalezy mierzyé podczas budowy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2, za$ przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2 i nie moze
sie ona roznié od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm.
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 nie rzadziej niz raz na 3000m2.
Podbudowa zasadnicza powinna spenia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 11.

Tablica 11. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Kategoria ruchu

Pierwotny M; Witérny M g
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony piyta o $rednicy 30 cm, powinien byc
wigkszy od 50 MPa.
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1

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek wtérego modutu odksztalcenia M£ do
1
pierwotnego modutu odksztatcenia M £ jest nie wigkszy od 2,2.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w ninigjszym punkcie, powinny byé naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez
spulchnienie warstwy na peing grubo$é, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosc,
zgodnie z decyzjg Inspektor Nadzorua, uzupeinione nowym materiatlem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

Jezeli nognosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej noénosci, zalecone przez Inspektor Nadzorua. Koszty tych dodatkowych robét
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewlasciwego
wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

5.1.4. Podbudowa z chudego betonu

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu oraz  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektor Nadzoruowi w celu akceptacii
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2 niniejszych SO.

Czestotliwo$é oraz zakres badar i pomiaréw przy budowie nawierzchni betonowe;:

— Badanie wilgotnosci, zageszczenia i uziarnienia mieszanki betonowej oraz grubosci
podbudowy.
Badanie nalezy wykona¢ 2 razy na dziennej dzialce, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 600 m?.
Wilgotnosé mieszanki betonowej powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancig + 10%, - 20% jej wartosci
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng préba Proctora, wediug PN-B-04481
{metoda ).
Probki do badan uziamienia mieszanki kruszywa nalezy pobieraé z wytwérni po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-B-06714-
15. Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie
2.niniejszych SO.
Grubosé warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie
moze roznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz = 1 cm

~ Badanie wlasciwosci kruszywa wg pkt 2.
Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dia kazdej parti.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

— Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wediug PN-B-32250

— Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ jego wiasciwosci podane w pkt. 2.

— Badanie konsystenciji mieszanki betonowej
Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ 3 razy na dziennej
dzialce roboczej, zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badari powinny by¢ zgodne z recepturg
mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inspektor Nadzorua.

- Wytrzymatosé betonu na $ciskanie po 7 i 28 dniach
Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykonaé na 6 probkach walcowych o
srednicy i wysokosci 16,0 cm, pobranych na dziennej dzialce roboczej, jednak nie rzadziej niz 1
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raz na 400 m?. Prébki do badar nalezy pobiera¢ z migjsc wybranych losowo, w Swiezo
roziozonej warstwie. Probki w flosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normg,
PN-S-96013. Trzy prébki nalezy badac po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. tablica 7.
Nasigkliwos¢ betonu i mrozoodpornosé betonu
Badanie nalezy przeprowadzic w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inspektor Nadzorua.
Nasigkliwos¢ i mrozoodpomoéé okresla sig po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg
PN-B-06250 oraz PN-S-96014. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w pkt. 2. tablica 7 ninigjszych SO.

Czestotliwoéé oraz zakres badar i pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni betonowej:

Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy, badana 10 razy na 1km, nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm., -5em.

Réwnosé podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposob ciagly planografem, lub co 20 m
lata na kazdym pasie ruchu, zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1km latg 4-metrowa, Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekracza¢ 9 mm dia podbudowy zasadniczej oraz 15mm dla podbudowy pomocnicze;.
Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach, nalezy mierzy¢ 10 razy na 1km oraz w
punktach gtéwnych tukéw poziomych, i powinny by¢ one zgodne z dokumentacijg projektowa z
tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi,
mierzonymi co 100m, nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 em.

Uksztatowanie osi w planie
0$ podbudowy w planie mierzona co 100m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych, nie
moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5em.

Gruhosé Eodbudowy
Grubosé podbudowy mierzona w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m®, nie moze
rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wigeej niz + 1 cm dla podbudowy zasadniczej oraz
+1cm, -2¢m dia podbudowy pomocnicze;.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru Robo6t
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okreéla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

6.2. Szczegoélowe zasady obmiaru Robét

llosé robot oblicza sig wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych SO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektor
Nadzorua i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

6.3. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla robét objetych specyfikacjg jest:

1) m? (metr kwadratowy) - dia:

powierzchni wykonanego i odebranego koryta,

powierzchni wykonanej i odebranej warstwy podsypkowej,

powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,
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—  powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego,

— powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem,

- powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z tiucznia kamiennego,

—  powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy betonowe;.

7. PRZEJECIE ROBOT

7.1. Warunki ogdlne
Ogoéline zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektor Nadzoruowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Warunki szczegotowe

Roboty zwigzane z wykeonaniem koryta, podsypki, podbuddw naleza do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich
przejecia sg okreslone w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe™ pkt 8.2.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Platnosé za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych SO nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

8.2. Cena wykonania robot
1. Cena wykonania koryta rozliczana w m? obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

-  zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odidad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

~  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

2. Cena wykonania warstwy podsypkowej rozliczana w m? obejmuje:

—  prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacii projektowej i specyfikacii technicznej,
- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii techniczne;,
— utrzymanie warstwy.
3. Cena wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie rozliczana w m?
obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

-~ roziozenie mieszanki,

—  zageszczenie roziozonej mieszanki,

~  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacii technicznej,
—  utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

4, Cena wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturainego stabilizowanego
cementem rozliczana w m? obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

—  dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na migjsce wbudowania,

_  dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzadzen pomocniczych,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

5. Cena wykonania podbudowy z thucznia kamiennego rozliczana w m? obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

— dostarczenie materialéw na migjsce wbudowania,

— roziozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

6. Cenawykonania podbudowy betonowej rozliczana w m? obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—~ oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

_  dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
urzadzen pomocniczych,

—  rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

— ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej warstwy

~  przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —ITB

2) PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

3) PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszona, Wymagania i badania

4) PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

5) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tiucznia kamiennego

6) PN-D-96002  Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia

7) PN-D-96000  Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia

8) PN-D-95917  Surowiec drzewny. Drewno iglaste

9) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

10) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

11) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnoéci

12) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

13) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. 2wir i
mieszanka

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

17) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci ziam stabych

18) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymalo$ci na miazdzenie

19) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

20) PN-B-06714-37 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

21) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa

22) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych

23) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacii

24) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig

25) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

26) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztatu ziam

27) PN-B-06714-15 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skiadu ziamowego

28) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych

29) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh obcych

30) PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

3) PN-B-06720 Pobieranie probek materialéw kamiennych

32) PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyktego

33) PN-B-06711 Kruszywo mineraine. Piasek do betonow i zapraw

34) PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

35) PN-88/B-06250 Beton zwykly

36) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

37) PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

38) PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

39) PN-B-04115  Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na uderzenie (zwigztosci)

40) PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

41) PN-B-04110  Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci na Sciskanie

42) PN-B-04102  Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

43) PN-B-04101  Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

44) PN-B-02356  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarow elementow
budowlanych z betonu

45) PN-P-01715  Wiokniny. Zestawienie wskaznikw technicznych i uzytkowych oraz metod badan

46) PN-B-01080  Kamien dia budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

47) PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie | transport

Normy nieobowigzujgce (pomocnicze):

48) BN-62/6716-04 Kamien dia budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

49) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

50) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

51) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem ifata.

52) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta

53) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

54) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. [BDIM - 1997

55) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994

56) Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982r.

oraz inne obowiazujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentéw Funduszu ISPA w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06.02
ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIE

Przepompownia - Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika giéwnego Wspdinego
Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa robét — 45233252-0 — Roboty w zakresie nawierzchni
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych zwiazanych z wykonaniem podbudow dia zadania nr 5: ,,Przebudowa przepompowni $ciekéw
wraz z budowa uktadu sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci
Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin” realizowanego w ramach projektu: ,Przebudowa przepompowni Sciekéw w
migjscowosciach na terenie Gminy Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czesé Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywad i
rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania podbudow obejmuije:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, zgodnie z ST 01.00 ,Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne”.

2) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z projektem.

4) Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci
i ewentualnych skifadowisk odpaddw, rumowisk.

5) Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

6) Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych.

7) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow.

8) Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

9) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego.

10) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

11) Makroniwelacja terenu robot.

(2) Roboty zasadnicze:

1) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

2) Wykonanie nawierzchni betonowej

3) Wykonanie nawierzchni z tucznia kamiennego

4) Wykonanie nawierzchni zwirowej

5) Wykonanie oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej; odtworzenie z
wykorzystaniem materiatu z rozbiorki

6) Wykonanie oraz odtworzenie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5¢cm oraz
50x50x7cm; odtworzenie z wykorzystaniem materiatu z rozbiorki

7) Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych peinych

8) Osadzenie kraweznikdéw kamiennych

9) Osadzenie oraz odtworzenie kraweznikéw betonowych; odtworzenie z wykorzystaniem materiatu z
rozbiorki

10) Osadzenie oraz odtworzenie obrzezy betonowych; odtworzenie z wykorzystaniem materiatu z
rozbiorki

11) Wykonanie $cieku ulicznego z kostki brukowej betonowej

12) Odtworzenie nawierzchni z plyt drogowych betonowych kwadratowych i szesciokatnych — materiat z
rozbiorki

13) Odtworzenie nawierzchni z brukowca — materiat z rozbiorki

14) Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej — materiat z rozbiorki

15) Wykonanie nawierzchni tymczasowej w technologii stabilizacji emulsja asfaltowa podbudowy
zuZlowej z powierzchniowym utrwaleniem
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(3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot

1) Przeprowadzenie niezbednych pomiar6w i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTSORY) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

_  Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziamieniu.

_  Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposéb, spelniajaca okreslone wymagania.

- Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineraino-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiemie
stopniowanym, utozona i zaggszczona.

- Srodek adhezyjny - substancia powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

—~ Podioze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

- Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

- Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

_  Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

—  Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wigcej warstw z tiucznia i kliica kamiennego, lezacych
na podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

_  Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
$cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

- Tymczasowa nawierzchnia z elementow prefabrykowanych - nawierzchnia z piyt
drogowych betonowych i zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas
okreslony.

- Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, kiorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

- Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztatka jednowarstwowa lub w dwadch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcii.

— Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

- Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

—  Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dia pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

—  Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

~ Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

_  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnikéw uzytych do wykonania betonu
przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materialow podano w SO 00.00 _Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bgdg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
inspektor Nadzorua. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg&lowe
informacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
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dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1. Beton asfaltowy
Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 |Kruszywo famane granulowane
wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze
skat:
- magmowych K. LII; gat.1,2 k. 1,11 gat.1
- przeobrazonych jw. jw.
- osadowych jw. jw.2?
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I, gat.1
¢) z surowca naturalnie
rozdrobnionego jw. kI 1,I"; gat. 1
2 | Kruszywo famane zwykie
wg PN-B-11112:1996 klLlII; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 k. I, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kLIII; gat.1,2 kll; gat.1
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz minerainy:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratorium popioty lotne z
drogowego wegdla kamiennego
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D50”, D70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DES80 A,B,C, DEB80 A,B,C,
DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem $cierainosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kLI, gat.1 w ilosci ? 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w iloéci ? 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i
piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 |Kruszywo famane granulowane

wg PN-B-11112:1996:

a) z litego surowca skalnego, ze

skat:
- magmowych kl. LII; gat.1,2 kl. 1,1"Y; gat.1
- przeobrazonych jw. jw.
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- osadowych jw. jw.
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze)” jw. K. I; gat.1
¢) z surowca naturalnie
rozdrobnionego jw. kl. 1,1"; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 kL.LII; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kIl 1, 11 -
4 | Grys i 2wir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kLLILII, gat.1,2 KLLII; gat.1,2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz minerainy:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, | pyly z odpylania®
wg orzeczenia laboratorium popioly lotne z
drogowego wegla kamiennego
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DESO AB,C, DES0 A,B,C,
DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnoéci w bgbnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat.
2) stosunek wypeiniacza podstawowego do pytow powinien by¢ 2 1
3) za zgodg lokalnych stuzb ochrony $rodowiska

Asfalt uptynniony powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-C-96173:1974

Drogowe kationowe emulsje asfaltowe winny spetnia¢ wymagania okreslone w WT.EmA-94.

2.2. Beton nawierzchniowy B25
Beton nawierzchniowy klasy B25 powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

—  Wytrzymalosé na $ciskanie po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-B-06250), nie mniejsza

niz 25 MPa,

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-S-
96015), nie mniejsza niz 4,5 MPa,

Nasigkliwos¢ woda (badanie wg PN-B-06250), nie wiecej niz: 5%,

Mrozoodpormosé po 150 cyklach, przy badaniu bezposrednim, ubytek masy (badanie wg PN-B-
06250), nie wiecej niz 5%

Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wiv wiasciwosci.

Projekt skiadu betonu powinien zawierac:

2.2.1.
Do

wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300,

w przypadkach watpliwych - wyniki badar wody, wediug PN-B-32250,

wyniki badar kruszywa (wiasciwosci okreslone w tablicy 3, 4),

skladniki betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu, wody i $rodka napowietrzajacego),
wyniki badar wytrzymatosci na Sciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96015,
wyniki badan nasigkliwosci, wediug PN-B-06250,

wyniki badan mrozoodpomosci, wedtug PN-B-06250.

Cement do betonu klasy B25

betonu nawierzchniowego klasy B25 nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 325 W
uzasadnionych przypadkach moze by¢ stosowany réwniez cement portlandzki klasy 42,5 lub cement drogowy
klasy 35 i 45.
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Przechowywanie cementu powinno sig odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo do betonu klasy B 25

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuije sig kruszywo tamane i naturalne,
wediug PN-B-06712

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 nalezy stosowac:

— grysy marki 20 30,
— zwir marki 20 30,
—  piaski i piaski tamane uszlachetnione.

Zwir marki 20 moze byé stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilosci, aby w mieszance kruszyw
zawartosé ziarn famanych wynosita od 30 do 40%.

Grysy i zwir powinny spelnia¢é wymagania okreslone w tablicy 4, wg PN-B-06712 dla marki 20 i 30.
Piaski i piaski tamane uszlachetnione wg PN-B-06712 powinny spenia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Kruszywo ze skat weglanowych i piaskowcéw moze by¢ uzyte do betonu B25 wéwczas, gdy badania
laboratoryjne stwierdza brak reaktywnosci z alkaliami zawartymi w cemencie i za zgoda Inspektor Nadzorua.

Tablica 3. Wymagania dla piaskéw uszlachetnionych

Lp | Whasciwosci Wymagania | Badanie wediug

1 Zawartos¢ pytdw mineralnych, %, nie| 3,0 PN-B-06714-13
wiecej niz:

2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie| 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz:

3 Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, nie wigcej| 1,0 PN-B-06714-28
niz:

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych.| barwa PN-B-06714-26
Barwa cieczy nad kruszywem nie| wzorcowa
ciemniejsza niz:

5 Zawartos¢ frakeji od 2,0 do 4,0 mm, %, nie| 15 PN-B-06714-15
wiecej niz:

Tablica 4. Wymagania dla grysu i zwiru do betonu klasy B25

Lp. Wiasciwosci Grys marki | Zwir marki Badanie

30 | 20 | 30 | 20 wediug

1 Wytrzyrpaloéé na mlgzdzenlg, PN-B-06714-
wskaznik rozkruszenia, %, nie 40

2 | Zawarto$¢ ziarn stabych, %, nie 5 10 PN-B-06714-
wiecej niz: 43
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3 | Nasiakliwosé, %, nie wiecejniz | 15 | 30 | 1,0 | 3,0 PN'B;%WM'
4 | Mrozoodpornosé¢, %, nie wigcej PN-B-06714-
niz: 19
30| 5050 (10,0
po 25 cyklach PN-B-06714-
30 (5050100 20

po 5 cyklach

- - 5 .- .
5 Zgwa_doé§ ;lgrn nieforemnych, %, 20 | 25 | 20 | 25 PN-B-06714
nie wiecej niz: 16

- - o B- B
6 |Zawarto$é pytow mineralnych, %, 15| 30|15 |20 PN-B-06714

nie wiecej niz: 13
7 | Zawartos¢ za_niegzysgcggﬁ 025 05 |0,25| 05 PN-B-06714-
obcych, %, nie wigcej niz: 12

— e ¥ -
8 | Zawartosé zwiazkow siarki, %, nie 01]05]01]/05 PN-B-06714

wiecej niz: 28
9 Zawar.'tosc zanieczyszczen PN-B-06714-
organicz- 26

barwa wzorcowa

nych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niz:

2.2.3. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacii wykonanej nawierzchni nalezy stosowa¢
wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna,

Woda pochodzaca z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos$¢ z wyzej
podang norma.

2.2.4. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej moga byC stosowane domieszki napowietrzajace, posiadajace
éwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym [ub aprobate techniczng, wydane przez
odpowiednie placowki badawcze.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajacymi oraz sposdb oznaczania W nich
zawarto$ci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-S-96015.

2.2.5. Masy zalewowe

Do wypeiania szczelin w nawierzchniach betonowych nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na goraco lub na zimno, posiadajace aprobate techniczna,

Dopuszcza sie masy zalewowe wg BN-74/6771-04.

2.2 6. Materiaty do pielegnacji nawierzchni betonowej
Do pielegnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:

—  preparaty powlokowe wediug aprobat technicznych,

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowoéc_iach na terenie Gminy Lubin - XII 2016 rok
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- widkniny wedtug PN-P-01715,
- folie z tworzyw sztucznych,
- piasekiwoda.

2.3. Materiaty do nawierzchni tluczniowej
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni uczniowej wg PN-S-96023 sa;

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-

—  kruszywo lamane zwykte - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,

- kruszywo do zamulenia gémej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 [ub piasek wg PN-

B-11113,

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

96023.
Dla drég obcigzonych ruchem:
- érednim i lekko$rednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

—  lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy i1 lub Ill, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 5,61 7.

Tablica 5. Wymagania dla tiucznia i klirica klasy Il i lll wedtug PN-B-11112

Lp.

Wiasciwosci

Wymagania

klasa Il

klasa lll

Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg
PN-B-06714-42 [13]:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie
wiecej

niz:

- w tluczniu

~ wKklifcu

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotdw, nie wiecej niz:

35
40

30

50

50

35

Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i

przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych

2,0

3,0

3,0

50

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i
przeobrazonych

4,0

10,0
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b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporno$é na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i
PN-B-11112 [15], nie wigcej niz:

— wklincu,
— w ttuczniu 30 nie

nie bada bada sie
sie

Tablica 6. Wymagania dla tucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112

Lp. Whasciwosci Wymagania

1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:

a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych
na mokro, % (m/m), nie wigcej niz:

- w ttuczniu
- w klincu 3
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub kliicu, % 4

(m/m), nie mniej niz:

c) zawarto$é podziarna w tluczniu lub klincu, % (m/m),
nie wiecej niz:

d) zawartos¢ nadziarna w tluczniu lub klincu, % {m/m), 75
nie wiecej niz:

15
15
2 | Zawarto$é zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu, 02
wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wigcej niz: '
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
(m/m), nie wigcej niz:
- w tluczniu
40
- w klincu
nie bada sig
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub
wzorcowa

klincu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie
ciemniejsza niz:
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Tablica 7. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112

Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci - mieszanki
iniSiu drobne;
granulowa
nej
1 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, wg PN-B- 05 01
06714-12 [6], % (m/m), nie wiecej niz: ’ '
2 |Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-
B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz: WZOrcowa | Wzorcowsa
4 | Zawartosé nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % 20 15
(m/m), nie wiecej niz:
5 | Zawarto$é frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niz:
bada sie

2.4. Mieszanka zwirowa

Mieszanka zwirowa powinna mieé¢ optymalne uziamienie. Skiad ramowy uziarnienia
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spefnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziamieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 8. Sklad ramowy uziamienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia Jednowar§twow§ warstwa dolna nawierzehni
kwadratowych | lub warstwa gérna nawierzchni .
] . dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm = b4 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19

padano w tablicy 8.
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0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

2.5. Betonowa kostka brukowa

W przypadku nawierzchni odtwarzanych, jesli w WS przewidziano, do wykonania (odtworzenia) nawierzchni z
betonowej kostki brukowej nalezy wykorzysta¢ kostke pozyskana z wezesniejszej rozbiérki, zakwalifikowang do
ponownego wbudowania.

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia géma kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekraczag:

— 2 mm, dia kostek o gruboéci < 80 mm,
— 3 mm, dia kostek o grubosci > 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- nadiugosci +3 mm,
- naszerokosci £3 mm,
— nagrubosci 5 mm.

Wytrzymatosé na éciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasiakliwosé kostek betonowych powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ mniej niz
5%.
Odpomosé na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

—  probka nie wykazuje pgkniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

—  obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wigcej
niz 4 mm.

Materialy dodatkowe przy budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j:
1. Podsypka pod nawierzchnie drég i placéw - nalezy stosowac podsypke cemontowo-piaskowa,

2. Podsypka pod nawierzchnig chodnikéw, ramp na przejsciach dlia pieszych oraz $ciezki rowerowej -
nalezy stosowaé podsypke piaskowa (piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712).

2.6. Plyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50x7cm gat. |

W przypadku nawierzchni odtwarzanych, jesli w WS przewidziano, do wykonania (odtworzenia) nawierzchni z
plyt betonowych chodnikowych nalezy wykorzystac ptyty pozyskane z wczesniejszej rozbiérki, zakwalifikowane
do ponownego wbudowania.

Plyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie narazonej na cieranie powinna mie¢ podany w sposdb trwaly: znak
wytwomi, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorczej.

Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt chodnikowych betonowych dla gat. | wynoszg x2mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi piyt chodnikowych betonowych dla gat 1 nie powinny
przekraczaé wartosci:

- wklestosé lub wypukio$¢ powierzchni i krawedzi - 2mm,
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— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie géme (Scieraine) —
niedopuszczalne,
—  szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
e liczba maksymalna -2,
e diugosé maksymaina — 20mm,
e gtebokosé maksymalna —6mm,

Piyty chodnikowe betonowe powinny by¢ skladowane rebem, ptaszczyznami gomymi ku sobie, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty nalezy ustawia¢ na podkiadkach drewnianych oraz zabezpieczac
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

Materialy dodatkowe przy wykonaniu nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych:

1) Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

2.7. Plyty drogowe zelbetowe peine
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejszymi SO sa plyty drogowe zelbetowe peine.

Piyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac wymaganiom BN-
80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. Najczescie] stosowane wymiary piyt zelbetowych:

- 3,00x1,25x0,12m,
- 3,00x1,00x0,12m,
- 3,00x1,00x0,18m.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt zelbetowych dla gat. 1, to:

— diugosc -+ 10mm,
—  szerokosé -+6mm,
— grubos¢ -+ 3mm,

Powierzchnie plyt powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami. Krawedzie plyt powinny byé rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi plyt zelbetowych dla gatunku 1 nie powinny przekraczac wartosci:

—  wklestosé lub wypuklosé powierzchni gomej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi - 3mm,
—  szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

e liczba maksymalna -3,
o  dlugos¢ maksymalna — 20mm,
e  glebokos¢ maksymalna — Smm,

Piyty zelbetowe moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkiadek i przektadek, ulozonych w pionie jedna nad druga,

Materialy dodatkowe przy budowie nawierzchni z plyt drogowych zelbetowych peinych:

1) Piasek na podsypke piaskowa i do zamulania spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-

11113
2) Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢

studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

2.8. Krawezniki kamienne uliczne rodzaju A o wym. 20x25¢m k. |

Materiatern do wyrobu kraweznikéw sg bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub metamorficznych,
kiasy | i Il wg PN-B-11200. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe krawgznikéw kamiennych dla kl. 1:

- wytrzymatos$é na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym -2 130 MPg,
- &cieralnos¢ w tarczy Boehmego w stanie powietrzno-suchym -<2,5mm,
— nasigkliwosé -<0,5%,

Przebudowa pfzepompowni Sciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin — XII 2016 rok
KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW 15



Tom IIl — cz. 2 Specyfikacje Techniczne ST-06.02
15 grudnia 2016
~  mrozoodpornosé (ubytek masy po 25 cykiach) - 0%.

Gléwne wymiary kraweznikéw kamiennych ulicznych rodzaju A 2025cm:

— diugos¢ 50cm,

—~  wysokos¢ 25cm,

—  szerokos¢ 20cm,

— fazowanie poziome 4cm,
— fazowanie pionowe 15cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw ulicznych rodzaju A dla gat. 1:

- dlawymiaruh (wysokos¢) -+ 20mm,
— dla wymiaru b (szerokosc) -+ 3mm,
— dla wymiaru c (fazowanie poziome) -+ 3mm,
- dla wymiaru d (fazowanie pionowe) -+ 2mm.

W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw kamiennych ulicznych, nalezy bra¢ pod uwage ustalenia normy
PN-B-11213.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla kraweznikéw kamiennych podaje tablica 9.

Tablica 9. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikow kamiennych ulicznych.

Typy kraweznikéw ulicznych
Rodzaj uszkodzen
proste tukowe
skrzywienie licowych 0,3cm
(wichrowatos¢
powierzchni) bocznych nie sprawdza sie
stykowych 0,2cm
spodu nie sprawdza sig
licowych dopuszcza sig na dtugosci 1 m danej powierzchni jedno
wglebienie wielkosci do 5 cm?, nie glebsze niz 0,5 cm, nie
wynikajgce z techniki wykonania faktury
bocznych wgtebienie do 1,5 cm dopuszcza sig¢ bez ograniczen.
wady obrobki Wypukio$é poza lico pasa obrobionego na powierzchni
powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na powierzchni
(wgtebienia [ tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sig wypukfosci poza lico
wypuktosci) pasa obrobionego do 3 cm
stykowych w obrebie pasa dtutowanego wgtebienia niedopuszczalne,
pozostata czes¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza sie
ilos¢ w
szczerby i przeliczeniu na
uszkodzenia 1m 3
krawedzi i narozy
diugosé 0,5cm
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glebokosé 0,3cm
odchyiki od kata prostego 0,2 cm na diugosci powierzchni
odchylki w krzywiznie tuku - 1,0cm

Krawezniki moga, by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wg typow, rodzajow,
odmian i wielkoSci.

Krawezniki uliczne typu ,A” nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu na podkiadkach drewnianych.

Dopuszcza sie skfadowanie kraweznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podkladek pomiedzy poszczegéinymi warstwami, przy czym suma wysoko$ci warstw nie powinna przekraczac
1,2m.

Materialy dodatkowe przy budowie kraweznikéw kamiennych:

1) Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2) Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

3) Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

4) Do wykonania fawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy B 10, wg PN-B-06250.

5) Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

2.9. Krawezniki betonowe uliczne $cigte o wym. 15x30cm i 20x30cm gat. | oraz
drogowe prostokatne 12x25cm gat. |

W przypadku kraweznikéw betonowych odtwarzanych, jesli w WS przewidziano, do wykonania (odtworzenia)
nalezy wykorzystaé krawezniki pozyskane z wczesniejszej rozbiorki, zakwalifikowane do ponownego
whudowania.

Gtéwne wymiary kraweznikéw betonowych ulicznych rodzaju ,a" 20x30cm:

— diugosé 100cm,
—  szerokos¢ 20cm,
- wysokosé 30cm,
- promien 1cm.

Gtéwne wymiary kraweznikéw betonowych ulicznych rodzaju ,a" 15x30cm:

diugos¢ 100cm,
szerokosé 15cm,
wysokosé 30cm,
promien 1cm.

Gtowne wymiary kraweznikéw betonowych drogowych rodzaju ,b" 12x25¢cm:

— diugosé 100cm,
— szerokosé 12cm,
- wysokos¢ 25¢cm,
— promien 1cm.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:
- dlawymiaru | (dtugo$¢) -+ 8mm,
— dla wymiaru b, h (szeroko$¢, wysoko$¢) -+ 3mm,

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni
i krawedzi elementéw dla gat. |, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczac wartosci:
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—  wkleslosé lub wypuklo$¢ powierzchni krawgznikw - 2mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gére ($cieraine) —
niedopuszczalne,
—  szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
e liczba maksymailna -2,
o  dlugos¢ maksymaina —20mm,
e glebokos¢ maksymalna —6mm,
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i

przekiadek drewnianych.
Materiaty dodatkowe przy budowie kraweznikéw betonowych:

1) Piasek na podsypke piaskowa i cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
06712

2) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

3) Cementna podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portiandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

4) Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

5) Do wykonania fawy betonowej pod krawgzniki nalezy stosowac beton klasy B10, wg PN-B-06250.

6) Zwir do wykonania tawy zwirowej pod krawezniki powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111.

7) Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

2.10. Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1

W przypadku obrzezy betonowych odtwarzanych, jesli w WS przewidziano, do wykonania (odtworzenia) nalezy
wykorzystaé obrzeza pozyskane z wczesnigjszej rozbidrki, zakwalifikowane do ponownego wbudowania.

Obrzeza musza odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.
Wymiary obrzezy 8x30cm:

dlugos¢ 75cm lub 100cm,
szerokos¢ 8cm,
wysokos¢ 30cm,

promien 3cm.

Wymiary obrzezy 6x20cm:

dlugos¢ 75cm lub 100cm,
szerokos¢ 6¢cm,
wysokos¢ 20cm,

promiert 3cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:
— dla wymiaru | (dtugosc¢) -+ 8mm,
—  dla wymiaru b, h (szeroko$¢, wysoko$¢) -+ 3mm,

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. Dopuszczaine wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementéw dla gat. 1 nie powinny przekracza¢ wartosci:

~  wklestos¢ lub wypukios¢ powierzchni i krawedzi - 2mm,

—  szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne (&cieralne) —
niedopuszczalne,

—  szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostaie powierzchnie:

e liczba maksymalna -2,
o diugosé maksymaina — 20mm,

e glebokos¢ maksymalna — 6mm,
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Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane
wediug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiadaé¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej; grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugosé¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosc

obrzeza.
Materialy dodatkowe przy budowie obrzezy:

1) Zwir do wykonania awy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom

PN-B-11113.

2) Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, ado
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

3) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portiandzkim
klasy nie mnigjszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

4) Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.11. Betonowa kostka brukowa do wykonania $cieku

Betonowa kostka brukowa do wykonania $cieku powinna byé grubosci 8cm i speafnia¢ wymagania pkt. 2.5
niniejszych SO.
Materialy dodatkowe przy budowie $cieku z betonowej kostki brukowej:

1) Beton na fawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250

2) Cement na podsypke cementowo-piaskowa i do zaprawy cementowej powinien by¢ cementem
portiandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701.

3) Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

4) Piasek na podsypke cementowo-piaskowa, powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712

5) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

6) Masa zalewowa, do wypeinienia spoin powinna by$ stosowana na gorgco | odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

2.12. Piyty betonowe szesciokatne (trylinka) i kwadratowe

Do wykonania (odtworzenia) nawierzchni z pityt betonowych szeSciokatnych i kwadratowych nalezy
wykorzysta¢ plyty uzyskane z wezesniejszej rozbiérki.

Piyty betonowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkiadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Plyty betonowe nalezy uktada¢ na
plask w stosach, po 10 warstw w stosie.

Materialy dodatkowe przy wykonywaniu nawierzchni z plyt betonowych szes$ciokatnych:

1) Na podsypke (warstwe wyrownawcza) nalezy stosowa¢ piasek gruby wg PN-B-06712. Piasek do
zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do wypeiniania spoin
przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pyléw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2) Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin migdzy plytami powinien by¢
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701.

3) Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢
woda ,odmiany 1.

4) Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana na goraco i
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04.

2.13. Brukowiec 16-20cm

Do wykonania (odtworzenia) nawierzchni z brukowca nalezy wykorzysta¢ brukowiec uzyskany w catosci z
wezeshiejsze] rozbiorki.

Brukowiec nalezy uktada¢ w pryzmy lub stosy o wysoko$ci nie przekraczajgcej 1 m.
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Materialy dodatkowe przy wykonywaniu nawierzchni z brukowca:

1. Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien mie¢ wymiary od 4 do 12,8 mmiod 12,8 do 20 mm
i powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11112.

2. Piasek na podsypke oraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-11113 dlagat. 1 lub 2.

3. Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z
wodociagdw, bez specjainych wymagan

2.14. Kamienna kostka drogowa nieregularna o wielkosci 10cm

Do wykonania (odtworzenia) nawierzchni z kostki drogowe; nieregulamej o wielkosci 10cm nalezy wykorzystac
kostke uzyskang w calosci z wezesniejszej rozbidrki.

Materiaty dodatkowe przy budowie nawierzchni z kostki drogowej kamiennej nieregulamne;j:

1. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach probek walcowych o srednicy 8
cm powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

2. Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Kruszywo na podsypke i do wypeiniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.

Do zaprawy cementowo-piaskowe;j stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 4 mm.

o 0 M w

Zawarto$é pyléw w kruszywie na podsypke cementowo-2wirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekraczaé 3%.

7. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).

8. Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé wymaganiom PN-
B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1.

2.15. Nawierzchnia tymczasowa w technologii stabilizacji emulsja asfaltowg
podbudowy zuzlowej

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejsze;j specyfikacji sa:

- wielkopiecowy zuzel granulowany,
- emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
—  emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,

2.16. Materialy pochodzace z rozbiérki, przewidziane do ponownego
wbudowania

Uzupelnienia rozebranych elementéw nawierzchni  nalezy dokonaé przy zastosowaniu materialéw
pochodzagcych z rozbidrki zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 SO 02.00 ,Roboty rozbiérkowe” do ponownego
whbudowania.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO 00.00 Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzorua.
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Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzoruowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwémi stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  ukfadarek do ukiadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanegdo,

—  skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i cigzkich stalowych gladkich,

—  walcéw ogumionych,

-~ samochodéw samowyladowczych z przykryciem brezentowym.

3.2. Wykonanie nawierzchni betonowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  wytwémi stacjonamej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwémia powinna
byé wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujace
nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych skiadnikow:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ objgtosciowe
dozowanie wody,

- przewoznych zbiomikéw na wode,

—  uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- walcoéw statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek plytowych, matych walcow wibracyjnych do zageszczania w migjscach trudno
dostepnych.

3.3. Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z tiucznia kamiennego powinien wykaza¢ sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ukiadarek lub réwniarek do roz&cielania ttucznia,

- walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

~ przewoznych zbiomikéw do wody (beczkowozdw) zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beczkowozow woda.

3.4. Wykonanie nawierzchni Zzwirowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

—  koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

— spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

—  sprzetu rolniczego (glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymainej,

—  przewoznych zbiorikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzadzenia do réwnomiemego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i rednich,

—  walcoéw wibracyjnych.
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3.5. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

3.6. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm, piyt
betonowych szeéciokatnych i kwadratowych

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

—  wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki,

~  drobny sprzet pomocniczy do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

3.7. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych peitnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  zurawi samochodowych lub samojezdnych,
- walcéw ogumionych,

—  rowniarek,

—  wibratoréw plytowych,

—  ubijakdw,

—  zbiomikéw na wode.

3.8. Osadzenie kraweznikéw betonowych i kamiennych, obrzezy betonowych
oraz $éciekéw z kostki brukowej betonowej.

Roboty wykonuije sig recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

—  wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki.

—  drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

3.9. Wykonanie nawierzchni z brukowca

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z brukowca powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  ubjjakow stalowych o masie od 25 do 35 kg, miotkdw brukarskich, dragéw stalowych do
wyjmowania bruku, fopat, pil, siekier,

- przewoznych zbiomnikéw do wody (beczkowozow),

—  ew. walcow statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku zastgpienia
trzeciego ubijania recznego brukowca na podsypce piaskowej,

- ew. walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub
plytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.

3.10. Wykonanie nawierzchni z kostki drogowej kamiennej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,
—  ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
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—  wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

3.11. Wykonanie nawierzchni tymczasowej w technologii stabilizacji emulsja
asfaltowa podbudowy zuzlowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek stacjonamych,

- ukfadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w migjscach trudnodostepnych,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot | wlasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacii robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzorua.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spefnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym
zawilgoceniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w aprobacie
technicznej.

Wypelniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materiaiow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypeiniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku
do rozladunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym speknieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

Transport masy betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Kostki, krawgzniki i
obrzeza betonowe moga byé przewozone po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci minimum 0,7 R, na
paletach transportowych producenta. Plyty betonowe moga byé przewozone po osiagnigciu przez beton
wytrzymalosci minimum 0,5 R. W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniami, a géra warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka transportu
wigcej niz 1/3 wysoko$sci tej warstwy.

Krawezniki kamienne moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki nalezy uktadac
na podktadach drewnianych, rzedami, diugoscia w kierunku jazdy $rodka transportowego. Kraweznik uliczny
rodzaju ,A" moze byé przewozony tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych
przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przekladkami splecionymi ze stomy lub
welny drzewnej, przy czym grubosé tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.
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Transport cementu powinien sig odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane Iub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTSOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Podioze pod projektowang nawierzchnig z betonu asfaltowego powinno byé przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w SO 05.01 ,Roboty drogowe — podbudowy”.

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektor Nadzoruem, Wykonawca dostarczy
Inspektor Nadzoruowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektor Nadzorua.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
—  doborze skiadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
—  okresleniu jej wiasciwosci | porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg

metody Marshalla. Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna speinia¢ wymagania podane w
tablicy 10.

Tablica 10. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaitowych oraz warstwy $cierainej z betonu
asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-8
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 | Modut sztywnos$ci petzania " MPa nie wymaga sie¢ ? 14,0
3 |[Stabilnos¢ wg Marshalla w
temperaturze 60° C, kN ? 5,67 2 10,0
4 | Odksztalcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm 2,0:5,0 2,0:4,5
5 |Wolna przestrzen w probkach
Marshalla, % v/v 1,5+4,5 2,0+4,0
6 [Wypelnienie wolnej przestrzeni w
prébkach Marshalla, % 75,0+90,0 78,0+86,0
7 | Grubos¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:
cm 1,5+4,0
-0/6,3 2,0+4,0
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-0/8 3,5+5,0 3,56+5,0
-0/12,8 4,0+5,0 4,0+5,0
- 0/16 5,0+7,0 5,0+7,0
- 0/20
8 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % ? 98,0 ? 98,0
9 |Wolna przestrzen w warstwie, v/v 1,6+5,0 2,0+5,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48

2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen

3) prébki zageszczone 2 x 75 uderzen

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badari prébek wykonanych wg
metody Marshalla. Wykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna speinia¢ wymagania podane w
tablicy 11.

Tablica 11. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazgcej,z betonu asfaltowego

Lp. Wihasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25
2 | Modut sztywnosci petzania *, MPa nie wymaga sie 2 16,0
3 |Stabilnos¢ wg Marshalla w
temperaturze 60° C, kN 28,0 2 11,0
4 | Odksztalcenie wg Marshalla w
temp. 60° C, mm 2,0+5,0 1,5+4,0
5 |Wolna przestrzen w probkach
Marshalla, zageszczonych 2x75 4,5+8,0 4,6+8,0
uderzen, % viv
6 |Wypeinienie woinej przestrzeni w
prébce Marshalla, % 65,0+80,0 ? 75,0
7 |Grubos¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:
cm
-0/12,8 3,5+5,0
- 0/16 4,0:6,0 4,0+6,0
- 0/20 6,0+8,0 6,0+8,0
- 0/25 - 7,0+10,0
8 |Wskaznik zageszczenia warstwy, 2 98,0 2 98,0
%
9 |Wolna przestrzen w warstwie, viv 5,0+9,0 5,0+9,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

Podioze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta. Nierownosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny
by¢ wigksze od podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podioze pod warstwe
$cieralng wigzacg

1 _|Drogiklasy |, il illl 6 9

2 |Drogiklasy ViV 9 12

3 [Drogi klasy VI i VIl oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sq wigksze od podanych w tablicy 12, podioze nalezy wyrownac
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.
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Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub
asfaltem uplynnionym. Powierzchnie czotowe kraweznikow, wiazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajacym, zaakceptowanym przez Inspektor Nadzorua.

Kazdg ulozong warstwe nalezy skropié emulsjg asfaltow lub asfaltem uplynnionym przed ulozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza dia asfaltowej warstwy wiazacej i $cieralnej powinny
wynosi¢ 0,1 + 0,3 kg/m2.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byta
nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sig ukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Wykonawca przed przystapieniem do produkcii mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektor Nadzorua kontrolnej produkcji w postaci prébnego zarobu.

Tolerancje zawarto$ci skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] wzgledem skiadu zaprojektowanego powinny
byé zawarte w granicach podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Tolerancje zawartosci skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m.

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni dr6g o kategorii ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):
31,5; 25,0: 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0, 2,0 +5,0 +4,0
2 |o0,85: 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +20
3 [ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm)
0,075 +20 +15
4 | Asfalt +0,56 +0,3

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukiadarke wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z niniejszymi SO.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia ulozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 10i11.
Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.3. Wykonanie nawierzchni betonowej

Nawierzchnia betonowa nie powinna byé wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidiowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwalosci nawierzchni. Betonowania
nie mozna wykonywaé podczas opadéw deszczu.

Podtoze pod projektowana nawierzchnie betonowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SO 05.01 ,Roboty drogowe — podbudowy”.

Mieszanke betonowa o &cisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach  stacjonamych, gwarantujacych —otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczony przed
segregacjg i wysychaniem.

Whbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:

—  wdeskowaniu stalym (w prowadnicach),
—  wdeskowaniu przesuwnym ($lizgowym).
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Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnig nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego réwnomieme roziozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci,
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu malych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inspektor Nadzorua.

Whudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statlym odbywa sig za pomocg maszyn poruszajacych sie
po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podioza w sposob uniemozliwiajacy ich
przemieszczanie i zapewniajacy ciaglosé na zlaczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszanka betonowa
musza by¢ gladkie, czyste, pozbawione resztek stwardnialego betonu i natiuszczone olejem mineralnym w
sposob uniemozliwiajacy przyczepnosé betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby
zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuije sig rozktadarka, ktora przesuwajac
sie formuje piyta betonowa, ograniczajac ja z boku deskowaniem $lizgowym. Przed przystapieniem do
ukladania nawierzchni nalezy wykonaé czynnosci zabezpieczajace sterowanie wysokosciowe ukiadarki. Drut
profilujacy uktadarki musi byé napiety w taki sposéb, aby jego napiecie pod naciskiem czujnika maszyny, nie
bylo widoczne. Odchylka drutu profiujacego od wymaganej wysokosci w odniesieniu do sieci punktow
wysokosciowych, nie moze przekracza¢ + 3 mm. Odstep punktéw podparcia drutu profilujgcego nie moze by¢
wiekszy niz 6 do 8 m. Zespot wibratoréw uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposob, by zageszczenie
masy betonowej bylo réwnomieme na calej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno
dopuszczaé do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanke betonowa, nalezy wbudowac nie pozniej niz
45 minut po jej wyprodukowaniu. Predkos¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ ok. 1,5 m/min. Ruch ukiadarki
powinien byé plynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nierownosci. W przypadku
nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac szczeling robocza.

Powierzchnia ulozonej mieszanki musi byé réwna i zamknigta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu,
zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzehni
zaprawa cementowa jest niedopuszczalne.

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowaé pielegnacje powiokowa, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochionna. Preparat
powiokowy nalezy natryskiwaé mozliwie szybko po zakorczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pozniej niz 90
minut od zakoriczenia zageszczania Preparatem powlokowym nalezy réwniez pokryé boczne powierzchnie
piyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnoé¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia
betonu powinna byé - mimo naniesienia preparatu powlokowego - dodatkowo skrapiania wodg W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni
cienka warstwa, piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacii nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami
technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Inspektor Nadzorua.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujace rodzaje szczelin:

— szczeliny skurczowe poprzeczne,
— szczeliny podiuzne,
— szczeliny rozszerzania poprzeczne i podiuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi na gtebokosé 1/3 grubosci plyty. Nacinanie szczelin powinno by¢ wykonane w dwoch etapach:

— pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po ulozeniu nawierzchni wykonuje si¢ tarczg
grubosci 3 mm na glebokos$¢ 1/3 grubosci nawierzchni,
—  drugie ciecie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje si¢ w terminie p6zniejszym, do
szeroko$ci 8 mm i gtebokosci 20 mm.
Szczeliny konstrukeyjne podiuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych ukiadarka slizgowa.
Krawedz boczng istniejacego pasma betonu - przed ulozeniem nowego - smaruje sig dokiadnie asfaltem lub
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emulsjg asfaltowa dla zabezpieczenia przed polaczeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy
uzyciu tarczowej pity, wykonuije sig szczeling o glebokosci 20 mm i szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sig w dwoch etapach:

— pierwsze ciecie wykonuje si¢ w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na peing
grubos$é plyty, przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,
—  drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje si¢ o szeroko$ci 20 mm i glebokosci 30 mm.
Wymiary wykonanych szczelin (szeroko$¢ i glgbokosc) w stosunku do wymaganych, nie moga sie rézni¢ wigcej
niz + 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza sie - po uzyskaniu zgody
Inspektor Nadzorua - wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wkiadek z drewna lub
tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego itd.

Przed przystapieniem do wypelniania szczelin, muszg by¢ one dokladnie oczyszczone z zanieczyszczen
obeych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin musza byé suche, czyste, nie wykazywac
pozostatosci pylastych. Wypelnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywa¢ w
temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po
oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem 0
szerokosci ok. 1 m. Przed wypelnieniem szczelin masa na goraco, pionowe Scianki powinny by¢ zagruntowane
roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na goraco powinna mie¢ temperature podang przez producenta.
Szczeliny nalezy wypeiniaé z meniskiem wklgstym, bez nadmiaru. Wypelnianie szczelin masg zalewowa na
zimno (poliuretanowa) nalezy wykonywacé $cisle wediug zalecen producenta.

5.4. Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego

Podloze pod projektowang nawierzchnie z tiucznia kamiennego powinno byé przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w SO 05.01 ,Roboty drogowe — podbudowy”.

Nawierzchnia tiuczniowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig tiuczniowa powinna byé wtozona
warstwa odcinajaca albo warstwa geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnie
tiuczniowa powinny posiada¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

Minimalna grubo$é warstwy nawierzchni tuczniowej nie moze byé po zageszczeniu mnigjsza od 7 cm.
Maksymaina grubos¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchnig o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwbch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki albo
rowniarki. Grubosé roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu |
zaklinowaniu osiagnieto grubosé projektowana. Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ zageszczane
przej$ciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami
podiuznymi, czesciowo nakiadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzehni o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sig od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi, czesciowo
nakfadajacymi sie, w kierunku jej gémej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakoriczyé, gdy przed kolami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziamo tucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wiiacza sig w nawierzchnie, lecz miazdzy sig na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4
do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciaglym zaggszczaniu walcem statycznym
gladkim.

Warstwy dolnej (o ile uklada sig na niej od razu warstwe géma) nie klinuje sig, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie migdzy ziamami tiucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast géma
warstwe nalezy klinowaé tak diugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.
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W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto stale wilgotne,
co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uklada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakoriczone, jesli nie pojawiaja sig $lady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, WS Iub Inspektor Nadzoru przewiduje zamulenie gémej warstwy nawierzchni,
to nalezy rozsypaé cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wcierac, w zaklinowang,
warstwe tiucznia, wytworzona papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepuscic kilka razy
walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w glgb warstwy. Waly walca nalezy obficie
polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziam klinca i tucznia. Zamulanie jest zakonczone,
gdy papka przestanie przenika¢ w gigb warstwy.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac réwniez
miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
walu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy przeprowadzac wediug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz
bez skrapiania kruszywa woda.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesli
nie byta zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez
samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwiazku z czym zaleca sig przekiadanie ruchu
na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

5.5. Wykonanie nawierzchni zwirowej

Podioze pod projektowana nawierzchnie 2wirowa powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SO 05.01 ,Roboty drogowe — podbudowy”.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

—  wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagari pkt. 2 niniejszych
SO,
- wyniki badan mieszanki, wedlug wymagari podanych w pkt. 2 ninigjszych SO,
—  wilgotno$é optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z norma PN-
B-04481.
Mieszanka zwirowa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢
rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowans, .

— dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
- dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podiozy gruntowym lub warstwie
odsaczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po roziozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sig od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podiuznymi, czesciowo nakladajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi czgéciowo naktadajacymi sig, w
kierunku jej gémej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia (w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wediug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i
BN-77/8931-12).

Wilgotnosé mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotnosé mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszyé w sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzorua, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% -
zwilzyé okreslong iloscia wody. Wilgotnosé mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sig piknometr polowy lub
powietrzny).
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Jezeli nawierzchnig zwirowa wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja wodg ze zbiornikow
przewoznych.

Nawierzchnia powinna byé réwnomiemnie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na catej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przekiadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnaci wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca, oskardow. Wezesne wyréwnanie wklgsnigc zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wyciaé pionowo i usuna¢, dosypac swiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagesci¢ wibratorem plytowym lub recznym ubijakiem.

5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Podloze pod projektowang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej powinno byé przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w SO 05.01 ,Roboty drogowe — podbudowy”.

Pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nalezy stosowac podsypke piaskowg (piasek gruby,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712) lub podsypke cementowo-piaskowg badz inny materiat
przewidziany w WS.

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawierad sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke ukiada sig na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke
nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc powierzchnie utozonych kostek i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztatek

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii

5.7. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm oraz
plyt betonowych szesciokatnych (trylinka) i ptyt betonowych kwadratowych

Podfoze pod projektowang nawierzchnig z plyt betonowych powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SO 05.01 ,Roboty drogowe — podbudowy”.

Podioze moze stanowié grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio ukiadana jest nawierzchnia.
Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik
zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powinien wynosié Is > 1,0. Podbudowe pod ulozenie
nawierzchni z plyt betonowych moze stanowi¢ podioze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem,
odpadami z kamienioloméw, wyprofilowane i zaggszczone do Is = 1,0,

Na podsypke (warstwe wyréwnawcza) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712.

Sposaéb (desen) ukladania plyt betonowych na odcinkach prostych i lukach powinien by¢ zgodny z ukiadem
istniejacej (rozebranej) nawierzchni.

Przy wypelnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno byé wykonane na peing wysokos¢ piyt.

Wypehnienie spoin zaprawa cementowa o wytrzymatosci R28 > 20 MPa, powinno by¢ wykonane w giab nie
mniej niz na 2/3 wysokosci plyty. Przy wypetnianiu spoin masa zalewowa - przed zalaniem spoiny powinny by¢
wypetnione piaskiem do 2/3 wysokosci piyt.
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Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z plyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko w przypadku wypetnienia
spoin zaprawa cementowa, Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione masa zalewowa w taki sam sposéb
jaki stosuje sie przy wypeinianiu spoin masa zalewowa,

W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z plyt szesciokatnych i kwadratowych szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane réwniez migdzy
nawierzchnig i kraweznikami. Na nawierzchniach placéw oprocz szczelin poprzecznych powinny by¢ wykonane
szczeliny podiuzne w odstepach co 5 do 7 m.

5.8. Wykonanie nawierzchni tymczasowej z plyt zelbetowych petnych

Podioze pod projektowang nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w SO 05.01 ,Roboty drogowe — podbudowy”.

Podsypka pod nawierzchnie powinna byé wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu 2
ninigjszych SO.

Grubo$é podsypki powinna by¢ zgodna z WS Iub dokumentacjg projektowa. Jezeli WS lub dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mnigjsza niz 10 cm na podiozu z gruntéw
watpliwych | nie mnigjsza niz 20 cm na podiozu z gruntdw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien byé roziozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki,
w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zageszczenie
podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roziozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywaé przy
zachowaniu optymalnej wilgotnoéci zageszczanego piasku, az do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is =
1,00.

Tymczasowa nawierzchnia z plyt zelbetowych moze by¢ wykonana w ukiadzie pasowym lub platowym.

Uktadanie nawierzchni z piyt Zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sig odbywac
bezposrednio ze $rodkéw transportowych Iub z migjsca sktadowania, za pomocg zurawi samochodowych lub
samojezdnych. Piyty Zelbetowe nalezy ukladaé tak, aby calg swojg powierzchnig przylegaly do podioza
(podioza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zagigbione wzgledem
siebie wiecej niz 8 mm.

Szeroko$é spoin migdzy pltytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm. Piasek uzyty do wypetniania spoin
przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno byc¢
wykonane na peing grubos¢ piyt.

5.9. Osadzenie kraweznikéw betonowych ulicznych i kraweznikéw kamiennych
Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia
dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuije si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa,

tawy zwirowe o wysckosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go polewajgc woda. tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac dwuwarstwowo,
starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

Krawezniki nalezy osadzaé w taki sposéb, aby $wiatlo (odlegtosé gémej powierzchni kraweznika od jezdni)
wynosilo 10 + 12 cm lub 2cm na przejéciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna $ciana
kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowe] o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikéw na tawie zwirowej i tiuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o
gruboéci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyécié | zmyé woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

5.10. Osadzenie obrzezy betonowych
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukciji szalunku.

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i
zageszczenie z polewaniem woda,

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiatlem (odlegloscig
goémej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacii projektowej
(poziom gémy obrzeza powinien si¢ znajdowa¢ 1cm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej)
i poleceniami Inspektor Nadzorua.

Zewnetrzna $éciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, 2zwirem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié je piaskiem na peing glebokos$ce.

5.11. Wykonanie $cieku ulicznego z kostki brukowej betonowej

Wykop pod wspoing tawe dla $cieku i krawgznika nalezy wykonaé zgodnie z WS, dokumentacja projektowq i
PN-B-06050. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowana tawg pod $ciek i
kraweznik jest tawa z oporem. Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana
jestiawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla fawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione
bitumiczng masa, zalewowa. Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z WS i
dokumentacjg projektowa

Rodzaj i wymiary écieku z kostki brukowej betonowej powinny by¢ zgodne z WS i dokumentacjg projektowg, Do
wykonania $cieku nalezy stosowa¢ kostke brukowg betonowa, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2
ninigjszych SO.

Na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy wozy¢ kostke brukowa betonowa w ilosci
rzedéw zgodnej z WS i dokumentacjg projektowa, zachowujac projektowang niwelete $cieku. Spoiny o
szerokosci 5 mm nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowg o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa. Przed
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wypelnieniem spoin zaprawa, nawierzchnia $cieku powinna by¢ zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu.
Gleboko$é wypelnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 4 cm.

Wykonany $ciek w okresie 7 dni nalezy pielegnowaé przez pokrycie warstwa piasku i zwilzanie woda, Po
zakoniczeniu pielegnacii piasek nalezy usungg.

5.12. Wykonanie nawierzchni z brukowca

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu 2.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosié 10 cm, a po ubiciu brukowca powinna wynosi¢ co najmniej od 2
do 3 cm liczac od spodu brukowca, o najwiekszej znormalizowanej wysokosci, do spodu podsypki. Przy
podiozu z gruntéw przepuszczalnych podsypke rozéciela sie bezposrednio na dnie koryta.

Kamienie oporowe powinny byé osadzone na podsypce wediug sznura, stosownie do projektowanego
przekroju poprzecznego i wysokosci niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed przechyleniem sig w kierunku
pobocza za pomoca ubitego zwiru (lub thucznia). Kamienie oporowe nalezy ustawiac, wyprzedzajac ukiadanie
nawierzchni co najmniej o 10 m.

Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien byé przesortowany. Brukowiec wyzszy powinien by¢
osadzany od strony zewnetrznej jezdni, nizszy za$ ku jej srodkowi. Réznica wysokosci dwoch kamieni
bezposrednio przylegajacych do siebie nie powinna przekraczac 2 cm.

Kazdy kamier ustawiony pionowo na sztorc, czolem do gory powinien by¢ osadzony w podsypce najwyzej do
potowy wysokoéci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami miotka w géma, powierzchnig tak, aby hie
wychylat sie przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa powinna by¢ nieco wilgotna, lecz nie
nadmiemie. Na zamarznieta podsypke nie wolno ktas¢ brukowca. Nawierzchnig brukowcowa nalezy
wykonywag jednoczesnie na catej jej szerokosci.

Nawierzchnia powinna byé ulozona $ciéle, z przewiazaniem szczelin tak w kierunku podiuznym jak i
poprzecznym, a kazdy osadzony brukowiec musi przykrywaé szczeling powstalg migdzy dwoma uprzednio
osadzonymi kamieniami i ma by¢ do nich $cisle dosunigty.

Szczeliny podiuzne nie moga byé diuzsze niz dwa brukowce. Widziane z géry szczeliny powinny mie¢ ksztatt
podobny do tréjkatéw utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec nie powinien osiada¢ pod
naciskiem nogi i nie powinien tatwo dawac sie wyciagnaé reka,

Nawierzchnie brukowcowa nalezy ubijaé trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. Na odcinkach
prostych ubijanie rozpoczyna sie od kamieni oporowych i stopniowo przesuwa sig ku $rodkowi jezdni. Na
tukach poziomych o spadkach jednostronnych ubijanie rozpoczyna sie od nizszych kamieni oporowych i
przesuwa si¢ stopniowo do wyzej ulozonych na tuku zewnetrznym.

Pierwsze ubijanie wykonuje sie bez wypelniania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma na celu
wyréwnanie podbudowy do profilu oraz czesciowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza sig w $rodek czota
brukowca z wysokosci 15 do 20 cm tak, aby zaglebienie brukowca wynosito od 2 do 3 cm.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje sie klincem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, przesuwajac go miottami
w celu nalezytego zapelnienia spoin i polewajac woda. Nastepnie usuwa sig z nawierzchni pozostaty materiat i
ubija sie go po raz drugi, uderzajac silnie w $rodek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powinien zagtebia¢
sieo1do2cm.

Po drugim ubiciu uzupetnia sie wypetnienie spoin kliicem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem
materiaiow miotlami i polewaniem woda. Materiat pozostalty na nawierzchni usuwa si¢ i ubija po raz trzeci,
uderzajac ubijakiem 2 lub 3 sasiednie brukowce dla wyréwnania powierzchni.

Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni moze byé zastosowane watowanie. Przed walowaniem nalezy usuna¢ z
nawierzchni luzno lezacy materiat. Walowanie wykonuje sie walcem lekkim o nacisku od 25 do 45 kN/m,
zaczynajac od kamieni oporowych i stopniowo przesuwajac sig ku srodkowi. Nastgpnie watuje sig nawierzchnie
w kierunku ukosnym do osi drogi. Walec po kazdym pasie powinien przetaczac sig od 5 do 6 razy. Podczas
walowania nawierzchnie nalezy polewa¢ woda,
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Ubijanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie z ukladaniem brukowca. Pozostawienie ulozonego brukowca na kilka
dni bez ubicia jest niedopuszczaine. Podczas kazdego kolejnego ubijania przekréj nawierzchni nalezy
sprawdzaé szablonem, a fatg rowno$¢ w kierunku podtuznym.

Brukowce zapadnigte nalezy podniesé, uzupeiniajac brakujacq podsypke, a wystajgce dobic. Brukowce
uszkodzone przy ubijaniu nalezy wyjaé i zamieni¢ nowymi. Ubijanie nalezy zakonczy¢ na 3 do 5 m przed
koricem odcinka, na ktérym utozono brukowiec.

Po ostatecznym ubiciu lub uwatowaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchnie nalezy przysypac warstwa, 1,5
do 2 cm piasku (lub zwiru) w celu zabezpieczenia materiafu wypetniajacego spoiny przed wyrywaniem kotami
pojazdéw, uzupelnienia wypetnienia spoin i zlagodzenia uderzen két pojazdéw. Warstwe piasku nalezy
utrzymywacé przez okres 2 fygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane przez ruch w strone poboczy nalezy
podmiataé na Srodek jezdni.

Nawierzchnia brukowcowa powinna mie¢ w przekroju poprzecznym przekroj daszkowy o spadku zgodnym z
WS i dokumentacja projektowa, a jesli WS i dokumentacja projektowa nie okreslita tego inaczej to o spadku 3
do 4% z zaokragleniem po $rodku jezdni o wysokosci 1,5 do 2 cm.

5.13. Wykonanie nawierzchni z kostki drogowej kamiennej nieregularnej

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy zastosowaé podsypke cementowo-piaskowa 1:4.
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i wynosi¢ 3cm. Wspoiczynnik wodno-
cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosié od 0,20 do 0,25, a wytrzymalo$¢ na
Sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Kostke mozna ukladaé w deseri rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez ukiadanie kostki rzedami
prostopadiymi do osi drogi.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczac 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sig
mijaé co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odleglosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podioza.

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna ukiadad bez &rodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy ukiada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w
ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke
nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materialem o ziym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang
nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

Kostki, ktore pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cale. Ostatni rzad kostek na zakoriczenie
dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczyé przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej
umocowanej szpilkami stalowymi w podiozu.

Spoiny nalezy wypei¢ zaprawa cementowo-piaskowa, Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa
powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagari:

—  wytrzymato$é zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mnigj niz 30 MPa,

~  przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by€ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objgto$ciowym,

- gtebokosé wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

W celu pielegnaciji nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypeinione zaprawg cementowo-piaskowa nalezy
polaé nawierzchnie woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywad ja w stalej wilgotnoéci przez okres jednej
doby. Nastepnie nawierzchnig nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po
uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznoéci od warunkow atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczyscié
dokfadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.
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5.14. Wykonanie nawierzchni tymczasowej w technologii stabilizacji emulsja
asfaltowa podbudowy zuzlowej
Nawierzchnia tymczasowa w technologii stabilizacji emulsjg asfaltowg podbudowy zuzlowej powinna by¢
ulozona bezposrednio na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu zgodnie z postanowieniami WS.

Mieszanke z materialu stabilizowanego i emulsji nalezy przygotowa¢ w wytwomi stacjonarne;. Tak
przygotowang mieszanke nalezy roziozyé za pomoca réwniarki lub rozkladarki.

Do zageszczenia uzyé nalezy walca gladkiego lub ogumionego. Zaggszczanie nalezy rozpoczac w fazie
flokulacji tuz przed rozpoczeciem koalescencji. Zageszczanie powoduje definitywng koalescencje i rozpad
emulsji kationowej. W pierwszej fazie zageszczania nalezy uzy¢ lekkiego walca stalowego do 2-3T. Walec
stalowy lekki powinien zaczynaé zageszczanie od krawedzi | uksztattowa¢ réwng powierzchnie nawierzchni. Po
zakonczeniu rozpadu mozna zacza¢ zageszczanie walcem cigzkim.

Po wykonaniu stabilizacji, warstwe stabilizowang nalezy zabezpieczy¢ przed $cieraniem poprzez wykonanie
powierzchniowego utrwalenia (600g emulsji na m? + 2wir 2/4).

Stabilizacji nie wolno wykonywaé w czasie deszczu i po 15 pazdziernika.

Optymalne parametry uzyskuje sig przy dozowaniu ok. 5,5% asfaltu, co odpowiada dozowaniu 11 emulsji na
1m? na 1cm grubosci stabilizacji.

Rozkladana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni powinna posiadac
nastepujaca temperature:

- emulsja K165 - od 40 do 50°C,
- emulsja K1-70 - od 60 do 65°C,
- emulsja K1-65MP - od 50 do 60°C,
- emulsja K1-70MP - 0d 65 do 75°C.

Kruszywo powinno byé rozkladane réwnomiemna warstwa, na $wiezo roziozonej warstwie lepiszcza, za pomocg
rozsypywarki kruszywa. Odleglosé pomiedzy skrapiarkg rozkiadajaca lepiszcze, a poruszajaca si¢ za nig
rozsypywarka kruszywa nie powinna by¢ wigksza niz 40 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki uptywa
od chwili roziozenia lepiszcza do chwili roziozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy (kilka
sekund).

Bezposrednio po roziozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢ do jego watowania.
Do watowania powierzchniowych utrwaler najbardziej przydatne sg walce ogumione (walce statyczne gladkie
nie sg zalecane, gdyz moga powodowac¢ miazdzenie kruszywa).

Na ogét dobre zwigzanie ziam kruszywa uzyskuje sie¢ w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane
powierzchniowe utrwalenie moze byé oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az wszystkie
niezwigzane ziara zostang usunigte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjainymi urzadzeniami
do podcisnieniowego ich zbierania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
S0 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét | materialow. Wykonawcea zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie
pkt. 6.6 SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe”.
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTSOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow

technologicznych.

6.2.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektor
Nadzoruowi do akceptacii.
Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu w iloéci min. 2 prébki na dziennej dzialce roboczej. Krzywa uziamienia powinna by¢ zgodna z
zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej.

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o 1 probke przy produkcji do
500 Mg lub 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg. Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny byé zgodne z receptg laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy 14.

Wiasciwosci asfaltu nalezy okresli¢ dia kazdej cystemy, wypelniacza na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza,
kruszywa z czestotiiwoscig 1 na 200 Mg i przy kazdej Zmianie.

Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly. Pomiar
temperatury mieszanki mineralino-asfaltowej nalezy wykonac dla kazdego pojazdu przy zatadunku i w czasie
wbudowywania. Dokladno$¢ pomiaru +2° C.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonaé dla kazdego pojazdu przy zatadunku i w
czasie wbudowywania. Polega ono na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji, zatadunku, roziadunku i
wbudowywania.

Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okreslaé jeden raz dziennie na probkach zageszczonych
metodg Marshalla.

Szerokoéé warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km i
powinna by¢ ona zgodna z istniejgca, z tolerancjg + 5 cm. Szerokosé warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie

ograniczonej kraweznikiem lub opomikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej 0 grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mnigj jednak niz 5 cm.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzy¢ nalezy 10 razy na odcinku drogi o
diugosci 1 km wg BN-68/8931-04 i nie powinny by¢ one wigksze od podanych w tablicy 14.

Tablica 14. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa
$cieralna wiazaca
1 Drogi klasy I, I, Ul 4 6
2 |[Drogiklasy ViV 6 9
3 | Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 9 12

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na fukach nalezy mierzy¢ 10 razy na
odcinku drogi o diugosci 1 km i powinny by¢ one zgodne z istnigjacymi, z tolerancjg + 0,5 %. Rzedne
wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganymi, wynikajacymi z parametrow istnigjacej
nawierzchni, z tolerancjg + 1 cm. O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z wymaganiami,
wynikajacymi z parametréw istniejacej nawierzchni, z tolerancja + 5 cm. Grubo$é warstwy nalezy mierzy¢ 3 razy
(w osi i na brzegach warstwy) co 25 m i powinna by¢ ona zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja + 10 %.

Zlacza w nawierzchni nalezy ocenia¢ na catej diugosci zigcza i powinny byé wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi. Zigcza w konstrukcii wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem
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siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.
Krawedz i obramowanie warstwy nalezy ocenia¢ i mierzy¢ na cafej diugosci. Warstwa Scieralna przy opornikach

drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé 3+5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez
opornikéw powinny byé réwno obcigte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego nalezy ocenia¢ w sposob ciagly. Warstwa powinna mie¢ jednolitg
teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sig i spekanych.

Zageszczenie | wolna przestrzen w warstwie nalezy bada¢ pobierajac 2 probki z kazdego pasa o diugosci do
1000m.

6.2.2. Nawierzchnia betonowa

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor Nadzoruowi w celu akceptacii.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2. ninigjszych SO.

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw przy budowie nawierzchni betonowey:

- Badanie wiasciwosci kruszywa wg pkt. 2 niniejszych STWiasciwosci kruszywa nalezy badac
przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dia kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszych ST.

—  Badanie wodyW przypadkach wapliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wediug PN-B-
32250

- Badanie cementu. Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ jego
wiasciwosci podane w pkt 2 niniejszych SO.

—  Badanie konsystencji mieszanki betonowej. Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance
betonowej nalezy wykona¢ 3 razy na dziennej dzialce roboczej, zgodnie z PN-S-96015. Wyniki
badar powinny by¢ zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzona przez inspektora
Nadzoru.

— Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej Badanie zawartosci powietrza w
mieszance betonowej nalezy wykona¢ 3 razy na dziennej dziatce roboczej, zgodnie z PN-S-
96015. Wyniki badari powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru.

- Wytrzymalosé betonu na $ciskanie po 28 dniach. Badanie wytrzymalosci betonu na Sciskanie
nalezy wykonaé na 3 probkach pobranych na dziennej dziatce roboczej, zgodnie z PN-B-
06250. Wyniki badar powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych SO.

—  Wytrzymalo$é betonu na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach. Badanie wytrzymaiosci
betonu na rozcigganie nalezy wykona¢ na 3 probkach pobranych na dziennej dziatce roboczej,
zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badar powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2
niniejszych ST.

—  Nasigkliwosé betonu . Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykonac na 4 probkach pobranych
na 1km nawierzchni, zgodnie z PN-B-06250 . Wyniki badar powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w pkt. 2 ninigjszych SO.

- Mrozoodpornosé betonu. Badanie mrozoodpomosci betonu nalezy wykonac na 4 probkach
pobranych na 1km nawierzchni, zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych SO.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni betonowej:

—  Szeroko$¢ nawierzchni. Szerokosé nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie moze rozni€ sie
od szerokosci projektowanej (istniejacej) o wigcej niz £ 5 cm.

—  Ré&wno$é nawierzchni. Nierswnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ w sposob ciagly
planografem, wg BN-68/8931-04. Nie moga przekracza¢ 5 mm na drogach kl. 1 i Il oraz 6 mm
na drogach pozostatych klas. Nierownosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ fata 4-
metrows, 10 razy na 1km, i nie moga one przekraczac 6 mm
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—  Spadki poprzeczne nawierzchni. Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i ukach, nalezy
mierzy¢ 10 razy na 1km, i powinny by¢ one zgodne z projektowanymi (istniejacymi) z tolerancja
+0,2 %.

~  Rzedne wysokosciowe nawierzchni. Roznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi nawierzchni
i rzednymi projektowanymi (istniejacymi), mierzonymi co 100m, nie powinny przekraczac + 1
cm.

—  Uksztattowanie osi w planie. O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do
osi projektowanej (istniejacej) o wigcej niz + 5 cm.

—  Grubosé nawierzehni. Grubosé nawierzchni nie moze réznié sig od grubosci projektowane; (do
odtworzenia) o wiecej niz + 1 cm.

~  Sprawdzanie szczelin Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny
na diugosci 5 cm. Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg oraz wytycznymi inspektora Nadzoru.

- Wytrzymalosé na $ciskanie, nasigkliwos¢ i mrozoodpormosc. Sprawdzenie odbywa sie w
przypadkach watpliwych i polega na wycieciu i przebadaniu probek z wykonanej nawierzchni w
sposob okreslony w PN-S-96015

6.2.3. Nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2 ninigjszych SO.

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni truczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwoscia podang ponizej,
nastepujace wiasciwosci:

- uziamienie kruszywa, zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziam nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 mz,

- &cieralnosé kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornoS¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej
zmianie Zrédia pobierania materialow.

Probki nalezy pobieraé w spos6b losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny byé na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2 powinny by¢
wykonane przez Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujgca zachowanie jakosci rob6t i zawsze w przypadku
zmiany zrédfa pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Probki do badar petnych powinny
byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiarow cech geometrycznych nawierzchni uczniowej:

- Szerokos¢ nawierzchni. Szerokosé nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie moze réznic sie od
szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5cm.

- Réwnosé nawierzehni. Nierownosci podiuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg
zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierownosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ co 20m na kazdym
pasie ruchu. Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyé 10 razy na 1km. Nieréwnosci
nawierzchni nie moga przekraczac¢ 15 mm

- Spadki poprzeczne nawierzchni. Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach, nalezy mierzy¢
10 razy na 1km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych, i powinny byé one zgodne z
projektowanymi z tolerancjg + 0,5 %.

- Rzedne wysokosciowe nawierzchni. Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi nawierzchni i
rzednymi projektowanymi, mierzonymi co 100m i w charakterystycznych punktach niwelety, nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2cm.

- Uksztattowanie osi w planie. O$ nawierzchni w planie, mierzona co 100m oraz w punktach gtéwnych
lukéw poziomych, nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5cm.

- Grubo&é nawierzehni. Grubosé nawierzchni, mierzona podczas budowy: w trzech punktach na kazde;
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 oraz przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m2, nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%.
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Pomiary nonosci nawierzchni thuczniowej nalezy wykonaé piyta o $rednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02.
Pomiar nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inspektor Nadzorua.

Wymagana no$nos¢ nawierzchni thuczniowej dla ruchu bardzo lekkiego i lekkiego:

- Minimalny pierwotny modut odksztaicenia mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm —
100MPa,
- Minimalny wtrny modut odksztaicenia mierzony przy uzyciu piyty o srednicy 30 cm — 140MPa,

Wymagana no$no$¢ nawierzchni tuczniowej dla ruchu lekkoéredniego i sredniego:

- Minimalny pierwotny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm —
100MPa,
- Minimalny wtémy modut odksztaicenia mierzony przy uzyciu pyty o $rednicy 30 cm — 170MPa,
Zageszczenie nawierzchni tiuczniowej nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek widrnego modufu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu plyty o érednicy 30 cm, jest nie
)/

wiekszy 0d 2,2 (Mr * ME <2.2)

Wszystkie kruszywa nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
W niniejszym punkcie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na cafg grubos¢ warstwy,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i
ocena.

Jezeli nosno$¢é nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robét
poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci nawierzchni wyniklo z niewfasciwego wykonania
przez Wykonawce robot.

6.2.4. Nawierzchnia zwirowa

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcii
mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni zwirowej:

- Szeroko$é nawierzchni. Szeroko$é nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie moze réznic si¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.

- Réwnosé nawierzehni. Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg
zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ co 20m na kazdym
pasie ruchu. Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 10 razy na 1km. Nierownosci
nawierzchni nie moga przekracza¢ 15 mm

- Spadki poprzeczne nawierzchni. Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach, nalezy mierzy¢
10 razy na 1km oraz w punktach giéwnych fukéw poziomych, i powinny by¢ one zgodne z
projektowanymi z tolerancjg + 0,5 %.

- Rzedne wysokosciowe nawierzchni. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i
rzednymi projektowanymi, mierzonymi co 100m, nie powinny przekracza¢ +1 cm, -3cm.

- Uksztattowanie osi w planie. O§ nawierzchni w planie, mierzona co 100m oraz w punktach giownych
lukéw poziomych, nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

- Grubo$¢ warstw. Grubosé warstw, sprawdzana 10 razy na 1km przez wykopanie dotkéw kontrolnych w
potowie szerokosci nawierzchni, nie moze réznic sig od projektowanej grubosci o wigeej niz £ 1. cm

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych
co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z

dokumentacjg projektowa,
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Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymaina powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosic 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywa¢ dowolng metoda,

6.2.5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do
badania wytrzymalo$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien
sprawdzi¢ wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2 ninigjszych SO i wyniki badan przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie podsypki oraz podbudowy w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych |
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5 niniejszych SO.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacig projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5 ninigjszych SO:

-  pomierzenie szerokosci spoin,

~  sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

—  sprawdzenie prawidlowosci wypeinienia spoin,

~  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢ dostosowana
do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

Nierownosci podiuzne nawierzehni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg + 0,5%. R6znice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé £ 1 cm.

Szeroko&é nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm. Dopuszczalne
odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.2.6. Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych 35x35x5¢m i 50x50x7¢cm
Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badar peinych i zwyktych.
Badania petne przeprowadza producent piyt.
Badania zwykle nalezy przeprowadzaé przy kazdym odbiorze piyt, wedtug nastepujgcego zakresu:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-  sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
- sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie.

Sposéb pobierania probek, badania i ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01.

Badania pozostalych materiaiéw stosowanych do wykonania nawierzchni z plyt betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wg pkt 2.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektor Nadzoruowi do akceptacji wyniki
badan materialow przeznaczonych do wykonania nawierzchni z plyt betonowych.

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z pkt. 5 i pkt. 6 SO 05.01 ,Roboty
drogowe — padbudowy” oraz ninigjszymi SO. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:
e szerokoscido3m: £ 1cm,
o szerokosci powyzej 3 m:+2cm,
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— szerokosci koryta: + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z WS, pkt 5 niniejszych SO oraz dokumentacja projektowa, Dopuszczalne odchylenia w

grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1.cm.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacijg,
projektowa oraz wymaganiami WS, pkt 5 ninigjszych SO oraz dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m2 chodnika z
plyt betonowych nalezy zdjaé 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzic ukiad
plyt chodnika.

Sprawdzenie réwnosci chodnika przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
ulozonego chodnika i w miejscach wapliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit
pod fata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg hiwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w

punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 chodnika i w migjscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od

projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznuréw napigtych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi+ 1 cm.

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuniecie spoin na diugoéci okoto 10 cm w trzech
dowolnych migjscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.2.7. Nawierzchnia tymczasowa z ptyt zelbetowych petnych
Badania w czasie robét obejmujg;

- Badanie podioza - nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podioze odpowiada wymaganiom pkt. 5 i pkt. 6
SO 05.01 ,Roboty drogowe — podbudowy” oraz niniejszych SO.

- Kontrole podsypki - Nalezy sprawdzi¢, czy ulozona podsypka odpowiada wymaganiom wg pkt 5 w
zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu

- Kontrole wykonania nawierzchni z piyt Zelbetowych — Nalezy sprawdzi¢é w zakresie cech
geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek:

o szerokos¢+10cm i -5cm

spadek poprzeczny = 0,5%

rzedne nawierzchni+1cm i -2cm

odchylenie osi nawierzchni w planie + 10 cm

grubo$¢ podsypki £ 3 cm

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2 niniejszych SO.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien niniejszych SO powinny zosta¢
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Krawezniki betonowe.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawié wyniki tych badari Inspektor Nadzoruowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami pkt.
2. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzeri nalezy wykonad za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoécig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i Zmierzenia odchylek z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dia odpowiednich materialow w pkt 2.

W ramach sprawdzenia koryta nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt S.
ninigjszych SO.

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja;

- Zgodnos¢ profilu podiuznego gémej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny gomej
powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m {awy.

- Wymiary faw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosza:

® dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane,

o dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;,

- R6wnosé gornej powierzchni faw. Réwnos¢ gomej powierzchni fawy sprawdza sie przez przylozenie W
dwach punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowe;j faty. Przeswit pomiedzy gorna powierzchnia tawy i
przytozona tatg nie moze przekraczac 1.cm.

- Zageszczenie faw. Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub
piasku hie moga wykazywa¢ $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z tucznia, badane proba wyjecia
poszczegbinych ziam ucznia, nie powinny pozwalac na wyjecie ziama z tawy.

- Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczaine odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- Rownosé gomej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy goma powierzchnig kraweznika i
przytozona fata nie moze przekracza¢ 1 cm,

- Dokladno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
peing giebokose.

6.2.9. Krawezniki kamienne

Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inspektora Nadzoru na probkach materiatu
kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach wycietych z
zakwestionowanych kraweznikéw, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. W skiad partii przeznaczonej do badan
powinny wchodzié krawezniki jednakowego typu, Kiasy, rodzaju, odmiany i wielkosci. Wielko$¢ partii nie
powinna przekracza¢ 400 sztuk. W przypadku przedstawienia wiekszej ilosci kraweznikéw, nalezy dostawe
podzielié na partie skladajace sig co najwyzej z 400 sztuk.

W ramach sprawdzenia koryta nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5
ninigjszych SO.

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja;:

- Zgodno$é profilu podtuznego gémej powierzchni faw z dokumentacja projektowa. Profil podtuzny gorej

powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy.
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- Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;

o dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

o dla szerokosci + 10% szerokoséci projektowanej,

- Réwnosé gémej powierzchni faw.
Réwnos¢ gérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy géma powierzchnia fawy i przylozona fata nie moze
przekracza¢ 1 cm.

- Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada sig w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogg
wykazywaé $ladu urzadzenia zageszczajgcego. Lawy z tucznia, badane proba wyjecia poszczegolnych
ziarn lucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy.

- Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na kazde
100 m wykonanej fawy.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,

- Réwno$é gomej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i
przylozona fata nie moze przekracza¢ 1 cm,

- Dokladno$é wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
peing glebokosc.

6.2.10. Obrzeza betonowe

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor Nadzoruowi do
akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeri wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami pkt.
2. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokladnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoécig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementow wykonuije sig przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
dokfadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2 niniejszych SO.

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

- koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

- podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) z piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy dopuszczainych

odchyleniach:

" linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

" niwelety gémej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,
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. wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypeinienie
badanej spoiny na peina gtebokosc.

6.2.11. Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania $cieku | przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektor Nadzoruowi do akceptacii.

Badania materialéw stosowanych do wykonania $cieku z betonowej kostki brukowej powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci, ktére zostaly okreslone w normach podanych dia odpowiednich materiatow w pkt 2
ninigjszych SO.

W czasie rob6t zwiazanych z wykonaniem $cieku nalezy sprawdzac:

wykop pod fawe. Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu s3 zgodne z dokumentacjg projektowa oraz
zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dia szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie
podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5 niniejszych ST

gotowa fawe. Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja;

° linia fawy w planie, ktora moze sig rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m

fawy

o niweleta gomej powierzchni fawy, ktéra moze sig réznic od niwelety projektowanej o £ 1 cm na
kazde 100 m tawy,

J wymiary i réwno$¢ faw., ktére nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na

kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow wynosza;

v dla wysokoséci (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowanej,

v dla szerokosci gémej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

v dia rownosci gémej powierzchni lawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przylozong
czterometrowa fata.

wykonanie $cieku. Przy wykonaniu scieku z betonowej kostki brukowej, badaniu podlegaja;

o niweleta Scieku, ktéra moze roznic sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

o réwnosé podiuzna cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100

m diugosci, ktdra moze wykazywac prze$wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig
$cieku a tatg czterometrowa,

o wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 3, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypeinienie badanej spoiny,

) grubosé podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o +
1cm.

6.2.12. Nawierzchnia z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinka) oraz ptyt

betonowych kwadratowych

Badania w czasie robét obejmuija;

Badanie podioza - Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podioze odpowiada wymaganiom wg pkt. 5 i
pkt. 6 SO 05.01 ,Roboty drogowe — podbudowy” oraz ninigjszych SO.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - Konstrukeje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w jednym
miejscu na kazdym kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach
budzacych watpliwosci.

Sprawdzenie ulozenia plyt - Sprawdzenie prawidlowosci utozenia plyt nalezy przeprowadzaé przez
dokonanie oceny wizualnej na catej diugoéci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami
podanymi w pkt. 5 niniejszych SO.

Sprawdzenie spoin - Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo
wybranych migjscach na kazdym peinym lub rozpoczetym kilometrze drogi lub kazdych petnych lub
rozpoczetych 6000 m2 placu. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usunigcie materiatu
wypelniajgcego na diugosci okolo 10 cm oraz zbadaniu, czy wypekienie spoin jest zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszych SO.

Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych - Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez
ogledziny na calej dlugosci budowanego odcinka lub catej powierzchni placu. Sprawdzenie wypetnienia
szczelin dylatacyjnych wykonuije sie w taki sam sposob jak spoin, w zgodnoéci z wymaganiami wg pkt. 5
ninigjszych SO.
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Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

R6wnosE - Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem zgodnie z
norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢é 10 razy na 1 km i w
charakterystycznych punktach niwelety, i powinny byé one zgodne z projektowanymi (wymaganymi) z
tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokoéciowe — Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i w
charakterystycznych punktach niwelety. Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi (wymaganymi), nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi - O$ nawierzchni w planie nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety, i nie moze ona byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej (istniejacej) o wigcej
niz+5cm.

Szerokos¢ nawierzchni - Szeroko$é nawierzchni nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km, i nie moze réznic sig
ona od szerokosci projektowanej (istniejacej) o wigcej niz + 5 cm,

Grubosé podsypki (warstwy wyréwnawczej) - Grubosé podsypki nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km.
Dopuszczalne odchylki od wymaganej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.2.13. Nawierzchnia z brukowca.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektor Nadzoruowi do akceptacii.

W czasie rob6t Wykonawca bedzie sprawdzal, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5:

sortowanie brukowca i osadzanie wyzszych brukowcow od strony zewnetrznej jezdni, a nizszych ku jej
$rodkowi,

nieprzekraczanie wysokosci dwoch kamieni bezposrednio przylegajacych do siebie o 2cm,

wiasciwg wilgotnosé podsypki,

osadzanie brukowcdw w podsypce co najwyzej do potowy ich wysokosci (od 8 do 10 cm),

sposob klinowania brukowca,

sposoéb ubijania brukowca,

réwnos¢é podiuzng i poprzeczng nawierzchni.

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w obecnosci Inspektora
Nadzoru, sprawdza:

konstrukcje nawierzchni - Konstrukcje nawierzchni sprawdza sie co do zgodnosci z niniejszymi SO, WS i
dokumentacjg projektows przez rozebranie nawierzchni na powierzchni okoto 0,1 m2 na co drugim
kilometrze, lecz nie mniej niz w dwéch miejscach w calosci odbieranego odcinka i stwierdzenie
wielkosci, ksztaltu i jakosci brukowca oraz grubosci podsypki, jak réwniez makroskopowo - jakosci
uzytego materiatu

uksztattowanie osi - O$ nawierzchni w planie sprawdza sie co 100m oraz w punktach giéwnych tukéw
poziomych, i nie moze byé ona przesunieta w stosunku do osi projektowanej (istniejacej) o wigcej niz + 5
cm,

rzedne nawierzchni — Sprawdza sie co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety, a rdznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi (wymaganymi) nie
powinny przekraczaé +1 cmi-2 cm,

przekroje poprzeczne - Przekroje poprzeczne sprawdza sie w 10 migjscach na kazdym kilometrze przez
przylozenie szablonu proflowego. Przekroje poprzeczne powinny by¢ tak wykonane, aby przeswit
miedzy dolng krawedzig szablonu profilowego a powierzchnig nawierzchni nie przekraczat 20 mm. W
miejscach wyznaczonych przez Inspektor Nadzorua nalezy dokona¢ sprawdzenia spadku
poprzecznego nawierzchni,

szerokos¢ nawierzchni - Sprawdza sie 10 razy na 1 km, i nie moze sig ona rézni¢ sig od szerokosci
projektowanej (istniejacej) o wiecej niz +10cmi-5cm

réwnosé nawierzchni — Sprawdza sie 10 razy na 1 km. Nieréwnosci podiuzne oraz poprzeczne
nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa fata, zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie powinny
przekracza¢ 20 mm.

§cistos¢ utozenia nawierzchni - Scisto$é ulozenia brukowca sprawdza sig 2 razy na 1 km przez
wylamanie od 1,5 do 2 m2 brukowca i ponowne zabrukowanie tym samym kamieniem. Scislosé
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ulozenia brukowca przyjmuje sie jako dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu wytamanej
nawierzchni zabraknie kamienia do zabrukowania nie wigcej niz 3% wytamanej powierzchni,

- doktadnos& ubicia nawierzchni - Dokladnosé ubicia nawierzchni sprawdza sig 5 razy na 1 km ubijakiem
o masie od 25 do 35 kg, uzywanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu dokladnoéci ubicia
brukowiec nie powinien okazywa¢ widocznych oznak osiadania pod wplywem trzech uderzen ubijakiem,

- pielegnacje nawierzchni.

Wszystkie materiaty kamienne nie spefniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji

zostang odrzucone. Jesli materiaty kamienne nie spefniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie

Inspektor Nadzorua Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w pkt. 6 powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

6.2.14. Nawierzchnia z kamiennej kostki drogowej nieregularnej

Badania materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowac
wiasciwosci, ktore zostaly okreslone w pkt 2 niniejszych SO.

Badanie prawidtowosci ukladania kostki polega na:

_  zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z pkt. 5,

—  zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg pkt. 2,

—  sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z pkt. 5.
Sprawdzenie wigzania kostki wykona¢ nalezy wyrywkowo w kilku miejscach przez oglgdziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.
Ubicie kostki sprawdzié nalezy przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegdine kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno byc dostrzegane.

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnoéci z wymaganiami zawartymi w p. 5.

Sprawdzenie wypeinienia spoin wykonac nalezy co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na kazdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na diugosci okoto 10 cm i zmierzenie giebokosci wypetnienia spoiny
zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej - réwniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do
kostki.

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nierownosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm. Spadki poprzeczne
nawierzchni nalezy mierzyé 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety i powinny by¢ one
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%. Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ 10 razy na 1
km i w charakterystycznych punktach niwelety. Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm. Uksztattowanie osi nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 kmiw
charakterystycznych punktach niwelety. O$ nawierzchni w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Szerokoéé nawierzchni nalezy mierzyé 10 razy na 1 km i nie moze ona rézni¢ sig od szeroko$ci projektowanej o
wigcej niz + 5 cm.

Grubosé podsypki nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km. Dopuszczaine odchyiki od projektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.3. Wykonanie nawierzchni tymczasowej w technologii stabilizacji emulsja
asfaltowa podbudowy zuzlowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow przeznaczonych do
produkcji mieszanki i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektor Nadzoruowi do akceptaciji.

Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni z zuzla paleniskowego
stabilizowanego emulsjg asfaitowg asfaltowa;
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- Szerokosé nawierzchni. Szerokosé nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie moze roznic sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.

- Rownosé nawierzehni. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg
zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ co 20m na kazdym
pasie ruchu. Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 10 razy na 1km. Nieréwnosci
nawierzchni nie mogg, przekraczac 15 mm

- Spadki poprzeczne nawierzchni. Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i ukach, nalezy mierzy¢
10 razy na 1km oraz w punktach giéwnych tukéw poziomych, i powinny by¢ one zgodne z
projektowanymi z tolerancjg + 0,5 %.

- Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i
rzednymi projektowanymi, mierzonymi co 100m, nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2cm.

- Uksztattowanie osi w planie. O$ nawierzchni w planie, mierzona co 100m oraz w punktach gtownych
lukéw poziomych, nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

- Grubo$¢ warstw. Grubo$é warstw, sprawdzana 10 razy na 1km przez wykopanie dotkéw kontrolnych w
polowie szerokosci nawierzchni, nie moze rézni¢ sie od projektowanej grubosci o wigcej niz £ 1.cm

Wymagania ogéine dla stabilizacji emulsjami asfaltowymi drég gruntowych i zuzlowych:

- Wytrzymalosé na $ciskanie > 12kg/em?

- Stabilnosé wg Hubbard-Fielda w 18°C po 14 dniach >700kg,
- Stabilno$¢ wg Hubbard-Fielda w 18°C po 7 dniach >300kg,
- Nasigkliwos¢ po 7 dniach < 5%

Wymagania szczegolowe nawierzchni z zuzla paleniskowego stabilizowanego emulsjg asfaltowa;

- Nasigkliwos¢ po 7 dniach < 20%,
- Pochylenie poprzeczne > 2,5%
Badania w czasie robét dotyczgce powierzchniowego utrwalenia nawierzchni:
- Badania kruszyw. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne, wiasciwosci kruszywa nalezy badaé
dla kazdej partii.
- Badania emulsji. Jezeli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to dla kazdej dostarczonej partii (Srodka
transportu) emulsji asfaltowej nalezy badac:

° barwe,
° jednorodnosg,
o lepkos&¢ i indeks rozpadu.

- Sprawdzanie stanu czystosci nawierzchni. W trakcie prowadzonych robét Wykonawca powinien
sprawdzaé stan powierzchni nawierzchni, na ktorej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie,

- Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa. Dozowanie iloéci lepiszcza i kruszywa nalezy wykonywac
jak badania testowe, wediug metod opisanych w opracowaniu GDDP.

- Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
codziennych pomiaréw temperatury otoczenia i nawierzchni co do zgodno$ci z wymaganiami

- Sprawdzanie temperatury lepiszcza. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia statych pomiaréw
temperatury lepiszcza, co do zgodnosci z wymaganiami.

Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni:

- Szerokos¢ nawierzchni
Po zakoriczeniu robét, . po okresie pielegnacii, Wykonawca w obecnosci Inspektor Nadzorua dokonuje
pomiaru szerokosci powierzchniowego utrwalenia z doktadnoscia do + 1 cm. Szerokos¢ nie powinna sig
rézni¢ od projektowanej wiecej niz o £ 5 cm.

- Roéwnosé nawierzchni
Jezeli po wykonaniu robét przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istnisjace;
powierzchni dokonano pomiaréw réwnosci, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie
nalezy wykonaé w tych samych miejscach i wediug tej samej metody. Wyniki pomiaréw réwnosci nie
powinny byé gorsze od wynikéw uzyskanych przed wykonaniem robot.

- Ocena wygladu zewnetrznego powierzchniowego utrwalenia
Powierzchniowe utrwalenie powinno sie charakteryzowa¢ jednorodnym wygladem zewnetrznym.
Powierzchnia jezdni powinna byé réwnomiemie pokryta ziarmami kruszywa dobrze osadzonymi w
lepiszczu, tworzacymi wyrazna gruba makrostrukture. Dopuszcza sie zloty kruszywa rzedu 5%.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w S0 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru Robét

llosé robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszych SO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektor
Nadzorua i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla robét objetych specyfikacja jest:

1) m? (metr kwadratowy) - dla:

- powierzchni wykonanej | odebranej nawierzchni z betonu asfaltowego,

- powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni betonowej,

- powierzchni wykonanej | odebranej nawierzchni z tiucznia kamiennego,

- powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni 2wirowey,

- powierzchni wykonanej lub odtworzonej i odebrane; nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- powierzchni wykonanej lub odtworzonej i odebranej nawierzchni z plyt betonowych 35x35x5cm lub
50x50x7cm,

- powierzchni wykonanej i odebranej tymczasowej nawierzchni z plyt zelbetowych petnych,

- powierzchni odtworzonej i odebranej nawierzchni z plyt drogowych betonowych szeéciokatnych lub
kwadratowych,

- powierzchni odtworzone] i odebranej nawierzchni z brukowca,

- powierzchni odtworzonej i odebranej nawierzchni z kostki kamiennej nieregulare;,

- powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni tymczasowej w technologii stabilizacji emulsjg
asfaltowa podbudowy zuzlowej z powierzchniowym utrwaleniem

2) m (metr) —dla:

- diugosci osadzonych (odtworzonych) i odebranych kraweznikow betonowych,

- diugosci osadzonych (odtworzonych) i odebranych obrzezy betonowych,

- diugosci osadzonych i odebranych kraweznikow kamiennych,

- diugosci wykonanego i odebranego scieku ulicznego z kostki brukowej betonowej,

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w SO 00.00 Postanowienia Podstawowe” pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i warto$ci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektor Nadzoruowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegotowe

Roboty zwiazane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudéw nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich
przejecia s okreslone w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogoéine wymagania dotyczace ptatnosci podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Platnos¢ za jednostke obmiarowa, roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych SO nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2. Cena wykonania robét

1. Cena wykonania warstwy wiazacej oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego roziiczana w m?
obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

-~ dostarczenie materiatow,

—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

-~ posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawgdzi i posmarowanie asfaltem,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

2. Cena wykonania nawierzchni betonowej rozliczana w m2 obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdf,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zageszczenie rozlozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
—  utrzymanie podbudowy w czasie robot.

3. Cena wykonania nawierzchni z thucznia kamiennego rozliczana w m2 obejmuije:

—  prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— rozZiozenie warstwy kruszywa grubego (t#ucznia, klinca),

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zaggszczenie

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

4. Cena wykonania nawierzchni zwirowej rozliczana w m2 obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda, podioza gruntowego lub
warstwy odsaczajacej,

—  dostarczenie materiatow,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

— zageszczenie poszczegdinych warstw,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej.

5. Cena wykonania oraz odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowe; rozliczana w m2 obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— uozenie i ubicie kostki,
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- wypelnienie spoin,
- pielegnacje nawierzchni,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

6. Cena wykonania oraz odtworzenia nawierzchni z piyt betonowych 35x35x5cm oraz z plyt betonowych
50x50x7cm rozliczana w m2 obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- przygotowanie podioza lub podbudowy,

— dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- uloZenie piyt,

- wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

-  pielegnacje nawierzchni,

—  przeprowadzenie pomiarw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

7. Cena wykonania tymczasowej nawierzchni z piyt zelbetowych peinych rozliczana w m2 obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  dostarczenie materiatow,

—  przygotowanie podioza (ewentualnie wykonanie podsypki),

—  ulozenie plyt z wypelnieniem spoin,

- wykonanie rob6t wykoriczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej.

8. Cena osadzenia oraz odtworzenia kraweznikéw betonowych rozliczana w m obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  dostarczenie kraweznikéw i innych materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod fawe,

- ew. wykonanie szalunku,

—  wykonanie fawy (betonowej lub zwirowej),

—  wykonanie podsypki,

—~  ustawienie kraweznikdw na podsypce,

- wypelnienie spoin krawgznikow zaprawa,

- zasypanie zewnetrznej $ciany krawgznika gruntem i ubicie,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Cena osadzenia kraweznikéw kamiennych rozliczana w m obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  dostarczenie kraweznikéw i innych materialéw na miejsce wbudowania,

—  wykonanie koryta pod tawe,

~  ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy (betonowej lub zwirowej),

— wykonanie podsypki,

~ ustawienie kraweznikéw na podsypce,

—  wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,

—  zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntemi ubicie,

—  przeprowadzenie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Cena osadzenia oraz odtworzenia obrzezy betonowych rozliczana w m obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,

- rozécielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy na podsypce,

—  wypelnienie spoin,

—  obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
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przeprowadzenie badar | pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznej.

11. Cena wykonania $cieku ulicznego z kostki brukowej betonowej rozliczana w m obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

wykonanie wykopu pod lawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie fawy,

pielegnacja betonu i ew. rozbiorka szalunku,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

wozenie $cieku z kostki brukowej betonowej wraz z wypetnieniem spoin i pielegnacie scieku,
przeprowadzenie pomiarow i badarn wymaganych w specyfikacii technicznej.

12. Cena odtworzenia nawierzchni z piyt drogowych betonowych szesciokatnych oraz kwadratowych
rozliczana w m2 obgjmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

przygotowanie podioza lub podbudowy,

dostarczenie plyt betonowych (materiat z rozbiérki) | innych materiatow,
wykonanie podsypki,

uoZenie piyt,

wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikaciji technicznej.

13. Cena odtworzenia nawierzchni z brukowca rozliczana w m2 obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robot,

przygotowanie podioza,

dostarczenie brukowca (materiat z rozhiérki) i innych materiatow,

wykonanie podsypki piaskowej,

ustawienie kamieni oporowych,

ulozenie brukowca,

ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem tamanym bez zalewania spoin lub z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

przysypanie warstwa piasku lub zwiru,

wykonanie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

14. Cena wykonania nawierzchni z kamiennej kostki drogowej nieregulame;j rozliczana w m2 obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materialow,

wykonanie podsypki,

ulozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

15. Cena wykonania nawierzchni tymczasowej w technologii stabilizacji emulsjg asfaltowa podbudowy
zuzlowej z powierzchniowym utrwaleniem rozliczana w m2 obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki wielkopiecowego zuzla granulowanego i emulsji
asfaltowej,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegolnych warstw,
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wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
—  przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii techniczne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1) WITWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB

2) PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

3) PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszonag. Wymagania i badania

4) PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

5) PN-D-96002  Tarcica iglasta ogbinego przeznaczenia

6) PN-D-96000  Tarcica iglasta ogbinego przeznaczenia

7) PN-D-95917  Surowiec drzewny. Drewno iglaste

8) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

9) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

10) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

11) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

12) PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

13) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek

14) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

15) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

16) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie cieralnoéci w bebnie Los Angeles

17) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarmn stabych

18) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie

19) PN-B-06714-39 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

20) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

21) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa,

22) PN-B-06714-26 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych

23) PN-B-06714-20 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizaci

24) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

25) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

26) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam

27) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziamowego

28) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych

29) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczern obcych

30) PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem

31) PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatéw kamiennych

32) PN-B-06712
33) PN-B-06711
34) PN-B-06251

35) PN-88/B-06250

36) PN-B-06050
odbiorze
37) PN-B-04481
38) PN-B-04300
39) PN-B-04115
40) PN-B-11213
41) PN-B-04111
42) PN-B-04110
43) PN-B-04102
44) PN-B-04101
45) PN-B-11100
46) PN-S-06100
47) PN-5-96026

techniczne i

Kruszywa mineraine do betonu zwyklego
Kruszywo mineraine. Piasek do betonow i zapraw
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Beton zwykly
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)

Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnoéci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda

Materialy kamienne. Kostka drogowa

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularme. Wymagania
badania przy odbiorze
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48) PN-B-02356  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonu

49) PN-P-01715  Wiokniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz metod badan

50) PN-B-01080  Kamier dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

51) PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

52) PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

53) PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

54) PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

55) PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Normy niecbowigzujgce (pomocnicze).

56) BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

57) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

58) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

59) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata,.

60) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspblne wymagania i badania

61) BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

62) BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe

63) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

64) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

65) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych. IBDIM - 1997

66) TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace 1BDIM 4/1993

67) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994

68) Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r.

69) Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.

70) Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drég gruntowych i zuzlowych PRDiM Kedzierzyn-Kozle 04/1995

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07.00

IZOLACJE
Przepompownia - Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdinego
Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa robét — 45320000-6 — Roboty izolacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji obiektéw dla zadania nr §:
,Przebudowa przepompowni $ciekéw wraz z budowa ukiadu sterowania i monitoringu pracy
przepompowni zlokalizowanej w miejscowos$ci Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin” realizowanego w ramach
projektu: ,Przebudowa przepompowni Sciekéw w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin’”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w pkt
1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

1.3.1 Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg
prowadzenia robét przy wykonywaniu robét izolacyjnych obiektow, zgodnie z Dokumentacijg Projektowa - opis
techniczny i rysunki. Zakres prac:

Ttocznia Sciekow:

- izolacja pozioma plyty dennej z wyrobow uszczelniajgcych beton przez krystalizacje,

— izolacja pionowa plyty dennej (bokoéw plyty) z wyrobéw o podwyzszonej przyczepnosci
uszczelniajacych beton przez krystalizacie,

1.3.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbgdne sg nastepujace prace towarzyszace:

- Geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich glownych elementow
oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow,

- utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

- utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- dostarczenie materialow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatow do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robét przed woda opadowa,

- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczef, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

- inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sa nastgpujace roboty tymczasowe.

— montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

—  obrobienie przej$¢ instalacyjnych,

- oczyszczenie pokrywanych powierzchni (przygotowanie podioza),
—~ wykonanie prac pielegnacyjnych,

— prace porzadkowe.

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin — XII 2016 rok
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 00.00
,Wymagania ogdlne" oraz z okresleniami podanymi w pozostatych STWIORB.

Izolacje - warstwy budowlane speiniajace w zaleznosci od przeznaczenia funkcje izolacji wodochronne;
(przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, parochronnej), cieptochronnej, ogniochronnej wykonane jako powiokowe
(nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiatéw rolowanych i plytowych
klejonych), strukturaine (dodatki do betonu, , impregnacja).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i Poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00. ,Wymagania ogélne.” Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami
BHP, warunkami odbioru robét ogéinobudowlanych i sztukg budowlana,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg byc zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacii projektowej. Do wykonania robét moga
by¢ stosowane wyroby budowlane spefniajace warunki okreslone w.

—  ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623 z pozn. zm),

_  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

—  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 22002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

—  Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach paristwowych i $wiadectwach ITB.

- Systemy izolacyjne powinny posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

—  Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$é nie moga, by¢ dopuszczone do stosowania.

—  Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektows oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezei co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
paristwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

~  Nie nalezy stosowaé réwniez materiaiéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2. Wymagania szczegotowe
Sucha mieszanka do uszczelnienia betonu przez krystalizacje

W postaci sypkiego proszku cementowo-piaskowego, ktory stosuje sig jako posypke pod beton lub zmieszaniu
z wodg nanosi technikg malarska na beton/zelbet. Wglgbne dziatanie uszczelniajace polega na wnikaniu w pory
wilgotnego betonu na gteboko$¢ minimum 5cm. Skiadniki wiw mieszanki krystalizujg w kapilarach, co trawle
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likwiduje przeptyw wody i daje efekt osuszenia oraz jednoczesnie nie zatrzymuje przenikania pary wodne;j.
Produkt niepalny i nie zawierajacy skfadnikow reagujacych z tienem.

Sucha mieszanka o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelnienia betonu przez krystalizacje

W postaci suchej, szarej zaprawy cementowo-piaskowej. Po zwigzaniu z wodg skiadniki penetrujace
uszczelniaja pory zaprawy i otoczenie z ktorym styka sig zaprawa. Zdolno$¢ krystalizaciji w porach odnawia sie
po pojawieniu sie naporu wody nadajac cechg samoregeneracii uszczelnienia. Produkt niepalny.

Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia — 60-80°C

- temperatura zaptonu — 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

- splywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

—  zdolno&é klejenia — lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg, i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania + masa bitumiczna do izolacji powtokowych
Wymagania wg PN-B-24620:1998.
Dopuszczalna temperatura powietrza i podioza podczas stosowania od +5°C do +35°C.

Stosowany na zimno.

Nie stosowaé wewnatrz pomieszczen. Zawiera rozpuszczalnik organiczny — niestosowaé w kontakcie ze
styropianem. Nie stosowa¢ w kontakcie ze smolg i do pap smolowych.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400
g/mz.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mieé
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy
rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza sie

naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m diugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce:

- diugo$é: 20 m £0,20 m, 40 m 0,40 m, 60 m 20,60 m

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwiazane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jedne; warstwie. Odleglos¢
miedzy stosami— 80 cm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-74/B-30175.

Skiad: asfalt ponaftowy (60-70%), wypelniacze (25-35%), plastyfikatory i dodatki (5-10%) zwiekszajacych
przyczepno$é kitu do powierzchni konstrukcji. Barwa czarmna. W temperaturze 18°C fatwo daje sie ugniata¢ i
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formowaé w palcach. Penetracja 55-75°. Wydiuzenie przy zerwaniu wynosi powyzej 20 mm, tj. 100% przy
diugoéci probki 20 mm. Gestosé pozomna kitu wynosi ok. 1500 kg/m?. Kit jest materiatem mrozoodpomym.

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania:

Gestosé: najwyzej 1,95 g/cms, nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych, temp. zaplonu: okoto 70°C, lepkos¢
w 20°C : m Pa s (75°) 700 — 900.

Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnagy.

Wymagania:

—  plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych

—  wstepnie spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o gigbokosci do 4 mm
—  dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glegbokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwiekszej dopuszczainej wady 10
cm2.
Wymiary:

- diugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
—  szeroko$é— 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- gruboéé¢ —20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%.

a) Pakowanie.

Plyty styropianowe ukiada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 ms, przy czym wysokos$é stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakiadu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

¢) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

Welna mineralna

Wymagania:

-  wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
~  plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardosc oraz scisliwose.

Piyty do ocieplania bezposrednio pod pokrycia dachowe powinny speiniaé nastepujgce wymagania:
~  &cisliwosé pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

—  wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadig do powierzchni nie mniejsza niz2 kPa,
- nasiakliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Mata z welny mineralnej otrzymanej z wiékien szklanych:
Do docieplenia pod pokrycia stykajacych sie z powietrzem atmosferycznym.

— atest higieniczny PZH: B-1810/95,
—  aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000. Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99,

- klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny,

—  maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C,

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta Ab=0,041 W/mK. Wyroby z weiny mineralnej powinny speinia¢ wymagania
PN-EN 13162:2002.
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3. SPRZET

Wymagania ogoine dotyczace maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Techniczne; Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogéine".

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiadajacy pod wzgledem typow i
ilo&ci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc i
Srodowisko wykonywanych

robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Qdbioru Robdt
Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogolne".

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego stosowaé m.in. nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

—  samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10 T,

—  samochod dostawczy 0,9 T,

—  samochdd skrzyniowy z podno$nikiem 1,0T,
Uwaga:

Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktére nie wptyng, niekorzystnie na jakosé robét i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki
transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizaciji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materialy nalezy przewozié érodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen oraz

zawilgocenia przewozonych materialow. Materialy musza by¢ ukladane na $rodkach transportu i przewozone
zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania rob6t sa zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 - ,Wymagania ogéine”. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien
Kontraktu.

5.2. Szczegdbtowe warunki wykonania robét budowlanych
Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie pod izolacje winny by¢ réwne bez wgiebien , wypukiosci, peknigé i czyste. Nalezy usunaé
wszystkie luzne czesci i substancje zakiocajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, tuszcze, resztki Srodkow
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagfebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze
ubytki wypetni¢. Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnig betonu przedmuchac
sprezonym powietrzem.
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Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- wytrzymalosci podioza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

—  temperatury podioza,
- wilgotnosci podioza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do ukiadania na poditoza o

wiekszej wilgotnosci),
—  wieku betonu.

Miejsca przenikania przewodow przez warstwy izolacyjne powinny byé uszczelnione w sposéb zapobiegajacy
przeciekom wody miedzy przewodem a izolacjg (kolnierz dociskowy). Podczas prowadzenia robét oraz po ich
zakonczeniu nalezy chronié materialy izolacyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podkiad pod izolacje z
papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Styropian i ptyty z welny mineralnej winne by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Wskazane jest ukladanie
warstwy izolacyjnej w kilku warstwach , kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow okolo 3cm.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +25°C i by¢
o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnoéé wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wieksza niz 80%.

Powierzchnie pod izolacje w zbiomikach winne by¢ mocne, czyste, wolne od starych powfok i preparatow.
Powierzchnie oczyscié metoda strumieniowoscierna, osuszy¢ i zneutralizowa¢. Rysy, spekania oczy$ci¢ z pylu
sprezonym powietrzem. Sposob nanoszenia poszczegolnych warstw —wg. wytycznych producenta.

1zolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkfadu

a) Podkiad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztaicainy i przenosié wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkiadu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacjg z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnoéé nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdceh warstwach, z tym ze druga warstwa moze
byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny skladac sig
z dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na calej powierzchni.

b) lIzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na hiej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ulozonej na sucho i
sklejonej wylacznie na zakladach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
paristwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zakladéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
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Sucha mieszanka do uszczelnienia betonu przez krystalizacje

- Podktad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztalcalny i przenosic wszystkie dziatajagce nan
obcigzenia.

- Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réowna, czysta i odpylona.

- Temperatura otoczenia w czasie nanoszenia izolacji (w przypadku nanoszenia przez malowanie) powinna
by¢ nie nizsza niz 5°C i nie wigksza niz 25°C .

- Podsypke izolacyjng wykonuje sie nie wczesniej niz 2 doby przed betonowaniem. Temperatura taka jak
do prawidiowego wykonywania betonowania. Posypke mozna wykonywa¢ na kika godzin przed lub
bezposrednio przed betonowaniem. Jezeli miedzy posypywaniem a betonowaniem wystapi opad
deszczu, to nalezy skontrolowaé powierzchnie posypana i uzupeini¢ ewentualne ubytki.

- Maksymalna grubos¢ powioki: 2mm.

Sucha mieszanka o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelnienia betonu przez krystalizacje

~  Podkad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosic wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

—~  Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna byé rowna, czysta i odpylona.

—  Nanoszenie wyprawy recznie (technika malarska) lub agregatem tynkarskim (w obu przypadkach
dwuwarstwowo).

- Zwiazang powloke zaleca sie utrzymywaé w stanie wilgotnym najlepiej pod folig przez 5 do 10dni.

- Maksymalna grubo$¢ powtoki: 1,5mm.

lzolacje termiczne

Styropian i piyty z welny mineralnej winne by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Piyty styropianowe nalezy
ukladaé na styk bez szczelin. Wskazane jest ukiadanie warstwy izolacyjnej w kilku warstwach, kazda warstwe
uktadaé mijankowo.

Piyty winny byé przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Do wykonywania izolacji stosowacé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uklada¢ mijankowo.

Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ min. 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig jub

papa).
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne wymagania

a) ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetui $rodkéw transportu podano
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania ogéine’,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robdt, materiatow,

c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
Terenie Budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we
wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akeeptacii,

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badari nie pdzniej niz w terminie i
w formie okreslonej w PZJ,
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c) badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegotowe
Materialy izolacyjne

Wymagana jakoé¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie moga byé dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiaidw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robSt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

lzolacje

Kontroli podlega:

a) dlaizolacji przeciwwilgociowych:

—  wihasciwie dobrany srodek gruntujgcy,
~  jako$é pap asfaltowych i termozgrzewalnych,
- wilasciwy dobdr lepiszczy, mas uszczelniajacych.

b) diaizolacji cieplnych:

odmiana i grubosé styropianu lub weiny minerainej,
- odpowiednio zastosowany rodzaj kleju, siatki zbrojacej oraz tacznikéw montazowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST
- 00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Jednostka obmiarowa dla robét objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
jest

- —m2 (metr kwadratowy) - dla:

—  llos¢ wykonanych i odebranych izolacji przeciwwilgociowych, wodochronnych,
—  llo$é wykonanych i odebranych izolacji termicznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogobine wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektow lub robét przewidzianych do
wykonania Dokumentacjg Projektowa,

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz obowiazujacymi normami i przepisami prawa.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w terminie | zakresie ustalonym z
Inzynierem.

8.2. Odbior robét izolacyjnych
Powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

—  dziennik budowy,

- za$wiadczenia o jakosci materiatoéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
-  protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Uwaga: Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Platnosé za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

9.2. Cena wykonania robét

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie obejmowa¢ poza pracami podstawowymi wszystkie prace
towarzyszgce i roboty tymczasowe.

1. Cena wykonania izolacji przeciwwilgociowych, wodochronnych rozliczana w m?obejmuje m.in.:

—  prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

—  dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

-~ przygotowanie podioza,

- montaz i demontaz rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

—~  zagruntowanie podfoza,

—  zaokraglenie narozy i zataman,

~  wykonanie powloki izolacyjnej, ulozenie materialu izolacyjnego poprzez przyklejenie, na sucho lub
zamocowanie do konstrukcji,

- wykonanie wszystkich zalecer wynikajacych z instrukcji montazu producenta materiatu,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie innych niezbednych prac,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2. Cena wykonania izolacji termicznych rozliczana w m? obejmuje m.in.:

—  prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materialéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie,

—  przygotowanie podioza,

- montaz i demontaz rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),
- oczyszczenie podioza z luznych czastek,

- mocowanie plyt styropianowych masg klejaca i tacznikami mechanicznymi,
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- wyréwnanie styropianu poprzez oszlifowanie,

—  umocowanie siatki z wiékna szklanego do piyt kiejem,

—  umocowanie listew naroznikowych i cokotowych,

- wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,

-~ wykonanie innych niezbednych prac,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE .

Podstawg do wykonania robét sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawa do wykonania robét sa nastepujace elementy dokumentacii projektowej:

—  Przedmiar Robot.
—  Projekt Budowlany.
- Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dlugosci i szerokosci.

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci.

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna — Stownik

PN-EN 14064-1:2012 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby z weiny mineralnej (MW) w postaci
niezwigzanej formowane in situ — Cze$¢ 1: Specyfikacja wyrobow w postaci

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z weiny mineralnej.

PN-B-23119:1997 Welon z wikien szklanych.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspélczynnik przenikania
ciepta - Metoda obliczania

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy Sciskaniu.

10.3. Inne dokumenty

Instvtut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$é 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

—  Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Tom |. Cze$6é 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

—  Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Tom |. Cze$6 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

—  Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
Tom |. Cze$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

—  Instrukcje montazowe producentow materiatow.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - Montazowych.

Aprobaty Techniczne ITB oraz Atesty Higieniczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 08.00
ZIELEN

Przepompownia - Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV):

Grupa robét — 45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych dla zadania nr 5: ,Przebudowa przepompowni $ciekéw wraz z budowa uktadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowos$ci Obora dz. nr 434/3, gm.
Lubin” realizowanego w ramach projektu: ,Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosciach na terenie

Gminy Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawnikéw i nasadzen obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:
1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t, zgodnie z ST 01.00 ,Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne”.
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce
3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istnigjacych z projektem.
4) Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci
i ewentualnych sktadowisk odpadéw, rumowisk.
5) Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
6) Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych.
7) Whykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wodg oraz
odprowadzenia $ciekow.
8) Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.
9) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzer i sprzetu budowlanego.
10) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
11) Makroniwelacja terenu robot.
(2) Roboty zasadnicze:
1)  Wykonanie trawnikéw dywanowych,
2) Wykonanie nasadzen krzewow i drzew ozdobnych.
(3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejgcia Robot:
1) Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badar laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTSOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogodine
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe™ pkt. 2,

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje
dotyczace Zrodla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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2.2. Trawnik.
Materiatami niezbednymi do wykonania trawnika sg; mieszanka traw oraz nawozy mineralne.
Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od warunkow

lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skiad procentowy, klasg, nr normy wg ktorej
zostaly wyprodukowane, zdolnos¢ kielkkowania.

Zaleca sie stosowanie mieszanek traw o skiadzie:

— czerwona kostrzewa roziogowa 25%
—  kostrzewa owcza 10 %
—~ trawa igkowa 15 %
—  zycicarajgras 30%
—  biata koniczyna 10%
—  lucemna 10 %.

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartosc sktadnikéw. Nawéz powinien byé zabezpieczony
przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.

2.3. Krzewy i drzewa ozdobne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych SO w zakresie nasadzen
sg; drzewa i krzewy jako materiat roslinny sadzeniowy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wiasciwie znaczone tzn.
musza mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i lacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer
normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny byé prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

—  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedituza¢ przewodnik,

—  system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowa¢ liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna byé prawidiowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

—  réwnomiemie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- przewodnik wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza sie¢ 4 niecatkowicie
zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew,

_  dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, kiore
muszg odpowiada¢ obowiazujgcym w Polsce normom (lo§¢ pedéw, wysokosé, bryta
korzeniowa); wyklucza sie zastosowanie sadzonek miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze
musza by¢ corocznie szkétkowane; drzewa do nasadzen winny miec min. wysoko$é pnia pod
korone 1,2 m, krzewy lisciaste - 90 cm i 7 pedéw, krzewy plozace i iglaste - 40 cm wysokosci;
system korzeniowy wiasciwy dla gatunku - bez uszkodzen,

—  szkétka winna posiadaé wymagane przepisami zaswiadczenia Paristwowej Inspekeji Ochrony
Roslin,

—  materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera lub Parstwowa Inspekcje
Ochrony Roslin w miejscu uprawy tj. w szkdtce.

Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
—  odrost podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach nadziemnych,
- martwica i peknigcia kory,
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- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,

- zle zro$niecia odmiany szczepionej z podkfadka,

- wiecej niz 4 nie w pekni zaleczone blizny na przewodniku.

3. SPRZET
Og6ine wymagania dotyczace sprzetu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robat,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem trawnikéw i nasadzen nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie | zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

1) glebogryzarka, ptug, kultywator, brona

2) brona rotacyjna, gtadki walec do stabilizacji trawnika

3) kosiarka do trawnikow

4) swider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia,

5) opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek,

6) male narzedzia reczne

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng, niekorzystnie
na jakosé robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizaciji robdt, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materialy bedace przedmiotem niniejszych SO mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogoéine wymagania dotyczace wykonania robt podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN,
WTSOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2 Wykonanie trawnikéw
Zyzna ziemia w zaleznos$ci od Zrodta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia naturalna — powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w haldach nie wyzszych
niz 2 m,

- ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

- zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by$ uzyta do wypelnienia otworéw, rozscielona, na terenie
pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,
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przed zastosowaniem ziemi Zyznej nalezy sprawdzic jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢
mikroelementow, zawartos¢ materialow obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowac gotowe mieszanki traw (pkt. 2. ninigjszych SO). Powinny mie¢
one oznaczony sktad procentowy, kiase, nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

Wszystkie wykonane prace powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera.

Wymagania dotyczace trawnikow sa nastepujace:

teren powinien byé oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,

w migjscach gdzie nie ma wystarczajacej iloéci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy
wykonaé uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturainej na zZiemie nawozowana,

podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizyé o ok. 15cm,

teren powinien by¢ wyréwnany,

przed wysianiem grunt powinien by¢ walowany gtadkim walcem i potem zabronowany brona talerzowsg,
lub zgrabiarka,

siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny byé prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrzeénia lub
w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,

na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m?,

na skarpach, siew winien by¢ wykonany w iloci 4 kg na kazde 100 m?,

po wysianiu grunt powinien by¢ walowany lekkim walcem do koricowego wyréwnania i umoziiwienia
penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowej wéwczas jest
niezbedne uzycie gtadkiego walca,

powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat
Ochrony Roslin,

poza giéwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden obowigzkowy siew
uzupelniajacy,

Glownymi  elementami utrzymania trawnikow powinno  byc koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz
odchwaszczanie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa uroénie do 10 em,

kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysoko$¢ 10-12 cm,
wysokosé trawy po koszeniu nie powinna przekraczac 5 cm,

ostatnie koszenie przed zima powinno sig przeprowadzi¢ w polowie wrzesnia,

koszenie trawnikéw w czasie calego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w
regulamych odstepach czasu. Czestotliwo$¢ | wysokos¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,

w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydéw lub selektywnego
plewienia, ktére nalezy wykonywag ze starannoscig i przynajmniej w 6 miesiecy od zalozenia trawnika.
niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno by¢
prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawnikéw (jeden obowigzkowy
dosiew),

trawniki powinny byé nawozone — $rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciagu roku.

Mieszanki nawozowe powinny byé przygotowane aby zapewni¢ wymagany skiad na kazda pore roku:

na wiosne trawniki wymagaja mieszanek z przewaga azotu,

od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwigkszaniem potasu i
fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujgacego dozowania rocznego:

azot (N) 1,0+ 1,5 kg na 100 m? trawnika,
fosfor (P) 0,9 + 1,0 kg P.Os na 100 m” trawnika
potas (K) 0,8 = 1,0 kg K-0 na 100 m” trawnika.

Inzynier powinien zaakceptowaé zasady stosowania i skiad mieszanki nawozowej.

5.3. Sadzenie drzew i krzewéw

Zakres robét obejmuje sadzenie drzew i krzewow.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:
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- dia sadzonek produkowanych w gruncie wiosng po rozmarznieciu gleby - 15.03. - 15.05, jesienig 30.08 -
30.11, dia gatunkéw iglastych i li§ciastych produkowanych w kontenerach - 15.03 - 30.11,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami

- dolki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

- rosliny winny byé sadzone na glebokosci na jakiej rosty w szkéice - jednak nie gigbiej niz 5 cm w
stosunku do poziomu gruntu. Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,

- przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywat¢ ziemia a nastepnie prawidiowo ubié, uformowa¢ miske i podiac,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowaé do palika tuz pod korong oraz drugi razy w potowie
wysoKkosci pnia,

- wysokoé¢ palika whitego w grunt powinna by¢ réwna wysokoéci pnia posadzonego drzewa (siegaé pod
.korone”),

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczeéciej wiejacych wiatrow,

- drzewa lisciaste formy naturalnej i krzewy nalezy po posadzeniu wiosng niezwtocznie przycigé o 2/3
wysokosci, tj. do 1/3 wysokosci,

- przy sadzeniu jesiennym cigcie wykonac wiosna,

- drzewa lisciaste formy piennej przycia¢ o 1/2 - 2/3 wysokosci pedéw korony w terminie jw.,

- drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinaé - usunaé wytgcznie uszkodzone, nadiamane
gatazki,

- krzewy lisciaste po posadzeniu nalezy przycigé 0 2/3 wysokosci,

- drzewa lisciaste nalezy sadzié w doly o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezaleznie od gatunku.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym:

- podlewanie w zaleznosci od potrzeb,

- odchwaszczanie,

- nawozenie,

- poprawianie misek,

- kopczykowanie drzew i krzewow jesienia,

- rozgamiecie kopczykéw wiosna i uformowaniu misek,

- wymiana uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymiana zniszczonych i uszkodzonych palikow oraz wigzan,

- przeciecie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie galezi (cigcie pielggnacyjne i formujace),

- ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzeta - wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera. Zaleca
sie stosowanie repelentow wg instrukcji producenta $rodka i wg zalecen projektowych,

- nie przewiduje sie stosowania nawozéw organicznych,

- dopuszcza sie nieudatno$¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek (bez okreslania przyczyny).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
S0 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 SO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Przebudowa pmepompoWhi $ciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin - XII 2016 rok
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Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTSOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow

technologicznych.

6.2.1. Trawniki.
Kontrola jako$ci podczas zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosc,

- lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tacznie z kontrolg grubosci rozScielonej warstwy,
- ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,

- prawidlowosci watowania terenu,

- zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,

- gestosci wysiewu,

- prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow,

- okresow nawadniania, szczegblnie w okresach suszy,

- dodatkowych dosiewow — jezeli sg konieczne.

Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikéw obejmuije:

- gtebokosé murawy,
- obecnosé nie wysianych gatunkéw i chwastow.

6.2.2. Posadzone drzewa i krzewy.

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacii drzew i krzew6w polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawy ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegto$ci sadzonych roélin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnos$ci z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilenia nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci z Rysunkami,

- prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone),

- jakosci posadzonego materiaiu.

- w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt wiasny zapewnia peine uzupetnianie nasadzen, ktore
zostaty zakwalifikowane jako nieudane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
Ogbine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2, Szczego6towe zasady obmiaru Robét

Przebudowa przepompowni Sciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin — Xi1 2016 rok
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llo$¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych SO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do cbmiaru robét podlegajg akceptacii Inzyniera i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg dla robét objetych specyfikacia jest:

1) m? (metr kwadratowy) - dia;

- powierzchni wykonanych i odebranych trawnikéw dywanowych,
2) szt (sztuka)—dla:

- ilosci posadzonych oraz odebranych drzew i krzewow.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogoélne
Ogoélne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg, robdt.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace pfatnosci podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Platno$¢ za jednostke obmiarows roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych SO nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiafow i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

9.2. Cena wykonania robét
1. Cena wykonania trawnikéw dywanowych siewem rozliczana w m? obejmuje:

- usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzer technicznych i roslinnosci,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- zakup i dostarczenie materiatow

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

- przygotowanie terenu,

- nawozenie,

- zakiadanie trawnikéw,

- pielegnacje (utrzymanie) trawnikow,

- badania laboratoryjne materialéw wraz z opracowaniem dokumentacii,

- wywo6z z terenu budowy materiatéw zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

2. Cena posadzenia drzew i krzewow rozliczana w szt obejmuje:

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robét,
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- zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzer technicznych i roslinnosci,
- zakup i dostarczenie materiatow
- sadzenie drzew i krzewow,
- pielegnacje drzew i krzewow,
- wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
- PN-70/G-98011 Torf rolniczy

- PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
- PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentéw Funduszu ISPA w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin - XIl 2016 rok
10 KAGZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW



Tom III — cz. 2. Specyfikacje Techniczne ST-09.00
15 grudnia 2016

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09.00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PRZEPOMPOWNIA - OBORA, DZ. 434/3, GMINA LUBIN

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoélnego
Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa robét — 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 — Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45317100-3 — Instalowanie elektrycznych urzadzen pomiarowych

Przebudowa przepompowni ciekow w miejscowgéciach, na terenie Gminy Lubi - XII 2016 rok
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1. Wstep.
Czes¢ ogodlna specyfikacji wg. specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce zasilania w energie
elektryczng pompowni $ciekow zlokalizowanej w miejscowosci Obora na dzialce 434/3, gmina
Lubin.

1.2 Zakres stosowania ST,

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowa linii
kablowych n.n. zasilajgcych pompownie $ciekow i obejmuja:

a) zasilanie pompowni;
- demontaz istniejgcej szafki zasilajgco-pomiarowej

- demontaz istniejgcej szafki sterowniczej

- montaz projektowanego zigcza kablowego ZK-1

- montaz projektowanej szafki zasilajaco-pomiarowej z ogranicznikami przepie¢ SZP
- montaz na terenie pompowni fundamentéw pod szafke sterowniczg SS

- przepiecie istniejgcego przytgcza kablowego do szafki zigczowej ZK1,

- budowa odcinka linii kablowej YKY 5x25 mm? od szafki zasilajgco-pomiarowej SZP do szafki
sterowniczej pompowni SS.

- montaz na fundamencie szafki sterowniczej SS (szatka w obudowie dostarczana
wraz z pompownia),

- montaz uziomu pionowego pretowego ®21mm,

- utlozenie bednarki Fe/Zn 25x4mm od uziomu szafki SZP do studzienki pompowni ,

- podiaczenie bednarki Fe/Zn 25x4mm do zacisku ochronno-neutrainego PEN w SZP,
- podtgczenie bednarki Fe/Zn 25x4mm do zacisku ochronnego PE w SS,

- polaczenia wyrdwnawcze wigkszych elementéw metalowych (prowadnice pomp, elementy
drabinki metalowej itp.) w studzience pompowni,

- montaz rury PCV @ 110 mm od studzienki pompowni do szafki SS,

- wcigganie do rury PCV @ 110 mm kabli zasilajgcych i sterowniczych pompowni do szafki
sterowniczej SS,

- podtgczenie w szafce sterowniczej SS kabli zasilajgcych i sterowniczych pompowni.
b) oswietlenie terenu przepompowni;
- montaz latarni o$wietlenia terenu przepompowni
- budowa linii kablowej n.n. od szafki SZP do latarni oswietleniowe;j
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wymaganiami podanymi
przez producenta pompowni i szafek sterowniczych.

1.5 Ogbine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i ST.
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Wstep.
Czes¢ ogdlna specyfikacji wg. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarne;.
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacfi Technicznej sg wymagania dotyczace zasilania w energie
elekiryczng pompowni §ciekéw zlokalizowanej w miejscowosci Obora na dziatce 434/3, gmina
Lubin.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robédt zwigzanych z budowa linii
kablowych n.n. zasilajacych pompownie $ciekéw i obejmujg:

a) zasilanie pompowni;

1.4

1.5

- demontaz istniejacej szafki zasilajgco-pomiarowej

- demontaz istnigjgcej szafki sterowniczej

- montaz projektowanego ztgcza kablowego ZK-1

- montaz projektowanej szafki zasilajgco-pomiarowej z ogranicznikami przepie¢ SZP
- montaz na terenie pompowni fundamentéw pod szafke sterowniczg SS

- przepiecie istniejgcego przytacza kablowego do szafki ztgczowej ZK1,

- budowa odcinka linii kablowej YKY 5x25 mm? od szafki zasilajaco-pomiarowej SZP do szafki
sterowniczej pompowni SS.

-montaz na fundamencie szafki sterowniczej SS (szatka w obudowie dostarczana
wraz z pompownig),

- montaZ uziomu pionowego pretowego ®21mm,

- ulozenie bednarki Fe/Zn 25x4mm od uziomu szafki SZP do studzienki pompowni ,

- poditaczenie bednarki Fe/Zn 25x4mm do zacisku ochronno-neutrainego PEN w SZP,
- podtaczenie bednarki Fe/Zn 25x4mm do zacisku ochronnego PE w SS,

- potaczenia wyréwnawcze wiekszych elementdw metalowych (prowadnice pomp, eiementy
drabinki metalowe;j itp.) w studzience pompowni,

- montaz rury PCV g 110 mm od studzienki pompowni do szafki SS,

- wcigganie do rury PCV @ 110 mm kabli zasilajgcych i sterowniczych pompowni do szafki
sterowniczej SS,

- podigczenie w szafce sterowniczej SS kabli zasilajgeych i sterowniczych pompowni.
b) oswietlenie terenu przepompowni;

- montaz latarni o$wietlenia terenu przepompowni

- budowa linii kablowej n.n. od szafki SZP do latarni oswietleniowej

Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i wymaganiami podanymi
przez producenta pompowni i szafek sterowniczych.

Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg i ST.
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2 Materialy.
2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug niniejszej specyfikacji sa:

2.2 Szafki zlgczowo-pomiarowa SZP i zigcze kablowe ZK1 wolnostojgce zgodne z kartg wyrobow
producenta i Standaryzacjg TAURON S.A. oddziat w Legnicy.

2.3 Latarnia o$wietleniowa parkowa o wysokosci 3m z wysokoprezng lampa sodowg 70W
2.4 Kable elektroenergetyczne nn typu YKY 5x25mm? o izolacji ha napiecie 0,6/1 kV.
2.5 Kable elektroenergetyczne nn typu YKY 3x4mm2 o izolacji ha napiecie 0,6/1 kV.

2.6 Fundament prefabrykowany pod szafke sterowniczg SS; (szafka sterownicza kompletnie
wyposazona, dostarczana wraz z elementami pompowni), zgodnie z zaleceniem producenta
pompowni.

2.7 Dla prowadzenia kabli pod drogami i przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzgdzeniami
podziemnymi nalezy stosowaé przepusty z rur z polietylenu wysokiej gestosci (PEH), gruboscienne
z materiatdw niepalnych, wytrzymalych na dzialanie tuku elektrycznego. Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-C 8§9205.

2.8 Uziom pionowy pretowy ¢ 21mm.

2.9 Bednarka Fe/Zn 25x4mm do wykonania potaczef wyrdwnawczych w pompowni oraz do potgczenia
uziomu z szafkami.

2.10Rura PCV @ 110 mm od studzienki pompowni do szafki sterowniczej pompowni, dla kabli
zasilajgeych i sterowniczych pompowni, z materiatéw niepalnych, wytrzymatych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C 89205.

3 Sprzet.

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu robét pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw,
sprzetu itp.

3.2 Przy robotach ziemnych prace nalezy wykonywac recznie.
4 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Na sérodkach ftransportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

5 Wykonanie robét.

5.1 Ogolne warunki wykonania robét.

Linie kablowe nn zasilajgce przepompownie s$ciekéw prowadzic 1,0 m (zblizeniu) od
projektowanych sieci kanalizacyjnych tak, by kabel zasilajgcy byt na glebokosci 0,7m pod terenem
oraz min. 1,0 m na terenach rolnych i pod drogami.

5.2 Zakres wykonywanych robot.

- zdemontowanie wraz z fundamentami istniejgcych szafek zasilajgco-pomiarowej i sterowniczej
wraz z wykonaniem wykopéw pod fundamenty prefabrykowane szafek SZP, ZK-1 wraz z
zasypaniem.

- wykonanie wykopu pod fundamenty prefabrykowane szafki sterowniczej SS i latarni oswietleniowej
wraz z zasypaniem.

- montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafke zasilajgco-pomiarowg SZP,
- montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafke zlgcza kablowego ZK-1,
- montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafke sterownicza SS,
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- montaz fundamentu prefabrykowanego pod latarnie oswietleniowa,
- montaz na fundamencie szafki zasilajgco-pomiarowej SZP
- montaz na fundamencie szafki zigczowej ZK-1.

- montaz na fundamencie szafki sterowniczej SS (bez ceny materialu, cena materialu ujeta w
kosztorysie branzy sanitarnej).

- montaz latarni oswietleniowej na fundamencie

- wykonanie wykop6w pod kabel YKY 3x4 mm? w wraz z zasypaniem.
- wykonanie wykopow pod kabel YKY 5x25 mm? wraz z zasypaniem.

- ukiadanie kabla YKY 3x4 mm? w wykopie.

- ukfadanie kabla YKY 5x25 mm? w wykopie, fundamencie szafek.

- montaz rury PCV 110 od pompowni do szafek sterowniczych.

- wciagniecie do rury PCV 110 kabli zasilajgcych i sterowniczych pompowni (od pompowni do szafki
sterowniczej).

-montaz uziomu pionowego pretowego @ 21 mm, wykonanie polgczefi wyrdwnawczych w
studzience pompowni.

6 Kontrola jako$ci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy wykonaniu
zasilania pompowni ciekéw.

6.1 Aparaty i urzadzenia elektryczne, kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny
lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.
6.2 Kontrola i badania w trakcie robot:
- szafka zasilajgco-pomiarowa SZP, zigcze kablowe ZK-1, szafka sterownicza SS sprawdzi¢ po
zamontowaniu w zakresie lokalizacji, kompletno$ci wyposazenia oraz stanu powlok ochronnych.

- latarnia o$wietleniowa sprawdzi¢ po zamontowaniu w zakresie lokalizacji, kompletnosci
wyposazenia.

- dokonywaé odbioru rob6t zanikowych przy uktadaniu kabli przy udziale stuzb TAURON S.A. oraz
Inwestora, potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy i protokotem.

6.3 Badania i pomiary pomontazowe.
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzié i pomierzy¢:
- jakos¢ | kompletno$é wykonanych robot,

- jako$¢ potgczen w roztgcznikach bezpiecznikowych, ztgczach i szafkach sterowniczych i tabliczce
bezpiecznikowej latarni,

- wykonac pomiary geodezyjne i elektryczne.
7 Przedmiar i obmiar robét.
7.1 Przedmiar robét.

Przedmiar rob6t nalezy wykonaé¢ w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych KNNR i obmiary
dokonane na podstawie projektu..

7.2 Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru jest metr ukladanych kabli i sztuka montowanych zigczy, szafek sterowniczych.
8 Odbidr robét.
8.1 Odbiér robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robot ulegajgcych zakryciu podiegajg nastepujace roboty:
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- fundamenty prefabrykowane pod ztgcze kablowe i szafki sterownicze,
- fundament prefabrykowany latarni oswietleniowej
- ukfadane kable w wykopie przed zasypaniem.
8.2 Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé w oparciu o dostarczone przez wykonawce dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoly z dokonanych pomiarow,
- odbiér robot przez TAURON S.A. Oddziat w Legnicy.
9 Podstawa platnosci.

Piatnosé¢ za wykonanie zasilania pompowni §ciekéw nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng
jakoscei uzytych materiatow i jakoéci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- zdemontowanie wraz z fundamentami istniejgcych szafek zasilajgco-pomiarowej i sterowniczej
wraz z wykonaniem wykopéw pod fundamenty prefabrykowane szafek SZP, ZK-1 wraz z
zasypaniem.

- wykonanie wykopdw pod fundamenty prefabrykowane szafki sterowniczej SS i latarni oswietle-
niowej wraz z zasypaniem.

- montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafke zasilajgco-pomiarowg SZP,
- montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafke zigcza kablowego ZK-1,

- montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafke sterowniczg SS,

- montaz fundamentu prefabrykowanego pod latarnie o$wietleniowa,

- montaz na fundamencie szafki zasilajgco-pomiarowej SZP

- montaz na fundamencie szafki zigczowej ZK-1.

- montaz na fundamencie szafki sterowniczej SS (bez ceny materialu, cena materialu ujeta w
kosztorysie branzy sanitarnej).

- montaz latarni o$wietieniowej na fundamencie

- wykonanie wykopow pod kabel YKY 3x4 mm? w wraz z zasypaniem.
- wykonanie wykopow pod kabel YKY 5x25 mm? wraz z zasypaniem.

- ukladanie kabla YKY 3x4 mm? w wykopie.

- uktadanie kabla YKY 5x25 mm? w wykopie, fundamencie szafek.

- montaz rury PCV 110 od pompowni do szafek sterowniczych.

- wciggniecie do rury PCV 110 kabli zasilajacych i sterowniczych pompowni (od pompowni  do szafki
sterowniczej).

- podigczenie kabli zasilajgcych i sterowniczych w szafce sterowniczej SS.

- montaz uziomu pionowego pretowego @ 21 mm, wykonanie polgczen wyréwnawczych w
studzience pompowni.
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10 Przepisy zwigzane.
PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa —
Centralny Osrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP — Warszawa 2004

PN-C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.
DTR szafek sterowniczych RP, pomp i urzgdzen sterowniczych pompowni.
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