SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wymagania eksploatatora sieci wodno-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Lubin, dotyczace
szaf rozdzielczo-sterowniczych przepompowni sciekow

DLA ZADAN:

Zadanie nr 2 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa przepompowni Sciekéw w miejscowosci Gorzyca™

Zadanie nr 3 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa przepompowni Sciekoéw w miejscowosci Obora®

Zadanie nr 4 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Siedice”

Ksieginice 20. 02. 2023 r.



1. Specyfikacja techniczna odnosi sie do szczegélowych wymagarn technicznych dotyczacych wykonania

i odbioru robét dla szaf rozdzielczo-sterowniczych przepompowni Sciekow.

2. Wytyczne wykonania szaf rozdzielczo-sterowniczych przepompowni Sciekow
-szafa sterownicza przepompowni $ciekéw powinna posiada¢ Europejski Certyfikat Jakosci CE,

-wykonana z tworzywa sztucznego — stopieri ochrony IP86, odporna na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sg zainstalowane kontrolki:
* poprawnosci zasilania,
« awarii ogblnej,
+ awarii pompy - w ilosci odpowiadajgce;j ilosci pomp
» pracy pompy -w ilosci odpowiadajacej ilo$ci pomp
-przetacznik zasilania ( Sieé — 0 — Agregat),
-przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
-przetaczniki umozliwiajgce zmiane kierunku pracy silnikéw pomp - w ilo$ci odpowiadajacej ilosci pomp
(Prawo-0- Lewo)
-amperomierze w ilosci odpowiadajgcej ilosci pomp,
-sterownik PLC ze zintegrowanym panelem operatorskim
-stacyjka z kluczem do rozbrojenia/uzbrojenia obiektu,
-wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych,
-wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej,
-przewody sterownicze pobielone zarobione w odpowiednie koricéwki tulejowe / oczkowe oraz znaczni-

ki,

-przewody ochronne oraz wyréwnawcze znajdujace si¢ w studni pobielone oraz zarobione w koncowki
KOR,

-posadzona na cokole z tworzywa umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli/przewodoéw bez
koniecznoéci demontazu obudowy szafy sterowniczej,

-na wewnetrznej stronie drzwi zewnetrznych musza znajdowac si¢ schematy ideowe zabezpieczone
przed warunkami srodowiskowymi. )

3. Wytyczne wyposazenia branzy elektrycznej szaf rozdzielczo-sterowniczych przepompowni sciekow
-czujnik poprawne;j kolejnosci i zaniku faz,

-uktad grzejny wraz z termostatem,

-przektadnik pradowy umozliwiajacy pomiar prgdu pomp,

-wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy,

-wytacznik gtéwny,

-gniazdo serwisowe 230V/16A,

-gniazdo trojfazowe 400V/16A,

-wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem pradowym,

-stycznik dla kazdej pompy,

-jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j,

-dla pomp o mocy s5,0kW rozruch bezposredni,

-zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw,

-syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZwigkowego i optycznego
(opcja dzwickowa domysinie wytgczona po wykonaniu préby funkcjonalnei),

-czujnik otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

-sonda hydrostatyczna z wyjéciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z
dwoma ptywakami (poziom suchobieg i poziom alarmowy),

-gniazdo do poditgczenia agregatu.



