INWENTARYZACJA ZIELENI

INWESTOR:
BURMISTRZ MIASTA CHRZANOW — GMINA CHRZANOW
AL. HENRYKA 20
32-500 CHRZANOW
TEMAT:

ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD UL. POPIELUSZKI DO UL. BRONIEWSKIEGO W

CHRZANOWIE| Komentarz [ul]: §7.2.Na stronie
tytutowej zamieszcza sig:
2. Informacje dotyczqce zamierzenia

budowlanego: - nazwe zamierzenia(...)

LOKALIZACJA:
Identyfikator dziatki geodezyjnej: 120303_4.0001.1322/35, 120303_4.0001.1156/503, 120303_4.0001.1156/294,
120303_4.0001.1156/266, 120303_4.0001.1322/1, 120303_4.0001.5754, 120303_4.0001.5752
STADIUM | ZAKRES:
OPIS TECHNICZNY - WYCINKA

PROJEKTANT:
mgr inz. Dominik Kqcki
upr. bud. nr MAP/0286/POOD/13



1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie wykonane jest na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem:, a A4 PROJEKT Pracownia Projektowa,
o0s. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia.

Zakres wniosku dotyczy inwestycji polegajacej na: ,ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD
UL. POPIELUSZKI DO UL. BRONIEWSKIEGO”

Inwestycja zlokalizowana w m. Chrzanéw.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana jest inwestycja budowlana zgodnie z planem sytuacyjnym zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych o
numerach 1156/503, 1156/294, 1156/266, 5752, 1322/1, 5754, 1322/35, 5752.
Zakres inwestycji to teren zurbanizowany potozony w otoczeniu zabudowy ustugowo - mieszkaniowej oraz obiektow
uzytecznosci publiczne;.
Na poczatku zakresu przedmiotowa droga taczy sie poprzez zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej z drogg gminng ul. ul. Ks
Jerzego Popietuszki. Na koricu zakresu przedmiotowa droga wigcza sie poprzez kolejny zjazd o nawierzchni bitumicznej z drogg
gminng ul. Wiadystawa Broniewskiego.
W ciggu drogi wewnetrznej wystepuja istniejace zjazdy, dojscia do przylegtych nieruchomosci oraz place manewrowe. Charakter
sasiadujacej zabudowy wykazuje zwigkszone zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca parkingowe.
W stanie istniejagcym droga wewnetrzna posiada przekréj jednojezdniowy o szeroko$ci w zakresie 3,0-3.3m, o nawierzchni z ptyt
drogowych typu trylinka w wyniesionych kraweznikach. Wzdtuz istniejacej drogi od strony wielorodzinnych budynkéw
mieszkalnych zlokalizowany jest istniejacy chodnik o szerokosci ok, 1.5m oraz nawierzchni z ptyt chodnikowych.
Zaréwno istniejagca droga wewnetrzna jak i chodnik odwadniane sg powierzchniowo w kierunku istniejacych wpustow
deszczowych, a woda opadowa odprowadzona jest istniejacq siecig kanalizacyjna.
Zardéwno nawierzchnie drogi wewnetrznej, jak i chodnika sg zniszczone, wystepuja liczne spekania i klawiszowania ptyt. Na catej
dugosci drodze wewnetrznej towarzyszy sie¢ o$wietleniowa, ze stupami zlokalizowanymi od strony Szkoty Podstawowej im. A.
Mickiewicza.

Wystepujaca roslinnos¢ kolidujaca z przedmiotowg inwestycjg zostata przeznaczona do wycinki.

3. ISTNIEJACY DRZEWOSTAN PRZEZNACZONY DO WYCINKI

WYKAZ DRZEW/KRZEWOW WNIOSKOWANYCH DO USUNIECIA

, POWIERZCHNIA
LP NAZWA GATUNKU OBWOD PNIA gg;\llschPmA KRZEWU W NR DZIALKI
P DRZEWANASCM | Dl RZUCIE
POZIOMYM [m?]
NR1 ROBINIA AKACJOWA - 101 11561266
NR2 ROBINIA AKACJOWA - 58 1156/266
NR3 ROBINIA AKACJOWA - 59 1156/266
NR4 SLIWA MIRABELKA - 52/4832 1156/266
NR5 ROBINIA AKACJOWA - 55/35 1156/266
NR6 | ZYWOPLOT LIGUSTROWY - 10M2 1156/266




