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Komentarz [u1]: §7.2.Na stronie 
tytułowej zamieszcza się: 
2. Informacje dotyczące zamierzenia 
budowlanego: - nazwę zamierzenia(…) 



1. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Opracowanie wykonane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem:, a A4 PROJEKT Pracownia Projektowa, 

os. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia. 

Zakres wniosku dotyczy inwestycji polegającej na: „ROZBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ OD  

UL. POPIEŁUSZKI DO UL. BRONIEWSKIEGO” 

Inwestycja zlokalizowana w m. Chrzanów. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 Planowana jest inwestycja budowlana zgodnie z planem sytuacyjnym zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych o 

numerach  1156/503, 1156/294, 1156/266, 5752, 1322/1, 5754, 1322/35, 5752. 

Zakres inwestycji to teren zurbanizowany położony w otoczeniu zabudowy usługowo – mieszkaniowej oraz obiektów 

użyteczności publicznej. 

Na początku zakresu przedmiotowa droga łączy się poprzez zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej z drogą gminną ul. ul. Ks 

Jerzego Popiełuszki. Na końcu zakresu przedmiotowa droga włącza się poprzez kolejny zjazd o nawierzchni bitumicznej z drogą 

gminną ul. Władysława Broniewskiego.  

W ciągu drogi wewnętrznej występują istniejące zjazdy, dojścia do przyległych nieruchomości oraz place manewrowe. Charakter 

sąsiadującej zabudowy wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca parkingowe. 

W stanie istniejącym droga wewnętrzna posiada przekrój jednojezdniowy o szerokości w zakresie 3,0-3.3m, o nawierzchni z płyt 

drogowych typu trylinka w wyniesionych krawężnikach. Wzdłuż istniejącej drogi od strony wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych zlokalizowany jest istniejący chodnik o szerokości ok, 1.5m oraz nawierzchni z płyt chodnikowych. 

Zarówno istniejąca droga wewnętrzna jak i chodnik odwadniane są powierzchniowo w kierunku istniejących wpustów 

deszczowych, a woda opadowa odprowadzona jest istniejącą siecią kanalizacyjną.  

Zarówno nawierzchnie drogi wewnętrznej, jak i chodnika są zniszczone, występują liczne spękania i klawiszowania płyt. Na całej 

długości drodze wewnętrznej towarzyszy sieć oświetleniowa, ze słupami zlokalizowanymi od strony Szkoły Podstawowej im. A. 

Mickiewicza.  

Występująca roślinność kolidująca z przedmiotową inwestycją została przeznaczona do wycinki. 

 

3. ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN PRZEZNACZONY DO WYCINKI 

WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA 

L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA 
DRZEWA NA 5CM 

OBWÓD PNIA 
DRZEWA NA 
130CM 

POWIERZCHNIA 
KRZEWU W 
RZUCIE 
POZIOMYM [m2] 

NR DZIAŁKI 

NR1 ROBINIA AKACJOWA -- 101  1156/266 
NR2 ROBINIA AKACJOWA -- 58  1156/266 
NR3 ROBINIA AKACJOWA -- 59  1156/266 
NR4 ŚLIWA MIRABELKA -- 52/48/32  1156/266 
NR5 ROBINIA AKACJOWA -- 55/35  1156/266 
NR6 ŻYWOPŁOT LIGUSTROWY -- --- 10M2 1156/266 

 

 

                                   

 


