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lll. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej ,

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt rozbiérki dla zamierzenia budowlanego

pn.:
Rozbiérka budynkow
w lokalizacji:

Bydgoszcz, ul. Aleja Jana Pawia Il 141;
identyfikator dziatki 046101_1.0139.16/5, 046101_1.0139.16/3
dziatka nr ewid. 16/5, 16/3, obreb 0139 Miasto Bydgoszcz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

do projektowania bez ograniczen
w specjainoéci konstrukcyjno-budowlanej

Zakres opracowania Projektant Podpis
konstrukcja mgr inz. Wojciech Stanistawski S5 . .
projektant upr. nr KUP/0006/PBKb/19 mgr ing. Wojciech Stanistawski

AWNIENIA BUDOWLANE
nr KUP/0006/PBKb/19

DY/PROJEKTOWANIA %LGGR, ICZEN
W SPECIAL I KONSTRUKCYINO-BODOWLAN

SN acshast

bes
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (t]. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, usl. 2, ust. 3 ust. 4¢ pki 1,
art. 13 ust1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 j ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1§ ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 -
Prawo budowlsne (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202, z pozn. zm.), po ustaleniu. ze zosisly spehione warunki w
zakresie przygotowania zawodowege oraz po zZioZeniu egzaminu ng uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Wojciech Stanistawski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 06 wrzesnia 1988 r. w Zninie

atrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPIOBOG/PBKbL/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania  administracyjnege (. Dz. U. z 2018 r.. poz. 2096, z pdin. zm.) odstepuje siz od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pauczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwaliflkacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn.
zZm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona maoze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (ckreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

4 p \ i / e
[ e o Yo o L
¢ 0 drinz. Justyna Sobczak-Piastka '*'15;3%9 tf‘_b‘i"ﬂe:,.........,..,?% e

Otrzymuja;

.inz. Pawet Gonczerzewicz

1. Pan Wojciech Stanista &’3 I© /20 inz Wojeiech Kiatecki
2. Okregowa Rada tz@
3. Gléwny Inspektoaﬂ

Bozejewice 32

88-400 Znin

Nadzoru Budowlagggo e i
4 ala é

rojekt rozbiérki obiektéw ul. Aleja Jana Pawia Il 141 w Bydgoszczy




BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojciech Stanistawski

ul. Filmowa 3/65, 85-836 Bydgoszcz, tel. 667-370-724

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 153 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Wcsj@@@iqﬁ},f‘f
5

Szczegolowy zakres uprawnied budowlanych

Stanistawski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
- projekiowania konstrukeji obiekiu,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci Kkonstrukcyjno -

budowlanej,
bez ograniczen.
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INZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IH9-T57-FSM *

Pan Wojciech Stanistawski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0140/19

adres zamieszkania ul. Filmowa 3/65, 85-836 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 Kc.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcia zioienie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziczone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne).

N

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeryu weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynierow Budownictwa www.plib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby iniynierdow
Budownictwa.
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V. Czes$é opisowa projektu rozbiorki

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynkéw (dwa budynki mieszkalne Je/dlixprgd"zgmne i

jeden handlowo-ustugowy) na dziatce nr ewid. 16/5 i 16/3, obreb 0139 Miasto Bydgoszcz przy ul. “Ag;a Jara
Pawta Il 141. Kategoria obiektu budowlanego | (budynki mieszkalne jednorodzinne), XVIi budynek
handlowo-ustugowy). ’?(o,
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e mapa zasadnicza,

e umowa oraz ustalenia z Inwestorem,

e wizja lokalna w obiekcie,

e obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i normy.

2. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje: ogdlny opis obiektu (stanu istniejgcego) z oceng techniczng, opis
zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz opis postepowania z odpadami. Zakres opracowania obejmuje projekt rozbiérki dwdch
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i jednego budynku handlowo-ustugowego w Bydgoszczy przy ul.
Aleja Jana Pawia Il 141.

Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektu w sposdb zapewniajgey
zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki, w tym informacji o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Na dziatce znajdujg sie trzy budynki (dwa budynki mieszkalne jednorodzinne oraz jeden budynek
handlowo-ustugowy) z przeznaczeniem do rozbiérki. W poblizu budynku na terenie dziatki znajdujg sie
utwardzenia gruntowe i betonowe zapewniajgce dojscie i dojazd do budynkéw, pozostata powierzchnia
dziatki pokryta jest trawa, nielicznymi drzewami i krzewami o nieuporzgdkowanym rozmieszczeniu. Teren
dziatki ptaski, dziatka czesciowo ogrodzona. Brak koniecznosci wycinki drzew (w razie potrzeby wediug
odrebnego opracowania i zlecenia).

Budynki znajdujg sie na terenie oznaczonym B — tereny mieszkaniowe oraz czesciowo budynek
handlowo-ustugowy na terenie oznaczonym dr — droga, dziatka nr 16/3.

W poblizu obiektéw przeznaczonych do rozbioérki nie znajduje sie sie¢ uzbrojenia terenu znajdujgca
sie w kolizji z rozbiérkami. Do budynku mieszkalnego wykonane sg przytgcza wodociggowe (nieczynne),
kanalizacji sanitarnej (nieczynne), teletechniczne (nieczynne) i napowietrzne przytgcze elektroenergetyczne
(nieczynne). Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych wiasciciel (zarzadca) obiektdw zagwarantuje
odcigcie i zabezpieczenie odcietych mediéw od gestoréw sieci poprzez rozwigzanie umow dostawy mediow.
Nie mozna jednak wykluczy¢ obecnosci sieci i przylgczy ktére nie sg zinwentaryzowane. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne i zastosowaé lokalizator tras kabli i rur w celu
ustalenia tras sieci i przytgczy w rejonie rob6t. Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia terenu
mozliwa jest wytgcznie na podstawie uzgodnien z zarzadcami tych sieci (wedtug odrebnego opracowania).
Roboty rozbidrkowe nie mogg spowodowac odciecia dostepu do sieci budynkow i obiektow nadal
uzytkowanych ani uszkodzenia pozostawionych sieci. Widok budynkdéw z uzbrojeniem terenu pokazano na
mapie geoportalu na rys. 1 oraz na rysunku P-01 lokalizacja obiektéw na dziatce.

Budynek mieszkalny jednorodzinny (budynek nr 1) jest obiektem wolnostojgcym o jednej
kondygnacjach nadziemnej oraz poddaszu nieuzytkowym pod dachem stromym oraz czescig parterowg od
strony wschodniej i przyleglym jedng $Sciang do sasiedniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
dziatce nr ewid. 16/5, budynek znajduje sie dwoma $cianami na granicy z dziatke nr ewid. 16/3.

Budynek mieszkalny jednorodzinny (budynek nr 2) jest obiektem wolnostojacym o jednej
kondygnacjach nadziemnej i przyleglym jedng $ciang do sagsiedniego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz druga sciang do budynku handlowo-ustugowego na dzialce nr ewid. 16/5, budynek
znajduje sie jedng $ciang na granicy z dziatke nr ewid. 16/3.
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Budynek handlowo-ustugowy (budynek nr 3) jest obiektem wolnostojgcym o Je@lpej kondygnacji
nadziemnej przyleglym jedng $ciang do sasiedniego budynku mieszkalnego Jednorod%mneg@ﬁag dziatce nr
ewid. 16/5, budynek znajduje sie jedng $ciang na granicy z dziatke nr ewid. 16/3 oraa,g;}zf@?tf/g}arozmka
budynku znajduje sie na terenie dziatki nr ewid, 16/3. ’(S}f,j “”'5'&

Dojazd do dziatki istniejgcym zjazdem odbywa sie od strony ul. Daleka (dziatka nr ewid. 1 éj i 175’2),

droga nr 200169C lub dziatka drogowa nr ewid 16/3 i 15/1, 9/1, 8/1, 7/5 do drogi na dziatce nr 113. O% %)
_/

Dalek a

Budyneknr 1

Budynek nr 2

Budynek nr 3

Rys. 1 Widok budynkéw i uzbrojenia terenu z mapy geoportalu
(budynek mieszkalny nr 1 zaznaczono kolorem zielonym, mieszkalny nr 2 wskazano kolorem niebieskim,
budynek handlowo-ustugowy nr 3 wskazano kolorem zéitym)

4. Informacje wynikajace z aktéw prawa miejscowego

Teren dziatkki nr 16/5 i 16/3 objety jest obszarem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Uchwata nr LXXI/1455/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 wrzesnia 2023r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Glinki-Podlesna” w Bydgoszczy.

Budynek nr 1, 2 i 3 znajduje sie na terenie 35.KDD uchwaly planu nr LXXI/1455/23 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 27 wrzeénia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Glinki-Podle$na” w Bydgoszczy Jest to teren przeznaczony na cel drogi publicznej — ulice klasy dojazdowe;.
Budynki znajdujgce si¢ w liniach rozgraniczajacych drogi, dodatkowo budynki sg w bardzo zlym stanie
technicznym. Projektowana rozbiérka budynkéw jest zgodna z zapisami wskazanego planu.

5. Ogolny opis obiektu, ocena stanu technicznego

Opisu dokonano z podziatem na 3 obiekty wskazane na rys. 1 oraz rysunku P-01 lokalizacja obiektéw
na dziatce:
e Budynek nr 1 - Budynek mieszkalny jednorodzinny,
e Budynek nr 2 - Budynek mieszkalny jednorodzinny,
e Budynek nr 3 - Budynek handlowo-ustugowy.

Projekt rozbiérki obiektéw ul. Aleja Jana Pawia |l 141 w Bydgoszczy
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Budynek nr 1 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

Obiekt przeznaczony do rozbiérki to budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek wy%aczmzjry’gm
z eksploatacji (brak zamieszkania). Brak archiwalnej dokumentacji budowlanej budynku. 5}&':)’

Budynek wolnostojgcy o jednej kondygnacjach nadziemnej oraz poddaszu nieuzytkowym pod dg@lggm
stromym oraz czescig parterowg od strony wschodniej i przyleglym jedna $ciang do sagsiedniego budyn ¢
mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr ewid. 16/5, budynek znajduje sie dwoma $cianami na granicy z
dziatke nr ewid. 16/3.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej udoskonalonej, $ciany murowane z cegly
ceramicznej petnej, strop nad parterem o konstrukcji drewnianej belkowej, posadowienie bezposrednie na
fundamentach betonowych. Dach krokwiowo-ptatwiowy oparty na stupach i murtatach, pokrycie dachu
blachodachéwkg. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 45° oraz jednospadowy o kgcie nachylenia 2° w
parterowej czes$ci wschodniej budynku. Sciany wewnetrzne murowane z cegly peinej ceramicznej. Brak
stolarki okiennej i drzwiowej. Wnetrze budynku bez mebli, z niewielka iloscig $mieci i gruzu.

W obiekcie w trakcie ogledzin nie zauwazono czynnej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej
czy gazowej — brak czynnych przytgczy mediow do obiektu.

Obiekt budowlany w ogéinym ztym stanie technicznym.

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy: 122 65 m?

Kubatura: 639,60 m?3

Wysokosé budynku: 7,00 m

Diugosé budynku: 11,00 m

Szerokos$¢ budynku: 11,15 m

llos¢ kondygnacji: dwie nadziemne — parter oraz poddasze nieuzytkowe, w czesci wschodniej budynku
obiekt parterowy o jednej kondygnacji nadziemne;j

Budynek: niski (N) wolnostojgcy

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIV

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Oceny zuzycia technicznego elementéw budowlanych okreslono na podstawie ponizszej tabeli

Lp. | Stan elementy Stopien zuzycia
1. | dobry 0-15%

2. | zadowalajacy 16 -25 %

3. | sredni 26 -40 %

4. | zly 41 -50 %

5. awaryjny ponad 50 %

Fundamenty: betonowe posadowione bezposrednio ponizej giebokosci przemarzania — stan technicznych
Sredni

Konstrukcja no$na budynku: sciany murowane, widoczne niewielkie spekania i zarysowania — stan
techniczny $redni

Strop: drewniany, widoczne ubytki, korozja biologiczna — stan techniczny zty
Dach: konstrukcja drewniana, widoczne uszkodzenia, korozja biologiczna — stan techniczny $redni
Kominy: murowane z cegly peinej — stan techniczny $redni

Pokrycie dachu: papa, widoczne sfatdowania pokrycia, blachodachowka z widocznymi brakami pokrycia —
stan techniczny zly

Posadzki: stan techniczny zty

Podtogi: stan techniczny zty
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%, 54,
Stolarka drzwiowa i okienna: brak stolarki — stan techniczny zty %fiqr/@ (j /;/;/
P, S0, g

Tynki zewnetrzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniami i ﬁ@(t’ﬁsﬁi&mx

czesciowo na scianach zerwana obudowa z panel typu siding — stan techniczny zty /&/,0
0/

?
Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniami i pekmecnami%»

stan techniczny sredni
Scianki dziatowe: stan techniczny zty
Rynny i rury spustowe: brak rynien i rur spustowych — stan techniczny zty

Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, elektryczna: brak uzytkowanych instalacji w
obiekcie

Obiekt budowlany w ogélnym ztym stanie technicznym, z przeznaczeniem do rozbiérki.

Budynek nr 2 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

Obiekt przeznaczony do rozbiérki to budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek wytgczony obecnie
z eksploataciji (brak zamieszkania). Brak archiwalnej dokumentacji budowlanej budynku.

Budynek wolnostojgcy o jednej kondygnacjach nadziemnej i przyleglym jedng $ciang do sasiedniego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drugg $ciang do budynku handlowo-ustugowego na dziatce nr
ewid. 16/5, budynek znajduje sie jedng $ciana na granicy z dziatke nr ewid. 16/3.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej udoskonalonej, $ciany murowane z cegty
ceramicznej petnej, strop nad parterem o konstrukcji betonowej na belkach stalowych, posadowienie
bezposrednie na fundamentach betonowych. Dach ptaski. Sciany wewnetrzne murowane z cegly peinej
ceramicznej. Brak stolarki okiennej i drzwiowej. Wnetrze budynku bez mebli, z niewielkg iloscig $mieci i
gruzu.

W obiekcie w trakcie ogledzin nie zauwazono czynnej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej
czy gazowej — brak czynnych przylgczy mediéw do obiektu.

Obiekt budowlany w og6inym awaryjnym stanie technicznym.

Podstawowe parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy: 70,85 m?
Kubatura: 212,60 m3

Wysokos¢ budynku: 3,00 m

Dtugos¢ budynku: 10,50 m

Szeroko$¢ budynku: 7,70 m

llos¢ kondygnacji: jedna nadziemna — parter
Budynek: niski (N) wolnostojacy

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIV

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Oceny zuzycia technicznego elementéw budowlanych okreslono na podstawie ponizszej tabeli

Lp. | Stan elementy Stopien zuzycia
1. dobry 0-15%

2. | zadowalajgcy 16-25%

3. | $redni 26 -40 %

4. | zly 41-50%

5. awaryjny ponad 50 %

Fundamenty: betonowe posadowione bezposrednio ponizej gtebokosci przemarzania — stan technicznych
sredni

Projekt rozbiérki obiektéw ul. Aleja Jana Pawia Il 141 w Bydgoszczy
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Konstrukcja no$na budynku: sciany murowane, widoczne spekania i zarysowania — star?—‘fggh

Strop: betonowy na belkach stalowych, zarysowania i uszkodzenia — stan techniczny zly
Kominy: murowane z cegly peinej — stan techniczny $redni

Pokrycie dachu: papa — stan techniczny $redni

Posadzki: stan techniczny zty

Podiogi: stan techniczny zty

Stolarka drzwiowa i okienna: brak stolarki — stan techniczny zty

Schody wewnetrzne: brak

Tynki zewnetrzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniami i peknieciami — stan
techniczny $redni

Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniami i peknieciami —
stan techniczny sredni

Scianki dziatowe: stan techniczny zly
Rynny i rury spustowe: brak rynien i rur spustowych — stan techniczny zly

Instalacja wodociagowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, elektryczna: brak uzytkowanych instalacji w
obiekcie

Obiekt budowlany w ogélnym ztym stanie technicznym, z przeznaczeniem do rozbiérki.

Budynek nr 3 - Budynek handlowo-ustugowy

Obiekt przeznaczony do rozbiorki to budynek handlowo-ustugowy. Budynek wytaczony obecnie z
eksploatacji (brak uzytkowania). Brak archiwalnej dokumentaciji budowlanej budynku.

Budynek wolnostojgcy o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwnizenia przylegtym jedng $ciana
do sgsiedniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce nr ewid. 16/5, budynek znajduje sie
jedna sciang na granicy z dziatke nr ewid. 16/3 oraz czes¢ naroznika budynku znajduje sie na terenie dziatki
nr ewid, 16/3.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej udoskonalonej, $ciany murowane z bloczkow
betonu komorkowego, strop nad parterem o konstrukcji betonowej na belkach stalowych, posadowienie
bezposrednie na fundamentach betonowych. Dach ptaski. Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej
ceramicznej. Brak stolarki okiennej i drzwiowej. Wnetrze budynku bez mebli, z niewielkg iloscig $mieci i
gruzu.

W obiekcie w trakcie ogledzin nie zauwazono czynnej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej
czy gazowej — brak czynnych przylgczy mediow do obiektu.

Obiekt budowlany w ogélnym awaryjnym stanie technicznym.

Podstawowe parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy: 51,83 m?
Kubatura: 155,50 m3

Wysoko$¢ budynku: 3,00 m
Dtugos¢ budynku: 7,30 m
Szerokos$¢ budynku: 7,10 m

llos¢ kondygnaciji: jedna nadziemna
Budynek: niski (N) wolnostojgcy
Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII
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11



BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojciech Stanistawski
ul. Filmowa 3/65, 85-836 Bydgoszcz, tel. 667-370-724

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Oceny zuzycia technicznego elementéw budowlanych okreslono na podstawie ponizszej tabeli

Lp. | Stan elementy Stopien zuzycia
1. dobry 0-15%

2. | zadowalajacy 16-25%

3. Sredni 26 - 40 %

4. | zly 41 -50 %

5, awaryjny ponad 50 %

Fundamenty: betonowe posadowione bezposrednio ponizej gtebokosci przemarzania — stan technicznych
$redni

Konstrukcja no$na budynku: $ciany murowane, widoczne spekania i zarysowania — stan techniczny zly
Strop: betonowy na belkach stalowych, zarysowania i uszkodzenia — stan techniczny zty

Kominy: murowane z cegly petnej — stan techniczny $redni

Pokrycie dachu: papa — stan techniczny $redni

Posadzki: stan techniczny zty

Podtogi: stan techniczny zly

Stolarka drzwiowa i okienna: brak stolarki — stan techniczny zty

Schody wewnetrzne: brak

Tynki zewnetrzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniami i peknieciami — stan
techniczny $redni

Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniami i peknieciami —
stan techniczny $redni

Scianki dziatowe: stan techniczny zly
Rynny i rury spustowe: brak rynien i rur spustowych - stan techniczny zty

Instalacja wodociagowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, elektryczna: brak uzytkowanych instalacji w
obiekcie

Obiekt budowlany w ogélnym ztym stanie technicznym, z przeznaczeniem do rozbiérki.

6. Warunki prowadzenia roboét
6.1 Sieci i przytacza

Do robot rozbiorkowych mozna przystgpi¢ po odtgczeniu i odcieciu wszelkich instalacji, ktére zostana
wykryte podczas prac rozbiérkowych. Podczas wizji nie wykryto sieci i instalacji w rozbieranych obiektach.
Nie mozna jednak wykluczy¢ obecnosci sieci i przylgczy ktére nie sg zinwentaryzowane. Przed
przystapieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne i zastosowac lokalizator tras kabli i rur w celu
ustalenia tras sieci i przytgczy w rejonie robot. Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia terenu
mozliwa jest wytgcznie na podstawie uzgodnien z zarzadcami tych sieci (wedtug odrebnego opracowania).

6.2 Wykonanie zabezpieczen obiektow

Z uwagi na charakter prowadzenia prac rozbiérkowych recznie i mechanicznie bez wykonywania robot
strzatowych oraz z uwagi na catkowitg rozbiorke obiektow polegajgcej na rozbiérce obiektéw do wewnatrz
nie projektuje sie zabezpieczen obiektu poddawanego rozbidrce. Wiascicieli dziatek znajdujgcych sie w
strefie oddziatywania rozbi6rki nalezy poinformowac¢ o planowanych wykonywanych pracach rozbiérkowych,
a dla budynkow sasiednich przed wykonywaniem prac nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng stanu
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konstrukcji z zewnatrz, nie przewiduje sie potrzeby specjalistycznego zabezp!eczama oblektow sgsiednich z
uwagi na rozbiérke przedmiotowych obiektow. ;

7. Opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbiérkowych

7.1 Uwagi ogdine %,
Zakres robot o2
Zakres rob6t zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiérke trzech obiektéw wraz z fundamentami do
poziomu posadowienia.

Metoda

Rozbiorke prowadzi¢ sposobem mechanicznym oraz wspomagac sie pracami recznymi przygotowawczymi i
uzupetniajgcymi prace mechaniczne.

Odciecie mediow

Przed przystgpieniem do wiasciwej rozbidrki obiektu Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od
Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod nadzorem
tych stuzb dokona odciecia obiektu od zewnetrznych sieci (ewentualnie wykrytych w czasie prac). Mozna
tego dokonac tylko i wytgcznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzgdzajgcego tymi
urzgdzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Inwestor.
Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia
Prowadzenie robot

Przed przystgpieniem do bezposrednich roboét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec np. ogrodzenie terenu tasmg bialo-czerwong. Jezeli jest to wymagane dodatkowo
uzyskac zgode oraz opracowac projekt organizacji ruchu (wedtug odrebnego opracowania) na prowadzenie
rob6t w pasie chodnika. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
dokfadnie przestrzegajac przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

e stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

e stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikéw,

e zapewniC bezpieczenstwo 0s6b postronnych,

e w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢
bezpieczenstwu pracujgcych,

e roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu, a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywofato utraty statecznosci i
przewrodcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

e niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukgiji od dotu.

7.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robot — osobe posiadajgcg wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Zakres robét przygotowawczych obejmuje
wszystkie prace, ktore poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty rozbidrkowe obiektu. Teren, na ktorym
prowadzone sg roboty rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w
sposob zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione do robot rozbidrkowych przed wejsciem na teren wokot
obiektu, ktory podlega rozbiorce. Wykona¢ nalezy zabezpieczenie przej$¢ i przejazdow w zasiegu robot
rozbiorkowych oraz stref niebezpiecznych. Wyznaczy¢ i oznakowaé strefe zaplecza budowy. Wyznaczy¢
sktadowisko materiatow rozbiérkowych, drég komunikacyjnych i postojowych sprzetu budowlanego.
Oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi ,Uwaga roboty rozbiorkowe” oraz ,Wstep
wzbroniony”. Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych ochrony $rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaé negatywnego oddziatywania na
$rodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwroci¢é szczegblng uwage na miejsca lokalizacji placow
skfadowych materiatdw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym
pylenie.
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Przed przystapieniem do robdét rozbidrkowych nalezy powiadomié administggtorcﬁ;;j-;,' uzytkownikow
podziemnego uzbrojenia terenu, wiascicieli i uzytkownikow sgsiednich dzié?éig, o,gﬁéty«ch strefami
niebezpiecznymi. KA

7.3 Kolejnos¢ robot rozbiorkowych

Budynek nr 1

1) Wygrodzenie terenu.

2) Odtaczenie wszelkich instalacji, ktére zostang wykryte podczas prac.
3) Reczne usuniecie $mieci i ewentualnie pozostawionego wyposazenia wewnatrz budynku.

4) Usuniecie elementow instalacji jezeli zostaty wykryte.

5) Rozbiorka obrobek blacharskich oraz pokrycia dachu z blachodachowki oraz papy - roboty rozbiérkowe
reczne przy uzyciu lekkich elektronarzedzi i wyciggow.

6) Rozbiorka drewnianej konstrukcji dachu - roboty rozbiérkowe reczne przy uzyciu lekkich elektronarzedzi i
wyciggow.

7) Rozbiorka stropéw oraz ich konstrukcji - roboty rozbiérkowe reczne, przy uzyciu lekkich elektronarzedzi i
wyciggow.

8) Mechaniczna rozbiérka konstrukcji budynku: $ciany murowane, posadzki oraz $ciany fundamentowe i
fundamentéw do poziomu posadowienia.

9) Segregacja i ztozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca sktadowania oraz biezgce wywozenia
do utylizaciji.

10) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego na miejsce skiadowania z wykorzystaniem jako
recykling porozbiorkowy. Mechaniczne kruszenie oraz segregacja elementow z rozbiorki.

11) Zatadunek i transport papy, szkta na sktadowisko odpadow.

12) Zatadunek i transport drewna, utylizacja.

13) Zasypanie powstatej niecki gruntem rodzimym do poziomu -0,10m wzgledem otaczajgcego terenu oraz
jego mechaniczne zageszczanie warstwami.

14) Wyréwnanie wzgledem otaczajgcego terenu 10cm warstwa humusu, zasianie trawy oraz uprzagtniecie
terenu rozbiorki.

Budynek nr 2

1) Wygrodzenie terenu.

2) Odtgczenie wszelkich instalacji, ktére zostang wykryte podczas prac.

3) Reczne usuniecie $mieci i ewentualnie pozostawionego wyposazenia wewnatrz budynku.

4) Usuniecie elementéw instalacji jezeli zostaty wykryte.

5) Rozbiorka obrobek oraz pokrycia dachu z papy - roboty rozbiorkowe reczne przy uzyciu lekkich
elektronarzedzi i wyciggow.

6) Rozbidrka stropéw oraz ich konstrukcji - roboty rozbidrkowe reczne, przy uzyciu lekkich elektronarzedzi i
wyciggow.

7) Mechaniczna rozbidrka konstrukcji budynku: $ciany murowane, posadzki oraz $ciany fundamentowe i
fundamentéw do poziomu posadowienia.

8) Segregacja i ztozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca skladowania oraz biezgce wywozenia
do utylizaciji.

9) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego na miejsce sktadowania z wykorzystaniem jako
recykling porozbidrkowy. Mechaniczne kruszenie oraz segregacja elementéw z rozbiorki.

10) Zatadunek i transport papy, szkia na sktadowisko odpadow.

11) Zasypanie powstatej niecki gruntem rodzimym do poziomu -0,10m wzgledem otaczajgcego terenu oraz
jego mechaniczne zageszczanie warstwami.

12) Wyréwnanie wzgledem otaczajgcego terenu 10cm warstwg humusu, zasianie trawy oraz uprzatniecie
terenu rozbidrki.
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Budynek nr 3

1) Wygrodzenie terenu.

2) Odiaczenie wszelkich instalacji, ktére zostang wykryte podczas prac.
3) Reczne usuniecie Smieci i ewentualnie pozostawionego wyposazenia wewnatrz budynku.
4) Usuniecie elementow instalacji jezeli zostaty wykryte.

5) Rozbiérka obrébek oraz pokrycia dachu z papy - roboty rozbiorkowe reczne przy uzyciu lekkich
elektronarzedzi i wyciggow.

8) Rozbiodrka stropéw oraz ich konstrukcji - roboty rozbiérkowe reczne, przy uzyciu lekkich elektronarzedzi i
wyciggow.

7) Mechaniczna rozbidrka konstrukcji budynku: $ciany murowane, posadzki oraz $ciany fundamentowe i
fundamentéw do poziomu posadowienia.

8) Segregacja i ziozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca skladowania oraz biezgce wywozenia
do utylizacji.

9) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego na miejsce skiadowania z wykorzystaniem jako
recykling porozbidrkowy. Mechaniczne kruszenie oraz segregacja elementéw z rozbiérki.

10) Zatadunek i transport papy, szkia na sktadowisko odpadéw.

11) Zasypanie powstatej niecki gruntem rodzimym do poziomu -0,10m wzgledem otaczajgcego terenu oraz
jego mechaniczne zageszczanie warstwami.

12) Wyréwnanie wzgledem otaczajgcego terenu 10cm warstwg humusu, zasianie trawy oraz uprzatniecie
terenu rozbidrki.

7.4 Roboty rozbiérkowe
Rozbiérka konstrukcji gléwnej obiektu
Do rozbiérki mechanicznej nalezy uzy¢ koparki wyburzeniowej o odpowiednim wysiegu wraz z osprzetem:

e nozyce wyburzeniowe,

e miot wyburzeniowy hydrauliczny oraz narzedzia reczne,

e tyzki o roznej kubaturze i przeznaczeniu,
Konstrukcje odcinaé i kruszy¢ sukcesywnie od goéry obiektu az do poziomu posadowienia. Wszystkie
elementy sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu. W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie
szczelin) na Scianach nalezy natychmiast usungé rozwarstwiony element muru poczgwszy od géry, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W przypadku prac recznych $ciane nalezy rozbiera¢ do wewnatrz z
uzyciem odpowiednich narzedzi.
Rozbidérka konstrukcji dachu obiektu
Rozebra¢ recznie pokrycie dachu, pape oraz blachodachéwke przekaza¢ do utylizacji. Drewniana
konstrukcje dachu rozebrac recznie i przetransportowa¢ windami do poziomu terenu, betonowe konstrukcje
dachu rozebra¢ mechanicznie koparkami.
Rozbidrka posadzek i fundamentow
Po rozbidrce konstrukcji gtownej i Scian nalezy przej$¢ do skucia i usuniecia posadzek oraz rozbiodrki
fundamentéw do poziomu posadowienia ponizej poziomu gruntu.
Zasypanie powstalej niecki, wyréownanie, uprzatniecie terenu, rekultywacja obszaru
Powstale zagtebienia w ziemi i przestrzenie nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym dowiezionym z
zageszczeniem gruntu warstwami az do poziomu -0,10 m wzgledem otaczajgcego terenu. Po zakornczeniu
robdt caty teren wyréwnac warstwg humusu o grubosci 0,10 m do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w spadku
wg rzednych nawigzujgcych do istniejacych spadkéw otaczajgcego terenu (nie dopuszcza sie spadkow
terenu w kierunku granicy dziatki zeby nie zalewa¢ wodami opadowymi i roztopowymi sgsiednich dziatek).
Aby przywroci¢ teren do stanu pierwotnego nalezy go obsia¢ trawg i uprzatngé pozostatosci oraz sprzet
rozbidrkowy.

7.5 Metoda wykonywania rob6t

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przediozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robdt, gdzie beda
okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia
prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca
jest w peini odpowiedzialny za spos6b prowadzenia roboét wyburzeniowych. Powinien przedsiewzigc
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wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkow
drog, placow i drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewni¢ sie, czy pod pozn@’fgpm pfzejazdu
sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia. A
Wykonawca powinien uzy¢ do robot rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

e koparka wyburzeniowa o odpowiednim wysiegu wraz z osprzetem,

e {adowarki zatadowcze,

e podnos$niki terenowe,

e samochody samowytadowcze lub skrzyniowe,

e palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

e narzedzia reczne, miotki, szlifierki katowe, mioty hydrauliczne reczne, itp..
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przeglgdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien by¢ przeszkolony i
wyposazony w srodki ochrony osobistej.
Kruszenie, rozcinanie, demontaz lub usuwanie poszczegdinych elementow obiektdw wykonywaé w taki
sposbb aby nie spowodowac niekontrolowanej utraty ich statecznosci, innych elementow lub catego obiektu,
aby nie doprowadzi¢ do jego gwaltownego zniszczenia.

7.6 Zakonczenie roboét rozbidrkowych — segregacja odpadow i transport

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowaé i oddziela¢ te, ktére mogag byé
wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnia sie inne wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne
wymagajgce spetnienia szczegolnych wymogoéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany
do ich usunigcia i utylizacji. Materialy z rozbiorki obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) przeznaczyé nalezy do
utylizacji na legalnym wysypisku odpadoéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbiorkowych, w zaleznoéci od uzgodnien z
Inwestorem.  Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajgcg przed odrywaniem
sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowaé oraz usungé wszelkie zbedne
elementy z rozbiorki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia
przedmiotowych prac.

Gruz betonowy, ceglany oraz ziom stalowy nalezy zagospodarowaé¢ w jeden z nastepujgcych sposobéw:

s przekazac osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedace] przedsiebiorcy - na ich wiasne
potrzeby — zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zm.)
oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg
poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczainych metod ich odzysku (Dz. U. 2016
poz. 93 z pdzn. zm.),

e wywiezC na lokalne skiadowisko odpadéw zajmujacych sie utylizacjg odpadéw,

e podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedgce przedsigbiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93 z p6zn. zm.).

Posiadacz odpadéw powinien postapi¢ zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami
ochrony srodowiska. Materialy z rozbiérki powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbioérki.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2020 poz. 10) materiaty z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 (odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j).
W rezultacie rob6t rozbiérkowych zostang na placu budowy rozbiérki nastepujgce rodzaje odpadow:

e gruz ceglany, gazobetonowy,
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e  gruz betonowy,

¢ odpady materiatdw ceramicznych,

e odpadowa papa,

e odpadowa stal zbrojeniowa,

e zmieszane odpady inne niz wymienione.

Z rozbiorki obiektow powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia $rodowiska lub
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Kod Nazwa odpadu Sposéb

odpadu zagospodarowania

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i Utylizacja lub recykling
remontow

17 01 02 Gruz ceglany Utylizacja lub recykling

170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych Utylizacja lub recykling

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, Utylizacja

odpadowych materiatdw ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 0182 Inne nie wymienione odpady Utylizacja

17 02 05 Zelazo i stal Przerobka i ponowne
wykorzystanie

17 03 08 Odpadowa papa Utylizacja

Po utylizacji wszystkich odpadéw nalezy przekazaé Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

7.7 Uwagi koncowe

Prace rozbiorkowe mozna rozpoczaé po uzyskaniu pozwolenia oraz po uprawomocnieniu sie decyzji o
pozwoleniu na rozbiérke wydane przez wiasciwy organ. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby
posiadajacej wiasciwe uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowaé szczegdélng
ostroznosé.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacii rozbiorkowe;j.

8. Informacja czy dziatka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatka nr 16/5 i 16/3 obrgb 0139 Miasto Bydgoszcz nie jest objeta ochrong konserwatorska. Projekt
nie wymaga uzgodnienia z wiasciwym konserwatorem zabytkéw oraz przeprowadzeniem przed
rozpoczeciem dziatalnosci budowlanej wyprzedzajacych badan archeologicznych, ktorych zakres powinien
zostac okreslony przez wiasciwego konserwatora zabytkéw.

W wypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét ziemnych obiektu zabytkowego wymagane jest:
wstrzymanie wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenie
przedmiotu i miejsca odkrycia oraz niezwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

9. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) oraz art. 34 ust. 3 pkt 1) lit. €) Prawa budowlanego oraz na
podstawie przepiséw odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektu:
a) Hatas — powstajgcy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie rob6t rozbiorkowych nie jest
wigkszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas pracy silnikdw spalinowych
maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajacych sie po drogach publicznych.
Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko przy pracy miota hydraulicznego w czasie wyburzania betonéw
o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa.
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b) Zapylenie — rozbiérka betonu, transport. Z uwagi na znaczacy zakres prac prowadz@ny n& poziomie
terenu pylenie wystapi w ilosci typowej dla tego rodzaju prac, takze przy zatadunku. Sposo’b tra'n'spprtu w
kontenerach/samochodach zabezpieczonych odpowiednimi plandekami i siatkami, przez co me S:tgpl
negatywne oddziatywanie na srodowisko.
¢) Odpady — z uwagi na szczegdlowy opis postepowania z odpadami i koniczno$¢ ich utylizacji zgo
obowigzujgcymi przepisami, nie przewiduje sie wystapienia negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr: 16/5, 16/3, 16/11, 15/1, 15/11, 17/1, 17/2 obreb 0193
Miasto Bydgoszcz oraz dziatka nr 113 obreb 0123 Miasto Bydgoszcz.

10. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia

a) Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét rozbidrkowych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych robot.

b) Teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

c) Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢c i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

d) Strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.

e) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej maszyny
(np. diugos¢ wysiegnika koparki, dtugos$¢ ramienia dzwigu).

f) Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione.

11. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogdinie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostalty w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzgdzenie normuje
organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla szczegdtowe warunki bezpiecznego
prowadzenia tych robét.

Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac
zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

12.Przepisy i normy

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.),

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U
2004 nr 198 poz. 2043),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbiérkowe” (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
4) Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposoboéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71
poz. 649),

5) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126),

7) Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176),
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8) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1, \w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z7 2010
719 z pézn. zm.) g <

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw tebh;gezgﬁ]dg

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), /xé,{/ (
10) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci, %% %)
11) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state, 7

12) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe,
13) PN-82/B-02005 Obciazenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami,
14) PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem,
15) PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem,

6) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie temperatura,

7) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
18) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

9) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,
20) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
21) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
22) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Podpis
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VI. Dokumentacja fotograficzna
Wykonano dokumentacje zdjeciowg stanu istniejgcych budynkéw projektowanych do rozb@rkl nazﬁlzla%ce nr
ewid. 16/5 i 16/3 obreb 0139 Miasto Bydgoszcz. Zdjecia wykonano w dobrych warunkach mjgo&o}:vych w
trakcie ogledzin obiektu (zdjecia stanowiag wiasno$¢ autora opracowania). 4

Budynek nr 1 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

Fot. 1.1 - Widok elewacji budynku Fot. 1.2 — Widok elewacji budynku

Fot. 1.5 — Uszkodzenia okapu budynku czesci | Fot. 1.6 — Uszkodzenia wewnatrz budynku
parterowej
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%, 8,9
Fot. 1.7 — Zniszczenia wewnatrz budynku P, %0,
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Budynek nr 2 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

Fot. 2.1 — Widok elewacji budynku

>,
)
e

Fot. 2.2 — Uszkodzenia wewnatrz b&dynk@%x
2.
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Budynek nr 3 - Budynek handlowo-ustugowy
Fot. 3.1 — Widok budynku Fot. 3.2 — Widok budynku
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VIi. Wykaz rysunkow

Wykaz rysunkow

P-01 Lokalizacja obiektow na dziatce
R1-01 Rzuti przekroje budynek nr 1
R2-01 Rzuty i przekroje budynek nr 2
R3-01 Rzuty i przekroje budynek nr 3
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Przylacza medidéw do dziatki nieczynne.

Nie wyklucza sie wystepowania urzadzer i instalacji podziemnych
poza ewidencja ktére nie zostaty zinwentaryzowane i ujawnione na
mapach przyjetych w zasobach geodezyjnych, w przypadku kolizji z
projektowang inwestycja nalezy je przebudowaé wedtug odrebnego
opracowania projektowego oraz wymaganej procedury
administracyjnej.

Komunikacja istniejacymi drogami, zjazd istniejacy.

Brak wymaganych drég pozarowych.

Obszar odziatywania obiektu: dziatki nr: 16/5, 16/3, 16/11, 15/1,
15/11, 17/1, 17/2 obreb 0139 Miasto Bydgoszcz oraz dziatka nr 113
obreb 0123 Miasto Bydgoszcz
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Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ul. $niadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

dz. nr 16/5, 16/3, obreb 0139 Miasto Bydgoszcz
ul. Aleja Jana Pawta II 141, 85-140 Bydgoszcz

Nazwa rysunku: LOKALIZACJI OBIEKTOW NA DZIALCE

=2

mgr inz. Wojciech Stanistawski Data: 01.07.2024
Projektant: upr. nr KUP/0006/PBKb/19 Z ”

do projektowania bez ograniczer )7

w specialnoscl konstrukeyjno-budowla S
Zakres: Stadium: (PR) < |Skala: |Nr rysunku:
KONSTRUKCIA PROJEKT ROZBIORKI 1:500 P-01

2T



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- posadzka betonowa gr. 15 cm
- podbudowa gruzobetonowa gr. 15 cm

- blachodachéwka
- faty drewniane
- konstrukcja drewniana dachu

o2

- papa
- konstrukcja zelbetowa stropu
- tynk

P ni Powierzchnia [m?] | |
| Nr p;z;ga;c;zn; uzytkowa[ : Posadzka
1.01 Korytarz 575 Ptk
1.02 Korytarz 589 Ptk
. 103 Pom mpeszkalne ) 1365 i PM:kl 3
104 'Pom. mieszkalne B 10,88 |Phytki
(105 Pom.miestkaine | 1224 Plytki
106 _ Pom. mneszkalnemm;m 1519 Phytki
107 Pom. mieszkalne 16, 66 Phytki
108 'Pom. gospo&arize 6,46 Pytki
11.09 Pom. gospodarcze 6,30 | Plytki ,
110 Pom gospodar(ze HER A N e

Razem: 97 34 IR

[s1]

- tynk cementowo-wapienny

- mur z cegly

- tynk cementowo-wapienny
2]

- tynk cementowo-wapienny

- mur z betonu komdrkowego

- tynk cementowo-wapienny
&

- warstwy wykoriczeniowe posadzki

1100
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\granica diafii éciana przylegta do budynku nr 2
PRZEKROJ A-A BUDYNKU NR 1
+6,95
D1
strych nleuzytkowy
+2,58
\E_L_
i |

granica dziatki

1100

'BUDYNEKNR 1
skala 1:100

Kolejnosé robét rozbiérkowych

1) Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu. ',,» A

2) Odtaczenie wszelkich instalacji, ktére zostang wykwté'%czas prac.

3) Reczne usuniecie $mieci i ewentualnie pozostawf%ego posazenia
wewnatrz budynku. 77, </

4) Usuniecie elementdw instalacji jezeli zostaty wykryte. %

5) Rozbidrka obrdbek blacharskich oraz pokrycia dachu z blachodachdwki
oraz papy - roboty rozbiérkowe reczne przy uzyciu lekkich elektronarzedzi i
wyciagow.

6) Rozbidrka drewnianej konstrukgji dachu - robty rozbidrkowe reczne, przy
uzyciu lekkich elektronarzedzi i wyciggéw.

7) Rozbiérka stropéw oraz ich konstrukji - robty rozbiérkowe reczne, przy
uzyciu lekkich elektronarzedzi i wyciagéw.

8) Mechaniczna rozbidrka konstrukcji budynku: éciany murowane, posadzki
oraz $ciany fundamentowe i fundamentéw do poziomu posadowienia.

9) Segregacja i ztozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca
skiadowania oraz biezace wywozenia do utylizacji.

10) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego na miejsce
sktadowania z wykorzystaniem jako recykling porozbiérkowy. Mechaniczne
kruszenie oraz segregacja elementéw z rozbidrki.

11) Zatadunek i transport papy, szkfa na sktadowisko odpadéw.

12) Zatadunek i transport drewna, utylizacja.

13) Zasypanie powstatej niecki gruntem rodzimym do poziomu -0,10m
wzgledem otaczajacego terenu oraz jego mechaniczne zageszczanie
warstwami.

14) Wyréwnanie wzgledem otaczajgcego terenu 10cm warstwa humusu,
zasianie trawy oraz uprzatniecie terenu rozbiérki.

UWAGA:
1. Wymiary na rysunku podano w [cm].
2. Brak okien i drzwi.
3. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ w terenie.
4, Rozmieszczenie Scian ma charakter orientacyjny z uwagi na ograniczony
dostep do obiektu.
5. Budynek przylega jedna ze $cian do innego budynku nr 2 na dziatce 16/5,
budynek dwoma $cianami znajduje sig na granicy z dziatka nr 16/3.
* BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojciech Stanistawski
_ ul. Filmowa 3/65, 85-836 Bydgoszg, tel. 667-370-724 ]

Zadanie: ' ROZBIORKA BUDYNKOW
(Obiekt:  BUDYNEKNR1 , » -
| Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.

Inwestor: - ul. $niadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
dz. 1 16/5, 16/3, obreb 0139 Miasto Bydgoszcz

| Adres: ul Alefa Jana Pawa 11 141, 85-140 Bydgoszcz

‘Nazwa rysunku:  RZUTY I PRZEKROJE BUDYNEK NR 1

:mgr inz. WOjd&Ch Smnislawskl e

Projektant: ‘upr nr KUP/000S/PBKb/1S
| do projektowania bez ograniczeft
| W specfainoéd i konstrukcyjno-budowlanej”

'Zakres: | Stadium: (PR)

~Skala: Nr rysunku. T

| KONSTRUKCJA  PROJEKT ROZBIGRKI / om0 R0

%



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
| Przezmaczenie | Powierzchnia [md] .
Nr | pomieszczenia uzytkowa Posadzka
1.01  Pom. mieszkalne 3073 Phytki
11,02 Pom mieszkalne 11,44 Piytki
”103 "Pom. mles;kplne 11,88 Phyti
1.04 F Pom gospodarcze 565 | Plytki
(Razem:| 59,70
- tynk cementowo-wapienny
- mur z cegly
- tynk cementowo-wapienny
&
- warstwy wykoriczeniowe posadzki

- posadzka betonowa gr. 15 cm
- podbudowa gruzobetonowa gr. 15 cm

D1

- papa
- konstrukcja zelbetowa stropu
- tynk

RZUT PARTERU BUDYNKU NR 2
/édana przylegta do budynku nr 1
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\sciana przylegta do budynku nr 3

- - L 7,12 kSN e M AT
PRZEKROJ A-A BUDYNKU NR 2
D1
+3,00 ]:
\I[__;

S

, ,lK,QNSTRUAKQA,, B PROJE”ROZBIOR'Q

'BUDYNEKNR2
skala 1:100

Kolejnosé robét rozbiérkowych _
1) Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu. ¢7’/ K
2) Odtaczenie wszelkich instalacji, ktdre zost%%ﬁk godczas prac.
3) Reczne usuniecie $mieci | ewentualnie pozosta’\ktpnego Q@osazema
wewnatrz budynku. Yy
4) Usunigcie elementéw instalacji jezeli zostaty wykryte, *‘
5) Rozbiérka obrébek blacharskich oraz pokrycia dachu z pap(f&,vo;oboxy
rozbiérkowe reczne przy uzyciu lekkich elektronarzedzi i wymagé)@

6) Rozbidrka stropéw oraz ich konstrukcji - robty rozbiérkowe reczne, przy
uzyciu lekkich elektronarzedzi i wyciggéw.

7) Mechaniczna rozbidrka konstrukcji budynku: éciany murowane, posadzki
oraz $ciany fundamentowe i fundamentéw do poziomu posadowienia.

8) Segregacja i zlozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca
sktadowania oraz biezace wywozenia do utylizacji.

9) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego na miejsce
sktadowania z wykorzystaniem jako recykling porozbiérkowy. Mechaniczne
kruszenie oraz segregacja elementéw z rozbidrki.

10) Zatadunek i transport papy, szkta na sktadowisko odpadéw.

11) Zasypanie powstatej niecki gruntem rodzimym do poziomu -0,10m
wzgledem otaczajacego terenu oraz jego mechaniczne zageszczanie
warstwami.

12) Wyréwnanie wzgledem otaczajacego terenu 10cm warstwa humusu,
zasianie trawy oraz uprzatniecie terenu rozbiérki,

’17

,«,,

UWAGA:
1. Wymiary na rysunku podano w [cm].
2. Brak okien i drzwi.
3. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ w terenie.
4. Rozmieszczenie $cian ma charakter orientacyjny z uwagi na ograniczony
dostep do obiektu.
5. Budynek przylega jedng ze écian do innego budynku nr 1 i 3 na dziatce
16/5, budynek jedna ze $cian znajduje sig na granicy z dziatka nr 16/3.
~ BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojclech Stanistawski |
ul. Filmowa 3/65, 85-836 Bydgoszcz, tel. 667-370-724

Zadanie: ' ROZBIORKA BUDYNKOW

(Oblekt:  BUDYNEKNR2. , -
| Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.

Inwestor:

il ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

. dz nr 16/5, 16/3 obreb 0139 Miasto Bydgosza

e B ul Aleja Jana Pawta II 141 85 140 Bydgosza )
| Nazwa rysunku: RZUTY I PRZEKROJE BUDYNEK NR 2
B mgrmi Wo;dechStanls#awsid

| Projektant: upr. n KUP/OOOS/PBRB/1S
| do projektowania bez ogranicze
Zakres: | Stadium: (PR)




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przeznaczenie
pomieszczenia

/1,01 Pom. handiowe

Nr Posadzka

Posadzka betonowa

Razem:

- tynk cementowo-wapienny
- mur z bloczkéw gazobetonu
- tynk cementowo-wapienny

- warstwy wykonczeniowe posadzki
- posadzka betonowa gr. 15 cm
- podbudowa gruzobetonowa gr. 15 cm

- papa
- konstrukcja zelbetowa stropu
- tynk

Powierzchnia [m?] | _

730

RZUT PARTERU BUDYNKU NR 3

$clana przylegta do budynku nr 2
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PRZEKROJ A-A BUDYNKU NR 3
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 BUDYNEKNR 3
skala 1:100

Kolejnosé robét rozbiérkowych
1) Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu.
2) Odtaczenie wszelkich instalacji, ktére zostang wykthg>podczas prac.

3) Reczne usuniecie $mieci | ewentualnie pozostawionego ﬁy;a?sa;enia
wewnatrz budynku. %

4) Usunigcie elementdw instalacji jezeli zostaty wykryte.

5) Rozbiérka obrdbek blacharskich oraz pokrycia dachu z papy - roboty
rozbiérkowe reczne przy uzyciu lekkich elektronarzedzi i wyciagéw.

€) Rozbidrka stropdw oraz ich konstrukgji - robty rozbiérkowe reczne, przy
uzyciu lekkich elektronarzedzi i wyciagéw.

7) Mechaniczna rozbidrka konstrukgji budynku: $ciany murowane, posadzki
oraz $ciany fundamentowe i fundamentéw do poziomu posadowienia.

8) Segregacja i ztozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca
sktadowania oraz biezace wywozenia do utylizacji.

9) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego na miejsce
sktadowania z wykorzystaniem jako recykling porozbidrkowy. Mechaniczne
kruszenie oraz segregacja elementéw z rozbidrki.

10) Zatadunek i transport papy, szkta na sktadowisko odpadéw.

11) Zasypanie powstatej niecki gruntem rodzimym do poziomu -0,10m
wzgledem otaczajgcego terenu oraz jego mechaniczne zageszczanie
warstwami.

12) Wyréwnanie wzgledem otaczajacego terenu 10cm warstwa humusu,
zasianie trawy oraz uprzatniecie terenu rozbidrki.

UWAGA:

1. Wymiary na rysunku podano w [cm].

2. Brak okien i drzwi.

3. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ w terenie.

4. Rozmieszczenie cian ma charakter orientacyjny z uwagi na ograniczony
dostep do obiektu.

5. Budynek przylega jedng ze écian do innego budynku nr 2 na dziatce 16/5,
budynek czesciowo znajduje sie na dziatce 16/3. Budynek jest wolnostojacy. |
~ BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojciech Stanistawski

ul. Filmowa 3/65, 85-836 Bydgoszcz, tel. 667-370-724

Zadanie:

|

' ROZBIGRKA BUDYNKOW
Oblekt: 'BUDYNEKNR3 -
TR Admmlst-acja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
[ | ul. $niadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz -
| e :dz nr 16/5, 16/3, obreb 0139 Miasto Bydgoszcz
(I vl AlejaJana Pawia I 141, 85-140 Bydgoszez
‘Nazwa rysunku:  RZUTY I PRZEKROJE BUDYNEK NR 3 |
~ mgrinz Wojciech Stanistawski ata: 01,07.204
‘ | “Upr. nr KUP/00OG/PBKD/19 7 =1/
! Projebine | do projektowania bez ogranicze: /ﬂ
- ]stpec)aiméukomkano-budowlawj‘ (Z(z ,/( /2
| Zakres: | Stadium: (PR) Skala Nr rysunku:
|KONSTRUKCIA | PROJEKTROZBIORKI | 1:100  R3-01



BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojciech Stanistawski

ul. Filmowa 3/65, 85-836 Bydgoszcz, tel. 667-370-724 Yy, //4;
o, &)

Zataczniki

Nazwa elementu opracowania

Zalaczniki projektu rozbiorki

Rodzaj opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy

Nazwa zamierzenia budowlanego

Rozbiérka budynkéw

Adres

wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Miasto Bydgoszcz

ul. Aleja Jana Pawta Il 141

85-140 Bydgoszcz

Kategoria obiektu budowlanego

1, XVIl

Identyfikator dziatki ewidencyjnej

046101_1.0139.16/5
046101_1.0139.16/3

Jednostka ewidencyjna

046101_1 Miasto Bydgoszcz

Obreb

0139 Miasto Bydgoszcz

Numer dziatki ewidencyjny

16/5, 16/3

Inwestor Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z o.0.
ul. Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
Wykaz zatgcznikéw:

Zat-1 Informacja BiOZ
Zat-2 Opinia ornitologiczna

strona-2 -
strona - 8 -

Projekt rozbiorki obiektéw ul. Aleja Jana Pawta Il 141 w Bydgoszczy



BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojciech Stanistawski
ul. Filmowa 3/65, 85-836 Bydgoszcz, tel. 667-370-724 4/,& ‘ " /4’,}‘1

Zat-1 Informacja BiOZ

o7
4,

Nazwa elementu opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy

Nazwa zamierzenia budowlanego

Rozbidérka budynkoéw

Adres

wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Miasto Bydgoszcz

ul. Aleja Jana Pawta Il 141

85-140 Bydgoszcz

Kategoria obiektu budowlanego

1, XVl

Identyfikator dziatki ewidencyjnej

046101_1.0139.16/5
046101_1.0139.16/3

Jednostka ewidencyjna

046101_1 Miasto Bydgoszcz

Obreb

0139 Miasto Bydgoszcz

Numer dziatki ewidencyjny

16/5, 16/3

Inwestor Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

Opracowat mgr inz. Wojciech Stanistawski

upr. nr KUP/0006/PBKb/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

adres: ul. Filmowa 3/65; 85-836 Bydgoszcz

Data opracowania

01.07.2024 r.

A&,
.

&, 0,
Wz 1,
% ({:00 %
sy, 5. 1.5,
./,(7 ’ ('// >

Projekt rozbiérki obiektéw ul. Aleja Jana Pawta Il 141 w Bydgoszczy

g



BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojciech Stanistawski
ul. Filmowa 3/65, 85-836 Bydgoszcz, tel. 667-370-724

K zy !/'\
INFORMACJA BIOZ Mgy,
// /r . ( IS/'/\
Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanej mwestyql <5igorq
nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "PLAN BIOZ". %/76’)"/
S

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynkéw (dwa budynki mieszkalne jednorodzinne i
jeden handlowo-ustugowy) na dziatce nr ewid. 16/5 i 16/3, obreb 0139 Miasto Bydgoszcz przy ul. Aleja Jana
Pawia 1l 141.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
Realizacja zgodnie z opisem do projektu rozbiérki oraz zatgczong czescig rysunkows.

Catos¢ przedsiewzigcia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe.
Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzania umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego
celu w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak
rowniez zapewniajgcy bezpieczenstwo dla pracownikéw wykonujgcych te prace. Strefy niebezpieczne
zostang zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejnos¢
prowadzenia robot rozbiérkowych i ich organizacje podano szczegétowo w opisie technicznym.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce znajdujg sie trzy budynki (dwa budynki mieszkalne jednorodzinne oraz jeden budynek
handlowo-ustugowy) z przeznaczeniem do rozbiérki. W poblizu budynku na terenie dziatki znajdujg sie
utwardzenia gruntowe i betonowe zapewniajgce dojécie i dojazd do budynkéw, pozostata powierzchnia
dziatki pokryta jest trawg, nielicznymi drzewami i krzewami o nieuporzadkowanym rozmieszczeniu. Teren
dziatki ptaski, dziatka cze$ciowo ogrodzona. Brak koniecznosci wycinki drzew.

Budynki znajdujg sie na terenie oznaczonym B — tereny mieszkaniowe oraz czesciowo budynek
handlowo-ustugowy na terenie oznaczonym dr — droga, dziatka nr 16/3.

W poblizu obiektéw przeznaczonych do rozbiérki nie znajduje sie sie¢ uzbrojenia terenu znajdujgca
si¢ w kolizji z rozbiorkami. Do budynku mieszkalnego wykonane s3g przylacza wodociggowe (nieczynne),
kanalizacji sanitarnej (nieczynne), teletechniczne (nieczynne) i napowietrzne przytgcze elektroenergetyczne
(nieczynne). Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych wiasciciel (zarzadca) obiektow zagwarantuje
odcigcie i zabezpieczenie odcietych medidw od gestoréw sieci poprzez rozwigzanie umow dostawy medidow.
Nie mozna jednak wykluczy¢ obecnosci sieci i przytgczy ktére nie sg zinwentaryzowane. Przed
przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne i zastosowac lokalizator tras kabli i rur w celu
ustalenia tras sieci i przytgczy w rejonie rob6t. Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia terenu
mozliwa jest wytgcznie na podstawie uzgodnien z zarzadcami tych sieci (wedtug odrebnego opracowania).
Roboty rozbiérkowe nie moga spowodowac odciecia dostepu do sieci budynkéw i obiektéw nadal
uzytkowanych ani uszkodzenia pozostawionych sieci. Widok budynkéw z uzbrojeniem terenu pokazano na
mapie geoportalu na rys. 1 oraz na rysunku P-01 lokalizacja obiektéw na dziatce.

Budynek mieszkalny jednorodzinny (budynek nr 1) jest obiektem wolnostojgcym o jednej
kondygnacjach nadziemnej oraz poddaszu nieuzytkowym pod dachem stromym oraz czescig parterowg od
strony wschodniej i przyleglym jedng $ciang do sagsiedniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
dziatce nr ewid. 16/5, budynek znajduje si¢ dwoma $cianami na granicy z dziatke nr ewid. 16/3.

Budynek mieszkalny jednorodzinny (budynek nr 2) jest obiektem wolnostojgcym o jednej
kondygnacjach nadziemnej i przyleglym jedng $ciang do sasiedniego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz drugg $ciang do budynku handlowo-ustugowego na dziatce nr ewid. 16/5, budynek
znajduje sie jedng $ciang na granicy z dziatke nr ewid. 16/3.

Budynek handlowo-ustugowy (budynek nr 3) jest obiektem wolnostojgcym o jednej kondygnaciji
nadziemnej przylegtym jedng $ciang do sasiedniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr
ewid. 16/5, budynek znajduje sie jedng $ciang na granicy z dziatke nr ewid. 16/3 oraz cze$¢ naroznika
budynku znajduje sie na terenie dziatki nr ewid, 16/3.

Projekt rozbiorki obiektéw ul. Aleja Jana Pawta Il 141 w Bydgoszczy



BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojciech Stanistawski
ul. Filmowa 3/65, 85-836 Bydgoszcz, tel. 667-370-724 g‘,\

‘G

Dojazd do dziatki istniejgcym zjazdem odbywa sie od strony ul. Daleka (dziatka nr ew:d"%}ﬂ r’<D7/2
droga nr 200169C lub dziatkg drogowg nr ewid 16/3 i 15/1, 9/1, 8/1, 7/5 do drogi na dziatce nr 113. 0///:‘”; )74”
Q)/, 7

78, 7

0”&/ 17
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Budyneknr 1

== Budynek nr2

Budynek nr 3

Rys. 1 Widok budynkéw i uzbrojenia terenu z mapy geoportalu
(budynek mieszkalny nr 1 zaznaczono kolorem zielonym, mieszkalny nr 2 wskazano kolorem
niebieskim, budynek handlowo-ustugowy nr 3 wskazano kolorem zéttym)

4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

Nie zewidencjonowane instalacje podziemne oraz uksztattowanie terenu. Dla projektowanej inwestycji
brak kolizji z istniejacg nadziemng i podziemng infrastrukturg techniczna, nie wyklucza sie wystepowania
urzadzen i instalacji podziemnych poza ewidencjg ktére nie zostaty zinwentaryzowane i ujawnione na
mapach przyjetych w zasobach geodezyjnych, w przypadku kolizji z projektowang inwestycjg nalezy je
przebudowac wedtug odrebnego opracowania projektowego.
Teren prowadzenia robo6t rozbiérkowych nalezy dokiadnie oznakowaé oraz zabezpieczyé przed
dostepem oséb niepowotanych.

budowlanych okres$lajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

roboét

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce wystapienia Czas wystapienia
zagrozenia
1. Zagrozenie poparzeniem | poparzenie, miejsce demontazu oraz | roboty przy demontazu
ogniowym uszkodzenie ciata ciecia elementow urzgdzen, cieciu
stalowych elementoéw ztomowych
2. Zagrozenie potknieciem, | uszkodzenie ciata caly rejon rozbiorki podczas
posliznieciem, upadkiem przemieszczania sie
3. Niewtasciwe oswietlenie | zmeczenie wzroku wnetrze budynku, prace demontazowe
zewnetrzne tereny wewnatrz i na zewnatrz
4. Urazy podczas transportu | urazy ciata strefa niebezpieczna podczas robét

materiatéw oraz pracy w
poblizu czynnych
urzgdzen

pracy koparki, rejon
zatadunku materiatéw i
odpadéw

wyburzeniowych i
demontazowych,
zatadunku odpadéw i
materiatow
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5. Zagrozenie pozarem poparzenie, ciezkie przyziemie wokofo w roboty przy demontaz ;‘ ({:r)/ 47//
uszkodzenie ciata lub | rejonie konstrukcji dachu, | urzgdzen, cieciu s e 1 "
Smieré obszar demontazu elementoéw ztomowych s
ztomowego i cigcia %,
elementow stalowych
6. Upadek podczas prac na | ciezkie uszkodzenie | wnetrze obiektu demontaz urzadzen i
wysokosci ciata lub $mier¢ wyposazenia
7. Zachwiana statecznosc ciezkie uszkodzenie | otoczenie budynku w podczas robot
rozbieranych scian ciata lub $mier¢ strefie niebezpieczne;j tj. wyburzeniowych i
min. 12 m na okoto demontazowych
rozbieranego obiektu konstrukgciji
8. Uderzenie spadajgcym ciezkie uszkodzenie | otoczenie budynku w podczas robét
odfamkiem ciata lub $mier¢ strefie niebezpiecznej tj. wyburzeniowych,
min. 12 m na okoto demontazowych

rozbieranego obiektu, w urzadzen
strefie niebezpiecznej

pracy maszyn, w strefie
demontazu ztomowych

elementow
9. Porazenie prgdem uszkodzenie ciata lub | pracaz podczas recznych prac
Smierc elektronarzedziami rozbiérkowych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji poszczegoéinych etapéw robédt Kierownik rozbiorki
winien przeszkoli¢ pracownikéw wykonujacych realizacje inwestycji pod wzgledem BHP — w zaleznosci od
stanowiska i zakresu powierzonych zadan oraz sprawdzi¢ stan gotowosci do pracy pracownikéw — trzezwosé,
aktualnos¢ badan lekarskich i podstawowych szkolen.

Robotnicy przed przystgpieniem do roboét budowlanych powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzgdzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okoliczno$¢ pracy z uzyciem maszyn
i dzwigdw. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do obstugi maszyn. Z uwagi
na specyfike robot rozbiérkowych zaleca sie, aby zesp6t roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i
praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc
przepisbw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o wszelkie rusztowania winny by¢ wykonane z atestowanych elementéw zgodnych z przepisami BHP;

e na terenie rozbidrki powinien znajdowac sie wyznaczony punkt zbiorki na wypadek zagrozenia, telefon,
apteczka medyczna, a wérdd zatogi powinna by¢ osoba wyznaczona i przeszkolona pod wzgledem
udzielania pierwszej pomocy przed medyczne;j;

e zabrania sie pracy w porze nocnej i po zmierzchu bez wyraznych (pisemnych) polecen kierownika
rozbiorki;

e nalezy wyznaczyc¢ strefe wokét obiektu zgodnie z wymogami przepiséw BHP — szczegélnie podczas
prac na wysokosci;

e nalezy zwr6ci¢ szczeg6lna uwage na porzadek na placu rozbiérki - drogi i ciggi komunikacyjne powinny
umozliwiaC bezpieczne przemieszczanie sie pieszych i pojazdéw — zabrania sie zastawiania dojazdu
sktadujgc na nim materiaty budowlane lub inne urzgdzenia i maszyny budowlane;

e kazdy z pracownikdw powinien by¢ przeszkolony pod wzgledem BHP (szkolenie wstepne stanowiskowe),
posiada¢ aktualne badanie lekarskie, zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP, bezwzglednie stosowaé
$rodki ochrony indywidualnej a w razie potrzeb ochrony zbiorowej, stosowac sie do zasad BHP obowigzujgcych
na placu budowy;

e zapewnienie wiasciwych drog ewakuacyjnych,
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e  zapewniC ogrodzenie terenu rozbidrki, wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw rozbnorkov%g %gyzr)gczyc
drogi dojazdowe dla wozoéw strazy pozamej; /3/;7 15, "

e urzadzenia stosowane na placu rozbiérki bezwzglednie powinny by¢ zasilane z otprcdéw
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dosteﬁ’é@ %)
do nich dzieci i oséb niepowotanych;

e prace przy uzyciu sprzetu elektrycznego nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig oraz po sprawdzeniu
sprawnosci uzywanego sprzetu, nie uzywac sprzetéw uszkodzonych i wadliwych;

e prace z rusztowan prowadzi¢ po ich odbiorze montazu oraz przeglgdach dziennych oraz
tygodniowych oceniajgcych przydatno$¢ rusztowan do prowadzenia prac budowlanych;

e przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowaé: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa
oraz kaski ochronne;

¢ praca pod wplywem Srodkéw odurzajacych lub po spozyciu alkoholu jest zabroniona.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegdlowego harmonogramu prac
budowlanych sporzgdzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu réownym zasiegowi
wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowywanym
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki techniczne winny wynika¢ z ogéinych zasad
bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.

Podstawg prowadzenia robét budowlano - rozbiorkowych sg przepisy BHP opublikowane w
dziennikach ustaw:

e Ogolne przepisy BHP (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650. z p6zn.zm.),

e Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313),

e BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - rozdziat
18),

e Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650).

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie rob6t budowlano-rozbiérkowych w sposdb bezpieczny i
niezagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegélnie istotne jest spetnienie
szczegotowych uwag:

e Inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego inspektora
nadzoru budowlanego najpézniej w dniu rozpoczecia budowy. Nalezy uniemozliwi¢ osobom
postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych,

o Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczyé strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

e nie wolno prowadzi¢ robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukciji
przez wiatr. Roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek, w przypadku
uzywania dzwigow roboty przerwac przy szybkosci wiatru wiekszej niz 5 m/sek,

e gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé¢. Odpady nalezy
usuwac¢ w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach,
pomostach i innych czesciach obiektu,

e W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

e przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji lub urzadzen,
na ktoérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢ i wytrzymatos¢,

e na czas wykonywania robét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow,
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

e drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,
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przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medlo@q, z%;(xﬁgaje z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane, P : ’7/,'
osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow Sdedll)N'yCh"
dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne,

nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robo6t oraz w samym obszarze robot $ciezki i
drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen umozliwiajgce szybka

ewakuacje.

Lp. | Przewidywane niebezpieczenstwa Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami
1. Zagrozenie poparzeniem ogniowym Stosowa¢ sprawne narzedzia izolowane i sprzet ochronny;
postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
2: Zagrozenie potknieciem, posliznigciem, | Ostroznie poruszac sie po podiozu, stosowaé odpowiednie
upadkiem obuwie, unika¢ pospiechu
3. Niewtasciwe oswietlenie Stosowac lampy przeno$ne i indywidualne
4. Urazy podczas transportu materiatow Zachowac ostrozno$¢, utrzymywac tad i porzgdek w miejscu
oraz pracy w poblizu czynnych pracy, poruszac sie wyznaczonymi trasami, odgradzaé
urzgdzen czynne urzgdzenia od miejsca pracy i oznakowywac
zaréwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen
tablicami ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne.
Organizowac prace zgodnie z Instrukcjami i Zarzgdzeniami
obowigzujgcymi w tym zakresie
5. Zagrozenie pozarem Zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wiasciwy sprzet
p.poz. w wymaganej iloéci, postepowac zgodnie z
instrukcjami
6. Upadek podczas prac na wysokosci Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na
wysokosci
7é Zachwiana stateczno$c¢ rozbieranych Niedopuszczenie do przebywania 0séb w zasiegu pracy
$cian maszyn
8. Uderzenie spadajgcym odtamkiem Niedopuszczenie do przebywania os6b w zasiegu pracy
maszyn
9. Porazenie prgdem Stosowac sprawne narzedzia izolowane i sprzet ochronny

O ile zakres rob6t budowla w trakcie realizacji spelnia wymagania zgodne z Art. 21a pkt. 1a Prawa

Budowlanego - sporzadzenie przez Kierownika Budowy planu BiOZ nie jest wymagane.
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I. Informacje wstepne

Niniejszy dokument pt.  Opinia ornitologiczna dotyczaca stanu zasiedlenia przez
ptaki objete ochrong gatunkowa budynkéw przeznaczonych do rozbidrki. zlokalizowanych
przy ul. Leszczynskiego 84 i 86, Terasy 3 i Jana Pawla Il 141 w Bydgoszczy™ wykonano na
zlecenie BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojciech Stanistawski z siedziba w
Bydgoszczy.

Niniejsze opracowanie zawiera m. in.:

» wyniki inwentaryzacji ornitologicznej budynkow. ktorej zasadniczym celem
byto stwierdzenie obecnosci gniazd lub potencjalnych miejsc legowych
ptakéw obje¢tych ochrong gatunkowa na podstawie obowigzujacych aktow

prawnych,

» dokumentacje fotograficzng inwentaryzowanych obiektow,

» propozycje mozliwych rozwiazafi prowadzenia prac rozbidérkowych oraz
kompensacji przyrodniczej w przypadku stwierdzenia siedlisk legowych

gatunkoéw chronionych
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I1. Lokalizacja i opis inwentaryzowanych obiektoéw
Lokalizacja:

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Gmina: Bydgoszcz

Nr dzialek ewidencyjnych: 145/2, 148, 138/2, 16/5

1. Leszczynskiego 84 i 86

Przeznaczony do rozbiérki obiekt mieszkalny ma forme dwéch budynkéw, przylegajacych

do siebie. Jest to budynek wielorodzinny, dwukondygnacyjny, z dachem ptaskim (fot. 1-2).

Kontrola objeto takze budynki gospodarcze z ktorych dwa majg charakter pietrowy (fot. 3-

4) a dwa to konstrukcje jednokondygnacyjne (fot. 5).

Fot. 1 Elewacja frontowa budynkéw mieszkalnych przy u
w Bydgoszczy

-‘ ptaki@ornitokujawy.pl
www.ornitokujawy.pl
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Fot. 3 Budynek gospodarczy przy ul. Leszczynskiego 86
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Fot. 5 Budynek gospodarczy przy ul. Leszczynskiego 84
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2. Terasy3

Niewielki, jednokondygnacyjny budynek przylegajacy bezposrednio do budynku oficyny

Fot. 6 Dobudéwka tazienki do oficyny przeznaczona do rozbiorki
3. Aleja Jana Pawla 11 141

Budynek mieszkalny z uzytkowym poddaszem wraz z pustostanami
jednokondygnacyjnymi.. Obiekty sa w zlym stanie technicznym, ktore ulegly czesciowej

destrukeji. pozbawione drzwi, okien i dachu.

Fot. 7 Budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawia Il 141 w Bydgoszczy
7]
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Fot. 8 1 9 Pustostany bez dachow przy ul. Jana Pawla 11 141 w Bydgoszczy
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1. Metodyka

Na potrzeby ninigjszego opracowania wykonano 2 kontrole. Obejmowaly one
bezposrednie ogledziny budynkéw z poziomu gruntu i miaty na celu dokonanie rozpoznania
obiektow oraz okreslenie wystepowania istniejgcych i potencjalnych siedlisk legowych
chronionych gatunkéw ptakéw tj. wyszukiwano ich gniazda, a takze $lady ich aktywnosei w
postaci pobielen kalem elewacji. $lady otar¢ ogona pod szczelinami itp. Obserwowano takze
aktywnos$é¢ ptakow przebywajacych na i w poblizu budynkéow, mogacych wykazywaé
zachowania legowe np. odwiedzanie szczelin, noszenie materiatu gniazdowego, karmienie
pisklat itp. Obserwacje prowadzono zaréwno w godzinach porannych jak i wieczornych
nieprzerwanie przez | godzing w dniach 6 oraz 7 lipca 2024 r. Kontrole wykonano przy uzyciu
lornetki Zen-Ray 10x42 oraz aparatu cyfrowego.

Biorge pod uwage czas wykonywanych prac terenowych oraz rozny okres
wystepowania i przystepowania do legéw poszezegdlnych gatunkéw ptakow, powyzsze
metody umozliwiajg sporzadzenie ekspertyzy ornitologicznej, wskazujacej w opracowaniu
jedynie siedliska mozliwe do stwierdzenia w okresie prowadzonych ogledzin budynkéw oraz
wskazanie potencjalnych miejsc, ktore moglyby zostaé zajgte przez ptaki oraz dokladng ich
lokalizacje. Wykonano rowniez dokumentacj¢ fotograficzng budynkéow  objetych

obserwacjami, ktorg zataczono w niniejszym opracowaniu.
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IV. Wyniki 2N

1. Leszczyniskiego 84 1 86

W wyniku przeprowadzonych obserwacji budynkow przy ul. Leszczynskiego 84 i 86
w Bydgoszczy nie stwierdzono czynnych miejsc legowych ptakow. Nie zaobserwowano takze
sladéw na elewacjach ani zachowan ptakow, ktére moglyby wskazywaé aby przeznaczone do
rozbiorki obiekty byly wykorzystywana jako siedlisko legowe. Stwierdzono natomiast w

elewacji budynkéw, istnienie szczelin i ubytkéw oraz niezabezpieczonych okien, ktére moga

stanowic siedliska potencjalne lecz w trakcie prowadzenia kontroli nie byly zasiedlone (stan na
07.07.2024 r.) (fot. 10-14).
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Fot. 10 Ubytek w elewacji budynku mieszkalnego od strony podworza mogacy stanowié

siedlisko potencjalne
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Fot. 12 Niezabezpieczone okno — budynek gospodarczy (Leszczynskiego 86)
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Fot. 13 i 14 Ubytki w scianach budynku gospodarczego (Leszczynskiego 84) prowadzace do
wngtrza obiektu, ktére byly niezasiedlone w trakcje prowadzenia obserwacji, mogace
stanowi¢ siedliska potencjalne
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Opinia ornitologiczna dotyczgca stanu zasiedlenia przez ptaki objgte ochrong gatunkowa budynkéw
przeznaczonych do rozbiérki, zlokalizowanych przy ul. Leszczynskiego 84 i 86, Terasy 3 i Jana Pawta Il 141
w Bydgoszczy

=TS
el

2. Terasy 3
Przeprowadzone kontrole nie wykazaly obecnosci miejsc legowych ptakéw. Nie

stwierdzono takze siedlisk potencjalnych, ktére moglyby zosta¢ zasiedlone. Ze wzgledu na
niewielkie rozmiary i jednokondygnacyjny charakter budynek nie stanowi atrakcyjnego

miejsca dla synantropijnej awifauny.

3. Jana Pawla Il 141

W wyniku przeprowadzonych obserwacji budynkéw przy ul. Jana Pawla II 141 w
Bydgoszezy nie stwierdzono czynnych miejsc legowych ptakow. Nie zaobserwowano takze
sladéw na elewacjach ani zachowan ptakow, ktore moglyby wskazywa¢é aby przeznaczone
do rozbiorki obiekty byly wykorzystywana jako siedlisko legowe. Ze wzgledu na swoj zty
stan techniczny i czgéciowg destrukcje budynki nie oferuja takze zbyt wielu potencjalnych
miejsc do zasiedlenia (stan na 07.07.2024 r.) (fot. 15-16).

Fot. 15 Szczeliny pomigdzy zwienczeniem a pokryciem dachu, ktore byly niezasiedlone w

trakcje prowadzenia obserwacji, mogace stanowi¢ siedliska potencjalne
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Fot. 16 Szczelina pod obrébkg blacharska budynku mieszkalnego, ktéra byla niezasiedlona w

trakcje prowadzenia obserwacji, mogaca stanowi¢ siedliska potencjalne
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V. Whnioski i zalecenia

Przeprowadzone w lipcu 2024 r. kontrole mialy na celu ustalenie wplywu planowanej
rozbiorki budynkéw zlokalizowanych przy ul. Terasy 3, Leszczynskiego 84 i 96 oraz Jana
Pawla II 141 w Bydgoszezy na awifaung mogaca zasiedla¢ przedmiotowe obiekty budowlane.
Podsumowujac, w wyniku wykonanych obserwacji nie stwierdzono w inwentaryzowanych
budynkach czynnych miejsc legowych ani $ladow mogacych wskazywaé na ich
wykorzystywanie przez ptaki jako miejsca rozrodu. Zlokalizowano natomiast w budynkach
przy Leszczynskiego 84 i 86 oraz Jana Pawtla Il 141 miejsca w postaci szczelin oraz ubytkow,

ktore moga stanowi¢ siedliska potencjalne. W zwiazku z powyzszym:

¥ Majac na uwadze, ze termin rozpoczecia prac rozbiorkowych nie jest znany oraz fakt
istnienia miejsc (szczelin, ubytkow w elewacji, niezabezpieczonych okien) mogacych stanowic
potencjalne siedliska legowe, ktére moga zosta¢ zasiedlone, zaleca si¢ prowadzi¢ prace
rozbiérkowe poza sezonem lggowym ptakow tj. od wrzesnia do korica lutego. W przypadku
prowadzenia prac w sezonie lggowym zalecane jest przeprowadzenie dodatkowej kontroli
bezposrednio poprzedzajgcej prace, ktora pozwoli stwierdzi¢ aktualne wykorzystanie obiektow
przez ptaki i wyeliminowa¢ ryzyko zniszczenia aktywnych legow i siedlisk ptakow

< Nalezy mie¢ na uwadze, ze w trakcie prowadzenia prac niezaleznie od pory roku mozna
natrafi¢ na przebywajace w budynku nietoperze i ptaki, a w takim przypadku nalezy zaniecha¢
dalszego prowadzenia prac i skonsultowa¢ si¢ ze specjalistg przyrodnikiem, ktory zdecyduje o

dalszym sposobie postepowania.
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VI. Przepisy prawne chroniace ptaki w budynkach )

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o0 ochronie zwierzat
e Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat.

e Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
e Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
e Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

VIII. Wykorzystane materiaty i publikacje

1. Zyskowski D., Zielinska D. 2014. Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptakéw

i nietoperzy zwigzanych z budynkami. Federacja Zielonych GAJA.
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