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lu
przepisami i zasadami wiedzv technicznei

ą
By dgloszcz. a1 .07 .2024 r, {€}

ośwnDczENlE

Na podstawie ań. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U, z
2a23 r., paz. 682 z pożniejszymi zmianami) oświadczam, źe projekt rozbiorki dla zamierzenia budowlanego
pn.:

Rozbiórka budynków

w lokalizacji:

Bydgoszcz, u!. Aleja Jana Pawła l| 141

L identyfikatordziałki 046101_1,0139.16/5, 046101_1.0139.{6/3
działka nr ewid. 1615,1613, obręb 0139 Miasto Bydgoszcz

został spoządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami arazzasadami wiedzy technicznej.

l.

Zakres opracowania Projektant Podpis
konstrukcja
projektant

mgr inż. Wojciech Stanisławski
upr_ nr KUP/0006lPBKb/1 9
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Wojcieth Stanig§awskirn§r
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N* §Od§t6wie Bri, 12 u$t- 1

§uezĘóło\ł|y z§kres uprawni*ń btłdłwlanych

pK 1, ań, 1§ ust.4, ań, 1§a ust 1 i usl 4 ustawy Prawo budowlane, Fan
S€.anisł§lu§ki .i€§t upoważnionyvl spełjainośei konstrukeyjna - bxdorvlane,! do:

projektów arehitękt§nicgn* _ budawlanych i sprawowania nadz§ru aUbrskie§6,pĘektłwani*, sprawdzania
- sBfawówania kaĘtreli tełhnicznej utrzymania obiektów budawlanych,
- pffiJeklcyyania konsłrukcji obiektu,
: sporuądzania pĄektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakr*się specja|*ości kon§trukłyjno *

budowlanej,
b§3 ogr§nłeźeń.
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zaswiadczenie
ó :]i]ltl.i/t dl, ylik..yjilra!)

KUP-lH9-T57_F5M *

Pan \tJojciech Stanisławski o nurnerże ewidencyjnym KUP/80/0140/19

adres zamieszkania ul, Filmor,va 3/65, 85-836 Bydgoszcz

jest członkienr Kujawsko-Pomorskie1 Okregowej lzby lnżynierów Budownictwa

wymagane ubezpieczenie orl odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do cinia 20?Ą-a7-31",

posiada

ZaświadtzeniĆ żOstało Wygenelcwane eleklronicżnie i Dpatr2()ire bczpieczrrym pocipi§em elektronicznynl
weryf!kowanym prZy pomOcy Ważnego kwarlifikciwantgo c€rty{ikatu W clniu 2023-0/,25 roku przez:

RenatJ §tasu Jk, prżewodni.żacy RadV KuiawśkO-Pomorsk]ei okregawei lzby lnzgnierólv Bildó\fu-n'ctwił.

żEodłiĘ Z ań. 78] K,€.

§ 1, Do Za€hawasb eltktroriunejłumy cą§mś€i prawEj Wyrła.aża Zrgźełie ośWiadĘenia Wo§ w po§taci elekłrołksei i 6p8trzenie Bo
isa}ifilowanym pod§sem elekt§Ęic&ym,
§ ?. o4wiad6z€niE W9§ ZłoźoseWro{Bie elekt§nicżnej jest.ósnowaźrel gśWiadc.gniem WDli ZtQżonym W formie pisemmj.

' WBr}Ękafję p§prawłości dany{h s §i§Ejrym ZłśWiBd§ZeniU można sprewdzić)a pBmOĘ numelu re,yflkacyioeBg Zaświadczćnb m
st.§sie PolskĘ lEby lnłftierćry §udcmictw Wsw.piib,6r&pJ lub kstaktuiąf, 5ię . baur€n Właśęiwej okrqgowej lZbY |nź}nierów
Budównictwa-

1/ *"*,_
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BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojciech Stanisławski
ul. Filmowa 3/65, 85-836 Bydgoszcz, tel,667-370-724

V. Część opisqwą Froiektu rozbiórki

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynków (dwa budynki mieszkalne

jeden handlowo-usługowy) nadziałce nrewid. 1615 i16/3, obręb 0139 Miasto Bydgoszcz pzy
Pawła l' 141, Kategoria obiektu budowlanego l (budynki mieszkalne jednorodzinne), XVll
handlowo-usługowy).
Podstawę n iniejszego opracowania stanowią:

o rflapo zasadnicza.
. umowa oraz ustalenia z lnwestorem,
. wiąa lokalna w obiekcie,
. obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy,

2. Zakres i celopracowania
Zakres opracowania obejmuje: ogolny opis obiektu (stanu istniejącego) z oceną techniczną, opis

zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i

mienia oraz opis postępowania z odpadami. Zakres opracowania obejmuje projekt rozbiórki dwóch
budynków mieszkalnych jednorodzinnych ijednego budynku handlowo-usługowego w Bydgoszczy pzy ul,

Ateja Jana Pawła ll141.
Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiórki obiektu w sposób zapewniający

zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki, w Ęm informacji o obiektach
budowlanych pneznaczonych do rozbiórki

Na działce znajdują się trzy budynki (dwa budynki mieszkalne jednorodzinne oraz jeden budynek
handlowo-usługowy) z przeznaczeniem do rozbiórki. W poblizu budynku na terenie działki znajdują się
utwardzenia gruntowe i betonowe zapewniające dojście i dojazd do budynkow, pozostała powierzchnia
działki pokryta jest trawą, nielicznymi dzewami i kzewami o nieupoządkowanym rozmieszczeniu. Teren
działki płaski, działka częściowo ogrodzona. Brak konieczności wycinki dzew (w razie potzeby według
odrębnego opracowania i zlecenia).

Budynki znajdują się na terenie oznaczonym B - tereny mieszkaniowe oraz częściowo budynek
handlowo-usługowy na terenie aznaczonym dr - droga, działka nr 1613,

W poblizu obiektów przeznaczanych do rozbiórki nie znajduje się sieó uzbĄenia terenu znajdująca
się w kolizji z rozbiórkami, Do budynku mieszkalnego wykonane są przyłącza wodociągowe (nieczynne),
kanalizacji sanitarnej (nieczynne), teletechniczne (nieczynne) i napowietzne przyĘcze elektroenergetyczne
(nieczynne). Przed pzystąpieniem do prac rozbiorkowych właściciel (zarządca) obiektow zagwarantuje
odcięcie i zabezpieczenie odciętych mediow od gestorów sieci popzez rozwięanie umów dostawy mediów.
Nie mozna jednak wykluczyć obecności sieci i puyłączy które nie są zinwentaryzowane. Przed
przystąpieniem do robót należy wykonaó pzekopy kontrolne i zastosować lokalizator tras kabli i rur w celu
ustalenia tras sieci i puyĘczy w Ęonie robot. Ewentualna ingerencja w istniejące sieci uzbrojenia terenu
możliwa jest wyłącznie na podstawie uzgodnień z zauądcami Ęch sieci (według odrębnego opracowania),
RoboĘ rozbiórkowe nie mogą spowodowaó odcięcia dostępu do sieci budynkow i obiektów nadal
użytkowanych ani uszkodzenia pozostawionych sieci, Widok budynkow z uzbrojeniem terenu pokazano na
mapie geoportalu na rys. 1 oraz na rysunku P-01 lokalizacja obiektow na działce.

Budynek mieszkalny jednorodzinny (budynek nr 1) jest obiektem wolnostojącym o jednej
kondygnacjach nadziemnej oraz poddaszu nieuzytkowym pod dachem stromym oraz częścią pańerową od
strony wschodniej i przyległym jedną ścianą do sąsiedniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ewid. 16/5, budynek znajduje się dwoma ścianami na granicy z działkę nr ewid. 16/3.

Budynek mieszkalny jednorodzinny (budynek nr 2) jest obiektem wolnostojącym o jednej
kondygnacjach nadziemnej i pzyległym jedną ścianą do sąsiedniego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz drugą ścianą do budynku handlowo-usługowego na działce nr ewid, 16/5, budynek
znajduje się jedną ścianą na granicy z działkę nr ewid. 16/3.

7
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Budynek handlowo-usługowy (budynek nr 3) jest obiektem wolnostojącym o kondygnacji
nadziemnej pzyległym jedną ścianą do sąsiedniego budynku mieszkalnego działce nr
ewid. 16/5, budynek znajduje się jedną ścianą na granicy z działkę nr ewid. 16/3
budynku znajduje się na terenie działki nr ewid, 16/3.

Dojazd do działki istniejącym Ąazdem odbywa się od strony ul. Daleka (działka nr ewid, 1

droga nr200169C lubdziałkądrogowąnrewid 1613i1511,9I1,8l1,715do drogina działce nr 113 ,r<)

Budynek nr 1

nrZ

nr3

Rys. { \Mdok budynków i uzbrojenia terenu z mapy geopońalu
{budynek mieszkalny nr 1 zaznaczono kolorem zielonym, mieszkalny nr 2wskazano kolorem niebieskim,

budynek handlowo-usługowy nr 3 wskazano kolorem żoltym)

4. lnformacje wynikające z aktów prawa miejscowego
Teren działki nr 1615 i 16/3 objęty jest obszarem miejscowego planu zagospodarowania

pzestzennego.
Uchwała nr LXX|/1455/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 węeśnia 2a23r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego,,Glinki-Podleśna'w Bydgoszczy.

Budynek nr 1, 2 i 3 znajduje się na terenie 35.KDD uchwah7 planu nr LY\Xll1455l23 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 27 wneśnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego
,,Glinki-Podleśna" w Bydgoszczy Jest to teren pzeznaczony na cel drogi publicznej * ulice klasy dojazdowej.
Budynki znajdujące się w liniach rozgraniczających drogi, dodatkowo budynki ą w bardzo złym stanie
technicznym. PĄektowana rozbiorka budynkow jest zgodna z zapisami wskazanego planu.

5. OgóIny opis obiektu, ocena stanu technicznego

Opisu dokonano z podziałem na 3 obiekty w§kazane na rys. 1 oraz rysunku P-01 lokalizacja obiektów
na działce:

. Budynek nr 1 - Budynek mieszkalny jednorodzinny,

. Budynek nr 2 - Budynek mieszkalny jednorodzinny,

. Budynek nr 3 - Budynek handlowo-usługowy,

ika
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Budynek nr { - Budynek mieszkalny jednorodzinny
Obiekt pżeznacaany do rozbiórki to budynek mieszkalny jednorodzinny, Budynek

z ekspłoatacji (brak zamieszkania), Brak archiwalnej dokumentacji budowlanej budynku.
Budynek wolnostojący o jednej kondygnacjach nadziemnej oraz poddaszu nieużytkowym pod

stromym oraz częścią pańerową od strony wschodniej i pzyległym jedną ścianą do sąsiedniego
mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1615, budynek znajduje się dwoma ścianami na granicy z
działkę nr ewid. 16/3.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej udoskonalonej, ściany murowane z cegły
ceramicznej pełnej, strop nad pańerem o konstrukcji drewnianej belkowej, posadowienie bezpośrednie na
fundamentach betonowych, Dach krokwiowo-płatwiowy oparty na słupach i murłatach, pokrycie dachu
blachodachowką. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 45" orazjednospadowy o kącie nachylenia 2" w
pańerowej części wschodniej budynku, Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej. Brak
stolarki okiennej i dzwiowej. Wnętze budynku bez mebli, z niewielką ilością śmieci i gruzu,

W obiekcie w trakcie oględzin nie zauważono czynnej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej
czy gazowĄ * brak czynnych puyłączy mediow do obiektu.

Obiekt budowlany w ogolnym zĘm stanie technicznym.

Podstawowe parametrv budynku :

Powierzchnia zabudowy 122,65 m2

Kubatura, 639,60 m3

\Afisokość budynku: 7,00 m
Długośc budynku: 'l1,00 m
Szerokośc budynku: 'l 1 ,15 m
llośc kondygnacji: dwie nadziemne - parter oraz poddasze nieuzytkowe, w części wschodniej budynku
obiekt parterowy o jednej kondygnacji nadziemnej
Budynek: niski (N) wolnostojący
Kategoria zagrożenia ludzi: ZLlV

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

zuży cia tech nicznego elementow określono na podstawie ponźszej tabeli

Fundamenty: betonowe posadowione bezpośrednio ponizej głębokości przemarzania - stan technicznych
średni

Konstrukcja nośna budynku: ściany murowane, widoczne niewielkie spękania i zarysowania - stan
techniczny średni

Strop: drewniany, widoczne ubytki, korozja biologiczna - stan techniczny zĘ
Dach: konstrukcja drewniana, widoczne uszkodzenia, korozja biologiczna - stan techniczny średni

Kominy: murowane z cegły pełnej - §tan techniczny średni

Pokrycie dachu: papa, widoczne sfałdowania pokrycia, blachodachówka z widocznymi brakami pokrycia -
stan techniczny zĘ
Posadzki: stan techniczny zły

Podłogi: stan techniczny zĘ

o

Lp. Stan elementy Stopień zużycia
1 dobry 0-15o/o
2 zadowalający 16 _25 %
1 średni 26_4a%
4 zĘ 41-50%
5 awaryJny ponad 50 %
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Stolarka drzwiowa i okienna: brak stolarki- stan techniczny zły

Tynki zewnęźrzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniami
częściowo na ścianach zerwana obudowa z paneltypu siding - stan techniczny zły

Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniarni
stan techniczny średni

Ścianki działowe: stan techniczny zĘ
Rynny i rury spustowe: brak rynien i rur spustowych - stan techniczny zły

rg

L

i pękn

lnstalacja wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, elektryczna: brak uźytkowanych instalacji w
obiekcie

Obiekt budowlany w ogólnym złym stanie technicznym, z przeznaczeniem do rozbiórki.

Budynek nr 2 - Budynek mieszkalny jednorodzinny
Obiekt pżeznaczorly do rozbiórkito budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek wyłączony obecnie

z eksploatacji (brak zamieszkania}, Brak archiwalnej dokumentacji budowlanej budynku,
Budynek wolnostojący o jednej kondygnacjach nadziemnej i pzyległym jedną ścianą do sąsiedniego

budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drugą ścianą do budynku handlowo-usługowego na działce nr
ewid. 16/5, budynek znajduje się jedną ścianą na granicy z działkę nr ewid. 16/3,

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej udoskonalonej, ściany murowane z cegby
ceramicznej pełnej, skop nad parterem o konstrukcji betonowej na belkach stalowych, posadowienie
bezpośrednie na fundamentach betonowych, Dach płaski, Ściany wewnętrzne murowane z cegby pełnej
ceramicznej, Brak stolarki okiennej i dzwiowej. Wnętze budynku bez mebli, z niewielką ilością śmieci i
gruzu"

W obiekcie w trakcie oględzin nie zauwaźono czynnej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej
czy gazowĄ - brak czynnych pzyĘczy mediow do obiektu.

Obiekt budowlany w ogolnym awaryjnym stanie technicznym.

Podstawowe parametrv budvnku:
Powiezchnia zabudowy: 70,85 m2

Kubatura: 212,60 m3

\Ąfisokość budynku: 3,00 m
Długość budynku: 10,50 m
Szerokość budynku: 7,7O m
llość kondygnacji:jedna nadziemna - parter
Budynek: niski (N) wolnostojący
Kategoria zagr ożenia ludzi: ZLIY

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

zuży cia tech n icznego elementów określono na podstawie ponizszej tabeli

Fundamenty: betonowe posadowione bezpośrednio ponizej głębokości przemarzania - stan technicznych
średni

Lp. Stan elementy Stopień zużycia
1 dobry 0_15oń
2. zadowalający 16 - 25 o/o

J. średni 26_40%
4, zły 41_50%
5, awaryjny ponad 50 %
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konstrukcja nośna budynku: ściany murowane, widoczne spękania i zarysowania -
Strop: betonowy na belkach stalowych, zarysowania i uszkodzenia - stan techniczny zĘ
Kominy: murowane z cegły pełnej - stan techniczny średni
Pokrycie dachu: papa - stan techniczny średni

Posadzki: stan techniczny zły

Podłogi: stan techniczny zN
Stolarka dzwiowa i okienna: brak stolarki - stan techniczny zły

§chody wewnętrzne: brak

Tynki zewnętrzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysoutaniami i pęknięciami- stan
techniczny średni

Tynki wewnętłzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniami i pęknięciami -
stan techniczny średni

Ścianki działowe: stan technicz ny żv
Rynny i rury spustowe: brak rynien i rur spustowych - stan techniczny zły
Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, elektryczna: brak użytkowanych instalacji w
obiekcie

Obiekt budowlany w ogólnym złym stanie technieznym, z praeznaczeniem do rozbiórki

Budynek nr 3 - Budynek handlowo-usługowy
Obiekt przeznaczony do rozbiórki to budynek handlowo-usłuEowy. Budynek wyłączony obecnie z

eksploatacji (brak uzytkowania), Brak archiwalnej dokumentacji budowlanej budynku,
Budynek wolnostojący o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwnizenia przyległym jedną ścianą

do sąsiedniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid, 16/5, budynek znajduje się
jedną Ścianą na granicy z działkę nr ewid. 1El3 oraz caęśc narożnika budynku znajduje się na terenie działki
nr ewid, 1613.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej udoskonalonej, ściany murowane z bloczków
betonu komórkowego, strop nad pańerem o konstrukcji betonowej na belkach stalowych, posadowienie
bezPośrednie na fundamentach betonowych. Dach płaski. Ściany wewnętzne murowane z cegły pełnej
ceramicznej. Brak stolarki okiennej i drzwiowej. Wnętze budynku bez mebli, z niewielką ilością śmieci i
gruzu.

W obiekcie w trakcie oględzin nie zauwazono czynnej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej
czy gazowĄ - brak czynnych przyłączy mediów do obiektu.

Obiekt budowlany w ogólnym awaryjnym stanie technicznym.

podstawowe parametry budvnku:
Powiezchnia zabudowy: 51,83 m2

Kubatura: 155,50 m3

\At},sokość budynku: 3,00 m
Długość budynku: 7,30 m
Szerokość budynku: 7,10 m
llość kondygnacji: jedna nadziemna
Budynek: niski (N) wolnostojący
Kategoria zagrożenia ludzi: Z1-1ll

zĘ

k1

L

t
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Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

oceny zużycia technicznego elementów budowlanych określono na podstawie ponizszejtabeli
Lp, Stan elementy Stopień zużycia
1 dobry 0_15%
2 zadowalający 16-25Ya
a średni 26-40%o
4 zły 41_5a%
5. awaryjny ponad 50 %

Fundamenty: betonowe posadowione bezpośrednio ponizej głębokości przemarzania * stan technicznych
średni

Konstrukcja nośna budynku: ściany murowane, widoczne spękania i zarysowania - stan techniczny zły

Strop: betonowy na belkach stalowych, zarysowania i uszkodzenia - stan techniczny zły
Kominy: murowane z cegly pehej - stan techniczny średni

Pokrycie dachu: papa - stan techniczny średni

Posadzki: stan techniczny zN
Podłogi: stan techniczny zły

Stolarka drzwiowa i okienna: brak stolarki - stan techniczny Ą
Schody wewnętzne: brak

Tynki zewnętrzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniami i pęknięciami- stan
techniczny średni

Tynki wewnętłzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniami i pęknięciami -
stan techniczny średni

Ścianki działowe: stan technicz ny zły

Rynny i rury spustowe: brak rynien i rur spustowych - stan techniczny zły

lnstalacja wodociągowa, kanalizacyjna, wenĘlacyjna, elektryczna: brak uĄtkowanych instalacji w
obiekcie

Obiekt budowlany w ogólnym zĘm stanie technicznym, z przeznaczeniem do rozbiórki.

6. Warunki prowadzenia robót
6,'1 Sieciipuyłącza

Do robÓt rozbiórkowych można pzystąpić po odłączeniu i odcięciu wszelkich instalacji, które zostaną
wykryte podczas prac rozbiórkowych. Podczas wĘi nie vuykryto sieci i instalacjiw rozbieranych obiektach.
Nie można jednak wykluczyć obecności sieci i puyłączy które nie są zinwentaryzowane. przed

Pzystąpieniem do robot nalezy wykonaó pzekopy kontrolne i zastosować lokalizator tras kabli i rur w celu
ustalenia tras sieci i przyłączy w Ęonie robót. Ewentualna ingerencja w istniejące sieci uzbrojenia terenu
mozliwa jestwyłącznie na podstawie uzgodnieńzzarządcamitych sieci(według odrębnego opracowania).

6.2 \Ań7konanie zabezpieczeń obiektów
Z uwagi na charakter prowadzenia prac rozbiorkowych ręcznie i mechanicznie bez wykonywania robót
stzałowych Qraz z uwagi na całkowitą rozbiórkę obiektów polegającej na rozbiorce obiektów do wewnątz
nie projektuje się zabezpieczeń obiektu poddawanego rozbiórce, Właścicieli działek znajdujących się w
strefie oddziaływania rozbiorki należy poinformowac o planowanych wykonywanych pracach rozbiorkowych,
a dla budynków sąsiednich przed wykonywaniem prac nalezy opracować dokumentację fotograficzną stanu

r?

Projekt rozbiórki obiektów ul, Aleja Jana Pawła ll 141 w Bydgoszczy
12

L



BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojciech Stanisławski
ul. Filmowa 3/65, 85-836 Bydgoszcz, te|.667-370-724

konstrukcji z zewnątlz, nie pzewiduję się potzeby specjalistycznego
uwagi na rozbiórkę przedmiotowych obiektow,

7. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

7.1 Uwagiogólne

sąsiednich z

zakres robót
Zakres robot zgodnie z zaleceniami lnwestora obejmuje rozbiórkę trzech obiektów wrał z
poziomu posadowienia.
Metoda

r9

do

Rozbiorkę prowadzió sposobem mechanicznym oraz wspomagać się pracami ręcznymi pzygotowawczymi i

uzupełniającymi prace mechaniczne,
Odcięcie mediów
Pued przystąpieniem do właściwej rozbiorki obiektu \Ękonawca na podstawie pełnomocnictwa od
lnwestora zawiadomigestorow sieci uzbĘenia terenu. Słuzby gestorow sieci lub M/ykonawca pod nadzorem
tych słuźb dokona odcięcia obiektu od zewnętznych sieci (ewentualnie wykrytych w czasie prac). Mozna
tego dokonaó tylko i wyłącznie w obecności pzedstawicieli stosownego personelu zarządzającego tymi
uządzeniami, co winno być stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi lnwestor,
Demontaz zostanie wykonany pzez specjalistyczne ekipy posiadające odpowiednie uprawnienia
prowadzenie robót
Pzed przystąpieniem do bezpośrednich robot rozbiórkowych należy wykonaó wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, a więc np. ogrodzenie terenu taśmą biało-czenroną. Jezelijest to wymagane dodatkowo
uzyskac zgodę oraz opracowaó projekt organizacji ruchu (według odrębnego opracowania) na prowadzenie
robót w pasie chodnika. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachawaniem maksimum ostrożności,
dokładnie przestzegając pzepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe warunki, jakie na|ezy
przestzegac przy prowadzeniu rozbiorek, obejmują niźej wymienione zalecenia:

. stosować odpowiednie nazędzia ispzęt,
r stosowaó uządzenia zabezpieczające i ochronne,
o stosowaó środki zabezpieczĄące pracowników,
. zapewnić bdzpieczeństwo osób postronnych,
. w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozic

bez pieczeństwu pracujących,
. roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naru§zona stateczność rozbieranego obiektu, a

także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i
pzewrócen ia się in nego frag mentu konstru kcji,

. niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki pzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu,

7.2 Roboty przygotowawcze
\Ękonawca robot wybuzeniowych powinien zatrudnić kierownika robot - osobę posiadającą wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót. Zakres robót przygotowawczych obejmuje
wszystkie prace, które popzedzĄą wejście \ĄĄlkonawcy na roboty rozbiórkowe obiektu, Teren, na którym
prowadzone są roboty rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany tablicami ostzegawczymi w
sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione do robót rozbiórkowych przed wejściem na teren wokół
obiektu, który podlega rozbiórce, \ĄĄlkonać należy zabezpieczenie przejśó i przejazdów w zasięgu robot
rozbiorkowych oraz stref niebezpiecznych, \AĄlznaczyć i oznakowaó strefę zaplecza budowy. wyznaczyó
składowisko materiałow rozbiórkowych, drog komunikacyjnych i postojowych sprzętu budowłanego,
Oznakowaó tablicami informacyjnymi i ostzegawczymi n,Uwaga roboty rozbiórkowe" oraz ,,Wstęp
wzbroniony". Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych nalezy przestzegaó przepisów
dotyczących ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na
środowisko. Zgodnie z powyższym nalezy zwrocić szczegolną uwagę na miejsca lokalizacji placow
składowych materiałow porozbiorkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiającym
pylenie,

zabezpieczan ia ob
3/ł1
?0,,,ą

t
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Przed pzystąpieniem do robót rozbiorkowych należy powiadomió admin
podziemnego uzbĄenia terenu, właścicieli i uzytkownikow sąsiednich
niebezpiecznymi.

uzytkownikow
strefami

7.3 Kolejnośó robót rozbiórkowych
rg

Budynek nr 1

1) Wygrodzenie terenu.
2) Odłączenie wszelkich instalacji, ktore zostaną wykryte podczas prac.
3) Ręczne usunięcie śmieci i ewentualnie pozostawionego wyposazenia wewnątrz budynku.
4) Usunięcie elementów instalacjijezeli zostały wykryte.
5) Rozbiórka obróbek blacharskich oraz pokrycia dachu z blachodachówki oraz papy - roboty rozbiórkowe
ręczne pzy uźyciu lekkich elektronazędzi iwyciągów"
6) Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu - roboty rozbiorkowe ręczne przy użyciu lekkich elektronarzędzi i

wyciągów,
7) Rozbiórka stropów oraz ich konstrukcji - roboty rozbiórkowe ręczne, przy użyciu lekkich elektronarzędzi i

wyciągów.
8) Mechaniczna rozbiórka konstrukcji budynku: ściany murowane, posadzki oraz ściany fundamentowe i

fundamentów do poziomu posadowienia"
9) Segregacja i złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania oraz bieżące wywożenia
do utylizacji.
10) Załadunek i transpoń gruzu ceglanego i betonowego na miejsce składowania z wykozystaniem jako
recykling porozbiorkowy. Mechaniczne kruszenie oraz segregacja elementów z rozbiórki,
11) Załadunek i transport papy, szkła na składowisko odpadów.
12) Załadunek i transpoń drewna, utylizacja.
13) Zasypanie powstałej niecki gruntem rodzimym do poziomu -0,10m względem otaczającego terenu oraz
jego mechaniczne zagęszczanie warstwami.
14) \ĄĄlrównanie względem otaczającego terenu 1Ocm warstwą humusu, zasianie trawy oraz uprzątniecie
terenu rozbiórki.

Budynek nr 2
1 ) \ł!grodzenie terenu.
2) Odłączenie wszelkich instalacji, które zostaną wykryte podczas prac,
3) Ręczne usunięcie śmieci iewentualnie pozostawionego wyposażenia wewnątz budynku.
4) Usunięcie elementów instalacjijezeli zostaĘ wykryte
5) Rozbiórka obróbek oraz pokrycia dachu z papy - roboty rozbiórkowe ręczne przy użyciu lekkich
elektronazędzi i wyciągów,
6) Rozbiórka stropow oraz ich konstrukcji - roboty rozbiorkowe ręczne, przy użyciu lekkich elektronarzędzi i

wyciągow.
7) lVlechaniczna rozbiórka konstrukcji budynku: ściany murowane, posadzki oraz ściany fundamentowe i

fundamentow do poziomu posadowienia,
8) Segregacjaizłożenie powstałych odpadow na tymczasowe miejsca składowania orazbieżące wy\ryoźenia
do utylizacji.
9) Załadunek i transpoń gruzu ceglanego i betonowego na miejsce składowania z wykorzystaniem jako
recykling porozbiórkowy. Mechaniczne kruszenie oraz segregacja elementów z rozbiorki.
10) Załadunek itranspoń papy, szkła na składowisko odpadow.
11) Zasypanie powstałej niecki gruntem rodzimym do poziomu -0,10m względem otaczającego terenu oraz
jego mechaniczne zagęazczanie warstwami.
12) \ĄĄrównanie względem otaczającego terenu 1Ocm warstwą humusu, zasianie trawy oraz upzątniecie
terenu rozbiórki,
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Budynek nr 3
1) Wygrodzenie terenu.
2) Odłączenie wszełkich instalacji, ktore zostaną wykryte podczas prac,

3) Ręczne usunięeie śmieci i ewentualnie pozostawionego wyposażenia wewnątrz budynku.
4) Usunięcie elementów instalacjijezeli zostały wykryte.
5) Rozbiórka obróbek oraz pokrycia dachu z papy - roboty rozbiórkowe ręczne przy użyctu lekkich
elektronazędzi i wyciągow.
6) Rozbiórka stropow oraz ich konstrukcji - roboty rozbiorkowe ręczne, przy użyciu lekkich elektronarzędzi i

wyciągów.
7) Mechaniczna rozbiorka konstrukcji budynku: ściany murowane, posadzki oraz ściany fundamentowe i

fundamentów do poziomu posadowienia,
8) Segregacja izłozenie powstałych odpadow na tymczasowe miejsca składowania arazbłeżące wywożenia
do utylizacji.
9) Załadunek i transpoń gruzu ceglanego i betonowego na miejsce składowania z wykozystaniem jako
recykling porozbiórkowy. Mechaniczne kruszenie oraz segregacja elementow z rozbiórki.
10) Załadunek itranspoń papy, szkła na składowisko odpadów,
11) Zasypanie powstałej niecki gruntem rodzimym do poziomu -0,10m względem otaczającego terenu oraz
jego mechan iczne zagęszczanie warstwami.
12) \ĄĄ,równanie względem olaczĄącego terenu 1Ocm warstwą humusu, zasianie trawy oraz upzątniecie
terenu rozbiorki.

7.4 Roboty rozbiorkowe
Rozbiórka konstrukcji głównej obiektu
Do rozbiorki mechanicznej nalezy uzyć koparki wybuzeniowej o odpowiednim wysięguwfaz z osprzętem:

. nożyce wybuzeniowe,

. młot wybuzeniowy hydrauliczny oraz nauędzia ręczne,

. htżki o różnej kubatuze i pzeznaczeniu,
Konstrukcję odcinać i kruszyć sukcesywnie od góry obiektu aż do poziomu posadowienia. Wszystkie
elementy składować w wyznaczonym miejscu. W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia się
szczelin) na ścianach należy natychmiast usunąó rozwarstwiony element muru począwszy od góry, z
zachowaniem szczegolnej ostrożności. W przypadku prac ręcznych ścianę nalezy rozbieraó do wewnątrz z
użyciem od powied nich narzędzi.
Rozbiórka konstrukcii dachu obiektu
Rozebraó ręcznie pokrycie dachu, papę oraz blachodachówkę pruekazać do utylizacji, Drewniana
konstrukcję dachu rozebrać ręcznie i pzetranspońowaó windami do poziomu terenu, betonowe konstrukcje
dachu razebrac mechanicznie koparkami.
Rozbiórka posadzek i fundamentów
Po rozbiorce konstrukcji głównej i ścian nalezy pzejść do skucia i usunięcia posadzek oraz rozbiórki
fundamentów do poziomu posadowienia ponizej poziomu gruntu.
Zasypanie powstałej niecki, wyrównanie, uprzątnięcie terenu, rekultywacja obszaru
Powstałe zagłębienia w ziemi i pzestrzenie nalezy zasypaó gruntem rodzimym dowiezionym z
zagęszczeniem gruntu warstwami az do poziomu -0,10 m względem otaczającego terenu" Po zakończeniu
robot cały teren wyrównaó warstwą humusu o grubości 0,10 m do uzyskania jednolitej płaszczyzny w spadku
wg rzędnych nawiązujących do istniejących spadków otaczającego terenu (nie dopuszcza się spadkow
terenu w kierunku granicy działki źeby nie zalewac wodami opadowymi i roztopowymi sąsiednich działek).
Aby przywrócić teren do stanu pienvotnego nalezy go obsiaó kawą i upzątnąó pozostałości oraz spzęt
rozbiórkowy.

7.5 Metoda wykonywania robot
Przed rozpoczęciem robot nalezy puedłożyó lnwestorowi Technologię i Organizację robot, gdzie będą
okreśłone m.in. warunki pracy spzętem cięźkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia
prac spawalniczych oraz zabezpieczenia pzeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody \A§konawca
jest w pełni odpowiedzialny za sposob prowadzenia robót wybuzeniowych. Powinien przedsięwziąó
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wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sąsiednich dynków,
dróg, placow i dzew. Pzed wjazdem cięzkiego sprzętu nalezy upewnić się, czy pod poz
spzętu nie występują kanały, budowle podziemne o nizszej nośności lub lokalne zagłębienia
\Ąt}konawca powinien uźyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt:

. koparka wyburzeniowa o odpowiednim wysięgu wraz z ospzętem,
r ładowarkizaładowcze,
. podnośnikiterenowe,
. samochody samowyładowcze lub skzyniowe,
o palnikitlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementów stalowych,
. narzędzia ręczne, młotki, szlifierki kątowe, młoty hydrauliczne ręczne, itp.,

Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposaźenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
ceĘfikatow i kań przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien być pzeszkolony i

Wyposażony w środki ochrony osobistej.
Kruszenie, rozcinanie, demontaż lub usuwanie poszczególnych elementów obiektow wykonywać w taki
sposob aby nie spowodować niekontrolowanej utraty ich stateczności, innych elementów lub całego obiektu,
aby nie doprowadzić do jego gwaftownego zniszczenia.

7.6 Zakończenie robót rozbiórkowych - segregacja odpadow i transpoń
W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiały nalezy segregować i oddzielaó te, które mogą byó
wykorzystane jako surowce Mórne tj" rnetale, gruz oraz drewno.
Jeźeli w trakcie rozbiórki ujawnią się inne wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne
wymagające spełnienia szczególnych wymogow podczas rozbiórki i utylizacji, \AĄlkonawca jest zobowiązany
do ich usunięcia i utylizacji. Materiały z rozbiórki obiektu nienadające się do odzysku z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne) przeznaczyó nalezy do
utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także nalezy do \A/ykonawcy.
Transport gruzu prowadzió na bieząco w miarę postępu robot rozbiorkowych, w zalezności od uzgodnień z
lnwestorem. Docelowo naleZy go pzewozić samochodami cięzarowymi samowyładowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatką zabezpieczalącą pzed odrywaniem
się drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce nalezy upoządkować oraz usunąó wszelkie zbędne
elementy z razbiórki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla poteeb prowadzenia
przedmiotowych prac.

Gruz betonowy, ceglany orazzłom stalowy naleźy zagospodarować w jeden z następujących sposobów:
. przekazać osobie fizycznĄ lub jednostce organizacyjnej, niebędącej pzedsiębiorcą - na ich własne

potzeby - zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2a22 poz,699 z poźn. zm,)
oraz z rozpouądzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2a15 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które osoby ftzyczne lub jednostki organizacyjne niebędące pzedsiębiorcami mogą
poddawać odzyskowi na potzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016
poz. 93 z pożn. zm.),

r wywieźó na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów,
o poddać procesom recyklingu zgodnie z rozpauądzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada

2a15 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby flzyczne lub jednostki organizacyjne
niebędące pzedsiębiorcami mogą poddawaó odzyskowi na potzeby własne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz,93 z poźn. zm.).

Posiadacz odpadow powinien postąpić zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami
ochrony środowiska. Materiały z rozbiorki powinny byó segregowane w miejscu ich demontażu i
magazynowane selektywnie do cza§u wywozu z placu rozbiorki,
Zgodnie z Rozpouądzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2a20 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
2020 poz. 10) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktu ry d rogowej).
W rezultacie robot rozbiorkowych zostaną na placu budowy rozbiórki następujące rodzaje odpadów:

o §luz ceglany, gazobetonowy,
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r §luz betonowy,
o odpady materiałów ceramicznych,
. odpadowa papa,
. odpadowastalzbrojeniowa,
l zmieszane odpady inne niż wymienione,

Z rozbiorkl obiektów powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych"

Kod
odpadu

Nazwa odpadu Sposób
zagospodarowania

17ua1 Odpady betonu orazgruz betonowy zrozbóreki
remontów

Utylizacja lub recykling

17ua2 Gruz ceglany UtylizaĄa l u b recykl i n g

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych UtylizaĄa l ub recykli ng

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposazenia inne niż wym|enione w 17 0,1 06

UtylizaĄa

17 01 82 lnne nie wymienione odpady Utylizacja
17 0205 żelazoi stal Przeróbka i ponowne

wykorzystanie

17 03 08 Odpadowa papa Utylizacja

Po utyIizacji wszystkich odpadów naIeży przekazać lnwestorowi kopie kań przekazania odpadu,

7,7 Uwagi końcowe
Prace rozbiorkowe mozna rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia oraz po uprawomocnieniu się decyzji o
pozwoleniu na rozbiórkę wydane pżez właściwy organ. Roboty prowadzió pod kierownictwem osoby
posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac zachować szczególną
ostrozność.
Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawańymi w niniejszej dokumentacji rozbiórkowej.

8. lnformacja czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, są wpisane do
Ąestru zabytków lub gminnej ewidencii zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszatze objętym ochroną konserwatorską

Działka nr 16/5 i 1613 obręb 0139 I\łiasto Bydgoszcz nie jestobjęta ochroną konseruvatorską. Projekt
nie wymaga uzgodnienia z właściwym konserwatorern zabytków araz pzeprowadzeniem przed
rozpoczęciem działalności budowlanej wypzedzających badań archeologicznych, których zakres powinien
zostać określony pzez właściwego konsenlvatora zabytków.

W wypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych obiektu zabytkowego wymagane jest:
wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyc odkryty przedmiot, zabezpieczenie
pzedmiotu i miejsca odkrycia oraz niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jeś|i nie jest to możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

9. Obszar oddziaływania obiektu
Na podstawie ań. 20 ust, 1 pkt 1c) oraz ań, 34 ust. 3 pkt 1) lit, e) Prawa budowlanego oraz na

podstawie pzepisów odrębnych określono obszar oddziaływania obiektu:
a) Hałas * powstający przy pracach wybuzeniowych w niemal całym okresie robót rozbiorkowych nie jest
większy niż przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hałas pracy silnikow spalinowych
maszyn budowlanych, podobny do hałasu pojazdów poruszających §ię po drogach publicznych.
Podwyzszoną normę hałasu notuje się tylko plzy pracy młota hydraulicznego w czasie wyburzania betonow
o wysokiejwytzymałości ponad 20 MPa,

l

Projekt rozbiórki obiektów ul. Aleja Jana Pawła ll 141 w Bydgoszczy
Ą1łl

L



BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH NWS Wojciech Stanisławski
ul. Filmowa 3/65, 85_836 Bydgoszcz, tel.667-37a-724

b) Zapylenie - rozbiórka betonu, transpoń, Z uwagi na znaczący zakres prac ie
terenu pylenie wystąpi w ilości typowej dla tego rodzaju prac, także puy załadunku, S
kontenerachlsamochodach zabezpieczonych odpowiednimi plandekami i siatkami, przez co
negatywne oddziaływanie na środowisko.
c) Odpady - z uwagi na szczegołowy opis postępowania z odpadami i koniczność ich utylizacji
obowiązującymi przepisami, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko,

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działkę nr: 16/5, 1613,16ł11,15I1,15l11,1711,17l2 obręb 0193
Miasto Bydgoszcz oraz działka nr 113 obręb 0123 Miasto Bydgoszcz"

10. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
a) \Ąlkonawca pzed pzystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracowac
instrukcję bezpiecznego wykonania i zaznaiomić pracowników w zakresie wykonywanych robot.
b) Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostzegawczymi.
c) Strefę niebezpieczną nalezy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom
postronnym.
d) Strefa niebezpieczna robót w swym najmniejszym wymiaze liniowym od płaszczyzny obiektu
budowlanego musiwnosió 1/10 wysokościobiektu, przy czym nie mniej niż 6 m,

e) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i uuądzeń nie może wynosic mniej, niż zasięg danej maszyny
(np. długość wysięgnika koparki, długośc ramienia dźwigu).
f) Prowadzenie robót rozbiórkowych, jezeli zachodzi mozliwość pzewrócenia części konstrukcji obiektu
pzez wiatr, jest zabronione.

11. Zagadnienia BHP
W odniesieniu do robót rozbiorkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące pzepisy

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegołowe warunki ujęte zostały w
Rozpoządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporządzenie normuje
organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiorkowymi oraz określa szczegołowe warunki bezpiecznego
prowadzenia tych robót.

Pracownicy wykonawcy biorący udział przy rea}izacji pzedmiotu pzed pzystąpieniem do prac
zostaną zapoznani za potwierdzeniem pisemnym pzez wykonawcę z technologią oraz planem BIOZ.

12.Pzepisy i normy
1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz.725 z pózn- zm.),
2) Rozpauądzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu
postępowania w sprawach rozbiórek nieuzytkowanych lub niewykończonych obiektow budowlanych (Dz. U
2aa4 nr 198 poz. 2043),
3) Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych Rozdział 18,,Roboty rozbiórkowe" (Dz, U. 2003 nr 47 poz,401),
4) Rozpoządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2a04 r, w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego uźytkowania i usuwania wyrobow zawierających azbest (Dz" U. nr 71
poz,649),
5) Rozpoządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wześnia 1997 r. w sprawie ogólnych
pzepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U 2003 nr 169 poz. 1650 z pożn. zm.},
6) Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126),
7) Rozporządzenie Ministra Pzedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji uządzeń
transpońu bliskiego (Dz, U. 2018 poz.2176},

ź
'r)
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8) Rozpoządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2a10 W sprawle
ochrony pzeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenow (Dz. U
719 z póżn, zm.)

1 .9, poz.

9) Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12 lovietnia 2O02r. w sprawie warunków
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U, żO22 paz, 1225},
10) PN-82/B-02000 Obciązenia budowli. 7asady ustalania wańości,
11) PN-82/B-02001 Obciążenia budowli, Obciązenia stałe,
12) PN-82|B-02003 Obciązenia budowli. Obciąźenia zmienne technologiczne, Podstawowe obciązenia
technologiczne i montażowe,
13) PN-B2/B-02005 Obciązenia budowli. Obciąenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami iwciągnikami,
14) PN-B7/B-02013 Obciązenia budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem,
1 5) P N-B8/B -0201 4 Obciążenia budowli. Obciążen ie gruntem,
16) PN-87/B-az015 Obciązenia budowli. Obciąźenia zmienne środowiskowe. Obciązenie temperaturą,
17) PN-77lB-02011Obciązenia w obliczeniach statycznych. Obciązenie wiatrem,
1 8) PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli,
19) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. PĘektowanie iobliczanie,
20) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie,
2 1 ) P N- B-03 264:20a2l Ap 1 :2aM Konstru kcje beto nowe, zel betowe i sprężone,
22) PN-S3IB-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Podpis

Wojcieth §tanisśawslłim8r

PRoJ
tRi.ttA/i

ENlA BUt}OWtr\N§
nr 19

Opracował; mgr inź. Wojciech Stanisławski
upr. nr KUP/0006 l?BKbl 19
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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vl. Dokumentacia fotograficzna
\ĄĄlkonano dokumentację zdjęciową stanu istniejących budynkow projektowanych do l

ewid, 1615 i 16i3 obręb 0139 tvliasto Bydgoszcz. Zdjęcia wykonano w dobrych waru
trakcie oględzin obiektu (zdjęcia stanowią własnośó autora opracowania).

Budynek nr f - Budynek mieszkaln orodzin

nkach
nr

hw

,y

'/l

L

Fot. ,1 .1 - Widok elewacji budynku Fot.1.2 * \Mdok elewacji budynku

Fot. 't.3 - Widok uszkodzenia pokrycia dachu Fot,1.4 - Uszkodzenia stropu drewnianego

Fot, 1"5 - Uszkodzenia okapu budynku części
pańerowej

Fot, 1"6 - Uszkodzenia wewnątz budynku

ffi
ffi
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ą

Fot. 1.7 - Zniszczenia wewnątz budynku Fot, ,1,8 
-Zniszczenia wewnątrz budynku 

"óĘ#
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Budyneknr2-B ek mieszkalny jednorodzinny
Fot.2.1- Widok elewacji budynku Fot.2"2 - Uszkodzenia wewnątrz OĘJ;Ęł"^

Fot. 2,3 - Uszkodzenia wewnątz budynku
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Budynek nr 3 - Budynek handlowo-usługowy
Fot. 3.1 - Widok budynku Fot. 3.2 - \Mdok budynku

,%""*.%

Fot. 3,3 - Uszkodzenia na elewacji Fot. 3.4 - \Mdok stropu w budynku

ż.

Fot. 3.5 - Widok stropu w budynku Fot. 3,6 - \Mdok wewnątrz budynku

?
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vll, wvkaz rvsunków

Wykaz rysunków
P-01 Lokalizacja obiektów na działce
Rl-01 Rzut i przekroje budynek nr 1

R2_01 Rzuty i przekĄe budynek nr 2
R3-01 Rzuty i przekroje budynek nr 3

1
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