INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO I GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO,
ORAZ BUDOWY
HYDRANTU DLA KOMPLEKSU SPORTOWEGO POLOZNEGO W ZUKOWIE PRZY
UL. KSIAZAT POMORSKICH DZ. NR 280/72, 280/69, 277/11, GMINA ZUKOWO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

INWESTOR: GMINA ZUKOWO
UL. GDANSKA 52
83-330 ZUKOWO

W ZAKRESIE WOD - KAN, GAZ

PROJEKTANT:
Dawid Bandzierz

SPORZADZAJACY: Jagoda Flont- Sowata

LUTY 2022



SPIS TRESCI

Wykaz zatqczonych specyfikacji :

1.ST-00.00.00 Wymagania ogodlne

KOD CPV 45110000-1, 45330000-9, 4523000-8

2.ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
KOD CPV 45233200-1

3.ST-01.02.00 Roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0

4.ST-03.00.0 Instalacja wodociagowa i przytacze wodociagowe oraz
instalacja kanalizacji sanitarnej i przylacze kanalizacji sanitarnej
KOD CPV 45332200-5, 45232100-3, 45332400-7, 45231300-8

ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

1. CZESC OGOLNA 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 sg
wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWEGO I KANALIZACI1
SANITARNEJ DO BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZUKOWIE PRZY UL.
KSIAZAT POMORSKICH, DZ. NR EWID. 280/72, 280/69, 277/11.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne
dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco: Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z ocena jakosci materiatow oraz robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera (inspektora nadzoru) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowej. Przetargowa dokumentacja projektowa
- cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna
catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa i ST.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wiqczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisébw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osdéb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywo%UJacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna
wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.



materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na ubycie tych materiatdow od wiasciwych
organdow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca ubyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich ubycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia,
przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyﬂkQ obiektu i
warunki prowadzenia robét zgodnie z art. 21a ,Prawa budowlanego".

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia umywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si€ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw _patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajagcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow



Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania Iub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie partii materialdw z danego zZrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniajg wymagania
ST w czasie postepu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajagcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

2.3. Inspekcja wytwornl materiatéw
Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tyﬁh kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg
zachowane nastepujace warunki:
a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.4. Materlaer nie odpowiadajqce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na ubycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoéciowany
przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedaq
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wradciwoéé do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajacym Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod



wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byC wuzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca
bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagad tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajagcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki
wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. ,
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiqgnac¢ zatozona jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiqczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwosciq zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Zamawiajacy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod



badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrdédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatbw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i

dokumentdéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskgq Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. | , ktére spetniajg ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w



spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajgq tych
wymagan beda odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na
dostawe i montaz nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramoéw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub  wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

-dane dotyczace sposobu Wykonywania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczgace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot. Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
(2)Dokumenty laboratoryjne

(3)Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania terenu budowy,



cyurnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru robdt,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego. 7.
SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robét

V\(/jgaleznos'ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robot. Odbioru robdét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej
czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy
pod trawe syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robdét dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy z
wpisem do bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbior ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robodt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w



dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robodt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST

7.0pinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

9.geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich robot
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
i w dokumentacji projektowej.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nic wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej ST-01.00.00 sg
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
usytuowaniem obiektow i ich punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu
potozenie obiektow inzynierskich. W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z
potozeniem obiektdw inzynierskich i ich punktow wysokosciowych wchodza:
b)sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi i
punktéw wysokosciowych,

c)uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

d)ywyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e)Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wym. dotyczace robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robodtziemnych, w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i
dtugosc od 1,5 dol1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe sSrednicy 5 MRN i dtugosci od
0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektéw i punktéw wysokosSciowych nalezy stosowacd
nastepujacy sprzet:

1.teodolity lub tachometry,

2.niwelatory,

3.dalmierze,

4.tyczki,

5.1aty,

6.tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia obiektéw i ich punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Oggﬁllne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne"

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia obiektow inzynierskich mozna przewozi¢
dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wyk. robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byC wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od | do 7). Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejac od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy
oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Zamawiajacego o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow
roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno bycz mieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Zamawiajqcego. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych obiektow i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane
W sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych.
Maksymalna odlegto$s¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 50 m. Zamawiajacy powinien zatozyC robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 50 metréw, natomiast w

terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdét zwigzanych z wykonaniem
obiektow towarzyszacych. Jako

repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach o obrgbie realizacji robot.

O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych

ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez

Zamawiajgcego.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby Sredni btad
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mmm, stosujac niwelacje podwdjna w
nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w
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dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperuj i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektdw nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej. Os obiektow powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w
punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co20 metrow.

Rzedne niwelety punktéw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do
utrwalenia punktéw charakterystycznych w terenie nalezy cyc materiatéw
wymienionych w pakt 2.2.

Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granica robot.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdline"

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektow i punktow
wysokosaowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" 7.2.
Sposdéb odbioru robot

Odbidor robot zwigzanych z odtworzeniem obiektdow w terenie nastepuje na
podstawie szkicéw i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Zamawiajacemu.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. 0Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

l.sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi obiektow i punktow
wysokosciowych,

2.uzupetnienie osi obiektow dodatkowymi punktami,

3.wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

4.zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3.
Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
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ST-01.02.00 Roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej ST-01.02.00 sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

ziemnych w czasie w ramach: wykopy pod fundamenty, rowki pod obrzeza
zatadunek i wywdz gruntu z wykopow wykopy pod przytacze kanalizacji sanitarnej
i przytacze wodociggowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja beda:

-grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu

mechanicznego:

-koparka,

-spycharka,

-ubijak do zageszczania,

-zageszczarka,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -00.00.00 . Do

przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospo+ka

stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte srodki transportu

musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Zamawiajacego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST-00.00.00 .

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznac sie z planem

sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i  projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp

ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego
i przekrojow poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypdw , potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i g’rebokosa wykopdw,
zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania
zarysow robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, fata miernicza, tasma
itp. przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycka drzew
i krzewow, wykonanie robot rozblorkowych istniejgcych obiektow lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bedq wykonywane urzadzenie przejazdow i drég dOJazdowych Podtoze
naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 Map wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac
+/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu
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nalezy usuna¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie
wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podota, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéow kubaturowych oraz
formowania nasypéw nalezy wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto-piaszczyste pochodzace z wykopow na okfad lub dowiezione spoza strefy
robot z wytgczeniem gruntdéw pylastych, gliniasto-piaszczystych,

pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna,
boczna lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw
jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosié
25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.Do zageszczenia gruntow
nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,02. Przy obiektach
liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie
powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdow na przewodzie
oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiat zasypu powinien byc¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest
zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonaé¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie A PN-B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopéw
nie powinien oddziatywac¢ ujemnie na statecznos$¢ budynkéw i innych budowli oraz
istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie
Wykonawca.

5.3. Przygotowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji musi byC zageszczone zgodnie /
wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is= 1,0
chyba, ze specyfikacja okresla inaczej.

Wilgotnosé zageszczanego zasypu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla
gruntow sypkich warunek ten nie musi by¢ zachowany. Wartos¢ wilgotnosci
optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie. ;
6. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu i podota,

-zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

-jakosc gruntu przy zasypce,

-wykonanie zasypu,

-wykonanie nasypow,

-zageszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00
Jednostka obmiarowi jest m3 przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem

nasypu, wykopow, przekopéw, zasypek.
8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podle

ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

ga

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nos$nosci gruntu jako podota nawierzchni

podatnych.

ST-03.00.00 Instalacja wodociggowa i przytgcze wodociggowe oraz instalacja
kanalizacji sanitarnej i przytgcze kanalizacji sanitarnej

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "Instalacje wewnetrzne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
przytaczy oraz zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem przytaczy i zewnetrznych instalacji wod-kan zgodnie
z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i czescig rysunkowg projektu i
obejmuja:

1. Budynek zaplecza sanitarnego dla boisk sportowych

a) wykonanie przytaczy i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem sciekdéw do kanalizacji miejskiej i wodociggowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z
obowigzujgacymi Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.5 0Ogdlne wymagania
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne
2 1 1 Materiaty

(a) rury z PEHD fi 110 mm

(b) rury z PEHD fi 90 mm

(c) zasuwa fi 80 mm

(d) tréjnik fi 100/80 mm

(e) studnia rewizyjna fi 1000 mm betonowa

(f) studnia inspekcyjna fi 600 mm tworzywo

(g) rury PVC fi 160 mm, PVC lite, 8 kN/m?

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania  warunkéw  umowy, zostang przez Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Sprzet wykorzystywany do
wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym
i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

3.2 Sprzet do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni
sprzet montazowy:
« samochdd dostawczy do 0,9 t
samochéd skrzyniowy do 5 t
zuraw samochodowy do 4 t
spawarka elektryczna wiruj gca 300A
gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi 100 mm
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» gwinciarka
Sprzet montazowy i S$rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonania robdt.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne"
punkt 4. Srodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepisdow, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikéw drdég oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto muszg zapewnic
warunki prawidlowego transportu materiatdw, gwarantujagce zachowanie ich
wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

« samochdd dostawczy do 0,9 t
samochdéd skrzyniowy do 5 t
samochod beczkowdz do 4 t
przyczepa dtuzycowa do 10 t

4.2 Transport rur, przewoddw, armatury i urzadzen sanitarnych

Transport rur i przewoddw- srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardéw rur
i przewoddéw, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i
przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz Srodka transportu. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodéw gérna warstwa nie moze
przewyzszac¢ Scian s$rodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i
przekroju kanatu transport armatury - powinien odbywac sie krytymi $rodkami
transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Armatura drobna powinna by¢
pakowana w skrzynie lub paczki.

transport urzadzen i przyboréow sanitarnych - powinien odbywaé sie krytymi i
otwartymi $rodkami transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby
pakowaé w skrzynie. Urzadzenia (wentylatory, wywietrzaki oraz ogrzewacz cieptej
wody) transportowaé w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne (umywalke i wpusty piwniczne, miski ustepowe) pakowac¢ w
skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi pekniecia i
rozbicie

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociggéw

Rurociag ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m
waskoprzestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m
szeroko-przestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-
06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi byC¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o
grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych
kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Osypka rurociggdw musi
zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do
wykonania osypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podota. Osypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata czesé zasypki
wykopdw nad osypka nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢
duze i ostre kamienie. Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze
powietrza od +5 do 30 co. Uktadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio
przygotowanym podtozu rodzimym odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodéw
powinien odbywac¢ sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek
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przewodow. Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig
graficzna projektu oraz technologia montazu tych rur.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa dopuszczeniowe produktéw.

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordéwnanie
cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm
materiatowych wymienionych w ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robdt
Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robét z
zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Kontrola polegaé¢ bedzie
miedzy innymi na:
e prawidtowosci utozenia rur i kanatéw
« szczelnosci wykonania potaczen

« prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen
» prawidtowosci wykonania izolacji termicznej

6.3 postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonanych robét beda:
instalacja wod.- kan

mb - rurociggi
szt. - zawory, nawierty, studnie itp

8 ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania instalacji.

Dziennik Budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

sprawdzenie dtugosci przewoddw oraz prawidtowosci lokalizacji
sprawdzenie prawidtowosci spadkow kanatow

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci rur

protokot przeprowadzonych ptukan przewodow

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

DTR zamontowanych urzadzen

inwentaryzacjg powykonawcza.

Odbioér robdét bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez
wykonawce generalnego gotowosci do odbioru.

Odbiér bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i
pomiaréw okreslonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz
wymaganiami ST.
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Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami komisji i
wyszczegdblnieniem zauwazonych brakdw i usterek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot
wymienionym w punkcie 1.3. niniejszej ST, w oparciu o odbiér faktycznie
zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét i uzytych materiatow.
9.1. Cena jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury i przyboréw sanitarnych
obejmuje:
« roboty przygotowawcze (trasowanie)
« zakup materiatéw podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na miejsce
wbudowania
« wykonanie montazu z uszczelnieniem potgczen tasma teflonowg lub konopiami
biatymi i pastg uszczelniajacq
« wykonanie préb szczelnosci rur i armatury oraz préby hydraulicznej na cisnienie
min, 0,9 MPa
« wykonanie prac porzadkowych

9.2. Cena jednostkowa 1 m zainstalowanego rurociggu kanalizacyjnego
obejmuje:
« trasowanie - wytyczenie miejsca wykonania wykopu z okresleniem jego

szerokosci i gtebokosci
e roboty przygotowawcze (reczne wykonanie wykopu w posadzce i
przygotowanie podtoza zageszczonego z piasku nienormowego grubosci 15 cm)
zakup materiatéw i dostawa ich na miejsce montazu
dociecie rur, zamontowanie uszczelek
montaz studzienek rewizyjnych
zmontowanie rur, wmontowanie tréjnikédw oraz wykonanie potgczen z pionami
+ wykonanie pionéw z zainstalowaniem czyszczakéw, wykonaniem potgczen z
podejsciami do przyboréw sanitarnych oraz zainstalowaniem wywiewek
« wykonanie préb szczelnosci poziomoéw i piondw kanalizacyjnych
» zasypanie poziomdw kanalizacyjnych w wykopie
9.3. Cena jednostkowa 1 m rurociggu wodociggowego obejmuje:
» roboty przygotowawcze (trasowanie)
» zakup materiatow podstawowych i pomocniczych
» wykonanie montazu rur z ich docieciem, nagwintowaniem, wykonaniem
poftgczen przy pomocy ksztattek i tasmy teflonowej lub konopi biatych i pasty
uszczelniajgcej wykonanie potaczen rur z armaturg ptukanie instalacji
wykonanie préb szczelnosci i proby hydraulicznej wykonanie prac
porzadkowych

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i karty "Katalogu Budownictwa" COIB Warszawa
PN-EN 1401-1:1999 bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji"

PN-78/M-75114 ~Armatura domowej sieci wodociggowej -
Baterie umywalko we i zlewozmywakowe"

PN-75/M-75208 ~Zawory wyptywowe ze ztgqczkg do weza"

PN-93/M-7502 ~Armatura sanitarna - zawory"
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PN-EN 1253-1-4:2002 ~Wpusty Sciekowe w budynkach"

PN-88/C-89206 ~Rury wywiewne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu"

KB4-4.12.1(5) "Wpusty deszczowe uliczne i podwdrzowe"

PN-EN 60335-2-63:2002 | , Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadow
(V) do uzytku domowego i podobnego"

PN-EN 60675:2002(U) »0grzewacze pomieszczen nieakumulacyjne
do uzytku

PN-EN 60335-2-30:2002 | bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadow
do uzytku domowego i podobnego"

10.2 Inne dokumenty

1. Poradnik Projektanta Przemystowego. Temat 53. Zagadnienia i
Urzadzenia Wentylacji w Przemysle.
COB-PBP Warszawa 1973
2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom
II. Roboty sanitarne i przemystowe"
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.02 r.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z kanalizacjg sanitarng

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- - odprowadzenie sciekow z budynku zaplecza dla boisk do kanalizacji sanitarnej
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Siec kanalizacja - ukfad potaczonych przewoddéw i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami z odprowadzeniem $ciekéw do kanatéw
1.4.2.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2, MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczagce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne" oraz w pakt. 5, ST-02.00.00.

3. SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Oggﬁllne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne"

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej i odwodnienia
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i drenazu powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek,

-koparek chwytakowych,

-spycharek kotowych,

-sprzetu do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania

ogdlne" i

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wiaczenie do kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie budowe instalacji kanalizacji sanitarnej wykonana z przewodéw PVC
do kanalizacji zewnetrznych klasy S 8 kN/m2 taczonych za pomocg uszczelek
gumol\évych. Projektuje sie odprowadzenia S$ciekdw sanitarnych do kanalizacji
miejskiej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
-sprawdzenie rzednych zatozonych ftat celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do | cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podota,
-badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

-sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodoéw,
studzienek,

-badanie odchylenia spadku rur kanalizacyjnych,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

-badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

-odchylenie wymiaréw wykopéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 5 cm,
-odchylenie grubosci warstwy podofa nie powinno przekraczac = 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podota nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,
-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ = 5 mm,

-rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.
-odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ £+ | cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne". 7.2.
Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowi jest m (metr).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora

Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00
~Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Opracowanie:

Dawid Bandzierz

Jagoda Flont- Sowata

23



