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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budowa wpustéw ulicznych wraz z
przykanalikami w zwiazku z utwardzeniem terenu parkingu przy ul.
Ksiazat Pomorskich dla kompleksu sportowego w Zukowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt w
nastepujacym zakresie:

- montaz przykanalikow

montaz wpustow ulicznych (kompletny).
montaz studni rewizyjnych 1000 mm
montaz studni osadnikowych 1000 mm
montaz studni inspekcyjnej 600 mm

1. 4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robot budowlanych )
Teren inwestycji to teren zlokalizowany w Zukowie

Na catym terenie wystepuje rozdzielczy sptyw kanalizacji.

Organizacja robdét wuwzglednia¢ musi omawiany wyzej sposob
zagospodarowania z zapewnieniem mozliwosci jego wiasciwego funkcjonowania (
zabezpieczenie ruchu, spetnienie warunkéw b.h.p.). Organizacja robdét musi
zapewniac interesy o0séb trzecich.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik musi sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy okolicznosci zwigzane z
przedmiotowym obiektem. W szczegdlnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia
robot zwigzanych z:
- robotami w gtebokich wykopach
- pracami przy zabezpieczeniu wykopdw i transportem rur
- robotami przy witgczeniu projektowanych kanatéw do rzeki
- pracami zwigzanymi z robotami prowadzonymi w pasie jezdni
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- robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne,
przytacza kanalizacyjne i gazowe, przytqcza wodociggowe itp.)

1.4.3. Zaplecze wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykonac¢ w
miejscu uzgodnionym Inwestorem.

1. 5. Nazwy i kody robot

- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

- 45232130-2 - rurociggi do odprowadzenia wody burzowej

1. 6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania s$ciekéw opadowych.

1. 6.2. Kanaty

1.6.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekdow.

1.6.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow
opadowych.

1.6.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowej.

1. 6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.3.1. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdéw opadowych,
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

2. Materiatly

2.1. Rury kanatowe

Dla przykanalikéw zastosowano rury PVC SN 8 kN/m2 dn 200 mm, dla
przytacza kanalizacji deszczowej rury PVC SN 8 kN/m2 dn 250 mm

2.2. Studzienki $ciekowe
Studzienki betonowe o $rednicy 500 mm z zasyfonowaniem

2.2.1. Wpusty uliczne
Zeliwne z kratg uchylng na zawiasach

Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [10] i
PN-H-74080-04 [11].

2.2.2. Pierscienie betonowe prefabrykowane

Pierscienie betonowe prefabrykowane o $rednicy 64/114 cm powinny byc¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20.

2.3. Beton
Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
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2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [13].

2.5. Piasek na podsypke i zasypke
Piasek na zasypke wg normy PN-B-11113 gat1.2i3
Piasek na podsypke wg normy PN-B-11113 gat 1

2.6. Ttuczen na warstwe filtracyjng
Tiuczen wg normy PN-B-11112 kl. I, IT i III

2.7. Skitadowanie materiatow
2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo:

e 3200 mm - 3 warstwy

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktfadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na
podktadach drewnianych z zabezpieczeniem przed jej rozsunieciem.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Pierscienie uszczelniajgce jak i manszety- ztaczki rurowe oraz smar powinny byc¢
przechowywane w kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszajg ich wtasnosci wytrzymatosciowe)

2.7.2. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byc¢ skitadowana na otwartej przestrzeni, na
powierzchni  utwardzonej z odpowiednimi  spadkami  umozliwiajgcymi
odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwosc¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w3
warstwach, o tgcznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skfadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$é stoséw i pryzm nie
powinna przekraczac¢ 2,2 m.

2.7.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

2.7.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,

koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,6 m3,

spycharek kotowych lub gasienicowych — 100 KM,

samochodow samowytadowawczych 5-10 t

samochodow dostawczych - 0,9 t

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

beczkowozow

¥ %X %X X X %X ¥

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét
montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunki i wytadunki materiatéw, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacé przeprowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, w terminie przewidywanym umowaga. Sprzet powinien byc¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

4.1. Transport rur kanatowych

Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz Srodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku s$rednicy nominalnej do
dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
$cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 sSrednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, zas$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw
nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.2. Transport studzienek

Transport studzienek (kregéw) powinien odbywac¢ sie samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i
klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéow o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywad
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.
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4.3. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w
sposoOb  zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-
08

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw sSwiadkow i kotkéw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze kierownikowi kontraktu

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy waskoprzestrzenne o umocnionych
$ciankach.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na obudowe $cian
i uszczelnienie stykdéw. Obudowe wykopow stanowié¢ bedg elementy skrzyniowe,
stalowe. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Kontraktu

Prace w strefie istniejagcego uzbrojenia podziemnego powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby upowaznionej przez zarzadzajacego tym
uzbrojeniem.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-10736 zachowujac
warunki bhp.
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5.3. Przygotowanie podioza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 15 cm.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWIRB .t.j Is
>0,97
5.4. Roboty montazowe i demontazowe
Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggédw powinny spetnia¢c wymagania
postawione w projekcie.
Odcinki przykanalikow do wpustow w 1 - w 5 wykona¢ metodg
wykopu otwartego

5.4.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe ukfada sie zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ ich powierzchnie wewnetrzng,
celem wykluczenia ewentualnych ich uszkodzen.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia
do czasu wykonania uszczelnienia ziqczy. Rury uktada¢ na podtozu z
zageszczonego piasku.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych stanowi¢ bedg uszczelki gumowe. Utozony
odcinek kanatu wymaga zastabilizowania przez wykonanie osypki ochronnej z
piasku do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Izolacje
Rury nie wymagajq zabezpieczenia przed korozja.

5.4.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢ Is > 1,03.

Piasek na zasypke powinien spetnia¢ wymagania co najmniej gat 3 normy PN-B-
11113.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania
materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
STWIRB i zaakceptowang przez Kierownika Kontraktu

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i

studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

% % %X % *

(o))

.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

*

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi

wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna

przekracza¢ = 5 mm,

* odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

* wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach

powinien by¢ zgodny z pkt 5.4.4.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 mb wykonanego przykanalika oraz 1 sz
studzienki deszczowej wraz z uzbrojeniem

% %X ¥ %

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIRB i wymaganiami Kierownika Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.

% %X X X
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Odbiér robot zanikajacych  powinien by¢ dokonany w czasie

umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu
robot.

Dtugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢

mniejsza od 50 m.

9.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

- ew. zmiana organizacji ruchu

- demontaz nawierzchni

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na S$rodki transportowe i
odwiezienie na odkfad

- roboty montazowe

- zageszczenie,

- przeprowadzenie badan i pomiarow w tym takze geodezyjnych.

- odtworzenie nawierzchni

10. Przepisy zwigzane

10.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych -
wydawca PKTSGGIK - Warszawa 1994
10.2. Katalogi techniczne producenta rur

10.3. Polska Norma - PN-EN 1610 (2002r) - Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych

10.4. Polska Norma - PN-B- 10729 (1999r) - Kanalizacja, Studzienki
kanalizacyjne

10.5. Polska Norma - PN-B- 10736 (1999r) - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

10.6. Polska Norma - PN-B-11113 (1996r) - Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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