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WARUNKI TECHNICZNE dostawy wody Nr 043/2020

Dla nieruchomosci:  Dziatkanr 280/72 Miejscowosé Zukowo

Inwestor: Gmina Zukowo ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo

Spotka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0. na info;muj €, ze doprowadzenie wody dla planowanej

zabudowy tj. budynku uzytecznosci publicznej na terenie dziatki nr 280/72 zlokalizowanej
w miejscowosci Zukowo nalezy projektowaé wg nastepujacych zasad:

1.

8.
9.

Wiaczenie nalezy przewidzie¢ poprzez rozbudowe sieci wodociagowej PVC DN 160
przebiegajacej w dzialce nr ewidencyjny 280/67 w miejscowosci Zukowo.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosdbwa¢ rury PE DN 110 na ci$nienie 1,0 Mpa,
zasuwy z migkkim uszczelnieniem oraz pozostala armature z zeliwa sferoidalnego

Do budowy przylaczy wodociagowych nalezy stosowaé rury PE DN 63 x 5,8 na cisnienie
1,6 Mpa, zasuwy z migkkim uszczelnieniem oraz pozostatg armature z zeliwa sferoidalnego

Nad rurociggiem nalezy prowadzi¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka
metalowa g

Wodomierz projektowac na konsoli. Lokalizowaé go w studni wodomierzowej zabezpieczyé
przed dzialaniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym
nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy.

Material stosowany do budowy sieci i przylaczy wodociagowych powinien posiadaé atest
higieniczny Panistwowego Zakladu Higieny. ,

Tras¢ przylaczy wodociggowych nalezy projektowaé najkrétsza trasa z uwzglednieniem
uwarunkowan terenowych

Koficowke sieci nalezy zakoniczy¢ hydrantem nadziemnym.

Sie¢ wodociaggowa nalezy projektowac w ciagach komunikacyjnych (drogach dojazdowych).

10. Istniejgce przytacze wodociggowe zlokalizowane na terenie dziatki nr 280/72 nalezy przepiaé

do nowoprojektowanej sieci.

Szczegbly techniczne ustali projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe, ktorag
nalezy uzgodni¢ z wiascicielem komunalnej sieci wodociagowej tj. Spolka Komunalng Zukowo Sp.

Z 0.0. oraz przediozy¢ na naradg koordynacyjng w Referacie Uzgodnien Dokumentacji Projektowej
Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Dostawa wody bedzie si¢ odbywaé zgodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwea 2001roku z pdzniejszymi zmianami.

Wybudowane przylacze wodociggowe pozostanie wiasnoscia Odbiorcy.
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WARUNKI przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
Nr 009/2020/NPB/KAN

Dla nieruchomosci: Dzialka nr 280/72  Mieiscowos$é Zukowo
’

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunk6w przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla
budynku uzytecznosci publicznej informujemy, co nastepuje:

Odprowadzanie $ciekéw nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej KAM DN 200 zlokalizowanej na
terenie dziatki nr 277/11 poprzez budowe przylacza kanalizacji sanitarne;.

Whaczenia przytacza do kanatu sanitarnego nalezy wykonaé do studni o rzednych 156,55/154,10. Wiaczyé sie
bezposrednio w przesto kanalu poprzez wykonanie otworu wiertnica i1 zastosowanie oryginalnych,
dopuszezonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych potaczen. Przylacze mozna
wigczy¢ do studni na kanale pod katem prostym lub pod katem ostrym.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ :

1. Z rur kielichowych PCV & 160 SN8 lita scianka 4,7 o jednolitej strukturze $cianki

2. Na terenie przylaczanej dziatki nalezy zamontowa¢ studzienke rewizyjna min. PCV400/160 lub
PCV425/160 z wlazem zeliwnym (w odleglosci’l,0+2,0 m od granicy dziafki).

3. Montaz i ukladanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rure ukladaé na 15cm
podsypce piaskowe;j. Po utozeniu zasypaé warstwa piasku 30cm nad wierzch rury.

4. Zaggszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz
zarzadcy drogi.

5. Ze spadkiem 1,5% + 15% z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i pionowe;).

Uwagi ogolne: *

1.

O zamiarze przystapienia do realizacji przylacza nalezy zawiadomi¢ SKZ (druk na stronie
www.skzukowo.pl) z 7 dniowym wyprzedzeniem. W trakcie realizacji przylacza nalezy wezwaé
przedstawiciela SKZ na otwarty wykop.

2. Wykonawca przylacza moze byé osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalnosé w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.

3. Przylgcza nalezy wybudowaé: g

e zgodne z wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami

e zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez SKZ

* zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

* Materialy uzyte do budowy przytaczy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Nalezy stosowaé I klas¢ materiatu.

4. Wykonane przylacze zglosié do odbiorn (druk dostepny na stronie www.skzukowo.pl)

5. Warunkiem zaopatrzenia w wode oraz odprowadzania $ciekéw jest odbidr przytaczy przez SKZ oraz
podpisanie umowy ze Spétka o dostarczanie wody i odbiér $ciekdw.

Powyzsze warunki wazne sa dwa lata od daty ich wydania. Nﬂ
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