ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ

NA ODCINKU POZNAN - WEZEL S5 GNIEZNO POLUDNIE

(BYLA DK NR 5) W M. LIGOWIEC

WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWYCH

WIADUKTOW

NAD LINTA KOLEJOWA NR 395 ZIELENIEC - KIEKRZ

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

1 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW BUDOWY

Lp. Wyszczegollnienie elementéw rozliczeniowych Warto$¢
z1
1 2 3
1 ROBOTY DROGOWE 0,00
2 ROBOTY MOSTOWE ETAP | 0,00
3 ROBOTY MOSTOWE ETAP II 0,00
4 PRZEBUDOWA URZADZEN ENERGETYCZNYCH 0,00
5 PRZEBUDOWA URZADZEN TELETECHNICZNYCH 0,00
PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYKI
KOLEJOWEJ 0,00
PRZEBUDOWA URZADZEN SIECI TRAKCYJNEJ 0,00
PRZEBUDOWA URZADZEN STEROWANIA
8 RUCHEM KOLEJOWYM 0,00
PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACJI
9 KOLEJOWEJ 0,00
10 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH 0.00
RAZEM 0,00
5% na roboty nieprzewidziane 0,00
RAZEM 0,00
VAT 23 % 0,00
WARTOSC LACZNIE (z podatkiem VAT) 0,00

Zestawienie kosztow budowy -1-
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

2 -ROBOTY DROGOWE

Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych Nazwa| Ilo$¢ jednostk.
Technicznej VA zk
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych X X X X
1 - roboty pomiarowe dla potrzeb przebudowy mostu w
terenie rOwninnym km 0,100
D.01.02.01. |Wycinka krzewow i drzew X X X X
2 - wycinka krzewow m’ 100,0
D.01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu X X X X
3 - zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm pod owe wiadukty i
droge objazdowa m’ 198,0
D.01.02.03. [Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich wraz X X X X
wywiezieniem usunietych elementéw z terenu rozbidrki
(transport na sktadowisko Wykonawcy z mech. zatadunkiem
i roztadunkiem)
4 - demontaz istniejacych oston przeciwporazeniowych m 18,0
5 - demontaz istniejacych barier ochronnych m 191,75
6 - rozbidrka kap chodnikowych m3 18,60
7 - usunigcie izolacji z papy termozgrzewalnej z ptyty
pomostowej na istniejacym obiekcie m? 342,0
8 - rozbiorka (wyburzenie) ustroju nosnego i podpor
istniejgcego obiektu m 164,0
D.01.02.04. |Rozbiorki elementéw drog i ulic wraz wywiezieniem X X X X
usunigtych elementow z terenu rozbiorki (transport na
sktadowisko Wykonawcy z mech. zatadunkiem i
roztadunkiem)
9 - rozbidrka (sfrezowanie) nawierzchni bitumicznej m’ 256,5
10 - rozbidrka podbudowy z betonu cementowego m 128,6
" - rozbiorka warstwy wyrownawczej z kruszywa wapiennego
m | 34,0
. - rozbiodrka nawierzchni z kostki brukowej wraz z podsypka
m’ 6,0
13 - rozbiérka umocnienia skarp z kostki kamiennej wraz z
podsypka m’ 41,0
14 - rozbidrka §ciekoéw skarpowych wraz z podsypka m 56,0
15 - demontaz krawe¢znika kamiennego na obiekcie i na
dojazdach (wraz z tawa betonowa) 82,0
D.02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE X X X X
D.02.01.01. [Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych X X X X
16 - wykopy pod nowa konstrukcj¢ jezdni wraz z transportem
ziemi na sktadowisko Wykonawcy m’ 110,0

Roboty drogowe




Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| Ilosé jednostk. Wartosc
Technicznej VA 71
1 2 3 4 5 6 7
D.02.03.01. |Wykonanie nasypow X X X
17 - wykonanie nasypu pod nowg (podniesiong) konstrukcje
jezdni od strony Gniezna gruntem z dokopu Wykonawcy m’ 103,0
D.03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa X
18 - studnia chtonna o $rednicy 2,0m, i glebokosci 5,0m szt. 2
19 - osadnik wirowy o $rednicy 1,0m szt. 2
20 - studnia o $rednicy 1,0m, H=2,0m szt. 3
21 - studnia o $rednicy 1,0m, H=3,0m szt. )
22 - studnia o $rednicy 1,0m, H=1,50m z obmurowaniem
kamiennym wlazu na skarpie SZt. 2
23 - kolektor o $rednicy 200mm m 130
24 -wpusty uliczne H=1,50 m szt 2
25 -wpusty uliczne H=2,00 m szt. 4
D.04.00.00. [PODBUDOWY X X X X
D.04.01.01. |Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza X X X X
26 - wykonanie koryta dréog wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza m2 1050,0
D.04.03.01. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X X
27 - oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 1 050,0
28 - skropienie warstw niebitumicznych wraz z m> 1 050,0
zabezpieczeniem skropienia przez dodatkowe skropienie z
uzyciem mleczka wapiennego
29 - oczyszczenie warstw bitumicznych m> | 32950
30 - skropienie warstw bitumicznych wraz z zabezpieczeniem mZ | 32950
skropienia przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka
wapiennego
D.04.05.01. [Warstwy podbudowy pomocniczej X X X X
31 - utozenie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
cementem C3/4 gr. 15 cm m® | 10500
D.04.04.02. |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej X X X X
32 - utozenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywo
0/31,5 gr. 22 cm m? | 10500
D.04.07.01a. |Podbudowa z betonu asfaltowego X X X X
33 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P35/50
- gr. 10 cm uktadana w dwoch warstwach po 5 cm kazda
m’ | 1050,0
D.05.00.00. INAWIERZCHNIE X X X X
D.05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i X X X X
wyréwnawcza.
34 - utozenie siatki zbrojeniowej (weglowej) 120/200kN/m,
wstepnie przesaczona asfaltem, o szerokosci 2,0m (z
zaktadem po 1,0m na istniejaca i na nowa podbudowe) pod
warstwg wigzaca, na styku nowej i istniejacej podbudowy z
betonu asfaltowego m’ 34,00
35 - ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC16W35/50 - gr 8 cm - na dojazdach, m? 1120,0
D.05.03.12. |[Nawierzchnia z asfaltu lanego X X X X
36 - ulozenie warstwy wigzacej z asfaltu lanego MA 11 35/50
gr. 4 cm na wiaduktach m’ 502,5
37 - wykonanie $cieku przykraweznikowego z asfaltu lanego ? 34,75

Roboty drogowe




Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| Ilosé jednostk. Wartosc
Technicznej VA 71
1 2 3 4 5 6 7
D.05.03.13a. [Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typu X X
SMA) - warstwa $cieralna *
38 - utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z mieszanki
mastyksoo - grysowejj SMA (0/8) na wiaduktach i
dojazdach m’ | 16340
D.05.03.23. [Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j X X X X
39 - ulozenie chodnika na dojazdach z kostki z betonu
wibroprasowanego gr. 8§ cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10cm m’ 2420
D.05.04.01. [Nawierzchnie syntetyczne X X X X
40 - powtoka na bazie zywic syntetycznych gr. 6 mm wraz z
przygotowaniem podioza m’ 342,00
D.07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
D.07.01.01. [Oznakowanie poziome X X X X
41 - odtworzenie oznakowania poziomego - malowanie linii
segregacyjnych ciagltych i przerywanych na jezdni -
grubowarstwowo m’ 94,0
D.07.02.02. |Oznakowanie pionowe X X X X
* oznakowanie tymczasowe
42 - wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia prac w tym: - opracowanie projektu
tymczasowej organizacji ruchu i bierzace uaktualnianie
wszystkich niezbednych uzgodnien i zatwierdzen -
ustawienie tymczasowej organizacji ruchu - utrzymanie
tymczasowej organizacji ruchu - demontaz tymczasowej
organizacji ruchu oraz zorganizowanie i zabezpieczenie
miejsca robot ryczalt
D.07.05.01 |Bariery ochronne X X X X
43 - ustawienie i montaz barier ochronnych zakonczonych
poduszkami zderzeniowymi na dojazdach do wiaduktu m 105
D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC X X X X
D.08.01.01. |Krawezniki betonowe X X X X
44 - ustawienie kraweznikéw betonowych na fawie z oporem
(11,0m’) m 128,0
D.08.03.01. |Obrzeza betonowe X X X X
45 - ustawienie obrzezy betonowych na tawie z oporem (6,1m3)
m 153.,0
Razem (do przeniesienia zbiorczego zestawienia) X X X

Roboty drogowe




ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

3-ROBOTY MOSTOWE ETAP I -WIADUKT W CIAGU DROGI DOJAZDOWEJ

Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Nazwa| Ilosé jednostk.
Technicznej zk 71
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE X X X X
M.11.01.01 |Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z X X X
umocnieniem
1 - wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe - w gruncie
kat. III - wraz z tymczsowym odwodnieniem, z wykonaniem
konstrukcji chronigcych roslinno$¢ oraz z transportem gruntu
na sktadowisko Wykonawcy m’ 1 140,0
M.11.01.04 |Zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem X X X X
2 - zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem gruntem z
dokopu Wykonawcy m 752,0
3 - wykonanie warstwy drenazowej z kruszywa o grubos$ci
minimum 1 m za $cianami przyczotkow z zaggszczeniem,
kruszywem z dokopu Wykonawcy m 31,40
M.11.02.01 |Whicie pali prefabrykowanych 40x40cm, o dlugosci 12m lub X X X X
13 m, a nastepnie skucie gornej czesci pala
od strony Poznania X X X X
4 -wbicie pali prostych 40x40 cm, z betonu C40/50, na
glebokosé 12m szt. 24.0
5 -wbicie pali ukosnych 40x40, z betonu C40/50, cm na
glebokos¢ 13m SZt. 17,0
6 -skucie pali do poziomu posadowienia (skrocenie o ok.
2.75m) szt. 41,0
7 od strony Gniezna X X X X
8 -wbicie pali prostych 40x40 cm, z betonu C40/50, na
glebokos¢ 12m SZt. 24.0
9 -wbicie pali ukosnych 40x40 cm, z betonu C40/50, na
glebokos¢ 13m SZt. 17,0
10 -skucie pali do poziomu posadowienia (skrocenie o ok. 0.5m)
Szt. 41,0
M.11.03.06 [Prébne obcigzenie pala X X X X
od strony Poznania
11 - wykonanie probnego obciazenia pali 40x40cm (o zatozonej
sile nacisku) proba 2
od strony Gniezna
12 - wykonanie probnego obciazenia pali 40x40cm (o zatozonej
sile nacisku) proba
M.11.07.01 [Scianka szczelna stalowa (wielko$ci podano orientacyjnie, X X X
Scianke nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technologicznym zabezpieczenia wykopu sporzadzonym
przez Wykonawce robot)
13 - wbicie $cianki szczelnej stalowej wraz ze z rozporami,
$ciggami i kotwami m2 1125,0

Roboty mostowe




Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa| Ilos¢ jednostk. Wartosc
Technicznej 7k 71
1 2 3 4 5 6 7
14 - wyciagni¢cie Scianki szczelnej stalowej ol 11250
M.12.00.00. (ZBROJENIE X X
M.12.01.00. |[Zbrojenie betonu stalg klasy AIIl lub wyzszej X X
» montaz zbrojenia ze stali typu RB500 W
od strony Poznania
15 - lawy fundamentowe przyczotkow
-0 12, 14,16, 25,28 mm kg ]16694,15
16 - korpus przyczolka wraz ze skrzydlami wiaduktu
-0 12,14,16,25 mm kg ]10959,48
17 - plyty przejsciowe
-$ 12, 16,20 mm kg 2124,01
18 - plyta chodnikowa
-0 10 mm kg 202,73
od strony Gniezna
19 - lawy fundamentowe przyczotkow
-0 12, 14,16, 25,28 mm kg |16897,63
20 - Korpus przyczotka wraz ze skrzydlami wiaduktu
-012,14,16,25 mm kg |11041,43
18 - plyty przejsciowe
-0 12,16,20 mm kg | 2126,28
19 - kapy chodnikowe
-0 10 mm kg 3 656,80
20 - plyta chodnikowa
-0 10 mm kg 179,79
21 - ustroj nosny wraz ze skrzydlami wiaduktu
-0 10, 14 mm kg |16557,88
22 - montaz kotew talerzowych kapy G=6,9 kg/szt. SzZt. 88,00
23 - montaz kotew talerzowych desek gzymsowych G=5,8
kg/szt. SZt. 72,00
M.13.00.00. |BETON X X
M.13.01.00. [Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X
od strony Poznania
24 - wykonanie faw fundamentowych przyczotkow z betonu
klasy C30/37 w deskowaniu m’ 118,70
25 - deskowanie m> 57,40
26 - wykonanie korpusow i skrzydet przyczotkow z betonu klasy
C35/45 w deskowaniu m 90,00
27 - deskowanie m’ 121,00
28 - wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy C25/30 m’ 12,80
29 - deskowanie m> 4,75
30 - wykonanie zelbetowych ptyt chodnikowych z betonu klasy
C25/30 wraz z zazbrojeniem m’ 1,20
31 - deskowanie m> 0,60
od strony Gniezna
32 - wykonanie faw fundamentowych przyczotkow z betonu
klasy C30/37 w deskowaniu m’ 119,00
33 - deskowanie m2 57,90
34 - wykonanie korpusoéw i skrzydet przyczotkow z betonu klasy
C35/45 w deskowaniu m 90,50
35 - deskowanie m> 120,00
36 - wykonanie ptyt przej$ciowych z betonu klasy C25/30 m’ 12,80
37 - deskowanie m> 4,75
38 - wykonanie zelbetowych ptyt chodnikowych z betonu klasy
C25/30 wraz z zazbrojeniem m’ 1,65

Roboty mostowe




Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa| Ilos¢ jednostk. Wartosc
Technicznej 7k 71
1 2 3 4 5 6 7
39 - deskowanie m2 0,80
* plyta ustroju nosnego
40 - wykonanie ptyty ustroju no$nego z betonu klasy C35/45 w
deskowaniu m’ 73,20
41 - deskowanie m> 191,20
42 - montaz i demontaz rusztowan kpl 1,00
» kapy chodnikowe na wiadukcie
43 - wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C25/30 z
wloknami polipropylenowymi w deskowaniu m’ 33,80
44 - deskowanie m2 3,70
M.13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny X X X X
od strony Poznania
45 - wykonanie podtoza pod ptyty przejsciowe - z betonu klasy
C12/15 m’ 3,50
46 - wykonanie podioza pod tawy fundamentowe - z betonu
klasy C12/15 m’ 8,40
od strony Gniezna
47 - wykonanie podtoza pod ptyty przejsciowe - z betonu klasy
C12/15 m’ 3,50
48 - wykonanie podioza pod tawy fundamentowe - z betonu
klasy C12/15 : 8,40
M.14.00.00 |KONSTRUKCJE STALOWE X X
M.14.01.02. [Konstrukcje stalowe ustroju niosacego ze stali typu S355J2 X X
* Ustawienie i scalenie konstrukcji stalowej ze stali S355J2
wraz z tymczasowym podparciem
49 - dzwigary stalowe ze stezeniami i Srubami Mg 81,92
50 - sworznie ¢$22mm o h=175mm, z gtéwka ze stali
S$235J2G3+C450 (1 119.9 ka) szt. | 1848,00
51 - sworznie ¢$22mm o h=250mm, z gtéwka ze stali
$235J2G3+C450 (761,20 ka) szt. 936,00
M.14.02.01a. |Pokrywanie powlokami malarskimi X X X X
52 - pokrycie konstrukcji metalizowanej natryskowo farbami
epoksydowo-poliuretanowymi (grubo$¢ 180 um) - w
wytworni oraz na budowie Mg 81,92
M.14.02.02. |Natryskiwanie cieplne powtok cynkowych X S X X
53 - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
metodg metalizacji natryskowej (grubos¢ 200 pm) - w
wytworni Mg | 81,92
M.15.00.00 {IZOLACJE X
M.15.01.03. |Izolacja bitumiczna na zimno X
54 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych wraz z
recznym oczyszczeniem powierzchni - poprzez pokrycie
bitumiczng izolacja (warstwa gruntujaca i 3 warstwy
izolacyjne) m 340,00
M.15.02.03. |Izolacja z papy termozgrzewalnej X X X X
55 - utozenie izolacji z papy zgrzewalnej mostowej wysoko
modyfikowanej SBS zbudowana na wkladce poliestrowej o
wysokiej gramaturze, na powierzchni ptyty przgsta i ptytach
przej$ciowych wraz z przygotowaniem podtoza m2 339,00
56 - utozenie warstwy ochronnej izolacji z papy zgrzewalnej pod
kapami chodnikowymi m2 143,10

Roboty mostowe




Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa| Ilos¢ jednostk. Wartosc
Technicznej 7k 71
1 2 3 4 5 6 7
57 -Pasek papy przyklejony na przerwe¢ robocza w fundamencie i
korpusie szer 20 cm m 65,60
M.16.00.00 [ODWODNIENIE - WYKONAWCA PO WYBORZE X X X X
DOSTAWCY SPORZADZI SZCZEGOLOWY PROJEKT
ODWODNIENIA WIADUKTU
M.16.01.01. |Wpusty X X X X
58 - osadzenie wpustow wraz z polaczeniem z rurg kanalizacyjna
i uszczelnieniem potaczen oraz z wzmocnieniem izolacji
wokot wpustow tasmami
59 z papy teremozgrzewalnej z nosnikiem z ryflowanej tasmy ze
stali nierdzewnej szer. 30 cm i z wykonaniem warstwy
drenujace;j szt. 4,00
60 - wykonanie drenazu poprzecznego z geowtdkniny i grysu
4-+8 mm otaczanego zywicg o szerokosci 7 cm m 9,20
61 - wykonanie drenazu wzdhuz kraweznikéw z grysu 8+16 mm
ze skat magmowych sklejonych zywica epoksydowsa
szerokosci 40 cm z umieszczonym w linii odwodnienia
prefabrykowanym drenem szer. min. 45mm i wys. min. 9mm
z taSmy z wlokien poliestrowych m 45,00
M.16.01.02. |Rury o przekroju do 300mm X X X X
62 - montaz kolektora z rur HDPE ¢ 160 mm wraz z
wyposazeniem (czyszczaki ¢ 160 mm - 4 szt; kompensor ¢
160 mm - 2 szt) i z mocowaniem do uchwytow na przesle
m 29,00
63 - montaz kolektora z rur HDPE ¢ 200 mm wraz z
wyposazeniem (czyszczaki ¢ 160 mm - 4 szt; kompensator ¢
160 mm - 2 szt) i z mocowaniem do uchwytow ze stali
nierdzewnej na przyczotkach m 3,00
64 - montaz tymczasowych kolektoréw z rur ¢ 200 mm tgczgcych
kolektory biegnace wzdtuz przyczotkow ze studniami po
drugiej stronie drogi wojewddzkiej m 60,00
M.16.01.03 |Saczki odwodnienia izolacji X X X X
65 - montaz sgczkéw odwodnienia izolacji w deskowaniu plyty
wraz uszczelnieniem szt. 6,00
M.18.00.00 (URZADZENIA DYLATACYJNE X X X
M.18.01.03 |Dylatacja bitumiczna X X X
66 - montaz bitumicznych urzadzen dylatacyjnych w jezdni m 10,00
67 - wykonanie dylatacji w chodnikach (kapach) m 10,95
M.19.00.00 [ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X
M.19.01.01 |Kraweznik mostowy typ A (24x 20) X X
68 - ustawienie kamiennego kraweznika 24x20cm na fawie z
grysu bazaltowego 4/6 otoczonego zywica epoksydowa wraz z
osadzeniem w kraweznikach pretow stalowych ¢ 14 mm i
1=50 cm - na klej epoksydowy. w ilosci 2szt./m m 82,00

Roboty mostowe




Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa| Ilos¢ jednostk. Wartosc
Technicznej 7k 71
1 2 3 4 5 6 7
M.19.01.04 |Balustrady na obiektach mostowych X X X X
69 - montaz balustrad zabezpieczonych antykorozyjnie z profili
stalowych z ling H=1,30 m- m = 60 kg/m, montaz na kotwy
wklejane ¢ 16 1=160 mm 88 szt Mg 2,52
70 - montaz balustrady tymczasowej z profili stalowych z ling
H=1,30 m- m = 60 kg/m, montaz na kotwy wklejane
¢ 16mm 1=160 mm 96 szt wraz z rozbiorka Mg 2,70
M.19.01.05 |Montaz oston przeciwporazeniowych X X X X
71 - montaz zabezpieczen przeciwporazeniowych (do
barieroporeczy) - ramka stalowa wypelniona blachg oraz
siatka, cynkowanych ogniowo (grubos¢ 75 pm) i
malowanych farbg epoksydowo-poliuretanowg (grubos¢ 180
um) o masie 44 kg/m Mg 0,81
M.20.00.00 [INNE ROBOTY MOSTOWE X
M.20.01.02. |Warstwa filtracyjna za przyczotkami X X
72 - wykonanie odwodnienia przy pomocy tréjwarstwowej maty
filtracyjnej przyklejonej punktowo do przyczotkéw m2 91,00
M.20.01.04 |Geodezyjne pomiary odksztalcen obiektu mostowego X X X X
73 - montaz (zalozenie) reperow na konstrukceji wiaduktu wraz z
niezbednymi pracami geodezyjnymi szt. 14,00
74 - wykonanie reperéw zelbetowych osadzonych w gruncie szt 1,00
M.20.01.07 |Prébne obciazenie obiektu X X X X
75 - wykonanie probnego obcigzenia wiaduktu wraz z
opracowaniem wynikow kpl 1,00
M.20.01.08 [Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych X X X X
76 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne materiatem
powlokowym cienkowarstwowym powierzchni elementow
betonowych zewnetrznych wraz z przygotowaniem podtoza
m’ | 110,00
M.20.01.11a. |Umocnienie skarp kostka kamienna X X X X
77 - obrzeze betonowe 100x30x8cm m 84,00
78 - umocnienie stozkow, z kostki kamiennej 10x10 cm na
betonie C16/20 gr. 10 cm, spoiny wypetnione betonem m> 245,00
79 - murek zelbetowy 30x80 z betonu C20/25 dylatowany co 4
m-21,40 m m 5,10
M.20.20.01 [Deski gzymsowe X X X X
80 -wykonanie i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z
betonu zywicznego (polimerobetonu) wraz z wypetieniem
fug kitem fugowym i masg zalewowa m 75,00
Razem (do przeniesienia zbiorczego zestawienia) X X X

Roboty mostowe




NA ODCINKU POZNAN - WEZEL S5 GNIEZNO POLUDNIE (BYLA DK NR 5)

WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWYCH WIADUKTOW
NAD LINIA KOLEJOWA NR 395 ZIELENIEC - KIEKRZ

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ

W M. LIGOWIEC

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

4 - ROBOTY MOSTOWE ETAP II - WIADUKT W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ

Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Nazwa Tlos¢ jednostk.
Technicznej zk 71
1 2 3 6 7
M.11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE X X
M.11.01.01 Wykopy ppd lawy w gruncie niespoistym wraz z X < < <
umocnieniem
1
- wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe - w gruncie
kat. III - wraz z tymczsowym odwodnieniem, z wykonaniem
konstrukcji chronigcych roslinno$¢ oraz z transportem gruntu m’ 1 950,00
M.11.01.04 |Zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem X X X X
2 - zasypanie wykopOow wraz z zagg¢szczeniem gruntem z
dokopu Wykonawcy m 1 360,00
3 - wykonanie warstwy drenazowej z kruszywa o grubosci
minimum 1 m za $cianami przyczotkow z zaggszczeniem,
kruszywem z dokopu Wykonawcy m 62,00
M.11.02.01 [Whbicie pali prefabrykowanych 40x40cm o dtugosci 12m lub X X X X
13m a nastgpnie skucie gornej czesci pala
od strony Poznania
4 -wbicie pali prostych 40x40 cm, z betonu C40/50, na
glebokosé 12m szt 44,00
5 -wbicie pali ukosnych 40x40 cm, z betonu C40/50, na
glebokos¢ 13m Szt. 32,00
6 -skucie pali do poziomu posadowienia (skrocenie o ok.
2.75m) szt. 76,00
od strony Gniezna
7 -wbicie pali prostych 40x40 cm, z betonu C40/50, na
glebokos¢ 12m Szt. 44,00
8 -wbicie pali uko$nych 40x40 cm, z betonu C40/50, na
glebokos¢ 13m Szt. 32,00
9 -skucie pali do poziomu posadowienia (skrocenie o ok. 0.5m)
Szt. 76,00
M.11.03.06 |Prébne obciazenie pala X X X X
od strony Poznania
10 - wykonanie probnego obcigzenia pali 40x40cm (o zatozonej
sile nacisku) proba 2,00
od strony Gniezna
11 - wykonanie probnego obciazenia pali 40x40cm (o zatozonej
sile nacisku) proba 2,00
M.11.07.01 [Scianka szczelna stalowa (wielkosci podano orientacyjnie, X X X X
$cianke nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technologicznym zabezpieczenia wykopu sporzadzonym
przez Wykonawce robot)

Roboty mostowe
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Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa Hosé jednostk. Wartosc
Technicznej zk 71
1 2 3 4 5 6 7
12 - wbicie $cianki szczelnej stalowej wraz ze z rozporami,
$ciagami i kotwami m’ | 1053,00
13 - wyciagni¢cie Scianki szczelnej stalowej dtugosci h=9,0 m m2 1 053,00
M.12.00.00. |ZBROJENIE X X X X
M.12.01.00. |Zbrojenie betonu stala klasy AIIl lub wyzszej X X
» montaz zbrojenia ze stali typu RB500 W
od strony Poznania
14 - lawy fundamentowe przyczotkow
- 12,14, 16,25, 28 mm kg |27 088,08
15 - korpus przyczolka wraz ze skrzydlami wiaduktu
-0 12,14, 16,25 mm kg | 15429,52
16 - plyty przejsciowe
-0 12,16,20 mm kg 4 615,49
17 - plyty chodnikowe
-0 10 mm kg 669,90
od strony Gniezna
18 - lawy fundamentowe przyczotkow
- 12,14, 16,25, 28 mm kg 12701597
19 - korpus przyczolka wraz ze skrzydlami wiaduktu
-0 12,14, 16,25 mm kg | 15410,63
20 - plyty przejsciowe
-0 12, 16,20 mm kg 4 622,55
21 - kapy chodnikowe
-0 10 mm kg 4 259,31
22 - plyty chodnikowe
-0 10 mm kg 646,82
23 - ustroj nosny wraz ze skrzydlami wiaduktu
- 10, 14 mm kg |27103,92
24 - montaz kotew talerzowych G=6,9 kg/szt. szt. 187,00
25 - montaz kotew talerzowych desek gzymsowych G=5,8
kg/szt. szt. 72,00
M.13.00.00. |BETON X X
M.13.01.00. [Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X
od strony Poznania
26 - wykonanie law fundamentowych przyczétkow z betonu
klasy C30/37 w deskowaniu m’ 200,10
27 - deskowanie taw fundamentowych m? 59,80
28 - wykonanie korpusoéw i skrzydet przyczotkow z betonu klasy
C35/45 w deskowaniu m’ 123,27
29 - deskowanie korpusow i skrzydet m’ 129,19
30 - wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy C25/30 m’ 27,50
31 - deskowanie plyt przejSciowych m? 10,20
32 - wykonanie zelbetowych ptyt chodnikowych z betonu klasy
C25/30 wraz z zazbrojeniem m’ 6,90
33 - deskowanie ptyt chodnikowych m? 4,50
od strony Gniezna
34 - wykonanie taw fundamentowych przyczotkow z betonu
klasy C30/37 w deskowaniu m’ 200,30
35 - deskowanie taw fundamentowych m2 60,00
36 - wykonanie korpuséw i skrzydet przyczotkow z betonu klasy
C35/45 w deskowaniu m | 123,42
37 - deskowanie korpusow 1 skrzydet m2 123,00

Roboty mostowe
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Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa Hosé jednostk. Wartosc
Technicznej zk 71
1 2 3 4 5 6 7
38 - wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy C25/30 m’ 27,50
39 - deskowani ptyt przejsciowych m 10,20
40 - wykonanie plyty ustroju nosnego z betonu klasy C35/45 w
deskowaniu m’ 119,90
41 - deskowanie ptyty ustroju no$nego m2 310,20
42 - montaz i demontaz rusztowan dla ptyty ustroju no$nego kpl 1,00
43 - wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C25/30 z 3
, .. ) . m 26,60
wldknami polipropylenowymi w deskowaniu
44 - deskowanie kap chodnikowych m> 2,90
45 - wykonanie Zelbetowych plyt chodnikowych z betonu klasy 5
T m 6,70
C25/30 wraz z zazbrojeniem
46 - deskowanie plyt chodnikowych m2 4,50
M.13.02.00. |Beton nickonstrukcyjny X X X X
od strony Poznania
47 - wykonanie podtoza pod plyty przejSciowe - z betonu klasy
C12/15 m’ 7,50
48 - wykonanie podtoza pod tawy fundamentowe - z betonu
klasy C12/15 m’ 13,90
od strony Gniezna
49 - wykonanie podtoza pod ptyty przejsciowe - z betonu klasy
C12/15 m’ 7,50
50 - wykonanie podtoza pod tawy fundamentowe - z betonu
klasy C12/15 m’ 13,90
M.14.00.00 |KONSTRUKCJE STALOWE X X X X
M.14.01.02 [Konstrukcje stalowe ustroju niosacego ze stali typu S355J2 X X
+ Ustawienie i scalenie konstrukcji stalowej ze stali S355J2
wraz z tymczasowym podparciem
51 - dzwigary stalowe ze stezeniami oraz Srubami Mg 110,54
52 - sworznie ¢$22mm o h=175mm, z gtéwka ze stali
$235J2G3+C450 (1 493,20kg) szt 2 464,00
53 - sworznie ¢22mm o h=250mm, z gtéwka ze stali
S235J2G3+C450 (1 014,9 kg) szt. 1 248,00
M.14.02.01 |Pokrywanie powlokami malarskimi X X X X
54 - pokrycie konstrukcji metalizowanej natryskowo farbami
epoksydowo-poliuretanowymi (grubos¢ 180 pm) - w
wytworni oraz na budowie Mg 110,54
M.14.02.02 |Metalizacja X X X X
55 - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
metodg metalizacji natryskowej (grubos¢ 200 um) - w
wytworni Mg 110,54
M.15.00.00 (IZOLACJE e X
M.15.01.03 [Izolacja bitumiczna na zimno X X X
56 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych wraz z
recznym oczyszczeniem powierzchni - poprzez pokrycie
bitumiczng izolacja (warstwa gruntujaca i 3 warstwy
izolacyine) m’ | 490,00
M.15.02.03 [Izolacja termozgrzewalna X X X X
57 - utozenie izolacji z papy zgrzewalnej mostowej wysoko
modyfikowanej SBS zbudowana na wkladce poliestrowej 0
wysokiej gramaturze, na powierzchni ptyty przgsta i ptytach
przejéciowych wraz z przygotowaniem podloza m’ 540,00
58 - utozenie warstwy ochronnej izolacji z papy zgrzewalnej pod
kapami chodnikowymi m’ 171,00

Roboty mostowe
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Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlos¢

Cena

jednostk.
zk

Wartos¢

zl

2

3

4

6

7

59

-pasek papy przyklejony na przerwe robocza w korpusie szer
20 cm

72,60

M.16.00.00

ODWODNIENIE - WYKONAWCA PO WYBORZE
DOSTAWCY SPORZADZI SZCZEGOLOWY PROJEKT
ODWODNIENIA WIADUKTU

ol Ei

60

61

62

M.16.01.01

Wpusty

- osadzenie wpustow wraz z podtaczeniem z rurg
kanalizacyjna i uszczelnieniem polaczen oraz z
wzmocnieniem izolacji wokol wpustow tasmami papy
teremozgrzewalnej z nosnikiem z ryflowanej tasmy ze stali
nierdzewnej szer. 30 cm i z wykonaniem warstwy drenujace;j

Szt.

8,00

- wykonanie drenazu poprzecznego z geowtdkniny i grysu
4+8 mm otaczanego zywicg o szerokosci 7 cm

16,60

- wykonanie drenazu wzdhuz kraweznikow z grysu 8+16 mm
ze skal magmowych sklejonych zywica epoksydowa
szerokosci 40 cm z umieszczonym w linii odwodnienia
prefabrykowanym drenem szer. min. 45mm i wys. min. 9mm
z tasmy z widkien poliestrowych

80,40

63

64

M.16.01.02

Rury o przekroju do 300mm

e

- montaz kolektora z rur HDPE ¢ 160 mm wraz z
wyposazeniem (czyszczaki ¢ 160 mm -8 szt; kompensator ¢
160 mm - 4 szt) i z mocowaniem do uchwytow na przesle

58,00

- montaz kolektora z rur HDPE ¢ 200 mm wraz z
wyposazeniem (kompensator ¢ 200 mm - 2 szt) i z
mocowaniem do uchwvtéw na przvezéotku

35,00

65

M.16.01.03

Saczki odwodnienia izolacji

> |8

- montaz sagczkow odwodnienia izolacji w deskowaniu plyty
wraz uszczelnieniem

Szt.

12,00

M.18.00.00

URZADZENIA DYLATACYJNE

66

67

68

M.18.01.03.

Dylatacja bitumiczna

- montaz bitumicznych urzadzen dylatacyjnych w jezdni

17,50

- wykonanie dylatacji w chodnikach (kapach)

13,90

- utozenie dylatacji mostowej pomi¢dzy wiaduktem w ciggu
drogi zbiorczej a wiaduktem w ciagu drogi wojewodzkiej z
elestomeru wzmocnionego osnowa szer. 56 cm, 2
ptaskownikéw 80x6x30400mm, ze stali nierdzewnej o taczne;j
masie 229,1kg, mocowanej kotwami M 10, ze stali
nierdzewnej, wklejanymi chemicznie, o glgbokosci kotwienia
min. 90mm - 244 sztuki

30,40

M.19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

»

69

M.19.01.01

Kraweznik mostowy typ A (14x 20)

- ustawienie kamiennego krawegznika 14x20cm na fawie z
grysu bazaltowego 4/6 otoczonego zywica epoksydowa wraz z
osadzeniem w kraweznikach pretéw stalowych £ 14 mm i
1=50 cm - na klej epoksydowy, w ilo$ci 2szt./m

82,00

Roboty mostowe
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Nr

Jednostka

Cena

Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa Hosé jednostk. artose
Technicznej zk 71
1 2 3 4 5 6 7
M.19.01.03. |Bariery na obiektach mostowych X X X X
70 - montaz barier mostowych typu A H2W3, stalowych m 94,00
M.19.01.04 |Balustrady na obiektach mostowych X X X X
71 - montaz balustrad z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie H=1,30 m- m = 60 kg/m, montaz na kotwy
wklejane ¢ 16 1=160 mm 88 szt Mg 2,350
M.19.01.05 |Zabezpieczenia przeciwporazeniowe na obiektach mostowych X X X
X
72 - montaz zabezpieczen przeciwporazeniowych (do balustrad) -
ramka stalowa wypetniona blachg oraz siatka, cynkowanych
ogniowo (grubo$¢ 75 pm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym
o masie 44kg/m Mg 0,40
M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
M.20.01.02. |Warstwa filtracyjna za przyczotkami X X
73 - wykonanie odwodnienia przy pomocy trojwarstwowej maty
filtracyjnej przyklejonej punktowo do przyczotkow m’ 110,00
M.20.01.04 |Geodezyjne pomiary odksztatcen obiektu mostowego X X X X
74 - montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji wiaduktu wraz z
niezbednymi pracami geodezyjnymi SZt. 14,00
75 - wykonanie reperéw zelbetowych osadzonych w gruncie SZt. 1,00
M.20.01.05 |Umocnienie stozkow przyczotkow X X X X
76 - obrzeze betonowe 100x30x8cm m 125.00
77 - umocnienie stozkéw, z kostki kamiennej 10x10 cm na
betonie C16/20 gr. 10 cm, spoiny wypetnione betonem
C16/20 na mokro m’ | 420,00
78 - murek zelbetowy 30x80 z betonu C20/25 dylatowany co 4
m - 34,50 m ’ 8.30
M.20.01.07 |Prébne obcigzenie obiektu X X X X
79 - wykonanie probnego obciazenia wiaduktu wraz z
opracowaniem wynikow kpl 1,00
M.20.01.08. |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych X X X X
80 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne materiatem
powlokowym cienkowarstwowym powierzchni elementow
betonowych zewnetrznych wraz z przygotowaniem podtoza
m’_ | 460,00
M.20.01.09 [Schody skarpowe X X X X
81 - wykonanie schodéw roboczych na skarpie z elementéw
prefabrykowanych wykonanych z betonu klasy C25/30 (84
prefabrykaty,w tym beton 5,20 m3 desk. 84 m2) zbrojonego
stalg klasy A-IIIN (Srednicy 8 mm i 10 mm - 420,00 kg) na
lawie z betonu C16/20 (4,30 m3), montaz obrzezy
betonowych 8x30x100 cm (58,20 m) oraz wykonanie poreczy
z rur stalowych z ze stali S235J0 (509,09 kg)
zabezpieczonych antykorozyjnie mocowanych w blokach
betonowych (o0 wymiarach 35x35x70 cm - 18 szt. i 35x35x55
cm - 2 szt, beton C25/30 2,0 m3, zbrojonych stalag AIIIN -
182,40 kg, w deskowaniu 19,60 m2) wraz z wykonaniem
nawierzchni cienkowarstwowejz zywic epoksydowych gr. 3
mm m 28,50

Roboty mostowe
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Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa Hosé jednostk.
Technicznej zk 71
1 2 3 4 5 6 7
M.20.20.01 |Deski gzymsowe X X X X
82 -wykonanie i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z
betonu zywicznego (polimerobetonu) wraz z wypetieniem
fug kitem fugowym i masg zalewowa m 72,30
Razem (do przeniesienia zbiorczego zestawienia) X X X

Roboty mostowe
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ
NA ODCINKU POZNAN - WEZEL S5 GNIEZNO POLUDNIE (BYLA DK NR 5)
W M. LIGOWIEC
WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWYCH WIADUKTOW
NAD LINIA KOLEJOWA NR 395 ZIELENIEC - KIEKRZ

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

5- PRZEBUDOWA URZADZEN ENERGETYCZNYCH

Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp.| Specyfikacji Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych Nazwa| Ilo$¢ | jednostk.
Technicznej 7k 71
1 2 3 4 5 6 7
D.01.03.02. |LINIA KABLOWA SN 15 kV - PRZEPUST RUROWY
X X X X
1 Kopanie rowéw dla kabli r¢cznie w gruncie kat 4 m’ 2
2 Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 4 m’ 1,6
3 Wykop reczny z zasypaniem podkopow dt do 3 m w gruncie 3 15
kat 4 m :
4 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 10
5 Wykop pionowy reczny dla urzadzenia przeciskowego w 3 6
gruncie suchym kat 3-4 m
6 Przewiert (przepych) mechaniczny rurg SRS fi 160 metr 15
7 Uktadanie kabla NA2XS(F)2Y 1x150 12/20kV w rowach
. metr 20
kablowych rgcznie
8 Uktadanie kabla NA2XS(F)2Y-1x150/25 mm2 12/20 kV w
. metr 40
rowach kablowych r¢cznie
9 Mufa z ta$m izolacyjnych na kablu aluminiowym o przekroju
do 240 mm2 na napigcie 20 kV w rowie - mufa przelotowa szt 6
POLJ-24/1x120-240
10 Badanie linii kablowej S.N. szt 1
D.01.03.02. |LINIA NAPOWIETRZNA nn 0,4 kV - PRZEBUDOWA X X X X
11 Montaz i stawianie zerdzi E-10,5/12 szt 1
12 Montaz poprzecznika stalowego krancowego PK-4 linii NN szt 2
13 Montaz trzonu kabtgkowego z izolatorem S-80/2 linii NN - ot g
montaz izolatora na konstrukcji
14 Montaz przewodu nieizolowanego lini napowietrznej NN Al m 264
50 mm?2 -jednostronna regulacja zwisow
15 Regulacja zwisu przewodu do 50 mm?2 m 264
16 Woeiaganie kabla YAKY 4x25 do rur ostonowych na shupie - metr 25
przetozenie istniejacego przytacza kablowego ’
17 Uktadanie kabla YAKY 4x25 na stupach betonowych - metr 75
przetozenie istniejacego przytacza kablowego ’
18 Zarobienie na sucho konca kabla Al do 1 KV 4-zytowego o st |

przekroju 25 mm?2

Przebudowa urzgdzen energetycznych 15




Nr

Jednostka

Cena

Wartos¢
Lp.| Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| Ilo$¢ | jednostk.
Technicznej zt 71
1 2 3 4 5 6 7
D.01.03.02. |DEMONTAZ W LINII NAPOWIETRZNEJ nn 0,4 KV
X X X X
19 Demontaz stupa zelbetowego pojedynczego z podpora szt 1
20 Demontaz poprzecznika naroznego lub krancowego na stupie it )
lezacym
21 Demontaz stupa zelbetowego rozkracznego szt 1
22 Demontaz konstrukeji typu KTK na stupie lezagcym szt 4
23 Demontaz przewodu nieizolowanego linii NN do 95 mm2 z m 112
przeznaczeniem na ztom
24 Demontaz kabla o masie do 2,0 kg/m w ziemi w gruncie
.. metr 40
kategorii 3/4
Razem (do przeniesienia zbiorczego zestawienia) X X X

Przebudowa urzgdzen energetycznych 16




NA ODCINKU POZNAN - WEZEL S5 GNIEZNO POLUDNIE (BYLA DK NR 5)

WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWYCH WIADUKTOW

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ

W M. LIGOWIEC

NAD LINIA KOLEJOWA NR 395 ZIELENIEC - KIEKRZ

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

6 - PRZEBUDOWA URZADZEN TELETECHNICZNYCH

Przebudowa urzgdzen teletechnicznych 17

Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa | Ilos¢ | jednostk.
Technicznej 7k 71
1 2 3 4 5 6 7
D.01.03.04 |BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ - ORANGE i
INEA X X X X
1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV w gruncie kategorii m 147
111, warstwa x rury/warstwa=1x1, suma otworéw:1
2 Reczne weiaganie rur 125 do rury 140 (rura ostonowa) m 54
3 Podwieszenie rury RHDPEk-F do istn. wiaduktu m 110
4 Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoliniowo, m 20
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur
(kategoria gruntu III-IV), dlugo$¢ do 10 m, rura HDPE 125
mm, nakfady czesciowe liczone na 1 m - kanalizacja kablowa
5 Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoliniowo, m 17
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur
(kategoria gruntu III-IV), dodatek za kazdy 1 m dlugosci
ponad 10 m, rura HDPE 125 mm - kanalizacja kablowa
6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt 5
SKR, typ SKR-1, grunt kat. III
7 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt 4
SKR z bloczkéw betonowych, typ SKR-1, grunt kat. III
8 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja szt 4
0s6Ob nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z listwami, rama ci¢zka lub podwojnie
lekka
9 Montaz zamka Abloy szt 9
10 Mechaniczna rozbiodrka studni kablowych szt 1
D.01.03.04 |PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH - ORANGE X X X X
11 Wypiecie i zarobienie istniejgcego kabla w skrzynce szt 1
kablowej, pojemnos¢ kabla 2x2 - stup kablowy
12 Woypiecie i zarobienie istniejacego kabla w skrzynce szt 1
kablowej, pojemnos¢ kabla 10x2 - stup kablowy
13 Woeciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastyczne;j m 168
do kanalizcji kablowej, recznie, srednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji czg§ciowo zajety




Nr

Jednostka

Cena

Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa | Ilos¢ | jednostk.
Technicznej zt 7}
1 2 3 4 5 6 7
14 Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym 25
wykonanym recznie, grunt katekorii III, kabel §rednicy 30
mm, 1 kabel
15 Umocowanie rur ochronnych do kabla na stupie, szt 1
pojedynczym - skrzynka kablowa
16 Wprowadzenie kabli do rur ochronnych, skrzynka kablowa szt 1
usytuowana pod poprzeczka, fi kabla do 30 mm
17 Woeiaganie kabla wypetionego w powloce termoplastycznej m 175
do kanalizcji kablowej, mechanicznie, §rednica kabla 30-50
mm, otwor kanalizacji wolny
18 Montaz ztaczy rownoleglych kabli wypelionych typu zlacze 2
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 20 parach
19 Montaz ztaczy réwnoleglych kabli wypetionych utozonychw | zlacze 2
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych
Tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 200 parach
20 Wytaczenie kabla rownoleglego ze ztacza kabla wypetionego| zlacze 2
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 20 parach
21 Wytaczenie kabla rownoleglego ze ztacza kabla wypelnionego| ztacze 2
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 020 parach
22 Ustawienie podpory oporowej bez szczudet, dtugosci 6 m, szt 1
grunt kategorii III - do istniejacego stupa
23 Montaz skrzynki stupowej szt 1
24 Montaz gniezdnika pod taczowki KRONE szt 1
25 Montaz zespotéow taczowek szczelinowych 2 - stronnych, szt 2
zabezpieczonych, taczowki w zespole o 10 parach zaciskow -
KRONE
26 Montaz magazynka odgromnikow - KRONE szt 2
27 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda szt 1
udarowa, grunt kategorii III, gtgbokos¢ 3 m
28 Montaz uziomu powierzchniowego, glebokos¢ wykopu do 0,8 m 4
m, grunt kategorii III
29 Laczenie preta z przewodem za pomocg uchwytu krzyzowego szt 2
30 Montaz koncowek przez zaciskanie, przekroj zyt do 10 mm”® szt 1
31 Pomiary uziemien szt 1
32 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 2 odcinek 1
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Nr

Jednostka

Cena

Warto$¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa | Ilos¢ | jednostk.
Technicznej zt 7}
1 2 3 4 5 6 7
33 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 odcinek 1
34 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 20 odcinek 1
35 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 200 odcinek 1
36 Pomiary thumiennos$ci skutecznej przy jednej czgstotliwosci, | odcinek 1
kabel o liczbie par 200
37 Pomiary thumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy odcinek 1
jednej czegstotliwosci, kabel o liczbie par 200
38 Demontaz kabli nadziemnych na podbudowie stupowe;j m 50
39 Demontaz skrzynki stupowe;j szt 1
40 Zdemontowanie stupéw pojedynczych bez szczudet w terenie| szt 1
ptaskim, dtugo$¢ 7 m, grunt kategorii 111
D.01.03.04 |PRZEBUDOWA KABLI SWIATLOWODOWYCH -
INEA X X X X
41 Reczne wciaganie rur kanalizacji wtoérnej, otwor wolny, rury m 230
w zwojach, 1xfi - 32 mm - mikrokanalizacja
42 Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE szt 2
Fi - 32 mm, zlaczki skrecane
43 Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, odcinek 1
kanalizacja wtorna, sprezarka, rury fi - 32 mm -
mikrokanalizacja
44 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii III - wykop m3 1
W miejscu przecigcia istniejgcego rurociggu
45 Zasypanie rowow dla kabli, r¢cznie, grunt kategorii III - j.w. m3 1
46 Wyciaganie kabli $wiattowodowych z rurociggéw kablowych m 50
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa
poslizgowa bez linki
47 Wecigganie kabli §wiattowodowych do kanalizacji km 0,3
wtornej/pierwotnej wciagarka mechaniczng z rejestratorem
sily, rury z warstwa poslizgowa bez linki, kabel w odcinkach
2 km
48 Montaz stelazy zapasoéw kabli §wiattowodowych, montaz w szt 2
studni
49 Montaz ztaczy przelotowych na kablach §wiattowodowych ztacze 5
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiatlowod
50 Montaz ztaczy przelotowych na kablach §wiattowodowych zlacze 103
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowod
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Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegdlnienie elementéow rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Ilos¢

Cena
jednostk.
71

Wartos¢

7l

2

3

4

6

7

51

52

53

54

55

56

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony
1 $wiattowod

odcinek

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek
za kazdy nastgpny zmierzony §wiattowod

odcinek

50

Pomiary thumiennosci optycznej linii §wiattowodowych
metodg transmisyjng, pomiar przeprowadzony razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 §wiattowod

odcinek

Pomiary thumiennosci optycznej linii §wiattowodowych
metodg transmisyjng, pomiary przeprowadzony razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nast¢pny zmierzony
Swiatlowod

odcinek

50

Pomiary thumiennos$c odbicia wstecznego (reflektancji)
ztaczek §wiattowodowych, pomiary przeprowadzony razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 §wiattowod

zakoncz

Pomiary thumiennosc odbicia wstecznego (reflektancji)
ztaczek swiattowodowych, pomiary przeprowadzony razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony
$wiattowod

zakoncz

50

Razem (do przeniesienia zbiorczego zestawienia)

Przebudowa urzgdzen teletechnicznych 20




NA ODCINKU POZNAN - WEZEL S5 GNIEZNO POLUDNIE (BYLA DK NR 5)

WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWYCH WIADUKTOW
NAD LINIA KOLEJOWA NR 395 ZIELENIEC - KIEKRZ

7 - PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ

W M. LIGOWIEC

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp.| Specyfikacji Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych Nazwa | Ilos¢ | jednostk.
Technicznej 7k 71
1 2 3 4 5 6 7
STEROWANIE LOKALNE ODLACZNIKAMI SIECI
D.01.03.02a. | TRAKCYJNEJ X X X X
1 Wykonanie i zasypanie rowow kablowych w migdzytorzach z m 50
thuczniem (odkopanie kabla do demontazu)
2 Wykonanie i zasypanie rowow kablowych w mi¢dzytorzach z m 34
thuczniem
3 Wykonanie i zasypanie rowow kablowych w gruntach o m 26
nawierzchniach nieutwardzonych - recznie (dla utozenia rury
przepustowej pod drogg)
4 Nasypanie warstwy piasku 2x10 cm m 34
5 Uktadanie na dnie wykopu rur winidurowych normalnych o m 26
$r.do 100 mm
6 Uktadanie kabli sterowniczych na dnie wykopu w rurach i m 60
przepustach
7 Uktadanie kabli sterowniczych na dnie wykopu z przykryciem m 34
folig PCW (YKSY 19x2,5 mm?2)
8 Montaz muf kablowych przelotowych z Zywic syntetycznych szt 2
dla kabli do 4 zyl w rowach kablowych
9 Demontaz kabli sterowniczych na dnie wykopu z przykryciem m 50
folig PCW
10 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19-zytlowy odcinek 1
D.01.03.02a. |LINIA SN 154KV ZASILAJACA PT KOBYLNICA X X X X
11 Wykonanie i zasypanie rowow kablowych w migdzytorzach z m 50
thuczniem (odkopanie kabla do demontazu)
12 Wykonanie i zasypanie rowow kablowych w mig¢dzytorzach z m 50
thuczniem
13 Wykonanie i zasypanie rowow kablowych w gruntach o m 26
nawierzchniach nieutwardzonych - recznie (dla utozenia rury
przepustowej pod drogg)
14 Nasypanie warstwy piasku 2x10 cm m 34
15 Uktadanie na dnie wykopu rur winidurowych normalnych o m 26
$r.do 160 mm

Przebudowa urzgdzen elektroenergetyki kolejowej 21




Nr

Jednostka

Cena

Warto$¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa | Ilos§¢ | jednostk. artose
Technicznej zt 71
1 2 3 4 5 6 7
16 Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 3.0 kg/m 72
na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
17 Uktadanie kabli jednozytlowych o masie do 3.0 kg/m na m 78
nap.znam.ponizej 110 kV w rurach,pustakach lub ponizej
zamk.
18 Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na szt. 6
kablach jednozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm?2
na nap.do 20 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
19 Demontaz kabla YHAKXS1x240mm2 na dnie wykopu z m 150
przykryciem folia PCW
20 Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Razem (do przeniesienia zbiorczego zestawienia) X X X
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NA ODCINKU POZNAN - WEZEL S5 GNIEZNO POLUDNIE (BYLA DK NR 5)

WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWYCH WIADUKTOW

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ

W M. LIGOWIEC

NAD LINIA KOLEJOWA NR 395 ZIELENIEC - KIEKRZ

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

8 - PRZEBUDOWA URZADZEN SIECI TRAKCYJNEJ

Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa | Ilos¢ | jednostk.
Technicznej 7k 71
1 2 3 4 5 6 7
D.01.03.11 PROFILOWANIE SIECI TRAKCYJNEJ WRAZ Z X X X X
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA WIADUKTU
1 Uktadanie kabla YAKY 1x120 (ALYd 1x120) mm2 na uszynien 2
konstrukcji i w nawierzchni torowej
2 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt szt 10
do 120 mm2
3 Montaz facznikdéw szynowych w sieci powrotnej - wiercenie | 2 otw. 6
otwordw §r. 20 mm w szynach i konstrukcji
4 Montaz konstrukcji pod ogranicznik niskonapigciowy element 1
dwukierunkowy mocowanej na wiadukcie.
5 Montaz ogranicznika niskonapieciowego dwukierunkowego | element 1
na konstrukcji.
6 Badanie ogranicznikéw niskonapigciowych km 1
7 Ustawianie tablic ostrzegawczych na ostonie zabezpieczajacej szt 8
8 Ustawianie prostych lub sko$nych cztonoéw siatek ochronnych szt 8
Razem (do przeniesienia zbiorczego zestawienia) X X X

Przebudowa urzgdzen sieci trakcyjnej 23




NA ODCINKU POZNAN - WEZEL S5 GNIEZNO POLUDNIE (BYLA DK NR 5)

WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWYCH WIADUKTOW

9 - PRZEBUDOWA URZADZEN STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWY

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ

W M. LIGOWIEC

NAD LINIA KOLEJOWA NR 395 ZIELENIEC - KIEKRZ

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Nr

Jednostka

Cena

" R . R — . Warto$¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa | Ilos¢ jednostk.
Technicznej VA 7}
1 2 3 4 5 6 7
D.01.03.12 |ZABUDOWA STUDNI SK-2 X X X X
1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych | studnie 2
SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.lll
D.01.03.12 [WYKONANIE KANALIZACJI KABLOWEJ X X X X
2 Wykonanie kanalizacji kablowej z dwoch rur RHDPEp kpl 1
110/6,3 - przewiert sterowany
D.01.03.12 (WYKONANIE NOWEJ TRASY KABLOWEJ X X X X
3 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci 0.8 m, do 0.4 m 30
szerokosci dna, kategoria gruntu I1I
4 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gltebokosci 0.8 m, do m 30
0.4 m szerokosci dna, kategoria gruntu III
ULOZENIE NOWEGO ODCINKA KABLA YKSY
2
D.01.03.12 24x1mm° W NOWEJ TRASIE | KANALIZACJI’ X X X X
KABLOWEJ ORAZ WYKONANIE POLACZEN
MUFAMI KABLOWYMI Z KABLEM ISTNIEJACYM
5 Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY 24-37 zyt m 55
lub opancerzonych 7-14 zyt w rowach lub kanatach
kablowych
6 Przeciagniecie kabla gotego YKSY 14-37 zyt lub m 26
opancerzonego 2-14 zyl przez rury ochronne wprowadzenie
kabla do
7 Montaz ztgcz kablowych dla kabli o liczbie zyt 24-30 kpl 2
8 Uktadanie zapasu kabla w studzience kpl 2
D.01.03.12 DEMONTAZ NIECZYNNEGO ODCINKA KABLA " « « «
T YKSY 24x1mm2
9 Reczne kopanie rowow dla kabli o gltebokosci 0.8 m, do 0.4 m m 46
szerokosci dna, kategoria gruntu I1I
10 Demontaz kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY 24-37 zyt lub m 46
opancerzonych 7-14 zyt w rowach lub kanatach kablowych
11 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci 0.8 m, do m 46
0.4 m szerokosci dna, kategoria gruntu III

Przedudowa urzadzen sterowania ruchem kolejowym 24




Nr Jednostka Cena >
D o . R — ; Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa | Ilos¢ | jednostk.
Technicznej VA 71
1 2 3 4 5 6 7
ULOZENIE NOWEGO ODCINKA KABLA YAKY
4x10mm2 W NOWEJ TRASIE | KANALIZACJI
D.01.03.12 ‘. X X X X
KABLOWEJ ORAZ WYKONANIE POLACZEN
MUFAMI KABLOWYMI Z KABLEM ISTNIEJACYM
12 Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY do 10 zyt w m 55
rowach lub kanatach kablowych
13 Przeciagnigcie kabla gotego YKSY do 10 zyt przez rury m 26
ochronne
14 Montaz ztacz kablowych dla kabli o liczbie zyt 2-10 szt. 2
15 Uktadanie zapasu kabla w studzience szt. 2
DEMONTAZ NIECZYNNEGO ODCINKA KABLA « « « «
YAKY 4x10mmz2
16 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci 0.8 m, do 0.4 m m 46
szerokosci dna, kategoria gruntu I1I
17 Demontaz kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY do 10 zyt w m 46
rowach lub kanatach kablowych
18 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci 0.8 m, do m 46
0.4 m szerokosci dna, kategoria gruntu III
ULOZENIE NOWEGO ODCINKA KABLA XTKMX
15x4x0,8 mm2 W NOWEJ TRASIE | KANALIZACJI
D,01.03.12 . X X X X
KABLOWEJ ORAZ WYKONANIE POLACZEN
MUFAMI KABLOWYMI Z KABLEM ISTNIEJACYM
19 Uktadanie kabli sygnalizacyjnych opancerzonych 61-75 zyt w m 55
rowach lub kanatach kablowych
20 Przeciagniecie kabla opancerzonego 61-75 zyt przez rury m 26
ochronne
21 Montaz ztacz kablowych dla kabli o liczbie zyt 61 szt. 2
22 Uktadanie zapasu kabla w studzience szt. 2
D.01.03.12 DEMONTAZ NIECZYNNEGO ODCINKA KABLA x x X X
e XTKMX 15x4x0,8 mm2
23 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci 0.8 m, do 0.4 m m 46
szerokosci dna, kategoria gruntu I11
24 Demontaz kabli sygnalizacyjnych opancerzonych 61-75 zyt w m 46
rowach lub kanatach kablowych
25 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci 0.8 m, do m 46
0.4 m szerokosci dna, kategoria gruntu II1
D.01.03.12 |[POMIARY POMONTAZOWE X X X X
26 Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciagtosci zyt w kablach 24 odc. 1
zytowych
27 Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciaglosci zyt w kablach 2- odc. 1
10 zylowych
28 Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciagtosci zyt w kablach 61- | odc. 1
75 zytowych
Razem (do przeniesienia zbiorczego zestawienia) X X X
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ
NA ODCINKU POZNAN - WEZEL S5 GNIEZNO POLUDNIE (BYLA DK NR 5)
W M. LIGOWIEC
WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWYCH WIADUKTOW
NAD LINIA KOLEJOWA NR 395 ZIELENIEC - KIEKRZ

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

10 - PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACJI KOLEJOWEJ

Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Nazwa | Ilo§¢ | jednostk.
Technicznej 7k 71
1 2 3 4 5 6 7
D.01.03.04a. [WYKONANIE KANALIZACJI KABLOWEJ X X X X
1 Wykonanie kanalizacji kablowej z dwoch rur RHDPEp kpl
110/6,3 zakonczonej dwustronnie zasobnikiem kablowym
(kasetonem) - przewiert sterowany
D.01.03.04a. [WYKONANIE NOWEJ TRASY KABLOWEJ X X X X

2 Reczne kopanie rowow dla kabli o gitebokosci 0.8 m, do 0.4 m m 45
szerokosci dna, kategoria gruntu 11

3 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci 0.8 m, do m 45
0.4 m szeroko$ci dna, kategoria gruntu II1

ULOZENIE WSTAWKI Z NOWEGO KABLA TKDy

54x2 W KANALIZACJI KABLOWEJ | W ZIEMI ORAZ
D.01.03.04a. X X X X
WLACZENIE JEJ POPRZEZ 7Y ACZA PRZELOTOWE

ROWNOLEGLE DO ISTNIEJACEGO KABLA

4 Uktadanie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.w m 70
rowie kablow.w gr.kat.Ill - pierwszy

5 Reczne weiaganie kabla o $r. do 30 mm w powloce m 25
termoplast. do kanaliz.kablow.w otwor wolny

6 Montaz ztaczy odgateznych lub rownolegtych zalew. w zlacz 2
kanaliz. na kablach wzdtuznie szczelnych o powtokach
termoplast. 0 54 parach - interpolacja

DEMONTAZ ZASTAPIONEGO WSTAWKA KABLA

D.01.03.04a. TKDy 54x2 X X X X
7 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci 0.8 m, do 0.4 m m 55
szerokosci dna, kategoria gruntu II1
8 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci 0.8 m, do m 55
0.4 m szerokosci dna, kategoria gruntu III
9 Demontaz kabla o §r. do 30 mm w powtloce termoplast.w m 55
rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy
D.01.03.04a. |[POMIARY POMONTAZOWE X X X X
10 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 54 parach - odc. 1
interpolacja
Razem (do przeniesienia zbiorczego zestawienia) X X X
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NA ODCINKU POZNAN - WEZEL S5 GNIEZNO POLUDNIE (BYLA DK NR 5)

WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWYCH WIADUKTOW

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ

W M. LIGOWIEC

NAD LINIA KOLEJOWA NR 395 ZIELENIEC - KIEKRZ

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

11 - PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH

Nr

Jednostka

Cena

. o . N —1 . Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa | Ilosé jednostk.
Technicznej z} zk
1 2 3 4 5 6 7
D.01.03.06. |PRZEBUDOWA GAZOCIAGU STALOWEGO
SREDNIEGO CISNIENIA Dn - 100 X X X X
I WSTRZYMANIE PRZEPLYWU GAZU METODA
POLYSTOP X X X X
Roboty ziemne X X X X
1 Wykopy pod komory robocze wykonywane koparkami m 7,20
podsigbiernymi 0.25 m3 na odk ad w gruncie kat. I1I
2 Wykopy w skoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko m 7,20
ci dnado 1.5 mi g hoko ci do 1.5 m ze z eniem urobku na odk
ad (kat. gruntu I11) - pod komory robocze - odkrywka czynnego
gazoci gu - roboty gazoniebezpieczne
3 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m 5,96
glebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11
4 Zasypywanie pozostatej objetosci wykopoéw spycharkami z m 8,42
przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m gruntem z
odktadu
5 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m 14,38
sypkie kat. I-III - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi m 5,98
0.25 m3 w ziemi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w ha
dach z transportem urobku samochodami samo- wy adowczymi
na odleg 10 km - do 750 m3 w jednym miejs- cu
Wstrzymanie przeplywu metoda HERMETYCZNEJ X X X X
STOP na g-gu Dz- 125
7 Wstrzymanie przeptywu gazu metoda HERMETYCZNEJ kpl. 1,00
STOP SYSTEM éredniego ci$nienia Dz- 125
Wykonanie by'passu Dz- 90 X X X X
8 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek szt. 2,00
elektrooporowych - odgatezienie siodtowe do na- wiercania Dz-
125/90 - do wilaczenia by'passu
9 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztalttek Szt. 2,00
elektrooporowych - mufa Dz- 90
10 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. m 6,00
90 mm z rur w zwojach dn 90x5,4 PE 100 SDR17,6
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Nr

Jednostka

Cena

" L . N -1 Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegodlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa | Ilo§¢ | jednostk.
Technicznej z1 71
1 2 3 4 5 6 7
Demontaz by'passu Dz- 90 X X X X
11 Demontaz rurociggu z polietylenu Dz- 90 mm m 6,00
12 Zaslepienie siodet Dz- 125/90 - na koncowkach by'passu szt. 2,00
zaslepka Dz- 90
13 Wykopy odkrywkowy gazociggu do demontazu wykonywa- ne m 3,00
koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun- cie kat.
"
14 Zasypywanie wykopow po demontazu gazociagu m 3,00
15 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m 3,00
spoiste kat. III-IV - wskaznik zaggszczenia gruntu Js=0.98
45231220-3 WSTRZYMANIE PRZEPLYWU GAZU W
I TECHNOLOGII POMOCA TECHNOLOGII X X X X
HERMETYCZNEJ STOP SYSTEM
Roboty ziemne pod stanowiska TDW X X X X
16 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - bu- dowa m 72,00
17 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- m 28,80
parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I1I-
v
18 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m m 25,20
o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV-
odkrywkowe istniejacego czynnego gazociagu - wsp do R za
rob. gazoniebezpiecne w wys. 2,00
19 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow, m 54,00
wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. III-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
20 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - ro- m 72,00
zebranie
Obustronne wstrzymanie przeplywu gazu na gazociagu §r -
Dz- 125 mm X X X X
21 Jednostronne wstrzymanie przeptywu gazu w gazociagu kpl. 1
$t/C. - Dz- 125 mm
Montaz by'passu Dz- 90 X X X X
22 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. m 20,00
90 mm z rur w zwojach dn 90x5,4 PE 100 SDR17,6
23 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek szt. 2
elektrooporowych - odgatgzienie siodtowe do na- wiercania Dz-
125/90 - do wlaczenia by'passu
24 Proba szczelno$ci gazociagdw o $r.nom. 65 mm na ci$- nienie m 20,00
do 0.90 MPa
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Nr

Jednostka

Cena

" L . N -1 Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegodlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa | Ilo§¢ | jednostk.
Technicznej z1 71
1 2 3 4 5 6 7
Roboty po demontazu urzadzen TDW X X X X
Zaslepienie kolnierzy X b ¢ X X
25 Montaz kotierzy zaslepiajacych Pn 10 MPa o §rednicy 50 mm| szt.
26 Materiaty do potaczen kotierzowych na ci$nienie nomi- nalne | styk. 4
2.5 MPa.érednica nominalna 32-50 mm.Sruby M16x80
Demontaz by'passu Dz- 90 X X X X
27 Odgazowanie gazociggow o §r.nom. 90 mm - czynno$é m 20,00
trzykrotna suchym azotem
28 Zaslepienie siodta Dz- 125/90 - do odpowietrzenia gazo- ciagu szt. 1
29 Demonta rurociggu z polietylenu 90 mm m 6,00
MONTAZ GAZOCIAGU OBEJSCIOWEGO Dz- 125 o dl.
I X X X X
151,00 m
Wykonanie przeciskow pomiedzy Pz-1 > Pz-2 i Pz-2 > Pz-3 X X X b ¢
30 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- m 51,75
biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. 111
31 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa grunt kat. III-IV - rura m 61,00
ostonowa dn 225 x 12,8 SDR 17,6
32 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér. Dz-125 mm w m 61,00
rurach przeciskowych Dz- 225
33 Uszczelnienie stykow rur przeciskowych o §r. Dz-225 mm z szt. 2
rurg przewodows o $r. Dz-125 mm
Roboty ziemne X X X X
34 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m 151,00
35 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o m 54,00
pojemnosci ki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleg. 10 km - do 750
m3 w jednym miejscu
36 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatlow sypkich grub. 10 m 4,50
cm
37 Obsypka rurociggu piaskiem - 20 cm ponad rurg m 12,40
38 Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z m 90,00
tworzywa sztucznego
39 Zasypywanie pozostatej objetosci wykopdéw spycharkami z m 37,10
przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m - piaskiem z
dowozu
40 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I11 m 37,10
wskaznik zaggszczenia gruntu Js=0.98
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Nr

Jednostka

Cena

" L . N -1 Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegodlnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa | Ilo§¢ | jednostk.
Technicznej z1 71
1 2 3 4 5 6 7
Montaz gazociagu X X X X
41 Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o r. nom. m 151,00
125 mm z rur prostych
42 Dostawa bosych ksztattek PE Dz- 125 kolana PE docz. bose szt. 5
Dz- 125 <90°
43 Laczenie rur z polietylenu o §r. nom. 125 mm metoda pot. 2
zgrzewania czotowego
44 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek szt. 2
elektrooporowych - mufa Dz 125
45 Ksztattki stalowe o $r. nom. 100 mm potaczenie rurowe PE/St szt. 2
Dz- 125/100
46 Izolacja stykow rurociggéw stalowych o §r. 100 mm tasma szt. 1
POLYCEN - na klej Krotno = 2
Krotno$¢ =2
47 Ustawienie zasuw o §r. nom. 100 mm w rurociggach z po- szt 2
lietylenu twardego zawor sferyczny AVK typ 36/90 z PE Dn-
100
48 Oznakowanie trasy gazociaggu na stupku stalowym kpl. 2
49 Uktadanie rur ostonowych AROTA - PCW o $rednicy do 110 m 27,00
mm w wykopie na kablach
50 Przedmuch czyszczacy gazociaggow o ér. Dz- 125 mm m 151,00
51 Proba szczelnosci gazociagéw o r. Dz- 125 mm m 151,00
52 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m 4,80
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
53 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m m 2,40
o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
54 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow, m 7,20
wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. III-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
Roboty demontazowe X X X X
55 Balonowanie gazociagow szt 2
56 Odgazowanie gazociagdow o $r.nom. 125 mm - czynnos¢ m 104,00
trzykrotna suchym azotem
57 Demontaz rurociagu z polietylenu 125 mm m 104,00
58 Zaslepienie likwidowanego gazociagu o ér. 125 mm za pomoca |  Szt. 2
ksztaltek elektrooporowych zaslepka Dz- 125
v
KOSZTY OBSLUGI GEODEZYJNEJ X X X X
59 Obluga geodezyjna - liniowa m 151,00
Razem (do przeniesienia zbiorczego zestawienia) X X X
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