Zalacznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»,Dostawa $srodkoéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego
dla pracownikéw Nadlesnictwa Lagéw w roku 2024”

Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni)

Ubranie letnie dwuczeSciowe: kurtka i spodnie. Komplet wykonany z tkaniny o wysokiej
wytrzymatosci. Dopuszczalne miejscowo zastosowanie tkaniny elastycznej. Kolorystyka:
ciemna zielen, ciemna oliwka.

Kurtka: wyposazona w minimum cztery zapinane Kieszenie zewnetrzne, na tokciach ciecia
profilujace.

Spodnie: wyposazone w minimum pie¢ zapinanych kieszeni, na kolanach ciecia profilujace.
Materiaty:

Tkanina zasadnicza o wysokiej wytrzymatosci o gramaturze 245g/m? (+/-10%) i sktadzie
100% nylon. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07: minimum
1250N po osnowie i minimum 850N po watku. Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN
[SO 13937-3:2002: minimum 100N po osnowie i minimum 70N po watku.

Tkanina elastyczna o gramaturze 280-300g/m? i sktadzie: 76-82% wiskoza, 16-21% nylon, 2-
5% elastan. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07: minimum
450N w kierunku wzdtuznym i minimum 1000N w kierunku poprzecznym. Srednia sita
rozdzierania wedtug normy PN-EN ISO 13937-2:2002: minimum 30N po osnowie i watku.

Ubranie ocieplane, tkanina z membrang oddychajaca

Ubranie ocieplane trzyczesciowe: kurtka, podpinka do kurtki, spodnie. Ubranie z membrang
oddychajgca. Ocieplenie musi zabezpiecza¢ uzytkownika przed zimnem oraz przed deszczem.
Kolor: ciemna zielen, ciemna oliwka. Wymagany Certyfikat badania typu UE, potwierdzajacy
spetnienie majacych zastosowanie zasadniczych wymagan dotyczacych zdrowia i
bezpieczenstwa Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9
marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG oraz norm:

EN 342:2017 (PN-EN 342:2018-01) Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe
chronigce przed zimnem

- wynikowa efektywng izolacyjno$¢ cieplng Icler minimum 0,450 (B) m*K/W

- przepuszczalno$¢ powietrza minimum klasa 2

EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007 /AC:2009 (PN-EN 343:A1:2008; PN-EN
343+A1:2007/AC:2009) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem

- odporno$¢ na przenikanie wody (wodoszczelno$¢) minimum klasa 3, opdr pary wodnej
minimum klasa 1

Kurtka: ocieplana z podpinka, wyposazona w kaptur z mozliwoscig chowania w stojce,
minimum dwie kieszenie zewnetrzne (dolne zabezpieczone np. patka) i kieszenn wewnetrzna,
regulowany obwd6d mankietow z wewnetrznym $ciggaczem uszczelniajgcym, regulowany
obwdd pasa.

Spodnie: z mozliwo$cig dopasowania obwodu pasa, wyposazone w minimum trzy kieszenie,
wzmocnione kolana z cieciami profilujacymi.

Materiaty:

Tkanina wierzchnia kurtki i spodni o sktadzie: 50-60% poliamid, 40-50% poliester. Tkanina
zachowuje gietko$¢ réwniez przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m?. Srednia
sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1100 N po osnowie i
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po watku. Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25 N po
osnowie i minimum 35 N po watku. Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN
11092:2014-11 ponizej 15 m?Pa/W. Srednia wodoszczelnoéé wedtug normy PN-EN ISO
811:2018-07 minimum 13000 mm stupa wody.

Koszula robocza, dtugi rekaw

Koszula robocza z dtugim rekawem. Na piersi naszyte kieszenie kryte patkami zapinanymi na
guziki. Kolorystyka nawigzujaca do kolorystyki terenowego munduru le$nika.

Tkanina: sktad 60% modal, 40% bawelna (+/- 5%), gramatura 160 g/m? (+/- 10%), splot
ptécienny. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum
500 N po osnowie i minimum 400 N po watku. Sktonno$¢ do mechacenia i pillingu wedtug
normy PN-EN ISO 12945:2002 - minimum 4 po 2000 suwéw dla badanej tkaniny i
standardowe]j tkaniny welnianej jako $cieracza. Odpornos¢ wybarwien na pranie w 30
stopniach wedtug normy PN-EN ISO 105-C06:2010 — minimum 4-5. Odporno$¢ wybarwien na
pot kwasny i zasadowy wedtug normy PN-EN ISO 105-E04:2013 - minimum 4-5. Odpornos$¢
wybarwien na tarcie suche i mokre wedtug normy PN-EN ISO 105-X12:2016-08 - minimum 4-
5. Odporno$¢ wybarwien na prasowanie na wilgotno wedtug normy PN-EN ISO 105-X11:2000
- minimum 4-5. Odporno$¢ wybarwien na $wiatto sztuczne wedtug normy PN-EN ISO 105-
B02:2014-11, metoda 2 - minimum 4-5.

Koszula krotki rekaw/t-shirt

Koszulka t-shirt z krétkim rekawem, wykonana z wysokiej jakosci baweiny, z dodatkiem
materiatu elastycznego np. elastanu. Kolorystyka: ciemna zielen, ciemna oliwka.

Materiat: gramatura 175g/m? (+/- 5%), sktad minimum 95% bawelny i minimum 3%
elastanu. Odporno$¢ na pilling wedtug normy PN-EN ISO 12945-2:2002: minimum 4 po 7000
suwdw przy zastosowaniu badanej dzianiny jako $cieracz.

Buty terenowe, wodochronne, z membrang oddychajaca

Buty ochronne zawodowe kategorii I1. Kolorystyka: braz. Wymagany certyfikat badania typu
UE wydany przez jednostke notyfikowang. Buty majg spelnia¢ wymagania normy PN-EN ISO
20347:2012 w zakresie minimum: (OB) wymagania podstawowe, (E) absorpcja energii w
obszarze piety, (CI) izolacja spodu od zimna, (HI) izolacja spodu od ciepta, (WR) odpornos¢
obuwia na wode, (WRU) odporno$¢ wierzchéw obuwia na wode, (SRC) odpornos¢ podeszew
na poslizg.

Cholewka wykonana z olejowanego nubuku o grubo$ci minimum 1,8 mm, zabezpieczona
wokot catego buta otokiem ze skdry typu bycast o wysoko$ci minimum 2,5 cm. Jezyk zjednego
kawatka skoéry. Podszewka z membrang, przepuszczalno$é pary wodnej minimum 5,5
mg/cm?/h, wedtug normy PN-EN ISO 20344:2012, opér pary wodnej Ret maksimum 6,5
m?Pa/W wedlug normy PN-EN ISO 11092:2014-11. Podeszwa samoczyszczaca,
antyposlizgowa. System usztywniajacy podeszwe poprzez absorbowanie nieréwnosci.
Srédpodeszwa z wtryskiwanego poliuretanu, nad nig wktadka usztywniajaca z 4-6 mm nylonu
z tworzywem mikroporowym. Sznurowanie na cztery pary uchwytéw i cztery pary hakow.
Tylny kotnierz cholewki w ksztalcie litery V, mankiet z miekkg wysciotkag. Waga buta nie
wieksza niz 740 g dla rozmiaru 42.
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Buty (gumowe) wodochronne i cieptochtonne

Buty ochronne zawodowe kategorii [I. Wymagany certyfikat badania typu UE wydany przez
jednostke notyfikowana. Buty maja spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w
zakresie minimum: (OB) wymagania podstawowe, (E) absorpcja energii w obszarze piety, (CI)
izolacja spodu od zimna, (FO) odporno$¢ podeszew na olej, benzyne i inne rozpuszczalniki
organiczne, (SRC) odpornos¢ podeszew na poslizg.

Wysoka cholewka z lekkiego tworzywa, zakonczona od goéry kotnierzem ze $ciggaczem.
Wewnatrz butéw warstwowy wymienny wktad ocieplajacy z filcu i kozucha (100% wetna).
Kolorystyka: zielen, oliwka.

Buty (gumowe) wodochronne

Buty ochronne zawodowe kategorii II. Wymagany certyfikat badania typu UE wydany przez
jednostke notyfikowang. Buty maja spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w
zakresie minimum: (OB) wymagania podstawowe, (SRC) odporno$¢ podeszew na poslizg.
Wykonane z wysokiej jakoSci tworzywa PCV, urzezbiona podeszwa antypos$lizgowa. Wewnatrz
buta wyciggany ocieplacz.

Skarpety letnie, termoaktywne

Skarpety z wtéknami szybko odprowadzajacymi wilgo¢, bezuciskowy $ciggacz, wzmocnienia
na palcach i w okolicy piety. Kolorystyka: zielen, oliwka.

Materiaty: sktad minimum 73% bawekna, pozostate m. in. poliamid, wiékno typu Coolmax,
wtokno typu Kevlar, elastan.

Skarpety zimowe, termoaktywne

Skarpety z welng i wtéknami izolujacymi i odprowadzajacymi wilgo¢, bezuciskowy $ciagacz,
wzmocnienia na palcach i w okolicy piety. Kolorystyka: zielen, oliwka.

Materiaty: sktad minimum 70% wetna merynos, pozostate poliamid, wiékno typu Kevlar,
elastan.

Czapka letnia

Czapka z daszkiem, obszytym dwustronnie tkaning zasadnicza. Przednie elementy
usztywnione. Otwory wentylacyjne. Regulacja obwodu. Kolorystyka: ciemna zieleni, ciemna
oliwka.

Materiaty:

Tkanina o wysokiej wytrzymato$ci o gramaturze 245g/m? (+/-10%) i sktadzie 100% nylon.
Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07: minimum 1250N po
osnowie i minimum 850N po watku. Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN ISO
13937-3:2002: minimum 100N po osnowie i minimum 70N po watku.

Czapka ocieplana

Czapka dziana ocieplana dotem. Wysoko$¢ ocieplenia minimum 8 cm. Kolorystyka: ciemna
zielen, ciemna oliwka.
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Koszula termoaktywna, krotki rekaw

Bielizna termoaktywna wykonana z szybkoschngcego materiatu, absorbujacego zapachy. W
wersji damskiej kréj taliowany. Ptaskie szwy. Kolorystyka: zielen, oliwka.

Materiaty:

Sktad dzianiny: 45-48% nylon, 45-48% poliester, 4-10% elastan. Kolor: oliwkowy melanz,
gramatura 185-200 g/m?. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-
07: minimum 450N w kierunku wzdtuznym i minimum 350N w kierunku poprzecznym.
Odpornos¢ na pilling wedtug normy PN-EN ISO 12945-2:2002: minimum 4 po 7000 suwdw.
Odpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny i kwasny wedtug normy PN-EN ISO 105-E04:2013:
minimum 4-5 (zmiana barwy prébki). Odporno$¢ wybarwien na pranie w 40 stopniach wedtug
normy PN-EN ISO 105-C06:2010, Metoda A1S: minimum 4-5 (zmiana barwy praébki).
Odpornos¢ wybarwien na $wiatto wedtug normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11 Metoda 2:
minimum 5 (zmiana barwy praébki).

Koszula termoaktywna dlugi rekaw

Bielizna termoaktywna wykonana z szybkoschnacego materiatu, absorbujacego zapachy. W
wersji damskiej kréj taliowany. Ptaskie szwy. Kolorystyka: zielen, oliwka.

Materiaty:

Skiad dzianiny: 45-48% nylon, 45-48% poliester, 4-10% elastan. Kolor: oliwkowy melanz,
gramatura 185-200 g/m?. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-
07: minimum 450N w kierunku wzdtuznym i minimum 350N w kierunku poprzecznym.
Odpornos$¢ na pilling wedtug normy PN-EN ISO 12945-2:2002: minimum 4 po 7000 suwdw.
Odpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny i kwasny wedtug normy PN-EN ISO 105-E04:2013:
minimum 4-5 (zmiana barwy prébki). Odpornos$¢ wybarwien na pranie w 40 stopniach wedtug
normy PN-EN ISO 105-C06:2010, Metoda A1S: minimum 4-5 (zmiana barwy prdébki).
Odpornos¢ wybarwien na $wiatto wedtug normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11 Metoda 2:
minimum 5 (zmiana barwy probki).

Kalesony meskie termoaktywne/leginsy damskie termoaktywne

Bielizna termoaktywna wykonana z szybkoschnacego materiatu, absorbujacego zapachy i
promienie UV. Ptaskie szwy. W wersji meskiej rozporek z plisa.

Materiaty:

Sktad dzianiny: 45-48% nylon, 45-48% poliester, 4-10% elastan. Kolor: oliwkowy melanz,
gramatura 185-200 g/m?. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-
07: minimum 450N w kierunku wzdtuznym i minimum 350N w kierunku poprzecznym.
Odpornos$¢ na pilling wedtug normy PN-EN ISO 12945-2:2002: minimum 4 po 7000 suwdw.
Odpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny i kwasny wedtug normy PN-EN ISO 105-E04:2013:
minimum 4-5 (zmiana barwy prébki). Odpornos$¢ wybarwien na pranie w 40 stopniach wedtug
normy PN-EN ISO 105-C06:2010, Metoda A1S: minimum 4-5 (zmiana barwy proébki).
Odpornos¢ wybarwien na $wiatto wedtug normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11 Metoda 2:
minimum 5 (zmiana barwy probki).

Ubranie letnie (w tym 1 para spodni)
Ubranie letnie dwuczeSciowe. Zestaw wykonany z elastycznej tkaniny szybko

odprowadzajgcej wilgo¢. Kolorystyka: ciemna zielen, ciemna oliwka.
Kurtka: z kotnierzem w formie stdéjki, regulacja obwodu dotu, kieszenie zapinane na zamki.
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Spodnie: wyposazone w minimum pie¢ Kieszeni, w tym zapinane.

Materiaty:

Tkanina: elastyczna o gramaturze 280-300g/m? i sktadzie: 76-82% wiskoza, 16-21% nylon, 2-
5% elastan. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07: minimum
450N w kierunku wzdtuznym i minimum 1000N w kierunku poprzecznym. Srednia sita
rozdzierania wedtug normy PN-EN ISO 13937-2:2002: minimum 30N po osnowie i watku.

Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe

Ubranie ochronne przeciwdeszczowe, wymagana deklaracja zgodnosci UE, potwierdzajaca
spelnienie majacych zastosowanie zasadniczych wymagan dotyczacych zdrowia i
bezpieczenstwa Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9
marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG oraz norm:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogdlne.

EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem

- odporno$¢ na przenikanie wody (wodoszczelno$¢) - minimum klasa 4

- op6r pary wodnej - minimum klasa 4

Kolorystyka: ciemna zielen, ciemna oliwka.

Kurtka: z kapturem, wyposazona w minimum dwie kieszenie zewnetrzne, dwie zapinane
kieszenie wewnetrzne.

Spodnie: wyposazone w minimum cztery kieszenie. Regulacja obwodu pasa. Na kolanach ciecia
profilujace. Regulowany obwéd mankietéw nogawek.

Materiaty:

Tkanina wierzchnia o skladzie 50-60% poliamid, 40-50% poliester. Tkanina zachowuje
gietko$¢ réwniez przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m? Srednia sita
maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1100 N po osnowie i po
watku. Srednia sila rozdzierania wedlug normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25 N po
osnowie i minimum 35 N po watku. Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN
11092:2014-11 ponizej 15 m?Pa/W. Srednia wodoszczelno$¢ wedtug normy PN-EN ISO
811:2018-07 minimum 13000 mm stupa wody.

Ubranie caloroczne, tkanina z membrang oddychajaca

Ubranie catoroczne chronigce przed deszczem (kurtka, bluza polarowa, spodnie), wymagana
deklaracja zgodno$ci UE, potwierdzajagca spetnienie majgcych zastosowanie zasadniczych
wymagan dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej i
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogdlne.

EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odporno$¢ na przenikanie wody (wodoszczelno$¢) - minimum klasa 4

- opOr pary wodnej - minimum klasa 4

Kolorystyka: ciemna zielen, ciemna oliwka.

Kurtka: z kapturem, wyposazona w minimum dwie Kkieszenie zewnetrzne i Kieszen
wewnetrzna, z regulacja obwodu pasa.

Spodnie: wyposazone w minimum cztery kieszenie, na kolanach ciecia profilujgce, regulacja
obwodu mankietéw nogawek.

Bluza z polaru, wyposazona w minimum dwie Kieszenie zapinane, regulowany obwdd dotu.
Materiaty:

Tkanina wierzchnia o sktadzie 50-60% poliamid, 40-50% poliester. Tkanina zachowujaca
gietko$¢ réwniez przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m? Srednia sita
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maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1100 N po osnowie i po
watku. Srednia sita rozdzierania wedlug normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25 N po
osnowie i minimum 35 N po watku. Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN
11092:2014-11 ponizej 15 m?Pa/W. Srednia wodoszczelnoéé wedtug normy PN-EN ISO
811:2018-07 minimum 13000 mm stupa wody.

Sktad bluzy polarowej 100% poliester, gramatura minimum 280g/m?.

Rekawice robocze

Wymagane spetnienie wymagan rozporzadzenia PE i R (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
zgodnos$¢ z normami EN 420 oraz EN 388, znak CE.

Kamizelka ostrzegawcza

Kamizelka ostrzegawcza w kolorze fluorescencyjnym. Dwie tasmy odblaskowe. Latwa w
konserwacji. Odziez ostrzegawcza klasy 2. Wymagane spetnienie wymagan rozporzadzenia PE
i R (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $§rodkéw ochrony indywidualnej i
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan
normy PN-EN ISO 20471:2013-07, znak CE.

Helm ochronny

Helm ochronny, wymagany certyfikat badan typu UE, znak CE, zgodno$¢ z normg EN 397:2012.
Dopuszczony do uzycia w temperaturze do -30°C. Niski profil, krotka krawedZ hetmu. WieZzba
moze by¢ odwrdcona o 180° aby umozliwi¢ noszenie helmu ,tyt na przéd”, regulacja rozmiaru
w zakresie od 54 do 62 cm. Wymienna opaska przeciwpotna. Tworzywo HDPE. Do stosowania
w le$nictwie, budownictwie, przy robotach drogowych.

Maska przeciwpylowa

Jednorazowa poétmaska filtrujgca z polipropylenu do ochrony drég oddechowych przed
zanieczyszczeniami w postaci czastek statych i/lub ciektych tworzacych aerozole (pyty, dymy,
mgty) do 10 x NDS. Zapewniajgca mozliwo$¢ tatwego oddychania w trakcie catej zmiany
roboczej. Kategoria PFS, klasa P2. Wymagane speinienie odpowiednich wymagan Rady PEiR
(UE) 2016/425, oraz wymagania normy EN 149:2001+A1:2009, certyfikat badania typu UE, I11
kategoria ochrony.

OKkulary ochronne/gogle
Przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciat statych o niskiej energii uderzen (F).

Wymagane spetnienie wymagan normy EN 166, znak CE. Wyposazone w regulacje obwodu,
wentylacja zapobiegajgca parowaniu wewnatrz.

Rekawice ocieplane
Rekawice ochronne. Konstrukcja umozliwiajgca naktadanie i zdejmowanie ostony czterech

palcéw. Kciuk zabudowany w catosci, palce od wskazujacego do matego ostoniete do okoto
potowy dtugosci. Na grzbiecie dtoni przypinana ocieplana ostona, ktérag mozna naciggna¢ na
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palce. Wewnatrz rekawic widknina ocieplajgca, potaczona z podszewka. Od strony wnetrza
dtoni wzmacniajgce i zwiekszajgce pewnos¢ chwytu obszycie ze skéry. Kolor: ciemna zielen,
ciemna oliwka. Kolor skéry: ciemny braz. Rozmiar uniwersalny.

Produkt ochronny spelniajacy wymagania normy PN-EN ISO 221420:2020-09 dla rekawic
ochronnych, deklaracja zgodno$ci.

Ochraniacze na buty

Ochraniacze wykonane z wytrzymatej powlekanej tkaniny poliestrowej. Przéd rozpinany na
catej dtugosci na zamek rozdzielczy kryty plisa zapinang u dotu na nap. Regulacja gérnego
obwodu. Elastyczna tasma w okolicy kostki. Od dotu regulowanej dlugosci taSma do zapiecia
pod butem. Z przodu metalowy hak do zaczepienia o sznuréwki buta. Rozmiar uniwersalny.

Okulary przeciwstoneczne/polaryzacyjne

Okulary przeciwstoneczne z filtrem polaryzacyjnym spetniajace odpowiednie wymagania
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz wymagania normy PN-
EN ISO 12312-1:2014-02, znak CE. Oprawka z odpornego na uszkodzenia tworzywa.
SoczewKi z filtrem polaryzacyjnym UV400, szkta kategorii 3, przepuszczalnos¢ Swiatta 8-18%.
W zestawie z woreczkiem lub etui.

Torba lesna wykonana z nieprzemakalnej tkaniny poliestrowej w kolorze zielonym
Torba wykonana z wodoodpornej tkaniny wyposazona w zamykang klape, regulowany pas na

ramie. Przyblizone wymiary 34x24x15 cm. Kolorystyka: zielen, oliwka, braz.

Teczka skorzana, aktowka

Wykonana ze skéry, wyposazona w zamykana klape, regulowany pas na ramie. Kolorystyka:
braz.

Torba lesnika wykonana z tkaniny poliestrowej, nieprzemakalnej, impregnowanej i
podgumowanej

Torba wykonana z wytrzymatej wodoodpornej tkaniny powlekanej wyposazona w zamykang
klape, regulowany pas na ramie. PrzybliZzone wymiary 34x24x15 cm. Kolorystyka: zielen,
oliwka, braz.

Ubranie letnie

Zestaw dwuczesciowy roboczy.
Kurtka wyposazona w minimum dwie kieszenie.
Spodnie na regulowanych szelkach, wyposazone w minimum cztery kieszenie.

Tkanina: sktad minimum 35% bawelna.
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Ubranie ocieplane

Zestaw dwuczesciowy. Wymagana zgodno$¢ z norma PN-EN ISO 13688, znak CE.
Kurtka wyposazona w minimum dwie kieszenie na piersi i dwie kieszenie na rece.
Spodnie na regulowanych szelkach, wyposazone w minimum cztery kieszenie.

Materiaty:
Tkanina: sktad minimum 35% bawelna.

Kamizelka cieptochronna

Ocieplany bezrekawnik roboczy, zapinany na zamek kryty zaktadka, z regulacjg obwodu dotu.
Wymagane spetnienie odpowiednich wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/425 oraz normy PN-EN ISO 13688:2013, znak CE.

Koszula robocza, dtugi rekaw

Ciepta koszula robocza flanelowa. Wz6r jednolity lub krata. Sktad: 100% bawetna. Wymagana
zgodno$¢ z normami PN-EN 1SO 13688:2013 oraz EN ISO 12947-2:2016, znak CE.

Trzewiki

Trzewiki bezpieczne z podnoskiem ochronnym, chronigcym przed uderzeniem do 200].
Wymagany certyfikat badania typu UE. Wierzch wykonany ze skory. Podeszwa PU. Spethienie
wymagan normy EN ISO 20345:2011 (PN-EN ISO 20345:2012) w zakresie: SB (wymagania
buta bezpiecznego), E (absorpcja energii w obszarze piety), SRC (odporno$¢ na poslizg).

Fartuch roboczy

fartuch roboczy zapinany na guziki, wyposazony z minimum cztery kieszenie, w tym dwie
kieszenie na kryte zapinanymi patkami. Wymagane speinienie odpowiednich wymagan
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz normy PN-EN ISO
13688:2013.

Tkanina: sktad minimum 35% bawetna, gramatura minimum 230g/m?.

Ochrona stuchu

Nauszniki przeciwhatasowe do ochrony przed duzym poziomem hatasu, w tym dzwiekéw o
niskich czestotliwo$ciach. Poziomy ttumienia hatasu: SNR= 31 dB. Wymagany znak CE,
zgodno$¢ z normg EN 352-1:2002. Mozliwo$¢ dopasowania do ksztattu gtowy (regulacja
bezstopniowa.

Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni, kamizelka letnia, szalik - chusta wielofunkcyjna -
komin, czapka letnia z daszkiem)

1. W sktad ubrania letniego, wchodza:

a) Kurtka letnia;
b) Spodnie letnie - 2 pary;
) Kamizelka letnia;
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d) Szalik - chusta wielofunkcyjna - dalej komin;
e) Czapka letnia z daszkiem.

2. Kurtka letnia. Kurtka ze st6jka z wysokim kotnierzem, przechodzacym w kaptur staty.
Zamykana na zamek blyskawiczny, kryty plisg, zapinana na zakryte napy. Na bokach kurtki
znajdujg sie rozciecia zapinane na zamek btyskawiczny, przystosowane do wktadania i
wyjmowania broni stuzbowej. Na lewej i prawej piersi s3 umieszczone dwie wpuszczane
kieszenie, zapinane na zamki btyskawiczne, réwnolegte do zamka gtéwnego. Zamki kieszeni
przykryte plisg. Na lewym ramieniu wpuszczana Kieszen, zapinana na zamek btyskawiczny.
Kaptur staty z usztywnionym daszkiem. Na dole kurtki dwie symetryczne Kieszenie, z
ukos$nymi zapieciami zamykanymi na zamek btyskawiczny, przykryte plisg. Na ramionach oraz
na lewej i prawej piersi umieszczony jest rzep do przypiecia odpowiednich naszywek. Na
plecach umieszczony jest odblaskowy napis ,STRAZ LESNA” w kolorze srebrnym. Dopuszcza
sie zastosowanie dwéch rodzajow tkanin - w strefach wymagajacych wzmocnienia -
odporno$ci ( m.in. kaptur, barki, ramiona, wzdtuz zamkéw blyskawicznych, dét kurtki) oraz w
strefach wptywajacych na komfort uzytkowania - elastyczno$ci (m.in. przdd i tyt kurtki,
wewnetrzna strona ramion).

3. Spodnie letnie. Na gorze spodni otwarte kieszenie. Z przodu spodni naszyte kieszenie z
mieszkami z wej$ciem od gory, kryte patkami zapinanymi na kryte napy. Jedna z kieszeni
zapinana jest na zamek btyskawiczny. Na patkach s3 umieszczone naszywki z napisem ,STRAZ
LESNA” o wymiarach 90x16 mm. wykonane w technice zakardowej. Na bokach nogawek na
wysokosci ud znajdujg sie otwory wentylacyjne zapinane na zamki btyskawiczne. W spodniach
zastosowane s3 dwa rodzaje tkanin tj. w strefach wplywajacych na komfort uzytkowania -
elastyczno$ci — gérna cze$¢ spodni od pasa do kroku tyt nogawek czes¢ srodkowa, tyt spodni
obszar pasa oraz w strefach wymagajacych wzmocnienia - odporno$ci pozostata cze$¢ spodni.

4. Kamizelka letnia. Kamizelka ze st6jka, zamykana na zamek btyskawiczny, kryty plisa,
goéra zamku ostonieta pochewka, zabezpieczajaca przed przycieciem skoéry na szyi. Po bokach
dwie wpuszczane kieszenie, z uko$nymi zamknieciami na zamki btyskawiczne, pokryte
plisami. Na lewej piersi umieszczona wpuszczana kieszen zamykana na zamek btyskawiczny
rownolegly do zamka blyskawicznego gléwnego, pokryty plisa. W kamizelce mogg by¢
zastosowane dwa rodzaje tkaniny. Otwory na rece wykonczone kolorem czarnym. Na lewej i
prawej piersi umieszczone sg rzepy do przypiecia odpowiednich naszywek. Na plecach
umieszczony jest odblaskowy napis ,STRAZ LESNA” w kolorze srebrnym.

5. Szalik - chusta wielofunkcyjna - dalej komin, w formie rurowego kawatka materiatu,
wykonany bezszwowo, mozliwy do uzytku jako szalik, kominiarka, opaska lub tez czapka.

6. Czapka letnia z daszkiem typu sportowego z umieszczonym wizerunkiem godta
wykonanego w technice zakardowej obszyte overlockiem. Czapke letnig nosi sie prosto
natozona na gtowe. Czapka posiada min. cztery otwory wentylacyjne, z tytu umieszczone jest
zapiecie regulacyjne obwodu gtowy.

Podstawowe minimalne wymagania, cechy techniczne i jako$ciowe:

a) Kurtka letnia oraz spodnie letnie -wykonane sg z dwoch rodzajow tkanin - w strefach
wptywajacych na komfort uzytkowania - elastycznos$ci (m.in. przod i tyt kurtki, wewnetrzna
strona ramion kurtki. Spodnie gérna cze$¢ spodni od pasa do kroku tyt nogawek czes¢
srodkowa, tyt spodni obszar pasa) tkanina nr 1. W strefach wymagajacych wzmocnienia -
odpornoéci ( m.in. kaptur, barki, ramiona, wzdluz zamkéw btyskawicznych, dét kurtki.
Pozostate czesci spodni nie wymienione powyzej) tkanina nr 2

Tkanina 1
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Zastosowanie: kurtka i spodnie strefy elastyczne. Sktad: 76-82% wiskoza, 16-20% poliamid, 2-
5% elastan, gramatura 280-300g/m?. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO
13934-1:2013-07 kierunek wzdtuzny - minimum 450N, kierunek poprzeczny minimum
1000N. Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN EN ISO 13937-2:2002 - minimum 30N po
watku i osnowie.

Kolor zielony PANTONE 19-0414TPX.

Tkanina 2

Zastosowanie: kurtka i spodnie, strefy o wiekszej odpornosci na przetarcia. Sktad: 60-70%
poliester, 30-40% baweltna, woskowana, wykoriczenie hydrofobowe. Gramatura: 190 g/m?
(+/-10%). Srednia odporno$¢ na $cieranie, do zniszczenia prébki wedtug normy PN-EN ISO
12947-2:2017-2 minimum 65000 suwdw.

Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1000N dla
osnowy i minimum 500N dla watku. Sktonno$¢ do pillingu wedtug normy PN-EN ISO 12945-
2:2021-04 minimum stopien 4 po 7000 suwow dla tkaniny badanej jako $cieracza. Sktonnos¢
do zmechacenia wedtug normy PN-EN ISO 12945-2:2021-04 minimum stopieni 4 po 7000
suwoOw dla tkaniny badanej jako $cieracza.

Kolor zielony, PANTONE 19-0506 TPX.

b) Kamizelka letnia - wykonana z tkany elastycznej o sktadzie: 76-82% wiskoza, 16-20%
poliamid, 2-5% elastan, gramatura 280-300g/m?. Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-
EN ISO 13934-1:2013-07 kierunek wzdtuzny - minimum 450N,

kierunek poprzeczny minimum 1000N. Srednia sita rozdzierania wedtug normy 13937-2:2002
- minimum 30N po watku i osnowie.

Kolor zielony PANTONE 19-0414TPX. Na barkach ciemniejsza zielen PANTONE 19-0500TPX.

c) Szalik - chusta wielofunkcyjna - dalej komin, w formie rurowego kawatka materiatuy,
wykonany bezszwowo, mozliwy do uzytku jako szalik, kominiarka, opaska lub tez czapka.
Wykonana z mikrofibry o sktadzie 100% poliester/poliamid, do uzytku jako szalik, czapka,
kominiarka, opaska. Kolor zewnetrzny ciemny oliwkowy. Dlugo$¢ 50 cm +/- 2 cm.

Kolor oliwkowy, PANTONE 19-0516TPX.

d) Czapka letnia z daszkiem typu sportowego z umieszczonym wizerunkiem godta. Czapka
posiada min. cztery obszyte otwory wentylacyjne. Z tytu zapiecie do regulacji obwodu.
Posrodku przodu czapki, nad daszkiem, 2 cm od linii wszycia daszka, naszyte godto le$nikoéw
polskich, wykonane w technologii zakardowej, obszyte overlockiem. Czapka wykonana z
tkaniny wierzchniej o sktadzie: 60-70% poliester, 30-40% baweina, woskowana, wykonczenie
hydrofobowe. Gramatura: 190 g/m? (+/-10%). Srednia odporno$¢ na $cieranie, do zniszczenia
prébki wedtug normy PN-EN ISO 12947-2:2017-2 minimum 65000 suwéw. Srednia sita
maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1000N dla osnowy i
minimum 500N dla watku. Sktonno$¢ do pillingu wedtug normy PN-EN ISO 12945-2:2021-04
minimum stopien 4 po 7000 suwéw dla tkaniny badanej jako $cieracza. Sktonnos$¢ do
zmechacenia wedtug normy PN-EN ISO 12945-2:2021-04 minimum stopiefi 4 po 7000 suwow
dla tkaniny badanej jako Scieracza.

Kolor zielony, PANTONE 19-0506 TPX.

Koszula robocza dlugi rekaw

Wz6r koszuli tozsamy z okreslonym wzorem dla koszuli w kolorze oliwkowym wynikajacym z
obowiazujacego rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie wzoréw munduru
le$nika. Kotnierz podpinany na guziczki. Przéd koszuli zapinany na guziki, na przodzie naszyte
sg dwie nakladane kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Na lewej patce kieszeni naszyta
jest patka umozliwiajaca natozenie oznak stuzbowych. Wewnatrz rekawa znajduje sie
podtrzymywac umozliwiajacy podpiecie rekawa do pozycji podwinietej. Na rekawach znajduja
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sie naszywki z napisem ,STRAZ LESNA” wykonane w technologii zakardowej, obszyte
overlockiem. Na lewej kieszeni znajduje sie naszywka Strazy Lesnej z napisem ,, STRAZ LESNA
FOREST GUARD” z wizerunkiem godia.

Koszula wykonana jest wedtug dokumentacji techniczno-technologicznej zatwierdzonej przez
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych. Na rekawach znajdujg sie naszywki z napisem
,STRAZ LESNA” wykonane w technologii zakardowej, obszyte overlockiem. Na lewej kieszeni
znajduje sie naszywka Strazy Leénej z napisem , STRAZ LESNA FOREST GUARD” z
wizerunkiem godta.

Koszulka robocza krotki rekaw

Wzér koszuli tozsamy z okreslonym wzorem dla koszuli w kolorze oliwkowym wynikajacym z
obowigzujacego rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie wzoréw munduru
lesnika. Kotnierz podpinany na guziczki. Przéd koszuli zapinany na guziki, na przodzie naszyte
sg dwie naktadane kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Na lewej patce kieszeni naszyta
jest patka umozliwiajaca natozenie oznak stuzbowych. Na rekawach znajduja sie naszywki z
napisem ,STRAZ LESNA” wykonane w technologii zakardowej, obszyte overlockiem. Na lewej
kieszeni znajduje sie naszywka Strazy Leénej z napisem , STRAZ LESNA FOREST GUARD” z
wizerunkiem godia.

Koszula wykonana jest wedtug dokumentacji techniczno-technologicznej zatwierdzonej przez
Dyrektora Generalnego Las6w Panstwowych. Na rekawach znajduja sie naszywki z napisem
,STRAZ LESNA” wykonane w technologii zakardowej, obszyte overlockiem. Na lewej kieszeni
znajduje sie naszywka Strazy Leénej z napisem , STRAZ LESNA FOREST GUARD” z
wizerunkiem godia.

Koszulka robocza krotki rekaw /t-shirt

Na prawej piersi oraz na plecach znajduje sie napis ,STRAZ LESNA” w kolorze srebrnym. Na
lewej piersi znajduje sie logo Laséw Panstwowych.

Koszulka termoaktywna z krotkim rekawem wykonana z elastycznego szybkoschngcego
materiatu, chtodna w dotyku, absorbujaca zapachy i promienie UV. Sktad: 45-48% poliamid,
45-48% poliester, 4-10% elastan. Gramatura: 185-200 g/m?,

Srednia sita maksymalna w kierunku wzdtuznym (wg normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07)
minimum 450N, w kierunku poprzecznym minimum 350N. Odporno$¢ na piling, wg normy PN-
EN ISO 12945-2:2002 ocena minimum 4 po 7000 suwéw. Odpornos¢ wybarwien na pot
alkaliczny i kwasny wedtug normy PN-EN ISO 105-E04:2013 - minimum 4-5 dla koloru
badanej prébki. Odporno$¢ wybarwien na pranie w 40 stopniach wedtug normy PN-EN ISO
105-C06:2010 metoda A1S - minimum 4-5 dla koloru badanej préobki. Odporno$¢ wybarwien
na $wiatto wedtug normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11 metoda 2 - minimum 5.

Kolor oliwkowy melanz, PANTONE 18-1016TPX.

Koszula termoaktywna, krotki rekaw

Bielizna wykonana z dzianiny z weing merynos. Technologia bezszwowa - brak szwow
bocznych. Konstrukcja strefowa ze splotami dobranymi odpowiednio do miejsc wymagajacych
wydajnego odprowadzania wilgoci, zwiekszonej elastycznosci lub wytrzymatosci
mechanicznej. Bielizna wykonana z tkaniny ze sktadem - 35-45% welna merynos, 54-63%
poliamid, 1-5% elastan. Kolor oliwkowy. Sredni opér cieplny Rct wedtug normy PN-EN I1SO
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11092:2014-11 minimum 0,06 m2K/W. Wykonczenie z zastosowaniem jondéw srebra
ograniczajacych rozwéj bakterii.

Dopuszcza sie mozliwo$¢, aby koszulka wchodzaca w sktad zestawu bielizny, spetniata
warunki Koszulki roboczej krétki rekaw /t-shirt.

Koszula termoaktywna dlugi rekaw

Bielizna wykonana z dzianiny z welng merynos. Technologia bezszwowa - brak szwéw
bocznych. Konstrukcja strefowa ze splotami dobranymi odpowiednio do miejsc wymagajacych
wydajnego odprowadzania wilgoci, zwiekszonej elastycznosci lub wytrzymatosci
mechanicznej. Bielizna wykonana z tkaniny ze sktadem - 35-45% wetna merynos, 54-63%
poliamid, 1-5% elastan. Kolor oliwkowy. Sredni opér cieplny Rct wedtug normy PN-EN ISO
11092:2014-11 minimum 0,06 m2K/W. Wykonczenie z zastosowaniem jonéw srebra
ograniczajacych rozwdj bakterii.

Kalesony meskie termoaktywne/leginsy damskie

Bielizna wykonana z dzianiny z weing merynos. Technologia bezszwowa - brak szwow
bocznych. Konstrukcja strefowa ze splotami dobranymi odpowiednio do miejsc wymagajacych
wydajnego odprowadzania wilgoci, zwiekszonej elastycznosci lub wytrzymatosci
mechanicznej. Bielizna wykonana z tkaniny ze skladem - 35-45% welna merynos, 54-63%
poliamid, 1-5% elastan. Kolor oliwkowy. Sredni opér cieplny Rct wedtug normy PN-EN ISO
11092:2014-11 minimum 0,06 m2K/W. Wykonczenie z zastosowaniem jondw srebra
ograniczajacych rozwoj bakterii.

Buty terenowe, wodochronne, z membrana oddychajaca

Trzewiki posiadaja cholewke okrywajaca calg stope - typu trzewiki. Buty sg z przodu
sznurowane. Cholewka trzewikdw wykonana jest w kolorze oliwkowym. Podeszwa
antyposlizgowa, odporna na S$cieranie jest dostosowana do poruszania sie w roéznych
warunkach terenowych i klimatycznych.

Buty terenowe, zgodnie z ramowg tabela, zakwalifikowane s3a do S$rodkéw ochrony
indywidualnej

Buty ochronne zawodowe kategorii II, przebadane na zgodno$¢ z normg PN-EN ISO
20347:2012. Certyfikat badania tupu UE wydany przez jednostke notyfikowana.

Buty musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie minimum: (OB)
wymagania podstawowe

a) (E) absorpcja energii w czesci pietowej;

b) (WR) odporno$¢ potaczenia wierzchu i spodu na wode;

c) (WRU) przepuszczalnos$¢ i absorpcja wody;

d) (SRC) odpornos¢ podeszew na poslizg;

e) (CI) izolacja spodu od zimna.

Wysoko$¢ cholewki od mierzona po zewnetrznej stronie od podeszwy - minimum 150 mm na
linii hakow.

Cholewka z nubuku o grubosci 1,6-2,0 mm w Kkolorze zielonym, PANTONE 19-0822TPX,
potaczonego z tekstylnym materiatem w obszarze cholewki, jezyka i kotnierza oraz detalami
ze skory wykonczonej poliuretanem. Wokét buta otok zabezpieczajacy, wykonany z
elementéw gumowych lub poprzez powlekanie skoéry poliuretanem.
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System sznurowania obejmuje kolejno od dotu cztery pary metalowych uchwytéow
zamKnietych, pare tekstylnych petelek dla zwiekszenia elastycznosci, pare hakéw hamujacych
i dwie pary hakéw otwartych.

Jezyk i koinierz cholewki wykonane z hydrofobowej dzianiny tekstylnej na bazie poliamidu
laminowanego z wtdknina.

Podszewka cholewki z dzianiny z membrang typu PTFE (np. Gore-Tex). WysSciétka kotnierza
wykonana z dzianiny z piankowym wypeinieniem. Cholewka potaczona z podeszwa za pomoca
kleju.

Wewnatrz buta wyciggana wktadka. Srédpodeszwa wykonana z poliuretanu, nad
$rodpodeszwa wktadka stabilizujgca but, wykonana z polipropylenu o grubosci 3-6 mm.
Podeszwa antyposlizgowa, gumowa, odporna na $cieranie, Z samoczyszczacym wzorem.

Buty gumowe, wodochronne
Buty z wysokimi cholewami. Obuwie catotworzywowe, poliuretanowe. Ocieplone neoprenem.

Podeszwa jest dostosowana do poruszania sie w roéznych warunkach terenowych i
klimatycznych.
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