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Dokumentacja formalno prawna

Kopie dokumentéw stwierdzajacych posiadane przygotowanie zawodowe

tédzka Okregowa

Izba In2ynierdw Budownictwa
91425 L6di, ul. Pétnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 LodZ, dnia 14 czerwca 2016 ¢,
NIP 725-18449-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt. KK/D/7131-2/3007/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn. :
Dz Uz 2016 r, poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn: Dz. U. z 2014 r, poz. 1946
zpéin. zim ), art. 12 ust, 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust, 1,2, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. UL z 2014 r.,, poz. 1278), po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Adam Trela

magister inzynier
kierunek energetyka

urodzony dnia 26 listopada 1985 r. w Mielcu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3007/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Tnzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ., - { %
mgr inz. Zbigniew Cichonski '545&;’&'{?’3' A
.l

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIR /&"/ L/Zi_ v
mgr inz. Wactaw Sawicki (7,
A\

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB_ W’/
1.z2

mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Adam Trela jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolgjbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej itramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust, 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichoniski /é

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Crzlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Adam Trela
ul. Cicha 14/6
96-100 Skierniewice;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa

¥
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Kopie zaswiadczen z Izb

L® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£0OD-A3Q-CKB-J7C *

Pan Adam Piotr TRELA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0122/16

adres zamieszkania ul. Cicha 14 m. 6, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-19 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieraw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta instalacji elektrycznej dotyczace dokumentacji projektowej

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego niniejszym oSwiadczam, ze dokumentacja: ,Wydzielenie
pozarowe klatek schodowych na pierwszym pietrze w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w
Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19 oraz projekt szatni ogdlnej i pomieszczenia portierni” w
zakresie instalacji elektrycznych, wykonana zostata z nalezytg staranno$cig zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej nalezytg staranno$cig i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegdtowymi oraz polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Nrupr. LOD/3007/PWBE/16

Autor mgr inz. Adam Trela w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w 04.05.2022
zakresie sieci i instalacji elektrycznych

INST
ELEKTRYCZNE
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1.0

Projekt instalaciji elektrycznych - cze$¢ opisowa

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.
Wytyczne Inwestora.
ogledziny obiektu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 .

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 47, p.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 2013, poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002).
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039).

Wykaz norm i wytycznych.

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzgtem informatycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakléceniami napigciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony
przed pradem przet¢zeniowym
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PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobor $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywoéw zewngtrznych — Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cz¢§¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwala przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 5-54: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czg§¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego
napigecia — Czg$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewngtrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napigciu
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspodlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen - Wymagania

PN-EN 12464-1:2011 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1 : Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 12464-2008 “Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2: miejsca pracy na
zewnatrz

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wiytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Czgs$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane w pelnym i
niepelnym zakresie badan typu.
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e PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

2.0 Zakres opracowania
Szatnia ogdIna:

Projektowany remont ma na celu poprawe estetyki pomieszczenia, jakosci o$wietlenia,
projektowana jest instalacja wentylacji, ktorej do tej pory nie bylo oraz uporzadkowany system
wieszania i przechowywania odziezy wierzchniej.

W zakresie instalacji elektrycznej

e instalacja oswietlenia

e zasilanie projektowanej wentylacji

¢ zasilanie dwoch monitorow informacyjnych

3.0 Opis instalacji projektowanej

3.1 Instalacja oSwietlenia
Projektowane oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z istniejacych obwodow oswietleniowych. Projekt
przewiduje montaz nowych opraw o$wietleniowych w aranzowanych pomieszczeniach. Instalacje
wykonac¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm2 uktadanymi pod tynkiem. Sterowanie oSwietleniem lokalnie
tacznikami oSwietleniowymi. Laczniki montowac na wysokosci 1,15m na podtoga. Kolorystke oraz
wyglad osprzetu elektrycznego uzgodni¢ z inwestorem oraz architektem.

3.2 Instalacja wentylacji
Projektowany wentylator kanatowy w szatni ogolnej nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy elektrycznej
sitowej TS dla tej czesci budynku. W tablicy nalezy dobudowac pole odptywowe wytacznikiem
roznicowo-pradowym ,AC” 25A/30mA 2P oraz wytacznikiem nadmiarowo-pradowym C1A. Wentylator
zasili¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2. Wentylacja musi sie wytaczy¢ w czasie pozaru dlatego nalezy z
istniejgcego systemu SAP podac sygnat przez modut stykowy na projektowany stycznik 24V, ktory
wytaczy projektowany wentylator kanatowy.

3.3 Instalacja zasilania monitoréw
Projektowane monitory informacyjne nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy elektrycznej komputerowej TK dla
tej czesci budynku. W tablicy nalezy dobudowac pole odptywowe wytacznikiem rdznicowo-pradowym z
cztonem nadmiarowym ,B,AC” 16A/30mA 2P Instalacje wykonac¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm2.

3.3 Ochrona przed porazeniem
Ochrona podstawowa bedzie zapewniona przez izolacje czesci czynnych. Ochrona przy uszkodzeniu
bedzie zapewniona przez potaczenia wyrownawcze i samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku
uszkodzenia zgodnie z pkt. 411.4 Polskiej Normy PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem”

3.4 Uwagi
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Wszystkie potgczenia w puszkach wykona¢ za pomocg gotowych zaciskdw przystosowane do
materiatu, przekroju oraz ilosci zyt taczonych przewodéw gwarantujgcych pewne potgczenie
mechaniczne i elektryczne. Wszystkie instalacje przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych uszczelni¢ atestowanymi masami uszczelniajacymi odtwarzajac odporno$¢ danego
oddzielenia. Przepusty instalacji o Srednicy powyzej 4cm w Scianach, stropach nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 powinny
mie¢ klase odpornosci tych elementow.

3.5 Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt instalacyjno — montazowych wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 Instalacje
elektryczne” oraz WTWIORB t. V Instalacje elektryczne.

Stosowac tylko atestowane materialy i urzadzenia. Wykona¢ obowigzujgce badania i pomiary
potwierdzone stosownymi protokotami.

Opracowat mgr inz. Adam Trela
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4.0 Obliczenia natezenia o$wietlenia

PW ELEKTRONIKA

Osoba kortaktow: GRZEGORZ SZYDLIK
Tel.: +48 604 792 002

Email: gszydiik@quest-light.eu

Firma: Quest Sp. z 0.0.

Data: 24.07.2018
Edytor: Pawet Szatytowicz
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6.0

>
PW ELEKTRONIKA B SECiEA
24.07.2018
Spactra Lighting Sp. z 0. 0. Edytor Paweat Szatylowicz
Telefon (+48) 22 567 01 35
ul. Ostrédzica 53 faks
03-288 Warszawa e-Mall pszatylowlcz@spectraighting.pl
Spis tresci
PW ELEKTRONIKA
Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
SZATNIA
Oprawy (plan rozmieszczenia) 3
Powlerzchnle pomieszczenla
Plaszczyzna pracy
Grafika wartosci (E) 4
PORTIERNIA
Oprawy (plan rozmieszczenia) 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) B
Powlerzchnle pomisszczenla
Plaszczyzna pracy
Grafika wartosci (E) 7
BIURKO
Grafika wartosci (E, prostopadie) 8

Strona 2
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PW ELEKTRONIKA L . SECiEA
24.07.2018
Spactra Lighting Sp. z 0. 0. Edytor Paweat Szatylowicz
Telefon (+48) 22 567 01 35
ul. Ostrodzka 53 faks
03-288 Warszawa e-Mall pszatylowlcz@spectraighting.pl

SZATNIA / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T124.66 m

12353
$123.03
12253
12203
T12153

T119.09

T 116.95
104.01 10570  107.53 108.83 110.13 111.41 112.71 114.03 11530 11663 11846 12017 m

Skala 1: 116
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 84  Spectra Lighting ProfiSlim 1 LED 19Wmb PLX O, L=10cm.
2 231 Spectra Lighting PrafiSlim 2 LED 19Wmb PLX O, L=10cm.
3 4 Spectra Lighting Talis 2000 Wide Flood
Strona 3
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PW ELEKTRONIKA [ . SECiEA
24.07.2018
Spactra Lighting Sp. z 0. 0. Edytor Paweat Szatylowicz
Telefon (+48) 22 567 01 35
ul. Ostrodzka 53 faks
03-288 Warszawa e-Mall pszatylowlcz@spectraighting.pl
SZATNIA / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)
T770m
133 186 240 260 274 276 277 278 277 275 261 240 198 136
[ S
25|8 32(i 350 361) 371§ 371 | 372 |371 [363 |352 i25 2|62 168
25I3 311 340, 350| 358§ 359 | 360 |359 [352 I342 ?15 2I57
208 229 287 283 254 254 254 255 283 287
T 362
328 278 182 141 141 180 274 328 T290
a o
357 278 164 124 125 165 276 363
I ] T1.29
224 202 169 168 202 227
L ! 1 1 1 1 1 -_O'OO
0.00 128 355 8.17 9.41 12.62 14.22 16.16 m

WarteSci Lux, Skala 1 : 116
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Plaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt;

(104.116m, 119.942 m, 0.850m) | _
Il

Siatka: 16 x 7 Punkty

En [x] Evnin [ E v [X] Emin / Em Erin / Emex
250 124 372 0.497 0.334
Strona 4
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5.0 Karty katalogowe opraw oswietleniowych

Oprawa o$wietleniowa L1

TALIS 2

OPRAWY NATYNKOWE, SCIENNE/ HAK/TAZIHBIE CBETUNBHWKY, HACTEHHBIE

>

SPECTRA

LEHTING

Zewnetrmny kolor pbudawy (300 / BReluHWA LpeT kopnyca (XX
O Bialy (.01) / Benwid {01}

Q Szary RAL 5006 (D2) / Cepoiii RAL 9006 (02)

. Czarrry RAL 9005 (03) / Yeprmin RAL 9005 (03}

Kolor plerscienia / UseT konbua: (22
() Bialy (01)/ Benbi 1)
{0 szary RAL 9006 (02) / Cepuait RAL 9005 (02)

@ oy RAL900S (03)/ epriua RAL 5005 (03)

Pozlotn achrony / YposeHs 3aLmTL: P44

kolor oprawy - np. 01

K LlgeT kopnyca - Hanpumep: 01
Y 1yp LED, standard: B30; B40; 930; 940;
: Tan CWJ, crarpapT: B30; B40; 930, 940;

77 Kolor piericienia - np. 03
: LiBeT KonsLia - Hanplmep: 03

@130

50

MEDIUM - 23°
FLOOD - 35°

WIDE FLOOD - 58°

TALIS 2
300201 XXYYYZZ  LED  2000im oW MEDIUM - 23°
300202)0(YYYZZ  LED  2000lm 20w FLOOD - 35°
300203 XXYYYZZ  LED  20C0Imn 20w WIDE FLOOD - 58°
300211 XXYYYZZ  LED  2900Im aow MEDIUM -23>
300212XXYYYZZ  LED  29C0Im oW FLOOD-35%
300213XXYYYZZ  LED  2900im 0w WIDE FLOOD - 587

Spectra Lighting Sp. zo.o.
ul. Ostrédzka 53
03-260 Warszawa

www.epectra-lighting.pl

tel: (0-22) 567 01 00
fax: (0-22) 567 01 01
e-mail: office @ spectra-lighting.pl

NIP: 525 224 65 65
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Oprawa oswietleniowa L2

PROFISLIM 1 LED SatinW

PROFILE PODTYNKOWE / MPQ@WAK ANA YCTAHOBKIA B MOABECHbIX NOTONKAX M3 MTANCKAPTOHA

P

SPECTHA

PLX

-

!XDS

T Baly AL 9010 (R 1/ Benw RA SUT0 TRALY

ailyzewana allr e (#15)

77 AHOLMPORE HHE A diioMHn g (W15)

} . Arodyaamany caanmny O AR A v i (8200
|
|85
g
_ Dprame destasaans ¢ o pkte 236V] [ EVG | |[DALI| [1-10v]| P40 @
LEATWIbE AK FOCTABMAASTIA C H3AGD
650Im 1100Im 2000Im
L
594 06.1201 XYY 2x¢650Im 16W 061221 XXYYY 21100Im 25W 061241 X0YYY 22000Im W
Ba4 06.1202 XX.YYY 3x650lm 23w CB.1222200YYY 3x1100Im 25W Q61242 00YYY 3x2000Im 46W
1174 05.1203X00YYY 4x650lm W 06.1223200YYY 4%1100Im 3IW 061243 300YYY 4X2000Im 54
1464 06,1204 X0YYY 5%650Im 26W 0B.1224200YYY 5x110CIm W 06.1244200YYY 5x2000Im T
1754 061205 X00¥YY Bx650Im L 06.122530LYYY &x1100Im 520 06.1245300YYY &:2000Im 93W
2044 06.1206.X0CYYY 7x%650Im ' 06,1226 XXYYY 7%110CIm 58w 06.124600YYY 7x2000Im 110w
2334 06.1207 XXYYY BxE50Im 41w CB.1227200YYY 8x110CIm B4 Q61247 200YYY 8x2000Im 127W
0 kolor oprawy - np. W15\ LpeT kapiyca - Hanpume: Wis
Yy typ LED, standard: 830; $40; madliwe cpcje: 850; 930; 940\ Tun CH, crangapT 830; 840: BoamomHbie BapHaHTy: 850; $30; 940 Satin W - Satin White

Dokurmentacfa techniczna praduliu dastepna na www.spectra-lkghting pl
TEXHAYECKYI0 OKYMEHTELIMIC O NPOAYKTE MOMETE HATH Ha CaliTe wwwispectrs-/ighting.pl

Profislim 1 LED-4x1100Im
n=162%

Spectra Lighting Sp.zo.0.
ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

www.spactra-lighting.pl
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Oprawa o$wietleniowa L3

PROFISLIM 2 LED SatinW

PROFILE NATYNKOWE / NPQ®UNI ONA YCTAHOBKIA HENOCPEACTBEHHO HA NOTOMNKE

>

LIGHTING

n g=2
‘\ —
| ]
I
. A

L

44
O3 BalyRAL SN CRA 1/ Rennd RA 010 (RAI)
o (W)
HIAA (W S)
ANGIARDEINIEA qe i (820

T
230 V|

EVG ||DALI| [1-10v] | IP40 @

650lm 1100Im 2000Im
L

594 062201 XXYYY 24650im 16W 06,2221 XXYYY 2¢1100Im 25w 06.2241 XAYYY 2¢2000Im W
834 082202 X0YYY IAxE50Im 23w 062222 X00YYY x1100Im 25W 062242 J00YYY 1x2000/m A6W
1174 062203 00YYY Ax650Im 3w 06.222300YYY 4x1100im 3w 06.224300YYY 4x2000/m 64N
1464 062204200YYY 5x650/m 28W 062224 00YYY 5x1100Im 41W 06.2244200YYY 5x2000/m W
1754 062205 200YYY 6x650Im 30W 062225 00YYY 6x1100Im 52w 06.224500YYY 6x2000im 93w
2044 06,2206 XXYYY P650/m I 06,2226 XX(YYY 7x1100Im 58w 06,2246 0LYYY 7%2000Im 110W
2334 062207 200YYY Bx650Im 41W 062227 000YYY 8x1100Im 64W 062247 300YYY 8x2000Im 127w
XX kolar aprawy - hp, W15\ LBeT kopmyca - Hanguuer: W5

XYY 1yp LED, standard: 830; 840; mok/lwe cpcle: 850; 930; 940 Thn CWI, craHgapT: B30; 840; Bosmo-bie BapHaHTL!: B50; 930; 940

Dokumentacja technicma produkty dostepna na wwwispectra-lighting pl

TexHHHSCKYHD LOKYMEHTALMIO © NPOGYKTE MOKETE H2ATH Ha caiTe www.spectraighting.pl

SatinW - Satin White
Profislim 2 LED 4x1100im

Spectra Lighting Sp. z0.0.
ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

www.spectra-lighting.pl

tel: {(0-22) 567 01 00
fax: (D-22) 567 01 01
e-mail: office@spectra-lighting.pl

NIP; 525 224 65 65
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