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3. OŚWIADCZENIE     O     ZGODNOŚCI     PROJEKTU     BUDOWLANEGO              

Z OBOWIĄZUJĄCYMI     PRZEPISAMI

Oświadczam, że zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2020 r.  poz.  1333, z późniejszymi  zmianami),

opracowana  dokumentacja  projektowa  projektu architektoniczno-budowlanego jest

kompletna i  została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant branży drogowej: mgr inż. Łukasz Chuć
nr uprawnień: WAM/0055/PBD/19

Sprawdzający branży drogowej: mgr inż. Marek Kotowski
nr uprawnień: WAM/0051/POOD/12
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4. KOPIE         UPRAWNIEŃ         BUDOWLANYCH         I         ZAŚWIADCZEŃ         Z         IZBY  
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5. OPIS     DO     PROJEKTU     ARCHITEKTONICZO-  BUDOWLANEGO  

5.1. Sposób użytkowania oraz program użytkowy

    Przedmiotem  inwestycji  jest  p r z e budowa  d r o g i  g m i n n e j  p u b l i c z n e j             

n r  1 9 4 0 1 6 N  w r a z  z  d o g a m i  w e w n ę t r z n y m i  o  łącznej  długości ok. 1180 m,         

w miejscowości Jedwabno.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi

poprzez wykonanie całkowicie nowego korpusu ulicznego. Projekt zakłada wybudowanie

nowych nawierzchni ulic, nadanie trasom odpowiedniego przebiegu oraz

rozwiązanie w normatywny sposób geometrii i włączeń się do ul. 1-go Maja.

Ulice należą do kategorii dróg gminnych znajdujących się pod zarządem Gminy 

Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno.

Ulice posiadać będą parametry klasy funkcjonalno-technicznej „dojazdowej” oraz 

„wewnętrznej“, natomiast nawierzchnie spełniać będą wymagania nośności dla ruchu kategorii 

KR3.

            Projekt przewiduje również budowę nowych zjazdów indywidualnych do posesje.

          Projekt zakłada wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

5.2. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnie drogi  oraz  zjazdy b r a m o w e  wykonane zostaną  w  poziomie

istniejącego terenu. Nawierzchnie wykonane zostaną jako utwardzone ulepszone z betonu

asfaltowego

Podstawową funkcją  budowanych  ulicy  jest  zapewnienie  bezpiecznej  komunikacji

samochodowej,  pieszej  oraz  nieograniczonego  dostępu  do  wszystkich  działek

graniczącymi  z  inwestycją. Bezpieczeństwo  użytkowania,  trwałości  i  konstrukcji

zapewnione  będzie  poprzez  dobór  odpowiedniej  konstrukcji  nawierzchni  oraz

zastosowanie do budowy drogi surowców i materiałów spełniających podstawowe wymogi

oraz posiadających aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.

Odwodnienie projektuje się poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne.

Projekt  przewiduje  budowy  kanalizacji  deszczowej  w  oddzielnym  opracowaniu.  Wody

opadowe  pozostają  zagospodarowane  na  terenie  objętym  inwestycją  i  odprowadzone

powierzchniowo  na  projektowane  korytka  ściekowe  oraz  odprowadzone  do

projektowanych  wpustów  kanalizacji  deszczowej  i  odprowadzone  do  istniejącej  sieci

kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce nr 80. 
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5.2.1. Przebieg     projektowanej     drogi     w     planie  

Trasy drogi  objętej  opracowaniem wynikają  ściśle  z przebiegu działki  nr  80,  72/8,

72/31,  72/36,  96/4   przeznaczonych  pod  zabudowę  drogową.  Na  terenie  objętym

zamierzeniem budowlany zostały wyznaczone 4 trasa:

– droga  z  południa  na  północny  wschód  (od  ul.  1-go  Maja)  o  długości  ok.  668m

z betonu asfaltowego,

– droga z północnego zachodu na południowy wschód (od drogi gminnej nr 194016N

działka nr 80 do działki nr 72/31 ) o długości ok. 145m z betonu asfaltowego,

– droga z północnego zachodu na południowy wschód (od drogi gminnej nr 194016N

działka nr 80 do końca działki nr 72/36 ) o długości ok. 222m z betonu asfaltowego,

– droga z północnego zachodu na południowy wschód (od drogi powiatowej nr 1633N

działka nr 108 do drogi gminnej nr 194016N działki nr 80) o długości ok. 141m z

betonu asfaltowego,

5.2.2. Przekrój         poprzeczny         projektowanej         drogi  

 Droga gminna nr 194016N z powodu braku miejsca zakłada jezdnię o szer. od 3,5 m

do 4,5m, natomiast dwie drogi wewnętrzne o szer. 4m, a jedna droga wewnętrzna o szer.

5 m i  przekroju daszkowym o pochyleniu 2.0 % na zewnątrz.

Na działce  nr  80,  w lok.  km 0+000 do 0+198 odcinek  jezdni  ulicy  zakończony

będzie  krawężnikiem  wystającym  o  4  cm  od  nawierzchni  w  celu  zachowania

odpowiedniemu odpływowi wód opadowych na projektowane ścieki przykrawężnikowe do

projektowanych wpustów ulicznych. Ścieki przykrawężnikowe o szer. 20cm będą obniżone

o 2 cm od nawierzchni. 

5.2.3. Przekrój         podłużny         projektowanej         drogi  

Niweleta drogi składa się z odcinków prostych, załamań i łuków pionowych. Projekt

zakłada poprowadzenie niwelety w taki sposób, aby dopasować poziom krawędzi jezdni,

do poziomu istniejącego terenu i w rezultacie nie powodować sytuacji powstania stromych

zjazdów na posesje.
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5.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W projekcie założono następujące parametry techniczne:
Klasa techniczna drogi (dz. nr 80) dojazdowa

Nośność/kategoria ruchu KR3

Obciążenie nawierzchni        115 kN/oś

Prędkość projektowa 40 km/h

Długość drogi 668,12 m

Szerokość drogi 3,5 – 4,6 m

Szerokość chodnika brak

Szerokość pobocza 0,75 m

Klasa techniczna drogi (dz. nr 72/8, 72/31) wewnętrzna

Nośność/kategoria ruchu KR3

Obciążenie nawierzchni        115 kN/oś

Prędkość projektowa 40 km/h

Długość drogi 144,62 m

Szerokość drogi 4,0 m

Szerokość chodnika brak

Szerokość pobocza 0,75 m

Klasa techniczna drogi (dz. nr 72/36) wewnętrzna

Nośność/kategoria ruchu KR3

Obciążenie nawierzchni        115 kN/oś

Prędkość projektowa 40 km/h

Długość drogi 222,38 m

Szerokość drogi 4,0 m

Szerokość chodnika brak

Szerokość pobocza 0,75 m

Klasa techniczna drogi (dz. nr 96/4) wewnętrzna

Nośność/kategoria ruchu KR3

Obciążenie nawierzchni        115 kN/oś

Prędkość projektowa 40 km/h

Długość drogi 140,91 m

Szerokość drogi 5,0 – 6,0 m

Szerokość chodnika brak

Szerokość pobocza 0,75 m
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Poniżej zestawiono powierzchnie działek pasa drogowego oraz zabudowy poszczególnych                 
  elementów przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszej inwestycji:

Powierzchnia pasa drogowego    14022 m2

Powierzchnia ulicy       4872 m2

Powierzchnia chodników          0 m2

Powierzchnia zjazdów indywidualnych      211 m2

Powierzchnia dojścia do posesji          0 m2

Powierzchnia poboczy       1700 m2

Powierzchnia placu manewrowego         272 m2

5.4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia 

obiektu budowlanego

5.4.1. Warunki         geotechniczne         podłoża  

Pod projektowaną drogę wykonano 8 otwory o głębokości 3 m ppt. w celu określenia

warunków gruntowo – wodnych panujących na terenie działek nr 80, 72/36, 72/8, 96/4. Na

podstawie  przeprowadzonych  prac  polowych  stwierdzono,  że  w  miejscu  lokalizacji

projektowanej  drogi  panują  warunki  gruntowe  proste, zakładając  dno  koryta  drogi  do

1,0 m. Układ warstw wskazują, że nie występują zjawiska niebezpieczne w tym osuwiska

itp. wody gruntowe występują na głębokości 3,0 m ppt. W miejscu wykonywania badań

występuje  nasyp  (mieszanina  gruzu,  kamieni  z  piaskami  humusowymi,  glebą  i  innymi

frakcjami), a miąższość tej serii wynosi do 1,5 m ppt. Nie wyklucza się większej miąższości

między  otworami. Gliny  piaszczyste  w  stanie  twardoplastycznym  oraz  grunty  sypkie

wykształcone jako piaski drobne z przewarstwieniami piasków gliniastych w stanie

  średniozagęszczonym.

5.4.2. Kategoria         geotechniczna         obiektu         budowlanego  

Grunty warstw geotechnicznych zaliczono do gruntów nośności G1.  Na podstawie

opinie  geotechnicznej  ustalono,  że  projektowany  obiekt  budowlany  zalicza  się  do

pierwszej kategorii. 

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ziemnych zobowiązany jest wykonać badania

nośności gruntu w wykopie, jeżeli zaistnieją różnice co do zakresu występowania

gruntów nośności  kat.  G1 ma obowiązek ustalić  z  zamawiającym i  projektantem nowy

podział. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania geotechnicznego odbioru dna wykopu

w celu kontroli parametrów podłoża. 
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5.4.3. Sposób         posadowienia         obiektu         budowlanego  

W projekcie zakłada się budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zjazdów

z betonu asfaltowego. Nawierzchnia spełniać będzie wymogi nośności dla kategorii ruchu

KR3. Poniżej zaprezentowano konstrukcje poszczególnych typów nawierzchni przyjęte na

podstawie  badań  geotechnicznych  oraz  obowiązujących katalogów  nawierzchni,

przepisów i normatywów wymienionych w pierwszym punkcie projektu.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm

Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem (Cement C3/4) 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z spoiwem (Cement C1,5/2) 18 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki nie związanej CBR>20% 40 cm

Podłoże gruntowe G4

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:
Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm

Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem (Cement C3/4) 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki nie związanej CBR>20% 40 cm

Podłoże gruntowe G4

Konstrukcja poboczy:

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm

Podłoże gruntowe G4
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5.4.4. Opinia         geotechniczna  

Opinia geotechniczna przedstawiona poniżej jest załącznikiem do niniejszego opisu
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5.5. Sposób zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania przez osoby

niepełnosprawne

Geometria ulicy, a w szczególności szerokości, czytelność układu oraz rozwiązanie

wysokościowe zostało zaprojektowane w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami

co do:

- minimalnych szerokości zjazdów – 3,5 m,

- minimalna szerokość jezdni – 3,5 m,

- obniżone krawężniki,

- wprowadzenie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (wg. SOR)

tak aby nie powodować uciążliwości w poruszaniu się po obiekcie dla osób

niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

5.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ tego obiektu

na środowisko oraz na życie ludzi i obiekty sąsiadujące

5.6.1. Wpływ         obiektu         budowlanego         na         środowisko         oraz         na         życie         ludzi   

Projekt  nawiązuje  w  sposób  bezpośredni  do  istniejącego  terenu  pod  względem

sytuacyjnym jak  również  wysokościowym.  Rozwiązanie  geometryczne  przebudowywanych  ulic

jest dowiązanie się do istniejącego zagospodarowania posesji sąsiadujących  z  pasem

drogowym. Pod względem wysokościowym, projektowane nawierzchnie przebiegają na zbliżonych

rzędnych  istniejącego  terenu,  bądź w minimalnych  nasypach lub wykopach nie  stwarzających

utrudnień dla użytkowników ulic i posesji przydrożnych.

5.6.2. Wpływ         obiektu         budowlanego         na         obiekty         sąsiadujące  

Droga zapewnia nieograniczoną obsługę posesji i infrastruktury znajdującej się

w  bezpośrednim  sąsiedztwie  poprzez  utwardzone  zjazdy  doprowadzone  do  granicy  pasa

drogowego o szerokości bram, jednak nie mniejszej niż 3.5 m.

5.7. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego.

Budowa drogi gminnej publicznej wraz z drogami wewnętrznymi objęta niniejszym

opracowaniem nie wpływa w żaden sposób negatywnie na warunki ochrony środowiska i

zdrowia ludzi.

Wynikiem przebudowy będzie powstanie nowych, równych i nośnych nawierzchni

drogi oraz zjazdów. Efektem inwestycji będzie miedzy innymi usprawnienie ruchu na

osiedlu, a przede wszystkim, dzięki równej i utwardzonej nawierzchni ograniczenie emisji

zanieczyszczeń, drgań i hałasu występujących w stanie istniejącym.
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Projektant przewiduje konieczności rozwiązania kolizji z istniejąca infrastrukturą,

które wymagają zmiany lokalizacji sieci elektroenergetycznej, przebudowy sieci sanitarnej

oraz  budowy  sieci  kanalizacji  deszczowej.  Rozwiązania  sieci  sanitarnej  i  kanalizacji

deszczowej  przedstawiono  w  oddzielnym  opracowaniu.  W  przypadku  stwierdzenia  na

mapie, bądź w terenie podczas wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami lub

korytowaniem  występowania  w  bezpośredniej  bliskości  istniejących  elementów

infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy

sieci sanitarnych, należy zachować szczególną ostrożność. W takich przypadkach roboty

ziemne należy wykonać ręcznie.

5.8. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.

Rozwiązania  zawarte  w  niniejszym  projekcie  nie  ograniczają  kwestii  ochrony

przeciwpożarowej posesji graniczących z ulicą, dostępu do zdarzenia mającego

miejsce  w  obrębie  pasa  drogowego,  bądź  przejazdu  pojazdów  uprzywilejowanych.

Parametry drogi  takie jak szerokość jezdni,  pochylenie podłużne, nośność nawierzchni,

czy  promienie łuków  poziomych  spełniają  wymogi  stawiane  drogom  pożarowym.

Inwestycja  nie  wpływa  negatywnie  na  warunki  ochrony  przeciwpożarowej, a  poprzez

budowę nowych nawierzchni  jezdni  i  zapewnienie  dostępu  do  wszystkich  posesji

przydrożnych bezwzględnie przyczynia się do ich poprawy.

                                   Opracował:  Daniel Zaborowski

         Projektant branży drogowej:  mgr inż. Łukasz Chuć

                                                nr uprawnień: WAM/0055/PBD/19

    Sprawdzający branży drogowej:  mgr inż. Marek Kotowski

                                                 nr uprawnień: WAM/0051/POOD/12
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