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3. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pOzniejszymi zmianami),

opracowana dokumentacja projektowa projektu architektoniczno-budowlanego jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej: mgr inz. Lukasz Chu¢
nr uprawnien: WAM/0055/PBD/19

Sprawdzajgcy branzy drogowej: mgr inz. Marek Kotowski
nr uprawnien: WAM/0051/POOD/12



4. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZEN Z 1ZBY

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INEFYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACY.INA
10-532 (Hsetym, Plac Konsulatn Polskiego |

WAMOKE LL3E 196818 Nsztym, 04 crerwea 2019 1.

DECYZJA

Ma podstawie am. 24 wst | pht 2 wstawy 2 dnda 15 grudnt 2000 5. 0 samoerzadach zawodowsch
architebidw oraz infymierdw budownictwa (. Dz U, z 2016 v poz 1725) am. 12 uwst, 27 ust 3,
art. 12 ust. de pht 1, art. 14 wst, 1 pkt 3b § are. 152 ust, 9 ustaowy 2 dada 7 fipea 1994 . Prawo budowlane
(D2 U5 2 2008 1. poz. 1202 22 zm.) oraz art. 104 ustawy z dma 14 czerwea 1960 1. Kodeks poslepowania
administracyinege (D, U, z 2018 5, poz. 2086 ze zm.). po ustaleniu. #¢ spelnions zostsby warunki w zakresie
prEvEotowania zawadoweso oraz po zhedeniu egzaming na upravwnienia budowlane 7 wanikicm poziyanym,

Pan LEUKASE JEDRZE]T CHUC
magister indynier budowniciwa
ur. dnia 22 stycznia 1984 £ w Olszivnic

ofrzyiije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ DUSS /PBD/1Y

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYINEJ DROGOWEJ]

UZASADNIENIE

W rwiazku z uwzglednieniem w calosci dadania stromy, na podstawie ar. 107 § 4 K.pa odstepuje sig
od uzzsadnienia decvzji. Zakres nadamych uprawnizn bodowlanych wskazano na odwrocie decyigi.
Pomeavah:
| Zgodrae zart |2 ust. 7 w'w usewy Proowo budowlme - podsiaweg do wikonywanio samsclzizinyeh fankci wechnaesnyeh w hindownicrwic
stanowi wpds, w deodre desyzjl, do cersineeo sejestnn Gldwnieeo Inspelinted Nadeoan Badowlasego o wpis na lise valonkiw wlnicine
izhy mmorcado zawodiwege, potaderdeory sRtwindozenicm wyvEsTL PRIz 1g [2he, F okncdlonyem w i lernlihem waksode
2 oW deeyzll ndnieszey sludy odvwelanic die Krjooe) Koenisii Knaliikacyjng Polikeeg Teby Ingymserv Budownictwa v Warsmanie
. podredmicraem ORrggowe] Komaji Kwalifikaeyine Wannidsko - Magurshie) Obaeposig Leby Iniynsevn Budownictwa w Dismrymic,
w iermiimie | dni od dmin jej doceczenda
Y. Zgndnie £ orehoin an, 1370 wswny Kodels posicpowanis adminmracyjinego (B, Lo 2008 1, poe. 2096 oo em - § 1. w trakeie hiegu
fermite da vwnictiinie odwolaniz stroaa neode reee sie prawn do waiesienis adwelanin wobs: orpany admisisrac)s pullicee], Kitey widal
deeyzies & 1 F-dniemt dereceenia organowi adminsbaci publicense) tdwisdon® o areecenin s pruwe do wnpesisnin odwolania praer

USIUIIR ¢ SU0D posiipowantd Secvaji saiv sk oslatecena | prawomocna. W preypadiou dloenia preee stromg ofnindcrenia o FIFECENm Sig
pranan divodwokania of deoyzil (okreslonsgo w i Th stmonie nie przvsleguje pravio o odwolanis sipeni damzi do e adminisimeynegm

Skiad orzekajycy
Okregowej Romisji Kwalifikacyjnej:
—
1. mgr inz Elibieta Lasmanowics '\__,f-a :

=
2. mgr in¢. Wojciech Dobrownolaki //Zﬂ__'?“j

3. mer ink. Mariusz lwanowicz
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Pan Luokasz Jedrzej Chué upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 wst 4 pstawy Prawo budowlane,
w specjalnoscei indynieryvingj drogowej ber ograniczen do:
a) projekiowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru auvorskiego,
b} sprawowania kontroli techniceznej uirzymania ohiektdw budowlanych,

1. MNa podstawie art. 15a ust. | uwstawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projekiowania w odpowiedniej specjalnode] uprawniajs do sporzadzania projekiu
zagospodarowania deiatki lub tereny, w zakresie tej specjalnodei,

Il. Na poedstawie art. 152 ust. 9 ustawy Prawo budowlane pprawnienia minigjs»e uprawniaja
do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
1} droga w mozwnieniu  preepisow 0 drogach  publicenyeh. 2z wylgcreniem
drogowych obicktéw inFynierskich oprécz preepustdw:
2} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznveh oraz przepust.

Sklad orrekajgey
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inx Elzbicta Lasmenowicz C‘t“r

2. mgr in: Wojciech Dobrowolski j}fﬂ:ﬁ-_

3. mer ind Mariusz Iwanowicz

CHrzymuje:

1. Pan Luokasz Jedreej Chud

F0-4A1 Clsztyn, ul. Pana Tadeusza 12/94
. Okregowa Rada lzby
Glowny Inspektor Madzom Budowlanego
a'a

R
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i; WARMINSKO-MAZURSKA
. DOKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

"

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY.INA
H-S32 (Martyn, Plac Konsulato Pobikiego |

WAMOKKASS12 (Msztyn, dnia 15 ceerwea 2012 v,

DECYZJA

Ma podstawio anm. 24 ust. ] pkt 2 ustwy 2 doia 15 grodois 2000 r o samormdack rawodowyeh
archifckifow, iyl budownichya oo urbanbadw D U 2 2001 ¢ Nre 5 poe 42, 2e omu/, ant 12 ust. 5,
art. )3 st pki 1, art, 14 vst | phkt 2a ustawy o doia 07 lipes 1994 1 Prawo bodowhie Aokst jednolity
O UL #2000 r, M 245, poe 1623 2o emd, S 6 phkt 1 032, § 10 ot 1 pki 1§ 15, § I8 wst. 1 pkt 152
roporegdaenia Ministra Transporiu @ Budownictwn 2 dnia 28 kwictnin 2006 r. w sprawie semodsicinych funkei
technicanych w budowrictwic e L ¢ 2006 . Nr 83 por. 578 s e omz an. 104 Kodekso postepowanis
administracyjnego v Dol & 2. Ne 98, pox 1071 e 2m. g

Okregowa Komisja Kwalifikacyjoa
Warminsko-Mazurskiej Olorpgowej leby Inkynierdw Budownictwa

nadaje
Pane MARKOWI KOTOWSKIEMU
magistrow indynierowi budownictwa
ur. dmin |1 Betegs 1983 row Szoeyinie

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewhd. WANM/ 0DS1/POOD12

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWED

UZASADNIENIE

W rwinrku ¢ ewrplednieniom w calode i ndanin strony, o podstawii art. 107 § 4 K.pos odstgpuje sie
ad wrasadnieonia decveji. Faknss nadanyeh upravnien budowlingch wskismno o adwrocie decvajl

Povcmenie

[, Faodnke zar 12 ust 7 wivw asiwy Pruwo budowlane — podstioeg do wykonywania somsdrieloych funkcih
technicznych w budownictwic stanawl wpis, w drode decyzii, do centraliepne rejesir Gidwnzgo Insprek e
Misksoru Budowlanego oraz wpis na listg crbonkow windciwe] by samaoreidu cnwodowegs, potwierdzony
radwinderoniem wydiym preee iy by, @ okreflonym w nim terminen waknogel.

2. Ond decyril ninigiseel shy odwolanie do Krajowel Komisi Kwatifikacyjoel Polskic) Lrby lneynieniw
Rudewnictwa w Warszawbe, z podrsdniciwem Obrggowe) Kemisi Kwalifikscyjng Warmifsko-hneerskic)
Orppaweai Lok Ingyricrow Budowmictwa fagtvmie, w terminic [ dni od diia jej domemenia,

Skind orrekajney OKK:
~y
I, mgrind, Zdzistow Bi A {L

2. in. Januszy Palmowski

3. mgr ine. Ebrbicts Lasm



Pan Marck Kotowski upowainiony jest

L. Ma podstawie art, 12 ust. | pkt 1, art. 13 ust. 4 ostawy Prawo budowlane, w speciolnodei
drogowej, bez opmnicaen do:

a} projekiowania, sprawdennia projektow architektoniczno-budowlanyveh
i spravwoewania nadzory sutorskiego,
b} sprawowania kontroli technicene] uirzymania obiektdw budowlanych,

Il. No podstawic & 15, § I8 wst. 1 pkt 1 § 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcii technicznych
w budownictwie /Dz, U, 2z 2006 r. Nr 83 poz. 5378 ze am.) uprvwnienia ninfejsee
uprawnisia w specjalnofcl drogowej bez ogranicech do ;

17 projektowania obickiu l:udﬂw[nﬂqg-n, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu preepiséw o drogach publicenych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzvmierskich oprice przepusiow,
b} droga dia ruchu i postaju statkdw powietrmych oraz praepust.

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania deialki Jub teremu, w zakresic specialnodc
ninigjseych upravwnien,

Oirevmufe:

.

I Pen Marck Kotk /

HO-648  Chlsatyn. ul, Abota 7724 F‘RZEW DNICZAC Y
2 Ohregowa Bada Lrby R %ﬁr
A Gilowny Indpekinr Nadeon: Bodowbune go

4. nn MEF e

-—= --\__

Olsrten, dnia 15 veerwea 20012 v
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= 3UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryTi kacyjryTe

WAM-SUE-Vee-FCP =

Pan tukasz Chuc o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0081/19

adres zamieszkania ul. Pana Tadeusza 12 f 94, 10-461 Qlsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Preewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby Infyniercw Budownichwa.

|Zgmdni= art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elskironiczrym [Dz. U, 2004 Hr 130 poz. 1430] dane w postad
elﬂtrmnqnpuhm hﬂ:pmmqm podpizem icznym weryfik ym przy pomocy wainezo kwalificowanero certyfiksty oy
rownowaines pod woglsdem siutkow prawnych Solumentom opetrzonym podpisami winsnorgozmymi. )

* weryfikacjs poprawnogo darych w niniejszym zafwindzeniu modne sprawdsic za _pomocy numery weryfikacyjnesn adaiacoenia na
stronie Polskie] kby Inqrnl:rnqu Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem Mu.ﬂ:wq Olkrgzowej Izby In:]m:nrw
Budownicten.
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Zaswiadczenie
o rumerze weniksoyirgTe:

WaAM-P4U-GMG-75U =

Pan Marek Kotowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD,/0104/12

adres zamieszkania ul. ftota 7/24, 10-698 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowamym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownichaa.
|Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy @ dnis 12 wrzsinia 2001 r. 0 podpisie slektronicziygm [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

dﬂtrmnqupuhm beq:uemqm peodpisem icznym weryfik M przy pomocy waineso kwslifikowsneso certyfiksty oy
mmwmmw dokumentom cpabzonym podpisami wiasnorgoomymi.)

l;p-upnrumu damych w ninicjszym mumlumwﬂm:m poemaocy numery weryfikaoyneso ; mnﬂu.:r_m
stronie Poiskiej kby Infynéerow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujac sig z biurem winsciwej Dlrezowej Izby Indynierow
BudowTictwa.



5. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANEGO

5.1. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej publicznej
nr 194016N wraz z dogami wewnetrznymi o tacznej dlugosci ok. 1180 m,
w miejscowosci Jedwabno.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi
poprzez wykonanie catkowicie nowego korpusu ulicznego. Projekt zakltada wybudowanie
nowych nawierzchni ulic, nadanie trasom odpowiedniego przebiegu oraz
rozwigzanie w normatywny sposob geometrii i wtgczen sie do ul. 1-go Maja.

Ulice nalezg do kategorii drog gminnych znajdujgcych sie pod zarzgdem Gminy
Jedwabno, ul. Warminska 2, 12-122 Jedwabno.

Ulice posiada¢ bedg parametry klasy funkcjonalno-technicznej ,dojazdowej”’ oraz
-wewnetrznej“, natomiast nawierzchnie spetnia¢ bedg wymagania nosnosci dla ruchu kategorii
KR3.

Projekt przewiduje réwniez budowe nowych zjazdéw indywidualnych do posesje.

Projekt zaktada wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

5.2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnie drogi oraz zjazdy bramowe wykonane zostang w poziomie
istniejgcego terenu. Nawierzchnie wykonane zostang jako utwardzone ulepszone z betonu
asfaltowego

Podstawowg funkcjg budowanych ulicy jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji
samochodowej, pieszej oraz nieograniczonego dostepu do wszystkich dziatek
graniczgcymi z inwestycjg. Bezpieczenstwo uzytkowania, trwatosci i konstrukcji
zapewnione bedzie poprzez dobor odpowiedniej konstrukcji nawierzchni oraz
zastosowanie do budowy drogi surowcow i materiatdbw spetniajgcych podstawowe wymogi
oraz posiadajgcych aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

Odwodnienie projektuje sie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne.
Projekt przewiduje budowy kanalizacji deszczowej w oddzielnym opracowaniu. Wody
opadowe pozostajg zagospodarowane na terenie objetym inwestycjg i odprowadzone
powierzchniowo na projektowane korytka Sciekowe oraz odprowadzone do
projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej i odprowadzone do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce nr 80.
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5.2.1. Przebieq projektowanej drogi w planie

Trasy drogi objetej opracowaniem wynikajg Scisle z przebiegu dziatki nr 80, 72/8,
72/31, 72/36, 96/4 przeznaczonych pod zabudowe drogowg. Na terenie objetym
zamierzeniem budowlany zostaty wyznaczone 4 trasa:

- droga z potudnia na pdétnocny wschéd (od ul. 1-go Maja) o dtugosci ok. 668m
z betonu asfaltowego,

- droga z potnocnego zachodu na potudniowy wschod (od drogi gminnej nr 194016N
dziatka nr 80 do dziatki nr 72/31 ) o dtugoséci ok. 145m z betonu asfaltowego,

- droga z pétnocnego zachodu na potudniowy wschod (od drogi gminnej nr 194016N
dziatka nr 80 do kohca dziatki nr 72/36 ) o dtugosci ok. 222m z betonu asfaltowego,

- droga z p6tnocnego zachodu na potudniowy wschod (od drogi powiatowej nr 1633N
dziatka nr 108 do drogi gminnej nr 194016N dziatki nr 80) o dtugosci ok. 141m z
betonu asfaltowego,

5.2.2. Przekroj poprzeczny projektowanej droqi

Droga gminna nr 194016N z powodu braku miejsca zakfada jezdnie o szer. od 3,5 m
do 4,5m, natomiast dwie drogi wewnetrzne o szer. 4m, a jedna droga wewnetrzna o szer.

5m i przekroju daszkowym o pochyleniu 2.0 % na zewnatrz.

Na dziatce nr 80, w lok. km 0+000 do 0+198 odcinek jezdni ulicy zakonczony
bedzie kraweznikiem wystajgcym o 4 cm od nawierzchni w celu zachowania
odpowiedniemu odptywowi woéd opadowych na projektowane $cieki przykraweznikowe do
projektowanych wpustéw ulicznych. Scieki przykraweznikowe o szer. 20cm bedg obnizone

0 2 cm od nawierzchni.

5.2.3. Przekroj podiuzny projektowanej drogi

Niweleta drogi sktada sie z odcinkéw prostych, zataman i tukéw pionowych. Projekt
zakfada poprowadzenie niwelety w taki sposob, aby dopasowac¢ poziom krawedzi jezdni,
do poziomu istniejgcego terenu i w rezultacie nie powodowac sytuacji powstania stromych

Zjazddw na posesije.
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5.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne:

Klasa techniczna drogi (dz. nr 80) dojazdowa
Nosnosc¢/kategoria ruchu KR3
Obcigzenie nawierzchni 115 kN/os
Predkos¢ projektowa 40 km/h
Dtugos¢ drogi 668,12 m
Szerokos$¢ drogi 356-4,6m
Szerokos$¢ chodnika brak
Szerokos¢ pobocza 0,75 m
Klasa techniczna drogi (dz. nr 72/8, 72/31) wewnetrzna
Nosnosé/kategoria ruchu KR3
Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
Predkos¢ projektowa 40 km/h
Dtugos¢ drogi 144,62 m
Szerokos¢ drogi 40m
Szerokos¢ chodnika brak
Szerokos¢ pobocza 0,75 m
Klasa techniczna drogi (dz. nr 72/36) wewnetrzna
Nos$nosé/kategoria ruchu KR3
Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
Predkos¢ projektowa 40 km/h
Dtugosé drogi 222,38 m
Szerokos¢ drogi 40m
Szerokos¢ chodnika brak
Szerokos$¢ pobocza 0,75 m
Klasa techniczna drogi (dz. nr 96/4) wewnetrzna
Nosnosc¢/kategoria ruchu KR3
Obcigzenie nawierzchni 115 kN/os
Predkos¢ projektowa 40 km/h
Dtugos¢ drogi 140,91 m
Szeroko$¢ drogi 50-6,0m
Szerokos$¢ chodnika brak
Szerokos$¢ pobocza 0,75 m

12




Ponizej zestawiono powierzchnie dziatek pasa drogowego oraz zabudowy poszczegdélnych
elementow przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszej inwestycji:

Powierzchnia pasa drogowego 14022 m?
Powierzchnia ulicy 4872 m?
Powierzchnia chodnikéw 0 m?
Powierzchnia zjazdow indywidualnych 211 m?
Powierzchnia dojscia do posesiji 0 m?
Powierzchnia poboczy 1700 m?
Powierzchnia placu manewrowego 272 m?

5.4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

5.4.1. Warunki geotechniczne podfoza

Pod projektowang droge wykonano 8 otwory o gtebokosci 3 m ppt. w celu okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych panujgcych na terenie dziatek nr 80, 72/36, 72/8, 96/4. Na
podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono, ze w miejscu lokalizaciji
projektowanej drogi panujg warunki gruntowe proste, zaktadajgc dno koryta drogi do
1,0 m. Uktad warstw wskazujg, ze nie wystepujg zjawiska niebezpieczne w tym osuwiska
itp. wody gruntowe wystepujg na gtebokosci 3,0 m ppt. W miejscu wykonywania badan
wystepuje nasyp (mieszanina gruzu, kamieni z piaskami humusowymi, glebg i innymi
frakcjami), a migzszos$¢ tej serii wynosi do 1,5 m ppt. Nie wyklucza sie wiekszej migzszosci
miedzy otworami. Gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym oraz grunty sypkie
wyksztatcone jako piaski drobne z przewarstwieniami piaskow gliniastych w stanie

Sredniozageszczonym.

5.4.2. Kateqoria geotechniczna obiektu budowlanego

Grunty warstw geotechnicznych zaliczono do gruntéw no$nosci G1. Na podstawie
opinie geotechnicznej ustalono, ze projektowany obiekt budowlany =zalicza sie do
pierwszej kategorii.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robot ziemnych zobowigzany jest wykona¢ badania
nos$nosci gruntu w wykopie, jezeli zaistniejg rdznice co do zakresu wystepowania
gruntow nosnosci kat. G1 ma obowigzek ustali¢ z zamawiajgcym i projektantem nowy
podziat. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania geotechnicznego odbioru dna wykopu

w celu kontroli parametrow podtoza.
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5.4.3. Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

W projekcie zaktada sie budowe nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zjazdéw

z betonu asfaltowego. Nawierzchnia spetniaé bedzie wymogi nosnosci dla kategorii ruchu

KR3. Ponizej zaprezentowano konstrukcje poszczegolnych typow nawierzchni przyjete na

podstawie badan geotechnicznych oraz obowigzujgcych katalogdw nawierzchni,

przepisow i normatywéw wymienionych w pierwszym punkcie projektu.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm
Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem (Cement C3/4) 20 cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z spoiwem (Cement C1,5/2), 18 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki nie zwigzanej CBR>20% 40 cm
Podtoze gruntowe G4
Konstrukcja nawierzchni zjazddw:

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm
Warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem (Cement C3/4) 20 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki nie zwigzanej CBR>20% 40 cm
Podtoze gruntowe G4
Konstrukcja poboczy:

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm
Podtoze gruntowe G4
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5.4.4. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna przedstawiona ponizej jest zatgcznikiem do niniejszego opisu

Szczytno dnia 19-08-2021
SOFT -SOIL ini. Grzegorz Prusik
wl. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan warunkdw gruntowo - wodnych dla zadania:
~Projektowana przebudowa drogi gminnej”
Gmina Jedwabno, pow. szczycieriski, woj. warminsko-mazurskie
Jedwabno - dziatki nr 80, 72/36, 72/8, 96/4

Niniejsze badania wykonano na zlecenie pracowni projektowej. Celem badan
geotechnicznych bylo okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych panujacych na
terenie projektowanej przebudowy drogi gminnej oraz drog wewnetrznych.
Lokalizacja wykonanych prac zostala szerzej opisana w dalszej czesci opinii.
Warunki gruntowo - wodne okreslono dla celow projektowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - w tym w szczegdlnosci Rozporzadzeniem MTBIGM
z 25 kwietnia 2012 poz. 463: w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

1 Zakres prac
1.1. Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu
do kamieni wyznaczajgcych granice dziatek. Jako podktad geodezyjny
wykorzystano fragment mapy otrzymanej od Zleceniodawcy w skali
1:2000.

1.2. Prace polowe obejmowaty wykonanie 8 sondowan geotechnicznych o
gtebokosci do maksymalnie 3,0 m ppt.. W trakcie wykonywania wiercen
prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntu, badania
makroskopowe pobranych préb oraz pomiary pozioméw wod
gruntowych. Sondowania zlikwidowano po osiggnieciu zaktadanej
gtebokosci i dokonaniu pomiaru lustra wod podziemnych — jezeli
wystepowato. llo$é wiercern dostosowano do zastanych warunkéw
gruntowo - wodnych oraz uksztattowania ternu - starano sie wybrac
najbardziej reprezentatywne miejsca badan, tak by jak najbardziej
wiernie oddac¢ panujgce warunki gruntowo - wodne na terenie catego
odcinak Sciezki. Niemniej wykonane badania nalezy traktowac jako
rozpoznanie punktowe. Zaklada sie, ze pomiedzy punktami badan
moga wystepowac réznice w litologii gruntu. Zwraca sie szczegolng
uwage na fakt wystepowania sieci podziemnych, ktore podczas
wykonawsiwa zasypywano niekonirolowanymi nasypami -
opisywane w opinii badania mogly nie w peini okresli¢ ich
migzszos¢ poniewaz, ze wzgledow bezpieczeristwa sondowania
odsuwano od infrastruktury podziemnej zamieszczonej na
mapach. Laczny metraz sondowan wyniost 22 mb

1.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
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e mape dokumentacyjng zamieszczong w zalgczeniu do opracowania.
Mapa ta zostala opracowana na materiale otrzymanym od
Zamawiajgcego. Na mapie oznaczono miejsca wykonania sondowan
Objasnienie znakdéw i symboli uzytych w opracowaniu.

» Karty sondowan geotechnicznych — w zataczeniu.

* Niniejsze opracowanie tekstowe.

2. Potozenie i rzezba terenu

Teren badan potozony jest w ciagu drogi gminne oraz drég wewnetrznych.
Zgodnie z podzialem na mezoregiony fizycznogeograficzne obszar badan potozony
jest na terenie mezoregionu Pojezierza Olsztyriskiego.

Planowane przedsiewziecie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu
modernizacji drogi. Mapy podstawowe oraz rozmieszczenie i wstepna glebokosc
otworéw geotechnicznych zostaly podane przez konstruktora projektowanego
obiektu. Nalezy zaktadac, ze jezeli wszystkie prace projektowe oraz poézniejsze
wykonawcze zostang wykonane nalezycie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz pod wiasciwym nadzorem, ktéry po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosci
obiektu z zatozeniami projektowymi, dopusci obiekt do uzytkowania, wykonany obiekt
nie powinien negatywnie oddziatywac na otoczenie.

3. Budowa geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sie, ze w miejscu

lokalizacji projektowanej budowy panujg proste warunki gruntowe. Projektowang
budowe powinno sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z
Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych).

Kategorie geotechniczna obiektu ustala projektant.

W podlozu do glebokosci wykonanych sondowann (3,0 m ppt)
udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstoceriskiego.

Nasypy antropogeniczne to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa gtownie
mieszaniny gryzu, kamieni z piaskami humusowymi, glebg oraz innymi frakcjami. W
miejscach wykonania badan migzszos¢ tej serii wynosi do 1,5 m ppt. Nie wyklucza
sie, ze w miejscach posrednich pomiedzy otworami grunty te osiggajg wieksze
migzszosci. Lokalnie w okolicy otworu nr 4 nawiercono ,oczko” zastoiskowe
wypetnione namutem gliniastym — do wymiany.

Plejstocen to wystepujgce ponizej glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym oraz grunty sypkie wyksztatlcone jako
piaski drobne z przewarstwieniami piaskow  gliniastych ~w  stanie
sredniozageszczonym.

4. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do
gtebokosci wykonania otworéw nie udokumentowano wystepowania poziomu wod
gruntowych. Majac na uwadze doswiadczenie lokalne z badan dziatek sagsiednich —

2|Strona
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istnieje mozliwos¢ wystepowania saczenn wod podskérnych w obrebie gruntow
spoistych. Saczenia — ich intensywnosé, zalezna od warunkéw atmosferycznych i
pory roku.

5. Charakterystyka geotechniczna podioza

W podiozu omawianej dziatki, ponizej powierzchni terenu zalegaja grunty
o jednolitej genezie, roznej litologii i parametrach geotechnicznych, w zwigzku z czym
wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Z podzialu geotechnicznego wytgczono
nasypy niekontrolowane jako grunty nie budowlane.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto
zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-2:2006 w korelacji ze stopniem zageszczenia
(Ip) dla gruntéw sypkich oraz ze stopniem plastycznosci (1) dla gruntéw spoistych —
w zaleznosci od wystepowania. Ceche wiodacg okreslono na podstawie badan

polowych.
Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:
warstwa | - to organiczne utwory slabonosne — namuly gliniaste lokalnie przewarstwione i
przemieszane z piaskami humusowymi. Grunty te charakteryzuja sie duzg
Scisliwoscig i niskimi oporami na $cinanie. Na podstawie do$wiadczenia regionalnego
mozna przyjac dla nich Tjmax = 0,030 Mpa.
warstwa Il - to wilgotne morenowe utwory spoiste wyksztalcone jako gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym z przewarstwieniami piaskow drobnych. Dla warstwy tej przyjeto
obliczeniowa warto$¢ stopnia plastycznosci w wysokosci I = 0,20 oraz
Wilgotnosé naturalna: Wy=12 %
Geslos¢ objetosciowa: p =2,20[t/m"]
Kat tarcia wewnetrznego: o," = 18,3°
Spojnosé gruntu c, = 31,54 [kPa],
Edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej: M," = 36 933 [kPa]
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: E, " = 28 069 [kPa]

warstwa Il - obejmuje wilgotne | nawodnione piaski drobne. Piaski te sg w stanie Srednio
zageszczonym o lp = 0,36 + 0,43. Zakres |ID wpisano na podstawie wykonanych
sondowarn DPL w dnie otworéw na roznej ich gtebokosci. Zakres iloSci udaréw Ny
zawieral si¢ w przedziale powyzej 10 na jednostke dilugosci. Na podstawie takich
pomiardw oszacowano zageszczenie na roznych giebokosciach. Dla warstwy tej
przyjeto uogdlniona wartos¢ stopnia zageszczenia w wysokosci lp = 0,35.

Wilgotnos¢ naturalna: - wilgotne n=16 %

Gestosé objetosciowa: - wilgotne p= 1,75 [t/m”]

Kat tarcia wewnetrznego: o, = 29,7°
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: M, = 46 610 [kPa]

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: Eo'" = 34 770 [kPa]
Wspdlczynnik filtracji: k = (0.12:0.023) - 10°[mv/s]

Pod wzgledem stopnia konsolidacji grunty spoiste warstwy ll nalezy zaliczyc
do grupy ,.B” zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Do obliczen nalezy przyjmowac wspdiczynnik y, = 1 + 0,1 obnizajgcy wartosc
parametru geotechnicznego.

3|Strona
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Whnioski geotechniczne

6:1.

6.2.

Udokumentowane w podiozu grunty rodzime z wylgczeniem nasypow
niekontrolowanych, posiadajg dobre parametry nosnosci odpowiednie
dla celéw projektowanej modernizacji drogi. Whnioski i zalecenia
przedstawione w opracowaniu nalezy rozpatrywac tacznie z normami i
przepisami dotyczgcymi posadowienia obiektéw budowlanych — w
szczegolnosci postanowieniami Eurokod F i Projektowanie
geotechniczne — czes¢ 1: zasady ogolne, Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podifoza gruntowego.
Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z
zatgcznikiem "B" do normy EN 1997-1:2004. Przyjety model
obliczeniowy (ukiad warstw geotechnicznych) reprezentujg karty
geotechniczne zatgczone do opracowania.
Zgodnie z opracowaniem pod nazwag "Katalog typowych konstrukgji
nawierzchni podatnych i poétsztywnych " (Wyd. GDDKIiA oraz
Politechnika Gdanska - 2013 r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie - podioze gruntowe pod przyszie ulice powinno byé
niewysadzionowe o zageszczeniu IS = 1,0 i wtéornym modutem
odksztatcenia 100 Mpa, dla kategorii ruchu KR1 i KR2 oraz
wskaznikiem zageszczenia IS = 1,03 i wtérnym modutem odksztatlcenia
120 Mpa dla kategorii ruchu KR3 i KR4.
Zgodnie z nomogramami zamieszczonymi ponizej:

{lasyfikacja warunkow wodnych podioza gruntowego nawierzchni

Lp

Charakterystyka korpusu zwierciadla wody gruntowej wystepuje na glebokosci poniZe)

Warunki wodne, gdy najwyzszy poziom swobodnego

drogowego spodu konstrukcji nawierzchni
<1m 1+2m >2m

2 4 5 (-]

1. Wykopy < 1m

zle przecietne przecietne
zle przecietne dobre

2. Nasypy < 1m

zle przecigine przecietne
przecietne przecietne dobre

3. Wykopy > 1 m

zle przecietne przecietne
zle przecietne dobre

4. Nasypy > 1 m

Zle przecietne dobre
przecietne dobre dobre

oToTe T oo |w

a — pobocza nieutwardzone, b — pobocza utwardzone | szczelne oraz dobre odprowadzenie

UWAGA,:

wiod powierzchniowych

W przypadku saczen wody w wykopach przyja¢ warunki wodne o jeden stopien
gorsze niz odczytane z tablicy

4|Strona
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Tablica 8.2. Podzial gruntéw pod wzglgd ysadzi

Lp Wyszezegbinanie Grupy gruntéaw

V atpl Wysadzinowe
i 2 3 4 5
Rodzaj gruntu wg * Rumoss = Piasek pylasty (P11} | Grunty malo
PN-B-02480 " (KR} .z B wysadzinowe:
® Zwar {Z) gliniasta (KWa) = Ghna piaszczysta
= Pospolka (Po) = Rumosz gliniasty zwigzla (Gpz)
= Piasok gruby (Pr) (KRag) » Glina zwiezla (Gz)
= Plasak fredni (Ps) | » Zwir glniasty (Zg) = 0l
= Piasak drobny (Pd) | = Pospdlka gliniasta = il piaszerysty (Ip)
= Furol (Pog) = Il pylasty (In)
nierozpadowy Grunty bardzo
1 Wy sAdZInOWE
= Piasek gliniasty
iPg)
= Pyl piaszczysty
(mp}
s Pyl i)

= Glina piaszczysta
1Gp)
* Ghna (G)

* Glina pytasta (Gr)
= i warwowy

Zawarlose czasiek,
wa PKN-CEN ISO/TS

2. | 17802-4, [%]
20,063 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 5 10
Weknznik praskowy

3 | wa BN-64/8931-01 " >36 od 25d0 35 <25

[%a]
Uwaga'  1)Do chwili ustalenia krytenow zgodnyeh 2 narmami PN-EN nalety stosowad
dotychczasowe normy i kryteria

Grupy nosnosci podioza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od
wysadzinowosci gruntu i warunkow wodnych

Rodzaj gruntu podioza Grupa nosnosci podioza gruntowego nawierzchni, gdy

Lp. nawierzchni warunki wodne sa:
wg tablicy 8 2 dobre przecietne zie
1 2 3 4 5
1. | Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1
2. | Grunty watpliwe G2 G2 G3
3. |Grunty malo wysadzinowe " G3 G4 G4
4. | Grunty bardzo wysadzinowe " G4 G4 G4

Uwaga 1) W stanie zwartym lub twardoplastycznym (I, < 0,25 lub 1. 2 0,75 wg PN-EN ISO 14688-
2:2006/Ap2:2012 tablica 6), grunty wysadzinowe w stanie plastycznym, miekkoplastycznym
lub bardze miekkoplastycznym wykazuja wartosé wskaznika CBR < 2% i wymagajg
indywidualnego projektowania.

Na badanym terenie mamy do czynienia z grupg nosnosci G4 -
wysadzinowe w dobrych warunkach wodnych. Grupy nosnosci wyznaczone
zgodnie z powyZszymi nomogdgramami wskazano na zalaczonej mapie
dokumentacyjnej.

6.3. Grunty warstwy | — bezwzglednie usung¢ z dna koryta drogi — w ich
miejsce wbudowac kontrolowany nasyp budowlany.

6.4. Z racji wrazliwosci podtoza wskazane byloby dokonanie
geotechnicznego odbioru dna wykopu w celu kontroli nalezytosci i
starannosci jego wykonania, co gwarantowac¢ bedzie zachowanie
umieszczonych w opracowaniu parametrow geotechnicznych podtoza.

5|Strona
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6.5.

Prace ziemne zaleca sie wykona¢ szczegOlnie starannie i nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

>,
..0

nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli
nastapi przekopanie dna wykopu lub grunty zostang naruszone to
te partie gruntu nalezy usunac i zastgpi¢ nasypem budowlanym w
postaci pospofki piaszczysto - zwirowe;j.

waznym aspektem bedzie zagospodarowanie wod opadowych —
szczegoOlnie z racji duzych réznic wysokosci terenu.

wskazuje sie, ze grunty spoiste w przypadku zawilgocenia wykazujg
silne wiasciwosci tiksotropowe — tj. pod wplywem oddzialywania
wibracji uptynniajg sie traca wszystkie parametry podane w
niniejszym opracowaniu. Dlatego tez wskazuje sie i zaleca
minimalizacje uzywania w obrebie dna wykopu, w warunkach
zawilgocenia, sprzetu takiego jak zageszczarki lub inne urzadzenia
wibracyjne mogace spowodowac¢ uptynnienie sie gruntu i
pozniejsze zapadanie konstrukgcji je docigzajacych.

Prace ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy
PN-B-06050.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu zgodnie z norma PN-81/B-03020
wynosi h, = 1,0 m ppt.

OPRACOWAL:

inz. Grzegorz Prusik
upr. geol. VIl kat. Nr 1997
upr. geol. X| kat. Nr 49/POM
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

GEOTECHNICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntdw wg normy
PN-86/B-02380,0raz PN-EN I1SO 14688-2:2006

GRUNTY NASYPOWE
Symbol Symbol
PN-86/B-02380 | PN-EN ISO 14688-2:2006 Nazwa warstwy
dawne oznaczenie | obowigzujgce oznaczenie
nN() xMg Nasyp niekontrolowany
nB() xMg Nasyp budowlany
GRUNTY ORGANICZNE
Gb Or Gleba
GbH Or Gleba prochniczna
H Or Humus
Nm Or Namul
Nmg clOr, siOr Namut gliniasty
Nmp saOr Namul pi. ysty
Nmt Or Namul torfiasty
Kij Or Kreda jeziorna
T Or Torf
GRUNTY GRUBOZIARNISTE

L Gr Zwir__ $r. 2:63 mm
Zg siGr Zwir gliniasty
Po grSa Pospotka
Pog grclSa Pospotka gliniasta

GRUNTY DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE
Pr CSa Piasek gruby
Ps Msa Piasek $redni
Pd FSa Piasek drobny
Pm siSa Piasek pylasty

RUNTY DROBNOZIARNISTE SPOISTE

Pg clSa Piasek Gliniasty

Ip Sasi Pyl piaszczysty

| Si Pyt
Gp saCl Glina piaszczysta
G Cl Glina
G siCl Glina pylasta
Gpz SaMCl Glina pi Y
Gz MCI Glina zwiezl
Gz siMCI Glina pylasta
Ip saFCl It pi ysty
| FCI "
I siFCI I pylasty

Zl-3u
P-po

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

C—gruz ceglany

B - gruz betonowy
KO - kamienie

D —drewno

zel
piot

+...— domieszka

// - przewarstwienie
/ - na pograniczu

() = sktad nasypow
Sa - frakcja gtéwna wg PN-EN 14688-2

sa —frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2

sa — przewarstwienie (pisana za frakcjg gléwna matymi literami

podkreslonymi) wg PN-EN 14688-2

siSa/clSa - frakcje rownorzedne wg PN-EN 14688-2

..
52.7

numer wiercenia
rzgdna wiercenia

ZAL.NR 2

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

28 Ppiezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia i glebokos¢ (w m p.p.t.)

- nawiercony poziom wody gruntowej i gigboko$é
“ (wmppt)

” grunt nawodniony

grunt mokry

nA55 sgczenie wody i glebokosé (wmp.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

S penetrometr tloczkowy (PP)
x Scinarka obrotowa (TV)
DPL

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

DPL - dynamiczng lekka
DPM - dynamiczng $rednig
DPH - dynamiczng ciezka
= SPT - dynamiczna, cylindryczng
9.0 glebokos¢ otworu
S otwar suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)

INNE OZNACZENIA

gQp — symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna

Il = numer warstwy geotechnicznej
- - - granice warstwy geotechnicznej
Ip = 45% - stopien zageszczenia

I, - stopien plastycznosci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH

OTWOROW
wilgotnosé:

su suchy
mw  mato wilgotny
w  wilgotny
m mokry
nw  nawodniony

konsystencja:
mpl  miekkoplastyczna lc< 0,25
pl plastyczna 0,25 <1< 0,50
tpl twardoplastyczna 050<I:<0,75
zw  zwarla 075<l<1.00
bzw bardzo zwarla le> 1,00

zageszczenie:
bin  bardzo luzny 0% < Ip < 15%
In luzny 15% < Ip < 35%
szg Srednio zageszczony 35% < Ip < 656%
zg zageszczony 65% =< Ip < 85%
bzg bardzo zageszczony 85% < Ip < 100%

SYMBOLE UZYTE NA

PRZEKROJACH
luzny (In)
Sredniozagegszczony (szg)
zageszczony (2g)

Zwarty (zw)

polzwarty (pzw)
twardoplastyczny (tpl)
plastyczny (pl)
migkkoplastyczny (mpl)

be.0g QO
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Grunty spoiste:

A — morenowe skonsolidowane

B — morenowe nieskonsolidowane
i pozostate skonsolidowane

C — nieskonsolidowane

D -ity



Zab.Nr: 3.1

SOFT-SOIL Grzegorz Prusik KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: CADRILL

ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno Profil numer 1 %:0.00
Y:0.00
Rejon: dz. 80, 72/36, 72/8 Obiekt: Modernizacja drogi gminnej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Jedwabno Zleceniodawca: Pracownia Projektowa . n{ -
Gmina: Jedwabno (gmina wiejska) | Wiercenie: SOFT-SOIL Rzgdna: 141.70 m n.p.n. Glgbokosé: 3.00 m
Powiat: szczycienski Dozor geol.: inz. Grzegorz Prusik Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2021-08-10
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie | Nadzor geclogiczny: inz. Grzegorz Prusik
= 2 2,8 g =
835§ | E E|Sa,| 52§ z e8| 8 | 2 g
28| Bl =| g | 5 |Bbg8 5z& 0 S Zg| & 2 p B
S E @ =] B |y == ® £ = & o - G5
88> 5| 9| & | §|829 BYg S¢& s 8| ¢ | © 2
GRE| 5| @ xz |E% EEQ = 25| = & 2
= (73] gy o
1 2 3 5 6 T 8 9 10 1 12 13 14
Nasyp niebudowlany, brazowo-czarny
gl ar NN(Zuzel, o
g8l 40 PH.Pg| 9
2| e e 1.50 Glina piaszczysta, brazowo-szara w
£ § —2.0 [
=1k g Gp saCl 1 tpl 020 | B
7l & Lty
O 7| g0 il
: 3.00
Profil numer2 Rzedna: 145.50 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2021-08-10
2| = N(Ps, PH, M Nasyp niebudowlany, brazowo-czarny |
8|8l Pq) 9 n
Glina piaszczysta, brazowo-szara
3] c
& 8 w
= %; Gp saCl 1 tpl 020 | B
&z
3 Rzedna: 146.80 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2021-08-10
2| 2 Nasyp niebudowlany, brazowo-czarn
? g i Mg » ¥ Y In
2| =
§ Glina piaszczysta, brazowo-szara W
v .% saCl 1l tpl 0.20 B
'E 2 o oL
= 2.00
Profil numer 4 Rzedna:146.30 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2021-08-10
e[ = NN({Ps, PH, N: iebudowlany, b -
HE - (P_:] Mg lasyp niebudowlany, brazowo-czarny w in
= = 0.60 Namul gliniast
é 1.0 % Nmg Or 9 Y | m mpl 0.65
32 ==
S / A4 1.40 Glina piaszczysta, brazowo-szara
HE R 640
HEEE Gp | sacl ol ow | ot 020 | B
ol . .
o ity
o
Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: inz. Grzegorz Prusik Data:08.2021
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SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: CADRILL

ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno Profil nu 5 X:0.00
Y: 0.00
He]oﬂ dz. B0, 72/36, 72/8 Obiekt: Modemzac;a dfogf gmmne] Sys{em wiercenia: mgchammm!M
Miejscowost: Jedwabno Zleceniodawca: Pracownia Projektowa - T -
Gmina: Jedwabo (gmina wiejska) | Wiercenie: SOFT-SOIL Rzedna: 156.00 m n.p.n. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: szczycienski Dozdr geol.: inz. Grzegorz Prusik Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2021-08-10
Wojewodziwo: warminsko-mazurskie | Nadzdr geclogiczny: inz. Grzegorz Prusik
= =) > g =
ggd| & | = z |8 | £98 z g | 2 5
382 82| 5 | 5 (58 223 o g3 308 | |8
eE = =% = = (=] =
2= 8 gl = |8 ng Y% §§° §§ Bl g 0§
Eg NE & a E EXS = g = ] x
@ o *
1 2c| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
% H or Gleba In
i 0.40 Glina piaszczysta, brazowo-szara
g :
g é saCl n | Y| o 020 | B
Sz
6 Rzedna:150.50 mn.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2021-08-10
E g 4 Nasyp niebudowlany, brazowo-czarny
| 8 * Mg In
Zz| 2
Glina piaszczysta, brazowo-szara
8- 5 w
11
HE s saCl 1l tpl 0.20 B
&2
y Profil numer 7 Rzedna: 156.00 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2021-08-10
=~ @ NN{Ps, PH. Mg Nasyp niebudowlany, brazowo-czarny I
1 050[ 2 Giina piaszczysia twi
5 A 0. ina piaszczysta przewarstwiona
] g : Gp/Pg | saClclsa | piaskiem gliniastym, brazowo-szara | ! w tpl 020 | B
5 | 1.20 Piasek drobny przewarstwiony
il : Pd//Pg | FSaclsa | piaskiem gliniastym i szg | 0.35
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. Grzegorz Prusik Data:08.2021
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Zal.Nr: 3.3

SOFT-SOIL Grzegorz Prusik KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO g

ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno Profil numer 8 % 0.00
Y:0.00
Rejon: dz 96/4 Obiekt: Modernizacja drogi gminnej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowoscé: Jedwabno Zleceniodawca: Pracownia Projektowa = n{ :
Gmina: Jedwabno (gmina wiejska) Wiercenie: SOFT-SOIL Rzqdna: 148.60 m n.p.n. Glgbokosé: 3.00 m
Powiat: szczycienski Dozor geol.: inz. Grzegorz Prusik Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2021-08-10
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie
= 5 2,8 g 5]
T HEREG E|Se.| 588 g g3 3| 2 &
28e| 5| s| 8| 5 §$§ S5z a 99 25| £ §. o | o |E3
HHEIEIRAR R iLE 5% $5835 |78
= e E [ =
N g n o (}J‘ L,q.,n. = = 4 = (73] é
1 2 5 ] 7 8 ) 10 H 12 13 14
3 % NN Nasyp niebudowlany, brunatno-czarmy i
] 0.60 Glina piaszczysta, brazowa
B
5 8 w
El 8 Gp saCl 1 tpl 020 | B
&l e
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowal: inz. Grzegorz Prusik Data:08.2021
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5.5. Sposodb zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne
Geometria ulicy, a w szczegolnosci szerokosci, czytelnos¢ uktadu oraz rozwigzanie
wysokosciowe zostato zaprojektowane w sposdb zgodny z ogdlnie przyjetymi wymogami
co do:

- minimalnych szerokosci zjazdow — 3,5 m,

- minimalna szerokos$¢ jezdni — 3,5 m,

- obnizone krawezniki,

- wprowadzenie oznakowania pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (wg. SOR)

tak aby nie powodowaé ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla oséb

niepetnosprawnych, a w szczegolnosci poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich.

5.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw tego obiektu
na srodowisko oraz na zycie ludzi i obiekty sgsiadujgce

5.6.1. Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz na zycie ludzi

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do istniejgcego terenu pod wzgledem
sytuacyjnym jak rowniez wysokosciowym. Rozwigzanie geometryczne przebudowywanych ulic
jest dowigzanie sie do istniejgcego zagospodarowania posesji sagsiadujgcych z pasem
drogowym. Pod wzgledem wysokosciowym, projektowane nawierzchnie przebiegajg na zblizonych
rzednych istniejgcego terenu, bgadz w minimalnych nasypach lub wykopach nie stwarzajgcych

utrudnien dla uzytkownikoéw ulic i posesiji przydroznych.

5.6.2. Wptyw obiektu budowlanego na obiekty sasiadujace

Droga zapewnia nieograniczong obstuge posesji i infrastruktury znajdujgcej sie
w bezposrednim sgsiedztwie poprzez utwardzone zjazdy doprowadzone do granicy pasa

drogowego o szerokosci bram, jednak nie mniejszej niz 3.5 m.

5.7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego.

Budowa drogi gminnej publicznej wraz z drogami wewnetrznymi objeta niniejszym
opracowaniem nie wptywa w zaden sposob negatywnie na warunki ochrony srodowiska i
zdrowia ludzi.

Wynikiem przebudowy bedzie powstanie nowych, réwnych i nosnych nawierzchni
drogi oraz zjazdéw. Efektem inwestycji bedzie miedzy innymi usprawnienie ruchu na
osiedlu, a przede wszystkim, dzieki rownej i utwardzonej nawierzchni ograniczenie emisji
zanieczyszczen, drgan i hatasu wystepujgcych w stanie istniejgcym.
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Projektant przewiduje koniecznosci rozwigzania kolizji z istniejgca infrastruktura,
ktore wymagajg zmiany lokalizacji sieci elektroenergetycznej, przebudowy sieci sanitarne;j
oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej. Rozwigzania sieci sanitarnej i kanalizacji
deszczowej przedstawiono w oddzielnym opracowaniu. W przypadku stwierdzenia na
mapie, bgdz w terenie podczas wykonywania robo6t ziemnych zwigzanych z wykopami lub
korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejgcych elementow
infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy
sieci sanitarnych, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé. W takich przypadkach roboty

ziemne nalezy wykonac recznie.

5.8. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicg, dostepu do zdarzenia majgcego
miejsce w obrebie pasa drogowego, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.
Parametry drogi takie jak szerokosc jezdni, pochylenie podtuzne, nosnosé nawierzchni,
czy promienie tukow poziomych spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.
Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez
budowe nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji

przydroznych bezwzglednie przyczynia sie do ich poprawy.

Opracowat: Daniel Zaborowski

Projektant branzy drogowej: mgr inz. tukasz Chuc

nr uprawnien: WAM/0055/PBD/19

Sprawdzajgcy branzy drogowej: mgr inz. Marek Kotowski

nr uprawnien: WAM/0051/POOD/12
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6. SPIS RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny — droga ...oceeiiiiiiiiii i i s rys. Nr 1-9
2. Przekrdj normalny - droga c.vvevieiiiiiiii i e rys. Nr 10-11
3. Przekrdj i rzut poziomy — ZJAzZd ..oceviriiiiiii i rys . Nr 12
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