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Legenda uziemienie:

Uziom — bednarka miedziowana FeCu 30x4mm
oddalona co najmniej 1m od budynku

Miejsce pofqczenia uziomu z instalacjq odgromowq
(bednarka FeCu 30x4mm wyprowadzona do ziqcza

kontrolnego instalacji odgromowe;)

. Miejsce spawania

Legenda instalacja odgromowa:

Zwdd pionowy z dachu,
zfqcze kontrolne oraz pofqczenie z

= uziomem fundamentowym

@ Maszt odgromowy montowany na dachu.
. /fqcze krzyzowe

- Drut odgromowy dFeZn #8mm

h=3m Wysokosé masztu

Uwagi instalacja odgromowa:

1. Dla obiektu przyjeto IV poziom ochrony odgromowej (LPL) i
IV klase urzadzenia piorunochronnego (LPS) zgodnie z PN-EN
62305,

2. Na dachu budynku zwody poziome wykonac¢ drutem FeZn
»8 mm, montowanym wedtug zalecerl producenta pokrycia dachu,
3. Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi€ po $cianach
zewnetrznych budynku, w warstwie ocieplenia, w odgromowych
rurkach izolacyjnych ognioodpornych atestowanych @ 20 mm/14
mm.

4. W celu kontroli instalacji uziemiajgcej i odgromowej nalezy
wykona¢ w elewacii skrzynki ztgcz kontrolnych,

5. Kominy bez nasad wentylacyjnych oraz inne elementy
konstrukcyjne wystajgce poza obrys dachu nalezy zabezpieczy¢
za pomocg iglic wykonanych z drutu FeZn $8mm montowanych do
ich konstrukciji.

6. Kominy z nasadami wentylacyjnymi, wentylatory,
klimatyzatory lub inne urzgdzenia elektryczne wystajgce poza
obrys dachu nalezy zabezpieczy¢ za pomocg masztow
odgromowych posadowionych na dedykowanej konstrukgji z
zachowaniem odstepu separacyjnego = 1 m (kat ochronny =70°).
7. Anteny nalezy zabezpieczy¢ za pomocg iglicy posadowionej
na dedykowanych podstawach przy zachowaniu odstepu
separacyjnego oraz kata ochronnego.

8. Instalacje elektryczne wykonac¢ zgodnie z polskimi
przepisami i normami,
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