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UWAGI OGÓLNE: 

1.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary 

sprawdzić w naturze.

2. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem 

opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy 

skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako  

szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów. 

4. Wszystkie wymiary pojawiające się w jednym ciągu wymiarowym 

opisane  tą samą literą oznaczją, że jest to taka sama odległość, będąca 

częścią długości całkowitej.

5. Na osiach drzwi podano wymiar w świetle ościeżnicy.

6. Część rysunkową projektu rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym i 

odpowiednimi rysunkami branżowymi.

7. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na 

placu budowy oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie 

rozwiązań zamiennych.

8. Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji projektanta

9. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym 

nadzorem osób uprawnionych.

10. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-

montażowych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki 

Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców 

materiałów

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i 

wykonywania robót.
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1) nowa warstwa papy termozgrzewalnej 
2) istniejąca warstwa papy - do oczyszczenia przed montażem nowej
2) wełna mineralna 15cm - warstwa istn.
3) wylewka betonowa 7cm - warstwa istn.
4) blacha trapezowa 7cm - warstwa istn.
5) płatwie dachowe 10x20cm - warstwa istn.
6) dźwigar klejony - warstwa istn.

1) linoleum sportowe o gr. 4mm barwione w masie, 
wykonane z naturalnych skłądników
2) Płyty P5 (dolna i górna) o gr. 10mm każda układane "na 
cegiełkę"
3) Folia paroizolacyjna
4) Ślepa podłoga z desek 90x20mm 
5) Legar górny 90x20mm
6) Legar dolny 90x20mm
7) Podkładka elastyczna 100x100x10mm
8) Folia paroizolacyjna 
9) Klocki drewniane pod podkładkami elastycznymi (wolna 
przestrzeń wypełniona izolacją termiczną)
10) warstwa wyrówawcza
11) istniejąca wylewka betonowa

POMOST STARTOWY DLA CIĘŻAROWCÓW
1) 7 belek dł 4000mm, szerokości 571mm, wysokosci 
100mm
2) sklejka 30mm
3) izolacja termiczna - styrodur 60mm
4) istniejąca wylewka betonowa
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wymiana 
wykładziny

Istniejące pokrycie dachu papą do 
oczyszczenia przed montażem 
nowej papy

Przekrój AA
Przekrój BB


