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téddzka Okregeowa
lzba Inzynieréw Budownictwd
91425 L6d%, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 125-1849-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt. KK/D/7131-2/2823/15

1.6dz, dnia 14 czerwca 20161.

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U z 2016 r., poz. 23) w zwiazk

u zart. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (fekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946
z pézn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust.

4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2,3i4,art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst Jedn.

Dz U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po usta

leniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Adam Lewandowski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 30 marca 1984 r. w Pabianicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2823/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

megr inz. Zbigniew Cichonski %é’ﬂ//f g/' ,
&
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB A

mgr inz. Waclaw Sawicki

) V&>

Czlonek Sk*ad_u Qrzekaja\cego OKK LO&, MV
mgr inz. Tomasz Kluska
1z2
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Pan Adam Lewandowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB

mer inz. Zbigniew Cichorski /

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
mgr inz. Tomasz Kluska = 7 éé’/ AV

Otrzymuja:
1. Adam Lewandowski
ul. Sosnowa 16
95-200 Pabianice;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6FT-79K-5JY *

Pan Adam Wojciech LEWANDOWSKI o humerze ewidencyjnym £0OD/15/0172/16
adres zamieszkania ul. Sosnowa 16, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC GRAFICZNA
NR RYs. TYTUL RYSUNKU SKALA FORMAT
PW-1 Rzut parteru — instalacja wodociggowa i kanalizacyjna 1:50 A1
PW-2 Rozwinigcie - instalacja wodociggowa 1:50 297x1050
PW-3 Rzut parteru - instalacja ogrzewcza 1:50 A1
PW-4 Rozwinigcie — instalacja ogrzewcza 1:50 297x1890
PW-5 Schemat zasilania C.W.U. 1:50 A3
PW-6 Rzut parteru — wentylacja grawitacyjna 1:50 Al
ZALACZNIKI
1. Instalacja wodociggowa — zestawienie materiatow
2. Instalacja ogrzewcza — zestawienie materiatéw
3. Karta katalogowa — wentylator HAT;
4. Karta katalogowa — ttumik SAS;
5. Karta katalogowa — podstawa wentylatora;
6. Karta katalogowa — nawietrzak z grzatkg NOG SMAY;
7. Karta techniczna — bufor ciepta.
7
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont wybranych pomieszczen w budynku hali sportowej z
budynkiem treningowo-socjalnym w Konstantynowie td6dzkim przy pl. Wolnosci 60 na dziatce o
numerze ewidencyjnym 10 obreb K-11 Konstantynéw Lédzki w zakresie branzy sanitarne;.

Zakres opracowania obejmuje remont instalacji sanitarnych w zakresie:

- instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;
- instalacja kanalizacji sanitarnej w zakresie dwoch remontowanych sanitariatéw;
- instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikow;

Zakres opracowania obejmuje réwniez odtworzenie zaburzonej wentylacji grawitacyjnej w
budynku treningowo-socjalnym oraz wymiane wentylatoréw dachowych uruchamianych recznie.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa z Zamawiajgcym;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) [1];

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) [2];

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) [3];

- inwentaryzacja stanu istniejgcego;
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku;
- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja budynku hali.

2 PRACEPRZYGOTOWAWCZE

Remont instalacji w budynku nalezy rozpoczg¢ od odtgczenia zasilania instalacji w budynku —
prace przy wezle cieptowniczym prowadzi¢ przy udziale przedstawicieli PKGKL. Demontowane
elementy instalacji nalezy na biezgco segregowa¢ | przekazywa¢ wyspecjalizowanym
przedsiebiorstwom do utylizacji. Ztom stalowy zdemontowany z obiekiu stanowi¢ bedzie witasnoé¢
Wykonawcy prac remontowych, ktéry powinien to uwzgledni¢ w ofercie i pomniejszy¢ swojg oferte o
zysk ze sprzedazy materiatow.

UWAGA! Ewentualne instalacje wodne i ogrzewcze pozostawione w $cianach do przepiecia w
nowe odcinki rurociggdéw tranzytowych powinny zosta¢ oznaczone w czasie demontazu by umozliwié¢
ich identyfikacje i wyeliminowac ryzyko pomytki w czasie prac montazowych. W szczegdlnosci dotyczy
przetgczania nowej instalacji wody cieptej i zimnej w miejscu zdemontowanych pojemno$ciowych
ogrzewaczy wody (bojleréw) w tazienkach nie objetych remontem budowlanym.

3 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENT_OW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Czes¢ opisowa oraz czesé graficzna projekiu wykonawczego remontu instalacji sanitarnych sa
czesciami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. llekro¢ w czesci opisowej znajdujg sie elementy nie
wystepujgce na rysunkach oraz ilekro¢ w czesci rysunkowej wystepujg elementy niewystepujace w
czesci opisowej nalezy traktowac jakoby wystepowaty one w obu elementach opracowania.

3.1  INSTALACJA WODOCIAGOWA
Wymagania dla materiatdw instalacyjnych, urzadzen i wyposazenia

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji,
urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Urzadzenie wbudowane w
instalacje podlegajgce Dozorowi Technicznemu powinny mie¢ swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do
stosowania, a urzadzenie energetyczne — atest energetyczny. Instalacja cieptej wody powinna byé
wykonana z materiatdw przystosowanych do pracy w zakresach temperatur odpowiadajgcych
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zakresom temperatur wody. Armatura i urzadzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywac
uderzen wodnych, powodujgcych chwilowy wzrost cisnienia przekraczajgcego cisnienie probne
instalaciji.

Ochrona przed wplywami termicznymi

Fragmenty instalacji wody zimnej prowadzone w poblizy zrédet energii cieplnej, mogacych
powodowaé wzrost temperatury wody ponad dopuszczalng dla wody do picia, powinny by¢ izolowane.
Przewody cieptej wody i cyrkulacyjne powinny by¢ izolowane dla ograniczenia strat ciepta.

Ochrona przed korozjg

Stosowane dla ochrony przed korozjg instalacji wodociggowej srodki i metody nie moga
powodowaé pogorszenia jakosci wody. Powtoki antykorozyjne stykajgce sie z wodg i inhibitory
powinny mie¢ swiadectwa o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Sposéb rozwigzania instalacji i jej elementdéw, a szczegdlnie posadowienie zbiornikéw, pomp,
mocowania przewoddw i elementédw instalacji wodociggowej do przegréd budowlanych powinien
ograniczy¢ mozliwos¢ powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan spowodowanych praca
instalaciji.

Wymiarowanie przewodow

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod cisnieniem nie powinna by¢
wieksza niz:

- 1,5 m/s, dla pionéw wodociggowych i w potgczeniach od pionéw do punktéw czerpalnych,
- 1,0 m/s, dla przewoddw rozdzielczych i podigczeniach wodociggowych.

Wyposazenie zabezpieczajgce

Zabezpieczenie urzgdzen do przygotowania cieptej wody powinno by¢ zgodne z PN-76/B-2440

Wymagania szczegdtowe

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powinna zosta¢ wymieniona w catosci w
zakresie rurociggdw tranzytowych oraz w przewidzianych do remontu sanitariatach. W sanitariatach
nie objetych remontem budowlanym nalezy wykonac potgczenie instalacji projektowanej z istniejaca
instalacjg w sanitariacie a ewentualne ubytki ptytek odtworzy¢ w kolorystycznym uzgodnieniu z
Inwestorem. Budynek remontowany posiada instalacje wody bytowej oraz instalacje ppoz zasilajaca
hydranty wewnetrzne. W czasie inwentaryzacji stwierdzono brak zaworu pierwszenstwa na instalacji
wody bytowej oraz zlokalizowano hydrant ppoz w korytarzu budynku treningowo-socjalnego
poditgczony do instalacji wody bytowej. W zwigzku z powyzszym nalezy w ramach remontu instalacji
wody bytowej na instalacji wody zimnej nalezy zamontowac¢ zawoér pierwszenstwa a istniejagcy w
korytarzu hydrant przepig¢ w instalacje wody ppoz. w budynku. Na rysunku PW-2 oznaczono kolorem
szarym instalacje wodne istniejace nie podlegajgce remontowi (ich rozrysowanie ma charakter
przyktadowy dla prawidtowego doboru $rednic rurociggdw tranzytowych).

Cisnienie wody w instalacji wodociagowej w budynku, przed kazdym punktem czerpalnym bedzie
nie mniejsze niz 0,1 MPa i nie wigksze niz 0,6 MPa.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zbiorniku buforowym z dwiema wezownicami np.:
zbiornik buforowy 1200/2W/80 SLIM prod. NOEL lub rozwigzanie réwnowazne. Zbiornik posiada dwie
wezownice. Wezownica pierwsza dedykowana do przeptywowego przygotowania C.W.U.
zlokalizowana jest w gérnej czesci zbiornika buforowego. Druga wezownica (zlokalizowana w dolnej
czesci zbiornika) potagczona zostanie z instalacjg z wezta cieplnego. Wezet cieptowniczy zlokalizowany
jest w wydzielonym pomieszczeniu w narozniku hali sportowej. Zbiornik buforowy nalezy zlokalizowac
w miejscu istniejgcego zbiornika 300! przeznaczonego do demontazu. Instalacje zasilajaca w ciepto
zbiornik buforowy nalezy wyposazy¢ w filtr, manometr, termometry i zaw6r odcinajgcy z sitownikiem,
ktéry odetnie zasilanie zbiornika buforowego przy temperaturze w buforze osiggajgcej 90°C.
Temperatura cieptej wody: +55°C. Instalacje C.W.U. na wylocie ze zbiornika buforowego nalezy
wyposazy¢ w zawédr termostatyczny z nastawg 60°C. W budynku zapewniony zostanie staty obieg
cieptej wody-cyrkulacja. Automatyka kottowni powinna zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia
okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieptej i cyrkulacyjnej wody. W okresie letnim gdy wezet
cieptowniczy nie bedzie dostarczat ciepta do przygotowania C.W.U. przygotowanie cieptej wody
przejmie grzatka elekiryczna montowana w srodkowej czesci zbiornika buforowego. Zaprojektowano
grzatke 9,0kW w zasilaniu trojfazowym.
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Rozprowadzenie instalacji wody uzytkowej, przewodami z tworzywa sztucznego,
wielowarstwowymi rurami z bezszwowg warstwg aluminium np. rury wielowarstwowe Uponor Uni Pipe
PLUS a dla srednicy Dz40 rury Uponor MLC (obliczenia hydrauliczne przeprowadzono na rurach
Uponor). Srednice rurociggéw dobrano uwzgledniajac przeptywy obliczeniowe oraz dopuszczalne
predkosci przeptywu w oparciu o witasciwg norme.

UWAGA! Zakres opracowania obejmuje remont instalacji wody bytowej. Instalacja ta powinna
by¢ zabezpieczona przed skazeniem spowodowanym cofaniem sie wody przeznaczonej na cele
przeciwpozarowe. Na istniejgcej instalacji ppoz. nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typu EA
Dn50 jesli takiego zaworu nie ma. Odcinek instalacji wody przeciwpozarowej do istniejgcego w
korytarzu hydrantu nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przy uzyciu ksztattek
i narzedzi systemowych lub gwintowanych. W celu zabezpieczenia instalacji przeciwpozarowej przed
spadkiem cisnienia wywotanym przeptywem na potgczonej z nig instalacjg wody zimnej,
zaprojektowano montaz zaworu pierwszenstwa VV300 1 i 2", nastawa zaworu 2,0bar. Wymagane
cisnienie przed najniekorzystniej zlokalizowanym hydrantem nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa. Z
uwagi na projektowane potaczenie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z instalacjg wody zimnej
maksymalne cisnienie w zadnym punkcie nie moze przekracza¢ 0,6 MPa. Rurociagi poziome uktadac
na réznego rodzaju typowych wspornikach mocowanych do przegréd budowlanych za posrednictwem
podatnych obejm zapewniajgcych nie przenoszenie drgan przez rdézne elementy instalacji. Rurociggi
pionowe mocowac do przegrdd budowlanych przy wykorzystaniu podatnych obejm mocowanych oraz
wspornikéw dystansujgcych. Maksymalny rozstaw mocowan rurociggébw w pionie i poziomie zgodnie z
wiasciwymi wymaganiami. W miejscach przejs¢ rurociggdbw przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ stalowe przepusty instalacyjne. Przewody rozdzielcze instalacji w pomieszczeniach
uzytkowych nalezy obudowac elementami wykonczenia wnetrz oraz prowadzi¢ je pod sufitem z
mozliwoscig ukrycia. Wszystkie metalowe elementy instalacji wodociggowej nalezy objgc
elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi.

Armatura wodociggowa i urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ umieszczone w miejscach
umozliwiajgcych wygodny dostep i witasciwg obstuge.

Zabrania sie prowadzenia przewodoéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych
przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m.
Wszystkie metalowe elementy instalacji wodociggowej nalezy objg¢ elekirycznymi potaczeniami
wyréwnawczymi.

Przewody prowadzi¢ pod poziomem sufitu w $ladzie istniejgcej lokalizacji przewodow z
maksymalnym wykorzystaniem istniejgcych przepustédw sSciennych. Zaleca sie wykorzystanie do
budowy rur i ksztaltek jednego producenta. Izolacje termiczng rurociggdw wykonac otuling gr. 20mm
zgodnie z wytycznymi rozporzagdzenia [2] (tabela zatgcznika nr 2).

3.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Zaplanowano remont instalacji kanalizacji sanitarnej w ograniczonym zakresie. Wszystkie
przewody odptywowe w budynku pozostajg bez zmian.

Pom. A.13-R tazienka 01:

Zaprojektowano wykonanie nowego pionu kanalizacji sanitarnej (pion 01) w $ladzie istniejgce;
lokalizacji z wymiang na odcinku od przejscia w przewod odptywowy do wywiewki dachowej wraz z
wywiewkg. Obudowe pionu wykonac¢ ze scianek lekkich (a jesli pion zostanie wymieniony po $ladzie to
uzupetni¢ masa tynkarskg bruzde scienng). Do pionu nalezy podtagczy¢é odbiorniki w tazience
(umywalke, miske ustepowg) oraz wymieni¢ wpust pod natryskiem wg zastosowanej aranzacji
architektonicznej wnetrza tazienki.

Pom. A.16-R tazienka 02:

Zaprojektowano wykonanie nowego pionu kanalizacji sanitarnej (pion 02) z wymiang na odcinku
od przejscia w przewod odptywowy do wywiewki dachowej wraz z wywiewkg. Obudowe pionu
wykona¢ ze Scianek lekkich. Do pionu nalezy podigczy¢ odbiorniki w tazience (umywalke, miske
ustepowa) oraz wymieni¢ wpust pod natryskiem wg zastosowanej aranzacji architektonicznej wnetrza
tazienki.

Piony, przewody odptywowe i podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ z rur PVC-u SDR34
SN8 ze $cianka litg do kanalizacji wewnetrznej tgczonych kielichowo z uszczelkg z elastomeru,
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charakteryzujgcych sie odpornoscig termiczng na przeptywajgce Scieki, w przeptywie cigglym do
75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Piony spustowe wyprowadzi¢ jako przewody wentylacyjne ponad dach budynku. Przed
przejsciem piondw w przewody odptywowe nalezy montowac rewizje. Piony obudowac ptytami karton
gips na ruszcie z ksztattownikow zimno-gietych — $cianki lekkie.

Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%. kaczenie rur ksztattek przy wykorzystaniu
srodkéw poslizgowych na bazie silikonu. Nalezy zapewni¢ samokompensacije rur poprzez wysuniecie
~10 mm bosych koncow z kielichéw. Mocowanie rur i ksztattek do przegrdéd budowlanych za pomoca
typowych uchwytéw lub obejm o rozstawie do 1,0 m. Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
Na przewodach spustowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state i jedno mocowanie przesuwne.

Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjnej nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi. Zabrania sie prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych nad przewodami
elektrycznymi.

Zgodnos¢ z normami europejskimi
Urzadzenia rury i ksztattki powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami europejskimi tam gdzie
to jest mozliwe.

Zapach

Urzagdzenia powinny by¢ podigczone do systemu kanalizacji poprzez zainstalowane syfony w
celu zabezpieczenia przed wydostawaniem sie zanieczyszczonego powietrza do budynku. Uzytkownik
powinien dba¢ w szczegolnosci o zasyfonowanie wodne wpustow kanalizacyjnych w sanitariatach (w
szczegolnosci dotyczy to wpustéw podtogowych pod natryskami).

Zamknigcie syfonowe

Giebokos¢ zamkniecia wodnego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm.

Zmiana $rednicy nominalnej

Srednica nominalna przewodéw odptywowych nie powinna byé zmniejszana w kierunku
przeptywu.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki, wanny) nalezy ustawia¢ na elastycznych
podkiadach. Zaleca sie wyktadanie powierzchni zewnetrznych tych przyboréw materiatami ttumigcymi
drgania.

Podejscia, piony i przewody odptywowe nalezy montowac do przegréd budowlanych za pomoca
elastycznych uchwytédw. Piony obudowac ptytami karton gips na ruszcie z ksztattownikéw zimno-
gietych. Piony ukry¢ w zabudowie karton-gips pomiedzy stelazami montazowymi lub wpusci¢ w $ciany
dziatowa.

3.3  INSTALACJA OGRZEWCZA

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w uktadzie zamknietym z rozdziatem gérnym.
Projektowana temperatura instalacji ogrzewczej wynosi 70/50°C. Nie przewiduje sie zmian w ukfadzie
wezta cieptowniczego. Instalacja ogrzewcza wodna bedzie zabezpieczona przed nadmiernym
wzrostem cisnienia poprzez istniejgce urzgdzenia na wezle cieplnym w budynku. Instalacja powinna
by¢ wyposazona w urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, wskazujgce co najmniej temperature wody
instalacyjnej na zasileniu. Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig aparature
kontrolng i pomiarowa, zapewniajgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Temperatury powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach ustalono zgodnie z wymaganiami
rozporzadzen wg pozycji [2] i [4]. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto oparto o aktualny stan
budynku. Budynek podlega pracom remontowym a nie termomodernizacyjnym. Budynek nie posiada
izolacji termicznej Scian i stropodachu. W budynku historycznie wymieniono stolarke okienng z
drewnianej na plastikowg oraz w czasie wieloletniej eksploatacji modernizowano instalacje ogrzewcza
poprzez demontaz niektérych grzejnikdw oraz wymiane grzejnikdw w sanitariatach. Wymiana stolarki
okiennej z drewnianej na plastikowg zaburzyta naturalng wentylacje grawitacyjng budynku. Obliczenia
zapotrzebowania na ciepto do ogrzania pomieszczen przeprowadzono na podstawie zatozen
istniejgcych wspotczynnikéw przenikania ciepta dla przegréd realnie zinwentaryzowanych w terenie
oraz na podstawie wymaganych historycznie wspotczynnikow przenikania ciepta dla przegréd, ktérych
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identyfikacja warstw nie byta mozliwa metoda nieinwazyjng. Z obliczen wywnioskowano, ze istniejgce
grzejniki nie majg wystarczajagcej mocy by zaspokoi¢ obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla
wigkszosci pomieszczen. Szczegdlnym problemem sg sanitariaty w tazienkach przy szatniach (nie
objete remontem), gdzie pierwotnie zainstalowane byty po 2 szt. grzejnikbw a obecnie w kazdym z
tych sanitariatow jest jeden grzejnik o nie wystarczajgcej mocy grzewczej. Z tego powodu w czesci
rysunkowej dokumentacji projektowej wyrdzniono grzejniki nowe (dodatkowe) oraz grzejniki istniejace
podlegajgce wymianie.

Przewody wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie Mapress C-Stahl tgczonych
metoda zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych. Rurociggi poziome uktadaé na
ré6znego rodzaju typowych wspornikach mocowanych do przegréd budowlanych za posrednictwem
podatnych obejm zapewniajgcych nie przenoszenie drgan przez rézne elementy instalacji. Rurociggi
pionowe mocowac do przegrod budowlanych przy wykorzystaniu podatnych obejm mocowanych oraz
wspornikéw dystansujgcych. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przesuwania rurociggdw w obejmach, za
wyjatkiem punktéw statych (przestrzegac¢ instrukcji montazowej producenta rur). W miejscach przejs¢
rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ stalowe przepusty instalacyjne. UWAGA!
Nalezy maksymalizowaé¢ wykorzystanie istniejgcych przepustéw w $cianach i stropach po demontazu
rurarzu instalacji C.O. uzytkowanej.

Materiaty zastosowane w instalacji ogrzewczej powinny by¢ tak dobrane, aby ich wzajemne
oddziatywanie umozliwiato spetnienie wymagan Polskiej Normy dotyczacej jakosci wody w
instalacjach ogrzewania.

Instalacja ogrzewcza powinna mie¢ urzadzenia do odpowietrzenia miejscowego:

1) zawory odpowietrzajgce umieszczone w najwyzszych miejscach pionéw zasilajacych,

2) zbiorniki odpowietrzajgce wyposazone w odpowietrzniki samoczynne lub reczne, w miejscach
zataman rur, z ktorych nie jest mozliwy odptyw powietrza do naczynia wzbiorczego lub do
instalacji odpowietrzajgcej.

Na odbiorniki ciepta stosowaé stalowe grzejniki ptytowe zaworowe, a w pomieszczeniach
tazienek grzejniki higieniczne. W budynku wykorzystywane sa grzejniki rurowe gtadkie typu Faviera.
Grzejniki rurowe przeznaczono do wymiany na grzejniki ptytowe w celu oszczednosci miejsca i
poprawy wydajnosci grzewcze;.

Symbol odb. ﬁgm:glz- [°g]i Qd?\r"VG], °d?V?’; grz?ilr?ika [mmli [mmF; [mm[; AE"//:;
G: (3,3 A.01-R 12 1054 1054 C22-600 700 600 102 100
G: (6, 6) A.01-R 12 944 944 C11-600 1000 600 60 100
G: (10, 10) A.03D 24 868 868 C21s-600 1000 600 70 100

G:(9,9) A.03D 24 868 868 C21s-600 1000 600 70 100
G: (13, 13) A.03M 20 876 876 C21s-600 1000 600 70 100

G:(4,4) A.05-R 12 658 658 C11-600 700 600 60 100
G: (35, 35) A.08-R 16 464 464 C11-600 600 600 60 100
G: (36, 36) A.09-R 20 1551 1551 C22-600 1200 600 102 100
G: (41, 41) A10 24 1605 1605 C11-900 1800 900 60 100
G: (32, 32) A.10-R 20 444 444 C11-600 700 600 60 100
G: (18, 18) A11-R 20 1051 1051 C21s-600 1000 600 70 100
G: (42, 42) A2 24 1365 1365 C33-600 800 600 152 100
G: (14, 14) A12-R 20 1056 1056 C22-600 1200 600 102 100
G: (45, 45) A13 24 1176 1176 C11-900 1800 900 60 100
G: (31, 31) A.13-R 24 537 537 H30-600 500 600 152 100
G: (46, 46) A4 24 1164 1164 C11-900 1800 900 60 100
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G: (19, 19) A.14-R 16 1029 1029 C11-600 1200 600 60 100
G: (22, 22) A.14-R 16 1029 1029 C11-600 1200 600 60 100
G: (23, 23) A.14-R 16 1029 1029 C11-600 1200 600 60 100
G: (26, 26) A.14-R 16 1029 1029 C11-600 1200 600 60 100
G: (28, 28) A.15-R 24 1520 1520 C22-600 1600 600 102 100
G: (48, 48) A.16 24 1336 1336 C33-600 800 600 152 100
G: (27, 27) A.16-R 24 1244 1244 C33-600 800 600 152 100
G: (51, 51) A7 24 1188 1188 C11-900 1800 900 60 100
G: (52, 52) A7 24 1188 1188 C11-900 1800 900 60 100
G: (54, 54) A.20 24 1337 1337 C33-600 1000 600 152 100
G: (57, 57) A.21 24 1540 1540 C11-900 1800 900 60 100
G: (58, 58) A.22 12 878 878 C11-600 900 600 60 100
G: (39, 39) A.23 16 602 602 C11-600 700 600 60 100
G: (59, 59) A.23 16 602 602 C11-600 800 600 60 100

Grzejniki oraz inne urzgdzenia odbierajgce ciepto z instalacji ogrzewczej powinny byé
zaopatrzone w regulatory doptywu ciepta dziatajace automatycznie, w zaleznosci od zmian
temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktérych sg zainstalowane.

Urzadzenia, o ktérych mowa powyzej, powinny umozliwia¢ uzytkownikom uzyskanie w
pomieszczeniach temperatury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 16°C w
pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyzsze;.

Poszczegélne czesci instalacji grzewczej powinny by¢ wyposazone w armature umozliwiajgcg
zamkniecie doptywu ciepta do nich i opréznienie z czynnika grzejnego bez koniecznosci przerywania
dziatania pozostatej czesci instalacji. Instalacje ogrzewcze powinny byé zaopatrzone w odpowiednig
aparature kontrolng i pomiarowa, zapewniajgcg ich bezpieczne uzytkowanie.

Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej powinna odpowiada¢ wymaganiom witasciwego
rozporzadzenia oraz powinna by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje ogrzewcza wodng wykonana z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze
zastosowaniem przewoddéw z materiatdw nieprzewodzacych pradu elekirycznego nalezy objgc
elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi. Obudowa przewoddw instalacji ogrzewczej powinna
umozliwiaé wymiane instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.

Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej powinna odpowiada¢ wymaganiom witasciwego
rozporzadzenia oraz powinna by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wykona¢ izolacje termiczng rurociaggéw z prefabrykowanych otulin z materiatu o przewodnosci
cieplnej 11<0,04 W/mK i grubosci:
- 20 mm, dla rurociggdw o $rednicy wewnetrznej do 22 mm,
- 30 mm, dla rurociggdw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm,
- srednicy wewnetrznej rury, dla rurociaggéw o $rednicy wewnetrznej powyzej 35 mm.

Obudowa przewodow instalacji ogrzewczej powinna umozliwia¢ wymiane instalacji bez
naruszania konstrukcji budynku.

3.4 WENTYLACJA

Budynek treningowo-socjalny posiada wentylacje grawitacyjng oraz w czesci sanitariatow
wystepuje wentylacja wywiewna wspomagajgca wentylacje grawitacyjng manualnie, poprzez
uruchamianie reczne wentylatoréw wyciggowych. Urzgdzenia wentylacji mechanicznej wywiewnej sa
w wiekszosci nie sprawne, wyeksploatowane oraz ucigzliwe w uzytkowaniu generujgc hatas.
Zaprojektowano wymiane wentylatoréw na nowe. Zaprojektowano wymiane urzadzen — wentylatoréw
dachowych na wentylatory HAT.160.1B.HD prod. AERECO. Nowe wentylatory montowaé na dachu
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budynku treningowo-socjalnego w sladzie istniejgcej lokalizacji demontowanych wentylatoréw poprzez
zastosowanie dedykowanych podstaw SBC-250. W pomieszczeniach brudnych, w ktérych wystepuja
wentylatory, nalezy zlokalizowa¢ anemostaty wywiewne i tgczy¢ je z wentylatorem obowigzkowo
poprzez ttumik akustyczny SAS.160.1200. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie wentylatoréw
dachowych innych producentdéw, przy czym zastosowane wentylatory powinny dawa¢ mozliwosé
ttumienia szumow w czasie pracy wentylatora.

Ponadto w czasie wizji lokalnej w terenie stwierdzono, ze w wyniku historycznej wymiany stolarki
okiennej w budynku, ze stolarki drewnianej na szczelne okna PVC, zaburzona zostata wentylacja
grawitacyjna budynku. Wobec powyzszego w projekcie wykonawczym przewidziano odtworzenie
naturalnej wentylacji grawitacyjnej nawiewnej pomieszczen poprzez montaz nawietrzakdw okiennych
z grzatkg typu NOG prod. SMAY. Dla potrzeb doboru wielkosci nawietrzakéw przyjeto nastepujace
ilosci powietrza wentylacyjnego dla nawiewu:

- szatnie A.10, A.13, A.14, A.21: 40m?/h;
- szatnie A.17, A.15-R: 80m?%/h;
- sitownia A.14-R: 600m?3/h.

Wentylacja grawitacyjna pozostatych pomieszczen bez zmian do stanu istniejgcego. UWAGA! W
przypadku obnizenia poziomu sufitu w dowolnym pomieszczeniu i w ten sposéb zakrycia istniejgcej
kratki wentylacji grawitacyjnej wywiewnej pomieszczenia, nalezy kazdorazowo kratke odtworzyé
ponizej poziomu sufitu, a przestonietg sufitem podwieszanym kratke wentylacyjng na state zaslepic.

4 POWIAZANIE INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
41 ZRODLO WODY

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejagcego w zakresie wody zimnej. Przewiduje sie
modernizacje zrédta ciepta dla potrzeb C.W.U. oraz wykonanie instalacji cyrkulacji C.W.U.

4.2 ODPROWADZENIE SCIEKOW BYTOWYCH
Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego.
4.3 ZRODLO CIEPLA

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego w zakresie instalacji ogrzewcze;.

5 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA INSTALACJI SANITARNYCH

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal:
— Zeszyt 6 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,
— Zeszyt 7 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych,
— Zeszyt 11 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych.

Zatacznik nr 1: Instalacja wodociggowa — zestawienie materiatow

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ | Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

UPONOR MLC 2018

Rury - UPONOR MLC 2018
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991

Uponor MLC rura biata S, sztanga 5m 40 x 4,0 1013446 43 m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata S, sztanga 5m 32x3,0 1059575 27 m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zwdj 16 x 2,0 1059577 80 m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zwdj 20 x 2,25 1059579 38 m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zwdj 25x25 1059581 29 m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zwdj 32x3,0 1059583 26 m
Ksztattki - UPONOR MLC 2018

Uponor Smart Aqua kolano nascienne S-Press 16 - 2"w 1015455 6 szt.
Uponor Smart Aqua kolano nascienne S-Press 20 - 2"w 1015512 42 szt.
Uponor Smart Aqua kolano nascienne S-Press 25 - %"w 1048471 2 szt.
Uponor S-Press kolano 20-20 1014724 1 szt.
Uponor S-Press kolano 32-32 1014765 4 szt.
Uponor S-Press kolano 40 - 40 1046908 2 szt.
Uponor S-Press kolano z gwintem zewn. 16 - 12"z 1014686 1 szt.
Uponor S-Press trojnik 16-16-16 1014918 2 szt.
Uponor S-Press trojnik 20-20-20 1014976 1 szt.
Uponor S-Press trojnik 20-16-20 1014961 1 szt.
Uponor S-Press trojnik 20-20-16 1014970 3 szt.
Uponor S-Press trojnik 25-20-16 1015015 1 szt.
Uponor S-Press trojnik 25-20-20 1015017 2 szt.
Uponor S-Press trojnik 32-20-32 1015060 1 szt.
Uponor S-Press trojnik 32-25-25 1015064 1 szt.
Uponor S-Press trojnik 32-25-32 1015068 1 szt.
Uponor S-Press trojnik 40-25-32 1046917 1 szt.
Uponor S-Press trojnik 40-25-40 1046918 2 szt.
Uponor S-Press trojnik z gwintem wewn. 40 - %"w - 40 1046923 3 szt.
Uponor S-Press trojnik z gwintem zewn. 16-12"2- 16 1014927 3 szt.
Uponor S-Press trojnik z gwintem zewn. 32-3%"z - 32 1015082 2 szt.
Uponor S-Press ztgczka 20-18 1014553 1 szt.
Uponor S-Press ztgczka 25-22 1014584 2 szt.
Uponor S-Press ztgczka 32-32 1015219 1 szt.
Uponor S-Press ztgczka 40 - 40 1046932 4 szt.
Uponor S-Press ztgczka 32-25 1015217 2 szt.
Uponor S-Press ztgczka z gwintem wewn. 20 - %"w 1014577 36 szt.
Uponor S-Press ztgczka z gwintem zewn. 16 - 12"z 1014525 9 szt.
Uponor S-Press ztgczka z gwintem zewn. 16 - %"z 1014534 3 szt.
Uponor S-Press ztaczka z gwintem zewn. 20-'2"z 1014561 6 szt.
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Uponor S-Press zlgczka z gwintem zewn. 25-3%"z 1014589 7 szt.
Uponor S-Press ztaczka z gwintem zewn. 32-1"z 1014610 4 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna %"w - V2"w 5 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - %"w 3 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa Y4"w - ¥"w 5 szt.
Nypel calowy redukcyjny 2"z - %"z 1 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Yo'z - 2"z 10 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy %"z - %"z 2 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 2"z - %"w 1 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1"z - 2"w 2 szt.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ | Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 52 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 124 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 42 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 52 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 33 m
wewn. 25 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 20 m
wewn. 25 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 17 m

wewn. 35 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 40 mm 36 m
wewn. 35 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 43 m
wewn. 42 mm

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ | Jednostka

Zestawienie zawordéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr wody 1"w 1 szt.
Zawor ¢wiercobrotowy 15 8 szt.
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Zawor kulowy wg DIN 1988 15 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 szt.
OVENTROP - zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura
Zawory - OVENTROP - zawory, kryzy, gtowice, hapedy, armatura
Aquastrom T Plus, GZ 420 65 ___ 15 4206504 szt.
Elementy spoza katalogow
Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa H=4,2050 kPa szt.
Q=0,027 dmd¥/s
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Zatacznik nr 2: Instalacja ogrzewcza — zestawienie materiatow

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
GEBERIT Mapress
Rury - GEBERIT Mapress
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 15x 1,2 29252 255 m
Il/igg?:ss C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 18x1,2 29253 74 m
Il/iggfgss C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 22x1,5 29254 30 m
|1vllggr3:ss C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 28x1,5 29255 17 m
I1\/llggr3:ss C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 35x1,5 29256 49 m
1.0034
Ksztattki - GEBERIT Mapress
Mapress C-Stahl-kolano 90° 35-35 23106 4 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 15-15 22002 10 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 18-18 22003 4 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 35-35 22006 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 22303 4 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 22306 4 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28 - 22 22309 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 22313 2 szt.
Mapress C-Stahl-Srubunek przejsciowy z GZ 15 - 12"z 25330 44 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 15-15-15 21002 24 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 15-18-15 21103 2 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 18-15-18 21204 10 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 22-15-22 21206 6 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 28-15-28 21209 4 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 28-18-28 21210 2 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 35-15-35 21212 8 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 35-22-35 21214 2 szt.
Mapress C-Stahl-ztagczka przejsciowa z GZ 15 - 12"z 21703 91 szt.
Mapress C-Stahl-ztagczka przejsciowa z GZ 18 - 12"z 21704 8 szt.
Mapress C-Stahl-ztagczka przejsciowa z GZ 22 - 2"z 21715 2 szt.
Mapress C-Stahl-ztagczka przejsciowa z GZ 22 - %"z 21707 2 szt.
Mapress Edelstahl-ztgczka przejsciowa z GZ i 15- 12"z 31932 1 szt.
konc.ws.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
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Zestawienie zawordéw i armatury

Armatura r6zna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 21 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 1 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor RA-N prosty 15 013G3904 30 szt.
Zawor reczny Leno MSV-B LF GW 15 00374030 22 szt.
IMI HEIMEIER - Termostatyka
Zawory - IMI HEIMEIER - Termostatyka
Regulux prosty (kvs) - zawér powrotny 15 0352-02.000 30 szt.
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikow
PURMO Compact
Grzejniki - PURMO Compact
C11-600 600 | 600 60 1 szt.
PURMO Compact
Grzejniki - PURMO Compact
C11-600 600 | 700 60 3 szt.
PURMO Compact
Grzejniki - PURMO Compact
C11-600 600 | 800 60 1 szt.
PURMO Compact
Grzejniki - PURMO Compact
C11-600 600 | 900 60 1 szt.
PURMO Compact
Grzejniki - PURMO Compact
C11-600 600 | 1000 60 1 szt.
PURMO Compact
Grzejniki - PURMO Compact
C11-600 600 | 1200 60 4 szt.
C11-900 900 | 1800 60 6 szt.
C21s-600 600 | 1000 70 4 szt.
C22-600 600 | 700| 102 1 szt.
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PURMO Compact
Grzejniki - PURMO Compact
C22-600 600 | 1200| 102 2 szt.
PURMO Compact
Grzejniki - PURMO Compact
C22-600 600 | 1600 | 102 1 szt.
C33-600 600 | 800| 152 3 szt.
PURMO Compact
Grzejniki - PURMO Compact
C33-600 600 | 1000| 152 1 szt.
PURMO Hygiene
Grzejniki - PURMO Hygiene
H30-600 600 | 500| 152 1 szt.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 255 m
wewn. 15 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 74 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 30 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 40 mm 17 m
wewn. 28 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 40 mm 49 m
wewn. 35 mm
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