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UWAGI OGOLNE:

1.
2.

Przed przystqpieniem do proc budowlanych wszystkie wymiary sprawdzié w naturze.
Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan

branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gfdwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu.
Obowigzujqce sq tylko wartosci liczbowe wymiardw.

4. Wszystkie wymiory pojawiajoce sie w jednym ciqgu wymiarowym opisane tq somg
literq oznaczjg, ze jest to taka sama odlegfose, bedqea czesciq diugosci
catkowite].

5. Czesc rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sig ze stanem istniejgcym na placu budowy
oraz uzyskaé akceptacje projektantéw na zastosowanie rozwigzafi zamiennych.

7. Rysunki worsztatowe przedstawié do akceptacji projektanta

8. Wszystkie prace muszq byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegblnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujg:

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano—montazowych

— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlane]

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdéw materiatow

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jokose materiatéw i wykonywania
rabét.

10. Nazwy wfasne urzqdzen czy materiafow uzyto joko przyktadowe, dopuszcza sie
uzycie innych materiaféw lub urzqdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodq Inwestora i autora projektu.

11. Wszystkie materiaty uzyte do wykoficzenia powinny mie¢ odpowiednie atesty

dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje

na ogief NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

LEGENDA

I:I Sciany istniejqce

Wykonczenie scian

jasno-szary: NCS S 1000-N
ciemnoszary - NCS $2500-N
grafitowy: NCS $4000-N
czerwony: NCS S0585-Y60R
26ity: NCS S0570-Y
niebieski: NCS $0530-B

Uwaga! Ostateczng kolorystyke i loga ustali¢ z
Inwestorem na etapie wykonastwa.
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