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K.S. KONSTANTYNOW - przedmiar 03,03,2024 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY DROGOWE - CHODNIKI 0,00
2|ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI 0,00
3/ROBOTY ROZBIORKOWE ZAPLECZA 0,00
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE ZAPLECZE 0,00
5|ROBOTY INSTALACYJNE 0,00
6/ROBOTY REMONTOWE DACHU 0,00
7|ROBOTY ROZBIORKOWE POSADZKI 0,00

HALI
8/NOWA KOMPLETNA POSADZKA HALI 0,00
9|STOPA - PLYTA W WEZLE CIEPLNYM 0,00
10|DEMONTAZ BOAZERII , DRABINEK 0,00
ORAZ NAPRAWA | MALOWANIE SCIAN
PO DEMONTAZU
11|SCIANY ZDOBIONE SItOWNI 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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K.S. KONSTANTYNOW - przedmiar 03,03,2024 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY DROGOWE - CHODNIKI
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej --
35*3,5+40*3+5*3+5*1+22*0,5+2*12+2*21+10*13+11*10+1,5*6 m?2 588,500
RAZEM 588,500
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
35+40+5+5+20+20+10+13+16+5+5+2+18+10+11+13+16+1+6+4 m 255,000
RAZEM 255,000
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 20 km - Z UTYLIZACJA
0108-12
588,5*0,07+255*0,3*0,08 m3 47,315
RAZEM 47,315
4|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.IlI-IV
255-2-18-10-11 m 214,000
RAZEM 214,000
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
214*(0,1*0,1+0,1*0,25) m3 7,490
RAZEM 7,490
6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1]/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
214 m 214,000
RAZEM 214,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 21 cm
0101-02
19*2+0,5%*24*4+588,5 m?2 674,500
RAZEM 674,500
8|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |m2
d.1/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
19*2+0,5*24*4+588,5 m?2 674,500
RAZEM 674,500
9/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0317-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - KOST-
KA KOLOR - W/G PROJEKTU
19*2+0,5*24*4+588,5 m?2 674,500
RAZEM 674,500
10/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 20 km grunt.kat.|m3
d.1/0108-06 Il - Z UTYLIZACJA
0108-08
674,5*0,21+255*0,2*0,3 m3 156,945
RAZEM 156,945
11|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - SCHODY ZEWNETRZNE
3,561*2,86 m?2 10,039
RAZEM 10,039
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej -SCHODY ZEWNETRZ- |m
d.1/0814-02 NE
2,86*4 m 11,440
RAZEM 11,440
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 |m2
d.1/0802-03 cm - SCHODY ZEWNETRZNE
0802-04
2,86*3,51 m?2 10,039
RAZEM 10,039
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 20 km - Z UTYLIZACJA - SCHODY ZEWNETRZNE
0108-12
1,5+0,7+0,27 m3 2,470
RAZEM 2,470
15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. |-V gtgbokosci 30 cm - SCHODY ZEWNETRZNE
0101-02
3,80,5+3,4*0,25 m?2 2,750
RAZEM 2,750
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.lll-IV - SCHODY ZEWNETRZNE
3,32*7+3,73*2 m 30,700
RAZEM 30,700
17|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 20 km grunt.kat.|m3
d.1/0108-06 IIl - Z UTYLIZACJA - SCHODY ZEWNETRZNE
0108-08
1+31*0,3*0,3 m3 3,790
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K.S. KONSTANTYNOW - przedmiar 03,03,2024 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,790
18/KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - SCHODY ZE- |m2
d.1/0113-01 WNETRZNE
3,32*7+3,73*2 m?2 30,700
RAZEM 30,700
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - SCHODY ZEWNETRZNE m3
d.1/0402-04
31*(0,1*0,1+0,1*0,25) m3 1,085
RAZEM 1,085
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - SCHODY ZEWNETRZNE
31 m 31,000
RAZEM 31,000
21|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0317-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - KOST-
KA KOLOR - W/G PROJEKTU - SCHODY ZEWNETRZNE
3,32*3,73 m?2 12,384
RAZEM 12,384
22 DOSTAWA | MONTAZ BALUSTRADY SCHODOWEJ - SCHODY ZE- m
d.1 WNETRZNE
(0,3+2,3+1,6)*2 m 8,400
RAZEM 8,400
2 ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3,561*(12,3+6+21,3+12,7+33,4) m?2 300,807
RAZEM 300,807
24|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
300,81 m?2 300,810
RAZEM 300,810
25 WYKONANIE PRZEWIERTOW PRZEZ SCIANE SR. 20 cm - POD WENTY- |[szt
d.2 LACJE
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
26 MONTAZ WENTYLACJI W SCIANACH SR. 20 cm . DWIE KRATKI + RURA |kpl
d.2 LACZENIOWA
16 kpl 16,000
RAZEM 16,000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2|0354-10 2 m2 - DRZWI ZEWNETRZNE
1*2,07*2+1,5"2,1 m?2 7,290
RAZEM 7,290
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 20 km - Z UTYLIZACJA
0108-12
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
29 DOSTAWA | MONTAZ DRWI DRZWI ZEWNETRZNYCH JEDNOSKRZYDLO-|m2
d.2 WYCH W/G PROJEKTU
1*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
30 DOSTAWA | MONTAZ DRWI DRZWI ZEWNETRZNYCH DWUSKRZYDLO- [m2
d.2 WYCH W/G PROJEKTU
1,6*2,1 m?2 3,360
RAZEM 3,360
31|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,21*(0,9*26+2,4*4+1,7+2*2) m?2 8,127
RAZEM 8,127
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z m2
d.2|2613-01 wetny mineralnej do $cian - GR. 15 cm
300,81-(2,4*2,3+1*2,07*2+1,5*2,1+0,8*0,8*26+2,3*0,8*4+1,6*0,8+1,90,8*2) |m?2 259,680
RAZEM 259,680
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.2|2613-04 wetny mineralnej za pomocg facznikéw metalowych do $cian z cegty
259,68*4 szt. 1038,720
RAZEM 1038,720
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.2|2613-06 siatki na $cianach
259,68 m?2 259,680
RAZEM 259,680
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z m2
d.2|2613-02 wetny mineralnej do o$ciezy
0,15*110,3 m?2 16,545
RAZEM 16,545
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.2|2613-07 siatki na osciezach
0,15*110,3 m?2 16,545
RAZEM 16,545
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.2|12613-08 wypuktych katownikiem metalowym
3,5*3+0,8"66+0,8*26+2,4+2,3*2+2,1*6+1,5+1*2+2,3*4+1,6+1,9*2 m 121,800
RAZEM 121,800
38|KNR 0-23 natoZenie podktadowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2. - OSCIEZA m2
d.2|0931-01
KNR 2-02 z.
sz. 5.6. 9911
16,55 m?2 16,550
RAZEM 16,550
39|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana recznie  |m?2
d.2|0931-04 na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer. do 30 cm Tynki na
KNR 2-02 z. |pow.do 5 m2.
sz. 5.6. 9911
16,55 m?2 16,550
RAZEM 16,550
40|KNR 0-23 natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2|0931-01
259,68 m?2 259,680
RAZEM 259,680
41|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana recznie  |m?2
d.2|0931-02 na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
- TYNK W/G PROJEKTU
259,68-0,3%(85,7-2,4-1*2-1,5) m?2 235,740
RAZEM 235,740
42|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana recznie  |m?2
d.2|0931-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
- TYNK MOZAIKOWY W/G PROJEKTU
0,3%(85,7-2,4-1*2-1,5) m?2 23,940
RAZEM 23,940
43|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.2(1604-01/02
3,5%85,7 m?2 299,950
RAZEM 299,950
44 PRACA RUSZTOWAN kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci o konstrukcji drew-  |m2
d.2|/1614-01 nianej
2,7*2+1,7*2+1,2*2*2 m?2 13,600
RAZEM 13,600
46|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.2(1613-01 koscido 10 m
299,95 m?2 299,950
RAZEM 299,950
47|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm - PARAPETY ZEWNETRZNE
0,32*(0,9*26+1,7+2,4*4+2*2) m?2 12,384
RAZEM 12,384
48|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2|0925-01
2,4*2,4+1,5*2,1+1*2,07*2+0,8*0,8*26+2,3*0,8*4+1,6*0,8+1,9*0,8*2 m?2 41,370
RAZEM 41,370
49 WYKONANIE NAPISU NA ELEWACJI - ZNAK GRAFICZNY kpl
d.2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
50 WYKONANIE HERBU MIASTA NA ELEWACJI - ZNAK GRAFICZNY kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2|0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - KONSTRUKCJA POD
BLACHE AKTYKI
0,8%(12,3+6+21,35+12,6+33,65) m?2 68,720
RAZEM 68,720
52|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons-  |m2
d.2|0208-02 trukcji kratowych - KONSTRUKCJA POD BLACHE AKTYKI
0,8%(12,3+6+21,35+12,6+33,65) m?2 68,720
RAZEM 68,720
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53|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons-  |m2
d.2|0208-02 z.  |trukcji kratowych - nastepna warstwa - KONSTRUKCJA POD BLACHE AKTY-
sz.1.4. KiI
0,8%(12,3+6+21,35+12,6+33,65) m?2 68,720
RAZEM 68,720
54|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m2
d.2|0210-02 cji kratowych - DWUKROTNIE - KONSTRUKCJA POD BLACHE AKTYKI
0,8%(12,3+6+21,35+12,6+33,65) m?2 68,720
RAZEM 68,720
55 WYKONANIE AKTYKI W SYSTEMIE ALUCOBOND m?2
d.2
0,8*88 m?2 70,400
RAZEM 70,400
3 ROBOTY ROZBIORKOWE ZAPLECZA
56|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.3/0811-07
5,7+4,3 m?2 10,000
RAZEM 10,000
57|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.3/0819-15
2*(3+1,9+1,9+1,8+1,8+2,3+2,8+2,8+1,7+1,5) m?2 43,000
RAZEM 43,000
58| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DRZWI szt.
d.3|0354-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
59|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - DRZWI m2
d.3|0354-05
2,1*2,11 m?2 4,431
RAZEM 4,431
60|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw (materiat |m2
d.3|0816-06 uw. |nie do odzysku) - SILOWNIA
p.tab.
67-2,4*2,4*3 m?2 49,720
RAZEM 49,720
61NORMA DEMONTAZ PODLOGI DLA CIEZAROWCOW W SILOWNI m?2
d.3|WLASNA
2,4*2,4*3 m?2 17,280
RAZEM 17,280
62|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
11,8+16,8+7,3 m?2 35,900
RAZEM 35,900
63|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.3|0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach
4,7+18,8+7,4+21,5 m?2 52,400
RAZEM 52,400
64| KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.3|0348-03 piennej
2,8*3,4-12,1+1,9*3,4 m?2 13,880
RAZEM 13,880
65|KNR 4-01 Skucie nierownosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.3/0347-09 piennej - POWIEKSZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH
(0,15*2,110+0,25%6*2)*2 m?2 12,300
RAZEM 12,300
66|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2*3%(3,1+1,5+8,5+5,6+2+8,7+2,5+6,1+3,05+2,5+3,05+3+5,65+3,87+2,75+ m?2 717,900
2,79+2,72+2,78+2,79+11,85+5,65+3,3+3,6+1,5+32,8)-1*2*36
RAZEM 717,900
67|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 20 km grunt.kat.|m3
d.3/0108-06 Il - Z UTYLIZACJA
0108-08
0,5+0,2+0,86+1,28+0,27+1,19+1,73+0,18+2,36+0,62+3 m3 12,190
RAZEM 12,190
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZAPLECZE
68|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4|/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2,16*2)*1,3 m 32,760
RAZEM 32,760
69|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2,1*10*1,3 m 27,300
RAZEM 27,300
70|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 30 cm na murach z |m
d.4|/0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych

cegtami lub dachéwkami

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 6563 Uzytkownik: Wujek Jarostaw




K.S. KONSTANTYNOW - przedmiar 03,03,2024

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3,4*4 m 13,600
RAZEM 13,600
71|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - PO SKUTEJ
GLAZURZE
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
72|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4/0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - NOWE SCIANY
2,8*3,4*2+1,3*3,4*2 m?2 27,880
RAZEM 27,880
73 DOSTAWA | MONTAZ SCIANK SYSTEMOWEJ PRZY NATRYSKU m?2
d.4
1,2*2,2 m?2 2,640
RAZEM 2,640
74 DOSTAWA | MONTAZ ROLETY DO MAGAZYNU W/G PROJEKTU m?2
d.4
2,03*2,5 m?2 5,075
RAZEM 5,075
75 DOSTAWA | MONTAZ DRWI DO WEZLA CIEPLNEGO W/G PROJEKTU m?2
d.4
1*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
76 DOSTAWA | MONTAZ DRWI DO HALI SPORTOWEJ OD ZAPLECZA W/G  |m2
d.4 PROJEKTU
1*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
77 DOSTAWA | MONTAZ DRWI DREWNIANE DO POMIESZCZEN ZAPLECZA |m?2
d.4 W/G PROJEKTU
1*2,05*10 m?2 20,500
RAZEM 20,500
78 DOSTAWA | MONTAZ DRWI DREWNIANE DO WC W/G PROJEKTU m?2
d.4
1*2,05*2+0,9*2,05 m?2 5,945
RAZEM 5,945
79|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw zatrzaskowych do WC szt.
d.4|0920-27
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
80|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zatrzaskow typu 'Yale' - ANALOGIA WKELADKI  |szt.
d.4|0920-32 YALE
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
81|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.4/0920-21
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.4/0920-20
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
83|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4/0829-01
2,1%(2,75+1,7+1+1,4+2+3,1)*2-1*2*2 m?2 46,190
RAZEM 46,190
84 |KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg Pow. |m2
d.4/0829-06 z. |do 2,5 m2. - GLAZURA W/G PROJEKTU
sz.5.7.c
2,1%(2,75+1,7+1+1,4+2+3,1)*2-1*2*2 m?2 46,190
RAZEM 46,190
85|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.4|202 2809-05 |kanczajgca
2,1%22 m 46,200
RAZEM 46,200
86 DOSTAWA | MONTAZ LUSTRA PRZY UMYWALCE szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
87 DOSTAWA | MONTAZ DOZOWNIKOW NA MYDLO W PLYNIE szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
88 DOSTAWA | MONTAZ DOZOWNIKOW NA PAPIER WC szt
d.4
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
89 DOSTAWA | MONTAZ DOZOWNIKOW NA RECZNIKI PAPIEROWE szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
90 ULOZENIE TESM DO PLYNNEJ FOLI W LAZIENKACH m
d.4
1,3*16+1,4*2+2*2+3+2+2,7*2+1,8*2+1*2 m 43,600
RAZEM 43,600
91 ULOZENIE PLYNNEJ FOLI W LAZIENKACH m?2
d.4
46,19%0,5+10,1 m?2 33,195
RAZEM 33,195
92|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - POD m2
d.4|202 1134-01 |PLYTKI PODLOGOWE
5,8+4,3+12,1 m?2 22,200
RAZEM 22,200
93|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.4|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
- ANALOGIA TERAKOTA ANTYPOSLIZGOWA - WC
5,8+4,3 m?2 10,100
RAZEM 10,100
94| NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.4|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 - GRES TECHNICZNY - WEZEt CIEPLNY
12,1 m?2 12,100
RAZEM 12,100
95|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.4|202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - WEZEt - GRES TECH-
NICZNY
(3,25+3,71)*2-1 m 12,920
RAZEM 12,920
96| KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.4/2010-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Scianki o
KNR 2-02 r. |pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. - ZA-
20 z.sz. 5.1. |BUDOWA STELAZY
9929 KNR 2-
02r.20 z.sz.
5.2. 9930
1,2*1,5*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
97|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.4|202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
41,7+16,8+4,3+10,6+7,6+7,8+67+11,8+5,8+48,5 m?2 221,900
RAZEM 221,900
98| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - POD m2
d.4|202 1134-01 |GLADZ GIPSOWA - SUFIT
4,7+21,5+18,8+7,4 m?2 52,400
RAZEM 52,400
99|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.4/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
52,4 m?2 52,400
RAZEM 52,400
100|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - GRUNTO- |m2
d.4]202 1134-02 |WANIE POD GLADZ GIPSOWA - SCIANY
717,3+30 m?2 747,300
RAZEM 747,300
101|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.4/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
717,3+30 m?2 747,300
RAZEM 747,300
102|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - GRUNTO- |m2
d.4]202 1134-02 |WANIE POD MALOWANIE - SCIANY WEZLA
(3,2543,71)*2*3,4 m?2 47,328
RAZEM 47,328
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 $cian - WEZEL
47,33 m?2 47,330
RAZEM 47,330
104 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - SUFITY
52,4 m?2 52,400
RAZEM 52,400
105|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - SCIANY
747,3 m?2 747,300
RAZEM 747,300

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 6563 Uzytkownik: Wujek Jarostaw




K.S. KONSTANTYNOW - przedmiar 03,03,2024

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
106|KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.4|2612-08
150 m 150,000
RAZEM 150,000
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - POD WY- |m2
d.4|202 1134-01 |LEWKE SAMOPOZIOMUJACA
4,7+41,7+21,5+18,8+7,4+16,8+10,6+7,6+7,8+67+11,8+48,5-2,06*3,06*4 m?2 238,986
RAZEM 238,986
108 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.4|202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
4,7+41,7+21,5+18,8+7,4+16,8+10,6+7,6+7,8+67+11,8+48,5-2,06*3,06*4 m?2 238,986
RAZEM 238,986
109|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - POD WY- |m2
d.4|202 1134-01 |KLADZINE, PCV - SPORTOWA
(4,7+41,7+21,5+18,8+7,4+16,8+10,6+7,6+7,8+67+11,8+48,5-2,06*3,06*4)* m?2 274,833
1,15
RAZEM 274,833
110 DOSTAWA | MONTAZ WYKLADZINY PCV ZGRZEWANEJ - SPORTOWEJ  [m2
d.4
(4,7+41,7+21,5+18,8+7,4+16,8+10,6+7,6+7,8+67+11,8+48,5-2,06*3,06*4)* m?2 274,833
1,15
RAZEM 274,833
111 WYKONANIE PODESTOW TRENINGOWYCH DLA CIEZAROWCOW W SI- [m2
d.4 LOWNI
2,06*3,06*4 m?2 25,214
RAZEM 25,214
112 DOSTAWA | MONTAZ LISTEW PROGOWYCH szt
d.4
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
113|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - ANALO- |m2
d.4(1215-08 GIA
265,5+4,3+5,8+12,1 m?2 287,700
RAZEM 287,700
114|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.4(1215-04
2,4*2,4+0,8*1,6+0,8*2*6+0,8*0,8*2 m?2 17,920
RAZEM 17,920
5 ROBOTY INSTALACYJNE
115 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WYKONANIEM INSTALACJI - W/G  |kpl.
d.5 PROJEKTU
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 ROBOTY REMONTOWE DACHU
116 DEMONTAZ ELEMENTOW DACHU kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117 MATERIALY DO REMONTU DACHU kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
118 ROBOCIZNA DO REMONTU DACHU kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 ROBOTY ROZBIORKOWE POSADZKI HALI
119|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw (materiat |m2
d.7|0816-06 uw. |nie do odzysku)
p.tab.
1246,5 m?2 1 246,500
RAZEM 1 246,500
120|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - ANALOGIA - |m?2
d.7|0616-01 DEMONTAZ
1246,5 m?2 1.246,500
RAZEM 1.246,500
121|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych - DESKA GR. 32 mm m2
d.7|0428-01
1246,5 m?2 1 246,500
RAZEM 1 246,500
122|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.7|0428-04
1,7*1246,5 m 2 119,050
RAZEM 2 119,050
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123|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - ANALOGIA - DEMONTAZ IZOLA-
CJI MIEDZY LEGARAMI
1230,12-0,1*1968,19 m?2 1 033,301
RAZEM 1 033,301
124|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtos$¢ 20 km - Z UTYLIZACJA - PAPA
0108-12
1246,5*0,002 m3 2,493
RAZEM 2,493
125|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtos¢ 20 km - Z UTYLIZACJA - IZOLACJI - STYROPIAN
0108-12
1033,32%0,05 m3 51,666
RAZEM 51,666
126|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtos¢ 20 km - Z UTYLIZACJA - PARKIET + DESKI+ LEGARY
0108-12
1246,5*0,024+1246,5*0,032+29,52 m3 99,324
RAZEM 99,324
8 NOWA KOMPLETNA POSADZKA HALI
127|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki m2
d.8|202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
- SZLICHTA NA KANALACH
1*23,5+1,5"52,5+1,3*18,5 m?2 126,300
RAZEM 126,300
128 WYKONANIE REWIZJI DO KANALOW W POSADZCE kpl
d.8
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
129|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8|0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - ANALOGIA - WYROWNANIE PODLOZA STY-
RODUREM GR. 12 cm
1246,5 m?2 1 246,500
RAZEM 1 246,500
130 WYKONANIE KOMPLETNEJ PODLOGI SPORTOWEJ Z LINIAMI - W/G m?2
d.8 PROJEKTU --
1246,5 m?2 1 246,500
RAZEM 1 246,500
131 WYKONANIE KOMPLETNEGO PDESTU STARTOWEGO DLA CIEZAROW- |m2
d.8 COW - W/G PROJEKTU
4*4 m?2 16,000
RAZEM 16,000
9 STOPA - PLYTAW WEZLE CIEPLNYM
132|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - recz- |m3
d.9|0204-04 ne uktadanie betonu - ANALOGIA - STOPA W WEZLE CIEPLNYM - BETON
B25
1,4*1,2*0,2 m3 0,336
RAZEM 0,336
133|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.9|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0,07 t 0,070
RAZEM 0,070
10 DEMONTAZ BOAZERII , DRABINEK ORAZ NAPRAWA | MALOWANIE SCIAN PO DEMONTAZU
134|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.10]0426-03 potwpust - DEMONTAZ BOAZERII
3*(50+0,3*2*8) m?2 164,400
RAZEM 164,400
135 DEMONTAZ DRABINEK DO CWICZEN szt
d.10
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
136|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.10{0108-11 legtos¢ 20 km - Z UTYLIZACJA
0108-12
164,4*0,04+15*1*3*0,08 m3 10,176
RAZEM 10,176
137|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.10/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - NAPRAWY TYN-
KU PRZYJETO 20 %
(164,4+(17,5+7,5+7,4)*3)*0,2 m?2 52,320
RAZEM 52,320
138|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe - POD m2
d.10]202 1134-02 |GLADZ GIPSOWA
164,4+25 m?2 189,400
RAZEM 189,400
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139|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.10{0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
164,4+25 m?2 189,400
RAZEM 189,400
140|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.10{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - FARBY ZMYWALNE
(164,4+(17,5+7,5+7,4)*3)*1,1 m?2 287,760
RAZEM 287,760
1 SCIANY ZDOBIONE SILOWNI
141 DOSTAWA | MONTAZ LUSTER NA SCIANACH W/G PROJEKTU m?2
d.11
3,12,05*2+13,5*2,05 m?2 40,385
RAZEM 40,385
142|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.11/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - FARBY ZMYWALNE - SCIANY OZDOBNE
1,4*2,05+0,76*2,05+8,3*2,05 m?2 21,443
RAZEM 21,443
143 MALOWANIE HERBU NA SCIANIE SILOWNI kpl
d.11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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