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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 1 oraz
art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja
Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Przemyslaw Adam Urbanek

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 12 maja 1990 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4301/PBE/20
] do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Przemystaw Urbanek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne. sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
[nzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem lLodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od
decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB _/ _
dr inz. Ryszard Mes / L
] /l

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB / \ L
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska —

Otrzymuja:

Whioskodawca;

Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DA6-ZJ6-23W *

Pan Przemystaw Adam URBANEK o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/0038/20

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 13:30:14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ziozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

- ZA ZGODNOSC
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Oswiadczenie Projektanta

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ), o§wiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY: Remont hali sportowej z budynkiem treningowo-socjalnym w
Konstantynowie Lodzkim ul. Plac Wolnosci 60, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu
ma stuzy¢.

Data i podpis projektanta



Spis tresci:

Spis tresci
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Spis rysunkow:

e EOI — Rzut przyziemia
e FEO02 - Instalacja sitowa
e EO03 — Rzut sufitow/o$wietlenia
e FE04 — Schemat rozdzielnicy RZ1.1
e EO05 — Schemat modernizacji rozdzielnicy hali
e EO06 — Schemat instalacji PV
Zalaczniki:
e Symulacje oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego



OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej hali sportowej z budynkiem treningowo-
socjalnym w Konstantynowie L.odzkim ul. Plac Wolnosci 60

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej remontu hali sportowe;j
z budynkiem treningowo-socjalnym. Projekt swoim zakresem obejmuje:
e instalacje gniazd wtykowych,
instalacj¢ o$wietlenia,
nowoprojektowang rozdzielnice RZ1.1,
modernizacj¢ rozdzielnicy hali,
instalacj¢ uziemiajaca,
instalacj¢ odgromowa,
instalacja PV.

Zakres remontu instalacji elektrycznej zawiera cz¢$¢ budynku;
W czesci pomieszczen projektuje si¢ wymiang cata instalacja elektryczna.
W czgéci pomieszczen projektuje si¢ wymiang tylko instalacji oswietlenia ogdlnego.
W czesci pomieszczen projektuje si¢ wymiang tylko instalacji gniazd wtykowych.
Remontowi podlega rozdzielnica gldéwna budynku, w zakresie:
e Wymiana kabla zasilajacego do rozdzielnicy RZ;
e Rozbudowa rozdzielnicy o dodatkowe zabezpieczenie (podstawy bezpiecznikowe) dla
instalacji PV;

W projekcie przewidziano wymiang instalacji odgromowej oraz budowe instalacji PV.

Przed wymiang instalacji odgromowej nalezy dokona¢ inwentaryzacji dachu. Na podstawie wizji
lokalnej oraz uwag i zalozen zawartych w tym projekcie nalezy zaplanowa¢ doktadna lokalizacja
elementow instalacji odgromowe;j.

Przed wymiang instalacji uziemiajacej oraz budowg instalacji PV, nalezy dokona¢ inwentaryzacji
terenu zewnetrznego. Na podstawie wizji lokalnej oraz uwag i zalozen zawartych w tym projekcie
nalezy zaplanowa¢ doktadng lokalizacja elementow instalacji uziemiajgcej oraz PV.

2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
e Zalecenia inwestora,
e Obowigzujace normy i przepisy,
e Podktady architektoniczno-budowlane.

3. Wewnetrzng linia zasilajaca

Zasilanie instalacji sitowych oraz o§wietleniowych planuje si¢ zrealizowa¢ z nowoprojektowane;j
rozdzielnicy RZ1.1, ktorg to nalezy zasili¢, kablem YKY 4x25 mm?, wyprowadzonym z rozdzielnicy
glownej budynku RGnn z roztacznika bezpiecznikowego, ktory obecnie zasila rozdzielnicg RZ. Linig
zasilajacg rozdzielnice RZ nalezy zdemontowaé, a rozdzielnice RZ zasili¢ sprzed roztgcznika
gléwnego rozdzielnicy RZ1.1.

Pozostawienie rozdzielnicy RZ1 spowodowane jest ograniczonym obszarem remontu. Cze$¢
pomieszczen po remoncie nadal bedzie zasilania (w uktadzie sieci TN-C) z rozdzielnicy RZ.



W racji powodu braku dokumentacji dot. istniejacej instalacji el. Projektuje si¢ dla remontowanych
pomieszczen wykonanie nowej instalacji. Natomiast demontaz cze$ci istniejacej instalacji
elektrycznej projektuje si¢ w sposdb umozliwiajacy zasilanie pozostatych pomieszczen. W tym celu
projektuje si¢ montaz puszek taczeniowych w miejscach demontowanych odnég instalacji (np.
zasil. gniazd wtykowych, wlacznikéw $wiatta i opraw oswietleniowych).

Po wykonanym demontazu cze$ci instalacji, nalezy zweryfikowac bezpieczenstwo i dziatanie
istniejacej instalacji elektryczne;.

4. Rozdzielnica RZ1.1

Schemat 1 lokalizacje¢ rozdzielnicy RZ1.1 przedstawiono w czeg$ci rysunkowej dokumentacji
projektowej. Rozdzielnicg RZ1.1 projektuje si¢ w obudowie natynkowej o wymiarach ok. 605x543.
W rozdzielnicy przewiduje si¢ nastgpujacy montaz aparatow:

e rozlacznik izolacyjny 25A — roztgcznik glowny,
e ogranicznik przepie¢ T1+T2,
e wylacznik nadmiarowo-pradowy B6/1 - zabezpieczenie kontroli obecno$ci napigcia

fazowego,
e kontrola obecnos$ci napigcia fazowego,
e wylaczniki réznicowopradowe 25/2/003-A — zabezpieczenie roznicowopradowe

obwoddéw oswietleniowych oraz sitowych,

e wylacznik nadmiarowo-pragdowy B16/1 - zabezpieczenie obwodow gniazd wtykowych,

e wylagcznik nadmiarowo-pragdowy B10/1 - zabezpieczenie obwodow o§wietleniowych,

e wylacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym B16/2/003-A — zabezpieczenie
obwodoéw gniazd wtykowych w pomieszczeniach wilgotnych,

e wylacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym C16/2/003-A — zabezpieczenie
obwodu klimatyzatora umieszczonego na dachu,

e wylaczniki silnikowe 10A — zabezpieczenie wentylatoréw umieszczonych na dachu.

5. Instalacja silowa oraz oswietleniowa

Planowany remont obejmuje modernizacj¢ instalacji gniazd wtykowych oraz instalacji
o$wietleniowych we wszystkich pomieszczeniach przedstawionych na rysunkach poza:
e A.02-R —nalezy pozostawi¢ stan istniejacy,
¢ A.05-R —nalezy pozostawi¢ stan istniejacy,
e A.12-R —remont obejmuje jedynie instalacje o§wietleniowa.
Projektuje si¢ wykonac trzy linie zasilajagce wyprowadzone na dach:
e 2x YKY 3x2,5 mm2 na potrzeby zasilania wentylatoréw dachowych,
e Ix YKY 3x4 mm?2 na potrzeby zasilania klimatyzatora,
Linie zasilajgce nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RZ1.1 z obwoddéw wskazanych na schemacie.
Obwody zasilajace o§wietlenie wykona¢ przewodami typu YDYp 3x1,5 mm?2. Sterowanie
oswietleniem planuje si¢ zrealizowa¢ za pomocg lacznikow o$wietleniowych montowanych na
wysokosci 1,1 m.
Obwody gniazd wtykowych oraz pozostalych odbiornikow wykona¢ przewodami YDYp
3x2,5 mm? oraz YKYp 3x2,5 mm?. Gniazda projektuje si¢ ze stykiem ochronnym na wysokosci 0,3
m.
Instalacje utozy¢ pod tynkiem lub w rurkach ochronnych typu peschel.
W pomieszczeniach wilgotnych, stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony min. IP 44

6. Instalacja oswietlenia awaryjnego
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Lokalizacj¢ nowo projektowanych opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przestawiono w
czescei rysunkowej dokumentacji projektowej. Projektuje si¢ oprawy autonomiczne wyposazone w
akumulatory. Obwody zasilajagce oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne wykona¢ przewodami typu
YDYp 3x1,5mm?.

Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne ma za zadanie o§wietli¢ wyj$cie oraz drogi ewakuacyjne
w razie zaniku napigcia. Srednie natezenie o§wietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 1x. Awaryjny czas $wiecenia powinien wynosi¢ minimum 1 godz. Oprawy kierunkowe
o$wietlenia awaryjnego wykona¢ w trybie pracy ,,na jasno”, pozostale ,,na ciemno”. Projektowany
montaz opraw wykona¢ na wysoko$ci zgodnej z obliczeniami symulacyjnymi zawartymi w
zatgcznikach do projektu.

W projekcie przyjeto oprawy w wariancie wykonania ST - test standardowy, w przypadku
checi zmiany systemu sterowania oprawami awaryjnymi nalezy zastosowa¢ inny wariant opraw oraz
dodatkowg infrastrukture (np. centrale sterowani oprawami).

7. Modernizacja rozdzielnicy hali sportowej

Obecnie na hali sportowej sterowanie o$wietleniem realizowane jest przez taczniki modutowe
zainstalowane w rozdzielnicy elektrycznej hali. Istniejgce taczniki modutowe nalezy zdemontowac i
zastapi¢ przekaznikami zalaczanymi z kasety sterujacej zlokalizowanej przy wejsciu na hale.
Rozdzielnice hali nalezy rozbudowac o:

e wylagcznik nadpragdowy C2/1 jako zabezpieczenie sterowania oswietleniem.

e wylacznik réznicowopradowy =z cztonem nadpragdowym B16/4/003 jako zabezpieczenie
podgrzewacza cieptej wody uzytkowej. Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowg
kablem 5x2,5 mm? do lokalizacji przedstawionej w cze$ci rysunkowe;.

e wylacznik nadpradowy B16/1 jako zabezpieczenie pompy obiegowej. Z rozdzielnicy nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowa kablem 3x2,5 mm? do pompy obiegowej. Dokladna lokalizacje
nalezy ustali¢ na obiekcie.

Z powodu braku dokumentacji rozdzielnicy, na etapie wykonawczym nalezy dokona¢ pomiaréw

obcigzenia rozdzielnicy i potwierdzi¢ mozliwos¢ dodania nowych odbiornikéw do rozdzielnicy.

8. Instalacja uziemiajaca

Bednarke FeCu 30x4 nalezy ulozy¢ wzdluz budynku z zachowaniem odleglosci jednego
metra od budynku, na gltebokosci 0,7 m. Bednarke nalezy taczy¢ miedzy soba poprzez spawanie lub
zgrzewanie egzotermiczne. W miejscach przedstawionych w czeéci rysunkowej dokumentacji
projektowej nalezy wyprowadzi¢ pionowo 1,5 metrowe fragmenty bednarki. Wyprowadzone
fragmenty bednarki wprowadzi¢ do natynkowych puszek kontrolnych, gdzie zostang wykonane
zkacza kontrolne taczace instalacje uziemiajaca z instalacje odgromowa. Od instalacji uziemiajacej
nalezy wyprowadzi¢ fragment bednarki FeCu 30x4 do pomieszczenia rozdzielnicy gidéwnej budynku.
Do wyprowadzonego fragmentu bednarki FeCu 30x4 nalezy podtaczy¢ G.S.U budynku do ktorej
nalezy przytaczyc¢:

* Szyne ,,PE” rozdzielnicy RZ1.1, za pomocg przewodu HV07-K -zo 25 mm?.

« Konstrukcje wsporcza paneli PV, za pomoca przewodu HV07-K -zo 10 mm?.

« Ograniczniki przepieé, za pomoca przewodu HV07-K -zo 10 mm?.

« Inwertery AC/DC, za pomoca przewodu HV07-K -zo 10 mm?.

« Obudowy metalowe rur wody zimnej, cieplej, kanalizacji, za pomocg przewodu HV07-K -zo 6 mm?.
* Przewody wyrownujace potencjaty — lokalne

* Obudowy mas metalowych obcych, np. zbiornika wodnego, okucia itp. instalacje rurowe, za
pomoca przewodu HV07-K -zo 6 mm?.

Rezystancja uziomu: R < 10Q

Instalacje uziemiajacg 1 polaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z normg: PN-HD 62305
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9. Instalacja odgromowa

W miejscach zaznaczonych w cze¢sci rysunkowej dokumentacji projektowej nalezy wykonaé
zwody pionowe drutem FeZn ¢8mm. Drut FeZn ¢8mm projektuje si¢ prowadzi¢ podtynkowo w
grubosciennych rurkach odgromowych, mocujac do $cian za pomoca dedykowanych uchwytow
sciennych. Zwody poziome nalezy prowadzi¢ po dachu oraz jego obwodzie na dedykowanych do
danego dachu wspornikach (wsporniki nalezy dobra¢ do konstrukcji oraz pokrycia dachu).
Kominy bez nasad wentylacyjnych oraz inne elementy konstrukcyjne wystajace poza obrys dachu
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg iglic wykonanych z drutu FeZn ¢8mm montowanych do ich
konstrukcji.
Kominy z nasadami wentylacyjnymi, wentylatory, klimatyzatory lub inne urzadzenia elektryczne
wystajace poza obrys dachu nalezy zabezpieczy¢ za pomocg masztow odgromowych posadowionych
na dedykowanej konstrukeji z zachowaniem odstepu separacyjnego.
Klasa instalacji odgromowej projektowanego budynku to LPS IV
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg: PN-HD 62305

10. Instalacja PV

Projektuje si¢ umieszczenie paneli fotowoltaicznych (PV) na dedykowanej wolnostojacej konstrukeji.
Moc projektowanej instalacji wynosi 39950 Wp. Moduly projektuje si¢ polaczy¢é w 4 szeregach (2
tancuchy po 23 moduly, 2 tancuchy po 24 moduty). Inwertery instalacji fotowoltaicznej zostaty
dobrane tak, aby mozliwa byta rozbudowa instalacji do 50000 Wp.
Energia z instalacji wykorzystana zostanie na potrzeby wiasne hali, za$ nadwyzka energii
odprowadzona zostanie do sieci energetyczne;.
Dla projektowanej instalacji konieczna bgdzie wymiana uktadu rozliczeniowo-pomiarowego na
licznik dwu kierunkowe umozliwiajacy pomiar.
Projektowana instalacja PV sktada si¢ z:
e cze$ci pradu przemiennego, w sktad ktorej wechodza:
o zabezpieczenie przecigzeniowe instalacji fotowoltaicznej (rozbudowa rozdzielnicy
RGnn o roztacznik bezpiecznikowy),
o zabezpieczenia nadpradowe instalacji fotowoltaicznej w rozdzielnicy PV
zlokalizowanej koto inwerterow,
ogranicznik przepig¢ AC (T1+T2 TN-C 3P)
inwertery instalacji PV AC/DC
linia sygnalizacyjna AC do roztgcznika ppoz.
o instalacja ekwipotencjalna.

o O O

e czesci pradu statego, w sktad ktorej wehodza:
o ograniczniki przepi¢e¢ DC,
o roztacznik ppoz. S-stringowy
o kable solarne taczace inwertery z panelami PV,
o panele PV,
o instalacja ekwipotencjalna.

Okablowanie DC projektuje si¢ wykonaé przewodem solarnym 10mm?, prowadzac je pod panelami
w rurach ochronnych typu peschel UV do automatycznego roztacznika p.poz. Planuje si¢
sprowadzenie okablowania DC instalacji PV do rozdzielnicy DC wewnatrz budynku zawierajacej
ochronniki DC T1+T2 do inwerterow AC/DC. Inwertery i rozdzielnice PV projektuje si¢ zamocowac
na $cianie w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej budynku. Sterowanie roztacznika PPOZ projektuje
si¢ wykona¢ za pomoca wyzwalacza podnapigciowego AC 230V, do wyzwalacza projektuje sie
doprowadzi¢ napigcie zasilajace AC zza wylacznika B16A/1 (zlokalizowanego w rozdzielnicy PV.
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Roztaczniki DC powoduja rozwarcie obwodow tancuchow paneli przy kazdym zaniku napigcia
fazowego AC.

Potaczenie strony pradu przemiennego (AC) instalacji PV projektuje si¢ wykona¢ kablem YKY
4x25mm?. Kabel projektuje si¢ podtaczyé do rozdzielnicy gtéwnej budynku RGnn, ktora planuje sig
rozbudowaé o roztacznik bezpiecznikowy wyposazone we wkladki topikowe gG 80A. Nastepnie
poprzez rozdzielnice AC/DC nalezy zasili¢ falowniki instalacji PV.

Instalacje PV projektuje si¢ umiesci¢ w strefie ochronnej instalacji odgromowej. Projektuje si¢
montaz masztow odgromowych posadowionych w okolicy instalacji PV. Wszystkie elementy
instalacji odgromowej muszg by¢ montowane z zachowaniem odstepu separacyjnego od instalacji
PV. Dobér masztow odgromowych mozliwy na etapie wykonawczym po uzgodnieniu doktadnej
lokalizacji oraz doborze elementow instalacji PV (m.in. rodzaj konstrukcji wsporczej paneli PV).

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong podstawowga zastosowano izolacje podstawowa czeséci czynnych lub przegrody
1 obudowy. Jako ochrong przy uszkodzeniu projektuje si¢ samoczynne szybkie wytgczanie zasilania.
Jako ochron¢ uzupelniajaca majace zastosowanie w przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony
podstawowej lub/i ochrony przy uszkodzeniu zaprojektowano urzgdzenia ochronne rdéznicowo
pradowe o pradzie r6znicowym nie wigkszym niz 30mA oraz dodatkowe potaczenia wyréwnawcze.
Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od porazen zastosowano ochron¢ z dodatkowym
przewodem ochronnym PE. Przewod ten nalezy doprowadzi¢ do gniazd wtyczkowych oraz urzadzen
zasilanych na stafe.

12. Pomiary

Po demontazu cz¢$ci instalacji elektrycznych TN-C nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary:
e Pomiary izolacji kabli i przewodow elektrycznych,

Pomiar cigglosci przewodéw L, N i PE,

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

Pomiary impedancji petli zwarcia,

Pomiary ciagtosci metalicznej sieci wyrdwnujacej potencjaty,

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
Po stronie AC:
e Pomiary izolacji kabli i przewodow elektrycznych,
Pomiar cigglosci przewodéw L, N i PE,
Pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,
Pomiary impedancji petli zwarcia,
Pomiary ciagtosci metalicznej sieci wyrdwnujacej potencjaty,
Pomiar wylacznikow réznicowopradowych,
Po stronie DC:
Sprawdzenie polaryzacji,
Pomiary napi¢¢ jatowych na poszczegdlnych tancuchach paneli PV,
Pomiary napi¢c¢ i pradow instalacji PV pod obcigzeniem,
Pomiary rezystancji izolacji przewodow,
Pomiary krzywej pradowo-napieciowej,
e Pomiary termowizyjne,
Wyniki pomiardéw zaprotokotowac i przekaza¢ Inwestorowi.
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13. Wykaz norm

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktoérych
funkcjonowania jest niezb¢dne w czasie pozaru

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢s¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia og6lnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zakloceniami napigciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa
PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgsé¢ 5- 51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-52: Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5- 55:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —. Sekcja.559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6. Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczenia przewodow.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewng¢trznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez obudowy
urzadzen elektrycznych (Kod IK)

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-ISO 7010: Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

Projektowal:

mgr inz. Przemystaw Urbanek
uprawnienia budowlane
numer ewidencyjny nr LOD/4301/PBE/20
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Legenda uziemienie:

Uziom — bednarka miedziowana FeCu 30x4mm
oddalona co najmniej 1m od budynku

Miejsce pofqczenia uziomu z instalacjq odgromowq
(bednarka FeCu 30x4mm wyprowadzona do zlgcza

kontrolnego instalacji odgromowe])

’\ . Miejsce spawania

g ] | ] | ] | ] | ] | ] | | ] |
Y N | | A d Legenda instalacja odgromowa:

=F A — : l
Zwdd pi dachu,
@ g ’@ \\F:_g il P zmczepfgnotv:glnze oqr(;zupochzenie z
1
i

AB

S

d pionowy z niskiego dachu
na dach hall sportows]

(wykonany drutem FeZn @8 mm,
motowanym w rurkach odgromowych)

=T = uziomem fundamentowym
@ Maszt odgromowy montowany na dachu.

. Ztqcze krzyzowe

- Drut odgromowy dFeZn #8mm

= il h=3m Wysokos§é masztu

\\ e
f A ( } Uwagi instalacja odgromowa:
Oz Y 1. Dla obiektu przyjeto IV poziom ochrony odgromowej (LPL) i
L
I./ \\_l / Korytarz
I [A06-R ]

IV klase urzadzenia piorunochronnego (LPS) zgodnie z PN-EN

62305,
2. Na dachu budynku zwody poziome wykona¢ drutem FeZn
»8 mm, montowanym wedtug zalecen producenta pokrycia dachu,
3. Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ po §cianach
zewnetrznych budynku, w warstwie ocieplenia, w odgromowych
rurkach izolacyjnych ognioodpornych atestowanych @ 20 mm/14
mm.

4. W celu kontroli instalacji uziemiajgcej i odgromowej nalezy
wykona¢ w elewacji skrzynki ztgcz kontrolnych,

5. Kominy bez nasad wentylacyjnych oraz inne elementy
Prasdsionek 62 K _ konstrukcyjr_!e yvystajqoe poza obrys dachu nalezy zabezpieczy¢
AR ] - B za pomocy iglic wykonanych z drutu FeZn ¢8mm montowanych do
| ich konstrukgciji.

20 Sitownia 6. Kominy z nasadami wentylacyjnymi, wentylatory,

Mag. podreczny 03
Pom.gosp.
_ow: K i H
klimatyzatory lub inne urzgdzenia elektryczne wystajgce poza
g[8 T 1] obrys dachu nalezy zabezpieczy¢ za pomocg masztow
odgromowych posadowionych na dedykowanej konstrukgji z

\M podest podest podest podest glé zachowaniem odstepu separacyjnego = 1 m (kat ochronny =70°).
f f f h - 7. Anteny nalezy zabezpieczy¢ za pomocg iglicy posadowionej
d pionowy 2 niskiego dachu treanOWy tremng pwy treanOWy treanOWy na dedykowanych podstawach przy zachowaniu odstepu

. .. Pom. socj. 01 )
e daneporow oprawy istniejgce = separacyjnego oraz kata ochronnego.

Mag. podreczny 02 Pom. socj. 02 ) 0 . o
motowanym w rurkach odgromovwych) A.12-R 8. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi
[Pow:215m* | Pow: 106 przepisami i normami,

TT
'Y azienka 01

Hala sportowa
B.01-R
Pow: 1 246,5 m’

UWAGI OGOLNE:

do prac ych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Przed przystq It
Dok tacja branzy archi i j Jest nadrzedna wzgledem opracowan

branzowych.
Wszelkie ewentualne ni i nalezy z gtéwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu.

4
g I # T
\ - ]
‘ | ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ 7 N ‘ | ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ 7 N ‘ | ‘ | & ’\ . g ? Obowiqzujqce sq tylko wartosci liczbowe wymiaréw.
s AN s AN . Wszystkie wymiary pojawiajgce si¢ w jednym ciqgu wymiarowym opisane tq samgq
‘ | ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ s N ‘ | ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ s N ‘ | ‘ ‘ =/ < literq oznaczjq, Zze jest to taka sama odlegtose, bedqca czesciq diugosci
L1 catkowitej.
l i . Czgs¢ rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.
. Obowiqzki Wyk y jest zap si¢ ze stanem istniejgcym na placu budowy
oraz uzyska¢ akceptacje projektantéw na zastosowanie rozwiqzari zamiennych.
. Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta
Wszystkie prace muszq by& wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
i zachowaniem szczeg6inej ostroznosci i pod statym nadzorem os6b uprawnionych.
= . W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:
W — Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano—montazowych
kJ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(F — |- — Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
= . . . o Budowlanej
x( Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia — Instrukcje, wytyczne i warunki t iczne pr i materiatow
— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé materiatéw i wykonywania
L robét.
v } 10. Nazwy wiasne urzqdzeri czy materiatéw uzyto jako przykiadowe, dopuszcza sie

IS

5x15,0x36,0

I

! Przedsionek 01 @ Q !

[Pow: 41,7 m?” | |

A.01-R |Przedsionek 01 41,70 uzycie innych materiatéw lub urzqdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodq Inwestora i autora projektu.

A 02-R Mag.podr. 01 4,74 11. Wszystkie materiaty uzyte do wykofczenia powinny mie¢ odpowiednie atesty

— dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje

Mag.podr. 01
Powe s
ow: 4, A.05-R |Mag. podreczny 02 21,54 na ogiefi NRO (nierozprzestrzeniajqce ognia).

——

/-zwdd plonowy z niskdego dachu
na dach hali eportowej - A.06-R |Korytarz 48,46

fwykonany drutem FeZn 28 mm, | Temat:
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41

/ AN / N plyta fundam.pod A.10-R |Przedsionek 02 7,76

Il I Il i I ; N I i H ; N I zblomik
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.12-R |Pom. sogj. 02 10,64 Branza: ELEKTRYCZNA Skala: 1:100

\ A.08-R |Pom.gosp. 739 Z BUDYNKIEM TRENINGOWO - SOCJALNYM
\ A.09-R |Pokéj sedziéw 16,84 - - -

‘1 Inwestor: Gmina Konstantynéw t.6dzki ul. Zgierska 2

\

\

\

.14-R |Silownia 66,95 RZUT PRZYZIEMIA

A
A
A.13-R |tazienka 01 4,27 Nazwa rysunku: Data:  02.2024
A

Pietro: Parter
A

15-R |Szatnia 01 1181
A16-R |tazienka 02 580 Autorzy: Podpis: | Nrark.
B.01-R |Hala sportowa 124648 mgr inz. Przemystaw Urbanek

upr. nr. LOD/4301/PBE/20
= J J B.02-R Wezet c.o. 12,06 EO 1
< om

1532,85 m*

Prawa autorskie prezentowanego projektu nalezg wytgcznie do autoréw, jakiekolwiek
proby kopiowania, czy modyfikacji bez zgody autoréw sg zabronione.




Legenda elektryka
Podwdjne gniazdo wtykowe 230V
Hermetyczne gniazdo wtykowe 230V
Hermetyczne gniazdo wtykowe 230V
Wypust zasilajqcy
Wypust oswietleniowy
tqcznik jednobiegunowy
tqcznik hermetyczny

tqcznik krzyzowy
tqcznik schodowy

Czujnik ruchu

AB

Rozdzielnica elektryczna istniejqca
Rozdzielnica gtéwna istniejgca

. Rozdzielnica elektryczna projektowan
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N B w projekcie i za zgodq Inwestora i autora projektu.
| 11. Wszystkie materiaty uzyte do wykoficzenia powinny mie¢ odpowiednie atesty
‘ ‘ dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje
‘ ‘ W\\ T na ogieri NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).
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Legenda elektryka
4+ Podwdjne gniazdo wtykowe 230V
)+  Hermetyczne gniazdo wtykowe 230V
¥  Hermetyczne gniazdo wtykowe 230V
*— Wypust zasilajgcy

Wypust oswietleniowy

tqcznik jednobiegunowy

tqgcznik hermetyczny

tqcznik krzyzowy
tqcznik schodowy

Czujnik ruchu
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i s nm e Y s EWZ Oprawa ewakacyjna — wyjscie ewakacyjne
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5. Czesc rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i
[\ odpowiednimi rysunkami branzowymi.
\\ 6. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sie ze stanem istniejgcym na placu budowy
11.1/F100 RZ1.1/F10b 11.1/F10b oraz uzyska¢ akceptacje projektantéw na zastosowanie rozwigzarn zamiennych.
- Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta
-1/ Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z

#Wl E‘ zachowaniem szczegblnej astroznosci i pad statym nadzorem oséb uprawnionych.
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9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiqzujg:
— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano—montazowych
— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
™ — Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
} Budowlane]

()
-

L—
S

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatdw

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé materiatéw i wykonywania
robét.
10. Nazwy wiasne urzqdzen czy materiatdéw uzyto jako przyktadowe, dopuszcza sig
'—} uzycie innych materiatéw lub urzqdzer o parametrach nie gorszych od wskazanych

(&)
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w projekcie i za zgodq Inwestora i autora projektu.
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EA 1 dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje
. _| I'I na ogien NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

Z1.1/F 71.1/Fida 71.1/F10b
h=1,1m
| | RLLI/F1S

Temat:
Az REMONT HALI SPORTOWEJ
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YKY 4x25

YKY 4x25

Z RGnn do RZ Ukfad sieci TN—-C-S
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PE.
Nr obwodu OoP H1-H3 RZ1.1/F4 /F5 /F6 /[F7 /F8 /F9 /F10 /F11 /F12 /F13 /F14 /F15
Nr zacisku
Opls Oswietlenle —
Gniazda Oswietlenie —
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N zocks A’ 0S¢ modutdow: ¢
Opls o olo olololefe .
Gniazda — |Klimatyzator — Wentylatory Wentatory
tazienki sitownia dachowe — dachowe —
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Typ przewodu YDY YKY YKY YKY
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Legenda elektryka
Podwdjne gniazdo wtykowe 230V
Hermetyczne gniazdo wtykowe 230V
Hermetyczne gniazdo wtykowe 230V
Wypust zasilajqcy
Wypust oswietleniowy
tqcznik jednobiegunowy
tqcznik hermetyczny
tqcznik krzyzowy
tqcznik schodowy
Czujnik ruchu
Rozdzielnica elektryczna istniejqca
Rozdzielnica gtéwna istniejgca
Rozdzielnica elektryczna projektowan

Wysokos¢ obiektu
Numeracja obwodu

h=0,3m

T™/3

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic w naturze

2. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowar
branzowych.

Wszelkie ewentualne niezgodno&ci nalezy skonsultowaé z gtéwnym projektantem i
projektantami branzowymi

3. Nie nalezy odmierzac wymiaréw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako
Obowiqzujgce sq tylko wartosci liczbowe wymiardw.

4. Wszystkie wymiary pojawiajgce sie w jednym ciqgu wymiarowym opisane tq samg
literg oznaczjg, ze jest to taka sama odlegfose, bgdgca czgscig dfugosci
catkowitej.

5. Czes¢ rysunkowq projektu rozpatrywa€ zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sie ze stanem istniejgcym na placu budowy

oraz uzyska¢ akceptacje projektantéw na zastosowanie rozwigzari zamiennych.

Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta

Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.

9. W sprawach nieckredlonych dokumentacjg obowigzujq:

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlana—montazawych

— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlane]

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatow

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujqcych jakos€ materiatéw i wykonywania
robé6t.

10. Nazwy wiasne urzqdzerd czy materiatéw uzyto jako przyktadowe, dopuszcza sig
uzycie innych materiaféw lub urzgdzefi o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodg Inwestora i autora projektu.

11. Wszystkie materiaty uzyte do wykoriczenia powinny mie¢ odpowiednie atesty

dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje

na ogieri NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

szablonu.
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Temat:
REMONT HALI SPORTOWEJ

Z BUDYNKIEM TRENINGOWO - SOCJALNYM
Inwestor: Gmina Konstantynéw t6dzki ul. Zgierska 2
Adres: ul. Plac Wolnosci 60, Konstantynéw +6dzki
Branza: ELEKTRYCZNA Skala: 1:100
Nazwa rysunku: SCHEMAT Data:  02.2024

ROZDZIELNICY RZ1.1 | Pietro: Parter
Autorzy: Podpis: Nr ark.

mgr inz. Przemystaw Urbanek
upr. nr. LOD/4301/PBE/20
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Prawa autorskie prezentowanego projektu nalezg wylgcznie do autoréw, jakiekolwiek
proby kopiowania, czy modyfikacji bez zgody autoréw sg zabronions.




Stan istniejacy

Zasilanle z rozdzielnicy hali

Istniejgca rozdzielnica hali

sportowej
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\ A UWAGI OGOLNE:
d
C2/1 4 B16A B16/1 1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic w naturze
30mA A 2. Dokumentacja branzy architektoniczne] jest nadrzedna wzgledem opracowars
branzowych.
_ e - — L - L - 4 _— N I I B - L - 1 1L _ _ _ Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gfdwnym projektantem i
s S s s s Sterowanie | projektantami branzowymi. . )
swietleni 3. Nie nalezy odmierzac wymiaréw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu.
| oswie _emer,n | Obowiqzujgce sq tylko wartosci liczbowe wymiardw.
{qeznikami 4. Wszystkie wymiary pojawiajgce sie w jednym ciqgu wymiarowym opisane tq samg
|_ na Scmnle_l literg oznaczjg, ze jest to toka sama odlegfose, bgdgca czgscig diugosci
- - |- - 7T - - 71— - -] - 0 - — |- — - - - - T — - - - catkowitej.
d 8% d e, q e, [ d 18 d e, d e, [ 5. Czgs¢ rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i
¥ e | X — = ¥ — = ¥ - ¥ - X — = ¥ — = ¥ - odpowiednimi rysunkami branzowymi.
6. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sig ze stanem istniejgcym na placu budowy
oraz uzyska¢ akceptacje projektantéw na zastosowanie rozwiqzarn zamiennych.
7. Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta
8. Wszystkie prace muszq byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budawlanej, z
N N zachowaniem szczegdinej ostroznosci 1 pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
PE =] t—] +—] +—] +—] +—] +—] +—] 9. W sprawach nieckredlonych dokumentacjg obowigzujq:
PE — Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlana—montazawych
— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
— Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlane]
— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatow
— Przepisy techniczne instytucji kontrolujqcych jakos€ materiatéw i wykonywania
robé6t.
Nr obwodu RH/1 RH/2 10. Nazwy wiasne urzqdzefi czy materiaféw uzyto joko przykfadowe, dopuszcza sie
Nr zacisku uzycie innych materiaféw lub urzgdzefi o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodg Inwestora i autora projektu.
opis 11. Wszystkie materiaty uzyte do wykoriczenia powinny mie¢ odpowiednie atesty
dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Sterowanie Podgrzewacz Pompa na ogien NRO (nierozprzestrzeniajqce ognia).
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Temat:
Moc [kW] 0.5 05 REMONT HALI SPORTOWEJ
Typ_przewodu Y DY Z BUDYNKIEM TRENINGOWO - SOCJALNYM
Przekr6j [mm2] 5x2,5 mm? 3x2,5 mm?2
Inwestor: Gmina Konstantynéw t6dzki ul. Zgierska 2
Adres: ul. Plac Wolnosci 60, Konstantynéw +6dzki
Branza: ELEKTRYCZNA Skala:  1:100
Nazwa rysunku: SCHEMAT Data:  02.2024
MODERNIZACUI |
1etro:
ROZDZIELNICY HALI |™'® Parter
Autorzy: Podpis: Nr ark.
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upr. nr. LOD/4301/PBE/20

EOS

Prawa autorskie prezentowanego projektu nalezg wylgcznie do autoréw, jakiekolwiek
proby kopiowania, czy modyfikacji bez zgody autoréw sg zabronions.
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UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic w naturze
2. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowar
branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodno&ci nalezy skonsultowaé z gtéwnym projektantem i
projektantami branzowymi

3. Nie nalezy odmierzac wymiaréw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu.
Obowiqzujgce sq tylko wartosci liczbowe wymiardw.
4. Wszystkie wymiary pojawiajgce sie w jednym ciqgu wymiarowym opisane tq samg

literg oznaczjg, ze jest to taka sama odlegfose, bedgca czgscig dfugosci
catkowitej.
5. Czes¢ rysunkowq projektu rozpatrywa€ zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.
6. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapozna¢ sie ze stanem istniejgcym na placu budowy
oraz uzyska¢ akceptacje projektantéw na zastosowanie rozwigzari zamiennych.
7. Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta
8. Wszystkie prace muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
9. W sprawach nieckredlonych dokumentacjg obowigzujq:
— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlana—montazawych
— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
— Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlane]
— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatow
— Przepisy techniczne instytucji kontrolujqcych jakos€ materiatéw i wykonywania
robé6t.
10. Nazwy wiasne urzqdzerd czy materiatéw uzyto jako przyktadowe, dopuszcza sig
uzycie innych materiaféw lub urzgdzefi o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodg Inwestora i autora projektu.
11. Wszystkie materiaty uzyte do wykoriczenia powinny mie¢ odpowiednie atesty
dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje
na ogieri NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

Temat:
REMONT HALI SPORTOWEJ

Z BUDYNKIEM TRENINGOWO - SOCJALNYM
Inwestor: Gmina Konstantynéw t6dzki ul. Zgierska 2
Adres: ul. Plac Wolnosci 60, Konstantynéw +6dzki
Branza: ELEKTRYCZNA Skala: 1:100
Nazwa rysunku: SCHEMAT Data:  02.2024

INSTALACJI PV Pietro: Parter

Autorzy: Podpis: Nr ark.

mgr inz. Przemystaw Urbanek
upr. nr. LOD/4301/PBE/20

E06

Prawa autorskie prezentowanego projektu nalezg wylgcznie do autoréw, jakiekolwiek
proby kopiowania, czy modyfikacji bez zgody autoréw sg zabronions.




