1) nowa warstwa papy termozgrzewalnej

2) istniejgca warstwa papy - do oczyszczenia przed montazem nowej
2) wetna mineralna 15cm - warstwa istn.

3) wylewka betonowa 7cm - warstwa istn.

4) blacha trapezowa 7cm - warstwa istn.

5) ptatwie dachowe 10x20cm - warstwa istn.

~|6) dzwigar klejony - warstwa istn.
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1) linoleum sportowe o gr. 4mm barwione w masie,
wykonane z naturalnych skigdnikéw

cegietke"

3) Folia paroizolacyjna

4) Slepa podioga z desek 90x20mm

5) Legar gorny 90x20mm

6) Legar dolny 90x20mm

7) Podkiadka elastyczna 100x100x10mm

8) Folia paroizolacyjna

9) Klocki drewniane pod podktadkami elastycznymi (wolna
przestrzen wypetniona izolacjg termiczng)

10) warstwa wyréwawcza

~|11) istniejgca wylewka betonowa

2) Ptyty P5 (dolna i gérna) o gr. 10mm kazda uktadane "na

POMOST STARTOWY DLA CIEZAROWCOW

1) 7 belek dt 4000mm, szerokosci 571mm, wysokosci
100mm

2) sklejka 30mm

3) izolacja termiczna - styrodur 60mm

_|4) istniejgca wylewka betonowa
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Istniejgce pokrycie dachu papa do
oczyszczenia przed montazem
_|nowej papy
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wymiana

_|wyktadziny
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UWAGI OGOLNE:

1.Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

2. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzglgdem
opracowan branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy
skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywac go jako
szablonu. Obowigzujgce sg tylko wartosci liczbowe wymiaréw.

4. Wszystkie wymiary pojawiajace sie w jednym ciggu wymiarowym
opisane tg samg literg oznaczja, ze jest to taka sama odlegto$¢, bedaca
czescig diugosci catkowitej.

5. Na osiach drzwi podano wymiar w $wietle o$cieznicy.

6. Cze$¢ rysunkowg projektu rozpatrywac zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.

7. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznac¢ sig ze stanem istniejacym na
placu budowy oraz uzyska¢ akceptacje projektantéw na zastosowanie
rozwigzan zamiennych.

8. Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta

9. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym
nadzorem oséb uprawnionych.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i

wykonywania rob6t.
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