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UWAGA!

WSZELKIE USTALENIA ZAWARTE W SPECYFIKACII TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJA POD ZAPISY UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z ZASTRZEZENIEM IZ MUSZA BYC ZGODNE POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO. UMOWA O
ROBOTY BUDOWLANE MA CHARAKTER NADRZEDNY. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD ZAWARTOSCI SPECYFIKACII
TECHNICZNEJWYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SPORZADZONEJ DLA DOKUMENTACIJI
PRZETARGOWEJ WYMAGAJA PISEMNEJ AKCEPTACII INSPEKTOROW NADZORU I ZARZADZAJACEGO UMOWA.



ZESTAWIENIE

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Obiekt: Remont obiektu sportowego i doj$¢ utwardzonych

) kod CPV 45000000-7
STWIiORB - WYMAGANIA OGOLNE

Szczegolowe specyfikacje techniczne :

SST-1 BETONOWANIE, ZBROJENIE kod CPV 45262300-4
BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
SST-2 STOLARKA I SLUSARKA kod CPV  45421000-4
SST-3 TYNKOWANIE kod CPV  45442100-8
SST-4 ROBOTY MALARSKIE kod CPV  45432120-1
SST-5 OKLADZINY CERAMICZNE I PCV kod CPV  45410000-4
SST-6 DOCIEPLENIA kod CPV 45410000-4
SST-7 ROBOTY POKRYWCZE kod CPV 45261000-4
SST-8 ROBOTY DROGOWE kod CPV 45000000-7

SST-9 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111300-1



STWIiORB - wymagania ogoélne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Remont obiektu sportowego i dojs¢ utwardzonych

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA
OGOLNE



1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Przedmiotem inwestycji jest remont wybranych pomieszczen w budynku treningowo — socjalnym
wraz dachem oraz posadzki sportowej oraz wierzchniego krycia dachu hali sportowej , naprawa i
docieplenie elewacji budynku treningowo-socjalnego , oraz remont doj$s¢ utwardzonych do
budynku i fragment dodatkowego utwardzenia miedzy budynkiem, a bramg budynku niskiego.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. 1.

Do prac tymczasowych zalicza sie :

- urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-magazynowe),

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktéw wykorzystania,

- oSwietlenie i ogrzanie pomieszczen pracowniczych,

- przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

- przewdz urzadzen do miejsc ich wykorzystania,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- utrzymanie drobnych urzgdzeh i narzedzi,

- zabezpieczenie robét i materiatow przed woda opadowg

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw niezawierajgcych substancji szkodliwych oraz

zanieczyszczeh wynikajgcych z robot prowadzoncyh przez wykonanwce,

- dziatanie ochronne zgodne z warukami BHP.
1.2. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

121.

1.2.6.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé,
w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

obiekcie matej architektury- nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki,

drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci
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technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcag na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenhstwa panhstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek

organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw

Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
goérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium - nalezy przezto rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentaciji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenhstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspadlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do



odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.2.42. Wspdlnym Stowniku Zamodwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia
przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowieni publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1243. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby

jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i

SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

132. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umownag.

133. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robé6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

o) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

B) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



¢) mozliwoscig powstania pozaru.
134. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

15.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

156. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

15.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

21. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania dotyczace zastosowania materiatow
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:



1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byé

zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania.

4 TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréow

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

51. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag lub kontraktem

oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST.

52. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Dokumenty budowy

5.2.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa

na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych

odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
* inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

5.2.2. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6 ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robé6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

64. Odbioér ostateczny (koncowy)

64.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosSci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

64.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

2. protokoty odbioréw czesciowych,

3. dziennik budowy (oryginat),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

6.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogéine

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.

7.2. Wynagrodzenie ryczaltowe robét bedzie obejmowacé:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
82. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
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8.3.

Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, Il, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania | odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Remont obiektu sportowego i dojs¢ utwardzonych

Kod 45262300-4 - BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
Kod 45262310-7

ZBROJENIE (Przygotowanie i montaz zbrojenia)
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1 WSTEP
11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét betonowych i zelbetowych
12. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy wszystkich czynno$ci
majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjg betonu.
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci robét i materiatow.
ZAKRES ROBOT:
—  plyta w wezZle cieplnym

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 2.
2.2. Zalecane materiaty do wykonania robdét:
- beton zwyktly z kruszywa naturalnego C-20/25(B-25),
- deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kLIII,
- gwozdzie budowlane,
- stal zbrojeniowe Zzebrowana i gtadka
3 SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE"
pkt 3.
3.2. Sprzet uzywany przy przygotowaniu mieszanki betonowej powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogéinym. Sprzet powinien spetniaé wymagania. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.
4 TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w STWiORB Kod CPV 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 4.
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 5.
5.1. Zalecenia ogdlne wykonania robot betonowych
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy wykona¢ wszystkie roboty poprzedzajgce betonowanie,
a w szczegdblnosci:
- wykonanie deskowania,
- ulozenie siatki zbrojarskiej z pretow stalowych,
- sprawdzenie gotowosci sprzetu (betoniarka i pojemniki do podawania betonu) do prowadzenia
betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
5.1.1. Podawanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada.
5.1.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowuj
gc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.



Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.1.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.1.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2. Deskowanie i zbrojenie

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgii,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$c,

Przygotowanie i montaz zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042. Jak zbrojenie
wylewek na kominach zastosowaé nalezy gotowe siatki zbrojarskie wykonane ze stali gtadkiej o Srenicy
pretéw rownej 6 mm.

6 ODBIOR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 8.

6.2. Tolerancja wykonania robét betonowych:

- dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm do

2 mm.w zaleznosci od klasy tolerancji,

- dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2,0 m nie

powinny by¢ wieksze niz 7 mm do 4 mm w zaleznosci od klasy toleranciji,

- dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2,0 m nie powinny byc

wieksze niz 15 mm do 10 mm w zaleznosci od klasy toleranc;ji.

7. WARUNKI PLATNOSCI

7.1. Ogélne zasady ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "WARUNKI OGOLNE" pkt.7

7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. .Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania



i badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig i

zapewnienie jakosci.

8.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestyciji:

Remont obiektu sportowego i dojs¢ utwardzonych

Kod 45421000-4 — Stolarka i slusarka

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)



1. Wstep.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg&owej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.
1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej:
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.Materialy.
- Nowe elementy Slusarki wewnetrznej nalezy zamdwi¢ zgodnie z opisem na rysunkach
szczegbtowych rysunkéw technicznych.
— Przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu gospodarczym nr AO5-R rolety aluminiowej dobranej do koloru
Sciany uzgodnionego z Inwestorem i projektantem na etapie wykonawczym.
2.3.Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponizej. Réznice wymiardw w mm okien drzwi:

wymiary zewnetrzne oécieznicy do1m 5 5
powyzej 1m 5 5
réznica diugosci przeciwlegtych elementéw do1m 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1m 2 2
skrzydio we wrebie szerokos¢ do 1m 1 -
powyzej 1m 2 -
wysokos¢ powyzej 1m 2 -
roznica diugosci przekatnych skrzydet we do1m 2 -
wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokosci do 50mm 1 -
powyzej 50mm 2 -
elementéw grubosci do40mm - 1
powyzej 40mm - 2
grubosc skrzydia - 1

2.4. Sktadowanie elementéw.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy ukladaé
w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normag
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢é przewozone
dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrat statecznosci.



Sposdb sktadowania wg punktu 2.9.
5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
5.2. Rozstaw zamocowan.
Miejsca zamocowan muszg by¢ tak ustalone, aby bytlo zagwarantowane swobodne przenoszenie sit na
elementy budynku. Z reguly odstep pomiedzy poszczegdlnymi punktami zamocowan przy usztywnionych
profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700 mm. Odstep od naroznikéw, stupka statego oraz ruchomego nie
powinien przy tym przekracza¢ 100 mm - mierzgc od wewnetrznego naroznika. Wskutek czego powstaty
odstep od zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego punktu zamocowania wynosi itp. 150 mm.
Dla rozmieszczenia zamocowah obowigzujg z reguty szkice schematyczne wg rysunkéw ponizej. W
szczegolnych wypadkach konieczne sg dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o wyréwnania przemieszczen
miedzy oknem a ramg montazowg (wskutek zmian temperatury), nalezy w przypadku konstrukciji ram wzig¢
pod uwage to, aby szczeliny potgczeniowe miedzy elementem budynku a ramg montazowag byty catkowicie
uwolnione od koniecznosci przenoszenia nawarstwionych przemieszczen. W zwigzku z tym nalezy
przyjmowac regute, ze szczelina montazowa (odstep oscieznicy od muru) nie moze by¢ mnigjsza niz 10 mm.
Przy stupkach ruchomych (szczegdlnie balkony), oraz przy szerokosci okna powyzej 1800 mm wymagane
jest kotwienie dotu oscieznicy.
5.2.1.Kotwy montazowe.
Wybdr kotew nastepuje poprzez uwzglednienie przenoszonych sit, wytrzymatosci fgczonych czesci (Sciana
ceglana, betonowa itp.) oraz wystepujgcych przemieszczeh w szczelinie potgczeniowej. Z reguly uzywa sie
ptaskich kotew stalowych mocowanych na kotki rozporowe.
5.2.2.Zamocowanie kotwami.
Kotew Scienna jest wpuszczona w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy. Mocuije sie ja
w odstepach 700 mm, przy czym zewnetrzne punkty zamocowania powinny leze¢ okoto 100 mm dla
okien biatych od narozy wewnetrznych. Zamocowanie kotwy montazowej do oscieznicy odbywa sie Srubg
samowiercgcg do stalowego zbrojenia okna. Gdy kotwy zostang zamontowane, okno zostaje wstawione w
otwér w murze. Przedtem w naroznikach uktada sie klocki wyréwnawcze.
Nastepnie okno zostaje ustalone doktadnie w pionie i poziomie za pomocg poziomicy oraz
unieruchomione klinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach nalezy sprawdzi¢ poprawne
funkcjonowanie skrzydet. Jezeli okno jest ustawione prawidtowo, mocuje sie kotwy do muru. Poleca sie
Zlgcze Srubowe z 8 mm kotkami rozporowymi. Uzyte do zamocowania kliny drewniane mozna ponownie
uzywac.
5.2.3.Zamocowanie srubami oscieznicowymi.
Okno mozna pofgczy¢ bezposrednio z murem za pomocg specjalnych srub oscieznicowych przez otwor
nawiercony w oscieznicy. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa sie tak, jak przy mocowaniu kotwami.
Szczegdinie wazne jest, azeby uzywac przedtuzonych wiertet, wykluczajgcych uszkodzenie oscieznicy
podczas wiercenia. Otwor w ramie okna musi odpowiadac srednicy sruby a sruby i wiertta doktadnie do
siebie dopasowane: Diugo$¢ $rub musi uwzgledniaé¢ grubo$é mocowanej oécieznicy Srednice $rub nalezy
dopasowaé do $rednicy kotkéw i ciezaru okna. Mur musi wytrzymaé nacisk rozpierania Srube wkreca sie
bezposrednio w mur przy pomocy specjalnej koncéwki. Dla unikniecia wygiecia oscieznicy przed
ostatecznym dokreceniem $rub zaleca sie wprowadzi¢ przektadke drewniang, ktorg po dokreceniu usuwa sie.
Zamocowane zigczki musza pewnie przenosi¢ dziatajgce sity, ktore miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanie okien.
Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
o) obcigZzenie wtasne: ciezar okna, wielko$¢ i rodzaj szkta, rodzaj otworu itp.
B) obcigzenie ruchowe: napor wiatru, wielkoS¢ okna, wysokosc itp.
c) obcigzenia dodatkowe: dociskanie i szarpniecia przy otwieraniu i zamykaniu itp.
5.3. Osadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno byé mniejsze od Tmm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2mm przy diugosci przekatnej do 1 m;
- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;
- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym (piankg montazowg)dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwyzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi. Przy wyborze pianki montazowej nalezy uwzgledni¢ szczegdlnie temperature przy jakiej



bedzie wykonywany montaz. W okresie zimowym nalezy bezwzglednie zastosowac pianke przystosowang
do stosowania w niskich temperaturach. Nalezy rowniez przestrzega¢ zaleceh producenta pianki. Po
wyschnieciu pianki odcig¢ jej nadmiar. Wéwczas mozna przystgpi¢ do obrébki gliféw zabezpieczajgc okna
przed zabrudzeniem. Przy duzych gabarytach okien nalezy uwzgledni¢ site rozpierajgca pianki montazowe;j
i zastosowac rozpory poziome i pionowe, aby unikngé wygiecia elementéw oscieznicy.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.5. Osadzanie stolarki drzwiowej.
Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych. Oscieznice mocowac za
pomocag kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng
od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB wg p.5.4. Przed trwatlym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w
pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsce luzéw Wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

5.6. Powloki malarskie.
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.
6. Kontrola jakosci.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j,
PN-72/B-10180
dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar roboét.
Jednostkg obmiarowg robét jest 1szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. Odbiodr robét.
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w
punkcie 5.
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB - wymagania ogolne kod CPV 45000000-7
pkt.7.
Szczegotowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robot.
10. Przepisy zwiagzane.
PN/B-10085:2001. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
A PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
B PN-78/B-13050  .Szkio ptaskie walcowane.
C PN-75/B-94000 . Okucia budowlane. Podziat.
D PN-B-30150:97.Kit budowlany trwale plastyczny.
E BN-67/6118-25.  Pokosty sztuczne i syntetyczne.
F BN-82/6118-32.  Pokost Iniany.
h) PN-C-81901:2002. Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
i) PN-C-81901:2002. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
j) BN-71/6113-46. Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
k) PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane strenowane
[) Aprobaty techniczne okien i drzwi.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

« Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub
ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktdrej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

«  Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze".

*  Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

*  Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-

10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
+ roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,
*  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
* wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot,
» procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. 0goine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéle wymagania dotyczgce robo6t podano w OST.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.Piasek
2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

*  nie zawiera¢ domieszek organicznych

« miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne/ tynki gipsowe

* Markai sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 :Zaprawy budowlane

zwykle".

*  Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

«  Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z
dodatkiem zuZla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta



wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonegdo, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz cementu i wapna.
3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST.
3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

*  mieszarki do zapraw,

* agregatu tynkarskiego,

*  betoniarki wolnospadowe;j,

*  pompy do zapraw,

*  przenosnych zbiornikbw na wode.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
OST 4.1. Transport materiatow

» Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

*  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

*  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

5.1. Warunkl przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

» Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murow {j. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

+ Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

* W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano- montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

« Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

* W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podioza

5.2.1.Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.2 2 Spoiny w murach ceglanych
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 -10 mm.

+ Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substanciji thustych mozna usung¢ 10% roztworem szarego mydta lub
wypetniajgc je lampa benzynowa.

* Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢é woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwykltych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1.
5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych i jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-707B-10100.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i [l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.3.5. Tynki zwykie kategorii IV zalicza sie do odmian dobrowolnych.

5.3.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie skladac z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.7.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne: tynkoéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporgcji 1:1:2.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.
6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2. niniejszej specyfikacji.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
6.2.2. Wyniki badar materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robét
6.3.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
«  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podiozy,
«  mrozoodpomosci tynkdw zewnetrznych,
«  przyczepnosci tynkéw do poditoza,
«  grubosci tynku,
«  wygladu powierzchni tynku,
+  prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
« wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST.
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i
stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza
sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na plaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw
zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow
nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.
llos¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.0DBIOR OBOT
8.1. Zasady ogéine
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6., daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
+  tynk poprawiC i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,
« w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.
8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byc
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
*  pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
* poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
8.2.3.Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
*  wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podioza, pilsni itp.
» trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawienie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej



przyczepnosci tynkudo podtoza.

8.2.4. Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:

* ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB - wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7

pkt.7.

Szczegotowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250. Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw. PN-B-30020:1999. Wapno
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykie.
PN-B-19701;1997. Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000. (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosSci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonhczeniowe, zeszyt 1, Tynki",
wydanie ITB - 2003 rok.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnagtrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpomego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:

* wewnetrznego : farba emulsyjna

»  Drobnowymiarowych elementéw stalowych (kratki, drzwiczki, uchwyty)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan i sposobow
oceny podiozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Vymagania ogdélne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.) na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - napigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozciehczanym rozpuszczalnikami organicznymi np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodga - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno- organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersiji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,WWymagania ogolne" Kod CPV
45000000, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie

*  wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje

Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,



badz uznano za ,regionalny wyrdob budowlany",
» termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materiaty do malowania obiektéw budowlanych
- Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- Sanitariaty — powyzej wyktadziny $ciennej z ptytek malowanie scian i sufitow farbg akrylowa koloru
biatego
- Ciggi komunikacyjne-do wysokosci 2m wykonczone farbg zmywalng w odcieniach kremowym i
bragzowym, powyzej malowanie f. akrylowg na kolor biaty.
- W salach zaje¢ sciany malowane farba akrylowg na kolory pastelowe
- W pozostatych pomieszczeniach sciany malowane f. akrylowg w odcieniach pastelowych
- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.2.3.Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

m rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

m Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen poditoza,

m Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,

m  kity i masy szpachlowe do naprawy poditoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
2.2.4.Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robé6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
m szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i walki,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.1.Transport i skladowanie materiatéw
Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzer i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz urzgdzeh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowane nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".
5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST.
5.2.Warunki przystapienia do robé6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakornczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatdw. Wewnatrz budynku
pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

»  Catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzenh sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

*  Wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,



»  Calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykorczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
*  Wykonaniu tzw. Biatego montazu,
» Utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
»  Oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
5.3.Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
5.3.1. Nie otynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-
10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej
obszar resztek starej powtoki malarskie;j.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.
Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.3.2.Beton
Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona.
5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypemienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.
5.3.6. Podtoza z plyt gipsowo - kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
5.3.7. Podioza z ptyt widknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wigkszg niz 4% oraz powierzchnig
dokfadnie odkurzong bez plam ttuszczu, wykwitdéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny
wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.4.Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1.Warunki ogdine prowadzenia robét malarskich roboty malarskie powinny byé
prowadzone:
m przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych), w
temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
m w temperaturze nie wigkszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgg, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej
niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrodiem pozaru.
Elementy, ktdre w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i
ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.



5.4.2.\Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektdéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
Informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
Sposob przygotowania farby do malowania,
Sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
Krotnosé naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2 ,
Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
»  Zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3.Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione

w pkt. 5.4.2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST ,, Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000, pkt.6.
Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdw, ktdre bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.
6.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

» Dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* Dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow

przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

*  Murdéw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypemienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

» Podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

»  Tynkdw zwyklych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

» Podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i

uzupetnienia,

*  Piyt gipsowo - kartonowych i widknisto - mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

*  Elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie  PN-68/B-10020.

Roéwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci ok. 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym

lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie

powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki. Wilgotnosé podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac prébke podioza i okresli¢ wilgotnosé metodg suszarkowo - wagowa. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

m Czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

m  Terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

m  Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
*  skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
»  grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),



*  kozuch,
*  Slady plesni,
» trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
»  obce wirgcenia,
*  zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
» Slady plesni,
»  Zbrylenie,
»  obce wirgcenia,
»  zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacjg

projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia

technologii wykonywanych robé6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy speione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

m Zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

m  Jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

m Prawidlowosci przygotowania podiozy,

m Jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuie:

*  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

»  Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

»  Sprawdzenie odpomosci na wycieranie,

*  Sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

»  Sprawdzenie odpomosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzenia badan powiok malarskich w czasie odbioru robét;

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

B)  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

)  sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystagpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podfozach mineralnych i mineralno - wtdknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac
za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO

2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé a odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w OST.
7.1. Szczegébtowe zasady obmiaru robé6t malarskich
Powierzchnige malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,



grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie
w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zzeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwojna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac potréjng
powierzchnig opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wigkszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robé6t malarskich
W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatoZzeniach szczegtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do
rozdz. 14 KNNR 2.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, {;.
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli€ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czedciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczania robdt, jezeli umowa
takg forme przewiduie.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz jej dziatania powinna okresli¢

umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace

dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegdowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
dziennik budowy i ksigZzki obmiaréw z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robdt,
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

m  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonac oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powiloka malarska nie powinna byc¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan: jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac
korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

m jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powloki malarskiej



zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,
m w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtdmie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci obioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdét powinien zawieraé:
m ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
m ocene wynikéw badan,
m  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
m stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
8.4. Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy)".
'Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST.
9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB - wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 pkt.7.
Szczegodtowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowane z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Woyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin i wyktadzin z ptytek
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robo6t zwigzanych z utozeniem plytek ceramicznych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie oktadzin ceramicznych i posadzek PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej, SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogding Specyfikacjg Techniczna.

» wyktadziny, posadzki - pokrycie podtdg ptytkami, ktére stanowig wierzchni

element warstw podtogowych,
» okladziny - pokrycie $cian ptytkami, ktére stanowig warstwe ochronna
i ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych elementow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodlnej Specyfikaciji

Techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego

realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéow i ich rodzaju podano w Ogadlnej Specyfikaciji
Technicznej. Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych gres powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie,
umozliwiajgce ich identyfikacje, okreslajgce, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i
wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejow - sposob ich uzycia. Powinien by¢ rowniez podany
numer normy lub swiadectwa dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek
ceramicznych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta ptytek oraz w obowigzujgcych
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potgczenie posadzki z
podktadem i nie powinny oddziatywaé szkodliwie na podktad. Materiaty wykorzystywane do wykornczenia
elementéw na zewnatrz winny posiada¢ cechy mrozoodporne.

3. SPRZET.

3.1. Ogodle wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykohczeniowych pozostawia sie do uznania przez
wykonawce.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:
» szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
* narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
» szpachle i pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci

zgbkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
* kielnie,
* mieszarki mechaniczne do zapraw,
* mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejgcych,
* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
* gagbki do mycia i czyszczenia,
»  wktadki (krzyzyki) dystansowe,
* poziomnice i taty do sprawdzania réwnosci powierzchni.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogodle wymagania dotyczace transportu.



4.2.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Transport materiatéow.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych.
Materialy posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi, zabezpieczajgc je przed
przesunieciem, peknieciami i zawilgoceniem mieszanek klejacych. Wyroby powinny byé
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:
* nazwe i adres producenta,
» o0znaczenie ( nazwe handlowg),
« wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

5.3.

Zasady ogolne wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 2.1.

Wykonawca prowadzacy roboty posadzkowe podlega przepisom prawa
budowlanego.

Wykonanie posadzek cementowych.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza, utozeniem warstw izolacyjnych oraz zaprawy, z
zatarciem powierzchni na ostro i wykonaniem szczelin dylatacyjnych. Zaprawe cementowa
nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rbwnoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg
ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigekszych
przeswitdbw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Warunki przystgpienia do robét posadzkowych.

Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimow
technologicznych:

Klejenie ptytek wykona¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podioza betonowego za
pomocag kleju wskazanego przez producenta do klejenia ptytek ceramicznych. Odpowiednio
przygotowac podfoze tzn. musi by¢é ono zwarte, nosne, czyste i wolne od substanciji, ktére nie
gwarantowatyby przyczepnosci. Podtoze oczy$ci¢ z kurzu, brudu, ttuszczéw i innych. Wszelkie
nierownosci w podtozu wyréwnaé zaprawg wyréwnujgcg. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe
nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby. W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem,
spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem
wskazanym w projekcie. Piytki nalezy stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed
zamontowaniem nalezy dokonaé przegladu catej partii, sprawdzajgc ich jakos$¢, odcien, wymiar
poprzez poréwnanie ptytek z réznych opakowan. Przy wykfadaniu ptytek nalezy stosowac sie do
zalecen producentéw kleju i Polskich Norm. Zaprawe klejaca przygotowang zgodnie z instrukcjg
rozprowadzi¢ zgbkowang pacg na przygotowane wczesniej podtoze. Wielkos¢ zgbkdw pacy dobraé
w zaleznosci od wielkosci ptytek. Zawsze przykleja¢ ptytki catg powierzchnig montazowg (nie
zostawia¢ pustek pod ptytkami). Dla ptytek sciennych dopuszczalna grubosé warstwy kleju - 5 mm
nie wypetnia¢ spoin klejem. Nalezy uktadac ptytki na spoine, gdyz ptytki wytoZzone na styk tworzg
zwartg okfadzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia. Nalezy réwniez pamietac,
ze tworzywa ceramiczne wykazujg rozszerzalnos¢ liniowg wywofang penetracja wody do
wnetrza ptytek, dlatego tez nalezy wykitadac ptytki stosujgc fuge miedzy ptytkami grubosci 3
mm z wykonhczeniem fugg barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru ptytek. Po utozeniu
ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Cokoliki dla posadzki z piyt gres -wykona¢ z tego
samego materiatu. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Przed spoinowaniem ptytek nalezy
przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed
przebarwieniem. Szczeliny dylatacyjne w warstwie utozonych ptytek powinny byé
zgodne z istniejgcymi dylatacjami w podfozu. Narozniki ptytkowanych powierzchni wykonaé nalezy
z ptytek cietych i szlifowanych, bezlistwowo. Przejscia wewnetrzne bezprogowe. Zaprawe
klejgca nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwiocznie po jej
zamontowaniu, nie dopuszczajgc do zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na ptytkach nie
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szkliwionych spowodowane rdéznego rodzaju zaprawami nalezy bezzwiocznie usungé
odpowiednimi $rodkami. Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje ptytek nie szkliwionych celem
zabezpieczenia przed wchtanianiem réznego rodzaju zabrudzen - stosowac¢ odpowiednie
srodki (impregnaty).

Posadzki z ptytek gres.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki.. Na
podtoze nanosimy zaprawe klejgca paca zebatg pod katem 45°. Krawedz ukiadanej ptytki styka
sie z rantem plytki umocowanej. Po przytoZzeniu catej powierzchni ptytki, odsuwamy jg na szerokos¢
spoiny. Kompozycje klejagcg nakiada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw
pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozyciji
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Spoinowanie.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni ptytek pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Wszystkie spoiny powinny by¢ wodoszczelne.

5.6. Roboty wykiadzinowe

5.6.1. Wymagania dotyczgce podtoza.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi byc:

- wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtog,

- suche:- maksymalna dopuszczalna wilgotnos$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie
moze przekraczac 2,5 %,

- bez rys i spekan:- wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed przystgpieniem do
montazu wykfadzin,

- gtadkie: - na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyrownawczej,

- rowne oraz poziome: - maksymalna odchytka od prostoliniowos$ci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste i nie pylace:- powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby,
zaprawa, lepik itp.).

5.6.3.Warunki przystgpienia do uktadania wyktadziny.

Do uktadania wykfadzin podtogowych mozna przystgpi¢ po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wtgcznie oraz prac instalacyjnych,
- wyschnieciu tynkow i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

- sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej.

W pomieszczeniach, w ktorych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy

wykonywac¢ zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci
powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub podtoza.

Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panujg nastepujgce warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 °C

- temperatura podtoza 15 - 22 °C

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ czy ilos¢ wykfadziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory sg
zgodne z zaméwieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjnej,

- wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montazem

pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wykfadzine

na ten okres nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

5.6.4.Klejenie wyktadzin

Do klejenia wyktadzin uzy¢ kleju dyspersyjno-akrylowego

.ZALECENIA

- Nie nalezy naktadaé w temperaturach nizszych niz +10 st.C.

- Nie nalezy uzywac w przypadku podtozy wilgotnych lub narazonych na ewentualne
zawilgocenie od dotu.

- Nie uzywaé do PCW na piance z PCW i do oktadzin tkaninowych ze spodem z

spienionego PCW.

5.6.7.Uktadanie wyktadziny



Jezeli warunki podfoza i otoczenia umozliwiajg montaz wykfadziny, nalezy ustali¢ kompozycje

kolorystyczng, ktorg chcemy wykonac¢ w pomieszczeniu.

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z

opracowanym projektem kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docigé¢ do linii wyznaczonych na

podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podioza

. W tym celu nalezy zwing¢ pfat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czesé

zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej

za pomocg pacy zgbkowanej typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgca (ok. 10 — 15 min

od jego natozenia) nalezy doktadnie docisngé wyktadzine do podktadu, a nastepnie catg

powierzchnie przewalcowac watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

5.2.8. Podloga sportowa

Konstrukcja wzmacniajgca pod nowg podtoge sportowg zostata zaprojektowana jako ruszt

drewniany ze sklejki wilgocioodpornej, lisciastej, brzozowej klasy BFU 100 ( EN 636-3)
poziomowanej za pomocg podktadek ze sklejki jak wyzej na tak wykonanej konstrukcji zostata
zaprojektowana slepa podioga z desek ze sklejki jak wyzej mocowana do konstrukcji legarowanej
tacznikami metalowymi.

taczenie desek Slepej podtogi na ruszcie osiowo. Docelowo nalezy uwzgledni¢ wyprowadzenie
wsporczej konstrukcji legarowanej ze sklejki na takg wysokosé i w taki sposéb, aby finalnie
zamontowana na niej nowa podtoga sportowa réwnata sie swg wysoko$cig w istniejagcych w hali
wejsciach nie dopuszcza sie pozostawienia w wejsciach zadnych progéw.

Wszelkie drewniane podkitadki dystansowe muszg by¢ klejone do podtoza — na nich ma byé
montowany zasadniczy system podtogi sportowe;j.

- Nowa podioga sportowa zostala zaprojektowana jako: system nawierzchni
sportowej kombi elastycznej z wierzchnig warstwg wyktadziny sportowej PVC o gr. min. 7,5 mm,
heterogeniczng zgodng z normg EN 14904 — we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy — system
skfadajgcy sie z nastepujacych kolejnych  warstw ( patrzgc od goéry systemu ):

Montaz od warstwy wierzchniej betonu Dane techniczne
Folia budowlana 0,2mm
Elastyczne legary — sklejka brzozowa klasy Bfu 100
Wykonane ze sklejki 15x84mm, system:
- legar z podktadka elastyczng (10x40x84mm) 25 mm
- rozstaw osiowy : ok. 417 mm
- odstepy podktadek : ok. 333 mm
Slepa podtoga moduty - sklejka brzozowa klasy Bfu100
Wykonane ze sklejki o przekroju 12x84mm
mocowane do elastycznych legaréw,

- rozstaw osiowy modutéw: ok. 139 mm 12:mm

- odstepy modutéw: ok. 55 mm

Folia PE N 0,05 mm

zatozona na zakiad, luzno utozona

Warstwa rozktadajaca obcigzenie — sklejka brzozowa

klasy Bfu100 12 mm

Piyty ze sklejki, przykrecone do slepej podtogi, zainstalowane

w sposob naprzemienny, wymiar sklejki 2500x1250x12mm

Wykladzina sportowa PVC min. 7,5mm

. . Wysokos$é: min.

Catkowita wysokos¢ 56,5 mm

Linie malowane dla boisk: 2x siatkbwka — kolor zo6ity RAL1016, 1x tenis — kolor

granatowy/ciemnoniebieski RAL 5012, pitka reczna — kolor czarny RAL 9011.

5.2.9.Uwagi i zalecenia koncowe.

- W planowanych miejscach przysztego posadowienia trybun konstrukcje legarowang nalezy dodatkowo
wzmocni¢ za pomocg dodatkowych legaréw i podktadek dystansowo poziomujgcych.

- Kolorystyke wyktadziny sportowej nalezy przed zamontowaniem uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

- Osie instalacji przysztych boisk oraz linie boisk sportowych nalezy bezwzglednie ustali¢ z Uzytkownikiem.



- Dekle maskujace tuleje do stupkow do siatkowki i tenisa nalezy pokry¢ wyktadzing sportowg. Obrecze
stalowe od dekli musza by¢ ukryte pod wykladzing.

--Trybuny dla widzéw muszg by¢ na state posadowione na plytach ze sztywnej sklejki lisciastej o grubosci
min. 18 mm, na wierzchniej warstwie sklejki musi by¢ naklejona wyktadzina PVC o gr. min. 1,5 mm
umozliwiajgca rozsuwanie sie po niej trybun. Na czas rozsuwania trybun pod dolne rzedy nalezy dostawiaé
analogiczne ptyty sklejkowe.

- W czesci za trybung przeznaczong do treningu podnoszenia ciezarow bezwzglednie nalezy maksymalnie
zagesci¢ konstrukcje legowang oraz Slepg podtoge. Na zamontowanej wykfadzinie sportowej takiej jak na
czesci rozgrywek sportowych nalezy roztozy¢ warstwe z gumy w nastepujgcy sposob:

Dwie warstwy: warstwa spodnia mata gumowa z puzzli o zaczepach ptetwiastych — gestosci 570 kg/m3
grubosci 30 mm jako miekka mata rozpraszajgca energie impact-owg oraz na nig druga warstwa — twardy
puzzel o gr. min. 15 mm i gestosci min. 1000 kg/m3.

Na tak wykonane podioze nalezy zainstalowac¢ system podestu ciezarowego — atestowanego z certyfikatem
federacji podnoszenia ciezarow.

- Catos¢ podtogi nalezy odsungé¢ od scian o maksymalnie 20 mm i wykonczyé drewnianymi, lakierowanymi
listwami przysciennymi z wyztobieniami wentylacyjnymi.

- Osprzet sportowy — na wykonanej nowej podtodze sportowej nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ nowy
osprzet sportowy — zgodnie z odrebnymi wymaganiami Zamawiajgcego.

- Nawierzchnia ochronna — podczas uzytkowania hali do imprez innych niz sportowe podfoge sportowg
nalezy zabezpiecza¢ systemowymi ptytami ochronnymi o wymiarach 200 mm x 100 mm i grubosci nie
mniejszej niz Smm. Spdd ptyty musi by¢ sztywny i wykonany z niebrudzgcego podtoge PCV, a wierzch w
wyktadzinie dywanowej. Dopuszcza sie inne rozwigzanie ochronne w porozumieniu za zgodg dostawcy
technologii podtogi i producenta wyktadziny jako gwaranta.

- Obrabiajgc podtoge wokét podestu startowego i rewizji nalezy wykonaé jg tak aby konstrukcja byta
sztywno i bezpiecznie podparta.

- W naroznikach hali nad istniejgcymi kanatami technologicznymi zgodnie z rysunkiem rzutu posadzki
nalezy wykona¢ rewizje 80x80 w $wietle przejscia np. typu BVA 88 Hago Deck zapacho i wodosczelny, typu
ciezkiego do wytozenia wyktadzing koloru jak na rysunku posadzki.

- utozenie nowej wykladziny sportowej pasy boisk i kolor wg rysunkéw do potwierdzenia z
Inwestorem.

- Wyktadziny i posadzki w pomieszczeniach mokrych i szatniach nalezy wykonywaé jako
antyposlizgowe i o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie. Cokoty wykonywac poprzez wywiniecie na $ciane
wyktadziny na wysoko$¢ ok 10cm.

- nalezy chroni¢ wyktadzine przed dtugim kontaktem z czarng gumg (np. podktadki pod meble,
regaly, sprzet sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zolte plamy na wyktadzinie,
- nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotow np. mebli bezposrednio po wyktadzinie
— powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub innym
materiatem,]
- nie zaleca sie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wykfadziny tego samego koloru z roznych partii
produkcyjnych,
- nalezy chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,
- w przypadku stosowania materiatéw innych producentéw (grunty, kleje, listwy montazowe)
nalezy stosowac¢ sie do zalecen producenta tych materiatow,
- w celu unikniecia problemow zaleca sig, aby catos¢ prac powierzyé autoryzowanemu
wykonawcy podtog wybranego producenta . Daje to gwarancje prawidtowego wykonania
wszystkich prac montazowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej.
Przed przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do
prac wykonawczych. Badanie podkiadu powinno byé wykonane bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:
+ sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
« sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przykiadajgc
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomocag
dwumetrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé
z doktadnoscig do Imm,
+ sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych



i przeciwskurczowych,
* sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo powinno by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu
do konstrukcji posadzek na podstawie protokétow miedzyfazowych i zapisow
w dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i oktadzin scian polega na:
« sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,
+ sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,
» sprawdzeniu przylegania do podktadu,
« sprawdzeniu potgczen z innymi powierzchniami,
* sprawdzeniu obtozenia stopni,
» sprawdzeniu wykonania cokolikow,
» sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia wkiadek dylatacyjnych, kratek
Sciekowych.
Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym
kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodnosci materiatu z wymaganymi w SST parametrami, zgodnosci
dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowosé oznakowania poszczegdlnych
wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
« aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja

zgodnosci
+ europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz

deklaracja
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosSciowej i posrednio jako$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty)
z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;j.

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest Im? (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian i posadzek oraz 1 mb dla
utozonych cokotow.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

8.1.1.

8.1.1.1.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej .

Przy wykonywaniu robét z utozeniem posadzek i okfadzin Sciennych z piytek ceramicznych
konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét

konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
ktorym powinny byé wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczgce jakosci podtoza, warstwy
wyprawy z ptytek gres, wykonania fugowania.

Odbior techniczny.

Odbioér materiatow.

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbi6ér materiatéw powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakornczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zasdwiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi
normami.

8.1.1.2. Odbiér podkiadu.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét i obejmowac:

. podczas uktadania podktadu,

. po catkowitym stwardnieniu podktadu

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia podkiadu,

. sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego grubosci w 3 miejscach w
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pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekuwania z doktadnoscig do 1 mm,
. sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy fatg i
podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(wpustébw  podtogowych, ptaskownikéw  lub katownikdw wzmacniajgcych potaczenia
posadzek, dzielgcych je na pola itp.); badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,

. sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robdt posadzkowych. Przed przystgpieniem do

wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:
. temperature pomieszczen,
. wilgotnos¢ podktadu.

8.1.1.3. Odbior koncowy roboét posadzkowych.
Sprawdzenia zgodnosci z  dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinno  by¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokétéw odbiorow miedzyfazowych

wg zapiséw w dzienniku budowy.

8.2. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB - wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 pkt.7.
Szczegoétowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robét.
PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci

i znakowanie

PN-EN 87 :1984 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 176:1996 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej E<=3%. Grupa Bl

PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<=6%. Grupa Bila

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<=10%. Grupa Bllb

PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa BIlI

PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



SST-6

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestyciji:

Remont obiektu sportowego i dojs¢ utwardzonych

kod CPV 45410000-4

ROBOTY DOCIEPLENIOWE



1 WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot — wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Przedmiot i zakres robot objetych ST
IZOLACJE CIEPLNE

Ocieplenie scian zewnetrznych — wetna mineralna gr.15 cm

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulaciji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja robét elewacyjnych

Dokumentacje robot elewacyjnych stanowig:

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn.
Zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania
wyrobow,

— protokoty odbioréow czesciowych, korncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentac;ji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie przedmiaru roboét i szczegdtowej specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:



— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, Se dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, Se sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyrdob budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.
2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozciefnczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykofnczeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat(na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybdr zaprawy ma wpltyw na klasyfikacje palno$ci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.
2.2.3. Piyty termoizolacyjne:
Ocieplenie scian zewnetrznych —wetna mineralna gr.15 cm
2.2.4. L 3czniki mechaniczne:
— kotki rozporowe — wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) z
rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,
— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtdékna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.
2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie na kolor brgzowy (strefa cokotowa) i kolor
jasny zotty-piaskowy(sciany powyzej cokotu), oraz w pomiedzy oknami kolor pomaranczowy. Grubosci i
faktury powierzchni — 3 mm faktura nakrapiana,
2.2.8. Elementy systemowe
— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,
— narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. oscieznicami),
— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczert BSO z os$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji

termicznej,

2.3.Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymaog koniecznosci wytgcznego stosowania skladnikéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym)



dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w
oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyroboéw do roboét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod

CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —

szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i

powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykéw i krgzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.



Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy
przestrzegac zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

52. Prace przygotowawcze.

Nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom podanym w pkt 7.4 oraz zamontowal rusztowania
stojakowe lub wiszace, przy czym w przypadku rusztowan wiszgcych nalezy przymocowac ostony ze styropianu tak,
aby przy zmianie ich polozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.

53. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie potrzeby
naprawi¢ i wyrdwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonaé probne przyklejanie probek styropianu.

Powierzchnie $ciany nalezy oczyscic€ z kurzu, pytu i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o
wymiarach 10 x 10 cm.

Mase klejacg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych warstwg o gr. ok. 10 mm, a nastepnie
przytozy¢ i docisng¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni ciany.

Po 4 dniach nalezy wykonaé probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos$¢ podtoza i
przyczepno$¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg sie od
powierzchni Sciany wraz z warstwa klejgcg, oznacza to ze podtoZe nie zostato prawidlowo oczyszczone.

W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykonac
ponownie probe przyklejania styropianu.

Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejenia zastosowa¢ dodatkowo fgczniki
tworzywowe do mocowania styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte. Jezeli rozerwanie nastgpi na
spoinie klejonej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.
54. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

W przypadku mocowania mechanicznego ukfadu ocieplajacego do podtoza zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4 -
6 prébkach sity wyrywajgcej faczniki z podioza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

5.5. Przygotowanie klejéw i mas klejacych.

Przygotowanie klejéw i mas klejgcych wykonywac¢ wg wytycznych producenta.

5.6. Przyklejanie piyt

Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczg¢ od dotu Sciany budynku i posuwac sie do gory. Plyty mozna przykleja¢ przy
pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od 5°C. Do przyklejenia plyt stosowac
systemowe kleje i masy klejgce. Mase klejgca nalezy naktadaé na ptycie na obrzezach, pasami o szerokosci 3 - 4
cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy nadktada¢ na obwodzie piyty w
odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 10 - 12 plackéw gdy ptyta ma wymiar 500
x 1000 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej plackéw. Po natozeniu masy
klejacej, ptyte nalezy bezposrednio przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie
packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty
drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia piyty
styropianowej nalezy jg oderwac¢ i odcisng¢ do powierzchni $ciany. Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Ptyty nalezy uklada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy
wypetni¢ paskami . Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, .
Nie dopuszcza sie wypelniania szczelin miedzy plytami oraz wyréwnywania nieréwnosci na powierzchni maskag
klejgca. Zuzycie masy klejacej do przyklejania ptyt do podtoza z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki szklanej
wynosi okoto 6 kg/m?, a do podioza z fakturg grysowa okoto 8 kg/m2.

5.7. Mocowanie plyt za pomoca tagcznikéw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tgcznikéw mechanicznych wg p.2.3. zgodnie z zasadami
okreslonymi w odpowiednich $wiadectwach ITB dopuszczajgcych taczniki do stosowania w budownictwie.
Zewnetrzne czedci tgcznikdw (gtowki) powinny byé przykryte tkaning zbrojgca.

5.8. Przyklejanie tkaniny zbrojacej.

Tkanina zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynkéw metodg
Jlekkg" powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w p.2.3. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna
rozpoczaé nie wezeshiej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza ni nizszej 5°C i nie wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu
24 godzin to nie nalezy przyklejac tkaniny zbrojgcej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Do



przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy klejgce systemowe. Mase klejacg nalezy nanosi¢ na
powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o gr. ok. 3 mm rozpoczynajgc od goérny sciany pasami pionowymi
o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojgca
rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejacg za pomoca packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w maske klejgca. Nastepnie na powierzchnie
przyklejonej tkaniny nalezy naniesS¢ drugg warstwe klejacg o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny.
Przy nadkiadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie dokiadnie wyréwnaé. Grubos¢ warstwy klejgcej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna
wykazywac¢ sfatdowania, powinna by¢é réwnomiemie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na
zakfad nie mnigjszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szerokosc¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej
ich gtebokosci. Narozniki otworoéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przez naklejanie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wym. 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze
by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywing¢ na sciane sgsiednig pasem o szer. ok. 15 cm. W taki
sposéb nalezy rowniez wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach
pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych w przypadku
braku kgtownikdw wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci
20 cm, a nastepnie przyklei¢ tkanine wlasciwg. Obie warstwy tkanin nalezy nakleja¢ na plytach styropianowych w
sposob opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnieciu pierwszej
warstwy masy klejgcej. £Lgczna grubosé warstwy masy klejgcej z podwajng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8
mm.

5.10.1. Ocieplanie $cian na naroznikach.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na Sciste przyleganie do siebie ptyt
styropianowych i wlasciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikéw.

Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze do wysokosci 2 m od poziomu terenu, nalezy stosowac
katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejaé masg klejacg do styropianu i dopiero
woéwczas nakleja¢ tkaning szklang lub polipropylenowa z wywinigciem jej co najmniej 15 cm na Sciane przylegta z
kazdej strony naroznika.

5.10.2. Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplania osciezy okiennych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 3 cm.
Cwieréwalki ostaniajgce styki o$cieznic z oscieznicami nalezy usunaé i catg powierzchnie o$ciezy doktadnie oczysci¢
z kurzu, fuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw
przyklei¢ pasy tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza. Nastepnie na catej
powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ piyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby
przyklejone na plaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajacych oscieza. Jezeli
oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkéw nalezy przy oscieznicy scig¢ ukosnie ptyty styropianowe zgodnie z
rysunkiem. Z kolei nalezy wywina¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu, a nastepnie
naklei¢ przediuzenie tkaniny z powierzchni sciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny
np. silikonowy. Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na
przyklejenie styropianu.

Dolne oscieze pozostawia sie w takim przypadku nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine zbrojacg i
wykona¢ podokienniki, ktére powinny wystawaé poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 4,0 cm.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien
by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkanina zbrojgca powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikow z
o8cieznicg nalezy uszczelnic kitem elastycznym np. silikonowym przez potoZzenie go na oscieznicy i docisniecie
podokiennikiem w czasie jego przybijania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych

wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej)

pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami

powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza



Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robét
Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezgca kontrola
robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), réwnosci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia piyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewac;ji — dylataciji, stykéw i potgczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
6.3.7. Odbior systemowej podkonstrukcji aluminiowej - Sprawdzenie mocowan kotkéw w Scianie
konstrukcyjnej. Sprawdzenie prawidtowosci mocowan konstrukcji aluminiowej do Sciany (rozstaw kotkow i
mocowania). Sprawdzenie pionowosci i poziomu oraz ptaszczyzn elementéw konstrukcyjnych. Sprawdzenie
prawidtowosci mocowan ptyt elewacyjnych oraz utworzonej szczeliny wentylacyjnej z zabezpieczeniem.
Sprawdzenie ptaszczyzn utworzonych przez ptyty oraz szczelin miedzy nimi (powinny tworzy¢ spoéjny
rysunek zgodny z Projektem) Wymagania ogdine: Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producenta fasady, podkonstrukcji i mocowan we wszystkich fazach montazu i kontroli wykonania
poszczegdlnych elementow.
6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy
na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.
6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Obowigzujg takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnac;ji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktodci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie oécieSy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugo$ci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.W przypadku pozytywnego wyniku
badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektows i szczegotowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan)
nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtérzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robodt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robaot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtoSonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.



W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu

gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. 7.1.0g0dIne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB - wymagania ogélne kod CPV
45000000-7 pkt.7.

Szczegdbtowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okres$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Selbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Selbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajagce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 .

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoSone systemy izolacji ciepinej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwoogdlne czesc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestyciji:

Remont obiektu sportowego i dojs¢ utwardzonych

Kod CPV 45261000-4
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

ORAZ PODOBNE ROBOTY



1 WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych i orynnowania.

11. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob 6t
wymienionych w pkt. 1.1.

12. Zakres robét:

- pokrycie dachu papa termozgrzewalng hali i budynki socjalno-rtreningowego : wierzchnia warstwa papy
termozgrzewalnej do czyszczenia z mchu przed montazem nowej papy, wykona¢ nowe zabezpieczenie
odptywéw. Pozostate warstwy dachu i parametry bez zmian.

- Wymiana blachy na attyce, wymiana rynien, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji pod attyke.

- Wymiana wywiewek kanalizacyjnych, demontaz czapek kominowych, komin przemurowac jeSli to
konieczne po odkrywce, naprawa uszkodzonych elementéw, montaz nowych wentylatoréw wywiewnych,
ocieplenie kominéw, obrobka kominéw blachg na rabek stojgcy — kolor grafitowy.

13. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.4.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.5.

2. MATERIALY
21. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 2
Ponadto materiatly stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
22. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Zalecane materiaty do zastosowania przy wykonywaniu robét:
- papa termozgrzewalna - grubos$é 5,2 mm, gietko$¢ w niskiej temperaturz <= -25 st.C, odpornos¢ na
sptywanie w podwyzszonej temp. >= 100st, C,
- uchwyty rynnowe
- zlgczki rynnowe 1
- narozniki rynnowe 150 mm,
- kolanko spustowe.
- obrébki blacharskie — kolor grafit
3 SPRZET
- Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7 ,\WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 3
Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
a jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT



Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 4

Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochaod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugo$c¢ elementéw z blachy trapezowej jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze

przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow

obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw

W zwigzku z brakiem mozliwosci dokonania odkrywek na etapie projektowania, nieznany jest stan
techniczny warstw spadkowych dachu, nalezy po zerwaniu istniejgcego pokrycia papowego ocenié stan
techniczny wylewek cementowych spadkowych. Ocena nalezy do projektanta lub inspektora nadzoru,
decyzje ostateczng podejmuje Inwestor.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat na co najmniej 3 metrach powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

52. Pokrycia z membrany EPDM

Przed przystgpieniem do klejenia nalezy sprawdzi¢ istniejgce podtoze.

Jezeli na pozostawionym poditozu z wystepujg nierébwnosci nalezy;

- w przypadku nierownos$ci podtoza do 1cm na odcinku co najmniej 2m nalezy, powierzchnie wyréwnac

papg zgrzewalng podktadowa. [Tg sytuacje nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru — jako kwalifikacje

robot zanikajgcych.] Powierzchnie istniejacej papy nalezy przesmarowaé¢ masg asfaltowg. Arkusze papy
nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady; podtuzny 10cm, poprzeczny 12 — 15cm. Zaktady kazdej nastepnej

warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej (poziome o Y2, pionowe o

50% dtugosci arkusza. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas

opaddéw atmosferycznych i silnym wietrze.

Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikoéw uktadanych paséw papy pod

katem 45 0. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy

przestrzega¢ nastepujgcych zasad;

a/ palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od

strony przekfadki antyadhezyjne;j.

b/ w celu unikniecia zniszczenia papy (zmarszczenia, przepalenie — ostabienie wytrzymatos$ci, zmiana

grubosci papy) dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle

przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

¢/ niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy

asfaltowej lub jej zapalenia

Miarg jakos$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W

przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajgc

watka dociskowego. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. W

zatozeniach obmiaru robét przyjeto utozenie papy w krawedziach zewnetrznych obrébki blacharskiej pasa

nadrynnowego. Obrdbke blacharska, do ktérej bedzie klejona papa zgrzewalna — nalezy posmarowaé
lepikiem i odczekac¢ az do jego wyschniecia a nastepnie zgrzewac¢ pape. Obrébki z papy przy kominach
nalezy przy goérnej krawedzi umocowac listwg aluminiowg i uszczelni¢ masg silikonowa.

Powierzchnie czapek kominowych nalezy zaizolowa¢ masg asfaltowg na zimno.



54. Obrobki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej grubosci od 0,55 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych

podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

55. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu.

5.6. Docieplenie stropodachu

Docieplenie dachéw - Styropian EPS gr. 25 cm

6 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania roboét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa.

Odbioér podktadu

- Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny potaci z tat na co najmniej 3 krokwiach nalezy przeprowadzac¢ za
pomocg taty kontrolnej o dtugo$ci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

6.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podkiadu,

jakoéci zastosowanych materiatow,

dokfadno$ci wykonania pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza,

- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:

e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

6.36. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia iobrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

64. Odbiér obrébek blacharskich, rynien powinien obejmowaé:

6.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania obrébek z blachy przy montazu obrobki gzymsu; sprawdzenie

mocowania obrébek z blachy do Scian kominéw, do $cianek wytazu dachowego,

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z rynnami i z przewodami kanalizacyjnymi.

6.5. Zakonczenie odbioru

6.5.1. Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢:

- ocene wynikow przeprowadzonego sprawdzenia prawidtowosci wykonania robét opisanych w punkcie

6.3 i w pukcie 6.4.

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogdlne ustalenia dotyczagce ptatnosci podano w STWiORB - wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7

pkt.7.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

8. Normy



PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 505:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraggtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

82 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Remont obiektu sportowego i doj$¢ utwardzonych  Konstantynow todzki Plac

Wolnosci 60

Kod CPV 47000000-1 ROBOTY

DROGOWE



1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robdt
drogowych - wymianie nawierzchni na kostke betonowg 8cm , utozong na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 3cm i warstwie piasku 15cm.

Przewiduje sie wymiane schodéw zewnetrznych hali sportowej od strony zachodniej na schody
wykonane z kostki betonowej barwionej gr. 6cm z obrzezami gr. 6cm, h=30cm.

1.2  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi integralng cze$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Szczegotowy zakres robét obejmuije:

- Ciggi pieszo-jezdne i parkingi z kostki brukowej ..

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikaciji
Ogodlnej.

21 Cement

Cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-197-1:2002.

2.2 Woda

Woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajgca wymagania
PN-88/B-32250,

2.3 Piasek, zwir, ttuczen

Kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce nastepujgce wymagania:
zawartosc frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % zawartosc frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %
zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 % wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP), kruszywo
kamienne 5+40 mm

24 Beton

Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 15 MPa, zgodny z PN-
88/B-6250.

2.5 Elementy betonowe i kamienne

Elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,50"; gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg
Aprobatg Techniczng (IBDiM), nasigkliwos¢ ponizej 5% :

kostka betonowa KOLOROWA - GR. 8 cm

kraweznik 15x30x100.

Obrzeze 6x30x100

3 Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Specyfikacji Ogoélne;.

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru , sprzet: spycharka ggsienicowa lub
kotowat 00 + 150 kM, koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m , zageszczarka ptytowa, lekka, samochody
ciezarowe 10 - 16 t zuraw samojezdny 10 - 201

4 Wykonanie Robot
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania Robot podano w Specyfikaciji Ogolne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
Budowa nawierzchni chodnikéw i placu.
Nawierzchnia:
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowe;j:
-warstwa scieralna-kostka betonowa — 8cm
- -warstwa $cieralna-kostka betonowa — 6 cm (schody)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 —5 cm
— podsypka piaskowa 15cm
— krawezniki i obrzeza betonowe

5 Kontrola jako$ci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Roboét podano w Specyfikaciji Ogdlne;.



5.1 Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych,

5.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci. Nierownosci profilowanego i
zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podiuznym. Nierbwnosci nie moga
przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 - metrowej faty i poziomicy.

6 Inspekcje, Proby koncowe
Ogodlne wymagania w zakresie Przejecia Robo6t podano w Specyfikacji Ogolne;.

7 Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i
mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-02205:3.998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych j
kamienno-betonowych.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow, torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

Inne przepisy

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - [TB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Remont obiektu sportowego i dojs¢ utwardzonych

Konstantynéw t.édzki Plac Wolnosci 60

Kod CPV 45111300-1
ROBOTY ROZBIORKOWE



1 WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania robot rozbiérkowych.

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

ZAKRES ROBOT:
- demontaz konstrukcji przewidzianej do likwidacji

14. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlanych "WYMAGANIA OGOLNE w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

m  Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow wykorzystywanych przy wykonywaniu robét budow-
lanych okreslone sg w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
"WYMAGANIA OGOLNE" w punkcie 2.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt. 3 w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".
Sprzet zalecany do wykonania robét rozbiérkowych oraz drobne narzedzia:

- mtot udarowy,

- szlifierka kagtowa,

- drobne narzedzia: miotek, przecinak, obcegi

4 TRANSPORT

—  Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt. 4. w STWIORB "WYMAGANIA OGOL-
NE".

—  Transport materiatdéw z rozbiorki

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatéw, jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wybér Srodkdw transportu nalezy do wykonawcy robét rozbiérkowych.

5 WYKONANIE ROBOT

«  Ogodlne zasady wykonania robét podano w punkcie 5 STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE"
5.2. Roboty towarzyszace

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robdt,

- wykonanie prac porzadkowych,

- wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

6 ODBIOR ROBOT
- Rodzaje odbioru robot, odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbior czesciowy i
odbiér ostateczny (koncowy) podanow pkt. 6. w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".

- Odbidr robét rozbiérkowych, polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodnosci doko-
nanych robét rozbiérkowych z dokumentacja projektowa; rysunkami i opisem technicznym, oraz



zaleceniami
Szczegotowej Specyfikacii Techniczne;.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogodine zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGOLNE".
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wyma-
gania

podstawowe.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn-
kowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych. Wymagania i badania
przy

odbiorze.

8.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Czes¢ B - wydanie ITB-2003 r.
- Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych wyd. Arkady. Warszawa

1989r.



