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OPIS

drzwi wejsciowe PCV

» skrzydto z przeszkleniem,

» szklenie szktem bezpiecznym,
zespolone

* kolor antracyt RAL 7016

* klamka bezpieczna zaokrqglona na

koficach

«wspdfczynnik przenikania ciepfa

Umax=1,3W/(m?K)

szyb

drzwi wejsciowe PCV
techniczne

+ dwuskrzydfowe — aktywne prawe
*kolor antracyt RAL 7016
* klamka bezpieczna zaokrgglona na
koficach
« wspdfczynnik przenikania ciepta
Umax=1,3W/(m?*K)

drzwi wejsciowe PCV
techniczne

* kolor antracyt RAL 7016
s klamka bezpieczna zaokrqglona na
koficach
« wspbtczynnik przenikania ciepta
Umax=1,3W/(m*K)

drzwi bezprzylgowe wewnetrzne
wykfadane
* skrzydfo peftne,
« oscieznica regulowana,
« wykonczenie: okleina CPL kolor
antracyt RAL 7016,
s klamka bezpieczna zaokrqglona na
koncach,
« zamek magnetyczny
e drzwi zamykane na klucz, wkfadka
patentowa

drzwi bezprzylgowe wewnetrzne

* skrzydfo petne,
« oscieznica regulowana,
« wykonczenie: okleina CPL kolor
antracyt RAL 7016,
* klamka bezpieczna zaokrqglona na
koncach,
«zamek magnetyczny
e drzwi zamykane na klucz, wkfadka
patentowa

drzwi bezprzylgowe wewnetrzne z
podcieciem

» skrzydto petne z podcigciem
wentylacyjnym na cafej dfugosci
skrzydfa lub z otworami
wentylacyjnymi o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m*
dla doptywu powietrza,
zabezpieczone od spodu przed
wodgq,

« oscieznica regulowana
zabezpieczona przed wodg,

* kolor antracyt RAL 7016
* klamka bezpieczna zaokrqglona na
koficach

drzwi bezprzylgowe wewnetrzne
tazienkowe

+ skrzydfo pefne z podcigciem
wentylacyjnym na cafej dfugosci
skrzydfa lub z otworami
wentylacyjnymi o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m*
dla doptywu powietrza,
zabezpieczone od spodu przed
wodg,

« oscieznica regulowana
zabezpieczona prze wodg,

* kolor biaty RAL 9003
* klamka bezpieczna zaokrqglona na
koficach

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystgpieni do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Dok tacja branzy architekt ej jest nadrzedna wzgledem opracowan
branzowych.

dnosci nalezy z gféwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu.

Obowiqzujqce sq tylko wartosci liczbowe wymiardow.

Wszystkie wymiary pojawiajqce si¢ w jednym ciqgu wymiarowym opisane

literq oznaczjq, ze jest to taka sama odlegtos¢, bedqca czesciq diugosci

catkowitej.

Czgs¢ rysunkowq projektu rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym i

odpownedmml rysunkaml branzowymi.

y jest zap sig ze stanem |stn|ejqcym na placu budowy
oraz uzyskac ukceptacn projektantdw na ych
Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji pro;ektantu
Wszystkie prace muszq byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod staiyrn nudzorem os6b uprawnionych.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzu
— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robst budowlano—montaiowych
— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
— Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki

Budowlanej
— Instrukcje, wytyczne i warunki t materiatéw
— Przepisy techniczne instytucji kontroluchy:h ]uko§C materiaféw i wykonywania
robot.
10. Nazwy wiasne urzqdzen czy materiatéw uzyto jako przykiadowe, dopuszcza sig
uzycie innych materiaféw lub urzqdzeri o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodq Inwestora i autora projektu.
11. Wszystkie materiafy uzyte do wykoriczenia powinny mie¢ odpowiednie atesty
dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje
na ogien NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).
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