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1) nowa warstwa papy termozgrzewalnej

2) istniejgca warstwa papy - do oczyszczenia przed montazem nowej
2) wetna mineralna 15cm - warstwa istn.

3) wylewka betonowa 7cm - warstwa istn.

4) blacha trapezowa 7cm - warstwa istn.

5) platwie dachowe 10x20cm - warstwa istn.

__| 6) dzwigar klejony - warstwa istn.
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1) wyktadzina sportowa heterogmiczna min.7,ﬁn
2) Plyty P5 (dolna i géma) o gr. 10mm kazda ujdadane "na cegigtke"
3) Folia separacyjna
4) Slepa podtoga z desek 90x20mm
5) Legar gérny 90x20mm
6) Legar dolny 90x20mm
7) Po‘_ik}adka_ elasty_czna 100x100x10mm
8) Folia paroizolacyjna ! . . POMOST STARTOWY DLA CIEZAROWCOW
9) Klocki drewniane pod podktadkami elastyczrfymi (wolna przestrzen 1) 7 bellek d{ 4000mm, szerokosci 571mm, wysokosci 100mm
wypeiniona izolacjg termiczng) 10-12cm 2) sklejka 30mm
10) yvar_stwa wyréwawcza 3) izolacj iczna - styrodur 60mm
11) istniejgca wylewka betonowa 4) istnibjacal wy betonowa
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Przed pr: ieni do prac ych ystkie wymiary sprawdzi€ w naturze.
Dok tacja branzy architektoni j jest nadrzedna wzglgdem opracowari
branzowych.

i i nalezy z gféwnym projektantem i

projektantami branzowymi.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywa¢ go joako szablonu.

Obowiqzujqce sq tylko wartosci liczbowe wymiardw.

Wszystkie wymiary pojawiajgce sig w jednym ciqgu wymiarowym opisane tq samgq

literq oznaczjq, ze jest to taka sama odliegtose, bedqca czescig dfugosci

catkowitej.

Czegs¢ rysunkowq projektu rozpatrywa¢ zgodnie z opisem technicznym i

odpowiednimi rysunkami branzowymi.

Obowiqzki Wik y jest zap si¢ ze stanem istniejgcym na placu budowy
yeh.

q Y
oraz uzyskat ptacje proj W na rozwiqzafi
Rysunki warsztatowe przedstawi€¢ do akceptacji projektanta
Wszystkie prace muszq byt wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano—montazowych

— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

— Instrukcje, wytyczne i warunki pr materiatow

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywania
robdt.

10. Nazwy wiasne urzqdzefi czy materiatow uzyto jako przykfadowe, dopuszcza sig

uzycie innych materiatéw lub urzqdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodq Inwestora i autora projektu.

11. Wszystkie materiaty uzyte do wykoficzenia powinny mie¢ odpowiednie atesty
dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mie¢ co najmniej reakcje
na ogien NRO (nierozprzestrzeniajqce ognia).
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