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. PROJEKT WYKONAWCZY

1.0. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest montaz zewnetrznej windy przy$ciennej przeznaczonej dla osob
niepetnosprawnych przy wejsciu gtdéwnym Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Niezapominajka" w
Rypinie przy ul. Sommera.

Kategoria obiektu:

- Budynki kultury, nauki i o§wiaty (przedszkole) — IX,

- Inne budowle (winda) — VIII.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektuje si¢ montaz zewngtrznej windy przySciennej przeznaczone] dla 0sob
niepetnosprawnych przy wejsciu glownym do budynku przedszkola. Winda o konstrukcji
stalowej posadowiona na utwardzeniu w postaci plyty zelbetowej o wymiarach zgodnych z
wybranym modelem instalowanego urzadzenia. W ramach robdt zwigzanych z montazem
windy nalezy wykona¢ dodatkowe utwardzenia taczace komunikacyjnie winde z istniejgcymi
chodnikami. Ponadto nalezy dokona¢ przebudowy istniejacej balustrady schodowej w miejscu
przystanku widy (istniejaca balustrada stalowa spawana) — nalezy wykona¢ drzwiczki w
balustradzie w miejscu przystanku windy.

1.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zalozenia obliczeniowe oraz szczegoly
materialowe

1.3.1. Utwardzenie pod winde¢

Utwardzenie w postaci plyty zelbetowej gr. 30 cm zbrojonej podwojnie siatka z preta #8 0

oczku 10x10 cm utozonej na podbudowie z chudego betonu B10 gr. 10 cm. Pozostale

utwardzenia w postaci kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm i

na podbudowie z zageszczanego kruszywa kamiennego o gr. 15 cm.

1.3.2. Winda

Projektowana winda zewngtrzna przyscienna dostosowana dla 0s0b
niepetnosprawnychporuszajagcych si¢ na wozkach inwalidzkich. Podno$nik zostal
zaprojektowany od strony elewacji wejsciowej — potnocnej, przy istniejagcym biegu schodow
wejsciowych do budynku. Wejscie do windy bedzie odbywalo si¢ z poziomu terenu.
Projektowana winda umozliwi dostep na kondygnacje parteru osobom niepetnosprawnym.
Podno$nik pionowy bedzie gotowym urzadzeniem wykonanym ze stali. Winde¢ zamontowac na
wykonanym utwardzeniu. W zwigzku z projektowang inwestycja projektuje si¢ wykonac
przebudowg istniejacej balustrady metalowej przy schodach zewnetrznych w niezbednym
zakresie. Zasilanie windy nalezy doprowadzi¢ z istniejacej rozdzielni usytuowanej wewnatrz
budynku.

Wymagania szczegdtowe:

Przeznaczenie montazu Na zewnatrz budynku

Wysokos$¢ podnoszenia mierzona od Do 1900 mm

poziomu terenu [mm]

Zasilanie [V] 400 /230

Rozmieszczenie przystankow przelot 90°

Minimalny wymiar podestu platformy 1110 x 1410 (szerokos¢ x glebokos¢)
[mm]

Drzwiczki na gornym przystanku [mm] 1100 x 1000 (wysoko$¢ x szeroko$¢)




Opuszczanie awaryjne Manualne
Wykonanie Elementy konstrukcyjne: malowane
proszkowo
Kosz, ostony maszynowni, bramka na
gornym przystanku: stal malowana
podktadem z cynkiem oraz proszkowo na
kolor RAL 7024
Stal nierdzewna: panel przyciskowy,
pochwyt, kasety przystankowe.
Poliweglan lity: wypetnienie drzwiczek i
barierki.
Branza Opracowal / nr uprawnien podpis
mgr inz. arch. Hanna
KONSTRUKCJA Projektant Falkiewicz-Marciniak
BUA.I1116/63




II. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Montaz zewnetrznej windy przy$ciennej przeznaczonej dla osob
niepetnosprawnych przy wejsciu gtbwnym Przedszkola Miejskiego
nr 3 ,Niezapominajka" w Rypinie przy ul. Sommera

Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat rypinski

Gmina Rypin

Obreb 0001 Rypin

Nr dz. 984/7

Jednostka ewidencyjna (041201 1 Rypin
Identyfikator dzialki  [041201 1.0001.984/7

Kategoria obiektu
budowlanego

IX, VII

Inwestor Gmina Miasta Rypin
Adres ul. Warszawska 40
87-500 Rypin
Branza Opracowal / nr uprawnien podpis
mgr inz. arch. Hanna
KONSTRUKCJA Projektant Falkiewicz-Marciniak
BUA.I1116/63




Oswiadczenia projektantow

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Zbiczno
87-300 Brodnica

OSWIADCZENIE

W s$wietle art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, sktadam niniejsze o§wiadczenie
jako projektant projektu wykonawczego inwestycji pod nazwa:

Montaz zewnetrznej windy przysSciennej przeznaczonej dla os6b niepelnosprawnych przy wejsciu
gléwnym Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Niezapominajka'" w Rypinie przy ul. Sommera
na dz. nr 984/7 polozonej w Rypinie przy ul. Sommera

Jednostka ewidencyjna: 041201 1 Rypin Miasto
Obreb ewidencyjny: 0001 Rypin

Nr dziafki: 984/7
Kategoria obiektu: IX, VI
Inwestor: Gmina Miasta Rypin

ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin

O sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr.inz.arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Brodnica 02.2023r.




e

St

AT

o e

{'sraunicvia budowlene

s pedalsnse 330 ik et 3¥ o5 'f-“ | s eri 50 as: l-‘u\.' v by
ah IR F - poce bedclior tMh L 4 FEd 1t omr f 3e | ¢
sepoasdieia Prrewodomincage ¥omuen Eodogmares Lrterigdi | Areay.
aey ¢ Con V0 Gysedane 04D ¢ Tprowse ualifibsn feebouged manl wpc
mepth fagitie wecdwiczar o benoveoiinm, podsieciazy 1T U 37 83 gLz 24
nm':alh-evlcx :

LS -
megisier iniyllier Erchiiein
aiodzend dite Y slerpanda 1932v .y Jerczalicce
OVt I p D
woraccaligin lhftfi_‘lﬁf"th.cx Del o 2

bjseasiesis twdowlesy do !pbr’kazlﬁ‘,’_.;'(’iﬂ'{! t‘_"c‘_",'_lp.:::-‘tf
srRpitevionicauven wa2slhicn cja¥tde tunowliznyed rro-
JEeRTOw tudowlsnyeh KonetTukeylzpes 3 w7jatklza zrolek-
o cbiekidw Ludewluzyeh o -ka:c-.uow.n kt‘\' trake 52
prod ‘c'-qdv u.:(:’nc_]

>
4 Mrzgdzcs zu;iuv-q_v:'u > wyleikien
—}czrhlownyct instaler JJ | l‘_"g("(ﬂ aeni.arnj¢...

str. 20







