Winda Przedszkole

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

Budowa zewnetrznej windy przysciennej przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtownym Przedszkola Miej-

skiego nr 3 ,,Niezapominajka" w Rypinie przy ul. Sommera
1 Roboty ziemne
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1/0107-01 wozem na odl. do 1 km
1,70 m 1,70
RAZEM 1,70
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.1/0304-02
2,82*1,60*0,60 m3 2,71
RAZEM 2,71
3|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki piaskowej m3
d.1/0312-01
2,82*1,60%0,20 m3 0,90
RAZEM 0,90
4/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1/0228-01
2,82*1,60%0,20 m3 0,90
RAZEM 0,90
5/|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m?2
d.1/0505-01
2,82*1,60 m?2 4,51
RAZEM 4,51
2 Wykonanie podioza
6/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.2|{1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2,82*1,60*0,10 m3 0,45
RAZEM 0,45
7/KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2/0205-01
1,60%1,60*0,30 m3 0,77
RAZEM 0,77
8/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane o $r. do 7 mm
0,07 t 0,07
RAZEM 0,07
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2,80+1,0 m 3,80
RAZEM 3,80
10/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.2|231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
1,60%1,50 m?2 2,40
RAZEM 2,40
3 Balustrada
11/KNR-W 4-01 |Wykonanie otworuw balustradzie schodowej stalowej m
d.3/1301-04
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
12|Wycena Dostawa i montaz windy kpl.
d.3|wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 5-08 | Doprowadzenie zasialania do windy m
d.3/0211-03
15 m 15,00
RAZEM 15,00
14/ KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-|szt.
d.3|0404-01 Cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37582




