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DETAL "A47 1:

ofowiano — bitumiczna tasma

dekarska
— wylozy¢ na obrdbke
z blachy cynkowe] okapu

Sznur dylatacyjny poz.nr 3

Silikon poz.nr 2 i 1 w opisie technicznym

istniejgca obrdbka
z blachy cynkowe;

deski

nalozony po oczyszczeniu
I odtluszczeniu
z mas istniejqcych

Profil B

patrz detal AT 1 A2

tqczenie tafli szklanych

patrz detal AS

Tafla szklana istniejgca,

pozostaje bez zmian
—oczysci¢ i odtluscic
z poprzednich warstw

przekrd] a—a
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— B2
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PARAMETRY MATERIALOW IZOLACYJNYCH OPISANE ZOSTALY W

OPISIE TECHNICZNYM POD NR POZYCJI UJETYCH W TABELI NA KONCU
OPISU.

MOZNA ZASTOSOWAG MATERIALY O LEPSZYCH A NIE GORSZYCH
PARAMETRACH,NALEZY ZWROCIC UWAGE KOMPATYBILNOSC
MATERIALOW KTORE BEDA ZASTOSOWANE PRZY PRACACH
KONSERWACYJNYCH SWIETLIKA

Peigt | Dokumentacja techniczna (projektowo-kosztowa)
robét konserwacyjnych uszczelnien éwietlika nad
Duzg Aula PW w Warszawie przy Placu
Politechniki 1

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 Warszawa, ul. Pl. Politechniki 1

SWIETLIK - DETAL A4, A5

Stonowisko | Imie i nazwisko N
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