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poz. w opisie nr 2
natozony po oczyszczeniu
Z mas istniejgcych

poz. W opisie nr 2

1

nafozony po oczyszczeniu
Z mas istniejqcych

Sznur dylatacyjny

/

DETAL "A2" 1:2

Profil B

profil kalenicowy — widok
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pozostaje bez zmian
—oczysci¢ i odtlusci¢
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obrobka blacharska istn. 75%x7 mm

DETAL "A3" 1:5

Spsdb wywiniecia tasmy

sposbb wywinigcio tasmy-
TGQMENt Zakreskowany
wywing¢ na somym koncu

Profil kalenico:
patrz detal "B"

PARAMETRY MATERIALOW IZOLACYJNYCH OPISANE ZOSTALY W
OPISIE TECHNICZNYM POD NR POZYCJI UJETYCH W TABELI NA KONCU

OPISU.

MOZNA ZASTOSOWAG MATERIALY O LEPSZYCH A NIE GORSZYCH
PARAMETRACH,NALEZY ZWROCIC UWAGE KOMPATYBILNOSC
MATERIALOW KTORE BEDA ZASTOSOWANE PRZY PRACACH

Profil B

KONSERWACYJNYCH SWIETLIKA

patrz detal AT | A2

Dokumentacja techniczna (projektowo-kosztowa)
robdt konserwacyjnych uszczelnien swietlika nad
Duza Aulg PW w Warszawie przy Placu

Politechniki 1

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 Warszawa, ul. Pl. Politechniki 1

SWIETLIK - DETAL A1, A2, A3
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