ZDJECIE POKAZUJACE USZCZELNIENIE

SWIETLIKA ROK 2021 ,tasma dekarska z
powtokg aluminiowg odchodzi z pow.szyb .
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Zachowana kolejno$¢ uszczelnienia przeszklenia
Swietlika jest prawidtowa ,natomiast bardzo wazna
w wykonywanych pracach jest doktadno$¢
wykonywanej pracy ,jak rowniez rodzaj uzytego
materiatu dekarskiego.

Dlatego przy pracach konserwacyjnych nalezy
szczegoing uwage zwrdcié na bardzo doktadne
oczyszczenie szyb i konstrukcji metalowej
Swietlika, na kolejnos¢ wykonywanych prac
utozenie tadmy uszczelniajgcej wraz z
dodatkowymi uszczelniaczami proponowanymi

w opracowaniu projektowym tak szczelnie aby nie
bylo mozliwosci podmywania opadami
atmosferycznymi ,podrywania tasmy
uszczelniajacej poprzez powiew wiatru i nie byto
mozliwo$ci odrywania przez ptaki.

Bardzo wazna jest staranno$¢ i sumienno$¢
wykonywania prac .

Dokumentacja techniczna (projektowo-kosztowa)
robét kenserwacyjnych uszczelnien Swietlika nad
Duig Aulg PW w Warszawie przy Placu
Politechniki 1

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 Warszawa, ul. Pl. Politechniki 1

oo WIDOK SWIETLIKA
OD ZEWNATRZ
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Studio Arch+ f W

04-321 Warszawa ul.Boremlowska 24 tel: 22 610 99 75 e-mail: studio@archplus.pl
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