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RZUT POLACI DACHOWYCH SWIETLIKA — 1:100
Sposob ukfadania tasmy uszczeln

fartuch z blachy ocynkowane] jest w stanie dobrym)
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PRZYCIETA W SZEROKOSCI /NA
-

10-15cm/

7 s —IZO|$fUE, KLADZIEMY OD DOLU KU GORZE
/ Ss —ZAKVADY LINIOWE Z TASMY MIN. 15 CM

; s SZYBY Z "NAINIZSZYM” ZEBREM

/I ETAP/
PO WYKONANIU PRAC | ETAPU WYKONUJEMY

ETAP Il, NASTEPNIE NA SAMYM KONCU UKLADAMY
TASME NA PROFILU KALENICOWYM
—NALEZY ZWRGCIC UWAGE, NA KOLEJNOSC

ZAKLADOW NA TASMIE
—0CZYSZCZENIE POLACI DACHOWEJ | NAKLADANIE

WARSTW USZCZELNIAJACYCH JAK ROWNIEZ UK ADANIE
TASMY USZCZELNIAJACEJ NALEZY WYKONYWAC ZGODNIF
/ Ss Z PROJEKTEM | DUZA STARANNOSCIA
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Projekd: Dokumentacja techniczna (projektowo-kosztowa)
robot konserwacyjnych uszczelnien $wietlika nad
Duzg Aulg PW w Warszawie przy Placu
Politechniki 1

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 Warszawa, ul. PI. Politechniki 1

Tres¢
Rysunku:

SWIETLIK- POLACIE DACHOWE
SPOSOB UKLADANIA TASMY

Stanowisko | Imie i nazwisko Nr_uprawnien |  Podpis

Projektant: [mgr inz.arch. Mariola Trzeciok | Wa 620/91
mgr_inz.arch. Janusz Lepecki Z
2890
Studio Arch+

04-321 Warszawa ul.Boremlowska 24 tel: 22 §10 99 75 e-mail: studio@archplus.pl
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