Jednostka projektowa:

Studio Arch+ s.c.

04-321 Warszawa ul. Boremlowska 24 tel.0-22 / 610-99-75

Projekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (PROJEKTOWO-
KOSZTOWA) ROBOT KONSERWACYJNYCH USZCZELNIEN
SWIETLIKA NAD DUZA AULAW GMACHU GLOWNYM PW. W
WARSZAWIE , PLAC POLITECHNIKI 1

Branza:
PROJEKT TECHNICZNY -Tom 2
Inwestor;
Politechnika Warszawska,
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Kody CPV:  45111300-1 Roboty rozbidrkowe EGTENN
45261420-4 Uszczelnianie dachu /S T4-0370 \y
Projektanci \ L ciak 10 |
Podpis: HTERT o, |
Architektura; =L
mgr inz. arch. Mariola Trzeciak nrupr. Wa-620/91 < \4(,(/(/(/(/‘/&4
mgr inz. arch. Janusz tepecki U Ii
(
Tom 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
Tom 2 PROJEKT TECHNICZNY
Tom 3 KOSZTORYS INWESTORSK]
Tom 4 PRZEDMIAR
Tom 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

12 GRUDZIEN 2021




Jednostka projektowa:

Studio Arch+ s.c.

04-321 Warszawa ul.bBoremlowska 24 tel.0-22 / 610-99-75

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst z 2003r. Dz.U. Nr 207, poz.2016, z pdzn. zmianamij z art.20 ust.4 tej
ustawy,) Oswiadczam, Ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami w tym techniczno-budowlanymi, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, normami
oraz posiadang wiedzg techniczng.
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do petnlenla samodzielnej funkci techniczne] w budownictwlie

Ne podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 24 paidzierniks 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.l pkt 1, § 4 ust.l,
v 4 uste?, § 13 ust.l pkt 1
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia 20.11.1875 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péén. zmianarai),
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]) POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariola Maria TRZECIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-620/91,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0870.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0870-915D-143E-D9FB-FF8F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



I. Cze$¢ opisowa:

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

= Opis techniczny

= Dokumentacja zdjeciowa

* Dokumenty formalno- prawne

ll. Czes$¢ rysunkowa:

Symbolrys.  Tytul Skala
I 1-01  Swietlik —rzut 1:100
i 1-02 Swietlik - szczegoty 1:5
i 1-03 - Swietlik —szczegéty dachu —stan 15
| | istniejacy |
| A-01 Swietlik —pokrycie dachowe -metody  1:100
| - uszczelniania (oznaczenie detali) !
A-02  Swietlik —polacie dachowe sposéb 1:100
| uktadania tasmy J
A-03  Swietlik detal A-01,A-02,A-03 1 1:2
A-04 i Swietlik detal A-04,A-05 12
~ A-05 SW|etI|k detal A-04,A-05 1:2
A-06 'f Swietlik detal A-06 12
Z-1 i Zdjecie pokazujace konstrukcje
. Swietlika od wew.
Z-2 ! Zdjecie pokazujace lokalizacje
r opracowanych detali
Z-3 Zdjecie pokazujace lokalizacje
; opracowanych detali
Z-4 Zdjecie pokazujace lokalizacje .
| opracowanych detali |
Z-5 ' Zdjecie pokazujace lokalizacje

opracowanych detali
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. OPIS TECHNICZNY

Spis tresci

1. Zakres opracowania

2. Podstawa opracowania
3. Opis stanu istniejacego
4. Program prac

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna (projektowo-kosztowa)robot
konserwacyjnych uszczelnien swietlika nad Duzg Aula w Gmachu Glownym P.W. w
Warszawie przy Placu Politechniki 1.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany i projekt techniczny wraz z
dokumentacjg kosztorysowg umozliwiajgcy przeprowadzenie prac konserwacyjnych
uszczelnienia szklenia $wietlika nad Aula Gtéwng w Gmachu Gtoéwnym Politechniki
Warszawskiej.

Do w/w opracowania zataczone zostang jako oddzielne tomy :

Tom 2-projekt techniczny

Tom 3 Kosztorys Inwestorski

Tom 4 Przedmiar

Tom 5 Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robdt

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr DP1.51.2021 zawarta pomigdzy Politechnika Warszawska z siedzibg 00-
661 Warszawa, PI. Politechniki1 a Januszem Zbigniewem t.epeckim prowadzgcymi
dziatalnos¢ pod nazwg Studio Arch + z siedzibg 04-321 Warszawa, ul.Boremlowska 24
- Wizja lokalna

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-676 decyzja z dnia
01.07.1965.

Gtowna Duza Aula przekryta jest Swietlikiem sktadajacym sig z cze$ci konstrukeyjnej ,
gorng czgscig swietlika tworzacego cze$¢ ochronng przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych i swietlikiem dolnym tworzacym element dekoracyjny wnetrza Auli. W
naszym opracowaniu zajmujemy sig tylko czescig przekrycia gérmego. Przeszklenie
gorne sktada sig z elementéw gtownych —belek kalenicowych ksztattujgcych spadki
dachu. Belki kalenicowe sg wykonane z profili stalowych dwuteowych. Pola ograniczone
poprzez belki kalenicowe wypetnione sg krokwiami wykonanymi z profili stalowych
(ptaskowniki) ,ktére wchodzg w belki dwuteowe. Podziat pod przeszklenia jest



wykonany pomigdzy krokwiami, elementami stalowymi (ptaskowniki).Na wszystkie
elementy stalowe natozone sg profile wykonane z blachy cynkowej, w ktére
wmontowane sg tafle szklane ze szkta bezpiecznego z powtokg ochronng przed
nadmiernym nastonecznieniem i nagrzewaniem).Wiozone elementy szklane na styku z
elementami stalowymi wypetnione byly olkitem ktéry z uptywem czasu ulegt zniszczeniu
| wykruszeniu. W wyniku zniszczen nastgpujacych sukcesywnie przeprowadzano
szereg reperacji polegajacych na uszczelnianiu silikonami a nastepnie na naklejaniu
tasmy kominiarskiej (warstwa bitumiczna z powtoka_aluminiowa).

Stan istniejacy dachu nad Aula Gtéwng przedstawiamy na zatgczonych zdjeciach .

widok na pofaé swietlika- uszczelnienia zostaty wykonane tasma dekarska z powtoka
aluminiowo- butylowg obustronng i jednostronna, na tasmach z wierzchnig warstwa
aluminiowg widoczne sg oderwania od ptaszczyzny tafli szklanej.



widoczne sg odejscia od ptaszczyzny $wietlika tasmy obustronnie pokrytej
powtokg butylowg




kierunek utozenia tasm izolacyjnych jest prawidtowy, natomiast

widoczne sg zniszczenia izolacji - wymagane sa prace konserwacyjne w
uszczelnieniu przeszklen swietlika
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konstrukcja stalowa $wietlika -widok od wnetrza poddasza.Konstrukcja w dobrym
stanie technicznym.

4. Program prac zwigzanych z robotami konserwacyjnymi
uszczelnien swietlika

Izolacja szklenia swietlika- nalezy usunag¢ bardzo doktadnie istniejace warstwy
izolacyjne z potaczen pomigdzy elementami stalowymi i szklanymi. Usuwanie
warstw izolacji istniejgcej nalezy wykonywaé bardzo doktadnie -mechanicznie i przy
uzyciu rozpuszczalnikow tak aby nie uszkodzi¢ tafli szklanych i elementow
stalowych. Nalezy po oczyszczeniu odttusci¢ powierzchnie aby podczas uktadania
nowych warstw uszczelniajgcych umozliwi¢ doktadne przyleganie silikonu i tasmy
dekarskiej.

Wg oceny tafle szklane sg umieszczane w elementach wykonanych z blachy
cynkowej na zasadzie , wcisku na potki ,utworzone z elementéw z blachy cynkowe;.
Nalezy oczysci¢ krawedzie tafli szklanej. Przed utozeniem tafli szklanej nalezy na
potke z blachy cynkowej natozy¢ warstwe silikonu masy uszczelniajgcej .Podczas
wkiadania tafli szklanej pomigdzy krawedz szyby a element stalowy wlozy¢ sznur
dylatacyjny -izolacyjny odpowiednio dobrany gruboscia i wykonaé spoine masy
izolacyjnej od zewnatrz. Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na grubosé spoiny.
Spoina nie moze by¢ wigksza niz 15 mm i nie moze byé mniejsza niz 6mm.W
przypadku kiedy spoina bedzie wigksza niz 15mm nalezy wypehia¢ sznurem
dylatacyjnym (grubo$¢ sznura nalezy dobra¢ indywidualnie do spoin ktore wynikng,
podczas realizacji prac remontowych).Szkto przy fartuchu dolnym wykonanym z
blachy ocynkowanej mocowane jest na fapki” lutowane do blachy cynkowej.Element



lutowany jest elementem statym (bardzo delikatnym) .Nalezy nie uszkodzié tego
mocowania ,delikatnie wykonac¢ prace usuwajgce stare uszczelnienie .Uszkodzenie
» fapek " przytrzymujacych tafle szklane moze spowodowaé uszkodzenie blachy
cynkowej (stan techniczny fartucha z blachy cynkowej jest b.dobry).

Po uszczelnieniu tafli szklanych z elementami stalowymi nalezy zabezpieczy¢
spoiny tasmami uszczelniajgcymi.

Przy uszczelnianiu —ukfadaniu tasmy bardzo istotna jest kolejnosé wykonywanych
prac ,zachowanie czystosci izolowanych elementéw aby przyczepnosc¢ do
izolowanych elementéw byta zachowana na catej diugosci

(nie mozna pozostawi¢ miejsc w ktdrych taéma nie bedzie przylegac -nie moze
wystgpowac tzw. przestrzen powietrza).

Wykonywanie izolacji tasma wykonujemy w nastepujacej kolejnosci .

Prace izolacyjne rozpoczynamy do pasa z blachy cynkowej. W pierwszej kolejnosci
naciggamy tasme na taczeniu szyb ( tzw. wymian stalowy pomiedzy krokwiami
stalowymi )-detal A-5 . Izolacje na tych elementach wykonujemy z tasmy o
szeroko$ci 7,5cm np.Tasma uszczelniajgca na bazie butylu i otowiu. Zaktad
nachodzenia tasmy na tasme 15cm (musi byé wykonany szczelnie).

Wykonujgc uszczelnienie na potaczeniach nalezy wywingé tasme na elementy
krokwi stalowych. Po wykonaniu uszczelnien na ,wymianach stalowych” ,nalezy
wykonac naciggnigcie tasmy izolacyjnej na krokwie stalowe —detal A-1.

Izolacje nalezy wykona¢ z tasémy o szerokosci 15cm.Zalecamy taéme na bazie
butylu i otowiu. Proponujemy tasme w kolorze antracytu. Tasma wystepuje w
minimalnej szerokosciach 30cm .Ten rodzaj tasmy mozna przycinag i dlatego pasy
ktadzione na belki krokwiowe powinny wynosié ok.15cm. Zaktad nachodzenia tasmy
na tasmeg 15cm.Zachodzenie tasmy izolacyjnej przy styku z belkg kalenicowsq i
sposob wywinigcia oraz natozenia tasmy pokazuje detal A-2.Wykonywanie prac
nalezy rozpocza¢ od dotu $wietlika dachowego i i$6 ku gorze. Belki kalenicowe
izolowac tasmg zaproponowana.Pasy szerokosci 30 cm ,zaktady 15 cm —detal B.
Kierunek uktadania tasmy od dotu ku gorze. Ostatnim elementem izolowanym
bedzie kalenica dachu-tasma przykryje wszystkie podejscia z bocznych belek
kalenicowych.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ przy uktadaniu tasmy na styku podpory pod
pomost kominiarski potaczona z krokwig stalows —detal A-6.

UWAGA:

PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI BARDZO WAZNA JEST DOKLADNOSC
WYKONYWANYCH PRAC, ZACHOWANIE CZYSTOSCI CO GWARANTUJE
DOBRA PRZYCZEPNOSC MAS IZOLACYJNYCH | KOLEJNOSC
WYKONYWANYCH PRAC .PRZY UKt ADANIU TASMU IZOLACYJNEJ
WAZNE SA POLACZENIA ABY WODA PO NICH SPLYWALA (DLATEGO
UKLADANIE IZOLACJI WYKONUJEMY OD DOtU DO GORY).

1. Renowacja obrébek blacharskich. Pas wykonany z blachy cynkowej wykonany
zostat starannie i jest w dobrym stanie technicznym. Prace nalezy wykonacé tak
aby pasa nie zniszczy¢, pozostawi¢ bez zmian. Rury spustowe i rynny oraz
pomosty sg w bardzo dobrym stanie i nalezy prowadzi¢ tak prace aby ich nie
zniszczyé .



2. gtownym zalecenie przy wykonywaniu prac jest

-staranno$¢ przy zdejmowaniu i czyszczeniu miejsc w ktdrych bedzie
wykonywana nowa izolacja .

- delikatno$¢ przy elementach stalowych -zaciskowych ktére utrzymuija szyby

-doktadnos¢ wyczyszczenia elementéw stalowych i szkta (usunigcie preparatu
uszczelniajgcego wraz z odttuszczeniem powierzchni .

-naktadanie nowych srodkéw izolacyjnych z zachowaniem czystosci i starannosci
aby nie byto przerw wypetionych powietrzem

-tasmy naklejane na samym koncu wykonywanych czynnosci konserwacyjnych

nalezy przykleja¢ b.b. starannie -catg ptaszczyznag musza przylegaé do
ptaszczyzny szklanej lub stalowej.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW USZCZELNIAJACYCH

Poz.na | Rodzaj Parametry Miejsce
rysunku | materiatu zastosowania Uwaga
1. Masa TRWALE PLASTYCZNA | WYSOCE

" ELASTYCZNA Szpachla
uszczelniajgca uszczelniajaca podwyzszonej
przyczepnosci, nowej generacji na
bazie

syntetycznego kauczuku
wzmocnionego wioknami
polimerowymi.

Skutecznie mostkujaca peknigcia,
wykazujaca doskonalg przyczepnosdé i
szczelnosé. Odpowiednia do
natychmiastowej naprawy dachow, rur,
rynien,

taraséw, krawedzi dachow, komindw,
zalecana jest gtownie do

obrobek dekarskich, wykonywanych
nawet w zastoinach wody i w kazdych
warunkach pogodowych.

Masa izolacyjna WySOkiBj ]"akOéCi silikon do
wymagajgcych aplikaciji

szklarskich. Dostepny w postaci
jednokomponentowej masy,
gwarantujacej doskonatg przyczepnosé
do

powierzchni drewnianych, metalowych,
PVC, szklanych. Tworzy trwatg,
niekurczliwg i elastyczng spoine.

Masa z uwagi na wysokie parametry,
szerokie spektrum przyczepnosci,
moze by¢ wykorzystany do

innych prac —

Charakterystyka

* neutralny system sieciowania

e utwardza sig wilgocia z powietrza w
temperaturze

pokojowej

e silikon nisko modutowy

» mozna aplikowaé w niskich (+5°C) i
wysokich (+40°C)

temperaturach

e po utwardzeniu pozostaje elastyczny
W szerokim

zakresie temperatur (-50°C do
+150°C)

¢ odporny na zmiany warunkéow




atmosferycznych,

promieniowanie UV, ozon, deszcz,
$nieg,

zanieczyszczenia powietrza, wiele
detergentow

+ odporny na dziatanie roztworow
stabych zasad,

kwasow i soli oraz krotkotrwale
rozpuszczalnikow

organicznych

e nie uszkadza powierzchni
metalowych czy

alkalicznych

e moze byc¢ stosowany wewnatrz i na
zewngtrz

pomieszczen

» zawiera fungicydy zapobiegajgce
powstawaniu plesni,

arzybéw i glonow

e kompatybilny z wiekszoscig farb na
bazie wodnej

i rozpuszczalnikowej

» kompatybilny z masami standardowo
wykorzystywanymi do produkgji szyb
zespolonych

e dobra przyczepnosci do wigkszosci
podiozy, zaréwno gtadkich jak i
porowatych

» moze by¢ aplikowany na
powierzchnie poziome i pionowe
DANE TECHNICZNE

System utwardzania neutralny
(oksymowy)

Konsystencja lepka pasta

Kolory bezbarwny, bialy, szary *
Cigzar wlasciwy 1,01 g/cm3 0,02
g/cm3

Czas tworzenia naskadrka** 5-15 min
Tempo utwardzania** ok. 3 mm na
dobe w zaleznosci od grubosci spoiny,
temperatury ofoczenia i wilgotnosci
powietrza

Twardosc Shore A (DIN 53505) 25
Modut a przy wydtuzeniu 100% (ISO
8339) 0,3 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (1SO 8339)
350%

Naprgzenie przy zerwaniu (ISO 8339)
0,8 MPa

Przystosowanie do ruchu +25%
Powrot elastyczny (DIN 52458) >95%
Odporno$¢ termiczna od -50°C do
+150°C

Zalecana temperatura aplikacji od +5°C
do +40°C

Sznur
dylatacyjno-
izolacyjny

sznur dylatacyjny
wysokotemperaturowy

- odporny na wysokie temperatury do
220°C - odporne na $ciskanie -
elastyczne - nienasigkliwe - o
zamknigtych porach- odporne na
wigkszos¢ srodkéw chemicznych -
chemicznie obojetne

Tasma na bazie
Butylu i ofowiu

Grafit/Antracyt - RAL 7021
Wymiary 30cm x500cm

Materiat -Otéw + Butyl

Grubosc otowiu 0.50mm
Warstwa klejaca- Butyl

Grubosc¢ warstwy klejacej1,0mm
(min.na elementach stalowych)
Odpornos¢ temperaturowa 40-120
stopni

Temperatura stosowania

Od +5 do 40 stopni




Przy doborze materiatow izolacyjnych nalezy zwrdcié uwage aby zastosowane
materiaty byly ze sobg kompatybilne pod wzgledem chemicznym.

Opracowat:

mgr inz.arch Mariola Trzeciak =
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