. Czes¢é opisowa:

PROJEKT TECHNICZNY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

= Opis techniczny

= Dokumentacja zdjeciowa

* Dokumenty formalno- prawne

ll. Czes¢ rysunkowa:

Symbol rys.
1-01
1-02
1-03

A-01

A-02

A-03
A-04
A-05
A-06
Z1

Tytut

Swietlik —rzut

Swietlik - szczegoly

Swietlik —szczegéty dachu —stan
istniejacy

Swietlik —pokrycie dachowe —metody
uszczelniania (oznaczenie detali)
Swietlik —potacie dachowe sposéb

ukfadania tasmy

Swietlik detal A-01,A-02,A-03
Swietlik detal A-04,A-05
Swietlik detal A-04,A-05
Swietlik detal A-06

Zdjecie pokazujace konstrukcje
swietlika od wew.

Zdjecie pokazujace lokalizacje
opracowanych detali

Zdjecie pokazujace lokalizacje
opracowanych detali

Zdjecie pokazujace lokalizacje
opracowanych detali

Zdjecie pokazujace lokalizacje

opracowanych detali

Skala
1:100
1:5
1:5

1:100

1:100

1:2

1:2

1:2
1:2



. OPIS TECHNICZNY

Spis tresci
1. Zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Opis stanu istniejgcego
4. Program prac

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna (projektowo-kosztowa)robot
konserwacyjnych uszczelnien sSwietlika nad Duzg Aulg w Gmachu Gtownym P.W. w
Warszawie przy Placu Politechniki 1.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany i projekt techniczny wraz z
dokumentacjg kosztorysowg umozliwiajgcy przeprowadzenie prac konserwacyjnych
uszczelnienia szklenia $wietlika nad Aulg Gtéwng w Gmachu Giéwnym Politechniki
Warszawskie;j.

Do w/w opracowania zatgczone zostang jako oddzielne tomy :
Tom 2-projekt techniczny
Tom 3 Kosztorys Inwestorski

Tom 4 Przedmiar
Tom 5 Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robét

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr DPI1.51.2021 zawarta pomiedzy Politechnikg Warszawskg z siedzibg 00-
661 Warszawa, PI. Politechniki1 a Januszem Zbigniewem tepeckim prowadzgcymi
dziatalnos¢ pod nazwg Studio Arch + z siedzibg 04-321 Warszawa, ul.Boremlowska 24
- Wizja lokalna

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-676 decyzja z dnia
01.07.1965.

Gtéwna Duza Aula przekryta jest swietlikiem sktadajgcym sie z czesci konstrukcyjnej ,
gorng czescig swietlika tworzgcego czes¢ ochronng przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych i swietlikiem dolnym tworzgcym element dekoracyjny wnetrza Auli. W
naszym opracowaniu zajmujemy sie tylko czescig przekrycia gérnego. Przeszklenie
gorne skfada sie z elementow gtéwnych —belek kalenicowych ksztattujgcych spadki
dachu. Belki kalenicowe sg wykonane z profili stalowych dwuteowych. Pola ograniczone
poprzez belki kalenicowe wypetnione sg krokwiami wykonanymi z profili stalowych
(ptaskowniki) ,ktore wchodzg w belki dwuteowe. Podziat pod przeszklenia jest



wykonany pomiedzy krokwiami, elementami stalowymi (ptaskowniki).Na wszystkie
elementy stalowe natozone sg profile wykonane z blachy cynkowej, w ktére
wmontowane sg tafle szklane ze szkta bezpiecznego z powtokg ochronng przed
nadmiernym nastonecznieniem i nagrzewaniem).Wfozone elementy szklane na styku z
elementami stalowymi wypetnione byty olkitem ktdry z uptywem czasu ulegt zniszczeniu
i wykruszeniu. W wyniku zniszczenh nastepujgcych sukcesywnie przeprowadzano
szereg reperacji polegajgcych na uszczelnianiu silikonami a nastepnie na naklejaniu
tasmy kominiarskiej (warstwa bitumiczna z powtokg aluminiowg).

Stan istniejgcy dachu nad Aulg Gtéwng przedstawiamy na zatgczonych zdjeciach .

widok na pofa¢ swietlika- uszczelnienia zostaty wykonane tasmg dekarskg z powtokag
aluminiowo- butylowg obustronng i jednostronng. na tasmach z wierzchnig warstwg
aluminiowg widoczne sg oderwania od ptaszczyzny tafli szklane;j.



widoczne sg odejscia od ptaszczyzny swietlika taSmy obustronnie pokrytej
powitokg butylowg




kierunek utozenia tasm izolacyjnych jest prawidtowy, natomiast
widoczne sg zniszczenia izolacji - wymagane sg prace konserwacyjne w
uszczelnieniu przeszklen swietlika




konstrukcja stalowa Swietlika -widok od wnetrza poddasza.Konstrukcja w dobrym
stanie technicznym.

4. Program prac zwigzanych z robotami konserwacyjnymi
uszczelnien swietlika

Izolacja szklenia swietlika- nalezy usung¢ bardzo dokfadnie istniejgce warstwy
izolacyjne z potgczen pomiedzy elementami stalowymi i szklanymi. Usuwanie
warstw izolaciji istniejgcej nalezy wykonywac bardzo doktadnie -mechanicznie i przy
uzyciu rozpuszczalnikow tak aby nie uszkodzi¢ tafli szklanych i elementow
stalowych. Nalezy po oczyszczeniu odttusci¢ powierzchnie aby podczas uktadania
nowych warstw uszczelniajgcych umozliwi¢ doktadne przyleganie silikonu i tasmy
dekarskiej.

Wg oceny tafle szklane sg umieszczane w elementach wykonanych z blachy
cynkowej na zasadzie ,, wcisku na pofki ,utworzone z elementdéw z blachy cynkowe;.
Nalezy oczysci¢ krawedzie tafli szklanej. Przed utozeniem tafli szklanej nalezy na
potke z blachy cynkowej natozy¢ warstwe silikonu masy uszczelniajgcej .Podczas
wktadania tafli szklanej pomiedzy krawedz szyby a element stalowy wiozy¢ sznur
dylatacyjny -izolacyjny odpowiednio dobrany gruboscig i wykonaé spoine masy
izolacyjnej od zewnatrz. Nalezy zwrdéci¢ szczegbling uwage na grubosc spoiny.
Spoina nie moze by¢ wieksza niz 15 mm i nie moze by¢ mniejsza niz 6mm.W
przypadku kiedy spoina bedzie wieksza niz 15mm nalezy wypetnia¢ sznurem
dylatacyjnym (grubos¢ sznura nalezy dobrac¢ indywidualnie do spoin ktére wynikng
podczas realizacji prac remontowych).Szkto przy fartuchu dolnym wykonanym z
blachy ocynkowanej mocowane jest na ,tapki”’ lutowane do blachy cynkowej.Element



lutowany jest elementem statym (bardzo delikatnym) .Nalezy nie uszkodzi¢ tego
mocowania ,delikatnie wykonac prace usuwajgce stare uszczelnienie .Uszkodzenie
» fapek " przytrzymujgcych tafle szklane moze spowodowac uszkodzenie blachy
cynkowej (stan techniczny fartucha z blachy cynkowej jest b.dobry).

Po uszczelnieniu tafli szklanych z elementami stalowymi nalezy zabezpieczy¢
spoiny tadmami uszczelniajgcymi.

Przy uszczelnianiu —uktadaniu tasmy bardzo istotna jest kolejnos¢ wykonywanych
prac ,zachowanie czystosci izolowanych elementéw aby przyczepnos¢ do
izolowanych elementow byta zachowana na catej dtugosci

(nie mozna pozostawi¢ miejsc w ktérych tasma nie bedzie przylega¢ -nie moze
wystepowac tzw. przestrzen powietrza).

Wykonywanie izolacji tasmg wykonujemy w nastepujgcej kolejnosci .

Prace izolacyjne rozpoczynamy do pasa z blachy cynkowej. W pierwszej kolejnosci
naciggamy tasme na tgczeniu szyb ( tzw. wymian stalowy pomiedzy krokwiami
stalowymi )-detal A-5 . Izolacje na tych elementach wykonujemy z tasmy o
szerokosci 7,5cm np.Tasma uszczelniajgca na bazie butylu i otfowiu. Zaktad
nachodzenia tasmy na tasme 15cm (musi by¢ wykonany szczelnie).

Wykonujgc uszczelnienie na potgczeniach nalezy wywingc¢ tasme na elementy
krokwi stalowych. Po wykonaniu uszczelnieh na ,wymianach stalowych” ,nalezy
wykonac naciggniecie tasmy izolacyjnej na krokwie stalowe —detal A-1.

Izolacje nalezy wykonac z tasmy o szerokosci 15cm.Zalecamy tasme na bazie
butylu i otowiu. Proponujemy tasme w kolorze antracytu. Tasma wystepuje w
minimalnej szerokosciach 30cm .Ten rodzaj taSmy mozna przycinac i dlatego pasy
ktadzione na belki krokwiowe powinny wynosic¢ ok.15cm. Zaktad nachodzenia tasmy
na tadme 15cm.Zachodzenie tasmy izolacyjnej przy styku z belkg kalenicowg i
sposoOb wywiniecia oraz natozenia tasmy pokazuje detal A-2.\Wykonywanie prac
nalezy rozpoczg¢ od dotu $wietlika dachowego i i$¢ ku gérze. Belki kalenicowe
izolowac tasmg zaproponowang.Pasy szerokosci 30 cm ,zaktady 15 cm —detal B.
Kierunek uktadania tasmy od dotu ku gérze. Ostatnim elementem izolowanym
bedzie kalenica dachu-tasma przykryje wszystkie podejscia z bocznych belek
kalenicowych.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic przy uktadaniu tasmy na styku podpory pod
pomost kominiarski potgczona z krokwig stalowg —detal A-6.

UWAGA:

PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI BARDZO WAZNA JEST DOKLADNOSC
WYKONYWANYCH PRAC, ZACHOWANIE CZYSTOSCI CO GWARANTUJE
DOBRA PRZYCZEPNOSC MAS IZOLACYJNYCH | KOLEJNOSC
WYKONYWANYCH PRAC .PRZY UKLADANIU TASMU IZOLACYJNEJ
WAZNE SA POLACZENIA ABY WODA PO NICH SPLYWALA (DLATEGO
UKtADANIE IZOLACJI WYKONUJEMY OD DOLU DO GORY).

1. Renowacja obrébek blacharskich. Pas wykonany z blachy cynkowej wykonany
zostat starannie i jest w dobrym stanie technicznym. Prace nalezy wykonac¢ tak
aby pasa nie zniszczy¢, pozostawi¢ bez zmian. Rury spustowe i rynny oraz
pomosty sg w bardzo dobrym stanie i nalezy prowadzi¢ tak prace aby ich nie
zniszczyc¢ .



2. gtbwnym zalecenie przy wykonywaniu prac jest

-starannos¢ przy zdejmowaniu i czyszczeniu miejsc w ktérych bedzie
wykonywana nowa izolacja .

- delikatnosc¢ przy elementach stalowych -zaciskowych ktore utrzymujg szyby

-doktadnos$¢ wyczyszczenia elementow stalowych i szkta (usuniecie preparatu
uszczelniajgcego wraz z odttuszczeniem powierzchni .

-nakfadanie nowych srodkow izolacyjnych z zachowaniem czystosci i starannosci
aby nie byto przerw wypetnionych powietrzem

-tadmy naklejane na samym koncu wykonywanych czynnos$ci konserwacyjnych

nalezy przyklejac¢ b.b. starannie -catg ptaszczyzng muszg przylega¢ do
ptaszczyzny szklanej lub stalowej.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW USZCZELNIAJACYCH

Poz.na | Rodzaj Parametry Miejsce
rysunku | materiatu zastosowania Uwaga
Masa TRWALE PLASTYCZNA | WYSOCE
ELASTYCZNA Szpachla

uszczelniajgca uszczelniajgca podwyzszonej
przyczepnos$ci, nowej generacji na
bazie

syntetycznego kauczuku
wzmochionego wiéknami
polimerowymi.

Skutecznie mostkujgca pekniecia,
wykazujgca doskonatg przyczepnosé i
szczelnos¢. Odpowiednia do
natychmiastowej naprawy dachéw, rur,
rynien,

tarasow, krawedzi dachéw, kominow,
zalecana jest gtéwnie do

obrobek dekarskich, wykonywanych
nawet w zastoinach wody i w kazdych
warunkach pogodowych.

Masa izolacyjna wysokiej jakosci silikon do
wymagajgcych aplikaciji

szklarskich. Dostepny w postaci
jednokomponentowej masy,
gwarantujgcej doskonata przyczepnosé
do

powierzchni drewnianych, metalowych,
PVC, szklanych. Tworzy trwatg,
niekurczliwg i elastyczng spoine.
Masa z uwagi na wysokie parametry,
szerokie spektrum przyczepnosci,
moze by¢ wykorzystany do

innych prac —

Charakterystyka

» neutralny system sieciowania

» utwardza sie wilgocig z powietrza w
temperaturze

pokojowe;j

o silikon nisko modutowy

e mozna aplikowa¢ w niskich (+5°C) i
wysokich (+40°C)

temperaturach

* po utwardzeniu pozostaje elastyczny
w szerokim

zakresie temperatur (-50°C do
+150°C)

e odporny na zmiany warunkéw




atmosferycznych,

promieniowanie UV, ozon, deszcz,
$nieg,

zanieczyszczenia powietrza, wiele
detergentéw

* odporny na dziatanie roztworow
stabych zasad,

kwasow i soli oraz krétkotrwale
rozpuszczalnikow

organicznych

® nie uszkadza powierzchni
metalowych czy

alkalicznych

e moze by¢ stosowany wewnatrz i na
zewnatrz

pomieszczen

» zawiera fungicydy zapobiegajace
powstawaniu plesni,

grzybow i glonéw

* kompatybilny z wigkszoscig farb na
bazie wodnej

i rozpuszczalnikowej

* kompatybilny z masami standardowo
wykorzystywanymi do produkcji szyb
zespolonych

o dobra przyczepnosci do wiekszosci
podtozy, zaréwno gtadkich jak i
porowatych

e moze by¢ aplikowany na
powierzchnie poziome i pionowe
DANE TECHNICZNE

System utwardzania neutralny
(oksymowy)

Konsystencja lepka pasta

Kolory bezbarwny, biaty, szary *
Ciezar whasciwy 1,01 g/cm3 +0,02
g/cm3

Czas tworzenia naskérka*™ 5-15 min
Tempo utwardzania** ok. 3 mm na
dobe w zaleznosci od grubosci spoiny,
temperatury otoczenia i wilgotnosci
powietrza

Twardos¢ Shore A (DIN 53505) 25
Modut a przy wydtuzeniu 100% (ISO
8339) 0,3 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (ISO 8339)
350%

Naprezenie przy zerwaniu (ISO 8339)
0,8 MPa

Przystosowanie do ruchu +25%
Powrét elastyczny (DIN 52458) >95%
QOdpornos¢ termiczna od -50°C do
+150°C

Zalecana temperatura aplikacji od +5°C
do +40°C

Sznur
dylatacyjno-
izolacyjny

sznur dylatacyjny
wysokotemperaturowy

- odporny na wysokie temperatury do
220°C - odporne na $ciskanie -
elastyczne - nienasigkliwe - o
zamknietych porach- odporne na
wigkszo$¢ srodkéw chemicznych -
chemicznie obojetne

Tasma na bazie
Butylu i ofowiu

Grafit/Antracyt - RAL 7021
Wymiary 30cm x500cm

Materiat -Ofow + Butyl

Grubos$¢ otowiu 0.50mm
Warstwa klejgca- Butyl

Grubos$c¢ warstwy klejgcej1,0mm
(min.na elementach stalowych)
Odpornos¢ temperaturowa 40-120
stopni

Temperatura stosowania

QOd +5 do 40 stopni




Przy doborze materiatéw izolacyjnych nalezy zwréci¢ uwage aby zastosowane
materiaty byty ze sobg kompatybilne pod wzgledem chemicznym.

Opracowat:

mgr inz.arch Mariola Trzeciak






