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LACZNIK DO MODULU 1
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Aby wydruk byt prawidtowy na podgladzie oraz wydruku wszystkie kotka

Czy widzisz wszystkie kotka? Pokazuja one trzy rézne poziom szarosci.
powinny by¢ widoczne.

Skala poréwnawcza - tylko dla sprawdzenia wydruku
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UWAGI:

1. Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji
zawartych w opisach technicznych.

2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne
wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do rob6t.
Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione.
W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacije jednej

branzy.

3. W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych projekt instalacji wentylacji, wod.-
kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robét
budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezaca koordynacje wielobranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach z uwzglednieniem tynkéw.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub niezgodnosci
z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia

przyjetego rozwigzania.

6. Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas rob6t budowlanych musza
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie RP. i UE.

7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.- kan. oraz elektryczne prowadzi¢ w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposéb umozliwiajacy

nie zbieranie si¢ kurzu.

8. W przypadkach wskazanych w projekcie rozwigzan systemowych nalezy bezwzglednie

kierowa¢ sie wskazaniami i wytycznymi wybranego producenta.

9. Szczegdly budowlane montazu elementéw technologii do okre$lenia w porozumieniu z

dostawcg technologii.

10. Wymagania pozarowe dla poszczegolnych elementéw budynku - wg rysunkdw,

schematu oraz opisu ppoz.

11. Zachowac cigglos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku. Na materiaty i

wykonanie prac w zakresie izolacji nalezy uzyska¢ gwarancje.

12. Przed zaméwieniem stolarki i Slusarki nalezy potwierdzi¢ ilo$¢ okien i drzwi oraz wymiary.
W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw z rzeczywistymi
otworami uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementow technologii mocowania.

13. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych nalezy
skoordynowa¢ sposob podiaczenia urzadzenia do mediéw oraz skoordynowaé przyjete w
projektach branzowych rozwigzania techniczne w odniesieniu do wybranego urzadzenia i

wytycznych producenta.

14. Przed wykonaniem posadzki potwierdzi¢ trasy kanatéw kablowych z dostawcy

technologii.

15. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowg izolacje przeciwwilgociowa.

16. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacje i przebieg dylatacji w
posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.

17. Rzedna +0,00 odpowiada rzg¢dnej +87,50 m n.p.m.

18. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

a) warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N);

c) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow

budowlanych;

€) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos$¢ materiatow i wykonanych robot.
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LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH:

OZNACZENIA POMIESZCZEN:

Numer kondygnaciji mdﬂWW Numer pomieszczenia

M1.00.100[150 m2 —— Powierzchnia
Nazwa pom.

Budynek
OZNACZENIA RZEDNYCH:
+4.55 —— Rzedna gory warstwy architektonicznej
+4.55 — Rzedna warstwy +4.55 ——— Rzedna spodu warstwy architektonicznej
? architektonicznej powyzej
+4.55 —— Rzedna warstwy
; konstrukcyjnej powyzej +4.55 —— Rzedna géry warstwy architektonicznej
+4. —— Rzed d twy architektonicznej
+455 Reedna architekioniczna 4.55 zedna spodu warstwy architektonicznej
(Przekroje)
+4.55 — Rzedna konstrukcyjna
(Przekroje)

OZNACZENIA OKIEN | DRZWI:

Oznaczenie drzwi:

Oznaczenie okien:
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KLATKA SCHODOWA 2- ODDYMI

M2.B1.211|23.95 m?

Szerokosé w $wietle EI30 — odpornos¢ ogniowa Szeroko$é w $wietle
= | ~ samozamykacz EI30 — odpornos¢
82 90 (90+40 — elektrotrzymacz ] ogniowa
w g 210 B 1t — typokna
« | SSP — drzwi podtaczone L.
Wysokosé w swietl do systemu sygnalizacji Hp=0— wysokos¢
ysokos¢ w $wietle pozary Szerokosé w parapetu
[01.012] — numer drzwi $200 — dymoszczelnosé drzwi Wymagana izolacyjnosé
D14 — typ drzwi akustyczna
LEGENDA OZNACZEN PPOZ:

--- —— Elementy oddzielenia ppoz. REI 120
-- —— Elementy oddzielenia ppoz. REI 60

- —— Elementy oddzielenia ppoz. REI 30

—— Drogi ewakuacyjne

[ TT — Hydrant HP25

v

Sciany wydzielajace dojscia ewakuacyjne wykonaé w klasie EI30.
Dotyczy to rowniez witryn szklanych i okien wychodzacych

na drogi ewakuacji.

EI60 2m |, — Pas elewacyjny EIl 60 szer. 2m
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EI60, 5200
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M2.B1.011/33.11 m?

Pom. pﬂmocnicze oddziatu

M2.B1.01233.41 m?

Pom. pomocnicze oddziatu

M2.B1.013|33.18 m?

Pom. pomocnicze oddziatu

M2.B1.010[33.08 m?

Pom. pomocnicze oddziatu
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M2.B1.101A]1.32 m* M2.B1.104A[1.32 m?
Sz - Wezet sanitarny nr 1 Sz - Pom. z natryskami nr S{z - Umywalnia nr 2 PE
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LEGENDA MATERIALOWA:

m —— Elementy Zelbetowe
L] — Elementy GK / GKF
/7] — Elementy murowane

m — lIzolacja termiczna zgodnie z zestawieniem przegrod
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SCHEMAT OZNACZEN PPOZ:
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LEGENDA MATERIAt OWA:

E_J— Zakres zmian istotnych objetych projektem budowlanym
- zamiennym bedacych zmiang istotng wzgledem
zatwierdzonego projektu budowlanego bedacego
zatgcznikiem do dec. 1104/2019 z dn. 10.06.2019
- Zwigkszenie kubatury budynku polega na

wprowadzeniu dodatkowego skrzydta budynku o nazwie
Modut 2 (2a, 2b, 3b) 0 5 kondygnacjach nadziemnych.
- Wprowadzenie tacznikéw logistycznych w kondygnacii

podziemnej budynku. Budynek podpiwniczony.

- Oba skrzydta sg potaczone facznikami logistycznymi w
kondygnacji podziemne;.
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M2.B1.115/6.20 m?

Sz - Wezet sanitarny Sz - Wezet sanitarny Sz - Wezet sanitarny Sz - Wezet sanitarny Sz - Wezet sanitarny Sz - Wezet sanitarny

M2.B1.123A1.32 m* M2.B1.119A]1.32 m* M2.B1.117A[1.32 m* M2.B1.115A[1.32 m*

M2.B1.113B|1.32 m*
Sz-WC PE

M2.B1.113A]6.
Sz - Wezet
nr5PE

SZYB DZWIGU - INSTALACJA NADCISNIEN,

Sz - Wezet sanitarny Sz - Pom. z natryskami Sz - Umywalnia nr 3 PE
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413

Projektowat| mgr inZz. arch. Jan Stanczak

do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta,
kierownika budowy i rob6t w specjalnosci architektonicznej

upr. nr 3350/Gd/88

mgr inz. arch. Karolina Dambek

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen

upr. nr PO/KK/156/2007

413

2SS S

Opracowat | mgr inz. arch. Aleksandra Falkiewicz

mgr inz. arch. Daniel Katdunek

inz. arch. Magdalena Zygadlinska

inz. arch. Martyna Grzonka
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zamurowanif 215 x 260

LACZNIK DO MODULOW 3a,4a,5-

Sprawdzit | mgr inz. arch. Karolina Pykato-Krzywdziriska

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen

upr. nr 459/POOKK/2011

$ciana tymaczasowa
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Generalny Wykonawca
N\ Warbud SA
warb'-,d ul. Domaniewska 32
4 02-672 Warszawa
Zamawiajacy / Inwestor

Szpital Kliniczny im. Heliodora Swiecickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu, ul.Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznan

A
VI

LACZNIK DO MODULOW 2b, 3b

Nazwa inwestycji

Budowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny

Ratunkowej i Interwencyjnej

Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum
medycyny interwencyjnej (etap ) CZSK w zakresie Modutdw 1,2a, 2b i 3b

Adres obiektu budowlanego

POZNAN, ul. Grunwaldzka 55

ark.14, obreb 0039 tazarz, jedn. ewid. Miasto Poznan 306401_1

dz. nrewid.: 3/8, 4/5, 5/4, 7
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INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
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Architektura

Tytut rysunku

Rzut poziomu B1 (kondygnacja podziemna)
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