UWAGI: Zestawienie czesci sktadowych zabudowy meblowej
1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisach technicznych.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic¢ 3 v x Y

nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji OPIS DIUgOSC Szerokos¢ WySOKOSC

projektu jest zabronione. W szczelgéln'oéci ngronione jgst plrowadz?nie robot w oparciu 0 cljokumemacjle jednej branzy. Blat - Laminat 60 325 o]
3. W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych projekt instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg - —

oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robot budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezacq Szafka podblatowa - Laminat - drzwiczki, 1 szuflada - szerokosc 60 cm 60 60 86

koordynacje wielobranzowa. _ _ ol _
4. Wymiary podawane sa w centymetrach z uwzglednieniem tynkow. Szafka podblatowa - MDF - drzwiczki, 1 szuflada : szgrokosc 40cm 60 40 86
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy Szafka podblatowa - MDF - umywalka/zlew, drzwiczki, 1 szuflada - szerokosc |60 60 86

niezwlocznie powiadomic¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego rozwiazania. 60 cm
6. Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty —

dopuszczajace do stosowania na terenie RP. i UE. Szafka podblatowa - MDF - umywalka/zlew, drzwiczki, 1 szuflada - szerokosc |60 60 86
7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.- kan. oraz elektryczne prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem 60 cm

podwieszanym lub w obudowie g-k w sposéb umozliwiajacy nie zbieranie sig kurzu. .
8. W przypadkach wskazanych w projekcie rozwigzan systemowych nalezy bezwzglednie kierowac sig wskazaniami i Szafka podblatowa - MDF - zmywarka - szerokosc 45 cm 60 45 86 UWAGI DO PROJEKTOWANIA/MONTAZU ZABUDOWY MEBLOWE.:

wytycznymi wybranego producenta. : : : o o L . . X
9. Szczegély budowlane montazu elementow technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii. Szafka wiszaca - Laminat - 3 polki - szer. 40 cm 30 40 100 1. Pusta przestrzen migdzy szafka a Sciang, jezeli taka powstaje z natury modutowej zabudowy (30,45,50,60,80cm) nalezy
10. Wymagania pozarowe dla poszczegélnych elementéw budynku - wg rysunkéw, schematu oraz opisu ppoz. Szafka wiszaca - Laminat - 3 polki - szer. 45 cm 30 45 100 zakry¢ blenda w kolorze frontow szafek przy zalozeniu, e powstala przestrzef jest wezsza niz 20cm.
11. Zachowa ciaglosc izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku. Na materiaty i wykonanie prac w zakresie izolacji - ; 2. Montaz mebli powinien uniemozliwac przewrocenie sig mebli, w szczegdlnosci przy wyciaganiu szuflad.

nalezy uzyskat gwarance. Szafka wiszaca - MDF - 2 polki z wneka - szer. 60 cm 30 60 100 3. Urzadzenia podblatowe, jezelijest to umozliwione przez producenta urzadzenia, nalezy instalowat jako 'zabudowane" tzn.
12. Przed zamowieniem stolarki i $lusarki nalezy potwierdzi¢ ilos¢ okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy Szafka wiszaca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm 30 60 100 nalezy przewidzie¢ dia nich spdjny z reszta zabudowy front i maskownice. o

sprawdzi¢ | potwierdzic zgodno$¢ wymiarow z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem : P - 4. Dolne listwy maskujce nalezy wykonywac na cata diugos¢ zabudowy meblowej, nalezy unikac podziatow.

elementw technologii mocowania. Szafka wiszaca - MDF - 3 pOlkI -szer. 60 cm 30 60 100 2 EaLec‘a sie monm\é«al?le dln;zm whsposotln)u?ozhww;cy otwieranie ;(Ch garamL I -

i - ° i ;5 & 5 . " . Lokalizacja gniazdek wtykowych za zabudowg meblowa wg projektu branzy ele. na h=2,65m.

13. Na etapie feahzaql bu_dowy po qgtatecznym wyborze urzadzgn techno_loglcznych n?\ezy skoord_ynowgc sposc_)b Szafka wiszaca - MDF - 3 p0|kl - szer. 60 cm 30 60 100

podtgczenia urzadzenia do mediow oraz skoordynowac przyjete w projektach branzowych rozwiazania techniczne w - -

odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta. Umywalka blatowa szer. 50cm, bateria zwyk+a mieszaczowa 50 UWAGA:
14. Przed wykonaniem posadzki potwierdzi¢ trasy kanatéw kablowych z dostawca technologii. . .
15. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowa izolacje przeciwwilgociowa. Zlew blatOWy JedHOkomorOWy Okragw z bate”a. zwyqu 50 58 18 Meble wykonat z ptyty MDF z frontami lakierowanymi poimat.
16. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacje i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji Nalezy zastosowac system cichego domykania.

przeciwskurczowych. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y vY vy v Uchwyty szafek z tworzywa sztucznego.

+ i i . .

17. Rzgdna +0,00 odpowiada rzednej +87,50 mn.p.m. Wystepowanie zabudowy meblowej Z1514 Oswiadczenie projektanta i ji : Dok jg sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i

18. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja;
a) warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu

Techniki Budowlanej) Nazwa Zabudowy Nazwa Pomieszczenia | Numer Pomieszczenia | CZSK_STREFA | ZakresZamawiajacego

normami, zasadami wiedzy techn/cznej i sztuk/ /nzyn/ersk/ej oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowa nr DZP-18/21
z dnia 2 marca 2021 r w szczegolnosci co do wzajemnego skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji
Umowy oraz jej kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ta dok tacja ma stuzyc.

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N); -
¢) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; A-IP-M1-21S14 Pom. socjalne PE M1.03.113 M1_POZOSTALE

)
d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlanych;
e) przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonanych robét.
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