l
UWAGI: K
. Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisach technicznych. Zestawienie czesci skladowych zabudowy meblowej 60 L, % | L

2. Przed przystapieniem do robét wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic¢ 7 7 7

nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji - — — —

projektu jest zabronione. W szczegolnosci zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy. OpIS Dlugosc Szerokos¢ Wysokosc PozaZakresemGW ~ . /\
3. W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych projekt instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg _ .

oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robét budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezacq Blat - Stal Nierdzewna 60 190 90 Tak X \ /

koordynacje wielobranzowa, Blat - Stal Nierdzewna 60 240 90 Tak L/ .
4. Wymiary podawane sa w centymetrach z uwzglednieniem tynkow. n I~ R
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy Szafka pOdeatowa - Stal Nierdzewna - 1 szuflada - szerokosc 30 cm 60 30 86 Tak \ /

niezwiocznie powiadomic projektanta w celu potwierdzenia przyjgtego rozwiazania. _ Szafka podblatowa - Stal Nierdzewna - 3 szuflady - szerokosc 30 cm 60 30 86 Tak X s
6.  Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty Szafk dblat Stal Nierd 3 flad K 40 60 0 8 Tak

dopuszczajace do stosowania na terenie RP. i UE. Zalka podblatowa - otal Nierazewna - o szuflady - SZerokosc 4U cm al
7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.- kan. oraz elektryczne prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem Szafka podblatowa - Stal Nierdzewna - 3 szuﬂady - szerokosc 60 cm 60 60 86 Tak / \

podwieszanym lub w obudowie g-kl w sposéb gmo?liwiajqcy nie zbierar_ﬂe sie kurzu. o o o -
8. W przypadkach wskazanych w projekcie rozwiazan systemowych nalezy bezwzglednie kierowaé sie wskazaniami i Szafka podblatowa - Stal Nierdzewna - narozna - 60x120 60 120 86 Tak / \

wytycznymi wybranego producenta. -
9. Szczegdly budowlane montazu elementéw technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawcg technologii. Szafka podblatowa - Stal Nierdzewna - szerokosc 30 cm 60 30 86 Tak
10. Wymagania pozarowe dla poszczegdlnych elementow budynku - wg rysunkow, schematu oraz opisu ppoz. Szafka podblatowa - Stal Nierdzewna - umywalka/zlew, drzwiczki, 1 szuflada - |60 60 86 Tak & - 7 -~
11. Zachowat ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku. Na materialy i wykonanie prac w zakresie izolacji szerokosc 60 cm

nalezy uzyska¢ gwarancje. ]
12. Przed zaméwieniem stolarki i $lusarki nalezy potwierdzic ilo$¢ okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy Szafka wiszaca - Stal Nierdzewna - 3 polki - szer. 30 cm 30 30 100 Tak | \ / UWAGI DO PROJEKTOWANIA/MONTAZU ZABUDOWY MEBLOWE.J:

sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zgodnos¢ wymiarow z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem - - -

elementéw technologii mocowania. Szafka wiszaca - Stal Nierdzewna - 3 p0|kl - szer. 30 cm 30 30 100 Tak | X 3| | | 1.Pusta przestrzer migdzy szafkq a $ciang, jezeli taka powstaje z natury modutowej zabudowy (30,45,50,60,80cm) nalezy
13. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzer technologicznych nalezy skoordynowac sposob Szafka wiszaca - Stal Nierdzewna - 3 polki - szer. 40 cm 30 40 100 Tak zakry¢ blenda w kolorze frontow szafek przy zalozeniu, e powstala przestrzefi jest wezsza niz 20cm.

podtaczenia urzadzenia do medioéw oraz skoordynowac przyjete w projektach branzowych rozwigzania techniczne w - - P - | / \ 2. Montaz m_ebh powinien U_m?m_O_Z“WEiC przewrocenie sig mebli, w SZCZGQOMOSC! przy wyciaganiu szy_ﬂad. . .

odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta. Szafka wiszaca - Stal Nierdzewna - 3 polki - szer. 60 cm 30 60 100 Tak 3. Urzadzenia podblatowe, jezeli jest to umozliwione przez producenta urzadzenia, nalezy instalowac jako "zabudowane” tzn.
14. Przed wykonaniem posadzki potwierdzi¢ trasy kanatow kablowych z dostawca technologii. : : : nalezy przewidziec dla nich spojny z reszta zabudowy front i maskownice.
15. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowa izolacje przeciwwilgociowa. Szafka wiszaca - Stal Nierdzewna - 3 pOIkI - szer. 60 cm 30 60 100 Tak —_— -~ 4. Dolne listwy maskujace nalezy wykonywac na catg diugo$¢ zabudowy meblowej, nalezy unika¢ podziatow.
16. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowaé lokalizacje i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji Szafka wiszaca - Stal Nierdzewna - 3 polki - szer. 60 cm 30 60 100 Tak | g Ea:(eti'g sig momo\évaai:ng;;zwi whsposéll))ulrjnoiliwiaj;cy otwieranie Lt;h garar_ni. | s

przeciwskurczowych. s - - N X s . Lokalizacja gniazdel owych za zabudowa meblowa wg projektu branzy ele. na h=2,65m.
17. Rzedna £0,00 odpowiada rzednej +87,50 m np.m. zafka wiszaca - Stal Nierdzewna - 3 polki - szer. 60 cm 30 60 100 Tak _ : : I _
18, W Srewach o okedonych dokumentaca bowZUR Szafka wiszaca - Stal Nierdzewna - Narozna - 3 polki - 60x90x100 60 %0 100 Tak Oéwiadczonlo projektanta | sprawdiajacago Dokumentace sporzadzono 2godni 2 obowizujgcymi przopiami prava
a) warunki fechniczne wyk I . . . . . p — — normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami okre$lonymi Umowq nr DZP-18/21

ykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu N X . P h N . X -
Techniki Budowlanej); Umywalka blatowa szer. 50cm, bateria zwykta mieszaczowa 50 Tak f} dnia 2 marca '21(021 rl v;szgzggolnz(s{c: chdo wza/s,'lmnket)go sko?rd}’/n’owama quumer;tapjl'wykonywane/ w toku realizacji
: ’ N . - - mowy oraz jej kompletnoci z punktu widzenia celu, ktéremu ta dc ja ma stuzyc.
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N) y _ Zlew blatowy jednokomorowy okragly z baterig zwykia 50 58 18 Tak [\ / ‘ " ;
¢) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; Projektowat mgr inz. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
d) instrukcje, wyt){czne | warun!(li technic;ne producgr}téw i dpst'awgéw materiatow bydowlanych; | X = do wykonywania samodzielnej funkgji projektanta,
€) przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonanych robét. Kierownika budowy i rob6t w specjalnosci architektonicznej
Wystepowanie zabudowy meblowej Z1M11 | / A\ mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
/ w specja/nos’ci qrchitektonicgnej
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