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46.40 m²
Magazyn tech.
M2.B1.009 57.45 m²

Rozdzielnice
M2.B1.00419.36 m²

Komunikacja
M2.B1.204

22.50 m²
Pro morte
M2.B1.007

116.88 m²
Serwerownia, UPS
M2.B1.006 22.11 m²

Masz. gaszenia gazem
M2.B1.005

13.05 m²
Pom. porządkowe
M2.B1.105

15.31 m²
Szatnia nr 1 PE

16 szafek

M2.B1.100

33.08 m²
Pom. pomocnicze oddziału
M2.B1.010 33.11 m²

Pom. pomocnicze oddziału
M2.B1.011 33.41 m²

Pom. pomocnicze oddziału
M2.B1.012 33.18 m²

Pom. pomocnicze oddziału
M2.B1.013 29.90 m²

Pom. pomocnicze oddziału
M2.B1.014

25.47 m²
Szatnia nr 2 PE

32 szafki

M2.B1.102

6.31 m²
Sz - Węzeł sanitarny nr 1
PE

M2.B1.101 5.87 m²
Sz - Pom. z natryskami nr
2 PE

M2.B1.104 5.53 m²
Sz - Umywalnia nr 2 PE
M2.B1.103

22.85 m²
Mag. bielizny czystej
M2.B1.107 9.52 m²

Mag. bielizny brudnej
M2.B1.106

22.20 m²
Szatnia nr 3 PE

28 szafek

M2.B1.10813.17 m²
Szatnia nr 4 PE

16 szafek

M2.B1.11112.64 m²
Szatnia nr 5 PE

16 szafek

M2.B1.11313.17 m²
Szatnia nr 6 PE

16 szafek

M2.B1.11410.97 m²
Szatnia nr 7 PE

16 szafek

M2.B1.11615.56 m²
Szatnia nr 8 PE

16 szafek

M2.B1.11812.49 m²
Szatnia nr 9 PE

16 szafek

M2.B1.12013.17 m²
Szatnia nr 10 PE

16 szafek

M2.B1.12212.70 m²
Szatnia nr 11 PE

16 szafek

M2.B1.124

6.20 m²
Sz - Węzeł sanitarny
nr 11 PE

M2.B1.125 6.20 m²
Sz - Węzeł sanitarny
nr 10 PE

M2.B1.123 6.20 m²
Sz - Węzeł sanitarny
nr 9 PE

M2.B1.121 6.72 m²
Sz - Węzeł sanitarny
nr 8 PE

M2.B1.119 6.20 m²
Sz - Węzeł sanitarny
nr 7 PE

M2.B1.117 6.20 m²
Sz - Węzeł sanitarny
nr 6 PE

M2.B1.115 6.20 m²
Sz - Węzeł sanitarny
nr 5 PE

M2.B1.113A 6.20 m²
Sz - Węzeł sanitarny
nr 4 PE

M2.B1.112 5.87 m²
Sz - Pom. z natryskami
nr 3 PE

M2.B1.110 5.53 m²
Sz - Umywalnia nr 3 PE
M2.B1.109

88.70 m²
Komunikacja
M2.B1.20677.35 m²

Komunikacja
M2.B1.205

69.19 m²
Komunikacja
M2.B1.203

13.38 m²
Pom. pomocnicze oddziału
M2.B1.015

106.66 m²
Komunikacja
M2.B1.208

46.14 m²
Pom. pomocnicze oddziału
M2.B1.016

14.86 m²
Pom. porządkowe
M2.B1.017

84.30 m²
Komunikacja
M2.B1.202

32.15 m²
Magazyn kawiarni
M2.B1.008 95.79 m²

Komunikacja
M2.B1.201

60.32 m²
Rozdzielnia główna 1
M2.B1.01819.62 m²

Rozdzielnia główna PPOŻ
M2.B1.002

189.33 m²
Komunikacja
M2.B1.200

18.17 m²
Maszynowania wody szarej
M2.B1.001

analiza: 16 szafek - 2x8 osób
1 szafka 0,3 m2x16=4,8m2
16 osób x 0,5m2/osobę = 8m2
15,31 m2 - 4,8 m2 = 10,51 m2
warunek spełniony 10,51 m2>8m2

analiza: 12 szafek - 2x6 osób
1 szafka 0,3 m2x8+0,16m2x4=3,04 m2
12 osób x 0,5m2/osobę = 6m2
10,97m2 - 3,04m2 = 7,93m2
warunek spełniony 7,93m2>6m2

analiza: 16 szafek - 2x8 osób
1 szafka 0,3 m2x13+0,16m2x3=4,38 m2
16 osób x 0,5m2/osobę = 8m2
12,49 m2 - 4,38m2 = 8,11 m2
warunek spełniony 8,11m2>8m2

analiza: 16 szafek - 2x8 osób
1 szafka 0,3 m2x16=4,8m2
16 osób x 0,5m2/osobę = 8m2
13,17 m2 - 4,8 m2 = 8,37 m2
warunek spełniony 8,37 m2>8m2

analiza: 16 szafek - 2x8 osób
1 szafka 0,3 m2x15+0,16m2x1=4,66 m2
16 osób x 0,5m2/osobę = 8m2
12,70 m2 - 4,66 m2 = 8,04 m2
warunek spełniony 8,04m2>8m2

analiza: 28 szafek - 2x14 osób
1 szafka 0,3 m2x16+0,16m2x12=6,72m2
28 osób x 0,5m2/osobę = 14m2
22,20 m2 - 6,72 m2 = 15,48 m2
warunek spełniony 15,48 m2>14m2

analiza: 16 szafek - 2x8 osób
1 szafka 0,3 m2x16=4,8m2
16 osób x 0,5m2/osobę = 8m2
15,56 m2 - 4,8 m2 =10,76 m2
warunek spełniony 10,76 m2>8m2

analiza: 16 szafek - 2x8 osób
1 szafka 0,3 m2x16=4,8m2
16 osób x 0,5m2/osobę = 8m2
13,17 m2 - 4,8 m2 = 8,37 m2
warunek spełniony 8,37 m2>8m2

analiza: 16 szafek - 2x8 osób
1 szafka 0,3 m2x16=4,8m2
16 osób x 0,5m2/osobę = 8m2
13,17 m2 - 4,8 m2 = 8,37 m2
warunek spełniony 8,37 m2>8m2

analiza: 16 szafek - 2x8 osób
1 szafka 0,3 m2x14+0,16m2x2=4,52 m2
16 osób x 0,5m2/osobę = 8m2
12,64 m2 - 4,52m2 = 8,12 m2
warunek spełniony 8,12m2>8m2

analiza: 32 szafki - 2x16 osób
1 szafka 0,3 m2x18+0,16m2x14=7,94m2
32 osoby x 0,5m2/osobę = 16m2
25,47 m2 - 7,94 m2 = 17,53 m2
warunek spełniony 17,53 m2>16m2

15.82 m²
Transformator 1
M2.B1.019 15.82 m²

Transformator 1
M2.B1.020 65.67 m²

Rozdzielnia główna 2
M2.B1.021

21.77 m²
Magazyn tech.
M2.B1.003

8.14 m²
Winda nr 1

KABINA 170 X 270, DRZWI 140 X 210

M2.00.400 7.63 m²
Winda nr 2

KABINA 140 X 270, DRZWI 130 X 210

M2.00.401 7.63 m²
Winda nr 3

KABINA 140 X 270, DRZWI 130 X 210

M2.00.402 7.63 m²
Winda nr 4

KABINA 140 X 270, DRZWI 130 X 210

M2.00.403

HP 25 (30m)

HP 25 (30m)

H
P
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5

 (
3

0
m

)

23.95 m²
Kl. schodowa 1
M2.B1.210

7.40 m²
Szacht nr 3
M2.00.303

5.12 m²
Szacht nr 2
M2.00.302 23.95 m²

Kl. schodowa 2
M2.B1.211

23.95 m²
Kl. schodowa 3
M2.B1.212

6.95 m²
Winda nr 7

KABINA 140 X 270

M2.00.407

6.95 m²
Winda nr 8

KABINA 140 X 270

M2.00.408

93.98 m²
Komunikacja
M2.B1.207

4.38 m²
Winda nr 6

KABINA 120x210

M2.00.406 4.38 m²
Winda nr 5

KABINA 120x210

M2.00.405
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PODNOŚNIK, 
wymiar szybu 305x205cm

SZYB DŹWIGU - INSTALACJA NADCIŚNIENIA

KLATKA SCHODOWA 2- ODDYMIANIE 
GRAWITACYJNE

ŁĄCZNIK DO MODUŁU 1 ŁĄCZNIK DO MODUŁU 1

ŁĄCZNIK DO MODUŁÓW 3a,4a,5-
ściana tymaczasowa

ŁĄCZNIK DO MODUŁÓW 2b, 3b

KLATKA SCHODOWA NR 3-
ODDYMIANIE 
GRAWITACYJNE

SZYB DŹWIGU  -
INSTALACJA 
NADCIŚNIENIA

KANAŁ WENTYLACYJNY,
wymiar 120x200cm

KANAŁ WENTYLACYJNY,
wymiar 120x200cm
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KLATKA SCHODOWA NR 1-
ODDYMIANIE GRAWITACYJNE-
NAPŁYW POWIETRZA WSPOMAGANY 
MECHANICZNIE

30
5

15
2.5

15
2.5

30

110 52 196 100

30
22

10
2

22
0

583 20 272

43
3

13
5

72
12

.5
43

.5
19

6
43

23.5

39
2

19
6

43

81.5 196 81.5 93.5 196 93.5 93.5 196 93.5 107.5 196 108

155 196 155

92 47.5 109.5 196 261.5 48.5 196 57 76 196 75.5 459 196 149 242 196 20 131 196 131 131 196 131 110 196 111 110 101 124

10
5

10
12

0

55 55

1.32 m²
Sz - WC PE

M2.B1.104A

9.5 91 9.5

1.32 m²
Sz - WC PE

M2.B1.101A

55 55 55 130 30 30 136 30

97.5 1 97.5
215

110 1 104

9.5 91 9.5

10
1

10

117 101 117 423 101 40

110 101 353

75 165 90 150 75

109.5 196 109.5

24
0

12
.5

45
5

12
.5

88
.25

92
81

.75

335
17.5 60 90 50

180 101 20 30 102 203

10
2

30
22

19
6

22

155 196 155

22
.5

88
65

12
2

10
0

20
3

10
2

30
16

7.5
10

2
16

8
12

.5
95

19
6

95

115.5 101 138.5

16
8

69
.5

60
90

50145.5 215 145.5

61
60

50

85 122 85.5 82.5 298.5 196 603 196 69.5 137 312.5 20 89.5 196 47.5

22
19

6
22

103.5 15.5 101 110 114.5 101 114.5 114.5 101 114.5 150 101 139 127.5 101 64 114.5 101 114.5 114.5 101 114.5 114.5 101 114.5 110 101 353

1.32 m²
Sz - WC PE

M2.B1.110A1.32 m²
Sz - WC PE

M2.B1.112A1.32 m²
Sz - WC PE

M2.B1.113B1.32 m²
Sz - WC PE

M2.B1.115A1.32 m²
Sz - WC PE

M2.B1.117A1.32 m²
Sz - WC PE

M2.B1.119A1.32 m²
Sz - WC PE

M2.B1.121A1.32 m²
Sz - WC PE

M2.B1.123A1.32 m²
Sz - WC PE

M2.B1.125A

114.5 101 114.5 12.5 114.5 101 114.5 12.5 114.5 101 114.5 12.5 150 101 139 12.5 110 101 81.5 12.5 114.5 101 114.5 12.5 114.5 101 114.5 12.5 114.5 101 114.5 12.5 423 101 40 12.5

10
1

10

11
010
5

11
0

10
555 55 55 125 30

110 1 99

55 55 55 125 30

110 1 99

55 55 55 125 30

110 1 99

30

55 55 66 136.5 30

132.5 1 99

55 55 55 125 30

110 1 99

55 55 55 125 30

110 1 99

55 55 55 125 30

110 1 99

55 55 55 125 30

110 1 99

55 55 30 136 30

97.5 1 97.5

30 70.5 80 55

110 20 101 119.5 12.5 109 101 10 40 40

18
0

21
9.5

350.5 120 12.5 180

113 196 111

415

19
9

10
1

415

6.25 m²
Podnośnik
M2.B1.407

22
19

6
22

17
1

137

200

10

13
0

13
0

S6.3
[B1.088]

EI60, S200
S

60 20
0

Okno napowietrzające 

56
34

45
0

13
20

36
5

28
.5

45
0

41
3

48
8

36
2

39
3.5

21
35

33
0

63
3

35
.5

62
6

30
1.5

96
3

62
5.5

18
6

14
4

13
50

28
62

6
71

8
41

0
52

3.5

23
05

.5

UWAGI:
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi  z uwzględnieniem informacji 

zawartych w opisach technicznych. 
2. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne 

wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. 
Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. 
W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej 
branży. 

3. W przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych projekt instalacji wentylacji, wod.-
kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót 
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynacje wielobranżową. 

4. Wymiary podawane są w centymetrach z uwzględnieniem tynków.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności 

z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia 
przyjętego rozwiązania. 

6. Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych musza 
posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE.

7. Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.- kan. oraz elektryczne prowadzić w 
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposób umożliwiający
nie zbieranie się kurzu.

8. W przypadkach wskazanych w projekcie rozwiązań systemowych należy bezwzględnie 
kierować się wskazaniami i wytycznymi wybranego producenta. 

9. Szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z  
dostawcą technologii. 

10. Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunków, 
schematu oraz opisu ppoż. 

11. Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku. Na materiały i 
wykonanie prac w zakresie izolacji należy uzyskać gwarancję. 

12. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki należy potwierdzić ilość okien i drzwi oraz wymiary. 
W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi 
otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania. 

13. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy 
skoordynować sposób podłączenia urządzenia do mediów oraz skoordynować przyjęte w 
projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do wybranego urządzenia i 
wytycznych producenta. 

14. Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą 
technologii. 

15. W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolację przeciwwilgociową. 
16. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację i przebieg dylatacji w 

posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych. 
17. Rzędna ±0,00 odpowiada rzędnej +87,50 m n.p.m.
18. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
a)  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg 
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N);
c) instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
budowlanych;
e) przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.

Nazwa pom.
150 m2

Przykładowy komentarz

M1.00.100 Powierzchnia

Numer pomieszczenia

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

OZNACZENIA RZĘDNYCH:

OZNACZENIA OKIEN I DRZWI:

+4.55 Rzędna warstwy
architektonicznej powyżej

+4.55 Rzędna warstwy
konstrukcyjnej powyżej

+4.55 Rzędna architektoniczna
(Przekroje)

+4.55 Rzędna konstrukcyjna
(Przekroje)

Rzędna góry warstwy architektonicznej

Rzędna spodu warstwy architektonicznej

+4.55
+4.55

Rzędna góry warstwy architektonicznej

Rzędna spodu warstwy architektonicznej
+4.55
+4.55

Szerokość w świetle 

D
1
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[0
1.

01
2]

E
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0
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S
P

/S
/T

90 (90+40)
210

Oznaczenie drzwi:

Wysokość w świetle 

odporność ogniowa

samozamykacz

elektrotrzymacz

numer drzwi

typ drzwi

EI30

S

T

[01.012]

D1.1

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ:

Oznaczenie okien:
Szerokość w świetle 

Szerokość w świetle 

Wymagana izolacyjność
akustyczna

typ okna1t

EI30 odporność 
ogniowa 120

170

Hp=90

EI
60 1t

Hp=0 wysokość 
parapetu

Numer kondygnacji

Budynek

0drzwi podłączone
do systemu sygnalizacji 
pożaru

SSP

dymoszczelność drzwi S200

LEGENDA OZNACZEŃ PPOŻ:

Elementy oddzielenia ppoż. REI 120

Elementy oddzielenia ppoż. REI 60

Pas elewacyjny EI 60 szer. 2m

Ściany wydzielające dojścia ewakuacyjne wykonać w klasie EI30.
Dotyczy to również witryn szklanych i okien wychodzących 
na drogi ewakuacji. 

Elementy oddzielenia ppoż. REI 30

EI60 2m

Drogi ewakuacyjne

Hydrant HP25

LEGENDA MATERIAŁOWA:

Elementy żelbetowe

Elementy GK / GKF

Elementy murowane

Izolacja termiczna zgodnie z zestawieniem przegród

N

MODUŁ I

MODUŁ II

PM

ZL III

ZL III

SCHEMAT OZNACZEŃ PPOŻ:

ZL III

PM

PM

PM

PM

PM

LEGENDA MATERIAŁOWA:

Zakres zmian istotnych objętych projektem budowlanym 
zamiennym będących zmianą istotną względem 
zatwierdzonego projektu budowlanego będącego 
załącznikiem do dec. 1104/2019 z dn. 10.06.2019

- Zwiększenie kubatury budynku polega na 
wprowadzeniu dodatkowego skrzydła budynku o nazwie 
Moduł 2 (2a, 2b, 3b) o 5 kondygnacjach nadziemnych. 
- Wprowadzenie łączników logistycznych w kondygnacji 
podziemnej budynku. Budynek podpiwniczony. 
- Oba skrzydła są połączone łącznikami logistycznymi w 
kondygnacji podziemnej. 
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Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

Sprawdził

Opracował mgr inż. arch. Aleksandra Falkiewicz 

inż. arch. Martyna Grzonka

Projektował mgr inż. arch. Jan Stańczak

mgr inż. arch. Karolina Dambek

upr. nr 3350/Gd/88

upr. nr PO/KK/156/2007

do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta,
kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej

-
Poziom

Branża

Architektura

w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczneń

mgr inż. arch. Karolina Pykało-Krzywdzińska

upr. nr 459/POOKK/2011
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczneń

Generalny Wykonawca
Warbud SA

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

-

Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum 
medycyny interwencyjnej (etap I) CZSK w zakresie Modułów 1,2a, 2b i 3b

mgr inż. arch. Daniel Kałdunek

inż. arch. Magdalena Zygadlińska
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Projekt Budowlany Zamienny 1:100 07.2021

Rzut poziomu B1 (kondygnacja podziemna)

POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 55
ark.14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miasto Poznań 306401_1
dz. nr ewid.: 3/8, 4/5, 5/4, 7

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny
Ratunkowej i Interwencyjnej

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul.Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

B1

@A0
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