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€8-300 Mogilno, ul. M. Konopnickiej 20
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Niniejszy projekt
uzgadnia si¢ bez zastrzezen

Inwestor: Zarzad Droég Powiatowych w Mogilnie
ul. Konopnickiej 20 s i o i
88-300 Mogilno Mogilno, dais... A ... LIV,
Starszy Specjalista
Nazwa inwestycji: Remont drogi powiatowej nr 2408C  cusi o oeaarecka

Niestronno — Mogilno na odcinku od Wienca
do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na
dlugosci 3,070 km

Adres inwestycji: ~ dzialka nr 158, obr¢b Wieniec, dzialka nr 31; obrgb Szerzawy, 11;
149; obr¢b Padniewko, gmina Mogilno ,
powiat mogilenski, wojewédztwo kujawsko — pomorskie

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy droég

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Mazany M
upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11

Data

opracowania: Sierpien 2021



Remont drogi powiatowej nr 2408C

Niestronno — Mogilno na odcinku od Wienca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na dtugo$ci 3,070 km

Spis tresci

Czes¢ formalno — prawna
1. Oswiadczenie projektanta
2. Uprawnienia projektanta

3. Wypisy i wyrys z rejestru gruntow

Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny

2. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia
3. Przedmiar

Czes¢ Rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1

2. Plan sytuacyjny rys. nr 2; 3; 4;

3. Przekrdj normalny rys. nr 5
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Remont drogi powiatowej nr 2408C
Niestronno — Mogilno na odcinku od Wienca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na dtugo$ci 3,070 km

Gasawa dnia 19-08-2021
Arkadiusz Mazany

(imie i nazwisko)

KUP/0027/POOD/11

(nr uprawnien)

KUP/BD/3606/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze

projekt budowlany:

~Remont drogi powiatowej nr 2408C
Niestronno — Mogilno na odcinku od Wierica do Padniewka od km 4+400 do km
7+470 na dfugosci 3,070 km”

sporzgdzony dla:

Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie
ul. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

mgr inz. Afkqiiusz Mazany

upr. bud. nr. KUP/0027JPOOD/11
do projektowania bez ggraniczen

(poapis)



Remont drogi powiatowej nr 2408C
Niestronno — Mogilno na odcinku od Wienca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na dtugosci 3,070 km

# KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
. Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11 . .

, Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
DECYZJA '

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p62n. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,

poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péZn. zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

‘nadaje ™

Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo

. urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/41
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej:
e & o . ~UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzgledniemem w catosci za,dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sigod
uzasadnienia decyzjl Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyz]i.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanle do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Slowiariska §
88-410 Gasawa

2. Okrggowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1§ 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmcznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjalnoséci drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inZynierskich

oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powletrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeii.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajq do sporzadzanla projektow

zagospodarqwama dzia%ki lub terenu w zakresle specjalnosci drogowej

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komis]i Kwallﬂkacyjn
mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki
in2. Franciszek Szyplifiski
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WED-QXQ-JNX *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy go kwalifik go certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa,

e o
BRI -
o



Znak sprawy: GB.6621.1693.2021

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: mogilerski
Jednostka ewidencyjna: 040903_5, Mogilno - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 040903_5.0050, Wieniec

STAROSTA MOGILENSKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10-08-2021 13:21:04

Nr jednostki rejestrowej: G132
Osoby: 1
Fonne wlsdenis Dane osoby fizycznej / instytucji
17 POWIAT MOGILENSKI
wiasnosc siedziba: ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
Dziatki ewidencyjne: 1
A sz | Nrdzesd Adres / Polozenie P°“"'°[h'§]°"”" "’”U m“* "‘"’”" °°‘m""’°”"m"]’ Nr KW lub inne dokumenty
3 158 1.88 dr 1.88 BY1M/00030439/3
Identyfikator: 040903_5.0050.158;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 188 |ha
Stownie: | jeden hektar osiemdziesiat osiem aréw

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 8.6300 (osiem hektaréw szesc tysiecy trzysta metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Mogilno, dnia 10.08.2021 r.

£ up: STAROSTY

i STAROSTWO POWIATOWE
B Bus W MOGILNIE Wasi
" °=*Wydziat Geodezji, Kartografil, Katastru, MEY ini, Piotf Wysi

Gospodarki Mieruchomosciami, 6: o
Architexiury i Sudowniciwa owiatowego Osrocka . =
pacta HERedowa) 1 (i sk osob organ
lub osoby upowaznionej Z organ: data i podpis)

...........................

(spo:zkdzﬁ: data i podpis) ul.
88-300 Mogiius, iei. 52 318 03 04




Znak sprawy: GB.6621.1693.2021

Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie
~ Powiat: mogileriski
Jednostka ewidencyjna: 040903_5, Mogilno - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 040903_5.0042, Szerzawy
STAROSTA MOGILENSKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10-08-2021 13:21:04

Nr jednostki rejestrowej: G2

Osoby: 1
Udzi s 5]
Fomne wI:'dani a Dane osoby fizycznej / instytucji
n POWIAT MOGILENSKI
wiasno$é siedziba: ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
Dziatki ewidencyjne: 1
~ el : Powierzchnia | _Uzytek i klasa bonitacyjna :

'\ Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie [ha] Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty

1 31 0.34 dr 0.34 BY1M/00027944/2

Identyfikator: 040903 _5.0042.31;
Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.34 l ha
Stownie: | trzydziesci cztery ary
Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Mogilno, dnia 10.08.2021 r.

- ® up: STARQETY
AROSTWO POW

w N'OG!LNIEAFOWE mgr in?, P i Wapil
Wydziat Geodezj, Kartografi, Katastr, - ;

...... Gos
Aﬂ;dark! N'emﬂomff ciami, p

ul. G, MNarutow:
[Lev i)
88-300 Mogiine: %l 62 318 03 04




Znak sprawy: GB.6621.1693.2021
Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: mogileriski
Jednostka ewidencyjna: 040903_5, Mogilno - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 040903_5.0032, Padniewko

STAROSTA MOGILENSKI
(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10-08-2021 13:21:04

Nr jednostki rejestrowej: G140

Osoby: 1
Udziat o £
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytuciji
n POWIAT MOGILENSKI
wiasnosé siedziba: ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
Uwagi: DROGI POWIATOWE;
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie P et Ko o "‘“’”‘m"’l Nr KW fub inne dokumenty
1 149 1.17 dr 147 BY1M/00029235/3
Identyfikator: 040903_5.0032.149;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 117 |ha
Stownie: | jeden hektar siedemnascie aréw

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 6.7520 (szesc hektaréw siedem tysiecy piecset dwadziescia metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Mogilno, dnia 10.08.2021 r.

STAROSTWOC POWIATOWE
o W MGOGILNIE
dziat Geodezji, Kartografii, Katastru
Gospo@arki Mieruchomosciami, ;
Architektury | Budownictwa .....................

A Patt

w

I"V:‘é‘:—‘j,’) _.‘ i “ 3 3
~ 2 e e i ul.. G.
(Wutnl data i podpis) 88-300 M@W 18 03 Odo osady




Remont drogi powiatowej nr 2408C
Niestronno — Mogilno na odcinku od Wienca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na dtugosci 3,070 km

. CZESC OPISOWA



Remont drogi powiatowej nr 2408C
Niestronno — Mogilno na odcinku od Wienca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na dtugo$ci 3,070 km

OPIS TECHNICZNY

Projektu Wykonawczego

na
Remont drogi powiatowej nr 2408C
Niestronno — Mogilno na odcinku od Wienca do Padniewka od
km 4+400 do km 7+470 na dtugosci 3,070 km

I PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY
Zlecenie od Zarzadu Drég Powiatowych w Mogilnie
Il MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
e Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
e Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 156  z 2006 r., poz. 1118)

[2] rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389

[3] rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.

[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 19 poz.115)

[5] rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz.430

[6] rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126



Remont drogi powiatowej nr 2408C
Niestronno — Mogilno na odcinku od Wienca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na dtugosci 3,070 km

M. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Remont drogi powiatowej nr 2408C relacji Niestronno — Mogilno bedzie prowadzony na odcinku od km 4+400 (
32 m przed osig skrzyzowania z drogg powiatowg 2414C Wieniec — Wiecanowo) do km 7+470 ( krawedz
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2411C relacji Huta Palgdzka - Padniewko) na dtugosci 3070 m.

Remont drogi powiatowej zlokalizowany jest w pasie drogowym na dziatce numer 158, obreb Wieniec, dziatka nr
31; obreb Szerzawy, 11; 149; 40; 83; obreb Padniewko, gmina Mogilno, powiat mogilenski, woj.
kujawsko-pomorskie.

Remont polega¢ bedzie na oczyszczeniu, $cigciu zawyzonych poboczy, wykonaniu naktadki z betonu
asfaltowego, regulacji skrzyzowan i zjazdow.

Catos¢ zadania bedzie prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa drogowego.

IV. STAN ISTNIEJACY
Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Obecnie droga powiatowa nr 2408C na odcinku Wieniec - Padniewko posiada nawierzchnig bitumiczng o
szerokosci od 6,2 m do 7,0 m i pobocza gruntowe oraz chodniki w obszarze miejscowosci Padniewko.

Droga przebiega w terenie o zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w miejscowosciach Padniewko oraz przez
obszar niezabudowany otoczony polami uprawnymi tgkami i lasami poza miejscowosciami.

Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie z licznymi ubytkami i spekaniami.

W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna oraz energetyczna.

V. STAN PROJEKTOWANY
1. Zatozenia projektowe

Klasa drogi — powiatowa: Z — zbiorcza

Predko$¢ projektowa — obszar zabudowany 50 km/h — 90 km/h poza obszarem zabudowanym
Kategoria ruchu — KR 3

Szerokos¢ jezdni—-6,2-7,0 mm

Spadki poprzeczne jezdni - 2%

Szeroko$¢ rozgraniczenia — istniejgca

2. Rozwigzania w planie

Przebieg drogi w planie po wykonanym remoncie nie zmieni si¢.

Planuje sie na istniejgcej jezdni bitumicznej wykonanie naktadki bitumicznej o grubosci 5 cm i
umocnienie zjazdéw gruntowych kruszywem tamanym, a na skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych
wykonanie wcinek na gtebokosé minimum 2 m i wykonanie nawierzchni bitumiczne;j.

Kilometraz poczgtkowy zaczyna sie 32 od osi skrzyzowania z droga powiatowg nr 2414C w
miejscowosci Wieniec (km 4+440). Jest to skrzyzowanie zwykte z pierwszenstwem dla drogi powiatowe;j
nr 2408C.



Remont drogi powiatowej nr 2408C

Niestronno — Mogilno na odcinku od Wienca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na dtugosci 3,070 km
Kilometraz konhcowy 7+470 znajduje sie w miejscowosci Padniewko na skrzyzowaniu z DP 2414C na
skrzyzowaniu z wyspg tréjkgtna.

Na catym odcinku projektuje si¢ jezdnig bitumiczng o szerokosci zmiennej od 6,2 do 7,0 m zachowujgc
istniejgcg szerokos¢ jezdni. Na odcinku poczatkowym i koncowym nalezy wykonaé¢ wcinki w istniejgcg
nawierzchnie na catej jej szerokosci, o diugosci minimum 5 m i grubosci 4 cm.

Potgczenie przylegtych posesji zabudowanych zaprojektowano poprzez ztagodzenie potgczenia z
istniejgcymi zjazdami poprzez podsypanie zjazdéw gruntowych kruszywem tamanym i zjazdéw
utwardzonych mieszankg mineralno- asfaltowg o szerokosci dostosowanej do istniejgcych bram.
Niwelete dostosowano do istniejgcego terenu zapewniajgc odpowiednie odwodnienie poprzeczne i
podtuzne drogi.

Przekréj poprzeczny

Projektuje sig jezdnie o przekroju drogowym szerokosci istniejgcej od 6,2 do 7,0 m ze spadkiem
daszkowym 2%.

Na oczyszczonej i skropionej emulsjg asfaltowg kationowg istniejgcej nawierzchni projektuje sie
wykonanie nawierzchni bitumicznej jako warstwe $cieralng wraz z wyréwnaniem z betonu asfaltowego
AC11S grubosci 5 cm o szerokosci istniejgcej jezdni ze spadkiem poprzecznym daszkowym 2 %

Na zjazdach utwardzonych projektuje sie wykonac wigczenie z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm, a
na zjazdach nieutwardzonych wykonanie potgczenia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm szerokosci 2 m.

Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg jak dotychczas na pobocza i
istniejgce rowy przydrozne.

Organizacja ruchu

Remont drogi nie zmieni warunkéw ruchu na drodze i na skrzyzowaniach z innymi drogami. Istniejgce
oznakowanie pionowe i poziome jest wystarczajgce dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu. W zwigzku
z tym, ze projektowany remont nie zmienia warunkéw ruchu na skrzyzowaniach i na drodze powiatowej,
a istniejgca organizacja w sposoéb jasny i jednoznaczny okresla pierwszenstwo na drodze nie przewiduje
sie zmiany istniejgcej statej organizacji ruchu. Po wykonaniu remontu nawierzchni konieczne bedzie
odtworzenie oznakowania poziomego wg. inwentaryzacji istniejgcego oznakowania.

Czasowg organizacje ruchu na czas remontu drogi powiatowej opracuje wykonawca robét przed
przystgpieniem do prac, biorgc pod uwage przyjety harmonogram robét, organizacje pracy na budowie
oraz technologie wykonywania prac.

Woplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Remont nawierzchni wplynie na poprawe
stanu Srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wptynie na
bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.
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Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacja sanitarna.

Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy wykonacé regulacje wiazéw zawordéw
wodociggowych i wtazéw studni kanalizacyjnych do wymaganego poziomu.

Uwagi koncowe

Prace wykonaé wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Opracowat: il

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Remont drogi powiatowej nr 2408C

budowlanego : Niestronno — Mogilno na odcinku od Wienca do
Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na dtugosci
3,070 km

Nazwa inwestora Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie

i adres : ul. Konopnickiej 20

88-300 Mogilno

Gagsawa, 19 sierpnia 2021r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 158, obrgb Wieniec, dziatka nr 31; obrgb Szerzawy, 11; 149; 40;
83; obreb Padniewko, gmina Mogilno,

powiat mogilenski, wojewddztwo kujawsko — pomorskie.

Roboty bedg prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanego remontu drogi jest poprawa stanu istniejgcej nawierzchni zdolnej do
przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-3.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :
e roboty pomiarowe,

e roboty ziemne - $cigcie zawyzonych poboczy gruntowych, koryto na zjazdach
e oczyszczenie jezdni,
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e skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltows,
e wykonanie warstwy $cieralnej gr. Min. 5 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej dla ruchu KR-3 jezdnia,
e wykonanie nawierzchni zjazdow,
e wykonanie nawierzchni tluczniowej gr.20 cm kruszywo wapienne frakcji 0/31,5 mm na zjazdach
grubntowych,

3. Elementy, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

W pasie drogowym wystepuje sieé¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna, co wymaga
szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych.

Oznakowanie robot naleZy wykonac zgodnie z odrebnym opracowaniem

- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne, pracy, czas
teren budowy powrofu
2. | Obrazenia na skutek uderzen, Czeste teren budowy czas wykonywania
przygniecenia pracy
3. | Spadajgce przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu | Czeste teren budowy czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy
6. |Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. |Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy pracy
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do wykonywania
prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw.
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdInosci :

e imienny podziat pracy,

e kolejno$¢ wykonywania robot,

e wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

e koniecznos$c¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robét
Nalezy stosowaé ogolnodostepne informacije i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z

odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne
Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegdinych stanowiskach
robét.

6.2. Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajgcy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
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Wierica do Padniewka od km 4+400 do km 7+470 na dtugosci 3,070 km
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm| Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi powiatowej nr 2408C Niestronno - Mogilno na odcinku od Wierica do Padniewka od km 4+
400 do km 7+470 na diugosci 3,070 km
1 Roboty Przygotowawcze
1 KNR2-01 | Odtworzenie trasy w terenie rowninnym km
d.1/0119-03 z.sz.
2.3.3 9902
3,07 km 3,070
RAZEM 3,070
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. | m2
d.2| 0102-01 do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
605 m2 605,000
RAZEM 605,000
3 Nawierzchnia
3| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg K-60[ m2
d.3] 0202-02 [ nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
19472 m2 19 472,000
RAZEM 19 472,000
4 KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3[ 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
Krotnos¢ = 1,25
19472 m2 19 472,000
RAZEM 19 472,000
4 Wijazdy i skrzyzowania bitumiczne
5| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg K-60| m2
d.4| 0202-02 | nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
6| KNNRG6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
5 ROBOTY ROZNE
7] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych | szt.
d.5| 1406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
8] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.5( 0114-05 z.0. | po zaggszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.12.9901- | lub pasach wezszych niz 2.5 m - regulacja wjazdow i
02 skrzyzowan gruntowych i ttuczniowych
180 m2 180,000
RAZEM 180,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5501
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. CZESC RYSUNKOWA



