
2%

i

6,2 - 7,0

Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 5 cm

Istniejące pobocze

Przekrój Normalny na prostej

Istniejąca  nawierzchnia

i

2%

i

6,2-7,0

Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 5 cm

Przekrój Normalny na łuku

Istniejąca  nawierzchnia

i

2%

6,2-7,0

Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 5 cm

Przekrój Normalny przez skrzyżowanie /zjazd

Istniejąca nawierzchnia

2%

i

Warstwa ścieralna z BA AC11S

grub. 4 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

2,0

skrzyżowanie Jezdnia

Jezdnia

Jezdnia

Istniejące pobocze

Utwardzenie terenu na zjaździe

z KŁSM 0/31,5 grub.20 cm

i

Istniejące pobocze

i

Istniejące pobocze

2,0

zjazd

Data :

Faza : Skala : Branża :

sierpień, 2021

P. B.-W. 1:50

drogowa
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Autor projektu:

mgr inż. Arkadiusz Mazany

upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11

do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Treść rysunku :

Obiekt :

Remont drogi powiatowej nr 2408C Niestronno - Mogilno na

odcinku od Wieńca do Padniewka od km 4+400 do km 7+470

na długości 3,070 km

PRZEKROJE NORMALNE

Inwestor :
Zarząd Dróg Powiatowych

w Mogilnie

ul. M. Konopnickiej

88-300 Mogilno

Rys. nr:

Biuro Techniczne MAZAR

Arkadiusz Mazany

ul. Słowiańska nr 5, 88-410 Gąsawa


