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3.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora
Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
Polskie Normy, przepisy szczegbtowe.



L. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
41. OSwiadczanie projektantow

Ja, nizej podpisana (y) posiadajaca (y) uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., z pdzniejszymi zmianami jako autor projektu
technicznego inwestycji pt. Remont Budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej w Chetmnie, dziatka
nr 231/2, obr. 3, jednostka ewidencyjna Chetmno, oSwiadczam, ze projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.



5.1.

5.2.

5.3.

CZESC B - PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

CZESC 0GOLNA

INWESTOR: Zespot Opieki Zdrowotnej w Chetmnie
Marzanna Ossowska - Dyrektor Z0Z

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 1962,82 m?
0GOLNY OPIS ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa umozliwiajaca wykonanie prac
remontowych klatek schodowych oraz czesci pomieszczen oddziatu chirurgii w budynku
Z0Z Chetmno.

Ogolny zakres prac:

- Remont Scian i sufitow

- Prace tynkarskie

- Prace malarskie

- Usuniecie ubytkow

- Zabudowa rur, przewodow ptytami G-K

- Wymiana oSwietlenia na LED wraz z czujnikami ruchu

- Montaz automatycznych czujek dymu

- Montaz oSwietlenia Led z czujnikiem ruchu

ROWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji projekfowanej inwestycji
powinny posiadac certyfikat lub aprobate techniczna, a urzadzenia certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

Zakres remontu

1) Prace ogolne:
a) Remont Scian i sufitow

Usunat luzne i odspojone tynki, jak rowniez wszystkie przecierki i taty. Nalezy w
maksymalnym stopniu ukry¢ w bruzdach w tynku istniejgce instalacje. W miejscach, w
ktorych jest to niemozliwe nalezy zastosowat zabudowe z ptyt GK na stelazu stalowym
z niezbednymi rewizjami.

b) Prace tynkarskie:



Po usunieciu zdegradowanych fragmentow tynkow Scian i sufitow nalezy doktadnie
oczyscic catoSt powierzchni a nastepnie przeprowadzic odgrzybienie powierzchni. Po
wykonaniu robot odgrzybieniowych nalezy uzupetnic tynki zaprawa tynkarska i potaczyc
z istniejacq powierzchnig tynku. Nalezy uzyskac jednolita, rowng

powierzchnie tynku Scian i sufitow pod malowanie. Dla osiagniecia tego efektu nalezy
wykonat przecieranie tynkow lub wykonat gtadZz gipsowa.

c) Prace malarskie:

Uwaga: przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyrownania wygladu struktury
podtoza ze wzgledu na mogace wystapic roznice w miejscach uzupetnien, napraw, jak
rowniez w miejscach gdzie wykonano tynki od nowa, w porownaniu z dobrze zachowanymi
tynkami starymi, ktore nie wymagaty zadnych dodatkowych zabiegdw naprawczych. éciany
oraz sufity klatki schodowej nalezy oczyscic, zabezpieczyc przed rozwojem plesni i
grzybow, uzupetnit ubytki tynkow oraz wykonaC nowa powtoke malarska (kolorystyka
do uzgodnienia z zamawiajacym). Nalezy pomalowal lamperige do wymaganej wysokosci.

d) wymiana drzwi, oSwietlenia:

- K1 - wymiana drzwi zewnetrznych (wymagane wymiary: nieblokowane skrzydto min.
0,9 m, taczny wymiar min. 1,2 m), otwieranie na zewnatrz,

- K1 - wymiana drzwi do pomieszczenia magazynowego na poziomie parteru - wymiar
min. 0,8 m,

- K1 - wymiana lamp oSwietlenia ewakuacyjnego na nowe,

- K1 - wymiana lamp oSwietlenia ogdlnego na lampy z czujnikiem ruchu,

- K& - montaz lamp oSwietlenia ewakuacyjnego, wymiana lamp oS$wiefleniowych na
lampy z czujnikiem ruchu,

- K2 - wymiana lamp oSwietlenia ogolnego na lampy z czujnikiem ruchu,

- K3 - wymiana lamp o$wietlenia ogdlnego na lampy z czujnikiem ruchu

e) Korytarz na poziomie poddasza - przejscie do ratownikow:

- zabudowa rur pionowych od gazow,

- zabudowa poziomej rury na suficie od gazow,

- montaz 5 autonomicznych czujek dymu - wymaganie wynika z ekspertyzy.

5.3.1. 0DDZIAL CHIRURGI, IZBA PRZYJEC (KORYTARZ) - PARTER

e Wyczyszczenie powierzchni przed malowaniem zgodnie z opisem ponizej

e Wykonanie naprawy oraz uzupetnien skutych tynkow na Scianach i sufitach,
tym cem-wap kaf |l
(Usuniecie luznych tynkdw, w razie potrzeby wypetnic ubytki tynkami
cemnetowo-wapiennymi. Nastepnie wykonac szpachlowanie gipsem w celu
wygtadzenia. Przed przystapieniem do malowania miejsce wyszpachlowane

dwukrotnie zagruntowat)



e /abudowa w technologii GK instalacji poziomej ma korytarzu pod sufitem o
dtugosci okoto 24,00m
(Zabudowa instalacji powstatej przed remontem, zabudowat ptyta G-K na
stelazu aluminiowym. Powstaty zabudowe obtozyt tynkiem gipsowym,
zagruntowat oraz pomalowac)

e Zagruntowanie podtozy tynkowych Scian oraz sufitow przed potozeniem gtadzi
np. UNIGRUNTEM lub innym preparatem gruntujacym o podobnych paramefrach
i wtasciwosciach.

e Wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na $cianach i sufitach w
miejscach, w ktorych jest to niezbedne oraz zeszlifowat do gtadkich
powierzchni. Wyrownat do istniejacych powierzchni tak, aby nie byto widac
wgtebien oraz wpuklen.

e Zagruntowanie $Scian i sufitow przed malowaniem np. UNIGRUNT lub innym
preparatem gruntujagcym o podobnych parametrach i wtasciwosciach.

e Dwukrotne malowanie Scian i sufitow farbami paro przepuszczalnymi w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P.

(kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)

e Malowanie lamperii farbg tatwo zmywalng np. olejng od wysokosci oktadzin
Sciennych tj. od okoto 85cm do wysokoSci 150cm od posadzki - wyzej farba
paro przepuszczalna w klasie 1 wedtug normy PN-EN 13300:2002P.

(W pomieszczeniach gdzie nie wystepuja wyktadziny Scienne, nalezy pomalowat
Sciany od posadzki do wysokoSci 150cm, farba np. olejng
(kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)

e Uszkodzone kasetony nalezy wymienic na nowe takie same jak istniejace lub
bardzo zblizone do istniejacych
(W pomieszczeniach pod nazwg WC KOBIET o powierzchni 4,72 nalezy mienic
caty sufit z kasetondw. W pozostatych tam gdzie jest to nie zbede -
uszkodzone, zawilgocone, z przebarwieniami czy tez pekniete.

e W miejscach gdzie wystepujg zawilgocenia czy pozwat grzyb, nalezy w danym
obszarze usunat tynk, a przed uzupetnieniem zastosowat preparat

zapobiegajacy powstaniu, grzyba czy plesni

Obszar prac podklejajgcy odprawowaniu wg. rysunkow dotaczonych do projektu

5.3.2.KLATKA SCHODOWA K3, K& - PIWNICA

e Wyczyszczenie powierzchni przed malowaniem zgodnie z opisem ponizej
e Wykonanie naprawy oraz uzupetnien skutych tynkow na Scianach i sufitach,

tym cem-wap kaf |l



(Usuniecie luznych tynkow, w razie potrzeby wypetnic ubytki tynkami
cemnetowo-wapiennymi. Nastepnie wykonat szpachlowanie gipsem w celu
wygtadzenia. Przed przystapieniem do malowania miejsce wyszpachlowane
dwukrotnie zagruntowat)

e Zagruntowanie podtozy tynkowych Scian oraz sufitow przed potozeniem gtadzi
np. UNIGRUNTEM lub innym preparatem gruntujacym o podobnych parametfrach
i wtasciwosciach.

e Wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na Scianach i sufitach w
miejscach, w ktérych jest to niezbedne oraz zeszlifowat do gtadkich
powierzchni. Wyrownat do istniejacych powierzchni tak, aby nie byto widac
wgtebien oraz wpuklen.

e Zagruntowanie $cian i sufitow przed malowaniem np. UNIGRUNT lub innym
preparatem grunfujacym o podobnych parametrach i wtasciwosciach.

e Dwukrotne malowanie Scian i sufitow farbami paro przepuszczalnymi w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P..

(kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)

e Malowanie lamperii farbg tatwo zmywalng np. olejng od wysokosci posadzki do
wysokosSci 150cm od posadzki - wyzej farba paro przepuszczalna w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P.

(kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)

e W miejscach gdzie wystepuja zawilgocenia czy pozwat grzyb, nalezy w danym
obszarze usunat tynk, a przed uzupetnieniem zastosowac preparat
zapobiegajacy powstaniu, grzyba czy plesni

e Wymiana lap na lapy LED z czujnikiem ruchu

e Montaz lamp os$wietlenia ewakuacyjnego

Obszar prac podklejajgcy odprawowaniu wg. rysunkow dotaczonych do projektu

5.3.3.KLATKA SCHODOWA K1, K2, K3, K& - PARTER

e Wyczyszczenie powierzchni przed malowaniem zgodnie z opisem ponizej

e Wykonanie naprawy oraz uzupetnien skutych tynkow na Scianach i sufitach,
tym cem-wap kaf |l
(Usuniecie luznych tynkow, w razie potrzeby wypetnic ubytki tynkami
cemnetowo-wapiennymi. Nastepnie wykonat szpachlowanie gipsem w celu
wygtadzenia. Przed przystapieniem do malowania miejsce wyszpachlowane
dwukrotnie zagruntowat)

e Zagruntowanie podtozy tynkowych Scian oraz sufitow przed potozeniem gtadzi
np. UNIGRUNTEM lub innym preparatem gruntujacym o podobnych paramefrach
i wtasciwosciach.



Wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na Scianach i sufitach w
miejscach, w ktérych jest to niezbedne oraz zeszlifowat do gtadkich
powierzchni. Wyrownat do istniejacych powierzchni tak, aby nie byto widac
wgtebien oraz wpuklen.

Zagruntowanie Scian i sufitow przed malowaniem np. UNIGRUNT lub innym
preparatem grunfujacym o podobnych parametrach i wtasciwosciach.
Dwukrotne malowanie Scian i sufitow farbami paro przepuszczalnymi w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P. (kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)
Malowanie lamperii farbg tatwo zmywalng np. olejng od wysokosci posadzki do
wysokoSci 150cm od posadzki - wyzej farba paro przepuszczalna w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P. (kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)
W miejscach gdzie wystepuja zawilgocenia czy pozwat grzyb, nalezy w danym
obszarze usunat tynk, a przed uzupetnieniem zastosowac preparat
zapobiegajacy powstaniu, grzyba czy plesni

Wymiana lap na lapy LED z czujnikiem ruchu

Montaz lamp oSwietlenia ewakuacyjnego

Zabudowa w technologii GK instalacji (rur) poziomej na klatce schodowej K2
oraz korytarzu pod sufitem o dtugosci okoto 2,5m.

Zabudowa rury poziomej pod sufitem na klatce schodowej K1 o dtugosci okoto
150 cm - fof. Nr 6

(Zabudowa instalacji powstatej przed remontem, zabudowat ptyta G-K na
stelazu aluminiowym. Powstaty zabudowe obtozy¢ tynkiem gipsowym,
zagruntowat oraz pomalowac) - Fot. Nr 1,2 oraz 3

Usuniecie ubytkow Fot. Nr &

Wymiana drzwi zewnetrznych o szerokosci 130cm z nieblokowanym skrzydtem
min. 90cm - otwierane na zewnatrz (,K1")

Wymiana drzwi do pomieszczenia magazynowego szeroko$t drzwi min. 80cm
LK1

Uzupetnienie pochwytu balustrady wraz z malowaniem K&

Montaz zadaszenia nad wejSciem o wymiarach min. 150x200cm (zgodnie z
wytycznymi inwestora)

Obszar prac podklejajacy odprawowaniu wg. rysunkow dotgczonych do projektu



FOT.NR 3
(Zabudowa rury oraz wymiana lapy na LED z czujnikiem ruchu)

FOT.NR 6
(Zabudowa rury oraz wymiana lamp na LED z czujnikiem ruchu wraz z
wymiang oswietlenia ewakuacyjnego)

Obszar prac podklejajacy odprawowaniu wg. rysunkow dotaczonych do projektu
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5.3.4.KLATKA SCHODOWA K1, K2, K3, K& - | PIETRO

Wyczyszczenie powierzchni przed malowaniem zgodnie z opisem ponizej
Wykonanie naprawy oraz uzupetnien skutych tynkow na Scianach i sufitach,
tym cem-wap kaf Il

(Usunigcie luznych tynkow, w razie potrzeby wypetnic ubytki tynkami
cemnetowo-wapiennymi. Nastepnie wykonac szpachlowanie gipsem w celu
wygtadzenia. Przed przystapieniem do malowania miejsce wyszpachlowane
dwukrotnie zagruntowat)

Zagruntowanie podtozy tynkowych Scian oraz sufitow przed potozeniem gtadzi
np. UNIGRUNTEM lub innym preparatem gruntujacym o podobnych paramefrach
i wtasciwosciach.

Wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na Scianach i sufitach w
miejscach, w ktérych jest to niezbedne oraz zeszlifowat do ktadkich
powierzchni. Wyrownat do istniejacych powierzchni tak, aby nie byto widac
wgtebien oraz wpuklen.

Zagruntowanie $Scian i sufitow przed malowaniem np. UNIGRUNT lub innym
preparatem gruntujagcym o podobnych parametrach i wtasciwosciach.
Dwukrotne malowanie Scian i sufitow farbami paro przepuszczalnymi w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P.

(kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)

Malowanie lamperii farbg tatwo zmywalng np. olejng od wysokosci posadzki do
wysokosci 150cm od posadzki - wyzej farba paro przepuszczalna w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P. - (kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)
W miejscach gdzie wystepuja zawilgocenia czy pozwat grzyb, nalezy w danym
obszarze usunat tynk, a przed uzupetnieniem zastosowat preparat
zapobiegajacy powstaniu, grzyba czy plesni.

Wymiana lap na lapy LED z czujnikiem ruchu

Montaz lamp oSwieflenia ewakuacyjnego

Zabudowa w technologii GK instalacji (rur) poziomej na klatce schodowej K2
oraz korytarzu pod sufitem o dtugosci okoto 5,00m. - fot. Nr 5

(Zabudowa instalacji powstatej przed remontem, zabudowat ptyta G-K na
stelazu aluminiowym. Powstatg zabudowe obtozyc tynkiem gipsowym,
zagruntowac oraz pomalowac)

Uzupetnienie pochwytu balustrady wraz z malowaniem K&

11



FOT.NR5
(Zzabudowa rury oraz wymiana lamp na LED z czujnikiem ruchu)

FOT.NR S5
(Zabudowa rury oraz wymiana lamp na LED z czujnikiem ruchu)

Obszar prac podklejajacy odprawowaniu wg. rysunkow dotaczonych do projektu

12



5.3.5.KLATKA SCHODOWA K1, K2, K3, K& - Il PIETRO

e Wyczyszczenie powierzchni przed malowaniem zgodnie z opisem ponizej

e Wykonanie naprawy oraz uzupetnien skutych tynkow na Scianach i sufitach,
tym cem-wap kaf |l
(Usuniecie luznych tynkow, w razie potrzeby wypetnic ubytki tynkami
cemnetowo-wapiennymi. Nastepnie wykonat szpachlowanie gipsem w celu
wygtadzenia. Przed przystapieniem do malowania miejsce wyszpachlowane
dwukrotnie zagruntowat)

e Zagruntowanie podtozy tynkowych Scian oraz sufitow przed potozeniem gtadzi
np. UNIGRUNTEM lub innym preparatem gruntujacym o podobnych parametfrach
i wtasciwosciach.

e Wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na Scianach i sufitach w
miejscach, w ktérych jest to niezbedne oraz zeszlifowat do ktadkich
powierzchni. Wyrdwnat do istniejacych powierzchni tak, aby nie byto widac
wgtebien oraz wpuklen.

e Zagruntowanie $cian i sufitow przed malowaniem np. UNIGRUNT lub innym
preparatem grunfujacym o podobnych parametrach i wtasciwosciach.

e Dwukrotne malowanie Scian i sufitow farbami paro przepuszczalnymi w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P.

(kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)

e Malowanie lamperii farbg tatwo zmywalng np. olejng od wysokosci posadzki do
wysokosSci 150cm od posadzki - wyzej farba paro przepuszczalna w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P. (kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)

e W miejscach gdzie wystepujg zawilgocenia czy pozwat grzyb, nalezy w danym
obszarze usunat tynk, a przed uzupetnieniem zastosowac preparat
zapobiegajacy powstaniu, grzyba czy plesni.

e Wymiana lap na lapy LED z czujnikiem ruchu

e Montaz lamp oSwietlenia ewakuacyjnego

e Uzupetnienie pochwytu balustrady wraz z malowaniem K&

e Usuniecie niepotrzebnych rur Ké&

13



FOT. NR 10
(Uzupetnienie drewnianej poreczy balustrady wraz z pomalowaniem
balustrady)
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FOT.NR 11
(Usuniecie niepotrzebnych rur)

15



FOT.NR 13
(Naprawa naroznikéw i ubytkdw, Montaz zadaszenia od strony zewnetrznej

wejscia na klatke schodowg K4)

Obszar prac podklejajgcy odprawowaniu wg. rysunkow dotaczonych do projektu

5.3.6. KORYTARZ (PRZEJSCIE RATOWNIKOW) - Il PIETRO

e Wyczyszczenie powierzchni przed malowaniem zgodnie z opisem ponizej

e Wykonanie naprawy oraz uzupetnien skutych tynkdw na Scianach i sufitach,
tym cem-wap kaf |l
(Usuniecie luznych tynkow, w razie potrzeby wypetnic ubytki tynkami
cemnetowo-wapiennymi. Nastepnie wykonac szpachlowanie gipsem w celu
wygtadzenia. Przed przystapieniem do malowania miejsce wyszpachlowane
dwukrotnie zagruntowac)

16



Zagruntowanie podtozy tynkowych Scian oraz sufitow przed potozeniem gtadzi
np. UNIGRUNTEM lub innym preparatem gruntujacym o podobnych paramefrach
i wtasciwosciach.

Wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na Scianach i sufitach w
miejscach, w ktérych jest to niezbedne oraz zeszlifowat do ktadkich
powierzchni. Wyrownat do istniejacych powierzchni tak, aby nie byto widac
wgtebien oraz wpuklen.

Zagruntowanie Scian i sufitow przed malowaniem np. UNIGRUNT lub innym
preparatem gruntujgcym o podobnych parametrach i wtasciwosciach.
Dwukrotne malowanie Scian i sufitow farbami paro przepuszczalnymi w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P

(kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)

Malowanie lamperii farbg tatwo zmywalng np. olejng od wysokosci posadzki do
wysokoSci 150cm od posadzki - wyzej farba paro przepuszczalna w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P. (kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)

W miejscach gdzie wystepuja zawilgocenia czy pozwat grzyb, nalezy w danym
obszarze usunat tynk, a przed uzupetnieniem zastosowac preparat
zapobiegajacy powstaniu, grzyba czy plesni.

Wymiana lap na lapy LED z czujnikiem ruchu

Montaz automatycznych czujek dymu x4 (przejScie do ratownikow - korytarz)

Naprawa murkow przy rurach fot. Nr 7,8,9
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FOT.NR 7
(Naprawa murkoéw od rur pionowych oraz montaz czujnikdw dymu 4szt.
Wymiana wykfadziny PCV)
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FOT.NR 8

(Naprawa murkow od rur pionowych wraz z wymiang lamp na LED z
czujnikiem ruchu oraz montaz czujnikdw dymu 4szt. Wymiana wyktadziny
PCV)

Obszar prac podklejajacy odprawowaniu wg. rysunkow dotaczonych do projektu

5.3.7.KLATKA SCHODOWA K1, K2 - PODDASZE

Wyczyszczenie powierzchni przed malowaniem zgodnie z opisem ponizej
Wykonanie naprawy oraz uzupetnien skutych tynkdw na Scianach i sufitach,
tym cem-wap kaf |l

(Usuniecie luznych tynkdw, w razie potrzeby wypetnic ubytki tynkami
cemnetowo-wapiennymi. Nastepnie wykonat szpachlowanie gipsem w celu
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wygtadzenia. Przed przystapieniem do malowania miejsce wyszpachlowane
dwukrotnie zagruntowat)

e Zagruntowanie podtozy tynkowych Scian oraz sufitow przed potozeniem gtadzi
np. UNIGRUNTEM lub innym preparatem gruntujacym o podobnych paramefrach
i wtasciwosciach.

e Wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na Scianach i sufitach w
miejscach, w ktérych jest to niezbedne oraz zeszlifowat do ktadkich
powierzchni. Wyrownat do istniejacych powierzchni tak, aby nie byto widac
wgtebien oraz wpuklen.

e Zagruntowanie Scian i sufitow przed malowaniem np. UNIGRUNT lub preparatem
gruntujacym o podobnych wtasciwosciach

e Dwukrotne malowanie Scian i sufitow farbami paro przepuszczalnymi w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P (kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)

e Malowanie lamperii farbg tatwo zmywalng np. olejng od wysokosci posadzki do
wysokoSci 150cm od posadzki - wyzej farba paro przepuszczalna w klasie 1
wedtug normy PN-EN 13300:2002P
(kolorystyka wg. uzgodnienia z Inwestorem)

e W miejscach gdzie wystepuja zawilgocenia czy pozwat grzyb, nalezy w danym
obszarze usunat tynk, a przed uzupetnieniem zastosowac preparat
zapobiegajacy powstaniu, grzyba czy plesni.

e Wymiana lap na lapy LED z czujnikiem ruchu

e Montaz lamp oSwietlenia ewakuacyjnego

e Montaz automatycznej czujki dymu K1

Obszar prac podklejajgcy odprawowaniu wg. rysunkow dotaczonych do projektu

5.4, SPOSOB WYKONYWANIA PRAC:

5.4.1. GRUNTOWANIE

Przed gruntowaniem nalezy umy¢ $ciane woda z dodatkiem mydta malarskiego, aby
usunac wszelkie zabrudzenia. Jesli Sciana jest czysta i nie wymaga mycia, kolejnym
krokiem jest odpylenie podtoza - np. lekko zwilzong szmatka, a nastepnie

pozostawienie do catkowitego wyschniecia. Po zakohczeniu wszystkich etapow prac

przygotowawczych, $ciana powinna byc catkowicie czysta, gtadka i sucha.

Preparat gruntujacy nalezy aplikowat na uprzednio przygotowang powierzchnie Sciany
za pomoca watka lub pedzla. Nalezy pamigtac, by grunt byt nanoszony rownomiernie.
lloSC gruntu nie moze byta wieksza niz mozliwosSci wchtoniecia go przez Sciane,
poniewaz doprowadzi to do pozostania subsfancji na zewnatrz, a w konsekwencji -

nieestetycznego rozmazywania farby podczas wtasciwego malowania.
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5.4.2. MALOWANIE

Sufit: Malowanie rozpoczynamy od taczacego dwie Sciany od strony okna naroznika.
Pierwszg warstwe nalezy naktadac rownolegle do Sciany, na ktorej znajdujg sie okna,
stopniowo przesuwajac sie w gtab pomieszczenia. Druga warstwe natomiast aplikuyj
prostopadle.

éciany: Malujemy rownolegle do okna, rozpoczynajac w miejscu, w ktorym jest najwiecej
Swiatta. Watek nalezy przyciskac delikatnie nie dociskac zbyt mocno.

(farba bedzie sptywac po Scianie lub rozpryskiwac sie, a krycie moze byt
nierownomierne). Malowac, nalezy prowadzic z gory na dot. Popularng metoda jest
takze wykonywanie ruchow w ksztatcie litery V. Ruchy powinny bytyc¢ dtugie i ptynne.
Nie nalezy malowat w roznych kierunkach lub zbyt krotkie pociggniecia watkiem. Sciane
nalezy pomalowac do kohca - nie pozostawiac Sciany niedokonczonej. Nie nalezy
malowac mokrych powierzchni.

Jesli Sciana wczesniej byta myta, nalezy poczekac, az wyschnie. Malowanie na wilgotnej
powierzchni wptywa negatywnie na przyczepno$c farby i sprzyja tworzeniu sie
pecherzy. Drugg warstwe farby nalezy naktadac po wyschnieciu pierwszej warstwy.

5.4.3.0DRZYBIANIE
Srodki grzybobéjcze:
Sposob zastosowania:

(éciany stabo zawilgocone i porazone pleSniami:

Powierzchnig Scian oczyscit zdrapujac nalot plesni i grzybow na mokro szczotka.
Poczekat do wyschniecia. Sciane odkurzyt z pytu. Tak przygotowang powierzchnie
spryskat preparatem grzybobdjczym. Po 24 godzinach operacje powtorzyc. W celu
zabezpieczenia powierzchni przed ponownym zarazeniem grzybami i plesnig nalezy
powierzchnie przesmarowac preparatem zabezpieczajgcym przed powstawaniem plesni i
grzybow. tacznie Srodek grzybobdjczy powinien byt stosowany trzykrotnie (tzw.
tyndalizacja - trzykrotne powtorzenie w odstepach 24 godzinnych). Po odgrzybieniu

powierzchnie nalezy pokryt farbg, tapeta lub inng oktadzina.

éciany mocno zawilgocone i porazone pleSniami:

Skut zawilgocone tynki przynajmniej 80 cm poza granice zawilgocenia oraz oczyscic
powierzchnie Sciany szczotka metalowa. Tak przygotowang $ciane pozostawit do
wyschniecia, pamietajac o zapewnieniu sprawnej wentylacji. Schniecie mozna

przyspieszyC strumieniem cieptego powietrza. Przeschnietg powierzchnie nalezy
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odkurzyc szczotka lub odkurzaczem. Nastepnie powierzchnie nalezy spryskac warstwa
preparatu grzybobdjczego i odczekat do wyschnigcia. Po przeschnieciu czynno$t nalezy
powtorzyt (patrz opis wyzej). Po catkowitym wyschnieciu preparatu, na odkazona
powierzchnie mozna naktadac nowy tynk. W celu zabezpieczenia powierzchni przed
ponownym zakazeniem grzybami i plesnig nalezy zabezpieczyc preparatem przeciwko
powstawaniu grzybom i ple$ni. Po zastosowaniu preparatu powierzchnie nalezy pokryt
farba, tapeta lub inng oktadzing Scienna.

5.4.k. ZABUDOWA G-K

Ptyty G-K montujemy za pomocg wkretow do wczesniej przygotowanej konstrukcji
nosnej. Pomiedzy ptytami, nalezy pozostawic 5-milimetrowy odstep od kolejnej ptyty,
ktore nalezy za spoinowac. W przypadku, gdy przycinaliSmy ptyty do wymaganego
wymiaru (krawedzie przycinamy pod katem 45°), musimy krawedzie najpierw
zagruntowat - oryginalne krawedzie nie wymagajg gruntowania. Po wyschnieciu emuls;ji
gruntujacej mozemy przystapic do szpachlowania gipsowa masg szpachlowa. Gdy do
spoinowania wykorzystujemy zwykta mase szpachlowa, musimy potaczenia wzmocnic
tasma zbrojacq - papierowa lub wzmacniajagcg z wtokna szklanego.

Tradycyjne spoinowanie ptyt G-K

Najpierw naktadamy warstwe masy szpachlowej i wtapiamy w nig tasme zbrojaca
(naklejamy jg tak, aby Srodek szerokosci przebiegat wzdtuz linii

potaczenia), jednoczesnie zaszpachlowujac ja druga warstwa masy, aby nie wystawata
od spodu. W przypadku tasmy papierowej przed samym klejeniem do ptyt nalezy
zwilzyt j3 wodg, aby byta miekka i elastyczna - pominiecie tej czynnosci moze
spowodowal pojawienie sie pecherzykow powietrza i wybrzuszenie tasmy. Mozemy
podczas spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych zrezygnowac z uzycia tasm, gdy
zastosujemy masy szpachlowe zazbrojone, wzbogacone specjalnymi wtoknami, ktore

sprawiaja, ze preparaf jest elastyczny i mocno wigze ze sobg ptyty.

UWAGA!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC REMONTOWYCH NALEZY ZABEZPIECZYC
NIEZBEDE URZADZENIA ORAZ POWIERZCHNIE PRZED ICH ZABRUDZENIEM CZY USZKODZENIEM

Data opracowania pazdziernik 2023r.
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https://www.grupapsb.com.pl/produkty/budowa-i-remont-gladzie-gotowe

6. CZESC B - PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

Rysunki
Klatka schodowa ,K4" - Piwnica
Klatka schodowa ,K3" - Piwnica
Oddziat Chirurgii, Izba przyjet,
Klatka schodowa ,K3" i ,K4" - Parter
Klatka schodowa ,K1" i ,K2" - Parter
Klatka schodowa ,K4" - | pietro
Klatka schodowa ,K3" - | pietro
Klatka schodowa ,K1" i ,K2" - | pietro
Klatka schodowa ,K3" i ,K&"
Korytarz (przej$cie do ratownikow) - Il pietro
Klatka schodowa ,K1" i ,K2" - Il pietro
Klatka schodowa ,K1" i ,K2" - Poddasze
Rzut piwnicy - Catost
Rzut parteru - Catosc
Rzut | pietra - Catost
Rzut Il pietra - Catosc
Rzut poddasza - Catost

145

145

145

145

175

175

1:75

1:75

1:75

1:45
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