ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA ..ottt ettt s sttt s e s s et een st st s neenans 4
L1 INWESTOR ..ot eeesaess s s s s ssss s sses s s s s s s ssessssssnssesssssssnsssessnees 4
1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA .....oourvueieeeeeeieseesseessesssessssssass e sssss s sssssssss s s sasssssssnses 4
2. TEMAT OPRACOWANIA ......coooovecieeeeeeeseesseesses s s s sass s ss s s 4
3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU .......oooovureemeeeeeneeinsiesseessssssseesssesssssssssssssssssssssssssssans. 5
4. ZAKRES OPRACOWANIA .......ooouviiveeieeieseee e sees s ses s sess e sss s sss s s 5
5. OPIS STANU ISTNIETACEGO ......c.ooeveeeeeeeeeesseeeseseessesseesssesssss s ssssesssssssssssssssssssssssssssssssanssnns 5
6. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU W BUDYNKU ORAZ PROWADZONA PO ELEWACII
ZEWNETRZNEL .......ooomiimvuieieeeieseosseessesssass s sesssessses s ssss s s s sss s s sass s ss s s ssasssssssaes e ssss s sens e 6
6.1. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN GAZOWYCH........ooooveeveeeeeeeeeeeseeseeesseesseesseessesssenenons. 8
6.2. ODBIORNIKI GAZU .......ooooeveereerseeeseessesssesssessssssssssssssasssss s sasssssssssssssssssssssssss s ssssssssasssans 8
6.3. PRZEWODY SPALINOWE I WENTYLACYINE .......cooeiumirereereeereessessessessseessesssssessesssesssans. 9
6.4. SYSTEM DETEKCII GAZU .....coooooeveeeereeeeesseseeeeseesseessaessesessssssaesssssssssssssssssessssssssssessssssannes 10
6.5. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACIT GAZOWED.......coivuieuerereeereesseeesses s sesaenns 11
6.6. ROBOTY DEMONTAZOWE ......ooooueeeeeeeeesseseeeeeeeseesseessesssssssssessssssssssses s sasssssssssssasssssssnnes 12
6.7. WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANETJ ........coocovuurimeoneeeeseessessseseessesssesssessessssssssannes 12
7. NIEZBEDNE INSTALACJE WOD - KAN NA POTRZEBY ......coovvuimvirreereeeesesssessssssssessesssons 13
NOWOPROJEKTOWANYCH URZADZEN GAZOWYCH........ooovveeeeeerreeeeeeereieresseseesseenseensesnsons 13
8. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ ULOZONEJ W ZIEML...........eooeerereeereeeressreesseeesssessess oo, 14
8.1. TRASA GAZOCIAGU ..o ass s s s s ss s ssessnsas s sasnsens 14
8.2. WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ ZEWNETRZNEIJ ........ooovvvmrerrereeenerenreensesssssnenens. 14
8.3. TASMA LOKALIZACYINA T OSTRZEGAWCZA .......ovoeverreerneeeseesrssssssesesssessass s sesssens 15
8.4. ROBOTY ZIEMNE ........ooumrrimreeeeeeeeseeseeissesssesssesssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssasssens 15
8.5. SKRZYZOWANIE GAZOCIAGOW Z PRZESZKODAML.........c.oovomreererrrrereerensressssrsssesssens. 16
8.6. PROBA CISNIENIOWA - INSTALACJE ZEWNETRZNE .......cc.covomvrmreirrenrreesresssessesssesssesesens. 16
UWAZE KONCOWE ...ttt ettt n e e sre e sae e sanesane e 17



II ZAL.ACZNIKI

KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO PRZYNALEZNEGO DO
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

I CZESC RYSUNKOWA

S-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU 1:1000
S-2 PROFIL PODLUZNY INSTALACJI ZEWNETRZNEJ TERENOWEJ GAZU 1:100/500
S-3 ELEWACJE BUDUNKOW- ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU 1:100

S-4 RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100

S-5 RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU 1:100

S-6 RZUT PIETRA - DEMONTAZE 1:100

S-7 RZUT PIETRA - INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100

S-8 RZUT PIETRA - INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ 1:100

S-9 RZUT PIETRA - INSTALACJA GAZU 1:100

S-10 AKSONOMETRIA INSTALACII GAZU 1:50



OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA
1.1. INWESTOR

Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica.

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SANIPROJEKT Iwona Zalifiska, ul. Starowapiennikowa 42A/61, 25-112 Kielce.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy zewngtrznej
1 wewngtrznej instalacji gazu ziemnego na potrzeby nowoprojektowanych urzadzen gazowych
w kuchni szpitalnej na terenie SCP w Morawicy przy ul. Spacerowej 5.

Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi
i stanowi podstawe¢ do uzyskania wymaganego zgloszenia.

Podstawa opracowania:
- zlecenie od Inwestora;
- wizja lokalna na terenie obiektu;
- uzgodnienia z Inwestorem:;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690),
z pézniejszymi zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640);
- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

»dleci 1 instalacje gazowe” Konrad Bagkowski — Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2013;
- ,,Projektowanie sieci gazowych — Schematy obliczeniowe gazociggdéw” Ryszard Zajda;
- ,,Obliczanie sieci gazowych” Krzysztof Kogut, Krzysztof Bytner- Wydawnictwo Naukowo-

Dydaktyczne AGH 2007,



- ,,Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepta woda, chlodnictwo” Hermann Recknagel, Eberhard
Sprenger, Ernst-Rudolf Schramek, Wroctaw 2008; - ,,Gazowe i olejowe zrdédta ciepta”-

Krystyna Mizielinska, Jarostaw Olszak.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Opracowane zagospodarowanie
w/w terenu nie wprowadza ograniczen zabudowy sasiednich dziatek. Podstawa prawna
obszaru oddziatywania obiektu:- Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zmianami),

- Art. 13 1 271 ustawy z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 z p6zZn. zmianami).

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

- wewnetrzng instalacj¢ gazu,

- zewnetrzng instalacje gazu,

- niezbedne instalacje wod - kan na potrzeby nowoprojektowanych urzadzen gazowych.
Przedstawiono projektowany sposob pokrycia wystepujacych potrzeb w odniesieniu do w/w
instalacji z uwzglednieniem technologii obiektow gospodarki czynnikami energetycznymi
oraz wykonang izolacja budynku. Ponadto opisano charakterystyke rozwigzan oraz dobrano

podstawowe urzadzenia wraz z okre§leniem ich parametrow.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej w istniejgcej kuchni znajduja si¢ nastepujace urzadzenia:

- 4 kotly parowe o pojemnosci 5001 wraz z rurarzem i armaturg,

- 3 kotly parowe o pojemnosci 3501 wraz z rurarzem i armatura,

- 6 kotléw parowych o pojemnosci 501 wraz z rurarzem i armaturg.

Urzadzenia zasilane s parg z istniejacej kottowni zlokalizowanej w oddzielnym budynku.

Ze wzgledu na wiek instalacji urzadzenia przewidziano do demontazu i wymiany na gazowe.



6. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU W BUDYNKU ORAZ
PROWADZONA PO ELEWACJI ZEWNETRZNEJ
Niniejszy projekt obejmuje instalacj¢ gazowa od istniejacej szafki gazowej zlokalizowanej
przy kottowni do urzadzen gazowych zamontowanych w rozpatrywanym budynku.
Rurociagi rozprowadzajace instalacj¢ w budynku projektuje si¢ z rur stalowych bez szwu
do $rednicach wg PN-81/H-74219 :
- DN50
- DN32
- DN25
- DN20
- DN15.
Rury mocowa¢ na wspornikach, wspornikach przymocowanych do $cian, podporach
wykonanych z materiatow niepalnych. Wysoko$¢ utozenia nie moze kolidowa¢ z innymi
urzadzeniami nadziemnymi i komunikacja.
W przypadku gazociaggdw prowadzonych po scianach nalezy zachowac odstep od $ciany
rOwny ich srednicy. Nie nalezy przecina¢ otworéw okiennych oraz drzwiowych.
Wszystkie elementy przewodéw gazowych znajdujacych si¢ w poblizu linii
napowietrznych elektrycznych lub krzyzujacych si¢ z nimi nalezy uziemic.
Prace spawalnicze:
- Wszystkie czynnos$ci obejmujgce wykonanie ztaczy spawanych powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zatwierdzong instrukcja technologiczng spawania WPS Wytworcy,
- Wykonawca winien opracowac lub posiada¢ kwalifikowang (uznang) technologi¢ spawania
tukowego zgodnie z Polskimi Normami: PE-EN 15614 (PE-EN 288-3 lub PE-EN 288-9),
- Laczenie odcinkéw rurowych oraz ksztaltek nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
norm PN-EN 12732:2004,
- Zacza spawane niespetniajace warunkéw akceptacji nalezy naprawi¢ w oparciu o instrukcje
technologiczng spawania dotyczacg napraw,
- Najnizsza temperaturg otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala si¢
na 5°C, niezaleznie od miejsca spawania, metody spawania, gatunku i grubosci materiatu.
Poziome odcinki instalacji z gazem nalezy montowa¢ co najmniej 0,1 m powyzej
przewodow elektrycznych 1 urzadzen iskrzacych. PrzejScie przewoddw przez Sciany nosne
budynku nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Wewng¢trzng instalacj¢ gazowa w budynku
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu do $rednicy DN 50 wg PN-80/H-74219,
6



gat. R lub R35 o polaczeniach spawanych. Armatura (zawory kulowe przy urzadzeniach
gazowych) o polaczeniach gwintowanych. Do uszczelnienia polaczen gwintowanych nalezy
stosowac masy uszczelniajace z atestem dopuszczajacym do stosowania w kontakcie z gazem.
Przewody gazowe musza mie¢ spadek 0,4% w kierunku przeptywu gazu do urzadzen
grzewczych. Przewody rozdzielcze nalezy zakonczy¢ zaworami i korkami w celu latwego
odpowietrzenia instalacji.

Nie wolno prowadzi¢ przewod6éw instalacji gazowej przez schrony, kanalty dymowe,
spalinowe, wentylacyjne, pomieszczenia trudno dostgpne lub zagrozone wybuchem.

Zaleca si¢ mocowanie rurociggu do S$cian, stupéw hakami lub uchwytami
w odlegtosci:
- rury poziome: 2 m dla rur do 80 mm;

Ostatni uchwyt na podiaczeniu powinien znajdowac si¢ nie dalej niz 0,5 m od odbiornika
gazu.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowe;j
krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 0,02 m. Gazociag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed wykonaniem
zabezpieczenia, instalacje wewnetrzne nalezy oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy tluszczéw itp.
Catos¢ nalezy pokry¢ farbg podktadowg a nastepnie dwukrotnie pokry¢ farba na kolor zotty.
Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzic¢
w stalowych rurach ostonowych (tulejach ochronnych), ktére winny wystawa¢ po 3 cm
z kazdej strony przegrody. Miejsce wolne pomi¢dzy przewodem gazowym, a rurg ostonowg
nalezy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym (niepalnym) nie powodujagcym korozji rur.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym w pomieszczeniu, w ktdrym jest ono zainstalowane,
nalezy zamontowac kurek gazowy odcinajacy doptyw gazu (minimum 0,7 m nad podtoga).
Instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona

przez wykonawce.



6.1. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN GAZOWYCH

Urzadzenia gazowe moga by¢ instalowane wyltacznie w pomieszczeniach spelniajagcych
warunki dotyczace ich wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a takze
doptywu powietrza do spalania okre§lone w rozporzadzeniu Dz. U. Nr 75 poz. 690,
w Polskich Normach i przepisach odrebnych.

Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kottow na paliwa gazowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75 poz. 690), a takze odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kottowni wbudowanych na paliwa
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Kotly gazowe warzelne nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjga techniczno -

rozruchowa wydang przez producenta kotta.

6.2. ODBIORNIKI GAZU

Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w nastepujace odbiorniki gazu:
» projektowany kociot gazowy warzelny - poj. 50 1 - 3 sztuki o nastgpujacych
parametrach:
* wymiary [d¥/szer/wys(catk/robocza)]: [800/730/(850/1380)] mm,
* catkowita moc gazowa: 14 kW,
» zasilanie elektryczne [V/Hz]: 1IN+PE 230/50
* przylacze gazu: 1/2"
* rodzaj gazu: G20, G25, G2.350, G27, G30/G31.
* przylacze cieptej i zimnej wody: 2x1/2",
* przylacze wody uzdatnionej: 3/4".
* projektowany kociol gazowy warzelny - poj. 200 1 - 2 sztuki o nastgpujacych
parametrach:
* wymiary [d¥/szer/wys(catk/robocza)]: [1000/1150/(900/1785)] mm,
* catkowita moc gazowa: 34,5 kW,
» zasilanie elektryczne [V/Hz]: 1IN+PE 230/50
* przylacze gazu: 1/2"
* rodzaj gazu: G20, G25, G2.350, G27, G30/G31.
* przylacze cieptej i zimnej wody: 2x1/2",

* przylacze wody uzdatnionej: 3/4".



* projektowany kociot gazowy warzelny - poj. 300 1 - 4 sztuki o nast¢pujacych
parametrach:
* wymiary [d¥/szer/wys(catk/robocza)]: [1200/1300/(900/1933)] mm,
* catkowita moc gazowa: 50 kW,
» zasilanie elektryczne [V/Hz]: IN+PE 230/50
* przylacze gazu: 1/2"
* rodzaj gazu: G20, G25, G2.350, G27, G30/G31.
* przylacze cieptej i zimnej wody: 2x1/2",
* przylacze wody uzdatnionej: 3/4".
» projektowana nagrzewnica gazowa - 1 sztuka o nast¢pujacych parametrach:
* maksymalny wydatek powietrza: 2000 m3/h,
* moc grzewcza max/min.: 15/10 kW,
e sprawno$¢ max/min.: 91,8/95,8 %,
e zuzycie gazu G20 max/min.: 1,8/1,1 m3/h,
* zuzycie gazu G30 LPG max/min.: 1,4/0,8 kg/h,
* przylacze gazowe: 3/4",
* napigcie zasilania: 230/50 V/Hz,
* masa 73 kg,
* zapotrzebowanie na moc elektryczng: 143 W,
* Srednica przewodu powietrza/spalin: 80/80 mm,
e zasigg strumienia powietrza (poziomo): 21 m,

* zasigg strumienia powietrza (pionowo): 8 m.

6.3. PRZEWODY SPALINOWE I WENTYLACYJNE

Technologia kuchni pozostaje bez zmian, dlatego wentylacja na potrzeby kuchni pozostaje
bez zmian.

Powierzchnia otworéw nawiewnych i kanatéw nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej
5 cm” na kazdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kottow.

Kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach min. 200 cm? powinien mie¢ niezamykany
kanat i otwor wywiewny, umieszczony mozliwie blisko stropu, wyprowadzony nad dach
i umieszczony obok komina (wentylator mechaniczny niedopuszczalny).

Powierzchnia przekroju kanatu nawiewanego winna spetnia¢ warunek:



Moc kottéw (kW ) x 5 Fn (cm?®) > 300 cm?
Minimalny przekrdj kanatu wywiewanego:
Fw=Fnx 0,5

Obliczenie ilo$ci powietrza wentylacyjnego:

W pomieszczeniu kuchni zaktada si¢ 2 - krotng wymian¢ powietrza:
Kubatura pomieszczenia V = 437,5 m3
Wentylacja nawiewna
Ilo$¢ powietrza nawiewanego
Vn =2-437,5 = 875 m3/h
W celu uzupelnienia powietrza w pomieszczeniu, na potrzeby nowoprojektowanych
urzadzen gazowych zaprojektowano nagrzewnice gazowa o maksymalnym wydatku

powietrza 2000m3/h zgodnie z pkt. 5.2.

Wentylacja wywiewna

[los¢ powietrza wywiewanego
Vw=0,5-Vn = 437,5 m3/h

Wywiew odbywat si¢ bedzie poprzez wentylator wyciggowy o wydajnosci 810 m3/h.
Zaprojektowano wentylator wyciggowy o nastepujacych parametrach:
- predkos¢ obrotowa: 1380 obr/min,
- pobor mocy max: 30 W,
- natezenie: 0,1 A,
- wydajno$¢ max: 810 m3/h,
- temp. pracy min i max: -15/+40°C,
- masa: 2,4 kg,

- poziom mocy akust.: 48 dB.

6.4. SYSTEM DETEKCJI GAZU

W celu zabezpieczenia budynku przed niekontrolowanym wyciekiem gazu zaprojektowano
system detekcji sktadajacy si¢ z elektrozaworu DN50 zlokalizowanego w szafce gazowej na
$cianie budynku, w ktéorym znajduje si¢ kuchnia, stuzacego do odcinania i sterowania

przeplywem gazu oraz 4 detektorOw gazoéw toksycznych, wybuchowych wraz z centralka
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sterujagcg. Zaprojektowano dwuprogowe detektory gazéw o budowie przeciwwybuchowej
w ostonie ognioszczelne;.

Dwuprogowe detektory typu sa przeznaczone do wykrywania obecno$ci niebezpiecznych
stezen gazOw lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu
w pomieszczeniach przemystowych, zamknietych. Posiadaja wymienny modul sensora
z dwoma progami alarmowymi (progi ustawione na etapie produkcji).

Szczegdtowa lokalizacja detektoréw oraz centralki zgodnie z rysunkiem S-9.

6.5. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ

Probe szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ przed pomalowaniem spawoéw, po
przedmuchaniu powietrzem w celu sprawdzenia czy przewdd nie jest zatkany i usunigcia
wszelkich zanieczyszczen.

Pomiar ci$nienia nalezy rozpocza¢ po wyrdOwnaniu temperatury powietrza znajdujacego si¢
wewnatrz instalacji z temperaturg otoczenia. Czas na wyrOwnanie temperatury powietrza
zalezny jest od wielkosci instalacji i powinien wynosi¢ od 15 do 20 minut, a czas trwania
proby powinien wynosi¢ 30 minut. Proby szczelnosci instalacji gazowych wewnetrznych
nalezy wykonywa¢ za pomoca sprezonego powietrza lub innego gazu obojetnego pod
ci$nieniem 50 kPa. Ci$nienie to utrzymywac si¢ ma 30 min i by¢ mierzone manometrem klasy
0,6 o zakresie pomiarowym (0,6 kPa) i z aktualnym $wiadectwem legalizacji. Badania
szczelnosci kurkow 1 innych potaczen wykona¢ przez powlekanie ich woda z mydtem przy
uzyciu pedzla. Stwierdzone nieszczelno$ci instalacji nalezy usuna¢ przez rozmontowanie
instalacji w miejscu nieszczelnym i ponowne jej zmontowanie. Jezeli trzykrotna préba
szczelnosci da wynik ujemny, nalezy cata instalacje przemontowac na nowo.

Z przeprowadzonej proby sporzadzi¢ stosowny protokot.

Instalacja moze by¢ uruchamiana dopiero po przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji
i przytacza. Instalacje nalezy uruchamia¢ fragmentami.

Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Po pozytywnym
wyniku proby mozna przystapi¢ do malowania rurociggéw.

Rurociaggi oczysci¢, pomalowaé farbg podktadowa, a nastgpnie emalig chlorokauczukowg

ogdblnego stosowania w kolorze z6ttym (bez odcinkéw koncowych rurociggdéw).
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Po zespawaniu rurociggéw i pozytywnym wyniku prob szczelnosci oczysci¢ spawy,
usung¢ uszkodzong podczas spawania powlok¢ malarska, wykona¢ w tych miejscach

malowanie podktadowe oraz nawierzchniowe.

6.6. ROBOTY DEMONTAZOWE

W sktad rob6t demontazowych wchodza:
- 4 kotly parowe o pojemnosci 5001 wraz z rurarzem i armatura,
- 3 kotly parowe o pojemnosci 3501 wraz z rurarzem i armatura,
- 6 kotléw parowych o pojemnosci 501 wraz z rurarzem i armatura,
- demontaz 2 okien, w celu montazu nagrzewnicy gazowej z czerpnig powietrza oraz
wentylatora wyciggowego,
- instalacji wody i kanalizacji technologicznej wraz z uzbrojeniem na potrzeby istniejacych
urzadzen przeznaczonych do likwidacji,
- rozkucia posadzek, przejs¢ przez stropy i $ciany.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac.

Istniejace rurociaggi stalowe wraz z izolacjg nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki
pozwalajace na wyniesienie z budynku i transport.

Zdemontowane materialy i urzadzenia wraz z osprze¢tem nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadéw w celu utylizacji. W porozumieniu z Inwestorem przeprowadzi¢ demontaz urzadzen

1 przekazac protokolarnie zdemontowane urzadzenia.

6.7. WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANE]J

- zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem powierzchni i urzadzen w obrebie ktorych nie beda
prowadzone roboty

- demontaz istniejacych dwoch okien wraz z o$cieznicami w celu montazu nagrzewnicy
gazowej z czerpnig powietrza oraz wentylatora wyciggowego,

- demontaz glazury $ciennej 1 podtogowe;j z ptytek,

- sku¢ tynki wewnetrzne,

- wyku¢ z muru podokiennika betonowego z lastryko,

- przebi¢ otwory w $cianach pod nowoprojektowane instalacje,
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- wykona¢ warstwy uszczelniajagce w miejscach przebi¢ w stropach i w obrebie odwodnien
liniowych - z zastosowaniem srodkoéw chemicznych odpornych na wysoka temperature i1 zrace
srodki czystosci,

- montaz dwoéch okien - pomniejszonych odpowiednio po wstawieniu czerpni oraz
wentylatora wyciggowego,

- uzupetni¢ glazurg 1 terakote w miejscach powstatych ubytkéw (wielkos¢ i kolor dopasowac
do istniejacych),

- zamurowac¢ przebicia w $cianach pozostate po instalacjach przeznaczonych do likwidacji,

- wykona¢ tynki w miejscach po zamurowanych przebiciach,

- pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych,

- obsadzi¢ tuleje stalowe w $cianach,

- wyréwnanie posadzek i dostosowanie spadkéw pod projektowane odwodnienia liniowe,

- wszystkie skute ubytki, pgknigcia §cian i posadzki nalezy wyréwnac,

- wykonac sufit podwieszany systemowy.

- wszystkie materialy budowlane - kleje, izolacje, fugi, glazura, terakota - powinny by¢

odporne na wysokg temperature i zrace srodki czystosci - chemoodporne.

7. NIEZBEDNE INSTALACJE WOD - KAN NA POTRZEBY
NOWOPROJEKTOWANYCH URZADZEN GAZOWYCH

Na potrzeby nowoprojektowanych urzadzen gazowych zaprojektowano instalacj¢ wody
zimnej i cieplej z rur stalowych o srednicach DN15, DN 20 i DN25, ktérg nalezy wiaczy¢ do
istniejgcej instalacji pod stropem pomieszczenia, zgodnie z cz¢scig graficzng opracowania.
Odprowadzenie sciekOw od nowoprojektowanych urzadzen gazowych zaprojektowano
projektowanymi odcinkami kanalizacji technologicznej do istniejagcych piondéw kanalizacji
technologicznej 6T i 7T zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

Ze wzgledu na fakt, ze nowoprojektowane kotty gazowe warzelne wymagaja podtaczenia
wody zmigkczonej zaprojektowano stacje zmigkczania wody o nastg¢pujacych parametrach:

- wydajnos¢ dla 10° DH twardosci ogdlnej GH - 12000 L,

- przytacze: 1",

- wymiary (gl/szer/wys): 470/734/1590 mm,

- zasilanie: 230 V,

- pobér mocy: 3W,

- max temperatura wody: <30°C,
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- ciSnienie robocze: 2,0-6,0 bar.

8. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ ULOZONEJ W ZIEMI
8.1. TRASA GAZOCIAGU

Przebieg trasy, S$rednice, dlugosci i wzajemne odleglosci pokazano na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys. S-1 nn. opracowania.

Przy wyznaczaniu trasy gazociagu nalezy zachowa¢ wymogi wg. Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Trasa gazociggu powinna by¢ w miar¢ mozliwosci prowadzona w linii prostej, prostopadle
do granicy dziatek mozliwie najkrotszg droga z zachowaniem bezpiecznych odlegltosci od
innych elementéw uzbrojenia terenu.

Trase gazociaggu nalezy oznaczy¢ zgodnie z:

ST-IGG-1001: Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogélne..
ST-IGG-1002: Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003: Gazociagi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i
badania.

ST-IGG-1004: Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Podczas ukladania przewodu gazowego nalezy wydzieli¢ strefe kontrolowang, dla
gazociggéw niskiego cisnienia Im tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu po

0,5m.

8.2. WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ ZEWNETRZNEJ

Projektowane odcinki instalacji gazowej zewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PE szeregu
SDR 11 typu 100 i $rednicy 63 mm
Przewody instalacji zewnetrznej powinny by¢ utozone na gigbokosci ok. 1,00 m.
F.aczenie liniowe rur PE oraz wykonanie odgalezien nalezy realizowac¢ dla srednic rurociggéw
powyzej @3 mm za pomocg zgrzewania doczotowego przy zastosowaniu mufek i ksztattek
przystosowanych do zgrzewania doczotowego.
Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez PGNiG
potwierdzong deklaracjg zgodnos$ci z aprobatg techniczng przez producenta.

Nalezy stosowac rury w kolorze z6ttym lub czarnym z z6ttym paskiem.
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Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta przewodéw  dotyczaca  transportu
1 sktadowania. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
oraz materiatow takich jak paliwa silnikowe, rozpuszczalniki itp.

Rure stalowg na odcinku umieszczonym w ziemi, oraz nie mniej niz 20cm ponad terenem
(wraz z polaczeniem PE/stal), zaizolowa¢ antykorozyjnie powloka izolacyjng z tasSmy
polietylenowej. Przed przystagpieniem do izolacji nalezy powierzchni¢ rur doktadnie oczysci¢
przez piaskowanie, Srutowanie lub szczotkg druciang z rdzy, kurzu oraz odttuscié. 1zolacje
wykona¢ wedtug normy PN-EN 12068.

Przejscie PE/stal powinno by¢ wykonane w odlegtosci min. 0,5 m od obrysu budynku.

Instalacje gazowa prowadzong po elewacjach wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
wg normy PN-EN 10208-1:2011, taczonych poprzez spawanie. Rury stalowe przed
zamontowaniem nalezy doktadnie oczysci¢ z rdzy i innych zanieczyszczen. Instalacja gazowa
z rur stalowych powinna by¢ prowadzona nad tynkiem w odlegtosci okolo 2 cm,
przymocowana do $cian za pomoca uchwytdéw, na pionowych odcinkach co 2,5 m i na

poziomych co 1,5 m.

8.3. TASMA LOKALIZACYJNA I OSTRZEGAWCZA

Tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny nalezy uktada¢ wzdluz gazociggu (nad lub
obok gazociggu) w jego bezposrednim sgsiedztwie. Zaleca si¢ aby odleglo$¢ czynnika
lokalizacyjnego od Scianki gazociagu wynosifa okoto 5 cm.

Minimalne odleglosci tasm lokalizacyjnych lub przewodéw lokalizacyjnych od innych
urzadzen infrastruktury podziemnej powinny by¢ takie same jak dla kabli sygnalizacyjnych
1 kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen oSwietleniowych okreslone w PN-76/E-05125.

Tasme lub siatk¢ ostrzegajacg nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem.

8.4. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku recznego wykonywania robot ziemnych szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ na
prostych odcinkach wigksza o co najmniej 0,2m od zewngtrznej Srednicy rury. Na tukach
szeroko$¢ wykopu powinna by¢ o 50% wicksza od szerokos$ci dna wykopu na odcinkach
prostych.

Minimalne przykrycie gazociggu minimum 0,9 m. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie

oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych statych czesci. Pod przewdd powinna by¢
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wykonana podsypka z piasku 10cm, a nad gazocigg nadsypka z piasku min. 10cm. Po
oczyszczeniu 1 wyrownaniu dna wykopu, dokonania podsypki, utozeniu przewodu i nad nim
(przewdd nie moze styka¢ si¢ z gazociggiem) miedzianego przewodu wskaznikowego
o przekroju 1,5 mm?2 w izolacji DY, nalezy czesciowo zasypa¢ wykop do wysokosci 30-40cm
nad przewdd. Grunt ubi¢ i utozy¢ na nim (nad gazociaggiem) z6ttg folie — taSme¢ znacznikowo
— ostrzegawczg o szerokosci min. 0,2m, a nastgpnie zasypywa¢ wykop do konca ubijajac
(zaggszczajac) grunt warstwami. Zamiast ukladania przewodu wskaznikowego mozna
zastosowa¢ foliowa tasme¢ znakujaca z metalizowang Sciezkg. Wszystkie prace zwigzane
z montowaniem i uktadaniem instalacji gazowej zewnetrznej w wykopie powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby nie spowodowaty zanieczyszczenia wnetrza rur, uszkodzenia
powlok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen

w odcinkach przewodéw rurowych.

8.5. SKRZYZOWANIE GAZOCIAGOW 7. PRZESZKODAMI

Skrzyzowanie projektowanej instalacji gazowej zewngtrznej z istniejacym uzbrojeniem
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie oraz zgodnie z normg PN-M-34501:1991 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze.
Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacym nalezy

zinwentaryzowac geodezyjnie i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

8.6. PROBA CISNIENIOWA - INSTALACJE ZEWNETRZNE

Oproécz szczelnos$ci gazociggu odbiorowi technicznemu podlega:

- trasa przewodu gazowego,

- glebokos$¢ 1 poprawnos¢ ulozenia gazociagu,

- lokalizacja 1 spos6b wykonania zabezpieczen gazociggu w przypadku skrzyzowania z innym
- uzbrojeniem podziemnym,

- oznakowanie trasy instalacji zewnetrznej gazu,

- jakos$¢ elementéw przewodu gazowego tj. rur, ksztattek i armatury,

- jakos$¢ pokrycia antykorozyjnego rur.

Odbior trasy instalacji zewngtrzne] gazu oraz gtebokos¢ 1 poprawnos¢ jego utozenia zgodnie

z projektem, nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed zakopaniem. Odbiér elementoéw
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instalacji zewngtrznej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie projektu budowlanego przez
ogledziny, sprawdzenia wykonania doptlywu z obowigzujacymi normami oraz sprawdzenia
zaswiadczen o jakosci. Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ przed oddaniem przewodu
do eksploatacji. Przed wykonaniem proby szczelnosci przylacz gazowy musi byé
oczyszczony od wewnatrz przez przedmuchanie.

Cisnienie probne gazociagdéw z tworzyw sztucznych powinno by¢ nie mniejsze niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego ciSnienia roboczego, a jednoczes$nie wigkszemu co
najmniej o 0,2 MPa od cis$nienia roboczego. Dla gazociggéw niskiego cis$nienia, ci$nienie
prébne nie powinno by¢ mniejsze niz 0,4MPa. Czas trwania proby minimum 24 godziny.
Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli podczas proby nie wystapity nieszczelnosci,
a spadek cisnienia nie przekroczyt 0,1% cisnienia wyjSciowego na jedna godzing trwania

proby. Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ spre¢zonego powietrza lub gazu obojetnego.

Uwagi koncowe

1. Po zamontowaniu instalacji gazowej wewnetrznej oraz zewnetrznej nalezy wykonaé proby
szczelnosci i1 dziatania, a przed oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowa¢ zgodnie
zZ wytycznymi zawartymi w projekcie.

2. Catos¢ robét instalacyjnych rurowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi

budowy 1 odbioru robét budowlano- montazowych cz. II ,Instalacje Sanitarne
1 Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur 1 urzadzen.

3. Waszystkie zastosowane materialty 1 urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym
zakresie ponosi Inwestor.

5. Przyjete w projekcie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastgpione innymi, spetniajacymi
warunki techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

6. Zabrania si¢ taczenia w budynkach gazu ptynnego z gazem ziemnym.

7. Wszystkie elementy ujete na rysunku, a nie ujgte w opisie technicznym lub ujete w opisie
technicznym, a nie ujgte w rysunku, nalezy traktowac jako ujgte w obu.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Pawel Smiech
SWK/0057/POOS/07 KL-56/2002
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