Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST-5-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

(CPV 45000000-7)

ST-s-01.01.00 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

(CPV 45453000 -7, CPV 45111100-9, CPV 45432100-5, CPV 45421130-4, CPV 45421146-9)
ST-s-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJIWOD - KAN
(CPV 45332200-5, CPV 45332300-6)

ST-s-01.03.00 ROBOTY W ZAKRESIE GAZU

(CPV45333000-0)

ST-5s-01.04.00 ROBOTY W ZAKRESIE WENTYLACII

(CPV 45331200-8)

ST-5-01.05.00 POWLOKI ANTYKOROZYJNE (CPV 45442200-9)
ST-s-01.06.00 IZOLACIJA CIEPLNA (CPV 45321000-3)
ST-5-02.00.00 TERMINY I ZASADY PLATNOSCI

Literatura



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST-5-00.00.00,, WYMAGANIA OGOLNE”

CPV45000000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach projektu wykonawczego przebudowy
zewngtrznej i wewnetrznej instalacji gazu ziemnego na potrzeby nowoprojektowanych urzadzen

gazowych w kuchni szpitalnej na terenie SCP w Morawicy przy ul. Spacerowej 5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie

z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczegOtowe] specyfikacji technicznej obejmuja wymagania og0lne,

wspdlne dla rob6t objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia
Wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
* Zamawiajgcy— osoba prawna kierujgca si¢ prawem publicznym, ktoéra zawiera Kontrakt
z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie robot.
* Wykonawca— osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Kontraktu.
* Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
» Inspektor nadzoru— osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne] oraz
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postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Podwykonawca— osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czgsci robot budowlanych, oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéora Wykonawca zawarl umowe, za zgoda
Zamawiajacego, o wykonanie czg¢sci robdt oraz jej nastgpcy prawni.

Inni wykonawcy— osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

Roboty budowlane (''roboty'')— zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
roOwniez dostarczenia pracownikdw, materiatow i sprzetu.

Teren budowy— przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach
umowy.

Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe 1 drobny sprzgt z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.
Urzgdzenia— aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.
Urzgdzenia tymczasowe— wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz
usuni¢cia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robét.

Materiaty— wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezb¢dne do wykonania
Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Oferta— wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pisSmie w $cisle
okres$lonej formie, na wykonanie rob6t budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca
integralny sktadnik umowy.

Umowa- zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,

o wykonanie okre$lonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
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uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegotowe warunki umowy— dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogdlne warunki
umowy.

Cena umowna— kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkéw umowy.

Wada— jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien— kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o pétnocy.

Data rozpoczecia— data, okreSlona w szczegélowych warunkach umowy, od ktdrej
Wykonawca moze rozpocza¢ roboty budowlane okre§lone w umowie.

Termin wykonania— czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czgsci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczg¢cia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia— data powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci robot
budowlanych do odbioru.

Zmiana— kazde odstgpstwo w wykonaniu rob6t budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa— cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty— warto$ci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny
czynnikéw produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzgtu) oraz wskazniki kosztoéw
posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, niedajgce si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
bylo zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny— wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi

w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb, geodezyjna inwentaryzacja robOt oraz zestawienie iloSci
wykonanych robot; stanowiace podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu— odbidr polegajacy na ocenie ilosci
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i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu.

Odbior czesciowy— odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgéci robot, dla ktorej
w szczegOlowych warunkach umowy zostat przewidziany odrgbny termin zakonczenia
1 odbioru lub, ktéra zostala wbrew postanowieniom warunkéw umowy zaj¢ta w uzytkowanie
przez Zamawiajacego.

Odbior konicowy— odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci calo$ci wykonanych robdt,
ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkoéw umowy.

Odbior ostateczny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca— osoba mianowana wspOlnie przez Zamawiajacego 1 Wykonawce do
rozstrzygnig¢cia sporéw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

Slepy kosztorys— zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilo$ci robét.

Kosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawce §lepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST)- oznacza
dokument tak zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wiaczony
do Kontraktu.

Rysunki— oznaczaja rysunki Robo6t wilaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robot- dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zostac
wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy— opatrzony pieczecia Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt,
rejestrowania dokonywanych Odbiorow Roboét, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcag
1 Projektantem.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé— zgodno$¢ wykonywanych rob6t 2z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigetnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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* Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocen techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

* Certyfikat zgodnosci— dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

* Znak zgodnosci— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

* Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie
do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane
jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,

Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t oraz harmonogram robdt, ktéry uzgodni
z inspektorem nadzoru 1 uzytkownikiem. Wykonawca wykona 1 umiesci na placu budowy tablice
informacyjng.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi oraz dziennik

budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze, oraz bg¢dzie z nimi wspdtpracowat

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.
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1.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
. podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
. unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej innych
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,
. materialy i elementy rozbiérkowe beda skladowane w miejscu wyznaczonym przez

Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzegal przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie Kkoszty zwigzane
z wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.9. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
* oznaczenie przejs¢,
* oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w cen¢ umowna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobé6w budowlanych
2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegélowych specyfikacjach
technicznych. Wyr6éb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt

budowanych, jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli jakosci materialow i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
robo6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do
robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania
materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez

Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.
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2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegélowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi
znakami winna by¢ dolaczona informacja zawierajaca:

* okreslenie, siedzibe i1 adres producenta oraz adres zakladu produkujgcego wyrdb
budowlany,

* identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg : nazwe, nazwe¢ handlowa, typ, odmiang,
gatunek 1 klas¢ wg PN lub AT,

* numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

* numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

* inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

* nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢
umieszczony w sposdb widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunaé, wskazany w PN lub AT,
bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany
wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdéw oraz elementéw konstrukcyjnych do

wykonania robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie

uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materialow na podstawie zapisOw w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzjge. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru material nie moze

by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych -
sanitarnych
3.1. Wymagania ogolne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W  przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robét budowlanych - sanitarnych
4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykowywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wymiarami irzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
a takze w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobow
5.1 Zasady kontroli jakosci robé6t
Celem kontroli jakoSci jest osiggnigcie wymaganych standardow wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robo6t i jako$¢ materiatdow.

5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan bg¢da przechowywane w postaci zaproponowanej przez

Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiarow

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych -

sanitarnych.
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6.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dtlugosci pomiedzy wyszczegbdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej i podawane w [mb].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m’], a sprzet iurzadzenie w [szt.].
Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone

wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiaréw
Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi

szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

7. Odbiér robét budowlanych
7.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:
* 0dbidr czeSciowy,
* odbidr etapowy,
* 0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
* odbidr koncowy,
* 0dbidr po okresie rekojmi,

* 0dbidr ostateczny (pogwarancyjny).
7.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do

odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
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7.3. Odbioér koncowy
Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi

w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

7.4. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmi".

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢ciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,,po
okresie rgkojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ten
zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie

rob6t budowlanych.

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot, ktére umozliwig przygotowanie

dokumentacji powykonawczej.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru koncowego rob6ét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowa¢ odpowiednie
dokumenty:
* dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
* dziennik budowy,
* 0dbidr przewodéw kominowych,
* dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materialéw tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
* protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci,
* protokoty z odbioru rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

* protokoty z przeprowadzonych rozruchéw i regulacji poszczegdlnych instalacji,
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* Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodno$ci wykonania robot z ustalonymi warunkami

1 przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robét
Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot

sanitarnych.

ST-5-01.01.00 ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

CPV 45453000 -7- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
CPV 45111100-9 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

CPV 45432100-5 - KLADZENIE I WYKELADANIE PODLOG

CPV 45421130-4 - INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN

CPV 45421146-9 - INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

W sktad rob6t demontazowych, w tym wyburzeniowych wchodza:
- 4 kotty parowe o pojemnos$ci 5001 wraz z rurarzem i armatura,
- 3 kotty parowe o pojemnosci 3501 wraz z rurarzem i armatura,
- 6 kottéw parowych o pojemnosci 501 wraz z rurarzem i armaturg,
- demontaz 2 okien, w celu montazu nagrzewnicy gazowej z czerpnig powietrza oraz wentylatora
wyciggowego,
- demontaz instalacji wody 1 kanalizacji technologicznej wraz z uzbrojeniem na potrzeby
istniejgcych urzadzen przeznaczonych do likwidacji,
- rozkucia posadzek, przejs¢ przez stropy i Sciany,
- demontaz glazury $ciennej i podtogowe;j z ptytek,
- skucie tynkow wewnetrznych,

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac.

Istniejace rurociaggi stalowe wraz z izolacjg nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki
pozwalajace na wyniesienie z budynku i transport.

Zdemontowane materialy i urzgdzenia wraz z osprzgtem nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadéw w celu utylizacji. W porozumieniu z Inwestorem przeprowadzi¢ demontaz urzadzen

i przekaza¢ protokolarnie zdemontowane urzgdzenia.
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Przed zdemontowaniem urzadzen i wyburzeniem elementdw przeznaczonych do likwidacji
nalezy zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem powierzchni i urzadzen w obrebie ktorych nie
beda prowadzone roboty.

Po zdemontowaniu urzadzen i wyburzeniem elementéw przeznaczonych do likwidacji nalezy:

- wyku¢ z muru podokiennika betonowego z lastryko,

- przebi¢ otwory w $cianach pod nowoprojektowane instalacje,

- wykona¢ warstwy uszczelniajagce w miejscach przebi¢ w stropach i w obrgbie odwodnien
liniowych - z zastosowaniem $rodkéw chemicznych odpornych na wysoka temperaturg i zrace
srodki czystosci,

- zamontowa¢ dwa okna - pomniejszone odpowiednio po wstawieniu czerpni oraz wentylatora
wyciggowego,

- uzupetni¢ glazure i terakote¢ w miejscach powstatych ubytkéw (wielkos¢ i kolor dopasowaé do
istniejgcych),

- zamurowac przebicia w $cianach pozostate po instalacjach przeznaczonych do likwidacji,

- wykona¢ tynki w miejscach po zamurowanych przebiciach,

- pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych,

- obsadzi¢ tuleje stalowe w $cianach,

- wyréwnac¢ posadzki i dostosowac spadki pod projektowane odwodnienia liniowe,

- wyréwna¢ wszystkie skute ubytki, peknigcia $cian i posadzki,

- wykona¢ sufit podwieszany systemowy.

Wszystkie materialy budowlane - Kleje, izolacje, fugi, glazura, terakota - powinny by¢

odporne na wysokg temperature i Zzrgce Srodki czystosci - chemoodporne.

ST-5-01.02.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD — KAN ”
CPV 45332200-5 - ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
CPV 45332300-6 - ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

Na potrzeby nowoprojektowanych urzadzen gazowych nalezy wykona¢ instalacje wody
zimnej 1 cieptej z rur stalowych o srednicach DN15, DN 20 1 DN25, ktora nalezy wlaczy¢ do
istniejgcej instalacji pod stropem pomieszczenia.

Odprowadzenie $ciekOw od nowoprojektowanych urzadzen gazowych nalezy wykonac

odcinkami kanalizacji technologicznej do istniejagcych piondéw kanalizacji technologicznej 6T
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17T.
Ze wzgledu na fakt, ze nowoprojektowane kotly gazowe warzelne wymagaja podigczenia
wody zmigkczonej nalezy zamontowac stacj¢ zmigkczania wody o nastepujacych parametrach:
- wydajnos$¢ dla 10° DH twardosci og6lnej GH - 12000 L,
- przylacze: 1",
- wymiary (gl/szer/wys): 470/734/1590 mm,
- zasilanie: 230V,
- pobdr mocy: 3W,
- max temperatura wody: <30°C,
- ci$nienie robocze: 2,0-6,0 bar.
Stacja winna by¢ wyposazona w elektroniczng glowice sterujaca. Proces regeneracji winien
odbywac si¢ w trybie automatycznym objetosciowym inteligentnym. Glowice nalezy wyposazy¢

w mieszacz wody. Maksymalny przeptyw wody to 75 1/min.

ST-s-01.03.00 ROBOTY W ZAKRESIE GAZU
CPV45333000-0 - ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
1. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU W BUDYNKU ORAZ PROWADZONA PO
ELEWACJI ZEWNETRZNEJ

Niniejsza specyfikacja obejmuje instalacj¢ gazowa od istniejacej szafki gazowej
zlokalizowanej przy kottowni do urzadzen gazowych zamontowanych w rozpatrywanym
budynku.

Rurociagi rozprowadzajace instalacje w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
do srednicach wg PN-81/H-74219:
- DN50
- DN32
- DN25
- DN20
- DN15.

Rury mocowaé¢ na wspornikach, wspornikach przymocowanych do $cian, podporach
wykonanych z materiatéw niepalnych. Wysoko$¢ ulozenia nie moze kolidowa¢ z innymi

urzadzeniami nadziemnymi i komunikacja.
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W przypadku gazociggéw prowadzonych po S$cianach nalezy zachowaé odstep od Sciany
rowny ich Srednicy. Nie nalezy przecina¢ otworOw okiennych oraz drzwiowych.

Wszystkie elementy przewoddéw gazowych znajdujacych si¢ w poblizu linii napowietrznych
elektrycznych lub krzyzujacych si¢ z nimi nalezy uziemic.
Prace spawalnicze:
- Wszystkie czynnos$ci obejmujgce wykonanie ztaczy spawanych powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zatwierdzong instrukcja technologiczng spawania WPS Wytworcy,
- Wykonawca winien opracowac lub posiada¢ kwalifikowang (uznang) technologi¢ spawania
tukowego zgodnie z Polskimi Normami: PE-EN 15614 (PE-EN 288-3 lub PE-EN 288-9),
- Laczenie odcinkéw rurowych oraz ksztattek nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 12732:2004,
- Zkacza spawane niespelniajagce warunkéw akceptacji nalezy naprawi¢ w oparciu o instrukcje
technologiczng spawania dotyczaca napraw,
- Najnizszg temperatur¢ otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala si¢
na 5°C, niezaleznie od miejsca spawania, metody spawania, gatunku i grubosci materiatu.

Poziome odcinki instalacji z gazem nalezy montowa¢ co najmniej 0,1 m powyzej przewodow
elektrycznych 1 urzadzen iskrzacych. Przejscie przewodow przez $ciany nosne budynku nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych. Wewnetrzng instalacj¢ gazowa w budynku nalezy wykonac¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu do $rednicy DN 50 wg PN-80/H-74219, gat. R lub R35
o polaczeniach spawanych. Armatura (zawory kulowe przy urzadzeniach gazowych)
o polaczeniach gwintowanych. Do uszczelnienia potagczen gwintowanych nalezy stosowa¢ masy
uszczelniajace z atestem dopuszczajagcym do stosowania w kontakcie z gazem. Przewody gazowe
muszg mie¢ spadek 0,4% w kierunku przeptywu gazu do urzadzen grzewczych. Przewody
rozdzielcze nalezy zakonczy¢ zaworami 1 korkami w celu fatwego odpowietrzenia instalacji.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw instalacji gazowej przez schrony, kanaly dymowe,
spalinowe, wentylacyjne, pomieszczenia trudno dostepne lub zagrozone wybuchem.

Zaleca si¢ mocowanie rurociggu do $cian, stupéw hakami lub uchwytami w odlegtosci:
- rury poziome: 2 m dla rur do @80 mm;

Ostatni uchwyt na podtaczeniu powinien znajdowac si¢ nie dalej niz 0,5 m od odbiornika

gazu.
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Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowe]
krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmnie;j
o 0,02 m. Gazociag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed wykonaniem zabezpieczenia,
instalacje wewnetrzne nalezy oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy ttuszczow itp. Cato$¢ nalezy pokry¢
farba podktadowa a nastepnie dwukrotnie pokry¢ farbg na kolor z6tty.

Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢
w stalowych rurach ostonowych (tulejach ochronnych), ktére winny wystawa¢ po 3 cm
z kazdej strony przegrody. Miejsce wolne pomigdzy przewodem gazowym, a rurg ostonowa
nalezy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym (niepalnym) nie powodujacym korozji rur.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym w pomieszczeniu, w ktorym jest ono zainstalowane,
nalezy zamontowa¢ kurek gazowy odcinajacy doptyw gazu (minimum 0,7 m nad podtoga).

Instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona

przez wykonawce.

2. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN GAZOWYCH

Urzadzenia gazowe moga by¢ instalowane wylacznie w pomieszczeniach spetniajacych
warunki dotyczace ich wysokos$ci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a takze doptywu
powietrza do spalania okre§lone w rozporzadzeniu Dz. U. Nr 75 poz. 690, w Polskich Normach
i przepisach odrebnych.

Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kottéw na paliwa gazowe powinny odpowiadaé
wymaganiom rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75 poz. 690), a takze odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kottowni wbudowanych na paliwa gazowe o gestosci
wzgledne] mniejszej niz 1.

Kotty gazowe warzelne nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacja techniczno — rozruchowa

wydang przez producenta kotta.

3. ODBIORNIKI GAZU

Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w nast¢pujace odbiorniki gazu:
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* kociot gazowy warzelny - poj. 50 1 - 3 sztuki o nastgpujacych parametrach:

* kociot gazowy warzelny - poj. 200 1 - 2 sztuki o nast¢pujacych parametrach:

wymiary [dl/szer/wys(catk/robocza)]: [1000/1150/(900/1785)] mm,
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wymiary [dl/szer/wys(catk/robocza)]: [800/730/(850/1380)] mm,
catkowita moc gazowa: 14 kW,

zasilanie elektryczne [V/Hz]: 1IN+PE 230/50

przylacze gazu: 1/2"

rodzaj gazu: G20, G235, G2.350, G27, G30/G31.

przyltacze cieptej i zimnej wody: 2x1/2",

przytacze wody uzdatnionej: 3/4",

obudowa wykonana ze stali nierdzewne;j,

polerowane dno wewngtrzne kotla, wykonane ze stali AISI 316,
wysoki kominek,

ttoczona pokrywa z zawiasem samobalansujacym,

zaglebiona ptyta wierzchnia,

zawOr spustowy 1 1/2",

grupa bezpieczenstwa z manometrem,

elektryczny zapalacz piezoelektryczny,

elektroniczna kontrola poziomu wody grzewczej - skuteczne zabezpieczenie przed

praca ze zbyt niskim poziomem wody grzewczej,

wydajny palnik gazowy zapewniajacy wysoka sprawnos$¢ przy niewielkim zuzyciu

gazu,
zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu,
stopien ochrony IPX4,

dodatkowa ochrona elektrochemiczna ptaszcza.

catkowita moc gazowa: 34,5 kW,

zasilanie elektryczne [V/Hz]: 1IN+PE 230/50
przytacze gazu: 1/2"

rodzaj gazu: G20, G25, G2.350, G27, G30/G31.
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* kociot gazowy warzelny - poj. 300 1 - 4 sztuki o nastgpujacych parametrach:
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przylacze cieplej 1 zimnej wody: 2x1/2",

przytacze wody uzdatnionej: 3/4".

obudowa wykonana ze stali nierdzewne;j,

polerowane dno wewng¢trzne kotla, wykonane ze stali AIST 316,
wysoki kominek,

ttoczona pokrywa z zawiasem samobalansujacym,

zaglebiona ptyta wierzchnia,

zawOr spustowy 2",

grupa bezpieczenstwa z manometrem,

elektryczny zapalacz piezoelektryczny,

elektroniczna kontrola poziomu wody grzewczej - skuteczne zabezpieczenie przed

pracg ze zbyt niskim poziomem wody grzewczej,

wydajny palnik gazowy zapewniajacy wysoka sprawno$¢ przy niewielkim zuzyciu

gazu,
zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu,
stopien ochrony IPX4,

dodatkowa ochrona elektrochemiczna ptaszcza.

wymiary [dl/szer/wys(catk/robocza)]: [1200/1300/(900/1933)] mm,
catkowita moc gazowa: 50 kW,

zasilanie elektryczne [V/Hz]: IN+PE 230/50

przylacze gazu: 1/2"

rodzaj gazu: G20, G25, G2.350, G27, G30/G31.

przyltacze ciepltej i zimnej wody: 2x1/2",

przytacze wody uzdatnionej: 3/4",

obudowa wykonana ze stali nierdzewne;j,

polerowane dno wewng¢trzne kotla, wykonane ze stali AIST 316,
wysoki kominek,

ttoczona pokrywa z zawiasem samobalansujacym,
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» zaglebiona ptyta wierzchnia,

e zawOr spustowy 2",

* grupa bezpieczenstwa z manometrem,

* elektryczny zapalacz piezoelektryczny,

* elektroniczna kontrola poziomu wody grzewczej - skuteczne zabezpieczenie przed
pracg ze zbyt niskim poziomem wody grzewczej,

* wydajny palnik gazowy zapewniajacy wysoka sprawnos¢ przy niewielkim zuzyciu
gazu,

* zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu,

* stopien ochrony IPX4,

* dodatkowa ochrona elektrochemiczna ptaszcza.

* nagrzewnica gazowa - 1 sztuka o nastgpujacych parametrach:
* maksymalny wydatek powietrza: 2000 m3/h,
* moc grzewcza max/min.: 15/10 kW,
e sprawnos$¢ max/min.: 91,8/95,8 %,
* zuzycie gazu G20 max/min.: 1,8/1,1 m3/h,
* zuzycie gazu G30 LPG max/min.: 1,4/0,8 kg/h,
* przylacze gazowe: 3/4",
* napigcie zasilania: 230/50 V/Hz,
* masa 73 kg,
* zapotrzebowanie na moc elektryczng: 143 W,
* Srednica przewodu powietrza/spalin: 80/80 mm,
* zasigg strumienia powietrza (poziomo): 21 m,
* zasigg strumienia powietrza (pionowo): 8 m,
* komora mieszania.

* zastosowana technologia modulacyjna umozliwiajgca ptynng regulacje.
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4. SYSTEM DETEKCJI GAZU

W celu zabezpieczenia budynku przed niekontrolowanym wyciekiem gazu nalezy zamontowac
system detekcji sktadajacy si¢ z elektrozaworu DNS5SO zlokalizowanego w szafce gazowej na
Scianie budynku, w ktérym znajduje si¢ kuchnia, stuzacego do odcinania i sterowania
przeptywem gazu oraz 4 detektorow gazdw toksycznych, wybuchowych wraz z centralkg
sterujagcg. Zaprojektowano dwuprogowe detektory gazéw o budowie przeciwwybuchowe;j
w ostonie ognioszczelne;j.

Dwuprogowe detektory typu sg przeznaczone do wykrywania obecnosci niebezpiecznych st¢zen
gazo6w lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu
w pomieszczeniach przemyslowych, zamknietych. Posiadaja wymienny modul sensora

z dwoma progami alarmowymi (progi ustawione na etapie produkcji).

5. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ

Probe szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ przed pomalowaniem spawdw, po
przedmuchaniu powietrzem w celu sprawdzenia czy przewdd nie jest zatkany i usunigcia
wszelkich zanieczyszczen.

Pomiar ci$nienia nalezy rozpocza¢ po wyrOwnaniu temperatury powietrza znajdujacego si¢
wewnatrz instalacji z temperaturg otoczenia. Czas na wyrOéwnanie temperatury powietrza zalezny
jest od wielkosci instalacji i powinien wynosi¢ od 15 do 20 minut, a czas trwania proby powinien
wynosi¢ 30 minut. Préby szczelnos$ci instalacji gazowych wewnetrznych nalezy wykonywaé za
pomoca sprezonego powietrza lub innego gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa. Ci$nienie to
utrzymywac si¢ ma 30 min i by¢ mierzone manometrem klasy 0,6 o zakresie pomiarowym (0,6
kPa) i z aktualnym $wiadectwem legalizacji. Badania szczelno$ci kurkéw i innych potaczen
wykona¢ przez powlekanie ich woda z mydtem przy uzyciu pedzla. Stwierdzone nieszczelnosci
instalacji nalezy usung¢ przez rozmontowanie instalacji w miejscu nieszczelnym i ponowne jej
zmontowanie. Jezeli trzykrotna proba szczelnoSci da wynik ujemny, nalezy calg instalacje
przemontowac¢ na nowo.

Z przeprowadzonej proby sporzadzi¢ stosowny protokot.

Instalacja moze by¢ uruchamiana dopiero po przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji

1 przyfacza. Instalacj¢ nalezy uruchamia¢ fragmentami.
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Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Po pozytywnym wyniku
proéby mozna przystapi¢ do malowania rurociggdw.

Rurociaggi oczysci¢, pomalowaé¢ farbg podktadowa, a nast¢gpnie emalig chlorokauczukowa
ogdlnego stosowania w kolorze zoitym (bez odcinkdéw koncowych rurociggdéw).

Po zespawaniu rurociggéw i pozytywnym wyniku préb szczelno$ci oczysci¢ spawy, usungé
uszkodzong podczas spawania powloke malarska, wykona¢ w tych miejscach malowanie

podktadowe oraz nawierzchniowe.

6. INSTALACJA GAZOWEJ ULOZONA W ZIEMI
6.1. TRASA GAZOCIAGU

Przebieg trasy, srednice, dlugosci 1 wzajemne odleglos$ci zgodnie z Projektem Budowlanym
1 Projektem Wykonawczym.

Przy wyznaczaniu trasy gazociggu nalezy zachowa¢ wymogi wg. Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Trasa gazociggu powinna by¢ w miar¢ mozliwo$ci prowadzona w linii prostej, prostopadle do
granicy dziatek mozliwie najkrétszg droga z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od innych
elementéw uzbrojenia terenu.

Tras¢ gazociggu nalezy oznaczy¢ zgodnie z:

ST-IGG-1001: Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociaggéw. Wymagania ogélne..

ST-IGG-1002: Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003: Gazociagi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i
badania.

ST-IGG-1004: Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Podczas ukladania przewodu gazowego nalezy wydzieli¢ stref¢ kontrolowana, dla gazociaggéw

niskiego ci$nienia 1m tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu po 0,5m.

6.2. WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ ZEWNETRZNEJ
Odcinki instalacji gazowej zewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PE szeregu SDR 11 typu 100

1 Srednicy 63 mm.
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Przewody instalacji zewngtrznej powinny by¢ utozone na glgbokosci ok. 1,00 m.

Faczenie liniowe rur PE oraz wykonanie odgal¢zien nalezy realizowac dla $rednic rurociggéw
powyze] @63 mm za pomocg zgrzewania doczolowego przy zastosowaniu mufek i1 ksztaltek
przystosowanych do zgrzewania doczolowego.

Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez PGNiG potwierdzong
deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng przez producenta.

Nalezy stosowac rury w kolorze z6ttym lub czarnym z z6ttym paskiem.

Nalezy  przestrzega¢  zalecen  producenta  przewodoéw  dotyczaca  transportu
i sktadowania. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz
materiatow takich jak paliwa silnikowe, rozpuszczalniki itp.

Rurg stalowg na odcinku umieszczonym w ziemi, oraz nie mniej niz 20cm ponad terenem
(wraz z polaczeniem PE/stal), zaizolowa¢ antykorozyjnie powloka izolacyjng z tasmy
polietylenowej. Przed przystgpieniem do izolacji nalezy powierzchni¢ rur doktadnie oczysci¢
przez piaskowanie, $rutowanie lub szczotka druciang z rdzy, kurzu oraz odttusci¢. Izolacje
wykona¢ wedtug normy PN-EN 12068.

Przejscie PE/stal powinno by¢ wykonane w odlegtosci min. 0,5 m od obrysu budynku.

Instalacje gazowa prowadzong po elewacjach wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
normy PN-EN 10208-1:2011, taczonych poprzez spawanie. Rury stalowe przed zamontowaniem
nalezy doktadnie oczy$ci¢ z rdzy i innych zanieczyszczen. Instalacja gazowa z rur stalowych
powinna by¢ prowadzona nad tynkiem w odlegtosci okoto 2 cm, przymocowana do $cian za

pomoca uchwytdw, na pionowych odcinkach co 2,5 m i na poziomych co 1,5 m.

6.3. TASMA LOKALIZACYJNA I OSTRZEGAWCZA

Tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny nalezy uktada¢ wzdluz gazociagu (nad lub
obok gazociggu) w jego bezposrednim sasiedztwie. Zaleca si¢ aby odleglo$s¢ czynnika
lokalizacyjnego od $cianki gazociggu wynosita okoto 5 cm.

Minimalne odleglo$ci tasm lokalizacyjnych lub przewodéw lokalizacyjnych od innych
urzadzen infrastruktury podziemnej powinny by¢ takie same jak dla kabli sygnalizacyjnych
i kabli przeznaczonych do zasilania urzgdzen o§wietleniowych okreslone w PN-76/E-05125.

Tasme lub siatke ostrzegajaca nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem.
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6.4. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku rgcznego wykonywania robot ziemnych szerokos¢ dna wykopu winna by¢ na
prostych odcinkach wigksza o co najmniej 0,2m od zewngtrznej Srednicy rury. Na tukach
szerokos¢ wykopu powinna by¢ o 50% wigksza od szerokosci dna wykopu na odcinkach
prostych.

Minimalne przykrycie gazociggu minimum 0,9 m. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie
oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych stalych czgsci. Pod przewdd powinna byé
wykonana podsypka z piasku 10cm, a nad gazociagg nadsypka z piasku min. 10cm. Po
oczyszczeniu 1 wyrownaniu dna wykopu, dokonania podsypki, utozeniu przewodu i nad nim
(przewod nie moze styka¢ si¢ z gazociggiem) miedzianego przewodu wskaznikowego
o przekroju 1,5 mm?2 w izolacji DY, nalezy czeSciowo zasypa¢ wykop do wysokosci 30-40cm
nad przewdd. Grunt ubi¢ i utozy¢ na nim (nad gazociggiem) z6ttg foli¢ — taSme¢ znacznikowo —
ostrzegawczg o szerokosci min. 0,2m, a nastgpnie zasypywa¢ wykop do konca ubijajac
(zageszczajac) grunt warstwami. Zamiast ukltadania przewodu wskaznikowego mozna
zastosowaé foliowa tasSme¢ znakujaca z metalizowang Sciezkg. Wszystkie prace zwigzane
z montowaniem i uktadaniem instalacji gazowej zewngtrznej w wykopie powinny by¢
prowadzone w taki sposOb, aby nie spowodowaly zanieczyszczenia wnetrza rur, uszkodzenia
powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen

w odcinkach przewoddéw rurowych.

6.5. SKRZYZOWANIE GAZOCIAGOW Z PRZESZKODAMI

Skrzyzowanie projektowanej instalacji gazowej zewngtrznej z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie
oraz zgodnie z normg PN-M-34501:1991 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociagow z przeszkodami terenowymi. Wymagania™.

Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym nalezy

zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

6.6. PROBA CISNIENIOWA - INSTALACJE ZEWNETRZNE

Oprocz szczelnosci gazociagu odbiorowi technicznemu podlega:
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- trasa przewodu gazowego,

- glebokos¢ 1 poprawnos¢ utozenia gazociagu,

- lokalizacja i sposéb wykonania zabezpieczen gazociggu w przypadku skrzyzowania z innym -
uzbrojeniem podziemnym,

- oznakowanie trasy instalacji zewnetrznej gazu,

- jakos¢ elementéw przewodu gazowego tj. rur, ksztattek i armatury,

- jakos¢ pokrycia antykorozyjnego rur.

Odbidr trasy instalacji zewnetrznej gazu oraz glgboko$¢ i poprawnos¢ jego utozenia zgodnie
z projektem, nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed zakopaniem. Odbior elementow instalacji
zewngtrznej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie projektu budowlanego przez ogledziny,
sprawdzenia wykonania doptywu z obowigzujagcymi normami oraz sprawdzenia za§wiadczen o
jako$ci. Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ przed oddaniem przewodu do eksploatacji.
Przed wykonaniem proby szczelnoSci przytacz gazowy musi by¢ oczyszczony od wewnatrz przez
przedmuchanie.

Cisnienie prébne gazociagdw z tworzyw sztucznych powinno by¢ nie mniejsze niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, a jednocze$nie wigkszemu co najmniej
0 0,2 MPa od cisnienia roboczego. Dla gazociagéw niskiego ci$nienia, ci$nienie probne nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,4MPa. Czas trwania proby minimum 24 godziny.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli podczas proby nie wystgpity nieszczelnosci,
a spadek cis$nienia nie przekroczyl 0,1% cisnienia wyjSciowego na jedng godzing trwania proby.

Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ sprezonego powietrza lub gazu oboj¢tnego.

ST-5-01.04.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE WENTYLACJI”
CPV45331200-8 - INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH
I KLIMATYZACYJNYCH

PRZEWODY SPALINOWE I WENTYLACYJNE

Technologia kuchni pozostaje bez zmian, dlatego wentylacja na potrzeby kuchni pozostaje bez
zmian.

Powierzchnia otworéw nawiewnych i kanaléw nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej

5cm’na kazdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kottow.
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Kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach min. 200 cm”® powinien mie¢ niezamykany kanat
1 otwér wywiewny, umieszczony mozliwie blisko stropu, wyprowadzony nad dach
i umieszczony obok komina (wentylator mechaniczny niedopuszczalny).
Powierzchnia przekroju kanatu nawiewanego winna spetnia¢ warunek:
Moc kottéw (kW ) x 5 Fn (cm®) > 300 cm’
Minimalny przekrdj kanatu wywiewanego:
Fw=Fnx0,5

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego:

W pomieszczeniu kuchni zaktada si¢ 2 - krotng wymiang¢ powietrza:
Kubatura pomieszczenia V = 437,5 m3
Wentylacja nawiewna
Ilo$¢ powietrza nawiewanego
Vn =2-437,5 = 875 m%h
W celu uzupetnienia powietrza w pomieszczeniu, na potrzeby nowoprojektowanych urzadzen
gazowych nalezy zamontowa¢ nagrzewnic¢ gazowa o maksymalnym wydatku powietrza

2000m3/h.

Wentylacja wywiewna
[lo$¢ powietrza wywiewanego
Vw=0,5-Vn = 437.5 m3/h
Wywiew odbywat si¢ bedzie poprzez wentylator wyciggowy o wydajnosci 810 m3/h.

Nalezy zamontowa¢ wentylator wyciggowy o nastepujacych parametrach:
- predkos¢ obrotowa: 1380 obr/min,

- pobdr mocy max: 30 W,

- natezenie: 0,1 A,

- wydajno$¢ max: 810 m3/h,

- temp. pracy min i max: -15/+40°C,

- masa: 2,4 kg,

- poziom mocy akust.: 48 dB.
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- ptyta obudowy tloczona z blachy stalowej ocynkowanej, malowana farbg epoksydowa (kolor
bezowy),

- wirnik z blachy aluminiowe;j.

Uwagi:

1. Po zamontowaniu instalacji gazowej wewnetrznej oraz zewnetrznej nalezy wykona¢ proby
szczelnodci 1 dziatania, a przed oddaniem do eksploatacji dokladnie wyregulowa¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2. Nagrzewnice gazowg z czerpnig powietrza oraz wentylator wyciggowy nalezy recznie.
Wentylator wyciggowy nalezy wyposazy¢ w plynng regulacje. Wykonawca winien przygotowac
instrukcje 1 powiesi¢ w pomieszczeniu kuchni w widocznym miejsc.

3. Wielkos¢ nowych dwoéch okien w pomieszczeniu kuchni nalezy dopasowa¢ do wymiaru
czerpni oraz wentylatora i odpowiednio je zmniejszy¢.

4. Catos¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy 1 odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. II ,Instalacje Sanitarne
i Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta rur i urzadzen.

5. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne aktualne dokumenty
potwierdzajace jako$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajgce uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym
zakresie ponosi Inwestor.

7. Przyjete w projekcie urzadzenia i materialty mogg by¢ zastgpione innymi, spetniajagcymi
warunki techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

8. Zabrania si¢ taczenia w budynkach gazu ptynnego z gazem ziemnym.

9. Obmiar robét jest pomocniczy. Obmiaru rzeczywistego winien dokona¢ Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt. Biedne dane
winny zosta¢ poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie.

10. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie( w iloSciach podanych w kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia

wszystkich robot.
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11. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych umowg nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

12. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkOw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okre§lone we wszystkich dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
Bledy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektoéw, nie zwalniaja

Wykonawcy od prawidlowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacja projektowa.

ST-5-01.05.00 ,,POWLOKI ANTYKOROZYJNE”

CPV 45442200-9 — Powloki antykorozyjne

Na wszystkich instalacjach, ktore tego wymagaja nalezy nanie$¢ powtoki antykorozyjne.

Przed naniesieniem powtok instalacje nalezy mechanicznie oczysci¢ z zabrudzen 1 odttuscic.
Nanosi¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych — kolor
farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych zgltosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyzsze do

odbioru.

ST-5-01.06.00 ,, IZOLACJA CIEPLNA”
CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna

Na wykonanych instalacjach nalezy zalozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w P.T. oraz
producentdw izolacji.

Sprawdzi¢ stan istniejacych izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytkow
izolacj¢ nalezy poprawi¢ lub uzupenic.

Po wykonaniu izolacji poszczegdlnych instalacji nalezy zglosi¢ je do odbioru Inspektorowi
Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je odstoni¢ do odbioru.

Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru koncowego bez spisanego
protokotu odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem podczas trwania rob6t budowlanych.
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ST-s-02.00.00 ,, TERMINY I ZASADY PEATNOSCI”

Terminy 1 zasady ptatnos$ci za przedmiot zaméwienia okresla projekt umowy.

LITRATURA

PN-83/B-03430/az3

PN-87/B-02151/02

PN-B-76001
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.01

PN-81/B-10700.02

PN-81/B-10700.04

PN-71/B-10420

PN-B-02421:2000

PN-B-02424:1999
PN-B-02865:1997

PN-90/B-01421

PN-B-02423:1999

PN-82/M-74101

PN-80/H-74219

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
u uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach.

Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur
stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
1 polietylenu.

Urzadzenia cieptej wody uzytkowej w budynkach. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne.

Cieptownictwo.

Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania
i badania.

Rury stalowe bez szwu
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzgdzen.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 péz. 1268, Nr 5/01 péz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 po6z. 1190,
Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6éz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6dz. 676)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne i przemystowe"

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa

1996.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. 2 — Instalacje

sanitarne i przemystowe.

Opracowata:

mgr inz. Iwona Zalinska
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