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2.11. Instalacja przeciw-porażeniowa  
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4.   Opis techniczny 
 
4.1. Tablica bezpiecznikowa T-3R i T-2 
 
Istniejące tablice bezpiecznikowe T-3R i T-2 należy rozbudować poprzez dodanie elementów 
modułowych zabezpieczających projektowane obwody zgodnie z rysunkiem E4. 
 
4.2. Instalacja gniazda  230VAC  

 
Instalację gniazda 230VAC do stacji uzdatniania wody  wykonać na  tynku w  rurkach  Rl 
przewodem YDYpżo 3x2,5 o izolacji 750V. Obwód zabezpieczono wył. różnicowo-
prądowymi  delta I=30mA z zabezpieczeniem nadprądowym  B16.  Schemat instalacji 
pokazano na rysunkach .   Stosować gniazda hermetyczne  pojedyncze n/t  z bolcem IP44.  
 
4.3. Instalacja detekcji gazu w kuchni 
 
Instalację detekcji gazu wykonać  za pomocą urządzeń firmy Gazex.                                      
W kuchni przy stropie  w okolicach kotłów zamontować detektory gazu typu DEX-12 (4 szt.) 
zgodnie z projektem technologicznym kuchni  . 
Kable sygnalizacyjne typu OMY 4x1G od detektorów doprowadzić w miejsce montażu 
modułu alarmowego MD-4Z ,który powinien być zlokalizowany w na ścianie na wysokości 
około 1,7m.   Moduł zasilić z tablicy T-3R. 
Przewody sygnałowe ułożyć w rurkach Rl. Sygnalizator optyczno –akustyczny zamontować 
w kuchni zgodnie z technologią kuchni i rysunkami. 
Instalację do sygnalizatora  optyczno –akustycznego SL-32 wykonać przewodem OMY4x1 . 
Przewody prowadzić j/w . Od modułu MD-4Z wykonać zasilanie do zaworu MAG-3 
przewodem OMY 2x2,5. Instalację detekcji gazu  podłączyć zgodnie z DTR zastosowanych 
urządzeń. 
Przewody do detektorów i sygnalizatora prowadzić poddaszem . 
 
 
4.4. Instalacja technologiczna  kuchni 
 
Instalację przewodów zasilających kotły, wentylator i nagrzewnicę gazową zgodnie z 
dziennikiem kabli zasilających  oraz technologią kuchni  prowadzić na tynku lub  w rurkach 
RL. Kotły zasilać od poziomu piwnicy natomiast wentylator i nagrzewnice od poziomu 
poddasza. 
 
 
4.5. Instalacja przeciw-porażeniowa  
 
Jako  środek ochrony  p-porażeniowej  zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie 
zasilania za pomocą bezpieczników topikowych oraz wyłączników instalacyjnych 
nadmiarowo prądowych  Samoczynne wyłączenie zasilania powinno nastąpić przy napięciu 
znamionowym względem ziemi Uo=230VAC w czasie krótszym niż 0,2s przy założeniu że 
napięcie rażenia Ur=25V. Jako środek uzupełniający zastosowano wyłącznik różnicowo-
prądowy ΔI=30mA. Wszystkie części dostępne przewodzące instalacji nie będące pod 
napięciem w normalnych warunkach pracy należy indywidualnie podłączyć do GSW 
przewodem LgY4.. 
Nie wolno łączyć przewodu neutralnego N z przewodem PE po wyłączniku różnicowo-
prądowym. 
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4.6.  UWAGI KOŃCOWE 
 
Całość prac wykonać  zgodnie  z    Polską Normą   PN-HD 60364  
Wszystkie przewody montowane w instalacjach powinny posiadać 
 izolację   na 750V a sygnałowe 250V. 
Wykonać pomiary  oporności  izolacji ,natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
ciągłości przewodów wyrównawczych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i 
oporności uziemienia a   protokoły  pomiarów przekazać inwestorowi. 
Wszystkie materiały i urządzenia montowane w instalacji  powinny posiadać atesty, 
certyfikaty oraz deklaracje zgodności z normami lub z aprobatami technicznymi. 
Wszystkie nazwy i producenci podani są przykładowo . 
Można w uzgodnieniu z inwestorem zastosować urządzenia i osprzęt innych 
producentów nie pogarszając parametrów urządzeń opisanych w projekcie. 
 
Do odbioru przygotować pełną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami 
wraz z kompletem protokołów pomiarów elektrycznych, zgodnie z warunkami 
przyłączenia do sieci n.n. 
 
5. Dziennik kabli sygnałowych 

 
Nr kabla 
(przewodu) 

typ od do 

1 OMY4x1 GAZEX MD-4Z CZUJNIK GAZU DEX-12-nr1 
2 OMY4x1 GAZEX MD-4Z CZUJNIK GAZU DEX-12-nr2 
3 OMY4x1 GAZEX MD-4Z CZUJNIK GAZU DEX-12-nr3 
4 OMY4x1 GAZEX MD-4Z CZUJNIK GAZU DEX-12-nr4 
5 OMY4x1 GAZEX MD-4Z SYGNALIZATOR SL-32 
6 OMY2x2,5 GAZEX MD-4Z ZAWÓR MAG-3 
 
6. Dziennik kabli zasilających 

 
Nr kabla 
(przewodu) 

typ od do 

1 YDYżo 
3x1,5 

 ROZDZIELNIA T-3R KOCIOŁ NR 1 

2 YDYżo 
3x1,5 

ROZDZIELNIA T-3R KOCIOŁ NR 2 

3 YDYżo 
3x1,5 

 ROZDZIELNIA T-3R KOCIOŁ NR 3 

4 YDYżo 
3x1,5 

ROZDZIELNIA T-3R KOCIOŁ NR 4 

5 YDYżo 
3x1,5 

ROZDZIELNIA T-3R WENTYLATOR 

6 YDYżo 
3x1,5 

ROZDZIELNIA T-3R NAGRZEWNICA GAZOWA 

7 YDYżo 
3x1,5 

ROZDZIELNIA T-3R CENTRALKA GAZEX 

8 YDYżo 
3x2,5 

ROZDZIELNIA T-2 GNIAZDO 230V -STACJA 
UZDATNIANIA WODY 
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7.   Załączniki 
 

7.1. Oświadczenie projektantów 
7.2. Uprawnienia projektantów 
7.3.  Zaświadczenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 

 
 
 

8.1. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI  DOKUMENTACJI 
 

Branża-elektryczna 
Projekt wykonawczy przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji 
gazu ziemnego na potrzeby nowoprojektowanych urządzeń gazowych w 

kuchni szpitalnej na terenie ŚCP w Morawicy przy ul. Spacerowej 5  
 
- został opracowany zgodnie z umową  i obowiązującymi  w kraju normami oraz aktualnymi 
przepisami techniczno-budowlanymi 
- jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji 
- zastosowane materiały i urządzenia posiadają wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje 
właściwości użytkowych 

 
 

 
 
 
 
Projektant  
Mgr inż. Jan Madej 
upr. Nr 160/85 ,  SWK/IE/0385/01 
 
 
 
 
 
……………………………….. 
( podpis)          

Sprawdzający 
inż. Sławomir Skrobisz 
upr. Nr SWK/0138/POOE/06,      
SWK/IE/0029/07 
 
 
 
 
 
……………………………….. 
(podpis) 
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8. Spis rysunków 
 
 
 
1.  
 

Plan instalacji elektrycznej -rzut parteru -rys. nr  E1 

2. 
 

Plan instalacji elektrycznej -rzut piętra -rys. Nr  E2                                 

3. Schemat ideowy detekcji gazu -rys. Nr  E3                    

4. Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy T-3R i T-2 -rys. Nr  E4                                                       
 

              
 


