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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania : Projekt budowlany zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu ziemnego na potrzeby

nowoprojektowanych urzadzen gazowych w kuchni szpitalnej na terenie SCP w Morawicy

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego w dokumentacji:

1. Projekt budowlany zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu ziemnego na potrzeby nowoprojektowanych urzgdzen
gazowych w kuchni szpitalnej na terenie SCP w Morawicy-czes¢ elektryczna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét, kidre zostang
zrealizowane w ramach zadania — budowy zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu ziemnego na potrzeby
nowoprojektowanych urzadzen gazowych w kuchni szpitalnej na terenie SCP w Morawicy-cze$é elektryczna

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Roboét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zawartych w projekcie wykonawczym:
i obejmuje instalacje i urzadzenia wymieniane wg niniejszego opisu:

e Instalacje elektryczne

e Opracowanie stanowigce podstawe do sporzgdzenia niniejszej ST, zawiera nastepujace grupy robét instalacji
elektrycznych i niskopragdowych:

e Montaz zabezpieczen w istniejgcych rozdzielnicach elektrycznych

e Montaz zaprojektowanych obwodéw zasilajgcych urzadzenia technologiczne

e Montaz elementéw systemu sygnalizacji detekcji gazu (czujki gazu, sygnalizator optyczno-akustyczny, centralka
detekcji gazu )

e Montaz obwodu do sterowania zaworem odcinajacym gaz MAG3

e Montaz instalacji wyrébwnawczej

Obwody do zasilania

W istniejgcych tablicach elektrycznych zamontowac¢ bezpieczniki instalacyjne i wytgczniki roznicowo-pragdowe.

Z istniejgcych tablic zasilic przewodami YDY i OMY kotly gazowe ,wentylator, nagrzewnice i centralke detekcji gazu .
Przewody zabezpieczy¢ bezpiecznikiem instalacyjnym i wytacznikami réznicowo-prgdowymi. Przewody prowadzi¢ w
liniach prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Stosowac¢ uchwyty, rurki Rl i listwy elektroinstalacyjne oraz istniejgce
korytka kablowe nad sufitem podwieszanym do mocowania przewodow .

Instalacje wykona¢ na tynku ,nad sufitem podwieszonym i na poddaszu .

Ochrona przeciwporazeniowa .

Jako ochrone od porazeh przez dotyk posredni zastosowac¢ system _samoczynnego, szybkiego wylaczenia
zasilania w uktadzie sieciowym TN - S, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Ochronie podlegajg wszystkie elementy przewodzgce systemu nie bedace pod napieciem podczas prawidtowej pracy.
Indywidualne zabezpieczenie obwodéw odbiorczych wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi zapewnig ochrone
przed dotykiem posrednim.

Przewody ochronne ,PE” nalezy doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw zasilanych napieciem 230VAC .
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1.4. Okreslenia podstawowe

linia dozorowa -przewody fgczace elementy systemu jak (czujki gazu , sygnalizator optyczno-akustyczny, zawor
odcinajgcy ) z centralg detekcji gazu

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatlow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byc¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora. Przewody zaslajgce 230VAC powinny mie¢ izolacje min. 500V.

2.2. Deklaracja zgodnosci

Wyroby i materialy elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28
marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), powinny posiadaé¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Natomiast elementy systemu p.poz powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.
2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego skitadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest
mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone $rodkami
transportu elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatléw do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

5.1.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dn.
27.08.2002 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczeciem budowy, ,plan bioz”.
Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej

5.5.2. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty ich
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub
ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

-organizacje wykonywania robdt,

-termin i sposob prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét — zasady BHP,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiaréw i kontroli oraz zapis pomiaréw, a takze wycigganych -

wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania

tych informacji Zamawiajgcemu,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w -

mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Kontrola jakosci robot obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji : odpowiedniego przygotowania pracownikéw
wykonawcy ($wiadectwa, dopuszczenia, przeszkolenia); wtasciwej dokumentacji projektowej z klauzulg ,do realizacji” ;
zgodnos$ci materiatow ze specyfikacjg projektowg i ich stanu technicznego; prawidtowo$¢ montazu; prawidtowego
prowadzenia pomiarow i testow.

6.1 Trasy przewodow

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 ,Sprawdzenie odbiorcze”.

1 nalezy sprawdzi¢ czy izolacja przewoddw posiada widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej

2 nalezy sprawdzi¢ tuki przewodoéw sg odpowiednie i nie majg zagie¢

3 sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadéw o
napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie
maja przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

4  pomiar oporu izolacji przewodoéw nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 0,5
kV, dla instalacji 230VAC oraz 250V dla instalacji 24VDC dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia
sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli opor izolacji wynosi co najmniej 1Mom dla
instalacji 230VAC i 0,25Mom dla instalacji 24VDC.
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6.2. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT ELEKTRYCZNYCH

e Calos¢ nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
. »~Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. - instalacje elektryczne .”
e Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaru :
- rezystancji izolacji,
- impedanc;ji petli zwarcia
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- skutecznosci zadziatania wytgcznikdéw réznicowo-pradowych
- rezystancji uziemien i ciggtosci przewoddéw ochronnych
- wykonac préby funkcjonalne zamontowanych elementéw detekcji gazu
Wyniki zaprotokotowac i dostarczy¢ inwestorowi

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
c) odbidr ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.
8.2 Odbidr robét zanikajacych.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, kidére w

dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

W zakresie robét elektrycznych objetych projektem nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w nastepujgcych normach:

1.

wn

Noos

®

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa’

PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 ,Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”;

PN-IEC 60364-5-54 ,Uziemienia i przewody ochronne”;

PN-IEC 60364-5-523 ,,Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow”

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006r. Nr 156, poz. 1118; Dz. U. 2007

Nr 99, poz. 656; Dz. U. 2007 Nr 191, poz. 1373), z pdzniejszymi zmianami.

Dz. U. 22002 r., Nr 147, Poz. 1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, tekst
ujednolicony.

Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania.

Dz. U. 2004r., Nr 195, Poz. 2011 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

Dz. U. z 2003r., Nr 121, Poz. 1136 i 1137 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH

| ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

Dz. U. 22010 Nr 109, poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH

| ADMINISTRACJI z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

Dz. U. 22010 r. Nr 85, poz. 553 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronig zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

Norma PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-EN 61000-3-3:2011 ,,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-3: Poziomy dopuszczalne --
Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania $wiatta w publicznych sieciach zasilajgcych niskiego
napiecia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prgdzie znamionowym < lub = 16 A przytgczone
bezwarunkowo”.



