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,,Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzyzow" - Boisko sportowe.

Przedsiewziecie polega na:

1. Budowie boiska treningowego z sztuczng nawierzchnig trawiastg i z drenazem.

2. Budowa drogi wzdtuz ptyty boiska treningowego.

3. Odprowadzenie wéd deszczowych kolektorem na terenie inwestycji z wpieciem do istniejgcego kolektora
deszczowego.

4. Budowa ogrodzenia terenu inwestycji.

Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ, przedmiarami i projektem budowlano-wykonawczym, gdzie
znajduje sie szczegétowy opis przedmiotu zamowienia.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce elementy:

. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy.

. Budowa ptyty boiska treningowego o wymiarach 65x100 m o rzednej terenowej £0,00 = 252,2.

. Budowa pitkochwytéw H=6,0m.

. budowa drenazu boiska treningowego.

. Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ,,brudnej".

. Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ,,czystej".

. Budowa oswietlenia boiska.

8. Budowa ogrodzenia terenu inwestycji - panelowe 3W, wysokosci 153 cm, 375 m, wraz z bramg przesuwng
6,0 m, $r. preta 5 mm.

9. Budowa ogrodzenia hybrydowego czyli panel 3W + pitkochwyt ( tgczna wysokos¢ tego typu ogrodzenia to
4m) - 145mb.

10. budowa monitoringu (okablowanie).

11. Wyposazenie boiska - bramki 2 szt.

12. Oczyszczenie skarp rowu.

NooupbhwNeR

Zakres robot obejmuje nastepujgce kategorie robdét:
. Roboty ziemne.

. Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej, elektrycznej.
. Roboty ogrodzeniowe.

. Zatozenie terenow zielonych.

. Podbudowy betonowe.

. Podbudowy z kruszyw.

. Nawierzchnie trawiaste sztuczne.

. Montaz obrzezy betonowych.

. Montaz prefabrykatéw.

10. Montaz bramy przesuwnej.

11. Roboty transportowe.
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UWAGA:

Wszystkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢é najwyiszej jakosci,
odpowiadaé Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego z 07 lipca 1994 r.
i przepisami RMPPiB z 19 grudnia 1994 r.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadaé
stosowne polskie certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji,
wymagaja zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Dla zapewnienia najlepszej jako$ci i trwatosci produktéw nie
nalezy miesza¢ technologii i postepowac zgodnie z kartami produktéw.

Wspdiny Stownik Zaméwien CPV:
45000000-7 - roboty budowlane
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45212221-1 - roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45330000-9 - roboty instalacyjne elektryczne

45233120-6 - roboty w zakresie budowy drég

45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby

45233200-1 - roboty w zakresie roznych nawierzchni

45231400-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
31321220-0 - kabel sredniego napiecia

45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314310-7 - uktadanie kabli

45342000-6 - wnoszenie ogrodzen

45316100-6 - Instalowanie urzadzen i oSwietlenia
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO Z SZTUCZNA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA | Z
DRENAZEM
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy kpl
d.1.1 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1| 0112-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
analogia
[69,00 * 106,00] / 10000 ha 0,731
RAZEM 0,731
1.2 ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z WYKONANIEM BUDOWY PLYTY BOISKA
TRENINGOWEGO
3| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2| 0126-01 30 cm za pomocg spycharek
0126-02
69,00 * 106,00 m2 7 314,000
RAZEM 7 314,000
4| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.2| 0201-08 | o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
0208-02 | urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi.
Korytowanie na ~ 37% powierzchni boiska o sredniej
gtebokosci = 18 cm
[[69,00%106,00]%0,18*0,37
Wywiezienie 80% pozyskanego humusu
7 3140,00%0,30*0,80
[[69,00 * 106,00] * 0,18] * 0,37 + 7314,00 * 0,30 * 0,80 m3 2242472
RAZEM 2242472
1.3 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM DRENAZU PLYTY BOISKA TRENINGOWEGO
1.3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.3.| 0112-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
1| analogia
[69,00 * 106,00] / 10000 ha 0,731
RAZEM 0,731
1.3.2 DRENAZ PLYTY BOISKA
1.3.2. ROBOTY ZIEMNE
1
6| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.3.| 0205-04 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
2.1 0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0,50 * 0,50 * 1105,00 m3 276,250
RAZEM 276,250
1.3.2. ROBOTY MONTAZOWE
2
7| KNR 2-28 | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojacho | m
d.1.3.|/0703-03 z.sz.| $r. nom. 100-125 mm - rury z gotowg otuling
22 3.4.
1105,00 m 1105,000
RAZEM 1 105,000
8| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3.| 0501-09
22
0,50 * 0,50 * 1105,00 m3 276,250
RAZEM 276,250
133 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ ,,CZYSTEJ"
1.3.3. RURY PCV 160
1
1.3.3. ROBOTY ZIEMNE
1.1
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.3.[ 0201-08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
3.1.1] 0208-02 | urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi.
0,60 * 0,30 * 324,50 m3 58,410
RAZEM 58,410
10| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3.] 0218-03 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV
3.1.1
0,60 * 1,20 * 324,50 m3 233,640
RAZEM 233,640
1.3.3. ROBOTY MONTAZOWE
1.2
11| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.3.| 0501-01 10 cm
3.1.2
0,6 * 324,50 m2 194,700
RAZEM 194,700
12| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.3.| 0408-02
3.1.2
324,50 m 324,500
RAZEM 324,500
13| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.3.| 0421-02 | taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - KOLANA 160 PCV
3.1.2
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
14| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.3.| 0421-02 |tgczone na wcisk o sr. zewn. 160 mm - TROJAK 110/160
3.1.2 PCV
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
15| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe szt
d.1.3.| 0421-02 |{gczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - PRZEJSCIE
3.1.2 DRENARSKIE Z 100/110
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
16| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.3.| 0421-02 |tgczone na wcisk o sr. zewn. 160 mm - KOREK 160 PCV
3.1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.3.| 0501-01 10 cm
3.1.2| analogia
0,6 * 324,50 m2 194,700
RAZEM 194,700
18 Whiecie sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej kpl
d.1.3 analiza
3.1.2|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3.3. ZASYPANIE WYKOPOW
1.3
19] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3.] 0218-03 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV -
3.1.3| analogia |ZASYPANIE WYKOPOW
0,60 * 1,20 * 324,50 m3 233,640
RAZEM 233,640
20[ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.3.| 0236-02 | spoiste kat. Ill-IV
3.1.3
233,640 m3 233,640
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 233,640
1.3.3. STUDNIE SYSTEMOWE
2
1.3.3. ROBOTY ZIEMNE
2.1
21| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.3.| 0201-08 | o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. -V z transportem
3.2.1| 0208-02 | urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi.
15*7+3*1 m3 13,500
RAZEM 13,500
1.3.3. ROBOTY MONTAZOWE
22
22| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.3.| 0501-01 10 cm
3.2.2
7+4 m2 11,000
RAZEM 11,000
23| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315- | szt.
d.1.3.] 0517-02 | 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg - STUDNIA
322 PRZELOTOWA
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315- | szt.
d.1.3.| 0517-02 | 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg - STUDNIA
3.2.2 ZBIORCZA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mmw |stud.
d.1.3.] 0513-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 2m
3.2.2| analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.3. ZASYPANIE WYKOPOW
23
26| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3.| 0218-03 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV -
3.2.3| analogia |ZASYPANIE WYKOPOW
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
27| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.3.| 0236-02 | spoiste kat. Ill-IV
3.23
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
1.3.3. ODWODNIENIE LINIOWE
3
1.3.3. ROBOTY ZIEMNE
3.1
28| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.3.[ 0201-08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem
3.3.1] 0208-02 | urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi.
0,50 * 0,40 * 52 m3 10,400
RAZEM 10,400
1.3.3. ROBOTY MONTAZOWE
3.2
29| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.3.] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
3.3.2 Kruszywo fr 31,5-63mm
0,50 * 50 m2 25,000
RAZEM 25,000
30| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3.| 0402-04
3.3.2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50 * [0,25 * 0,25] m3 3,125
RAZEM 3,125
31| KNR 2-31 | Odwodnienie liniowe z polimerobetonu z kratg m
d.1.3.| 0403-01 ocynkowang A15
3.3.2| analiza
indywidualna
50 m 50,000
RAZEM 50,000
32| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt.
d.1.3.| 0421-01 taczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
3.3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.3.| 0408-02
3.3.2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
14 ROBOTY MONTAZOWE ZWIAZANE Z WYKONANIEM BUDOWY PLYTY BOISKA
TRENINGOWEGO
34| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
69,00 * 106,00 m2 7 314,000
RAZEM 7 314,000
35 Dostawa i montaz georusztu trojosiowego typu N1 m2
d.1.4| analiza Stabilizacje oszacowano jako niezbedng dla okoto 27%
indywidualna| powierzchni boiska
[69,00 * 106,00] * 0,27 m2 1974,780
RAZEM 1 974,780
36| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.4| 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 20 cm
0114-06 | Stabilizacje oszacowano jako niezbedng dla okoto 27%
powierzchni boiska
Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej C90/3 o
uziarnieniu 4/31,5
[69,00 * 106,00] m2 7 314,000
RAZEM 7 314,000
37| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 28 cm
0114-06 | Podbudowa profilujgca Srednia gr 28cm pospotka zwirowa
fr 0,075-63mm
[69,00 * 106,00] m2 7 314,000
RAZEM 7 314,000
38| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4| 0402-04
[69,00 * 2 + 106,00 * 2] * [0,25 * 0,25] m3 21,875
RAZEM 21,875
39| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.4| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
analogia | cementowg - obrzeza betonowe 6x25cm
69,00 * 2 + 106,00 * 2 m 350,000
RAZEM 350,000
40[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
Kruszywo fr 31,5-63mm
69,00 * 106,00 m2 7 314,000
RAZEM 7 314,000
41| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
Kruszywo fr 4-31,5mm
Krotno$é = 0,625
69,00 * 106,00 m2 7 314,000
RAZEM 7 314,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
Kruszywo fr 0,075-4mm
Krotno$¢ = 0,375
69,00 * 106,00 m2 7 314,000
RAZEM 7 314,000
43 Dostawa i montaz kompletnego atestowanego zestawu m2
d.1.4| analiza nawierzchni trawy sztucznej, przepuszczalna dla wody,
indywidualna | wykonanego wg opisu technicznego wraz z malowaniem
linii i oznaczen.
69,00 * 106,00 m2 7 314,000
RAZEM 7 314,000
44 Dostawa i montaz kompletnych bramek do pitki nozne;j para
d.1.4| analiza
indywidualna
1 para 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.1.4] 0310-03 |do1,5migt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad
analogia | (kat. gruntu IV)
Wykopy pod fundamenty stupkéw pitkochwytow
[0,50 * 0,50 * 1,05] * [[60,00 + 60,00] / 4] m3 7,875
RAZEM 7,875
46| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.1.4| 0203-01 reczne uktadanie betonu
7,875 m3 7,875
RAZEM 7,875
47 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.4| 0104-04 | okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety spawane do stupkow
[[30 * 0,35 * 2] *0,888] / 1000 t 0,019
RAZEM 0,019
48 Dostawa i montaz kompletnego systemu pitkochwytow m
d.1.4| analiza wysokosci 4,0m - wg opisu technicznego
indywidualna
60,00 + 60,00 m 120,000
RAZEM 120,000
1.5 ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE ZE SKARPAMI
49| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.1.5| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-ll
Mechaniczne plantowanie terenu i profilowanie skarp -
zatozono 85% objetosci humusu pozostawionego na
budowie
7314,00 * 0,30 * 0,20 * 0,85 m3 373,014
RAZEM 373,014
50| KNR 2-01 | Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie | m3
d.1.5| 0314-01 (kat. gruntu I-11)
Reczne plantowanie terenu - zatozono 15% objetosci
humusu pozostawionego na budowie
7314,00 * 0,30 * 0,20 * 0,15 m3 65,826
RAZEM 65,826
51 KNR 2-01 [ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej i pielegnacja wg. opisu | m2
d.1.5] 0510-03
[69,00 + 106,00 * 2] * 3,70 m2 1 039,700
RAZEM 1 039,700
52| KNR 2-21 | Wykonanie tgk parkowych siewem na terenie ptaskim przy | ha
d.1.5] 0407-04 uprawie mechanicznej na gruncie kat. |-l z nawozeniem
odtworzenie zieleni na dojazdach do terenu robot
1039,70 / 10000 ha 0,104
RAZEM 0,104
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
2 BUDOWA DROGI WZDtUZ PLYTY BOISKA TRENINGOWEGO
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
53| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.1] 0112-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
analogia
[1104]/ 10000 ha 0,110
RAZEM 0,110
2.2 ROBOTY ZIEMNE
54| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2.2| 0126-01 30 cm za pomoca spycharek
0126-02
1104,00 m2 1 104,000
RAZEM 1 104,000
55| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2.2| 0201-08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem
0208-02 | urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi.
759 * 0,40 + 345 * 0,20 m3 372,600
RAZEM 372,600
23 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ ,,BRUDNEJ"
231 RURY PCV 160
2.3.1. ROBOTY ZIEMNE
1
56 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2.3.[ 0201-08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V z transportem
1.1 0208-02 | urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi.
0,60 * 0,30 * 96 m3 17,280
RAZEM 17,280
57| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.3.| 0218-03 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV
1.1
0,60 * 1,20 * 96 m3 69,120
RAZEM 69,120
2.3.1. ROBOTY MONTAZOWE
2
58| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2.3.[ 0501-01 10 cm
1.2
0,6 * 96 m2 57,600
RAZEM 57,600
59| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2.3.| 0408-02
1.2
96 m 96,000
RAZEM 96,000
60| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.2.3.| 0421-02 |taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - KOLANA 160 PCV
1.2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
61| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.2.3.[ 0501-01 10 cm
1.2| analogia
0,6 * 96 m2 57,600
RAZEM 57,600
2.3.1. ZASYPANIE WYKOPOW
3
62| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.3.| 0218-03 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV -
1.3| analogia |ZASYPANIE WYKOPOW
69,120 m3 69,120
RAZEM 69,120
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63| KNR 2-01 [ Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.3.| 0236-02 | spoiste kat. llI-IV
1.3
69,12 m3 69,120
RAZEM 69,120
232 STUDNIE SYSTEMOWE
23.2. ROBOTY ZIEMNE
1
64 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2.3.[ 0201-08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
2.1 0208-02 [ urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi.
6*3+3 m3 21,000
RAZEM 21,000
23.2. ROBOTY MONTAZOWE
2
65| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2.3.[ 0501-01 10 cm
22
4*3+3 m2 15,000
RAZEM 15,000
66| KNR-W 2-18 | Wpusty uliczne 500 szt.
d.2.3.| 0517-02
2.2| analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
67| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w  [stud.
d.2.3.] 0513-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 2m
2.2| analogia
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
68 Wohiecie sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej kpl
d.2.3.| analiza
2.2|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23.2. ZASYPANIE WYKOPOW
3
69| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.3.| 0218-03 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV -
2.3| analogia |ZASYPANIE WYKOPOW
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
70| KNR 2-01 [ Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.3.| 0236-02 | spoiste kat. Ill-IV
23
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
24 DROGA
71| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
759 m2 759,000
RAZEM 759,000
72| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 40 cm - TLUCZEN
0114-06
759 m2 759,000
RAZEM 759,000
73| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.2.4| 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 15 cm - KLINIEC
0114-08
759 m2 759,000
RAZEM 759,000
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74| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.2.4| 0511-03 na podsypce tamanej 2-8mm
759 m2 759,000
RAZEM 759,000
75| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.4| 0402-04
0,25 * 0,25 * 305 m3 19,063
RAZEM 19,063
76| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna| m
d.2.4| 0403-01 podsypce piaskowe;j
305 m 305,000
RAZEM 305,000
3 BUDOWA OGRODZENIA TERENU INWESTYCJI
77 Budowa ogrodzenia panelowego o wysokosci 153 cm, $r. m
d.3| analiza preta 5Smm
indywidualna
520 - 145 m 375,000
RAZEM 375,000
78 Budowa ogrodzenia hybrydowego czyli panel 3W + m
d.3| analiza pitkochwyt ( tgczna wysokos$¢ tego typu ogrodzenia to 4m)
indywidualna
145 m 145,000
RAZEM 145,000
79 Budowa pitko chwytéw o wysokosci 6m m
d.3| analiza
indywidualna
2*60 m 120,000
RAZEM 120,000
80 Montaz bramy panelowej - systemowej z panela 3W kpl
d.3| analiza wysokos¢ 153 cm - szerokosc¢ 6,0m, sr. preta 5 mm
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 BUDOWA INSTALACJI NA TERENIE INWESTYCJI
41 BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA
81 Budowa os$wietlenia boiska kpl
d.4.1| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.2 BUDOWA MONITORINGU - OKABLOWANIE
82 Budowa monitoringu - okablowanie kpl
d.4.2| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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