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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST) s wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wymias gruntu polegajca na wykonaniu warstw piasku 0-2mm oraz wykonaniu
warstwy odgczapcej pod proj. chodnik przy realizacji inwestycii.p

"Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Strzyzowie".

1.3. Zakres robét obgtych SST
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji dotyexych inwestyciji:

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeaasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem
warstwy piasku (wraz z transportem na plac budowyprzypadku gdy podie stanowi grunt wysadzinowy
oraz/lub grunt nienimy - wymiana gruntu (nasyp i gleba). Niniejsza S®#ilery tacznie rozpatrywé z rysunkiem
Konstrukcja nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdeniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstywiasku g:
- piaski,
— zwir i mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw z piasku powinny sj@étnastpujace warunki:
a) szczelngci, okrelony zaleznoscia:
D15
as <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsti@y odcinagcej lub odgczapce)
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamngu podtda.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warsidsiczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwédcinajce].
b) zagszczalnéci, okrelony zaleznoscia:

d
u=-"Yss

le
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistaci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania
normy PN-B-13043 [3] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacracych i odcinajcych powinny spetia
wymagania normy PN-B-13043 [3], dla klasy 1 i II.

2.4. Sktadowanie materiatéw
2.4.1.Sktadowanie kruszywa/piasku

Jezeli kruszywo/piasek przeznaczone do wykonania warshie jest wbudowane bezfednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaroaykonawca robdét powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmrg/mi materiatami kamiennymi. Podi®
w miejscu sktadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy lub ogtszapcej powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w SST D-M-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy piasku powinny léywytyczone w sposéb umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w egdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivdiac¢ nacigniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
Przed przysipieniem do uktadania warstwy piasku powinno¢ byykonane korytowanie do poziomu gruntu
niewysadzinowego. Grub® warstwy piasku wynika z grubo warstwy nasypu niekonstrukcyjnego otomego
w ,,Opinii geotechnicznej”.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwach o jednakowej griddo przy wyciu roéwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkOwddmzych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy ltinego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu osgnigto grubgé projektowan.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydioie warstwy o gruldci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nate wykona dwuwarstwowo.Rozpoczcie uktadania kadej nastpnej warstwy moe
nastpi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy pEjimie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiegi
kruszywo na materiat o odpowiednich waavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym pgleozpoczynd od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalgy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk,
w kierunku jej gornej kraedzi.

Nieréwndaci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, 2ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa oatzapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie nale kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlugBR04481 [1]. Wskanik zagiszczenia nalg okreila¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstwe odsiczapca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmag:szczenia naley oprz€ na
metodzie obeizen plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwyoStnek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinierefiraczé 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej warkmi. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wigotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza
Projektowana warstwa powinnadwykonywana warstwowo.

5.4. Utrzymanie warstwy piasku

Warstwa z piasku po wykonaniu, a przedzeliem nasfpnej warstwy powinna ky utrzymywana
w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstagvivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmbwazystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy z
piasku podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna  czstotliwos¢  bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy co 50m
2 Réwnd¢ podiwzna co 50m
3 Réwnd¢ poprzeczna co 50m
4 | Spadki poprzeczné co 50m
5 Rzdne wysokéciowe co 50m
6 | Uksztaltowanie osi wWco 50m
planie”
7 Grubdg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadZiej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 m
8 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.RO6wnas¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy odgczapcej naley mierzye 4 metrowy fata.
Nieréwnaci poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata.
Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy piasku na prostychadhkpowinny by zgodne z dokumentagcprojektowy z
tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej azeéj niz £ 5 cm.
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6.3.7.Grubgs¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna b¥zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranci1 cm, -2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twarsh, naley mierzy
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym materialerodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomgkiu tych robét naghi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy piasku, okleny wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporOwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to warié stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceNie powinna by wieksza od
2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalg bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé
kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazauyvieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie deztgikcsci co najmniej 10 cm, wyr6éwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy ogszapce;
Jednosikobmiarow jest m3 wymiany gruntu

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-0@QWymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér warstwy odgzapcej naley dokon& na zasadach odbioru rob6t zanakgich i ulegajcych
zakryciu.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na gtadie wynikéw badaWykonawcy z bigacej kontroli
jakosci materiatéw i robot, ewentualnych badagpomiaréw uzupetniagych oraz ogldzin warstwy.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek. Inspektor nadzestali zakres robdt poprawkowych lub poleci
ponowne wykonanie rob6t wedtug zasad ékmeych w niniejszej SST.

Inspektor nadzoru nie uzn& wack za nie majca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robét i ustalizakres poticen za obnikomg jakosé.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wtasny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hiwymiany gruntu na piasek:
prace pomiarowe,
- dostarczenie (transport) i rozenie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o gruloi i
jakaosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji ketcznej,
- wykonanie warstwy odszapcej (pod proj. chodnikiem)
- wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
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- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun

2. PN-EN 1097-5:2008E Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw --
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawait wody przez suszenie w
suszarce z wentylacj

3. PN-EN 13043:2013-Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokwy

08E utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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